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I. OPIS TECHNICZNY
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1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem petni¢ ma funkcje komunikacyjng. W ramach
projektu przewidziano wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 1353D Godzigcin — granica
powiatu czes¢ I1.

Droga objeta opracowaniem zlokalizowana jest na dziatkach ewidencyjnych oznaczonych
numerami:

Obreb 0002 Godziecin: 416/112, 316/1, 332/1, 366, 331, 362, 113/3, 111/3, 109, 363, 392, 364,
328, 80,79, 78/2,77, 78/1, 326..

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych Gminy Brzeg Dolny, powiat

wotowski, Wojewddztwo Dolnoslaskie.

Niniejszy projekt zostal wykonany w oparciu o:

e Umowe z Zarzadem Drég Powiatowych w Wotowie,

® Mapy do celéow projektowych w skali 1:500,

¢ Inwentaryzacj¢ stanu istniejgcego dokonang przez projektantéw,

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 z dnia 14.05.1999r.),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane,

e Ustawe o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U. Nr 71, poz.838,
z pézniejszymi zmianami),

¢ (Obowiazujace normy, wytyczne i zalecenia przy projektowaniu.

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Forma architektoniczna obiektu jest prosta, zblizona konstrukcyjnie do istniejgcego obiektu.
Projektowany obiekt nie bedzie ingerowal w zmian¢ krajobrazu otoczenia. Przedmiotowy obiekt
bedzie pelnit funkcje komunikacyjna.

Projekt obejmuje rozbudowe drogi wraz z zakryciem istniejacego rowu przydroznego, przebudowa

urzadzen infrastruktury towarzyszacej (sie¢ wodociggowa, elektryczna).

3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO INSTALACYJNE

W ramach projektu rozbudowy drogi przewidziano wykonanie ponizszych zadan:

¢ rozbudowe istniejacej nawierzchni jezdni oraz chodnikéw wraz z budowa nowych odcinkéw
chodnika oraz $ciezki rowerowej,

e przebudowg istniejacych oraz budowe nowych zjazdow,

e przebudowg istniejacych przepustéw,

e zakrycie istniejagcego rowu przydroznego i utozenie na dnie rury PVC polaczonych studniami
rewizyjnymi,
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¢ wymian¢ kraweznikéw i obrzezy,

* wymiang istniejagcych i montaz nowych znakéw pionowych,

® wykonanie oznakowania poziomego,

¢ wycinke drzew,

* montaz rur ostonowych na kablach teletechnicznych oraz elektrycznych,

® montaz rury ochronnej stalowej DN250 na gazociggu $redniego ci$nienia

e przebudowe kolidujacych urzadzen infrastruktury wodociggowej 1 elektryczne;.

Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rys. nr 2.

Poczatek opracowania zlokalizowany jest w obrebie istniejagcego cmentarza w miejscu, w
ktéorym przewidziano zakonczenie czgsci I inwestycji (odrgbne opracowanie). Na catym
projektowanym odcinku przewidziano poszerzenie istniejgcej jezdni oraz budoweg Sciezki
rowerowej i ciagu pieszego. Przewidziano wykonanie jezdni o nawierzchni bitumiczne;.

Od km 0+000 do km 0+390 wystepuje droga o przekroju drogowym. Po obu stronach jezdni
przewidziano wykonanie poboczy umocnionych kruszywem o szerokosci 1,0m. Po stronie lewe;j
jezdni zaprojektowano sciezk¢ rowerowa o szerokosci 2,0m odsunigtg od jezdni.

Od km 0+390 do konca opracowania droge zaprojektowano w przekroju ulicznym, jezdnia z obu
stron ograniczona jest kraweznikiem. Po stronie lewej przewidziano wykonanie chodnika o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowe;j

W ramach projektu przewidziano roéwniez przebudowe istniejacych zjazdéw. Nawierzchnig
zjazdéw indywidualnych przewidziano wykonaé¢ z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego
uktadanej na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie gr. 20cm. Nawierzchni¢ zjazdéw przewidziano ograniczy¢ obrzezem
betonowym 8x30x100 cm uktadanym na tawie betonowej z oporem.

Nawierzchni¢ zjazdéw publicznych zaprojektowano z betonu asfaltowego.

Nawierzchni¢ jezdni rozbudowywanego odcinka drogi powiatowej przewidziano wykonac na catej
dtugosci o szerokosci 6,0m z mieszanki mastyksu grysowego SMA, ktéra charakteryzuje sie¢
zwickszonymi wlasciwosciami przeciw halasowymi oraz zmeczeniowymi w stosunku do
tradycyjnego betonu asfaltowego.

Nawierzchnie chodnikéw, ciggu i zjazdéw indywidualnych przewidziano ograniczy¢ obrzezem
betonowym 8x30x100cm uktadanym na tawie betonowej z oporem. Zjazdy publiczne obramowano
krawegznikiem obnizonym 15x30x100cm lub opornikiem wtopionym 12x25x100cm.

Z uwagi na kolizje istniejagcego ogrodzenia posesji z projektowanymi elementami drogi, ktére
zlokalizowane sg w istniejagcym pasie drogowym, przewidziano rozebranie i nastgpnie odtworzenie
istniejacych ogrodzen w miejscu przebiegu granicy pasa drogowego.

Z uwagi na wystepowanie wysokiej skarpy, w celu ochrony rowerzystéw przed upadkiem, na
odcinku od km 0+000 do km O0+174 przewidziano ustawienie, wzdluz S$ciezki rowerowe;j,

balustrad¢ ochronng stalowa.
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3.1 Parametry techniczne i geometryczne

kategoria drogi - powiatowa,

klasa drogi -Z,

predkos¢ projektowa - 40 - 50km/h,

kategoria ruchu - KR 3,

przekrdj poprzeczny - drogowy jednojezdniowy o dwoch pasach ruchu,

- uliczny jednojezdniowy o dwoch pasach ruchu,

szerokos$¢ pasa drogowego - od 15,0m do 26,00m,

szerokos$¢ pasa ruchu - 3,00m - 3,50m,

szerokos¢ chodnikéw -1,25m - 2,0m,

szerokos$¢ Sciezki rowerowe;j -2,00m,

szerokos¢ zjazdow - 3,0m - 6,0m,

pochylenie poprzeczne jezdni - 2% (daszkowe), na tuku 2-3% (daszkowe lub
jednostronne)

pochylenie poprzeczne chodnika - 2,00% (do jezdni)

3.2 Trasa w planie

W ramach zadania nie zmieniano zasadniczo przebiegu drogi w planie wpisujac o$ projektowang w

istniejacy. Projektowana trasa sktada si¢ z odcinkéw prostych, krzywych przejSciowych 1 tukow

poziomych. We wszystkich przypadkach zmiana pochylenia poprzecznego realizowana jest na

krzywych przejsciowych poprzez obrét jezdni wokét osi. Ze wzgledu na bardzo maty kat zwrotu

trasy (<10) niektére wierzchotki nie wyokraglono tukami.

Szczegbtowe zestawienie parametrow geometrycznych trasy zestawiono ponizej

PARAMETRY GEOMETRYCZNE TRASY W PLANIE

Wierzchotek Wspotrzedne R | Dtugos¢ | L zv}:ragtu Styczna|Strzatka| X | Y | H A | Xs T o’
X y (ml| [m] ([m]| [g] | T[m] | Z[m] | [m] |[m]| [m] | [m] |[m]| [g] la]
PT 6414758,45 5690512,23
Wi1 6414669,73 5690360,91
w2 6414587,38 5690218,91 ([300| 97,86 |20 | 20,766 | 59,71 5,94 20 (0,22|0,056|77,49| 10 |2,1221| 20,766
W3 6414571,37 5690098,92
W4 6414562,59 5690038,11 |600| 29,25 3,1031 | 14,63 | 0,18
W5 6414527,46 5689857,51
W6 6414496,29 5689711,14
W7 6414483,31 5689652,39
w8 6414473,36 5689603,46
W9 6414452,83 5689502,59
W10 6414431,56 5689401,64 |500| 43,25 5,5068 | 21,64 | 0,47
W11 6414415,30 5689268,12 |500| 42,66 5,4323 | 21,35 | 0,46
W12 6414400,32 5689196,62
W13 6414386,47 5689133,09 |100| 45,204 |20 | 41,51 | 33,86 | 5,74 |19,98(0,67|0,167(44,72| 10 |6,3662| 28,778
W14 6414351,08 5689103,05
W15 6414318,63 5689076,78 | 80 | 38,59 |20 [46,6258| 30,76 | 5,79 |19,97/0,83|0,208| 40 (9,99|7,9577|30,7103
W16 6414309,70 5689020,74 |(200| 8,59 5,948 | 9,31 0,29 20 (0,33|0,083|63,25| 10 |3,1831| 0,4482
KT 64143096,76 5688975,35
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3.3 Okreslenie kategorii ruchu

W porozumieniu z Inwestorem dla projektowanego uktadu przyjeto kategorie ruchu KR3.

3.4 Przyjeta technologia robdt nawierzchniowych

Przyjeto nastgpujace rozwigzania konstrukcyjne:

a) Remont ze wzmocnieniem istniejacej nawierzchni paséw ruchu

Z uwagi na nieprzydatno$¢ istniejgcej warstwy Scieralnej jako podbudowy (drobne uziarnienie
mieszanki mineralno-asfaltowej), spekania siatkowe 1 poprzeczne wystgpujace na obydwu pasach
ruchu jezdni, przeanalizowano mozliwosci wykonania wzmocnienia wg nastepujacej technologii:

- frezowanie istniejacej warstwy Scieralnej (grubos¢ max. 3cm) z nadaniem tak
przygotowanemu podtozu wymaganych spadkéw poprzecznych,

- ulozenie warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego AC 16 W grubosci min 6¢m,

- utozenie warstwy scieralnej z SMA 11 grubosci 4cm.

b) Nowa konstrukcja nawierzchni w miejscach rozbiorek i poszerzen istniejacych pasow
ruchu

W miejscu wykonywania poszerzenia istniejgcej nawierzchni przyjeto nastepujacg technologie:

warstwa scieralna —zSMA1logr.4cm

warstwa wyréwnawcza — z betonu asfaltowego AC 16 W o gr. 6¢cm;

podbudowa zasadnicza — z betonu asfaltowego 0/22 gr. 7cm;

podbudowa pomocnicza — z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej  mechanicznie

0/31,5mm gr. 20 cm
ulepszone podtoie — kruszywo zwigzane hydraulicznie cementem Ci 52,0 ¢r. 20cm.
W celu wyeliminowania zlacza podtuznego pod warstwa $cieralng, przewidziano utozenie
podbudowy zasadniczej w poziomie istniejgcej nawierzchni bitumicznej. Na polaczeniu obu
nawierzchni zatozono ulozenie geosiatki wzmacniajacej — przeciwspgkaniowe;.

Nastegpnie przewiduje si¢ ulozenie warstwy wyréwnawcze;.

W miejscu rozbidrki istniejgcej nawierzchni przyjeto nastepujaca technologie:

warstwa scieralna —zSMA1llogr.4cm

warstwa wigzgca — z betonu asfaltowego AC 16 W o gr. Scm;

podbudowa zasadnicza — z betonu asfaltowego 0/22 gr. 7cm;

podbudowa pomocnicza — 7z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej  mechanicznie
0/31,5mm gr. 20 cm

ulepszone podtoze — kruszywo zwigzane hydraulicznie cementem Ci 52,0 ¢r. 20cm.

¢) Konstrukcja nawierzchni na wlaczeniach drég bocznych

Przyjeto konstrukcje nawierzchni na wiaczeniu drég bocznych takg jak dla trasy zasadniczej z
uwagi na fakt, iz wloty drég bocznych w duzej mierze przenosi¢ beda w takim samym stopniu
ruch jak trasa zasadnicza oraz na stosunkowo niewielka powierzchni¢ przebudowy. Przyjecie

tej samej konstrukcji pozwoli na jej ujednolicenie na catej dlugosci trasy.
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d) Konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidualnych

warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego — gr. 8cm, na
podsypce piaskowo-cementowej 4:1 — gr. 3cm,

podbudowa zasadnicza — z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5
mm — gr. 20cm.
e) Konstrukcja nawierzchni na zjazdach publicznych
warstwa Scieralna — z betonu asfaltowego AC 8S o gr. Scm,

podbudowa zasadnicza — z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5
mm — gr. 20cm.

podbudowa pomocnicza - z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem Cj 52,0, grubos$ci
12cm,
f) Konstrukcja chodnikow

warstwa scieralna — z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru szarego gr. 8cm,
na podsypce piaskowo-cementowej 4:1 — gr. 3cm,

podbudowa — z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
0/31,5 mm — gr. 15cm

g) Konstrukcja $ciezki rowerowej poza terenem zabudowanym
warstwa scieralna — 2z betonu asfaltowego AC 8S o gr. 5 cm,

podbudowa zasadnicza — z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5
mm — gr. 15cm.

ulepszone podtoze — z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem Cispp,
grubosci 10cm.
h) Konstrukcja umocnionego pobocza

warstwa scieralna — z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5
mm — gr. 15 cm.

3.5 Wykonanie zasadniczych robét ziemnych
Roboty nalezy rozpocza¢ od zdjecia humusu. Humus przeznaczony do wykorzystania w
robotach ziemnych skarp nalezy spryzmowac¢ w bezposredniej bliskosci robdt. Pozostalg czgse
humusu nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadow.
Nasyp nalezy wykonywa¢ metodg warstwowga, rdwnomiernie na catej szerokosci. Stosowane
grunty powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205.
Po wykonaniu wykopow i nasypéw, plantowaniu skarp przewidziano humusowanie skarp z
obsianiem trawg o gatunkach odpornych na butwienie i silnym systemie korzeniowym.
3.6. Projektowana niweleta
Przekr6j podtuzny drogi powiatowej przedstawiono na rys. nr 5.
Droge w przekroju podluznym zaprojektowano tak, aby dostosowaé si¢ do istniejacego

uksztattowania terenu z zachowaniem dopuszczalnych spadkéw.

3.7. Chodniki
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W ramach inwestycji przewidziano budowe chodnikéw dla pieszych. Zaprojektowano chodnik
usytuowany bezposrednio przy jezdni, o szerokosci od 1,75 do 2,00m. Nawierzchni¢ chodnikéw
przewidziano wykona¢ z betonowej kostki brukowej koloru szarego bezfazowa uktadanej na
podsypce cementowo — piaskowej gr 3cm i podbudowie z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej
mechanicznie gr. 15cm. ograniczong obrzezem betonowym 8x30x100cm na fawie betonowej z
oporem. Zaprojektowano chodniki o pochyleniu poprzecznym jednostronnym o wartosci 2%,
pochylonych w strong¢ jezdni.

Chodnik zostatl oddzielony od jezdni kraweznikiem betonowym 15x30x100cm wyniesionym na
wysoko$¢ 12cm ponad powierzchni¢ jezdni. Jedynie w obrebie skrzyzowan, zjazdéw publicznych
oraz przejs$¢ dla pieszych kraweznik betonowy 15x30x100 cm nalezy obnizy¢ do wysokosci 2cm
wzgledem nawierzchni jezdni.
W obrgbie miejsc, w ktérych chodnik przecina si¢ z drogg lub zjazdami nalezy wykona¢ rampg¢ o
pochyleniu nie wiekszym niz 15%.

3.8. Sciezka rowerowa

Sciezka rowerowa zostata zaprojektowana na odcinku od km 0+000 do km 04390 po stronie
lewej jezdni. Zaprojektowano $ciezke o szerokosci min. 2,0m odsuni¢ta od jezdni pasem zieleni.
Nawierzchni¢ $ciezki stanowi beton asfaltowy. Nawierzchni¢ ciggu ograniczono obrzezem
betonowym.

3.9. Odwodnienie
Projektowany uktad drogowy przewiduje si¢ odwodni¢ przy pomocy spadkéw poprzecznych 1
podtuznych nawierzchni, do wpustow kanalizacji deszczowej, ktére odprowadza¢ beda wodeg
opadowa do nowo projektowanego rowu. Zaprojektowano przykrycie istniejacego rowu
przydroznego zlokalizowanego po stronie lewej jezdni. Przewidziano utozenie na dnie istniejacego
rowu rur PVC o $rednicy od 315 — 400 mm. Poszczegdlne odcinki rur przewidziano potaczyc
poprzez studnie rewizyjne. Woda opadowa z przedmiotowego rowu krytego odprowadzana bedzie
do przepustow, ktore sg zlokalizowane w naturalnych zanizeniach terenu i odprowadzajg wody do
istniejacych ciekéw. Z uwagi na zty stan istniejgcych przepustéw, w ramach przedmiotowej
inwestycji przewidziano ich przebudowe. Zaprojektowano rozebranie istniejagcych przepustow
murowanych z kamienia oraz z rur betonowych i wykonanie jednego nowego przepustu z rur
PEHD o $rednicy 600 mm. Drugi z przepustéw przewidziano zastgpi¢ odcinkiem kolektora, ktéry
bedzie taczy¢ projektowany réw kryty z istniejgca studnig zlokalizowang na istniejgcym rowie
odbierajacym wody opadowe z drogi. Oba przepusty zlokalizowane sg w naturalnych zanizeniach
istniejgcego terenu, ktére stanowig istniejace rowy melioracyjne. Na wlocie przepustu
zaprojektowano studni¢ potaczeniowa, do ktérej zaprojektowano podigczenie kolektoréw
zakrytego rowu. Natomiast na wylocie przewidziano ustawienie S$cianki czotowej betonowej

prefabrykowanej. W ramach inwestycji przewidziano réwniez oczyszczenie istniejgcej studni oraz
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kanatu zlokalizowanego w km 0+675, do ktérego odprowadzane sa obecnie wody opadowe.
Istniejaca studni¢ nalezy oczysci¢ oraz wzmocni¢ poprzez uzupeinienie brakéw w konstrukcji. W
obrgbie przepustu zlokalizowanego w km 0+852,87 przewidziano oczyszczenie i reprofilacje
istniejgcego dna i skarp cieku.
Przepust nalezy utozy¢ na tawie z kruszywa niezwigzanego stabilizowanego mechanicznie C3/4 gr.
20 cm i warstwie betonu wyréwnawczego gr. 10 cm.
4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowo — wodne okreslono na podstawie opinii geotechnicznej sporzadzonej przez
firm¢ GEO - DAR. Na podstawie dokonanego rozpoznania podtoza, stwierdza si¢ wystepowanie
prostych warunkéw gruntowych. W podiozu do glgbokosci objetej badaniami, pod warstwa
istniejgcej konstrukcji jezdni skladajacej si¢ z warstwy bitumicznej gr. 6 — 11 cm, bruku gr. 13 — 15
cm, znajduja si¢ warstwy piasku $redniego w stanie $rednio zaggszczonym. Na potowie odcinka
pod warstwa piasku znajduje si¢ warstwa z gliny zwigzltej w stanie twardo plastycznym.
Na podstawie przedmiotowej opinii geotechnicznej oraz wizji projektanta w terenie, obiekt

zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

5. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO
KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ NIEPELNOSPRAWNYCH

W  celu przystosowania obiektu do korzystania przez niepetnosprawnych zostaly
zaprojektowane, na przecigciu chodnika z istniejagcymi drogami, krawezniki obnizone do 2cm

ponad nawierzchni¢ jezdni.

6. ROZWIAZANIE PROBLEMU ODPADOW ZGODNIE Z

USTALENIAMI USTAWY O ODPADACH
ETAP BUDOWY

Rozbudowa drogi powiatowej spowoduje powstanie nastepujacych rodzajéw odpaddw:

e gruntéw nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych), pochodzacych z wykopdéw,

e gruntéw skalistych — kostki brukowej kamiennej, kraweznikow betonowych.
Wszystkie powyzsze odpady naleza do grupy katalogowej nr 17 i nie naleza do odpadéw
niebezpiecznych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw, Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

Wszystkie powyzsze odpady nalezag do grupy katalogowej nr 17 i nie naleza do odpadéw
niebezpiecznych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw, Dz.U. Nr 112, poz. 1206):

17 01 81 — odpady z remontéw i przebudowy drég

17 02 01 — odpady z drewna

17 02 03 — odpady z tworzywa sztucznego

17 05 04 — gleba i ziemia w tym kamienie

Projekt architektoniczno-budowlany 10



Rozbudowa drogi powiatowej nr 1353D Godziecin — granica powiatu - czesc 11

15 01 01 — opakowania z papieru i tektury

Przewiduje si¢, ze powyzsze odpady w pierwszej kolejnosci poddane zostang ich odzyskowi, a
jezeli z przyczyn technologicznych jest on nie mozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwi¢ w sposéb zgodny z

wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Przewiduje si¢ magazynowanie odpadéw w odpowiednio wyznaczonym  w szczelnym
zamknietym kontenerze przy pomieszczeniu socjalnym na placu budowy a nastepnie ich wywo6z w
celu poddania ich odzyskowi lub w celu bezposredniego ponownego wykorzystania w
budownictwie lub ich wywéz na wskazane przez gminy wysypiska, zgodnie z gminnym

programem gospodarki odpadowe;.
ETAP EKSPLOATACJI

Podstawowa grupa odpadéw z okresu eksploatacji drogi pochodzi¢ bedzie z podczyszczenia
sptywéw opadowych.
Druga grupa potencjalnych odpadéw eksploatacyjnych pochodzi¢ bedzie ze sprzatania jezdni. Beda

one zawieraly domieszke odpadéw komunalnych i nie nalezg do niebezpiecznych.

Opracowatl:

inz. Marcin Kuciak

nr upr. WKP/260/PWOD/08
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II. CZESC RYSUNKOWA
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