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Przykanalik rura PVC SN8 Ø200mm 

kamień polny spoinowany Ø10cm

humus 15cm obsiany mieszanką traw
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grunt rodzimy

Wylot przykanalika

do rowu przydrożnego
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Przekrój

Widok z góry

grunt rodzimygrunt rodzimydarniowanie
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humus 15cm obsiany mieszanką trawGrunt rodzimy kamień polny spoinowany Ø10cm
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pasem 50 cm

darniowanie

pasem 50 cm

P=1,10m2

V=0,08m3

P=1,10m2

rz. W

wylot do rowu

ZESTAWIENIE STUDZIENEK  ŚCIEKOWYCH 

620x420mm

WPUST ŚCIEKOWY ULICZNY

1: 20

STUDZIENKA ŚCIEKOWA

PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY

∅117/67x25 Z BET.C20/25

PŁYTA SPOCZYNKOWA

∅107/50x15   Z BETONU C20/25

ELEMENT PRZYŁĄCZEN.
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ELEMENT POŚREDNI
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CHUDY BETON

GR.15cm

GR.10 cm

DNO OSADNIKOWE

PODSYPKA PIASKOWA

SKALA:

Projektant

1:20

BRANŻA:

SANITARNA

RYSUNEK NUMER: ARKUSZ NUMER:

6

Tytuł rysunku

06.2020
DATA:

STUDZIENKA ŚCIEKOWA - WYLOT DO ROWU

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień Specjalność Podpis

TEMAT

INWESTOR

-

Stadium

PROJEKT BUDOWLANY

WYKONAWCA

inż. Lech Przybylak
408/82/Lo

mgr inż. Witold Sobczak

mgr inż. Andrzej Grzesiak
1078/88/Lo

1556/92/Lo

Projektant

Sprawdzający

Przebudowa drogi powiatowej

nr 1353D Godzięcin - granica

Powiatu - część II

Biuro Projektowo - Konsultingowe

MKM - PROJEKT

inż. Marcin Kuciak

 ul. Kazimierza Wielkiego 5/1

61-863 Poznań

tel. 61-415-25-21

Powiat Wołowski

Plac Piastowski 2

 56-100 Wołów


