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|. CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY

1. Wstep
1.1. Podstawa opracowania

Przedmiotowy projekt budowlany branzy sanitarnej obejmuje projekt budowy/zakrycia istniejgcego
rowu oraz budowy elementéw kanalizacji deszczowej dla odwodnienia nawierzchni drogi
powiatowej nr 1353D oraz projekt przebudowy kolidujacej z projektowanymi elementami drogi
sieci wodociggowe;.
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Godzigcin na terenie administracyjnym Gminy
Brzeg Dolny, powiat wolowski. Inwestorem jest Zarzad Drog Powiatowych w Wolowie.
Do opracowania wykorzystano:

- Mapa sytuacyjna w skali 1: 500,

- Projekt budowlany branzy drogowe;j,

- Opinia o warunkach gruntowych,

- Wizja 1 pomiary uzupetniajace w terenie,

- Uzgodnienia miedzybranzowe,

- Obowigzujace normatywy 1 przepisy.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych budowy kanalizacji deszczowe;
stuzacej do odwodnienia przebudowywanych ulic.

Zakres opracowania:

e Kanaly kanalizacji deszczowej wykonane z rur PVC Dz 315mm

e Kanaly kanalizacji deszczowej wykonane z rur PVC Dz 400mm

e Przykanaliki studzienek scieckowych wykonane z rur PVC Dz 200mm
e Studnie kanalizacji deszczowej @ 1000mm

e Studzienki $cickowe @ 500mm

e (zyszczenie istniejacych studni

e Oczyszczenie i reprofilacja istniejacych rowow

e PrzelozZenie istniejacego wodociagu

1.3 Stan istniejacy

Obecnie wody opadowe z jezdni drogi powiatowej odprowadzane sa do istniejacego rowu
zlokalizowanego po stronie lewej drogi. Nastepnie row polaczony jest z istniejacym rowem, ktory
przecina droge poprzecznie poprzez przepust kamienny oraz do istniejacej studni zlokalizowanej na
istniejagcym rowie poprzecznym. Istniejace rowy sa w ztym stanie technicznym. Sg zaros$niete i
czgsto niedrozne przez co tworza si¢ zastoiska wody. Dodatkowo przepusty pod zjazdami,

zlokalizowane w ciggu rowu sg zamulone i pozapadane.
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Wszystko to powoduje, ze rowy nie spetniajg swojej funkcji.

2. Opis rozwiazan projektowych.

2.1 Trasa kanalu deszczowego/rowu krytego

Tras¢ przebiegu kanalu pokazano na planie sytuacyjnym w skali 1:500. Trasa kanalu podzielona
zostala na dwa odcinki. Pierwszy odcinek o tacznej dtugosci 338,50m przebiega w osi istniejacego
rowu przydroznego i odprowadza wody opadowe do istniejacej studni zlokalizowanej na rowie.
Drugi odcinek o facznej dlugosci 625,90 przebiega rowniez w 0Si istniejgcego rowu oraz cz¢$ciowo
pod nowo projektowang nawierzchnig chodnika.

Projektowany kanatl wigczony bedzie do przepustu zlokalizowanego na istniejgcym rowie.

Wody opadowe skierowane beda do projektowanych kanalow poprzez nowoprojektowane wpusty
deszczowe, ktore odprowadzac beda wody do studni rewizyjnych za pomocg przykanalikow.

Na poczatku odcinka drogi objetego inwestycja oraz na koncu, przywidziano odprowadzenie wody
opadowej poprzez wpusty deszczowe 1 przykanaliki bezposrednio do rowu.

W obrebie drogi zlokalizowany jest fragment istniejgcej kanalizacji deszczowej wraz z wpustami,
ktore przewidziano rozebrac.

2.2 Trasa wodociagu

Trase przebiegu przekladanego wodociggu pokazano na planie sytuacyjnym w skali 1:500. Z uwagi
na fakt, iz projektowane elementy kanalizacji deszczowej w postaci wpustow deszczowych kolidujg
z istniejgcg siecig przewidziano lokalne przetozenia istniejacej sieci tak aby oming¢ wpusty
deszczowe.

2.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z nastepujacymi normami:

-PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych 1
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

Wykop pod projektowang kanalizacje deszczowa przewidziano jako waskoprzestrzenny o $cianach
pionowych umocnionych szalunkiem prefabrykowanym wielokrotnego uzytku.

Wykonanie wykopéw w poblizu istniejacego uzbrojenia — reczne. Jednoczesnie dopuszcza sie
wykonanie szalunku tradycyjnego np. z wyprasek w uktadzie poziomym.

Dla wykopow zlokalizowanych w pasie drogowym, przewidziano catkowita wymiang gruntu
wydobytego z wykopu do rzgdnej podbudowy konstrukcyjnej drogi. Odtworzenie nawierzchni
(pozostatych warstw konstrukcyjnych drogi) wg. projektu branzy drogowe;.

Zasypanie wykopow gruntem dowiezionym.

2.4 Podloza i podsvpki

Kanaty uktada¢ na podsypce z piasku gr. 15 cm starannie zaggszczonej (1s=0,95).
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Powierzchnia podloza wykonana z ubitego —zageszczonego piasku powinna by¢ zgodna z

zaprojektowanym spadkiem. Zaspanie wykopow gruntem dowiezionym.
2.5. Rurociagi

Kanaly wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych:

- PVC Dn 3151400; SN 8, $cianka lita - taczenie rur na uszczelki gumowe pierscieniowe.
Przykanaliki studzienek $cieckowych wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC Dn 200,
SN 8 ; Scianka lita.

Rury i ksztaltki do rur z PVC wg. PN-85/C-8903, 05 , i ISO 4435:1991.

¥.aczenie rur na uszczelki gumowe.

Po wykonaniu rurociggi poddac probie szczelnosci zgodnie z norma PN EN 1610, probe

wykona¢ odcinkami. Spadki kanatu podano na profilu podtuznym .

Uwaga: ze wzgledu na czytelno$¢ mapy sytuacyjnej nie zaznaczano na przykanalikach

studzienek $ciekowych proj. spadkow, srednicy oraz dlugosci.

2.6. Studnie rewizyjne

Na wszystkich zatamaniach trasy, oraz na dtugich odcinkach prostych na projektowanych kanatach
nalezy zlokalizowa¢ studnie kanalizacyjne o Srednicy DN1000mm z prefabrykowanych elementow
faczonych na zintegrowane uszczelki §lizgowe EPDM zgodnie z normg EN 681-1, z
monolitycznymi dennicami i kinetami, z betonu o wytrzymatosci C35/45 ,wodoszczelnego (WS) ,
mato nasigkliwego (ponizej 4%), mrozoodpornego (F-150).

Wiazy kanalowe, zeliwne o $rednicy 600mm, typu ciezkiego z wypehieniem betonowym,
samoblokujace (zatrzaskowe) .

Uszczelki w przejs$ciach szczelnych zgodnie z normg EN 681-1.

Studnie rewizyjne uktada¢ na podtozu z betonu C12/15 , grubosci 15cm.

Studnie D17 DN 1200 na istniejacym kanale (Srednica i1 przebieg prawdopodobny) wykona¢ w
nastepujacy sposob.

Po wykonaniu podbetonu gr. 10cm z betonu C8/10 ,wykona¢ ptyte betonowa gr.20cm

do wysokosci dna rur betonowych. Nastgpnie wykona¢ podstawe studni jako murowana z cegly
kanalizacyjnej ponad wierzch istn. rur betonowych. Ucig¢ istn. rury betonowe 1 wykona¢ kinete w
dnie studni. Nastepnie ulozy¢ komin wilazowy z kregdw i zwezki . Studni¢. przykry¢ ptyta
prefabrykowang a na niej osadzi¢ wtaz kanatlowy kl1.D400.

Montaz studni wykona¢ w suchym wykopie.

W przypadku natrafienia na wod¢ gruntowa nalezy na czas montazu studni obnizy¢ jej poziom.
Rzg¢dne wienczenia projektowanych studni zostang dopasowane do rzednych terenu wynikajacych
z budowy nawierzchni przebudowywanych ulic.

Zestawienie studzienek prefabrykowanych pokazano na rys. nr 3.
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2.7 Studzienki Sciekowe

Odwodnienie nawierzchni drogowej poprzez projektowane studzienki §ciekowe @500 z

osadnikiem 0,80m bez syfonu konstrukcji prefabrykowanej, kraweznikowo — jezdne.

Wpusty zeliwny kraweznikowo — jezdne, zeliwne, klasy D400 , 400x600mm , z zawiasem i ryglem,
wg.PN-EN 124:2000. Elementy odwodnienia nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02204
,Odwodnienie drég”. Rzgdne zwienczenia wpustow kanalizacji deszczowej okreslono na podstawie
projektu drogowego. W zwigzku z powyzszym zwienczenia nowoprojektowanych wpustow
deszczowych zostang dopasowane do rzgednych wynikajacych z realizacji projektowanej
nawierzchni .

Zestawienie studzienek sciekowych wg rys. nr 4.

Rozmieszczenie studzienek $sciekowych pokazano na planie zagospodarowania rys. nr 1.

2.8 Montaz kanalow

Przewody kanalizacyjne z PVC nalezy uktada¢ w wykopach i tgczy¢ przez potaczenia kielichowe z
uszczelkami. Studzienki kanalizacyjne oraz studzienki Sciekowe nalezy posadowi¢ w wykopach

umocnionych i suchych , osie studzienek nalezy wyznaczy¢ geodezyjnie.

2.9 Istniejace uzbrojeniem podziemne

Przy wykonywaniu kanatu wystapia nastepujace skrzyzowania :

- 7 siecig energetyczna,

- z siecig wodociggowa.

Miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywac¢ wykopy kontrolne, a roboty ziemne
przy zblizeniach do kolizji wykonywac r¢cznie z zabezpieczeniem ich na okres trwania robot.
Uzbrojenie podziemne napotkane w czasie realizacji robot a nie naniesione na planie
zagospodarowania nalezy traktowac jako czynne i1 zastosowac¢ zabezpieczenia odpowiednie

dla danego typu przewodu.

O terminie przystapienia do wykonania robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich

uzytkownikow sieci obcych, uzgodni¢ warunki prowadzenia robot.

2.10 Obsypka

Obsypke kanatdow wykona¢ z gruntu mineralnego, sypkiego ktérego wielko$¢ ziaren, w
bezposredniej bliskosci rury nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej $rednicy rury.

Obsypke prowadzi¢ do uzyskania strefy ochronnej kanatu tj. warstwy o grubos$ci po zageszczeniu
(Is =0,95) co najmniej 30cm ponad wierzch rury.

Zaggszczenie zasypki wykona¢ zgodnie z zaleceniami podanymi w projekcie branzy drogowej , nie

moze by¢ nizsze niz Is=1,00).
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2.10 Warunki gruntowo - wodne

Wg opinii geotechnicznej wykonanej dla potrzeb przedmiotowej dokumentacji stwierdza si¢
wystepowanie prostych warunkéw gruntowych. W poditozu do gigbokosci objetej badaniami, pod
warstwa istniejacej konstrukcji jezdni sktadajacej si¢ z warstwy bitumicznej gr. 6 — 11 cm, bruku
gr. 13 — 15 cm, znajduja si¢ warstwy piasku sredniego w stanie srednio zageszczonym. Na polowie
odcinka pod warstwa piasku znajduje si¢ warstwa z gliny zwiezlej w stanie twardo plastycznym.

Na podstawie przedmiotowej opinii geotechnicznej oraz wizji projektanta w terenie, obiekt
zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej..

3. Przelozenie istniejacej sieci wodociagowej

3.1 Trasa przelozonych odcinkow wodociagu.

Trase projektowanych nowych odcinkéw sieci wodociggowej poprowadzono poboczu drogi na
krawedzi istniejgcego rowu drogowego.

Trase przebiegu projektowanych do przetozenia odcinkéw wodociaggu pokazano na planie
sytuacyjnym w skali 1:500.

3.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z przetozeniem istniejgcej sieci nalezy wykona¢ zgodnie z norma:
PN-B-10736 "Roboty ziemne, Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.”

Wykop pod projektowane odcinki wodociggu przewidziano jako waskoprzestrzenny o S$cianach
pionowych umocnionych szalunkiem prefabrykowanym wiclokrotnego uzytku.

Jednoczesnie dopuszcza si¢ wykonanie szalunku tradycyjnego np. =z wyprasek w ukladzie
poziomym. Dno wykopu winno by¢ doktadnie oczyszczone z korzeni, kamieni i czgsci statych.

3.3 Podloza i podsvpki

Przew6d wodociggowy uktadaé na podsypce piaskowej, grubosci 10 cm starannie zageszCzonej

(1=0,95).

3.4. Rurociagi

Projektuje si¢ przebudowg istniejacej sieci wodociggowej  kolidujacej z projektowanym
odwodnieniem drogi z rur PVC 90 na rury PE100 , SDR 17 Dz 90x5,4mm faczonych metoda
zgrzewania doczolowego lub elektrooporowego. W potaczeniach stosowac ksztaltki kotierzowe z
zeliwa sferoidalnego. Potaczenie rurociaggu PE z ksztaltkami zeliwnymi -:tuleja kolierzowa PE z
kolierzem stalowym do systeméw z PE. Projektuje si¢ zastosowanie urzadzen do zgrzewania

doczotowego oraz elektrooporowego w standardzie minimum FUSCHION, FISCHER.
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Na zalamaniach projektuje si¢ zamontowanie tukéw do zgrzewania czolowego Iub
elektrooporowych PE. Przelozenia projektowanych odcinkéw wodociagu z istniejgcym
wodociggiem wykona¢ wg schematow zalaczonego do przedmiotowej dokumentacji.

Materialy uzyte do montazu odcinkéw wodociagu (rury , ksztaltki, armatura) winny posiadac atest
dopuszczajacy ich do uzycia przy przesytaniu wody do picia.

Przykrycie przewodow wodociagowych 1,40-1.60 m ppt. W przypadku mniejszego przykrycia
rurociggu nalezy ociepli¢ warstwa zuzla grubosci minimum 30 cm i nakry¢ papa bitumiczng lub
folig fundamentowg i1 zasypaé piaskiem.

3.5 Obsypka

Obsypke przewodow wodociggu wykonac¢ z gruntu mineralnego, sypkiego ktorego wielkos¢ ziaren,
w bezposredniej bliskosci rury nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej srednicy rury. Obsypke
prowadzi¢ do uzyskania strefy ochronnej kanatu tj. warstwy o grubos$ci po zageszczeniu (Is =0,95)
co najmniej 30cm ponad wierzch rury. Zageszczenie zasypki wykona¢ zgodnie z zaleceniami

podanymi w projekcie branzy drogowej.

3.6 Uzbrojenie odcinkow wodociagu

W wezle W14 przewidziano wykonanie zasuwy odcinajacej zeliwnej kotierzowej krotkiej z
miekkim uszczelnieniem z zeliwa sferoidalnego. Zasuwa zaopatrzona bedzie w obudowe
teleskopowa i skrzynke uliczng.

Do budowy sieci stosowac¢ armatur¢ w standardzie minimum AVK, HAWLE.

3.7 Skrzyzowania z przeszkodami.

W miejscu skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem wykona¢ nalezy przekopy probne w celu
doktadnego ich zlokalizowania. Istniejgce przewody nalezy zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie lub

ujecie rurami potdowkowymi z podparciem na $cianach wykopu.

Przy skrzyzowaniu z istniejgcymi kablami energetycznymi i elektrycznymi roboty nalezy

prowadzi¢ rgcznie a na kable zalozy¢ rury ochronne potowkowe firmy AROT.

3.8 Skrzyzowania z projektowanvmi zjazdami do posesji.

Przejécia pod zjazdami zabezpieczy¢ rurami ochronnymi. Rury ochronne wykona¢ z rur PEHD

SDR 11 Dz 180x16,4. Dlugos$¢ rur ochronnych wg. planu zagospodarowania.

3.9 Oznakowanie wodociagu i armatury

Po ufozeniu wodociagu i przysypaniu na wysokos$¢ 30 cm ulozy¢ tasme sygnalizacyjng szerokosci
20cm w kolorze niebieskim z wktadka metalowg. Armatura wodociaggu winna by¢ oznakowana za
pomoca jednolitych tabliczek orientacyjnych wg.PN-B-09700 montowanych w widocznych
miejscach na stupkach stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie farba olejng osadzonych w

gruncie, zakotwionym i ustabilizowanym betonem.
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3.10 Proby

Préobe cisnieniowa nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem. Proby
ci$nieniowe - szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ na cisnieniec 1MPa w czasie 1 godziny
manometrem tarczowym o zakresie 0-1MPa kl. 0,6 z aktualnym $wiadectwem legalizacji. PO
wykonaniu proby szczelnosci wykonaé phlukanie i dezynfekcje wedlug obowigzujacej instrukcji w
tym zakresie. Wilaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej wykonaé pod nadzorem dostawcy wody.
Odcinki sieci moga by¢ wlaczone do eksploatacji jezeli wyniki badan pobranej z niej wody wykaza

zdolnos$¢ do spozycia.

3.11 Podlaczenie istniejacych przylaczy do posesii.

Istniejace przylacza wodociggowe do budynkdéw na odcinku objetym przelozeniem nalezy
podlaczy¢ do odcinka przetozonego wodociggu PE Dz 90mm za pomocg samonawiercajacej
nawiertki do rur PE z wyprowadzeniem trzpienia w obudowie i skrzynce ulicznej do wody.
Obudowe wykona¢ z wrzeciona stalowego ocynkowanego , kielicha ,rury ostonowej, kotierza z
PE. Zastosowac skrzynke uliczng z korpusu PEHD , pokrywy Zeliwnej o $rednicy min.119mm.Pod
skrzynke zastosowaé ptyte podktadowa z PEHD. Skrzynke uliczna nalezy zabezpieczy¢ przed

mechanicznym uszkodzeniem pierscieniem betonowym.

3.12 Roboty rozbiorkowe

Armature z rozbiorki istniejacego odcinka wodociggu nadajaca si¢ do powtdrnego wbudowania

przekaza¢ konserwatorowi Sieci.

4. Dane informacvjne dotyvczace czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany., sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie.

Teren objety opracowaniem jest zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkow
archeologicznych. Przed przystgpieniem do robdt konieczne jest przeprowadzenie ratowniczych
badan archeologicznych na podstawie wydanego pozwolenia przez Wojewddzki Urzad Ochrony
Zabytkow.

5. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidvwanvch zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu.

Przy realizacji i eksploatacji przewodu nie wystgpia zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu. Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej a takze
sie¢ wodociggowa nie jest zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie zagraza¢ srodowisku.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego.

Na obszarze objetym inwestycja nie wystepuja tereny eksploatacji gornicze;.

Projekt architektoniczno-budowlany — branza sanitarna
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7. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu nie wykracza poza obreb dziatek objetych linig. Obszar
oddzialywania okre§lono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2014r. w sprawie warunkow jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U.z 2014r.nr 1800) oraz

ustawa Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz.469).

8. Uwagi koncowe.

» Roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych cz. II.

> Przed przystagpieniem do robot zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i uzytkownikow
ktorych urzadzenia znajdujg si¢ w poblizu kanatu o terminie rozpoczecia robot.

> Roboty przy budowie kanalizacji oraz odcinkéw wodociggu nalezy skoordynowac z

przebudowa urzadzen podziemnych.

» Przed przystgpieniem do robot sprawdzi¢ faktyczne rzgdne istniejagcego uzbrojenia

podziemnego

Opracowat :

mgr inz. Lech Przybylak
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II. CZESC RYSUNKOWA
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I1l. ZALACZNIKI
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OSWIADCZENIA — BRANZA SANITARNA

Projektant:
Lech Przybylak
....................................................... o
Na podstawie art. 20, wust. 4 wustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(Dz. U. 2 2003 r. nr 207, poz. 2016, p6zniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1353D
GODZIECIN — GRANICA POWIATU — czesé Il

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Poznan, 06.2020r.

inz. Lech Przybylak
Upr. nr 408/82/Lo

(podpis)
Projektant:
Andrzej Grzesiak
....................................................... (|m|q|naZW|sk0)
Na podstawie art. 20, wust. 4 wustawy 2z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

(Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016, poézniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1353D

GODZIECIN — GRANICA POWIATU — czesé Il
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Poznan, 06.2020r.

mgr inz. Andrzej Grzesiak
Upr. nr 1078/88/Lo

(podpis)
Sprawdzajgcy:
Witold Sobczak
""""""""""""""""""""""""""""" (miginawisk)
Na podstawie art. 20, ust. 4 wustawy 2z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

(Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016, pdzniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1353D

GODZIECIN — GRANICA POWIATU —czesé Il
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Poznan, 06.2020r.

mgr inz. Witold Sobczak
Upr. nr 1556/92/Lo

(podpis)
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