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I. CZESC ADMINISTRACYJNA

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczenie projektanta

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1353D Godziecin - granica Powiatu,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan 06.2020

(miejscowo$¢ i data) Piotr Piskorek

Oswiadczenie sprawdzajacego

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1353D Godziecin - granica Powiatu,

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan 06.2020

(miejscowos¢ i data) Michat Staby



2. Uprawnienia projektanta
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Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0040/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6ézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Dymitr Piskorek
urodzony dnia 09 kwietnia 1983 r. w Kolobrzegu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0219/POOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami zasilania i sterowania, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalno$cia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektdéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynier6w

Uzasadnienie

Pouczenie

Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja:

1.

(8]

Pan Piotr Dymitr Piskorek
Stramnica 22/1, 78-100 Kotobrzeg

. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
. OKK ZOIIB — aa

Sklad Orzekajacy O@ngwej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Oltarzewski
Przewodniczacy OKK

J e S,
mgr inz. {Andrzej Gatkiewicz
Z-ca PrZzewodniczacego OKK

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Cztonek O!
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikzogmm:

ZAP-UM4-09A-366 *

Pan Piotr Dymitr PISKOREK o numerze ewidencyjnym ZAPSIE/0035/12

adres zamieszkania STRAMMICA 22/1 , 78-100 KOLOBRZEG

jest czfonkiem Zachodniopomaorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-23 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] lzby Ingynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzeznia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu =5
riemowsine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w ninigjszym zaswiadczeniu modna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pd lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.



3. Uprawnienia sprawdzajacego

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 29 grudnia 2017 r.
. OKREGOWA
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MAP OIIB/KK/0054-0491/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z péin. zm.), § 10
i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal Slaby
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
ur. dnia 28.09.1986 r. w Trzciance
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0370/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r. poz. 1257 t.j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna
W przypadku ziozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifik:
Matopolskiej OlIB
mgr in2. Ryszard Damijan
mgr inz. Krzysztof Gajewski

inz. Zygmunt Salwinski



Szcezegélowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz U. z 2017 r., poz. 1332 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na mocy § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze
uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci

trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci

uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Malopolskiej OlIB A

mgr inz Ryszard Damijan e
mgr inz. Krzysztof Gajewski ... 8. S 700 V2T

inz. Zygmunt Salwinski ... oY ¢ ST, R

Otrzymuja:

1. Pan Michat Slaby
ul. Reduta 33/6
31-421 Krakow

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3, aa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikzogmm:

MAP-BXC-KSI-FOT *

Pan Michat Staby o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0072/18

adres zamieszkania ul. Reduta 33/6, 31-421 Krakow

jest czionkiem Malopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-21 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgoy Rady Matopolskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownicthwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzeznia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu =5
rownowsine pod wogledem skutktw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w ninigjszym zaswiadczeniu modna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pd lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.



4. Warunki techniczne usunigcia kolizji Tauron Dystrybucja

S v
‘e, <48 71 839 22 07, fax #4871 888 22 02 ’ TAURON

Adres do korespondencji: DYSTRYBUCJA
TAURDN Ohbsluga Klientasp. 7 n.o
wl, Leagnicka 60a, 54-204 Wroctaw

infoRtauron dystrybucja.p!
Oborniki Slaskie, dn 12-°0-2018 10125807¢5
Blure Projektowo-Konsultingowe
Syghatura MKM-Frojekt Inz. Marcin Kuciak
TC/OWR/OMD/2018-10-12/0000003 s
. ul. Kazimierza Wielkiego 5/1
61-863 Poznan

Dotyczy: wniogku o uzgodnienie branzowe zwiazane z przebudowa drogi
owiatowej nr 13530 w miejscowosci Godziecin.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 08-10-2018r., informujemy, ze na dolaczonych
mapach naniesiono orientacy,ny przebieg /inii napowietrznej nN, SN, linii kablowej nN oraz
oswigtlenia drogowego wraz z klauzulami informacyjnymi, do ktorych nalezy sie bezwzdladnie
stasowac,

Kable elektroensrgetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja
nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonows] wychodzace] 05 m poza
jezdnigfw azaichadnik/os otiektu liniovege zgodnie z zatgcznikiem nr 1 {wytyczne do
zabezpieczenia kad'i} do niniejszege uzgednienia. Doktadne polozenie naniesionych kabli
(W migjscach kolizji) nalezy ustalic za pomoca przekopdw kontrolnyeh, wykonanych recznie
{bez uzycia sprzetu mechanicznegs). Odpowiedzialnosc za stosowanie bezpiecznych metod
pracy, oraz eweniualne uszkodzenia naszych urzadzen ponos! kierujgey pracami 3. osoba
Z uprawnieniami do robdt elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Zzbrania sig prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtodei
mnisjszej niz 2 m od kabla zlokalizowanege przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopad
tyl<o do strefy ochronnej ti. foli lub cegy — zabrania sie odkrywania czynnych kabli
energetycznych. Nalezy uzyskat zgodg na wymagane odplatne wylgczenia cdpowiednich
urzgdzen erergetycznych oraz ustal'¢ nadzdr siuzb energetycznych.

Wszekie prace na istniejacych urzadzeniach energetyczrych bgdacych wiasnoécia
TAURCN Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnysh Srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Qddziaiu we \Wroctawiu TAURON
Dystrybucja §.A., a nastgonie zglosié celem dokonania adbioru robét zanikowych,

Prace przy urzadzeniack energetycznych powinny hyé wykonywane przez
pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiazujacymi normami
i orzepisami. W przypadku kenigsznosci przelozenia kabli w inne migjsce ub wystapienia
niewystarczajacej gtebokosci petozenia istnisjacych urzadzen bedacych wiasncécia TAURON
Cystrybucja np. kabli ensrgetycznych zZlacz kablowych - zgodnie z  wymogami
ohowigzujacych przepissw i norm — oraz inhych utrudnisn technicznych (np. mufy) nalezy

L
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przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek
kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzadzen na
normatywne gtebokosci. W tych przypadkach nalezy wystapi¢ z wnioskiem o wydanie
warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat we Wroctawiu.

O zamiarze wykonywania przedmiotowych prac nalezy zawiadomi¢ pisemnie TAURON
Dystrybucja S.A. Wydziat Eksploatacji Oborniki Slaskie ul. Trzebnicka 101 co najmniej 14 dni
przed przystgpieniem do prac.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwéch lat, liczac od daty niniejszego pisma

TD/OWR/OMD/UB/MZ/863/2018
BC 1012946760

910/2018
Z powazaniem
TAU%ON' Dystrybucja S.A.
Rozdzielnik: CLiiel Yoo Wroctawly
Wydziat Qokum ntacji
- adresat Starszy specjalistrgefdakumentacji
- OMD-2

4 o
Michat Zdeb

11
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Zatgcznik nr 1 do uzgodnienia TD/OWR/OMD/UB/MZ/863/2018 DYSTRYBUCJA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowa¢ nastepujace srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnosciag
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegélnych srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat we
Wroctawiu - Region Oborniki Slaskie ul. Trzebnicka 101 , 55-120 Oborniki Slgskie,
a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejacych urzadzen
bedacych wtasnoscig TAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych, ztgcz kablowych —
zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisébw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzadzen na normatywne gtebokosci. W takim
przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;j.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dtugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem
TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat we Wroctawiu

Wydziat @okuprentacji
Starszy specjalistay#é) lokumentacji
Michaf Zdeb
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TAURON Dystrybucja S.A. ’
Qcadziat we Wraclawsiu \

Pl Powszanciw S1. 20, 52-218 Wrodaw "
tel. +418 71 889 22 01, fax +48 71 889 22 L2

1013110262 TAURON
Adros do korespondenciji; DYSTRYBUL A

TAURON Obisluga Klivsnte s, 2 un
ul. Legnicka 803, 54-204 Wroclaw
‘nto@tauror-dystrybucja.pl

"

Oborniki Slaekie, dn. 01-02-201¢
Biuro Projektowo-Konsgultingowe
Sygnatura MKM-Projekt inz. Marcin Kuciak

TD/IOWR/OMD/2019-02-01/0000002
ul. Kazimierza Wielklego 5/1
61-863 Poznan

Dotyczy: wniosku o uzgodnienie branzowe zwiazane z przestawieniem
stupow przy drodze DP 1353 D w miejscowosci Godziecin.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 29-01-2019r., informujemy, ze na dotaczone]
mapie naniesiono orientacyjny przebieg linii hapowietrznej nN, SN oraz oswietlenia
drogowego wraz z klauzulami informacyjnymi, do ktérych nalezy sie bezwzdlednie
stosowac.

W zwigzku z wystepujgca kolizjg z urzadzeniami energetycznymi bedacymi
wlasnoscia TAURON Dystrybucja S A. Oddziat we Wroctawiu , wniosek zostat
przekazany do \Wydzialu Eksploatacji OME Region Oborniki Slaskie,
tel. 071 889-42-83 w celu wydania warunkoéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektrcenergetyczne;j.

Warunkiem rozpoczecia robot jest podpisanie Umowy [/ Porozumienia
Z TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, Ze na danym terenie mega znajdowad sie urzgdzenia
elektrcenergetyczne i telstechniczne nisbedace witasnoscia TAURON Dystrybucia
SA.

Zatgezona do wniosku mapa zostanie przestana wraz z warunkami.

Za dokonane uzgodnienie branzowe zostanie pobrana opfata zgedna
z cennikiem ustug pozataryfowych w TAURON Dystrybucja S A. Faktura VAT zostanie
przestana odrebna korespondencja.

Waznosc uzgodnienia ustala sig na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszege
pisma

TDIOWR/OMD/UBMZI73/2C18 Z powazaniem
BC 1013438424

76/2019

Rozdzielnik: Stasry

- adresat

-afa

WA TN eystebosian
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‘g;URO!N Dystrybucja S.A. A ¢ \
dziat we Wroctawiu
# TAURON

pl. Powstafcow SI. 20, 53-314 Wroctaw
Infolinia: +48 32 606 0 616 DYSTRYBUCJA

Adres do korespondencji:
ul. Legnicka 60A, 54-204 Wroctaw

info@tauron-dystrybucja.pl 7073
.93)0‘9
9
Oborniki Slgskie,28.05.2019 &
NG 4
a4

Sygnatura TD/OWR/OME/2019-05-28/0000002

Biuro Projektowo-Konsultingowe
MKM-PROJEKT inz. Marcin Kuciak
ul. Kazimierza Wielkiego 5/1
61-863 Poznan

dotyczy: usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej z obiektem inwestora.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 01-02-2019 informujemy, ze wyrazamy zgode na usuniecie kolizji sieci
elektroenergetycznej stanowigcej wiasno$¢ TAURON Dystrybucja S.A.

W zatgczeniu przesytamy warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej
nr TD/OWR/OME/K/WT/DW/24/2019 z dnia 28-05-2019, ktére sg wazne przez okres dwoéch lat od daty
ich okreslenia.

Realizacja prac usunigcia kolizji jest uzalezniona od podpisania Porozumienia/Umowy*. Okreslone
warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej wraz z projektem Porozumienia/ Umowy*
stanowig zatgcznik do niniejszego pisma.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozumienia/ Umowy*:

1. Dokumenty identyfikujagce Inwestora jako strong Porozumienia/lUmowy* (dla inwestoréw
komercyjnych: zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej lub wyciag z rejestru
sgdowego, umowe spotki - dotyczy spotki cywilnej, decyzje o nadaniu NIP i REGON, numer konta
bankowego firmy).

2. Dokument zawierajgcy nr dziatki/dziatek* oraz nr KW ktérych usuniecie’ kolizji dotyczy (na ktérych
znajdujg sie dotychczasowe urzadzenia i na ktérych bedg znajdowac sie urzgdzenia po usunieciu
kolizji).

TAURON Dystrybucja S.A. moze wycofa¢ zgode Iub zmieni¢ warunki przebudowy sieci
elektroenergetycznej w przypadku, gdyby podane przez Wnioskodawce informacje lub udostepnione
dokumenty okazaty sie niezgodne z prawdg albo ulegty modyfikacji. Dotyczy to réwniez przypadku -w
ktérym zmiana stanu faktycznego lub prawnego, mogtaby mie¢ wplyw na funkcjonowanie sieci
elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.

Zataczniki: e
Zatacznik nr 1 - warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej
Zatacznik nr 2 - projekt Porozumienia/Umowy*

www.tauron-dystrybucja.pl
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Wroctaw, 28-05-2019

Sygnatura TD/OWR/OME/K/WT/DW/24/2019

Biuro Projektowo-Konsultingowe
MKM-PROJEKT inz. Marcin Kuciak
ul. Kazimierza Wielkiego 5/1
61-863 Poznan

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji:

Rozbudowa drogi powiatowej DP1353 w Godzigcinie.
z istniejgcg infrastruktura energetyczng podajemy ponizej warunki usunigcia kolizji istniejgcych
urzadzen elektroenergetycznych, stanowigcych sktadnik majgtku TAURON Dystrybucja S.A.:

1

Przebudowa dotyczy:

Odcinek linii napowietrznej nN AL4x70 nr WR0O504-3/1 i WR0504-3/2 w Godzigcinie, uktad
przewodéw naprzemianlegly, stupy: 1.WR0216550 ZN-10, blizniak typu "a" wraz z
przytaczem napowietrznym AsXSn4x25 do budynku nr 49, 2.WR0216549,
ZN-12,rozkraczny z podpora wraz z obwodami giéwnymi AL4x70 WRO504-3/1 kier. Brzeg
Dolny i WR0504-3/2 kier. Gérowa, przytaczem napowietrznym AL4x35 do budynku nr 58,
przytaczem kablowym YAKY4x35 do ZK-1a+1P Godzecin 51 nr ZK-WR0144410,
3.WR0216386, ZN-10 blizniaczy typu "a", narozny, obwéd WRO504-3/2 wraz z przytaczami
napowietrznymi AL4x35 do budynku na dziatce nr 78/1 i AL4x16 do budynku nr 53,
4.WR0217400 ZN-10 pojedynczy, przelotowy wraz z przytaczami napowietrznymi dAL2x16
do budynku nr 55 i AsXSn4x25 do budynku nr 60, 5.WR0217398 ZN-10 blizniak typu "a"
przelotowy wraz z odgatezieniem napowietrznym AL4x35 do budynkéw nr 62 i 64,
6.WR0217396 ZN-10 rozkraczny, narozny wraz z przytaczami napowietrznymi AsXSn4x25
do budynku 57 i AL4x16 do budynku nr 66

. Usuniecie kolizji bedzie wymagato:

W niekolizyjnym miejscu wybudowaé nowe stupy z zerdzi wirowanych typu E. Na nowe
stupy wprowadzi¢ istniejace obwody i przytacza napowietrzne i kablowe. Dopuszcza sie
mozliwos¢ przebudowy przytaczy napowietrznych na kablowe. Procedura zmiany umowy
dystrybucyjnej z odbiorca lezy po stronie Inwestora przebudowy. Kolizyjne odcinki linii
napowietrznej i stupy zdemontowac. '

. Nalezy dokona¢ zwrotu nastepujgcych elementéw sieci i urzadzen: nie dotyczy

. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposéb umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian

w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametréow
elementéw sieci dystrybucyjnej umozliwiajagcych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposo6b nie gorszy niz przed usunigciem kolizji.

. Na caly zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng

i prawng skiadajgcg sie z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktérg nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
Wroctaw oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystac¢ z rozwigzan typowych

i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

. Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowe;.
. Do projektu nalezy dotgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu

wytaczenia.

. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylagczenia odpowiednich urzadzen

energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy
nalezy zapewni¢ ciggtos¢ zasilania istniejacych obwodéw, zasilanie tymczasowe lub agregaty
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10.

pradotwoércze.

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedagcych wiasno$cig TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywac z zachowaniem szczegélnych $rodkéw ostroznosci pod

nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Wroctaw, a nastepnie
zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakorczeniu realizacji catego zakresu
prac zgtosi¢ je do koricowego odbioru technicznego

Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzeri wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb

11. energetycznych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajacg w
12. branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami. Zaleca sig, aby prace byty wykonane w technologii
prac pod napigciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac
na sieci TAURON Dystrybucja. S.A.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
13. ziemnych sprzgtem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wytadowar niezupetnych.
14.
Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z naniesieniem
15. tychze do Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych.
Do odbioru prac przediozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna
16. by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i elektroniczne;.
Niniejsze warunki usunigcia kolizji stanowig zatgcznik do Porozumienia/ Umowy,w ktérej
17. okreslono zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkéw i odpowiedzialnosci pomigdzy
stronami.
Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt ze
18. strong TDSA.
Wazno$¢ niniejszych warunkow ustala sig na okres dwach lat od daty ich wydania.
19.
Osoba do kontaktu Dariusz Wojtas telefon 607990420
20. e-mail: Dariusz.Wojtas@tauron-dystrybucja.pl
Z powazaniem
Kopia:
(

1.

2/2
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1l. PROJEKT TECHNICZNY

1. Inwestor

Inwestorem opracowania: " Przebudowa drogi powiatowej nr 1353D Godziecin - granica Powiatu", jest:
Powiat Wotowski, Plac Piastowski 2, 56-100 Wotow.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,

- warunkow technicznych Tauron Dystrybucja,

- inwentaryzacji sieci i urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
- obowigzujacych przepis6w 1 norm oraz katalogoéw producentow,

- projektow branzowych.

3. Zakres opracowania
Przedmiotem projektu jest przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja w

obszarze inwestycji, o ktorej mowa w p.1.

4. Normy i przepisy
1. Standardy w sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja.
2. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
3. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
4. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
5. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.
6. PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napi¢cie znamionowe 0,6/1 kV.
7. PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Czg§¢ 24:
Wymagania szczegdtowe - Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.
8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w Sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
10. Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napiecia z przewodami izolowanymi 0 przekroju
25-120mm?. Lnni. Tom II. Poznan, pazdziernik 1999r. ELPROJEKT Poznan.
11. Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami goltymi AL 25-95mm? na zerdziach
wirowanych. Lnn. Tom I. Uktad przewodéw prostokatny. Poznan, czerwiec 1998r. ELPROJEKT Poznan.
12. Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami gotymi AL 25-95mm? na zerdziach

wirowanych. Lnn. Tom II. Uktad przewodow plaski. Poznan, czerwiec 1998r. ELPROJEKT Poznan.
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5. Usuniecie Kkolizji

» Linia napowietrzna nn 0.4 kV typu AL 4x50mm?, w ul. Rolnej

W celu usunigcia kolizji nalezy zdemontowac istniejgce stanowiska stupowe nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 (numeracj¢
przyjeto na potrzeby projektu).
W ich miejsce nalezy zabudowaé nowe stanowiska stupowe typu:
e stup nr 1 - E10,5/12kN, ust6j: U2a (hp=7,5m, t=2,8m), uziom P3 (Ruz<5Q), osprzet: ASA 660-5
- uzbrojenie krancowe dla linii izolowane;j,
- uzbrojenie krancowe dla linii gole;.
Na projektowane stanowisko wprowadzi¢ przylacza napowietrzne do posesji nr 57 i 66, ktore nalezy
wymieni¢ na izolowane AsXSn 4x25mm?.
Na projektowane stanowisko przetozy¢ oprawe oswietleniowa, do ktérej przewidzie¢ nowy wysiegnik
Wo-2.
e stup nr 2 - E, N10,5/12kN, ust6j: U2 (hp=7,5m, t=2,7m)
Na projektowane stanowisko wprowadzi¢ przylagcze napowietrzne do stupa na dz. nr 211, ktére nalezy
wymieni¢ na izolowane AsXSn 4x25mm?. Stup na dzialce nr 211 nalezy przezbroi¢ w hak mocowany
tasmg 1 uchwyt odciagowy.
Na projektowane stanowisko przetozy¢ oprawe oswietleniowa, do ktorej przewidzie¢ nowy wysiegnik
Wo-2.
e stup nr 3 - E, N10,5/12kN, ust6j: U2 (hp=7,5m, t=2,7m)
Na projektowane stanowisko wprowadzi¢ przylacza napowietrzne do posesji nr 55 i 60, ktore nalezy
wymieni¢ na izolowane AsXSn 4x25mm?.
e stup nr 4 - E, N10,5/12kN, ust6j: U2 (hp=7,5m, t=2,7m)
Na projektowane stanowisko wprowadzi¢ przylacza napowietrzne do posesji na dz. nr 77 i 78/1, ktore
nalezy wymieni¢ na izolowane AsXSn 4x25mm?.
Na projektowane stanowisko wprowadzi¢ przewdd o§wietleniowy do shupa na dz. nr 209, ktéry nalezy
wymieni¢ na izolowany AsXSn 4x25mm?.
Na projektowane stanowisko przetozy¢ oprawe oswietleniowa, do ktorej przewidzie¢ nowy wysiegnik
Wo-2.
stup nr 5 - E12/24kN, ust6j: Us16 (hp=8,7m, t=2,8m), uziom P3 (Ruz<5Q), osprz¢t: ASA 660-5

- uzbrojenie krancowe dla linii gote;j,

- uzbrojenie odporowo - narozne dla linii izolowanej.

Z projektowanego stanowiska sprowadzi¢ przylacza kablowe do zlacza pomiarowego na posesji nr 75/1,
do posesji nr 58 (kosciot) oraz do stupa z oprawa oswietleniowa zlokalizowanego na dz. nr 209.
Przylacze do ko$ciota nalezy potaczy¢ z nowym odcinkiem kabla poprzez mufe przelotowa typu POLJ-
01/4x16-35.

Przylacza kablowe wykona¢ kablem typu YAKXS 4x35mm?.

shup nr 6 - E10,5/12kN, ustdj: U2a (hp=7,5m, t=2,8m), uziom P3 (Ruz<5Q), osprzet: ASA 660-5

- uzbrojenie krancowe dla linii izolowanej,
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- uzbrojenie krancowe dla linii gote;.
Na projektowane stanowisko wprowadzi¢ przyltacza napowietrzne AsXSn 4x25mm? do posesji nr 49.
Na projektowane stanowisko przetozy¢ oprawe oswietleniowa, do ktdrej przewidzie¢ nowy wysiegnik
Wo-2.
Odcinek linii napowietrznej od stupa 1 do 6 nalezy wymieni¢ na izolowany AsXSn 4x70mm? + AsXSn
4x25mm? (przewod o$wietleniowy)
Uwaga:
Stupy nalezy oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi, identyfikacyjnymi i informacyjnymi zgodnie z
rysunkami zawartymi w albumach i wymaganiami norm i przepisow.
Cato$¢ prac wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z wilascicielem sieci Tauron Dystrybucja.
Szczegblowa lokalizacje urzgdzen oraz zakres prac przedstawiono i opisano na planie sytuacyjnym.
Stanowiska stupowe, typ ustoju, osprz¢t oraz wytrzymalosci zerdzi dobrano na podstawie albumow
typizacyjnych wymienionych w pkt. 4 poz. 10 - 12. Wszystkie zastosowane ograniczniki musza posiadaé

wskaznik zadziatania. Materiaty z demontazu zda¢ do Tauron Dystrybucja.

6. Sposob ukladania kabli.

Projektowane kable nn nalezy uktada¢ na glebokosci 0,7m. Kable uktada¢ na 10-cio cm warstwie piasku
linig falista w celu skompensowania ewentualnych ruchow ziemi. Ulozony kabel przysypa¢ 20-sto cm
warstwg piasku, a nastepnie przykry¢ ta§mg ostrzegawczg koloru niebieskiego (kable nn).

Réw kablowy przysypywaé ziemig rodzimg ubijang warstwami co 20 cm. Na calej trasie kable zaopatrzy¢
w opaski kablowe ukladane w odstepach co 5 m oraz w miejscach charakterystycznych, np.
skrzyzowaniach. Na opaskach nalezy umiescic typ, przekroj kabla, rok budowy oraz relacje.

Pod nawierzchniami drog, na odcinkach obejmujgcych zewnetrzne skarpy rowoéw odwadniajacych oraz w
skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami poziemnymi i w zblizeniach do tych urzadzen kable nn uktada¢ w
rurach ochronnych HDPE110 (SRS110, odpornos¢ na $ciskanie N750) koloru niebieskiego.

Minimalna odlegto$¢ goérnej krawedzi rury ostonowej od nawierzchni drogi wynosi 1m, a od dna rowu

odwadniajacego 0,5m. Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnej uzywalnosci.

7. Obliczenia wytrzymaloS$ci Zerdzi

Wytrzymatos¢ zerdzi dobrano na podstawie obliczen wg programu: Komputerowe wspomaganie
projektowania napowietrznych linii elektroenergetycznych (KWPLE 2010). W obliczeniach przyjeto
podstawowe naciagi przewodow zgodne z albumami typizacyjnymi.

Poréwnano zalezno$¢:

PN > PP + PWP + PWS+ PWO

gdzie:

PN — sita uzytkowa stupa [kN]

PP — sita pochodzaca z naciggu przewodoéw [kN]
PWP  —obcigzenie wiatrem przewodow [kN]
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PWS  —obcigzenie wiatrem shupa i uzbrojenia stupa [kN]
PWO  — obciazenie wiatrem oprawy oswietlenia ulicznego [kN]

Otrzymano wartoS$ci:

Stupnr 1 - 12kN > 4,212kN + 1,352kN + 0,4kN + 0,2kN - 12kN > 6,164 kN

Stup nr 2 - 12kN > 2,457kN + 1,342N + 0,4kN + 0,2kN = 12kN > 4,417 kN

Stup nr 3 - 12kN >2,241kN + 1,231kN + 0,4kN - 12kN > 3,872 kN
Stup nr 4 - 12kN > 3,112kN + 1,521kN + 0,4kN + 0,2kN - 12kN > 6,233 kN

Stupnr 5 - 24KN > 17,848kN + 1,979kN + 0,4kN - 24kN > 20,227 kN
Stup nr 6 - 12kN > 3,737kN + 1,647kN + 0,4kN + 0,2kN = 12kN > 5,984 kN

8. Uwagi koncowe

- calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w oparciu o album opracowan
typowych i niniejszg dokumentacje techniczng,

- wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodni¢ z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru i Projektantem,

- przed rozpoczeciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych stupow 1 trasa odcinkow
kablowych, musi by¢ wytyczony przez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy uzyska¢ wpis do dziennika
budowy (Dz.U. Nr 89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.),

- przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr 89/1994 prawa
budowlanego Art.43.3.),

- przed zalaczeniem urzadzen pod napigcie dokonaé niezbgdnych préb i pomiardow pozwalajacych na
stwierdzenie gotowosci kabla do eksploatacji,

- wykonane prace zgtosi¢ do odbioru do Enea Operator.

- termin rozpoczecia prac Wykonawca uzgodni z wyprzedzeniem co najmniej dwutygodniowym z
Inwestorem i wlascicielem terenu oraz wystapi do Enea Operator w celu uzyskania nadzoru,

- obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z Instrukcja o
prowadzeniu robot w miejscach publicznych.

- przebieg istniejagcych urzadzen podziemnych opiera si¢ na planie geodezyjnym, czesto nie znajdujacym
potwierdzenia w terenie, dlatego dokladng ich lokalizacje potwierdza¢ na podstawie probnych przekopdw,
a prace ziemne przy bogatym uzbrojeniu prowadzi¢ recznie.

- prace instalacyjno-montazowe wynikajace z niniejszego opracowania nalezy wykonaé¢ pod nadzorem
osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym — Ustawa z 07.07.1994r wraz z
pOzniejszymi zmianami, Z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcjg opracowang przez wykonawce.

- instalowane urzadzenia powinny posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracj¢ zgodnos$ci z
PN oraz spelnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 2497
z dnia 23.11.2004r.
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- nazwy wlasne materiatow i urzgdzen zamieszczone w dokumentacji projektowej podano jako rozwigzania
przyktadowe. Dopuszcza si¢ stosowanie materialdow iurzadzen typowych i dostgpnych w kraju,
rownowaznych pod wzgledem parametréw technicznych do projektowanych.

- gdy niemozliwa bedzie docelowa przebudowa urzadzen elektroenergetycznych, nalezy przewidzied

uktad tymczasowy.

9. Zestawienie materialéw podstawowych

Lp. Materiat jednostka | ilos¢
1 stup E, 10,5/12kN z ustojem typu U2 (uzbrojenie narozne dla linii izolowanej) kpl. 3
stup E, 10,5/12z ustojem typu U2a (uzbrojenie krancowe dla linii izolowanej + kpl 5

uzbrojenie krancowe dla linii gotej)

stup E, 10,5/24 z ustojem typu Us16 (uzbrojenie odporowe dla linii izolowanej +

3 uzbrojenie krancowe dla linii gotej) Kpl. 1

4 uzbrojenie kraficowe stupa ZN dla linii izolowanej 1-torowej kpl. 1

5 ogranicznik przepig¢ ASA 660-5 ze wskaznikiem zadzialania kpl. 6

6 przewod AsXSn 2x25mm? m 28
7 przewod AsXSn 4x25mm? m 307
8 przewod AsXSn 4x70mm? m 164
9 kabel YAKXS 4x35mm? m 130

10 | mufa POLJ-01/4x16-35 kpl. 1

11 | ptaskownik ocynkowany 30x4mm m 125

12 | pret stalowy ocynkowany fi=18mm m 90

13 | rura ostonowa HDPE110 (SRS110, N750) koloru niebieskiego m 26

14 | ruraSV 75 m 7,5

15 | folia kalandrowana koloru niebieskiego 40mm x 0,4mm m 85

16 | piasek m? 2.8

17 | wysiggnik Wo-2 szt. 4
10. Zestawienie materialow z demontazu

Lp. Materiat jednostka | ilos¢

1 | stup ZN10 kpl. 2

2 | slup ZN10b kpl. 2

3 | slup ZN10 (A-owy) kpl. 1

4 | stup ZN13 (3 zerdzie) kpl. 1

5 kabel YAKY 4x35mm? m 13

6 przewod AL 25mm? m 704

7 przewod AL 35mm? m 96

8 przewod AL 50mm? m 656

9 przewod AsXSn 2x25mm? m 27

10 | przewod AsXSn 4x25mm? m 12

11 | wysiegnik stalowy szt. 4
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1. INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1353D Godzigcin - granica Powiatu.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Zarzad Drow Powiatowych w Wotowie, ul. Tadeusza Kosciuszki 27, 56-100 Wotow.
Imie i1 nazwisko projektanta sporzadzajacego informacije:
Piotr Piskorek - ZAP\0219\POOE\11.

Zakres robdét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizaciji poszczegolnych obiektow :

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przebudowe sieci elektroenergetyczne;.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- budowe stupow linii nn,

- budowe kabli linii nn,

- utozenie rur ostonowych,

- wymaganych, koniecznych demontazy.

Budowe nalezy realizowa¢ w nastepujacej kolejnosci :

- wylaczenie istniejgcych linii wchodzacych w zakres przebudowy spod napigcia (harmonogram
wylaczen
i prac na liniach uzgodniony z Tauron Dystrybucja),
- wykonanie przewiertow i wykopow recznych,
- wykopy pod stupy wirowane,
- montaz - utozenie nowych odcinkow kabla z mufami,
- stawianie stupow wirowanych,
- pomiary i badania,
- zasypanie wykopow,

- wlaczenie przebudowanej linii elektroenergetycznej do systemu.

Wrykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren wokot obszaru przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie zabudowa jednorodzinng oraz

uzbrojeniem podziemnym.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki-terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

ludzi i mienia

Nie przewiduje sig.
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Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych okreslajacych

skale i rodzaj zagrozeh oraz miejscem i czasem wystepowania

- zdjecie warstwy roslinnej koparko-spycharka,
- wykonanie wykopow,
- montaz urzadzen i materiatow elektroenergetycznych,

- pomiary i badania linii.

Przy wykonywaniu w/w prac wystepuja zagrozenia zaliczane do robét niebezpiecznych.

Czas wystgpowania zagrozenia okreslono na 30 dni.

Wskazania sposobu instruktazu pracownikow

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczegdlnie prowadzonych w
poblizu urzadzen energetycznych pod napigciem oraz na wysoko$ciach winni podlega¢ szczegdétowemu
nadzorowi technicznemu. Pracownicy ci powinni by¢ zapoznani z warunkami podanymi w zarzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robdot budowlano-montazowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysoko$ciach winni by¢ zapoznani z przepisami podanymi w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wskazanie §rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacych
z wykonania robo6t budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w
tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Teren budowy 1 plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposdéb uniemozliwiajacy wejScie osobom
nieupowaznionym. Granice budowy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czystosci przez caly czas realizacji obiektu. Drogi
ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od przeszkoéd. Nalezy
zapewni¢ tatwy 1 szybki dostep do srodkoéw udzielenia pierwszej pomocy medycznej i sprzetu
przeciwpozarowego.

Sprzet mechaniczny 1 narzedzia nalezy utrzymywac w sprawnos$ci technicznej oraz uzytkowa¢ zgodnie z
ich przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy przestrzegaé obowiazujacych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
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IV. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny
2. Plan sytuacyjny
3. Schemat przebudowy sieci

-rys.nrl
- rys. nr 2
-rys.nr 3
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