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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w zwigzku z rozbu-
dowg drogi powiatowej nr 1353D na odcinku Godzigcin - granica Powiatu, cze$¢ 11.
Inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych gminy Brzeg Dolny, powiat

Wotéw, wojewddztwo Dolnoslaskie
Przedmiot inwestycji pokazano na Rys. nr 1 Plan orientacyjny.

Inwestor: Zarzad Dréw Powiatowych w Wolowie, ul. Tadeusza Ko$ciuszki 27 56-100 Wotéw

Jednostka Projektowa: Biuro projektowo — Konsultingowe MKM-PROJEKT,
ul. Kazimierza Wielkiego 5/1 61-863 Poznan

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem,

- wizja lokalna,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729),

»Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym” wprowadzonej
Zarzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 6
czerwca 1990 r. (MP Nr 24, poz. 184),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz.60 z pézniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220
z dnia 23 grudnia 2003 r.)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98, poz.602 z
pOzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych (Dz. U. Nr 170,
poz. 1393).

3. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest podanie sposobu oznakowania pionowego, poziomego i urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu po zakonczeniu rozbudowy drogi powiatowej nr 1353D.

4. STANISTNIEJACY

Odcinek objety opracowaniem obejmuje II cz¢s¢ rozbudowywanej drogi powiatowej nr 1353D.
Poczatek zlokalizowany jest przed wlotem do miejscowosci Godzigcin, natomiast koniec
projektowanej rozbudowy przewidziano w centrum miejscowosci Godzigcin. Diugos¢
rozbudowywanej drogi wynosi okoto 1630m. Wigkszo$¢ przedmiotowego odcinka drogi
przebiega w obszarze zabudowanym. Tylko poczatkowy odcinek okoto 270m przebiega poza
obszarem zabudowanym, przez obszar lesny, gdzie droga powiatowa posiada nawierzchni¢
bitumiczng 1 przekrdj drogowy, a wzdluz drogi wystepuja rowy przydrozne. Odcinek od km
0+270 obejmuje obszar zabudowany w miejscowosci Godzigcin, gdzie dominuje pojedyncza
zabudowa mieszkaniowa. Droga posiada przekr6j drogowy lub pétuliczny o szerokosci okoto
5-6m, z chodnikiem biegngcym po prawej stronie.

Na catym odcinku drogi gminnej objetym opracowaniem brak jest oznakowania poziomego.
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W obrebie skrzyzowania w km 1+534 ustawione sg znaki A-7, A-6b i A-6¢c. Od ww.
skrzyzowania w kierunku poczatku trasy wprowadzone jest ograniczenie tonazu (znaki B-18 i
F-5 wraz z tabliczkami). Koniec odcinka objgtego opracowaniem znajduje si¢ w centrum
miejscowosci Godzigcin, przed skrzyzowaniem z drogg gminng.

S. STAN PROJEKTOWANY
5.1. Parametry techniczne drogi

e kategoria drogi - powiatowa,

e Kklasa drogi -Z,

¢ predkos¢ projektowa - 40 km/h,

e kategoria ruchu -KR 2,

e przekréj poprzeczny - uliczny lub drogowy, jednojezdniowy, 2pasy ruchu
® szeroko$¢ pasa ruchu -2,75m - 3,00m,

e szeroko$¢ chodnika - 1,50 - 2,00m,

® szeroko$¢ bitumicznej $ciezki rowerowe;] -2,0m

® szeroko$¢ pobocza umocnionego - 1,0m

® szeroko$¢ zjazdow -3,0-5,5m,

® pochylenie poprzeczne jezdni na prostej - 2,0% (jednostronne lub daszkowe),
® pochylenie poprzeczne chodnika - 2,0% (do jezdni).,

® pochylenie poprzeczne $ciezki rowerowej - 2,0% (do terenu).

5.2. Rozwiazania sytuacyjne

Na projektowanej drodze przewidziano wzmocnienie istniejgcej nawierzchni przez utozenie
pakietu warstw z betonu asfaltowego oraz wykonanie poszerzenia istniejacej nawierzchni.
Zaprojektowano Sciezke rowerowg z betonu asfaltowego, odsuni¢tg od jezdni po lewej stronie
jezdni na odcinku od km 0+000 do km 04380 oraz chodnik z betonowej kostki brukowej przy
jezdni po lewej stronie (odcinek 0+380 — 14+370), po prawej (odcinek 1+370 — 1+535) lub po
obu stronach jezdni (odcinek 14535 — 1+4630). Chodnik oddzielony bedzie od jezdni
krawegznikiem betonowym 15x30x100 utozonym na podsypce i tawie betonowej z oporem.
Skrzyzowania z drogami bocznymi, a takze zjazdy publiczne przewiduje si¢ wykonac,
podobnie jak na trasie zasadniczej z betonu asfaltowego. Natomiast zjazdy indywidualne
przewidziano wykonac¢ z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego.

Droga odwodniona bedzie za pomoca wpustéw kanalizacji deszczowej do nowo
projektowanego kanatu, ktéry stanowi¢ bedzie zakrycie istniejagcego rowu przydroznego.

6. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE

6.1. Oznakowanie poziome

W miejscu przeprowadzenia $ciezki rowerowej na druga stron¢ drogi, poza obszarem zabudowanym
oraz w miejscu zmiany strony potozenia chodnika i na skrzyzowaniu z droga boczng w km 1+534,75
zaprojektowano przejScie dla pieszych oznaczone znakiem poprzecznym P-10. Przed przej$ciem
wyznaczono linie warunkowego zatrzymania ztozong z prostokatéw P-14. Na wlotach drogi gminne;j
wyznaczono linie warunkowego zatrzymania ztozong z tréjkatéw P-13, a w osi jezdni lini¢ ,,podwdjng
ciagla” P-4. Na trasie zasadniczej zaprojektowano linie segregacyjne P-1b, P-6, P-4 oraz na wysoko$ci
zjazdéw i skrzyzowan — P-le

Na trasie zasadniczej gdzie wystgpuje przekrd] drogowy lub poétuliczny zaprojektowano linie
krawedziowe: P-7d w miejscach gdzie zabronione jest zatrzymywanie oraz P-7c gdzie wystepuja zjazdy
lub dopuszczalne jest zatrzymywanie si¢ pojazdéw na poboczu.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ za pomoca malowania grubowarstwowego koloru bialego.
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6.2. Oznakowanie pionowe

Po obu stronach przejs¢ dla pieszych zaprojektowano znak D-6.

Poczatek Sciezki rowerowej oznaczono znakiem pionowym C-13, a koniec znakiem C-13a. Na wlotach
drég bocznych zastosowano znak ,,ustap pierwszenstwa przejazdu” A-7, a na trasie gtéwnej w obrebie
skrzyzowan znak D-1.

Dodatkowo na odcinku gdzie wystepuja niebezpieczne tuki poziome (odcinek od km 1+730 do km
1+630) wprowadzono ograniczenie predkosci poruszajacych si¢ pojazdéw do 40km/h poprzez
ustawienie znaku B-33 i odwotanie ograniczenia — znak B-34 oraz wprowadzono zakaz wyprzedzania —
B-25 i jego odwotanie B-27.

Istniejagce znaki na drodze powiatowej A-6b, A-6¢ i B-27, B-33 nalezy usung¢, znaki A-1, A-3 z
tabliczka T-3 i B-33 przewidziano do wymiany i przesuni¢cia. Natomiast pozostate istniejgce znaki
pionowe nalezy wymieni¢ na nowe.

6.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Za proj. sciezkg rowerowa w miejscu wysokich nasypow przewidziano ustawienie balustrady ochronnej
dla pieszych U-11a oraz w obrebie skrzyzowania w km 14534,75 balustrady U-12a. Istniejace stupki U-
la przewidziano do usunigcia. Po obu stronach przejscia dla pieszych w km 0+008,22 na $ciezkach
rowerowych ustawiono balustrady ochronne U-12a, zabezpieczajace przed wjechaniem rowerzysty na
przejscie dla pieszych. W celu oznaczenia przejscia dla pieszych w km 14377,59 zaprojektowano znaki
aktywne D-6 wraz ze §wiatlem ostrzegawczym z6itym U-35.

Szczegbly rozwigzan oznakowania przedstawione sg na rys. 2 Plan stalej organizacji ruchu.

7. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU
Przewiduje si¢, ze projektowana organizacja ruchu zostanie wprowadzona do konca 2019r.

8. WYTYCZNE WYKONANIA OZNAKOWANIA

Oznakowanie przedstawione zostatlo w formie symboli graficznych odpowiadajacych
poszczegdlnym kategoriom znakdéw wraz z obowigzujacg numeracja podang w Rozporzadzeniu
w sprawie warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. Wszystkie znaki
pionowe i poziome oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego przedstawiono wraz z
numeracjg na rys. nr 2.

Wszystkie projektowane znaki nalezy wykona¢ wedlug wzoréw i wymiaréw podanych w
»Warunkach technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach” uwzgledniajac grupe wielkosci
znakow. Projektuje si¢ wykonanie znakéw drogowych pionowych z grupy Srednich.

Znaki nalezy umieszcza¢ zgodnie z lokalizacja podang na planie sytuacyjnym z
uwzglednieniem czynnikéw wptywajacych na mozliwos¢ ich zauwazenia i odczytania przez
uczestnikow ruchu czyli obecnos¢ obiektow budowlanych, drzew, krzewdéw i urzadzen w pasie
drogowym mogacych zastania¢ znaki oraz widoczno$¢ poprzeczng na skrzyzowaniach i1 na
tukach poziomych.

Wymiary 1 szczegélowe zasady stosowania oznakowania poziomego podane s3 w zataczniku nr
2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181

Znaki drogowe wykonane maja by¢ z blachy ocynkowanej z podwdjnie zaginang krawedzia.

Wiszystkie projektowane znaki drogowe pionowe powinny by¢ wykonane w technologii odblaskowej II
generacji. Trwato§¢ znakéw 10 lat.

Wszystkie znaki drogowe winny mie¢ znak CE lub B.

Projekt stalej organizacji ruchu
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Znaki nalezy ustawi¢ na wysoko$ci 2,20 m od poziomu krawedzi jezdni badz nawierzchni chodnika.
Jezeli na jednym stupku umieszczone sg dwa znaki to dolna krawedz nizej potozonego znaku powinna
znajdowac si¢ na w/w wysokosci (dotyczy to réwniez tabliczek pod znakami). Odlegto$¢ najbardziej
wysunietego elementu znaku od krawedzi jezdni nie powinna (ze wzgleddw bezpieczefstwa) byc
mniejsza niz 0,5 m.

9. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzgdzenia MI z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. Nr 177 z
2003r. poz. 1729) realizujgcy organizacje ruchu, na podstawie przedmiotowego projektu, zobowigzany
Jjest powiadomic¢ organ zarzgdzajgcy ruchem, zarzgd drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o
terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Opracowat:

inz. Marcin Kuciak
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