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w-wa $cieralna z SMA 11, gr. 4cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej istniejace) nawierzehni istniejgce] nawierzehni Konstrukcja nawierzchni na chodniku Konstrukcja nawierzchni| istniejacej nawierzchni Konstrukcja nawierzchni na chodniku
Konstrukcja nawierzchni na $ciezce rowerowej w-wa wiazaca z BA AC 16W, gr. min. 5cm stabilizowanej mfechanicznie 0/31,§mm, gr. 15cm Konstrukcja nawierzchni na chodniku Konstrukcja nawierzchni Konstrukcja nawierzchni betonowa kostka brukowa, w-wa Scieralna z SMA 11, gr. 4cm betonowa kostka brukowa,
beton asfaltowy AC 8S, gr. 5cm podbudowa zasadnicza z BA AC 22P, gr. 7cm ulepszqne podioze z kruszywa zwigzanego betonowa kostka brukowa, w-wa $cieralna z SMA 11, gr. 4cm w-wa $cieralna z SMA 11, gr. 4cm koloru szarego, gr. 8 cm w-wa wingca zBA AC 16W, gr. 5cm koloru szarego, gr. 8 cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiazanej hydraulicznie cementem C1,5/2,0, gr. 10cm koloru szarego, gr. 8 cm w-wa wyréwnawcza z BA AC 16W, gr. 6cm w-wa wyréwnawcza z BA AC 16W, gr. 6cm podsypka . podbudowa zas:?ldnlcza z BA AQ Z?P, gr. 7cm . podsypkal
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15cm stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm podsypka podbudowa zasadnicza z BA AC 22P, gr. 7cm Konstrukcja nawierzchni podbudowa zasadnicza z BA AC 22P, gr. 7cm cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej  |\.wa scieraina z SMA 11, gr. 4cm podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzane; podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm podbudowa z mieszanki niezwiazanej
hydraulicznie cementem C1,5/2,0, gr. 10cm hydraulicznie cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm W-wa wyréwnawcza z betonu stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm stabilizowanej mechanicznie ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego stabilizowanej mechanicznie
stabilizowanej mechanicznie ulepszone podioze z kruszywa zwigzanego asfaltowego AC 16 W, gr. min 6cm ulepszone podioze z kruszywa zwigzanego 0/31,5mm, gr. 15 cm hydraulicznie cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm 0/31,5mm, gr. 15 cm
0/31,5mm, gr. 15 cm hydraulicznie cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm istniejgca nawierzchnia hydraulicznie cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm
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Konstrukcja nawierzchni na $ciezce rowerowej
beton asfaltowy AC 8S, gr. 5cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15cm
ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem C1,5/2,0, gr. 10cm

w-wa wigzgca z BA AC 16W, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z BA AC 22P, gr. 7cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm
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Rozbiorka

Konstrukcja nawierzchni na chodniku
betonowa kostka brukowa,

koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka

cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie
0/31,5mm, gr. 15 cm

Kanat w miejscu
istniejgcego rowu

geosiatka wzmacniajgca
przeciwspekaniowa

Konstrukcja nawierzchni

w-wa $cieralna z

SMA 11, gr. 4cm

w-wa wyrownawcza z BA AC 16W, gr. 6cm

podbudowa zasadnicza z BA AC 22P, gr. 7cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzane;j
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

Konstrukcja nawierzchni

w-wa Scieralna z SMA 11, gr. 4cm

ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm

w-wa wyréwnawcza z betonu
asfaltowego AC 16 W, gr. min 6cm

istniejgca nawierzchnia

istniejgcej nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni na chodniku
betonowa kostka brukowa,
koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka
cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie
0/31,5mm, gr. 15 cm

Konstrukcja nawierzchni

istniejgcej nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni na chodniku

w-wa Scieralna z SMA 11, gr. 4cm

Konstrukcja nawierzchni na chodniku

betonowa kostka brukowa,

w-wa wigzgca z BA AC 16W, gr. 5cm

koloru szarego, gr. 8 cm

podbudowa zasadnicza z BA AC 22P, gr. 7cm

betonowa kostka brukowa,
koloru szarego, gr. 8 cm

Konstrukcja nawi

istniejgcej nawierzchni

kruszywo niezwigzane

w-wa $cieralna z SMA 11,

podsypka

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzane;j
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podsypka
cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

w-wa wigzgca z BA AC 16W,

ierzchni stabilizowane mechanicznie
gr. 4cm 0-31,5mm, gr.15cm
gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z BA AC 22P, gr. 7cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej

ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm

stabilizowanej mechanicznie
0/31,5mm, gr. 15 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie

0/31,5mm, gr.

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

15cm
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Konstrukcja nawierzchni

istniejgcej nawierzchni

w-wa $cieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wigzgca z BA AC 16W, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z BA AC 22P, gr. 7cm

Konstrukcja nawierzchni na chodniku

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzane;j
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

ulepszone podtoze z kruszywa

hydraulicznie cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm

zwigzanego podbudowa z mieszanki niezwigzanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15 cm

ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm
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