
15155

1
0

5
1
8

1
2

3
0

1
5

123

15

35

2
5

krawężnik betonowy,
 typ uliczny 15x30x100 cm
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Szczegół "C"

Krawężnik betonowy, typ uliczny,
15x30x100 cm, na ławie betonowej z oporem

Szczegół "B"

krawężnik betonowy typ drogowy,
zatopiony, 12x25x100cm

na ławie betonowej z oporem
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krawężnik betonowy,
typ uliczny 15x30x100 cm
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Szczegół "F"

Krawężnik betonowy, obniżony, typ uliczny,
15x30x100 cm, na ławie betonowej z oporem
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krawężnik betonowy,
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Szczegół "E"

Krawężnik betonowy, obniżony, typ uliczny,
15x30x100 cm, na ławie betonowej z oporem
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Szczegół "A"

krawężnik betonowy typ drogowy,
zatopiony, 12x25x100cm

na ławie betonowej z oporem
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typ drogowy 12x25x100
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Szczegół "H"

Obrzeże betonowe 8x30x100 cm
na ławie betonowej z oporem
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 8x30x100 cm
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(3.50-4.50)m*
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krawężnik betonowy, obniżony, 15x30x100cm

12 12

obrzeże betonowe, 8x30x100cm,

na ławie betonowej z oporem

(*) zmienna szerokość, zgodnie z planem sytuacyjnym
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krawężnik betonowy,

typ uliczny, 15x30x100cm

krawężnik betonowy, typ skośny, 15x30x100cm

krawężnik betonowy, typ skośny, 15x30x100cm

obrzeże betonowe, 8x30x100cm,

na ławie betonowej z oporem

Zjazd z kostki brukowej betonowej

 koloru czerwonego
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Szczegół "J"

Zjazd z betonowej kostki brukowej

Chodnik

 z kostki brukowej betonowej

 koloru szarego
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Szczegół "L"

Odsadzki nawierzchni i pobocze umocnione

pobocze umocnione

z kruszywa niezwiązanego

stabilizowanego mechanicznie

0-31,5mm, gr.15cm

opornik betonowy, 12x25x100cm,

na ławie betonowej z oporem
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(*) zmienna szerokość, zgodnie z planem sytuacyjnym

Zjazd z betonu asfaltowego

Granica pasa drogowego

Szczegół "K"

Zjazd z betonu asfaltowego o przekroju ulicznym

Chodnik

 z kostki brukowej betonowej

 koloru szarego
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krawężnik betonowy, obniżony, 15x30x100cm

5

.

0

-

6

.

0

m

5

.

0

-

6

.

0

m

obrzeże betonowe, 8x30x100cm,

na ławie betonowej z oporem
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PROJEKT BUDOWLANY
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krawężnik betonowy, typ uliczny 15x30x100 cm
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Szczegół "G"

Krawężnik betonowy, typ uliczny,15x30x100 cm,
 ze ściekiem z dwóch rzędówbetonowej kostki

brukowej, na ławie betonowej z oporem
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krawężnik betonowy,

typ uliczny, 15x30x100cm

krawędź pobocza

gruntowego

krawędź nawierzchni

bitumicznej jezdni
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krawężnik betonowy, obniżony, 15x30x100cm

ława z betonu C12/15

0.50m

2

8

3
0

Szczegół "I"

Obrzeże betonowe 8x30x100 cm
na ławie betonowej z oporem
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 typ uliczny 15x30x100 cm

ława
 z betonu C12/15

podsypka
cem.-piask. 1:4

1

Szczegół "D"

Krawężnik betonowy, typ uliczny,
15x30x100 cm, na ławie betonowej z oporem
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