Zatgcznik 3 do SWZ

Sposéb obliczenia Kosztu Cyklu Zvycia Stacji Uzdatniania Wody

Dla tego kryterium przyjeto wage w ocenie ofert na poziomie 30 %, rozbita na poszczegdlne elementy
sktadowe:

Zuzycie energii EN w okresie 5 lat , z uwzglednieniem $redniego jednostkowego zuzycia energii EN

(w przeliczeniu kWh/m3 wody uzdatnionej). Wykonawca wyznaczy wskaznik zuzycia energii w

przeliczeniu na m3 uzdatnionej wody, bazujac na zalozeniach technologicznych przedstawionych w

PFU. Wskaznik ten ma obejmowac zuzycie energii wszystkich urzadzen zamontowanych w ciagu

technologicznym uzdatniania wody w tym zagospodarowanie solanki ( Uwaga :do obliczen nie

nalezy uwzglednia¢ ogrzewania, o$wietlenia i innych poboréw energii w samym budynku SUW

niezwigzanych z pracg instalacji uzdatniania wody oraz zuzycia energii przez pompowni¢ tloczaca

wode uzdatniona do sieci oraz pompowni¢ §ciekOw pozostatych). Obliczen nalezy dokonac¢:

o dla warunkéw letnich — temperatura wody ujmowanej 18 st C, wydajno$¢ uktadu uzdatniania
200,0 m3/h i produkcji miesiecznej 144.000 m3/mc, do zatozen przyjac okres 6 miesiecy

o dla warunkéw zimowych — temperatura wody ujmowanej 4 st C, wydajno$¢ uktadu uzdatniania
100,0 m3/h i produkcji miesi¢cznej 72.000 m3/mc, do zatozen przyjac okres 6 miesiecy

W obliczeniach nalezy uwzgledni¢ rowniez bilans energetyczny zwigzany z ewentualnym

zawracaniem popluczyn na poczatek ukladu uzdatniania, w tym zuzycie energii przez
urzadzenia technologiczne wykorzystywane do zawracania poptuczyn.

straty wody (w wartosci bezwzglednej, liczone jak rdéznica pomiedzy wodg pobrana, a woda

uzdatniong, wyznaczone w m3/h oraz w m3/miesigc dla produkcji wody uzdatnionej (150 m3/h w 6

miesiecznym okresie letnim i 100 m3/h w 6 miesiecznym okresie zimowym); w obliczeniach strat

wody nalezy uwzgledni¢ uzysk zwiazany z zawracaniem wod poplucznych; tym samym w

bilansowaniu nalezy uwzglednic:

o ilo§¢ wody pobranej w m3/h oraz m3/mc

o ilo$¢ wody uzdatnionej na SUW Wydrzany II wttoczonej do zbiornika: 150 m3/h oraz 150 * 24 *
30 =108.000 m3/mc — dla okresu letniego i 100 m3/h oraz 100*24*30=72.000m3/mc. — dla okresu
Zimowego;

o ilo§¢ wody przekierowanej do kanalizacji (koncentrat oraz pozostale wody odprowadzone na
oczyszczalni¢ $ciekdw) w m3/h oraz m3/mc

podstawowe koszty serwisowania (w warto$ciach bezwzglednych oraz przeliczone na m3 produkcji,

przy zatozeniu produkcji rocznej na poziomie 1.080.000 m3 (wydajnos¢ 150 m3/h przez 6 miesiecy

letnich i 100 m3/h przez 6 miesigcy zimnych) zwigzane z wymiang elementow zuzywajacych sie w

odniesieniu do 5 letniego okresu uzytkowania SUW (skalkulowane na sumaryczng produkcj¢ przez

okres 5 lat rowng 5.400.000 m3), w tym:

o koszty wymiany membran RO (ze wskazaniem czestotliwosci wymiany tych membran)- w
okresie 5 lat,

o koszty CIPowania membran RO (ze wskazaniem szacowanej czestotliwos$ci wymiany tych
membran) —w okresie 5 lat,

o koszty wymiany membran UF (ze wskazaniem szacowanej czgstotliwo$ci wymiany tych
membran) w okresie 5 lat,

o koszty wymiany zt6z filtracyjnych (ze wskazaniem szacowanej czestotliwosci wymiany tych
7Y67)- w okresie 5 lat,

o zryczattowane koszty serwisowania SUW (uwzgledniajace koszty serwisowania wszystkich
urzadzen takiego serwisu wymagajacych) — w wartosciach bezwzglednych i w przeliczeniu na
m3 wody produkowanej - w okresie 5 lat.



Poszczegolne sktadowe koszt zycia stacji uzdatniania nalezy skalkulowac zgodnie z nastepujaca tabela:

1. Zuzycie ener

ii EN w okresie 5 lat

okres letni -6 mc.

okres zimowy- 6 mc.

1. 2 3. 4. 5. 6.
$rednie, jednostkowe zuzycie $rednie , jednostkowe zuzycie
energii (w przeliczeniu nal m3 energii (w przeliczeniu na 1l m3
produkowanej wody), dla A produkowanej wody), dla B
wydajnosci produkcji wody na wydajnosci produkcji wody na
poziomie 200 m3/h i temperatury poziomie 100 m3/h i temperatury
wody 18 st. C KWh/m3 wody 4 st. C KWh/m3
$rednioroczny wskaznik zuzycia
energii liczony jako C= (A+B)/2 EN=C x 1.296.000 m3/rok x5 lat

2. straty wody , RSW
okres letni- 6 mc. okres zimowy -6 mc.

1. 2 3. 4. 5. 6.
Pobor wody surowej dla
wydajnosci produkcji wody
uzdatnionej na poziomie
150m3/h , tj. 108.000 m3/mc
( poda¢ warto$¢ , .
sredniogodzinowa W okresie 72 \ljv?:fljo‘;:?C}l;)};sgfl(l)(\;?nil;oziomie
godzin) : m3/h P11 100m3/h, 1j.72.000 m3/me m3/h EL
Pobor wody surowej dla
wydajnos$ci produkcji wody
uzdatnionej poziomie 150 m3/h , D E
w okresie 1 miesigca tj. 108 000
m3/mc m3/mc m3/mc
Ilo$¢ odprowadzanego Ilo$¢ odprowadzanego
koncentratu dla wydajnosci m3/h D2 | koncentratu dla wielkosci m3/h E2
produkcji maksymalnej 150 produkcji na poziomie 100m3/h,
m3/h, tj. 108.000 m3/mc m3/mc b3 | 11-72.000 m3/mc m3/mc E3
Ilo$¢ pozostatych wod Ilo$¢ pozostatych wod
odprowadzanych do kanalizacji odprowadzanych do kanalizacji
dla wielkosci produkcji wody |0 D41 jla wydajnoci produkeji wody |l E4
uzdatnionej 150 m3/h, tj. uzdatnionej 100,0 m3/h , tj.
108.000 m3/mc ma/mc bs | 72:000 m3/mc ma/mc £s
RSW (straty wody w okresie 5
lat) = taczny pobor wody
surowej dla rocznej wielkosci
produkcji na poziomie :
108.000 m3/mc w okresie 6
miesiecy letnich i 72.000 _
m3/me w okresie 6 miesiecy m3/rok RSW=[(Dx6+Ex6)-1.080.000 m3] x 5 lat
zimowych pomnigjszony o
zaktadang rocznag ilo$¢ wody
wyprodukowanej tj:1080.000
m3/rok w odniesieniu do 5
letniego okresu eksploatacji




3. koszty serwisu

Zatozona czestotliwo$¢ wymiany
membran RO w okresie 5 lat ,

przy zalozeniu produkcji wody
5.400.000 m3/5lat krotno$¢/ 5 lat F1

Koszt wymiany membran RO
w okresie 5 lat, przy zatozeniu
produkcji wody 5.400.000

m3/5lat [zV/5 1at] , netto F

Zatozona czestotliwos¢ CIP-

owania membran w okresie 5 lat,
przy zalozeniu produkcji wody
5.400.000 m3/5lat krotnos$¢/s lat Gl

Koszt CIPowania membran w
okresie 5 lat, przy zatozeniu
produkcji wody 5.400.000

m3/5lat [24/5 lat] , netto G
Zatozona czestotliwo$¢ wymiany
membran UF w okresie 5 lat Krotnos¢/5 lat H1

Koszt wymiany membran UF
okresie 5 lat , przy zatozeniu
produkcji wody 5.400.000

m3/5lat [zV/5 1at] , netto H

Zatozona czestotliwo$¢ wymiany
zk6z filtracyjnych w okresie 5 lat | krotno$¢/5 lat 11

Koszt wymiany zt6z
filtracyjnych w okresie 5 lat,
przy zalozeniu produkcji wody

5.400.000 m3/5lat [21/5 lai] , netto I

Zryczaltowane pozostate koszty
serwisowania SUW w okresie 5
lat, przy zalozeniu produkcji
wody 5.400.000 m3/5lat

[21/5 1at ], netto J

Uwaga:
1. naleiy wypelnié wszystkie pola oznaczone literami.
2. Zalozone dla 5 letniego okresu czestotliwosci: wymiany membran RO, czestotliwosé¢ CIP-owania
membran, wymiany membran UF, wymiany zIoz filtracyjnych, nalezy podaé z jednym miejscem po
przecinku

Poszczegodlne elementy skladowe kosztow eksploatacyjnych bedg oceniane wg nastepujacego klucza:




1. Energia: wyznaczone bedzie $rednie zuzycie energii dla lata i zimy. Porownywany bedzie wskaznik $redni.
Waga w kosztach eksploatacyjnych: 45 %.

2. Straty wody: Poréwnywany bedzie roczny pobor wody surowej dla uzyskania wydajnosci miesi¢cznej na
poziomie 108.000 m3/mc w okresie 6 miesigcy letnich i 72000 m3/mc w okresie 6 miesiecy zimowych
. Waga w kosztach eksploatacyjnych: 20 %

3. Koszty serwisowania. Waga og6lna w kosztach eksploatacyjnych 35 %o.

Poréwnywane beda poszczegdlne elementy sktadowe kosztow serwisowania, po wskaznikach jednostkowych
[zt/m3] przy wazonym udziale w kosztach serwisowania:

¢ wymiana membran RO: 25 %
e CIP-owanie membran RO: 15 %
e wymiana membran UF: 25 %
e wymiana zt6z filtracyjnych: 10 %
e pozostale koszty serwisowania: 25 %.
Calkowita punktacja kosztow cyklu zycia SUW , stanowigca podstawe oceny ofert w zakresie kryterium

koszty eksploatacyjne (koszt cyklu zycia Stacji Uzdatniania Wody w okresie S-letnim) (KE) . Waga tego
kryterium wynosi 30 pkt

Uwaga :
1) w/w koszty nalezy poda¢ w odniesieniu do cen na dzien skladania ofert ;

2) nalezy podac dostawcow uzytych materiatdéw eksploatacyjnych do obliczenia kosztow eksploatacji , w
celu weryfikacji przez Zamawiajacego przyjetych do oferty cen jednostkowych.

3) Zamawiajacy informuje , ze sposob wykonywania obliczen strat wody oraz kosztow serwisowania dla
wydajnosci instalacji na poziomie 150 m3/h odnosi si¢ do $redniogodzinowej wydajnoS$ci instalacji w ciggu
72 godzin. Oznacza to , ze w tym okresie instalacja moze pracowa¢ zarowno z wydajnoscig 100 m3/h jak i
200 m3/h dla uzyskania sredniogodzinowej wydajnosci produkcji ok. 150 m3/h.

4) Parametr F1 nalezy podaé z doktadno$cig do jednego miegjsca po przecinku. W zwigzku z tym koszt
wymiany membran w ciaggu 5 lat ( parametr F ) nalezy obliczy¢ jako iloczyn parametru F1 i kosztu
jednorazowej wymiany membran koniecznych do wymiany w tym okresie . Zamawiajacy doprecyzowuje,
ze w jednorazowym koszcie wymiany membran nalezy ujac¢ wszystkie koszty zwigzane z ta czynno$cig w
tym m.in. koszty zakupu, utylizacji , montazu .

Ponadto w celu ujednolicenia sposobu prezentowania danych Zamawiajacy wskazuje iz, dla okreslenia
czestotliwosci wymiany membran ( parametr F1) nalezy poda¢ w postaci ilorazu zawierajacego w liczniku
liczbe 5 (lat) a w mianowniku liczbe lat, po ktorych nalezy wymieni¢c membrany.

Np.: jezeli zatozony okres do pierwszej wymiany membran wynosi 3 lata, to F1 = 5/3=1,7, a jezeli
zatozony okres do pierwszej wymiany membran wynosi 7 lat, to Fl1=5/7=0,7



