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PYTANIA I ODPOWIEDZI
DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa czterech autobusów turystycznych. 

Numer sprawy: 110/JZ-101/2024

Szkoła Policji w Pile informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania do treści SWZ. Na podstawie art. 135 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami:

· Pytanie nr 1

Zamawiający wymaga:
1.4.1.4 Pojazd przystosowany do przewozu 51 osób łącznie z kierowcą i pilotem (zgodnie z danymi      z dokumentacji homologacyjnej pojazdu).

Czy Zamawiający dopuści?
Pojazd przystosowany do przewozu 63 osób łącznie z kierowcą i pilotem (zgodnie z danymi                  z dokumentacji homologacyjnej pojazdu).
lub
Pojazd przystosowany do przewozu 63 osób łącznie z kierowcą i pilotem (zgodnie z danymi                  z dokumentacji homologacyjnej pojazdu) następnie demontaż foteli w celu uzyskania autobusu do przewozu 51 osób łącznie z kierowcą i pilotem, redukcja ilości miejsc potwierdzona badaniem na stacji diagnostycznej która wyda odpowiednie dokumenty potwierdzające poprawność operacji. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z tą operacją .

Odpowiedź:

Zamawiający w Specyfikacji technicznej dla autobusu turystycznego wymaga: 
Rozdział V pkt
1.3.2	Pojazd przystosowany do przewozu min. 51 osób łącznie z kierowcą i pilotem.

Zamawiający nie dopuszcza zmian w Specyfikacji technicznej dla autobusu turystycznego,         o których mowa w pytaniu nr 1.


· Pytanie nr 2

Zamawiający wymaga:
1.4.1.8 Długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 12 000 mm i nie większa niż 12 350 mm (zgodnie  z danymi z dokumentacji homologacyjnej pojazdu).
Czy Zamawiający dopuści?
Długość całkowita pojazdu 13901 mm. (zgodnie z danymi z dokumentacji homologacyjnej pojazdu).

Odpowiedź:

Zamawiający w Specyfikacji technicznej dla autobusu turystycznego wymaga: 
Rozdział V pkt
1.3.8 Długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 12 000 mm i nie większa niż 12 500 mm (zgodne         z danymi z dokumentacji homologacyjnej pojazdu).

	Zamawiający nie dopuszcza zmian w Specyfikacji technicznej dla autobusu turystycznego,             o których mowa w pytaniu nr 2. 

· Pytanie nr 3

Zamawiający wymaga:
1.4.1.3 Pojazd dwuosiowy (zgodnie z danymi z dokumentacji homologacyjnej pojazdu).
Czy Zamawiający dopuści dostawę autobusów trzyosiowych?

Odpowiedź:

Zamawiający w Specyfikacji technicznej dla autobusu turystycznego wymaga: 
Rozdział V pkt
1.3.1 Pojazd jednopokładowy dwuosiowy.	

Zamawiający nie dopuszcza zmian w Specyfikacji technicznej dla autobusu turystycznego,             o których mowa w pytaniu nr 3.

· Pytanie nr 4

Zamawiający wymaga:
b) wszystkie miejsca siedzące muszą posiadać bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Pierwszy rząd siedzeń pasażerskich, rząd za drzwiami tylnymi oraz środkowe miejsce ostatniego rzędu wyposażone   w pasy trzypunktowe. Pozostałe miejsca siedzące wyposażone w pasy biodrowe.
Czy Zamawiający dopuści?
Wszystkie fotele wyposażone w pasy trzypunktowe.

Odpowiedź:
	
Zamawiający w Specyfikacji technicznej dla autobusu turystycznego wymaga: 
Rozdział V pkt 
1.10.6	Fotel kierowcy musi spełniać, co najmniej następujące wymagania:
a) pneumatyczny układ tłumienia drgań,
b) regulacja, co najmniej w płaszczyznach: przód – tył, góra- dół,
c) płynna regulacja pochylenia oparcia,
d) regulacja podparcia lędźwiowego,
e) składany min. jeden podłokietnik,
f) podgrzewany,
g) trzypunktowe pasy bezpieczeństwa.

1.10.29	Fotele pasażerskie ze zintegrowanymi zagłówkami, komfortowe z regulacją - co najmniej 2 punktowe pasy bezpieczeństwa, podłokietnik na zewnętrznych miejscach z wyłączeniem ostatniego rzędu, z możliwością regulacji kąta odchylenia oparcia, z rozsuwem bocznym (rozsuw boczny nie dotyczy ostatniego rzędu siedzeń).

Zamawiający dopuszcza zmiany w Specyfikacji technicznej dla autobusu turystycznego             w zakresie wyposażenia wszystkich foteli /kierowcy, pasażerskich/ w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa.

· Pytanie nr 5

Zamawiający wymaga:
1.4.8.2 Co najmniej dwa gniazda USB dla każdego rzędu siedzeń.

Czy Zamawiający dopuści brak gniazd USB dla każdego rzędu siedzeń?

Odpowiedź:

Zamawiający w Specyfikacji technicznej dla autobusu turystycznego wymaga: 
Rozdział V pkt
1.10.53   2 (dwa) gniazda USB dla jednego rzędu siedzeń (dla dwóch foteli)

Zamawiający nie dopuszcza zmian w Specyfikacji technicznej dla autobusu turystycznego, o których mowa w pytaniu nr 5.

· Pytanie nr 6

Zamawiający wymaga:
1.4.8.4 Tapicerka wszystkich siedzeń w ciemnej tonacji, materiałowa lub welurowa lub skórzana           z oferty handlowej producenta pojazdu.

Czy Zamawiający dopuści kolorystykę tapicerki siedzeń oraz wnętrza jak na załączonych zdjęciach?
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Odpowiedź:
Zamawiający w Specyfikacji technicznej dla autobusu turystycznego wymaga: 
Rozdział V pkt
1.11.2	Materiały obiciowe siedzenia kierowcy oraz wszystkich elementów wykończenia stanowiska kierowcy i konsoli przedniej znajdujące się poniżej linii szyb muszą być wykonane w kolorze ciemnym, łatwe do utrzymania w czystości.
1.11.3	Tapicerka wszystkich siedzeń łatwa do utrzymania w czystości, materiałowa lub welurowa        z oferty handlowej producenta (wzór i kolor tkaniny zostanie wybrany z gamy oferowanej przez wybranego Wykonawcę umowy na etapie podpisywania umowy), zagłówki obszyte skórą lub ekoskórą.
1.11.4	Ściany i sufit wyłożone miękką tapicerką (wzór i kolor tkaniny zostanie wybrany 
z gamy oferowanej przez wybranego Wykonawcę umowy na etapie podpisywania umowy). 

Zamawiający dopuszcza kolorystykę tapicerki siedzeń oraz wnętrza w zaproponowanej tonacji.

· Pytanie nr 7

Zamawiający wymaga:
b) dwa monitory LCD/LED o przekątnej min. 21 cali, składane lub montowane na stałe – pierwszy zamontowany jak najbliżej szyby przedniej (czołowej), a drugi w okolicach połowy długości przestrzeni pasażerskiej.

Czy Zamawiający dopuści?
b) dwa monitory LCD/LED o przekątnej min. 19 cali, składane lub montowane 
na stałe – pierwszy zamontowany jak najbliżej szyby przedniej (czołowej), a drugi w okolicach połowy długości przestrzeni pasażerskiej.

Odpowiedź:

Zamawiający w Specyfikacji technicznej dla autobusu turystycznego wymaga: 
Rozdział V pkt
	1.10.41	Zestaw audio-dvd w skład którego wchodzi co najmniej:
a) radioodtwarzacz DVD/CD/MP3/DivX  wyposażony w co najmniej port USB,
b) dwa monitory LCD/LED składane lub montowane na stałe. Pierwszy zamontowany                   z przodu pojazdu o przekątnej min. 21 cali, a drugi w okolicach połowy długości przestrzeni pasażerskiej o przekątnej min. 15 cali. 

Zamawiający dopuszcza, aby monitor LCD/LED zamontowany z przodu autobusu był                  o przekątnej min. 19 cali. Wymagania odnośnie przekątnej drugiego monitora montowanego 
w okolicach połowy długości przestrzeni pasażerskiej ustalono na min. 15 cali, więc Zamawiający dopuszcza montaż monitora o przekątnej 19 cali.

· Pytanie nr 8

Zamawiający wymaga:
System monitorowania ciśnienia powietrza w ogumieniu

Czy Zamawiający dopuści autobusy bez systemu monitorowania ciśnienia powietrza w ogumieniu?




Odpowiedź:

Zamawiający w Specyfikacji technicznej dla autobusu turystycznego wymaga: 
Rozdział V pkt
1.8.9	System monitorowania ciśnienia w oponach obrazowany na stanowisku kierowcy.

Zamawiający nie dopuszcza zmian w Specyfikacji technicznej dla autobusu turystycznego,         o których mowa w pytaniu nr 8.

· Pytanie nr 9

Zamawiający wymaga:
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie większa niż 19 500 kg

Czy Zamawiający dopuści autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej 25 530 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmian w Specyfikacji technicznej dla autobusu turystycznego,         o których mowa w pytaniu nr 9, gdyż zamówienie dotyczy autobusu o dwóch osiach, którego dopuszczalna masa całkowita nie może przekroczyć 19,5 tony.


Niniejsza zmiana stanowi integralną część SWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 15 kwietnia 2024 r.
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