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A. Czes$é¢ opisowa.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania sa projekt wykonawczy przebudowy zewnetrznych
odcinkdéw kanalizaciji opadowe]

Zamierzenie budowlane:
PRZEBUDOWA I ZM. SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN PIETRA NA 71LOBEK ORAZ

CZESCI POMIESZCZEN PARTERU NA POM. POMOCNICZE WRAZ Z ROZBUDOWA O WIN-
DE, ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTN. KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU PRZED-

SZKOLA.
Adres:
UL. 11 LISTOPADA 8
33-160 RYGLICE
Inwestor:

URZAD GMINY RYGLICE
RYNEK 9
33-160 RYGLICE o

2. Podstawa opracowania.

Projekt zagospodarowania dziatki.

3. Stan zagospodarowania terenu.

3.1. stan istniejacy

Projektowane odcinki prowadzone sa w terenie zielonym i pod obiektami
budowlanymi /schodami/.

3.2. Przewidywane zmiany zagospodarowania terenu

Projektowane odcinki w minimalnym stopniu wpiyna na zmiane zagospoda-
rowania terenu. Obiekty liniowe, po wykonaniu i odbiorze beda zasypa-—
ne , a teren przywrdcony do stanu pierwotnego.

Po =zakonczeniu robdét budowlanych nie przewiduje sie negatywnego od-
dziatywania na $rodowisko.

Inwestycja nie zagraza Srodowisku a teren po realizacji przebudowy wo-—
dociagu i bedzie uporzadkowany wg powyzszych zalecen.

3.3. Dojazd do sieci.

Dojazd do kanalizacji do konserwacji i eksploatacji odbywal sie bedzie
istniejacymi drogami.

3.4. Nawierzchnia terenu.

Projektowane przyilacza umieszczone sa w terenie zielonym i utwardzo-
nym.
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3.6. Ochrona zabytkéw

W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych przedmiotu, co do ktdrego
istnieje przypuszczenie, ze Jjest on =zabytkiem archeologicznym nalezy
wstrzyma¢ roboty mogace uszkodzié¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, od-
powiednio zabezpieczy¢ i1 oznakowaé miejsce jego znalezienia oraz nie-—
zwtocznie zawiadomié¢ Wojewddzki Urzad ochrony Zabytkdéw. Teren nie pod-
lega ochronie zabytkoéw.

4. Charakterystyka ekologiczna inwestycji.

Projektowane odcinki przebudowy nie beda mialty niekorzystnego wpiywu
na S$rodowisko. Projektowane sieci sa odgatezieniami od istniejacych
sieci. Zgodnie z RRM z dn. 21.08.2007r- Dz. U. Nrl58 w nawigazaniu do
Dz.U. Nr 257 poz. 2573 oraz z 2005r nr 92 poz. 769 nie kwalifikuje sie
i nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.

5. Szkody gdérnicze.

Teren przez ktdry przebiega projektowana sie¢ nie jest objety wpiywem
eksploatacji gdrniczej.

6. Obszar oddziatywania inwestycji.

Projektowane przyltacza =zlokalizowane sa na terenie inwestycji. Nie
wptlywa negatywnie na sgsiednie dziatki. Nie wpilywa negatywnie w zadnym
stopniu na otoczenie. Nie ogranicza dostepu do innych sieci uzbrojenia
terenu. Zgodnie z art.28 ust.2 Prawa Budowlanego obszar oddziatywania
projektowanej budowy ogranicza sie obszaru nieruchomo$ci na ktérej
zostat zlokalizowany . Brak istotnych skutkdéw zamierzenia inwestycyj-—
nego na tereny sasiednie, nie stanowigce bezposrednich nieruchomos$ci
objetych robotami budowlano-montazZzowymi, ustalono na podstawie miedzy
innymi z niZej wymienionych przepisdédw:

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska. (tj. Dz. U. z
2013 r. poz. 1232.);

- Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowi-
sku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $Srodowiska oraz o oce-—
nach oddziatywania na $rodowisko.
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235);

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie do-
puszczalnych poziomédw hatasu w $rodowisku (Dz. U. 2007 Nr 120 poz. 826 ze
zZm.) ;

- Ustawy 2z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu 1 zagospodarowaniu prze-—
strzennym( Dz.U.2015.199.j.t. ze zm.),

— Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne

( Dz.U.2012.1059.j.t. ze zm.),

— Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku O drogach publicznych

( Dz.U.2015.460.35.t.),

- Ustawy 2z dnia 17 maja 9891 roku Prawo geodezyjne 1 kartograficzne ¢
Dz.U.2015.520.j.t. ze zm.),

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdédw 1 innych obiektdédw bu-

dowlanych i terendéw ( Dz.U.2010.109.719 ).

- Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999
r. w sprawie warunkdédw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
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i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430 ze zm. ).

7. Wykonanie przebudowy kanalizacji opadowej.

Odcinki kanalizacji opadowej.
Przebudowa obejmuje odcinek kanalizacji od studni K1 do K2 i K3 do K4.

Kanalizacje na odcinku od K1 do K2 nalezy wykonaé¢ z rur typu HDPE o
potaczeniach zgrzewanych.

Kanalizacje na odcinku od K3 do K4 nalezy wykona¢ z rur PCV-U typ SN8
litych. Posadowienie na podsypce piaskowo—-zwirowe]j grubos$ci min. 15 cm
z podbiciem na kat 90°. Realizacja winna odpowiadaé wymogom normy PN
92/B-10735 oraz instrukcji montazowej producenta oraz:

Warunkom technicznym wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI
Instal. Zeszyt nr 9.

Studnie wykona¢ z tworzywa. Na studniach montowa¢ wiazy typ $redni.

Wykopy.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie zgodnie z wymogami normy PN-—
B-06050-1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wykopy pod rurociag wykonac
zgodnie z profilem. Sciany wykonaé¢ na rozkop [przy glebokosci do 1m]
lub z =zastosowaniem obudowy z wyprasek stalowych [przy gtebokosciach
wiekszych niz 1 m].

Uwaga:

Roboty prowadzone beda w terenie uzbrojonym w instalacje podziemne.
Nalezy bezwzglednie wykonaé¢ recznie odkrywki lokalizacyjne. Skrzyzowa-
nia =zabezpieczyé zgodnie 2z obowiazujacymi wymogami technicznymi i
uzgodnieniami z uzytkownikami poszczegdélnych instalacji.

Warunki posadowienia.

Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i administra-
cji z dnia 24.09.1998r ustala sie, Ze warunki posadowienia obiektodw
objetych projektem sa proste i1 stanowia druga kategorie geotechniczna.

8. Uwagi.

Przytacza wykona¢ zgodnie z wymogami:
* Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych.
COBRTI Instal. Zeszyt nr 9.

* Przepisdédw BHP przy robotach montazZowych i wykopach.
e Do realizacji sieci nalezy stosowa¢ materiaty ©przyjete w

projekcie lub zamienne o parametrach technicznych nie gorszych i
posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Opracowat:

inz. Wactaw Koziara
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