Wykonanie nadpozy na scianach nosnych zewnetrznych - Ns-2
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Etap I:

1. Na scianie od strony zaznaczy¢
wykonania belki — wysokos¢, sz
bruzdy to odpowiednie wymiary
0 ~2cm.

2. Nastepnie wykona¢ bruzde o wy

3. Wykona¢ "poduszki” betonowe w
wysokosci min. 15cm.

W tak przygotowanej bruzdzie o

S e

Gornq szczeling wypetni¢ dodatk

Bruzde oczysci¢ doktadnie szczotkq.

W gdrnq i dolng szczeling migdzy dwuteownikiem 6
a sciang wbi¢ kliny stalowe w rozstawie max. 30cm.
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Etap II:

poziom i miejsce
erokos¢ i glebokose

dwuteownika zwiekszone
etapu .

magnej gtebokosci.
miejscach opracia o 5

sadzi¢ dwuteownik.

owo twardoplastyczng

zaprawq cementowq dokfadnie jq ubijajqc.
7. Po zwiqzaniu zaprawy mozna przejs¢ do etapu |l.

Schemat oparcia nadproza stalowego na

Scianie istniejgcej s 1:10
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PRET GWINTOWANY 16mm

KLINY STALOWE
rozstaw 30cm

1. Wyznaczy¢ miejsce wykonania bruzdy po drugiej
stronie $ciany.
2. Wykona¢ kolejne czynnosci jak w p. 2, 3, 4

3. W otwory wywiercone dwuteowniku wprowadzi¢
prety gwintowane, natozy¢ podktadki i dokreci¢ nakretki.
W qdrnq szczeling miedzy dwuteownikiem a
ciang wbi¢ Kliny stalowe w rozstawie max. 30cm.
Szczeling wypetni¢ dodatkowo twardoplastyczng zaprawq
cementowq doktadnie jq ubijajqc.

Po zwiqzaniu i stwardnieniu zaprawy mozna
przejs¢ do etapu ll.

PRET GWINTOWANY 16mm
w rozstawie ok. 40cm
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1. Po zwiqzaniu i stwardnieniu zaprawy mozna
przystqpi¢ do wykucia otworu pod nadprozem

(zaleca sig naciecie pionowych krawedzi tarczq

diamentowq).

2. Nadproze obtozy¢ plyta G-

cementowo—wapienny

K i wykona¢ tynk

UWAGA:

1. Rysunek rozpatrywa¢ z aktualng architekturq i
pozostatymi projektami branzowymi.

2. Materialy budowlane oraz elementy winny
posiada¢ atesty i odpowiada¢ odpowiednim
normom budowlanym.

3. Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy
wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujqcymi normami i
przepisami, pod nadzorem osdb posiadajqcych
odpowiednie uprawnienia.

4. Krawedzie $ciany pod nadprozem stalowym
nalezy wzmocni¢ kqtownikami L90

5. Wszystkie wymiary elementéw stalowych (w
szczegdlnosci diugose) nalezy sprawdzi¢ na
budowie przed ich zamdwienim.
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POMIESZCZEN PIETRA NA ZLOBEK ORAZ CZESCI

Z ROZBUDOWA O WIN

POMIESZCZEN PARTERU NA POM. POMOCNICZE WRAZ

DE ORAZ PRZEBUDOWA |

ROZBUDOWA ISTN. KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU

PRZEDSZKOLA NA DZIALKACH NR 949/3, 967/1 1 968/2 W

M. RYGLICE, GM. RYGLICE
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