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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy wewnetrzne]
instalacji centralnego ogrzewania:

Zamierzenie budowlane:

PRZEBUDOWA I ZM. SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN PIETRA NA ZEOBEK
ORAZ CZESCI POMIESZCZEN PARTERU NA POM. POMOCNICZE WRAZ Z ROZBUDOWA
O WINDE ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTN. KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU
PRZEDSZKOLA

Adres:

UL. 11 LISTOPADA 8
33-160 RYGLICE

2. Podstawa opracowania i przedmiot opracowania.

Przeglad instalacji istniejacej.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy instalacji central-
nego ogrzewania w budynku w czesci adaptowanej na potrzeby zZiobka.
Pomieszczenia adaptowane dotychczas speiniaty inna funkcje. Istnie-
jaca instalacja centralnego ogrzewania w czesci adaptowanej wraz z
istniejacym kotitem przewidziana jest do demontazu. Kociol istniejacy
nie speinia aktualnych wymogdw technicznych.

3. Zakres opracowania.

Projekt obejmuije:

Zabudowe nowych przewoddédw rozdzielczych centralnego ogrzewania w ko-—
tiowni budynku oraz piondédw i podiaczen do grzejnikdéw w pomieszcze-
niach z*obka na pietrze.

Wymiane istniejacego kotia.

Wymiana kotia.

Istniejacy kociol Jjest konstrukcji nie speiniajacej aktualnych wymo-—
gébw ze wzgledu na sprawnos$¢ i zabezpieczenia /kociol serii Atest-—
Gaz/.

Projektowana jest wymiana kotla na kociol gazowy kondensacyjny

Projektowe obcigzenie cieplne budynku:

7tobek
dur = 3323+26808 = 30131 W

Przedszkole:
dur = 19083 W
Z uwagli na konieczno$¢é¢ rozliczenia kosztdw przygotowania cwu i

ogrzewania pomiedzy uzytkownikami przedszkola i zlobka projektowane
sa wydzielone zestawy do ogrzewania 1 przygotowania cwu. Przewidzia-



no opomiarowanie zuzycia ciepta z kotla gazowego oraz zimnej wody.
Ciepta woda przygotowywana bedzie niezaleznie na potrzeby ztobka i
niezaleznie na potrzeby przedszkola. Wspdlny bedzie kociol gazowy.
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

Materiaty.
Rurociagi

Przewody rozdzielcze i piony:

Projektowane jest wykonanie przewoddw rozdzielczych, piondéw i insta-
lacji z rur stalowych cienkosSciennych zewnetrznie ocynkowanych.

Instalacja centralnego ogrzewania.

Przewody poziome rozdzielcze centralnego ogrzewania prowadzone beda
z zachowaniem odlegto$ci zgodnie z przepisami od istniejgcych insta-
lacji i projektowanych instalacji zw. 1 cwu. Instalacije nalezy izo-
lowac¢ cieplnie.

Armatura

Przewody rozdzielcze.

Projektowany Jjest montaz zawordw odcinajacych i regulacyjnych. Pro-
jektowany jest montaz zawordw kulowych o peinym przelocie na cisnie-
nie PN6. Przewody rozdzielcze prowadzone sa po wierzch Scian w izo-
lacji i w obudowie.

Grzejniki.

W pomieszczeniach projektowane sa grzejniki stalowe pitytowe. Projekt
opracowano w oparciu o grzejniki firmy KERMI. Mozliwe jest zastoso-—
wanie grzejnikdédw innego producenta o parametrach nie gorszych od za-
tozonych w projekcie. Zamiana jest dopuszczalna za zgoda inwestora i
projektanta.

Uzbrojenie w armature.

Projektowane sa zawory odcinajgce kulowe firmy np. VALVEX. I regula-
cyjne firmy DANFOSS. Za zgoda uzytkownika mozZna stosowal zawory roéw-—
nowazne Jjakos$ciowo, innego producenta.

Przed zaworami montowac¢ nalezy zlaczki umozliwiajace demontaz arma-
tury bez ciecia rur.

Rury KAN-therm Steel ze stali weglowej (1.0034), ze-
wnetrznie ocynkowane, cienkos$cienne precyzyjne ze

STEEL szwem wzdiuznym (dn 12 .. 108) ,Tmax = 135 °C, Pmax
= 1,6 MPa. Typ potaczen - zaprasowanie promieniowe.
Filtr skoé$ny z przytaczem kolnierzowym, typ 821. PN
6 .. 40 bar, DN 15 .. 200, maks. temp. 300 .. 400 °cC.
ZET-821 Zastosowanie: instalacje wody goracej, zimnej,

pary wodnej, technologie przemysiowe, cieplownictwo,
chtodnictwo i klimatyzacie.

ZAW KUL Zawdér kulowy PN 6 z réwnym przelotem

RA-DV P Zawdr termostatyczny RA-DV z automatycznym regulato-




rem przepiywu, =zakres

przeptywu od 10 do 135 1/h,

Przy grzej- | wersja prosta. - zwory istniejace do montazu w pro-
nikach jektowane]j instalacji
RLV-P Zawdér odcinajacy prosty, z mozliwo$Scig spustu wody,
typ RLV, montowany na gatazkach powrotnych grzejni-
Przy grzej- | kéw, umozliwia odilgczenie grzejnika przy pracy pozo-—
nikach statej czesci instalaciji.
Poz. na rys Wydajnos¢ pompy obiegowe ] Typ pompy
pompa parametry
21. Moc cieplna: Q = 30131 w Pompa firmy
Pompa obiegqu 30131*0,86 GRUNDFOS typ
grzewczego = (70—50)*0983 = 1318 kg/h MAGNA3 25-80 (N)
ztobka ’ prad jednofazowy,
pobdér mocy 9/124
W.
7. Moc cieplna: Q = 30000 W Pompa firmy
Pompa obiegu 30000*0,86 GRUNDFOS typ
ogrzewania = (55—10) *0.983 = 642 kg/h ALPHAx 25-60 (N)
cwu ’ prad jednofazowy,
pobdér mocy 4/18 W.
40. Pompa firmy
Obieg wygrze-— GRUNDFOS typ
wania zasob- ALPHAx 25-40 (N)
nika prad jednofazowy,
pobdér mocy 4/34 W.
36. Gpeyr = 500x1,25 = 625 kg/h Pompa firmy
Pompa cyrku-— GRUNDFOS typ
lacyjna cwu ALPHAx 25-40 (N)
prad jednofazowy,
pobdér mocy 4/18 W.

Proby

Préby instalacji przewoddw rozdzielczych 1 podej$sé wykonaé na ci-
Snienie 6 bar przed wykonaniem izolaciji.

Izolacje termiczne.

Projektowane Jjest wykonanie

Czas trwania prdéby 30 min.

izolacji na przewodach cieptej wody i

cyrkulaciji stosujac materiaty izolacyjne systemu PAROC o wspdiczyn-—

niku nie wiekszym niz A = 0.040
dzielczych 1 podejsciach do 1lokali.

[W/mK]

na pionach i przewodach roz-
Ptaszcz

izolacji/po uprzednim

uzgodnieniu z inwestorem/ z folii aluminiowej.




PRZEWODY CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Izolacja Rury

Izolacja Grubosé PRZEWODY

A = 0.040 [W/mK] izolacii BOZDZ;ELCZE
Srednica zew

ROCKWOOL 800 30 15

ROCKWOOL 800 30 18

ROCKWOOL 800 30 22

ROCKWOOL 800 40 28

ROCKWOOL 800 30 35

ROCKWOOL 800 30 42

ROCKWOOL 800 50 54

ROCKWOOL 800 50 66

7Zrédio ciepla i pomieszczenie na kociok.

Zrédtem ciepla dla adaptowanych bedzie kociol kondensacyjny gazowy o
mocy min. 55 kW i podgrzewaczem ciepitej wody uzytkowej o pojemnosci
300 dm’. Kociol posiada wbudowane zawory bezpieczenstwa po stronie
centralnego ogrzewania o cisnieniu otwarcia 3 bary i po stronie cie-
ptej wody uzytkowej.

Kociotr zapewni pokrycie potrzeb grzewczych pomieszczen, przygotowa-
nia cieptej wody uzytkowe]j. Kociol pracowail bedzie 2z priorytetem
c.w.u.

Paliwo: gaz opatowy ziemny GZ-50.

Doprowadzenie powietrza do spalania, odprowadzenie spalin, odpro-
wadzanie kondensatu

Uwaga:

Istniejgcy kociof gazowy jest podigczony do istniejgcego komina. Po
demontazu istniejgcego czopuch nalezy ocenié¢ czy 1istniejacy wkizad
jest technicznie do wykorzystania do dalszej eksploatacji. Przy bra-
ku takiej mozliwoSci nalezy wykona¢ instalacje odprowadzenia spalin
zgodnie z DTR zabudowywanego kotta. Nalezy zabudowalé system koncen-
tryczny. W przypadku braku takiej mozliwosSci nalezy kw kominie zabu-
dowaé¢ przewdd odprowadzenia spalin a powietrze do spalania pobieracd
z pomieszczenia z kotilem.

W celu doprowadzenia do kotla powietrza do spalania 1 odprowadzenia
spalin zastosowano systemowy zestaw koncentryczny pionowy dwuplasz-—
czowy ze stali nierdzewnej @100/150mm, wyprowadzony 1,0m nad Istn.
komin. Elementy systemu powietrzno-spalinowego wg technologii Produ-
centa systemu.

Nagromadzony podczas trybu grzewczego kondensat w kotle kondensacyj-—
nym i przewodzie spalin musi by¢ odprowadzony do projektowanej kana-
lizacji sanitarnej. Odprowadzenie kondensatu do kanalizacji musi byé
utozZone ze stalym spadkiem, z zastosowaniem syfonu i posiada¢ mozli-
wos¢ pobierania proébek. Do odprowadzania kondensatu wolno stosowac
tylko materiaty odporne na korozje. Poza tym dla rur, tacznikdw itd.
nie wolno stosowal¢ materiaidéw ocynkowanych lub zawierajacych miedz.



W celu unikniecia ulatniania sie spalin nalezy na odpiywie kondensa-

tu zamontowac syfon.

Wentylacja pomieszczenia na kociot:
Nawiew:

Osiatkowanym otworem o powierzchni min. 250 cm?

kottowni.

Wywiew:
Kanatem istniejacym wyprowadzonym ponad dach.

netto w S$cianie do

Kotiownia - zestawienie materiatdw i urzadzen - czes¢ wspdlna i Zio-
bek.
Poz. | Opis Ilos¢ | Uwagi

Kociol kondensacyjny z zamknieta komo-— De Dietrich
1 ra spalania 1

Np. typ Evodens Pro AMC 55

Moc 55 kW

Podgrzewacz cwu poj. 300 dm’ De Dietrich
2 Zasilanie z kotta gazowego 1

Np. typ BPB 300

Zawdr bezpieczenstwa DN 20 typ 1915 SYR
3 1

Nastawa 3 bar

Naczynie wzbiorcze
4 Typ N 80 1

Reflex Zlacze odcinajace SU R 1" x 1"

Filtr skojny, przytacza gwintowane, ZETKAMA
5 typ 823, wktad Standard. PN 16 bar, 1

DN32, maks. temp. 200 °C.

Zawdr zaporowy typ 201, przytacza ZETKAMA
6 gwintowane, PN 16 bar, DN32, maks. 1

temp. 200 °C.

Pompa firmy GRUNDFOS typ
7 ALPHAx 25-60 (N) 1

prad jednofazowy, pobdr mocy 4/18 W.

Zawdér zwrotny typ 277, przylacza gwin- ZETKAMA
8 towane. PN 16 bar, DN32, maks. temp. 1

200 °cC.

Zawdr zaporowy typ 201, przyiacza ZETKAMA
9 gwintowane, PN 16 bar, DN32, maks. 1

temp. 200 °C.

Zawdér zaporowy typ 201, przyiacza ZETKAMA
10 gwintowane, PN 16 bar, DN32, maks. 1

temp. 200 °C.

Licznik energii termicznej, typ 22PE- BELIMO

1U, do pomiaru zuzycia energii w obie-
11 1

gu grzewczym lub chtodzacym, zakres

przeptywu Q = 0.015 .. 30 m3/h, DN 15.

Zawdr zaporowy typ 201, przyiacza ZETKAMA
12 gwintowane, PN 16 bar, DN32, maks. 1

temp. 200 °C.

Zawdr zaporowy typ 201, przyiacza ZETKAMA
13 gwintowane, PN 16 bar, DN50, maks. 1

temp. 200 °C.




14

Zawdr zaporowy typ 201, przytacza
gwintowane, PN 16 bar, DN50, maks.
temp. 200 °C.

ZETKAMA

15

Zawdr zaporowy typ 201, przytacza
gwintowane, PN 16 bar, DN32, maks.
temp. 200 °C.

ZETKAMA

16

Reczny zawdr rdéwnowazacy DN32 z na-
stawg wstepna, typ Leno MSV-D, gwint
wewnetrzny.

DANFOSS

17

Zawdr zaporowy typ 201, przyitacza
gwintowane, PN 16 bar, DN32, maks.
temp. 200 °C.

ZETKAMA

18

Zawdr zaporowy typ 201, przyitacza
gwintowane, PN 16 bar, DN40, maks.
temp. 200 °C.

ZETKAMA

19

Reczny zawdr rdéwnowazacy DN40O z na-
stawg wstepna, typ Leno MSV-D, gwint
wewnetrzny.

DANFOSS

20

Zawdr mieszajacy trdéjdrogowy gwintowa-—

ny z przelotem prostym, wspdipracujacy

z sitownikiem, typ DR25GMLA, Kvs 4.0
25 m3/h.

HONEYWELL

21

Pompa firmy GRUNDFOS typ
MAGNA3 25-80 (N)
prad jednofazowy, pobdr mocy 9/124 W.

22

Zawdr zaporowy typ 201, przyitacza
gwintowane, PN 16 bar, DN40, maks.
temp. 200 °C.

ZETKAMA

23

Zawdr zaporowy typ 201, przyitacza
gwintowane, PN 16 bar, DN40, maks.
temp. 200 °C.

ZETKAMA

24

Licznik energii termicznej, typ 22PE-
1UE, do pomiaru zuzycia energii w
obiegu grzewczym lub chitodzacym, za-
kres przepiywu Q = 0.015 .. 30 m3/h,
DN 25.

BELIMO

25

Regulator typ AVD DN15

DANFOSS

26

Zawdr zwrotny typ 277, przytacza gwin-
towane. PN 16 bar, DN 25, maks. temp.
200 °cC.

ZETKAMA

27

Zawdér zaporowy typ 201, przytacza
gwintowane, PN 16 bar, DN32, maks.
temp. 200 °C.

ZETKAMA

28

Wodomierz skrzydeitkowy wody zimnej o
$rednicy nominalnej 20 mm i przeplywie
nominalnym 2.5 m3/h

29

Zawdr zwrotny antyskazeniowy z mozli-
wos$ciag nadzoru, typ EA-RV281 z przyila-
czami do lutowania , DN 25.

Honeywell

30

Zawdr zaporowy typ 201, przyilacza
gwintowane, PN 16 bar, DN32, maks.
temp. 200 °C.

ZETKAMA

31

Zawdr bezpieczenstwa DN 20 typ 2115
Nastawa 5 bar

SYR

32

Zawdr zwrotny typ 277, przylacza gwin-

ZETKAMA




towane. PN 16 bar, DN25, maks. temp.
200 °cC.

Termostatyczny zawdr mieszajacy TVM-W DANFOSS

DN25 z zaworami zwrotnymi, do ciepie]j
33 . . .. 1

wody uzytkowe]j, zakres regulacji tem-

peratury 35 .. 70°C.

Zawdr zwrotny typ 277, przyitacza gwin- ZETKAMA
34 towane. PN 16 bar, DN32, maks. temp. 1

200 °cC.

Zawdr zwrotny typ 277, przyitacza gwin- ZETKAMA
35 towane. PN 16 bar, DN15, maks. temp. 1

200 °cC.

Pompa cyrkulacyjna typ
36 ALPHAx 25-40 (N) 1

prad jednofazowy, pobdr mocy 4/34 W.

Zawdr zaporowy typ 201, przytacza ZETKAMA
37 gwintowane, PN 16 bar, DN15, maks. 1

temp. 200 °C.

Zawdr zaporowy typ 201, przytacza ZETKAMA
38 gwintowane, PN 16 bar, DN32, maks. 1

temp. 200 °C.

Zawdr zaporowy typ 201, przytacza ZETKAMA
39 gwintowane, PN 16 bar, DN32, maks. 1

temp. 200 °C.

Pompa firmy GRUNDFOS typ
40 ALPHAx 25-40 (N)

prad jednofazowy, pobdr mocy 4/34 W.

Zawdr zwrotny typ 277, przyitacza gwin- ZETKAMA
41 towane. PN 16 bar, DN25, maks. temp. 1

200 °cC.

Zawdr zaporowy typ 201, przyiacza ZETKAMA
42 gwintowane, PN 16 bar, DN32, maks. 1

temp. 200 °C.
43 Reflex Refix DD 18 1

Reflex Flowjet G 3/4" 1

Reczny zawdr rdéwnowazacy DN32 z na- DANFOSS
51 stawg wstepna, typ Leno MSV-D, gwint 1

wewnetrzny.

Zawdr zaporowy typ 201, przyiacza ZETKAMA
52 gwintowane, PN 16 bar, DN15, maks. 1

temp. 200 °C.

Reczny zawdr rdéwnowazacy DN32 z na- DANFOSS
53 stawa wstepna, typ Leno MSV-D, gwint 1

wewnetrzny.
54 Rozdzielacz DN80 L=2000 1
55 Rozdzielacz DN80 L=2000 1

Termometry techniczne 10

Manometry techniczne z kurkiem odcina- 10

jacym




4. Kotitownia roboty adaptacyjne - instalacja dla przedszkola.

Zrédtem ciepta dla adaptowanych bedzie projektowany kociol kondensa-
cyjny gazowy o mocy min. 55 kW i podgrzewaczem cieptej wody uzytko-
wej w miejsce istniejacego. Catly uklad potaczen kotilowni wymaga do-
stosowania do wprowadzanych zmian zawiazanych z wymiana kotta i po-
dziatem odbioru ciepta dla réznych odbiorcédw.

Zatlozenia 1 wytyczne projektowanych rozwigzan.

Dotychczas instalacja ogrzewania i przygotowania cieptej wody praco-
wata dla jednego odbiorcy. Niniejsze opracowanie wprowadza podziatl
instalacji dla dwdch odbiorcdw tj. Ziobek 1 istniejace przedszkole.

Instalacje grzewcza i1 zasilania podgrzewaczy w cieplto wykonac¢ z rur
stalowych cienkosSciennych cynkowanych zewnatrz. Dotyczy to instala-
cji dla ziobka i przedszkola. Instalacje po stronie zimnej i ciepiej
wody wykonac¢ z rur z tworzywa projektowanych dla instalacji zw i cwu
z1obka.

Kotitownia - zestawienie materialdéw i urzadzen - przedszkole.
Poz. | Opis Ilos¢ | Uwagi
Podgrzewacz cwu poj. 300 dm’ De Dietrich
2A Zasilanie z kotta gazowego 1
Np. typ BPB 300
Filtr sko$ny, przytacza gwintowane, ZETKAMA
5A typ 823, wkitad Standard. PN 16 bar, 1
DN32, maks. temp. 200 °C.
Zawdr zaporowy typ 201, przyitacza ZETKAMA
6A gwintowane, PN 16 bar, DN32, maks. 1

temp. 200 °C.

Pompa firmy GRUNDFOS typ

TA ALPHAx 25-60 (N) 1

prad jednofazowy, pobdr mocy 4/18 W.

Zawdr zwrotny typ 277, przytacza gwin- ZETKAMA
8A towane. PN 16 bar, DN32, maks. temp. 1

200 °cC.

Zawdr zaporowy typ 201, przyitacza ZETKAMA
9A gwintowane, PN 16 bar, DN32, maks. 1

temp. 200 °C.

Zawdr zaporowy typ 201, przyiacza ZETKAMA
10A gwintowane, PN 16 bar, DN32, maks. 1

temp. 200 °C.

Licznik energii termicznej, typ 22PE- BELIMO

1U, do pomiaru zuzycia energii w obie-
11A 1

gu grzewczym lub chiodzacym, zakres

przeptywu Q = 0.015 .. 30 m3/h, DN 15.

Zawdr zaporowy typ 201, przyilacza ZETKAMA
12A gwintowane, PN 16 bar, DN32, maks. 1

temp. 200 °C.
18A Zawdr zaporowy typ 201, przyitacza 1 ZETKAMA

gwintowane, PN 16 bar, DN40, maks.

10



temp. 200 °C.

19A

Reczny zawdr rdéwnowazacy DN40 z na-
stawg wstepna, typ Leno MSV-D, gwint
wewnetrzny.

DANFOSS

20A

Zawdr mieszajacy trdjdrogowy gwintowa-—

ny z przelotem prostym, wspdilpracujacy

z sitownikiem, typ DR25GMLA, Kvs 4.0
25 m3/h.

HONEYWELL

21A

Pompa firmy GRUNDFOS typ
MAGNA3 25-80 (N)
prad jednofazowy, pobdr mocy 9/124 W.

22A

Zawdr zaporowy typ 201, przyitacza
gwintowane, PN 16 bar, DN40, maks.
temp. 200 °C.

ZETKAMA

23A

Zawdr zaporowy typ 201, przytacza
gwintowane, PN 16 bar, DN40, maks.
temp. 200 °C.

ZETKAMA

24A

Licznik energii termicznej, typ 22PE-
1UE, do pomiaru zuzycia energii w
obiegu grzewczym lub chitodzgacym, za-
kres przepiywu Q = 0.015 .. 30 m3/h,
DN 25.

BELIMO

25A

Regulator typ AVD DN15

DANFOSS

27A

Zawdr zaporowy typ 201, przytacza
gwintowane, PN 16 bar, DN32, maks.
temp. 200 °C.

ZETKAMA

28A

Wodomierz skrzydeitkowy wody zimnej o
Srednicy nominalnej 20 mm i przepitywie
nominalnym 2.5 m3/h

29v

Zawdr zwrotny antyskazeniowy z mozli-
woscia nadzoru, typ EA-RV281 z przyita-
czami do lutowania , DN 25.

Honeywell

30A

Zawdr zaporowy typ 201, przyiacza
gwintowane, PN 16 bar, DN32, maks.
temp. 200 °C.

ZETKAMA

31A

Zawdr bezpieczenstwa DN 20 typ 2115
Nastawa 5 bar

SYR

32A

Zawdr zwrotny typ 277, przytacza gwin-
towane. PN 16 bar, DN25, maks. temp.
200 °cC.

ZETKAMA

33V

Termostatyczny zawdr mieszajacy TVM-W
DN25 z zaworami zwrotnymi, do ciepie]
wody uzytkowej, zakres regulacji tem-
peratury 35 .. 70°C.

DANFOSS

34A

Zawdr zwrotny typ 277, przytacza gwin-
towane. PN 16 bar, DN32, maks. temp.
200 °cC.

ZETKAMA

35A

Zawdr zwrotny typ 277, przytacza gwin-
towane. PN 16 bar, DN15, maks. temp.
200 °cC.

ZETKAMA

36A

Pompa cyrkulacyjna typ
ALPHAx 25-40 (N)
prad jednofazowy, pobdr mocy 4/34 W.

37A

Zawdr zaporowy typ 201, przyitacza
gwintowane, PN 16 bar, DN15, maks.

ZETKAMA
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temp. 200 °C.

Zawdr zaporowy typ 201, przytacza ZETKAMA
38A gwintowane, PN 16 bar, DN32, maks. 1

temp. 200 °C.

Zawdr zaporowy typ 201, przytacza ZETKAMA
39A gwintowane, PN 16 bar, DN32, maks. 1

temp. 200 °C.

Pompa firmy GRUNDFOS typ
40A ALPHAx 25-40 (N)
prad jednofazowy, pobdr mocy 4/34 W.

Zawdr zwrotny typ 277, przyitacza gwin- ZETKAMA
41A towane. PN 16 bar, DN25, maks. temp. 1

200 °cC.

Zawdr zaporowy typ 201, przyiacza ZETKAMA
427 gwintowane, PN 16 bar, DN32, maks. 1

temp. 200 °C.
43A Reflex Refix DD 18 1

Reflex Flowjet G 3/4" 1

6. Prace demontazowe.

Projektowany jest demontaz istniejacych rurociagéw w kotltowni i w
pomieszczeniach adaptowanych.

Montaz projektowanej instalacji realizowany bedzie w budynku wyposa-
zonym w istniejace instalacije:

Elektryczne,

Gazowe,

Wodne,

Kanalizacyjne,

Centralnego ogrzewania,

W czasie realizacji instalacji nalezy =zachowaé¢ wzajemne odlegtosci
przewidziane przepisami, a w szczegdlnych przypadkach w porozumieniu
z Inwestorem 1 wiascicielem instalacji doprowadzié¢ do takich zmian
/przebuddéw/ aby wzajemne usytuowanie instalacji bylo poprawne i
zgodne z przepisami.

Uwaga:

Z uwagl na rozdzial instalacji do ogrzewania i1 przygotowania ciepie]
wody oddzielnie dla ztobka i oddzielnie dla przedszkola, projekto-
wany jest w kotiowni nowy zestaw urzadzen =z poborem ciepla z wspdl-
nego wspdlnego kotta /opomiarowany/.

Dla potrzeb przedszkola proponuje sie powieli¢ takie same rozwiagza-
nie Jjak dla Ziobka lub pozostawi¢ istniejacy zestaw urzadzen na po-—
trzeby przedszkola.

7. Uwagi.

Instalacje zimnej wody nalezy wykonywaé¢ rdéwnoczednie 2z instalacig
centralnej cieptej wody 1 cyrkulacji ciepiej wody i centralnego
ogrzewania.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Rysunki
i czes$é¢ opisowa sa dokumentacjami wzajemnie sie wuzupeiniajacymi.
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Wszystkie elementy ujete w czeSci opisowej a nie pokazane na rysun-
kach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czeSci opisowej winny
by¢ traktowane Jjakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do
interpretacji niniejszej dokumentacji, wykonawca przed =zlozeniem
oferty powinien wyjas$ni¢ z Inwestorem, ktdéry jako jedyny Jest upo-—
wazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub od-
stepstw.

Opracowat:

inz. Wactaw Koziara
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