zasilanie centralek CP i CWD z tablicy rozdz. TR-O przewo6d YDY 3 x 1,5

CwWD

centralka pogodowa

przew6d YnTKSY 1x 2 x 0.8 f,

rzewdd YnTKSY 1x2x 0,8
CP :

centralka oddymiania
(przewietrzania)

przetacznik wentylacji (przewietrzanie) typu LT na parterze

@ przycisk alarmowy - oddymianie typu mcr RPO-1 (pigtro)

@ przycisk alarmowy - oddymianie typu mcr RPO-1 (parter)

UWAGA: Instalacje urzadzen wyposazenia instalacji oddymiania wykona¢
zgodnie z instrukcjg wybranego producenta okna oddymiajacego
Instalacje (oprzewodowanie) wykona¢ jako podtynkowa w rurkach instal.

typu mcr P054 czujnik wiatru i deszczu typu WM1-RS1

""""""""""""""""""""""""""" optyczny czujnik dymu (pietro)
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przetacznik wentylacji (przewietrzanie) typu LT na pietrze

BIURO UStUG PROJEKTOWYCH "PROJEKTY ELEKTRYCZNE"
33-101 TARNOW UL. GEN. GROTA-ROWECKIEGO 72 TEL. (+48) 604 964 600

NAZWA OBIEKTU Przebudowa j zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen pietra na zobek oraz czesci
BUDOWLANEGO | pomieszczen parteru na pomieszCzenie pomocnicze wraz z rozbudowa o windg oraz

w specjalnosci: instal. elektryczne

przebudowa i rozbudowa istn. klatki schodowej w budynku przedszkola POW. dem?
na dz. nr 949/3, 967/1, 968/2 w m. Ryglice gm. Ryglice
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
ZESPOL TEMAT RYSUNKU
PROJEKTOWY DATA PODPIS SKALA
.. WEWNETRZNE INSTALACJE
inz. Jerzy Florek _—
upr. bud. 97/KW/75 102023 ELEKTRYCZNE i TELETECHNICZNE
w specjainosci: instal. elektryczne
RYSUNEK: NR RYS.
inz. Leszek Stowik SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI STEROWANIA
upr. bud. nr WD-NB-8346/118/81 | 10.2023 OKNEM ODDYMIAJACYM E-8
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