OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem zamdwienia jest modernizacja pomieszczen kottowni polegajgca na demontazu
dwéch kottéw weglowych c.o., oraz dostawie i montazu kotta opalanego pelletem o mocy min.
300 kW w Zespole Placéwek Oswiatowych w Kurzelowie, wraz z remontem pomieszczenia
kottowni, sktadu opatu i pomieszczenia magazynowego.

Zakres robét obejmuje:

spuszczenie wody z instalacji c.o.,

odtaczenie kotta zeliwnego,

demontaz i rozebranie kotta c.o. stalowego o mocy 100 KW wraz z osprzetem,
demontaz i rozebranie kotta stalowego o mocy 250 kW wraz z osprzetem,

demontaz istniejgcych urzadzen instalacji kottowej,

demontaz istniejgcej instalacji odprowadzenia spalin,

demontaz zaworéw podpionowych zeliwnych c.o.,

demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych,

wykucie z muru drzwi stalowych do ponownego montazu (do robét transportowych
kotta),

rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych (do robdt transportowych
kotta),

rozebranie chodnikéw i przejs¢ z ptyt betonowych,

rozebranie nawierzchni z kostki brukowej,

odtworzenia chodnikéw z ptyt betonowych,

odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej (do robét transportowych
kotta),

wyniesienie elementdw stalowych zdemontowanego kotta wraz z osprzetem (materiat z
demontazu wtasnoscig uzytkownika obiektu),

montaz rurociggdw w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych,

dostawa i montaz kotta na pellet o mocy nominalnej nie mniejszej niz 300 kW. Parametry
kotta zgodnie z danymi w zapytaniu ofertowym,

dostawa i montaz komina zewnetrznego z izolacjg termiczng ze stali o Srednicy
wewnetrznej min. 300mm i wysokosci 8-10m wraz z osprzetem i montazem do $ciany
zewnetrznej budynku oraz podejsciem do kotta na pelet,

montaz zaworu tréjdrogowego z sitownikiem,

montaz pompy obiegu kottowego wraz z osprzetem i podejsciem,

montaz pompy obiegowej instalacji grzejnikowej c.0. wraz z osprzetem i podejsciem,
montaz zawordw zeliwnych podpionowych,

montaz niezbednej armatury do uruchomienia instalacji m.in. zaworéw kulowych,
odcinajgcych, spustowych, odpowietrzajacych i inne urzadzenia wymagane przez
producenta kotta,

wykonanie prac elektrycznych i AKPiA,

wykonanie podtgczenia odprowadzenia spalin (czopuch kotla) i wktadu kominowego ze
stali nierdzewnej o $rednicy min. 300 mm (w zaleznosci od rodzaju i typu kotta),



wykonanie préb cisnieniowych instalacji, uruchomienie kottowni i instalacji centralnego
ogrzewania wraz z jej odpowietrzeniem,

montaz drzwi stalowe petne, po wykonaniu transportu kotta,

wykonanie uzupetnienia $cian lub zamurowanie otworéw w $Scianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegtami,

wykucie z muru oscieznic stalowych,

wykucie gniazd w $cianach z cegiet dla belek nadprozy,

odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,

odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich i belkach,
transport gruzu i materiatéw rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem skrzyniowym,

rozebranie podtoza z betonu zwirowego,

wykop i przewdz gruntu taczkami na odlegtosé,

zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi,
betonowanie stép fundamentowych zbrojonych w deskowaniu - fundament pod komin,

montaz nadprozy prefabrykowanych,

wykonanie tynkéw wewnetrznych wykonywanych recznie w pomieszczeniach
remontowanych na s$cianach,

wykonanie tynkéw wewnetrznych wykonywanych recznie w pomieszczeniach
remontowanych na stropach i podciggach,

wykonanie podktadéw betonowych pod podtogi i posadzki,

wykonanie izolacji z folii polietylenowe] poziomej podposadzkowej,

wykonanie izolacji poziomej przeciwdzwiekowej z ptyt styropianowych,
wykonanie posadzek cementowych,

wykonanie wylewki samopoziomujacej,

wykonanie montazu oScieznic stalowych dla drzwi p.poz.,

montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych p.poz.,

montaz drzwi wewnetrznych petnych p.poz.,

przygotowanie powierzchni pod malowanie - zmycie i zeskrobanie starego tynku,
uzupetnienie ubytkéw w Scianach i wyréwnanie powierzchni,

przygotowanie powierzchni pod malowanie - zmycie i zeskrobanie starego tynku,
uzupetnienie ubytkéw w sufitach i wyréwnanie powierzchni,

wykonanie gruntowania podtozy - powierzchnie pionowe,

wykonanie gruntowania podtozy - powierzchnie poziome,

dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi powierzchni wewnetrznych -
tynkow gtadkich bez gruntowania ($ciany i sufity),

gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome pod posadzki z ptytek,

posadzki z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej w pomieszczeniach,
gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe pod cokolik z ptytek ceramicznych,
montaz cokolikow z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej w pomieszczeniach,
regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych wraz z oczyszczeniem studni,



— regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych wraz z oczyszczeniem
studzienek.

Remont pomieszczenia kottowni i zaplecza czyli pomieszczenia sktadu opatu
i pomieszczenia magazynowego bedzie polegat na wykonaniu odswiezenia scian i sufitow
w tych pomieszczeniach poprzez wykonanie skucia spekanych i odpazonych tynkow
wewnetrznych i ich odtworzenie, uzupetnienie ubytkéw w $Scianach i sufitach pomieszczen,
zmycia i zeskrobania starych farb oraz gruntowania i malowania tych powierzchni.
Dodatkowo nalezy wykonané wymiany istniejgcej stolarki drzwiowej metalowej na drzwi o
minimalnej wytrzymatosci przeciwpozarowej El 30, wraz z wykuciem i wymiang nadprozy
nad tymi drzwiami. Remont w pomieszczeniach bedzie réwniez obejmowat skucie istniejgcej
posadzki i rozbidrke fundamentéw pod istniejgcymi kottami w pomieszczeniu kottowni wraz
z wykopem w gruncie, wykonanie zbrojonego fundamentu pod nowy kociot i pod komin,
wykonanie podktadu betonowego z chudego betonu, wykonanie izolacji poziomej
podposadzkowej przeciwwilgociowej z folii i izolacji cieplnej ze styropianu o grubosci 8cm
uktadanej warstowowo na mijanke ptytami o grubosci 4cm. Dodatowo nalezy wykonac
regulacje wysokosciowg istniejgcej studzienki schtadzajgcej o wymiarach 70 x 70cm oraz
dwodch wpustéw sciekowych o Srednicy ¢ 200mm. Po wykonaniu tych robét nalezy wykonaé
podkfad betonowy o grubosci okoto 7cm w pomieszczeniu kottowni, oraz o grubosci okoto 1-
3cm w pozostatych pomieszczeniach jako warstwa wyréwnawcza. Nastepnie nalezy wykonac
warstwe wylewki samopoziomujacej oraz utozy¢ na posadzkach pomieszczen ptytki
ceramiczne wraz z cokotem o wysokosci 10cm wokdt wszystkich pomieszczen.

Z uwagi na konieczno$¢ wykonania wstawienia nowego kotta do pomieszczenia kottowni
zachodzi koniecznos$¢ demontazu istniejgcych drzwi metalowych dwuskrzydtowych (do
ponownego zamontowania), rozkucia fragmentu $cian zewnetrznych budynku. Dodatkowo
nalezy jeszcze wykonac rozebrania istniejgcego chodnika z ptyt betonowych oraz z kostki
brukowej wraz z obnizeniem poziomu terenu przed drzwiami wejSciowymi ktére postuzg do
przetransportowania kotta. Roboty te nalezy wykona¢ z uwagi na brak mozliwosci
powiekszenia otworu drzwiowego w gére oraz w celu wyeliminowania koniecznosci
ingerencji w element konstrukcyjny budynku jakim jest nadproze drzwiowe. Po wykonaniu
tych robét transportowych nalezy dokona¢ odbudowy Sciany zewnetrznej, ponownego
montazu drzwi wejsciowych do kottowni oraz odtworzenia chodnikéw przed budynkiem.

Remont instalacji c.0. bedzie polegta na wykonaniu odtgczenia i demontazu istniejgcych
kottdw o mocy 100 i 250 kW wraz ze zbedng i zuzytg armaturg techniczng w tym zawordéw i
pomp obiegowych oraz instalacjg centralnego ogrzewania. Nalezy réwniez wykona¢ montaz
nowego kotta stalowego zewnetrznego o srednicy wewnetrznej 300 mm i wysokosci w
przedziale 8 — 10 m uzaleznonej od typu kotta na pellet, montowanego do zewnetrzne;j
sciany szczytowe]j budynku szkoty podstawowej. Nastepnie po wykonaniu robot
budowlanych nalezy wykona¢ ustawienie nowego kotfa na pelet oraz montaz nowej
armatury technicznej wraz z zaworami, pompami itp.



9.

Dane techniczne i wynikajace z nich parametry jakie powinien spetniac kociot c.o.:

. Kociot o mocy nominalnej nie mniejszej niz 300 kW.
. Kociot stalowy, tréjciggowy, z wymiennikiem o konstrukcji ptomieniéwkowej w uktadzie

poziomym, (z poziomym przeptywem spalin), wyposazony w wodng podtoge i urzgdzenie
do awaryjnego odprowadzenia nadmiaru ciepfa.

. Kociot musi spetnia¢ wymagania dla klasy 5 (wg normy PN-EN 303-5:2012) i Dyrektywy UE

o Eco Design, oraz dodatkowo posiadac sprawnos$é nie mniejsza niz 91%, a emisje pytéw
ponizej 19 mg/m3. Parametry te muszg by¢ potwierdzone stosownym s$wiadectwem,
wydanym przez Polski instytut badawczy — Polskg jednostke akredytowana.

. Kociot wyposazony w dwa pelletowe palniki wrzutkowe, modulowane w zakresie 30 % -

100 % mocy, do automatycznego spalania pelletu o $rednicy 6 — 8 mm. (wieksza
niezawodnos¢)

. Palniki wyposazone w element do samoczynnego zaptonu, foto element do kontroli stanu

pracy palnika i czujnik temperatury palnika. Dla poprawienia efektywnosci spalania palnika
przy niskich obcigzeniach, palniki majg posiadac cylindryczng budowe komory spalania ze
skosng podtogg, tzn. podtogg stanowigcg dwie ptaszczyzny nachylone do siebie pod katem
135 stopni, dzieki czemu paliwo usypuje sie wzdtuz komory paleniskowej palnika stanowigc
zwarte ztoze.

. Palniki majg by¢ wyposazone w mechaniczny zgarniacz szlaki, ksztattem odpowiadajacy

ksztattowi skos$nej podtogi paleniska, dla skutecznego usuwania produktéw spalania,
wystepujgcych podczas spalania paliw o nizszej jakosci, a co za tym idzie, o wyiszej
zawartosci popiotu. Praca zgarniacza szlaki musi by¢ kontrolowana przez regulator kottowy
pozwalajgcy na zmiane czasu pomiedzy cyklami jego pracy i wielko$é posuwu w zakresie O
— 10 cm w zaleznosci od jakosci spalanego paliwa.

. Kociot wyposazony w dwa niezalezne sterowniki pozwalajgce na obstuge modulowanej

pracy palnikdw (wieksza niezawodnosé).

. Maksymalne wymiary zewnetrzne kotta: wysokos$¢ korpusu: 225cm, szerokos¢ korpusu:

155cm, gtebokos¢ korpusu: 250cm.
Sterownik kotta wyposazony w modut wi-fi umozliwiajacy zdalne sterowanie.

10. Komin zewnetrzny z izolacjg termiczng ze stali o Srednicy wewnetrznej min. 300mm i

wysokosci 8-10m warz z podejsciem do kotfa na pelet z dodatkowym wyposazeniem i
elementami pomocniczymi takimi jak: daszek, zakonczenie izolacji, tréjnik z
odskraplaczem, tréjnik z wyczystka, przejscie dachowe. Komin ten bedzie mocowany do
Sciany zewnetrznej budynku zgodnie z wytycznymi producenta komindow.

Nomenklatura CPV:

— 45331110 - 0 — Instalowanie kottow,

— 45000000 — 7 — Roboty budowlane,

— 45111300 — 1 — Roboty rozbidrkowe,

— 45331000 - 6 — Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
— 45332000 - 3 — Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.



