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Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31370

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY INSTALACYJNE
1 Spuszczenie wody z instalacji c.o. kpl.
d.1|kalk. wlasna
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR-W 4-02 |Odtaczenie kotta zeliwnego kpl.
d.1/0401-01
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
3|KNR-W 4-02 |Analogia: Demontaz i rozebranie kotta c.o. stalowego o mocy 100 KW wraz z |kpl.
d.1/0410-05 osprzetem
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4|KNR-W 4-02 |Analogia: Demontaz i rozebranie kotta stalowego o mocy 250 kW wraz z kpl.
d.1/0410-07 osprzetem
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5|KNR-W 4-02 |Analogia: Demontaz istniejacych urzadzen instalacji kottowe;j. kpl.
d.1/0411-02
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6|Kalkulacja |Demontaz istniejacej instalacji odprowadzenia spalin kpl.
d.1|wtasna
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR-W 4-02 |Analogia: Demontaz zaworu podpionowego zeliwnego c.o. o $r. 50-80 mm szt.
d.1/0513-04
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
8/KNR-W 4-02 |Analogia: Demontaz zaworu podpionowego zeliwnego c.o. o $r. 80-100 mm szt.
d.1/0513-05
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
9|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 80-100 mm m
d.1|0506-06
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
10|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 50-80 mm m
d.1/0506-05
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
11|/KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi stalowych do ponownego montazu o powierzchni ponad |m?2
d.1/0354-08 2 m2 (do robot transportowych kotta)
1.31*2.09 m?2 2.74
RAZEM 2.74
12|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm (do robét transportowych kotta)
1.30%0.35*0.15 m3 0.07
RAZEM 0.07
13|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
14|KNR 2-31 Analogia: Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej cm lub zuzlowej 14x14 cm|m?2
d.1/0807-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
15/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m?2
d.1/0502-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
16|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.1/0511-02 mentowo-piaskowej
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
17|KNR 4-01 Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej (do robét trans- |m3
d.1/0349-02 portowych kotta)
0.50 m3 0.50
RAZEM 0.50
18|KNP1 01 Wyniesienie elementéw stalowych zdemontowanego kotta wraz z osprzetem |t
d.1|0103-02.02 |(materiat z demontazu wlasnos$cig uzytkownika obiektu)
3 t 3.00
RAZEM 3.00
19|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o r.nom.80-100 |m
d.1/0403-06 mm o potaczeniach spawanych
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5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
20|KNR 2-15 Rurociaggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.50-80 m
d.1]/0403-04 mm o potgczeniach spawanych
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
21|KNR 2-15 Analogia: Dostawa i montaz kotta na pellet o mocy nominalnej nie mniejszej  |szt.
d.1/0503-06 niz 300 kW. Parametry kotta zgodnie z danymi w zapytaniu ofertowym
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|Kalkulacja |Dostawa i montaz komina zewnetrznego z izolacja termiczng ze stali o $redni- |kpl.
d.1|wlasna cy wewnetrznej min. 300mm i wysokosci 8-10m warz z podejsciem do kotta na
pelet: daszek, zakonczenie izolacji, tréjnik z odskraplaczem,tréjnik z
wyczystka,przejscie dachowe, mocowania komina do $ciany zewnetrznej bu-
dynku
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR 0-31 Analogia: Zawor trojdrogowy z sitownikiem DN 65-80 kpl.
d.1/0307-03
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR 0-35 Analogia: Pompa obiegu kottowego wraz z osprzetem i podejsciem, o mocy szt.
d.1/0208-01 25/70
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25|/KNR 0-35 Analogia: Pompa obiegowa instalacji grzejnikowej c.o. wraz z osprzetem i po- |szt.
d.1/0208-03 dejsciem, o mocy 40/80
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR 2-15 Analogia: Zawory zeliwne podpionowe o $r. nom. 50-80 mm szt.
d.1/0409-03
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
27|KNR 2-15 Analogia: Zawory zeliwne podpionowe o $r. nom. 80-100 mm szt.
d.1/0409-04
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
28|Kalkulacja  |Montaz niezbednej armatury do uruchomienia instalacji m.in. zawory kulowe, |kpl.
d.1|wlasna odcinajace, spustowe, odpowietrzajace i inne urzadzenia wymagane przez pro-
ducenta kotta
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
29|Kalkulacja |Wykonanie prac elektrycznych i AKPIiA kpl.
d.1|wlasna
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
30|KNR-W 2-20 |Wykonanie podtgczenia odprowadzenia spalin (czopuch kotla) i wktadu komi- |m
d.1/0202-04 nowego ze stali nierdzewnej o $srednicy min. 300 mm (w zaleznosci od rodzaju
analogia i typu kotta)
12.50 m 12.50
RAZEM 12.50
31|kalkulacja Wykonanie prob cisnieniowych instalacji, uruchomienie kottowni i instalaciji kpl.
d.1|wlasna centralnego ogrzewania wraz z odpowietrzeniem
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR 2-02 Montaz drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - z demontazu m2
d.1[1203-02
1.30*2.10 m?2 2.73
RAZEM 2.73
33|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1/0304-01 towo-wapiennej cegtami
0.50 m3 0.50
RAZEM 0.50
2 ROBOTY BUDOWLANE
34|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.2|0354-08 m2
4.36 m?2 4.36
RAZEM 4.36
35|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie cemento-|gniazd.
d.2|0346-05 wej dla belek
4 gniazd. 4.00
RAZEM 4.00
36|KNNR-W 3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach m2
d.2|0601-01
20 m?2 20.00
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RAZEM 20.00
37|KNNR-W 3 | Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach ptaskich, |m2
d.2|0601-02 belkach i schodach
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
38|KNR 4-04 Transport gruzu i materiatéw rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.2{1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
0.60 m3 0.60
RAZEM 0.60
39|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.2|0301-04
1.35 m3 1.35
RAZEM 1.35
40|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.2|0301-03
7.58 m3 7.58
RAZEM 7.58
41|KNR 4-04 Transport gruzu i materiatéw rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.2{1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
7.58+1.35 m3 8.93
RAZEM 8.93
42|KNNR 1 Analogia: Wykop i przewdz gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie  |m3
d.2|0303-01 kat. I-1l
1.50*2.00*1.00+7.58 m3 10.58
RAZEM 10.58
43|KNNR 1 Wykopy z transportem urobku taczkami -dodatek za kazde dalsze rozpoczete |m3
d.2|0303-04 10 m przewozu lub za kazdy 1 m roéznicy wysokosci przy przewozie w goére lub
z gory na odlegtos¢ 10 m
Krotnos¢ = 2
1.50*2.00*1.00+7.58 m3 10.58
RAZEM 10.58
44|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowany- |t
d.2|0104-04 mi o $r. do 14 mm
0.150 t 0.15
RAZEM 0.15
45|/KNNR 2 Betonowanie stép fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - |m3
d.2|0107-02 fundament pod komin z betonu C20/25
1.50*2.00*1.20 m3 3.60
RAZEM 3.60
46 | KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane m
d.2|0147-01
2+2.00 m 4.00
RAZEM 4.00
47|KNNR-W 3  |Tynki wewnetrzne zwykte kat.Ill wykonywane recznie w pomieszczeniach re- |m2
d.2|0603-01 montowanych na $cianach
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
48|KNNR-W 3 |Tynki wewnetrzne zwykte kat.lll wykonywane recznie w pomieszczeniach re- |m2
d.2|0603-03 montowanych na stropach i podciggach bez osiatkowania
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
49/KNNR 2 Podkiady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.2(1201-01
7.58 m3 7.58
RAZEM 7.58
50|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej (x2) pozioma podposadzkowa m2
d.2|0604-01 Krotnos¢ = 2
50.54 m?2 50.54
RAZEM 50.54
51|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych uktadanych na m2
d.2|0602-03 wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo lub dwuwarstwowo (8cm)
50.54 m?2 50.54
RAZEM 50.54
52|KNNR 2 Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gtadko, gr. 25 mm m2
d.2(1202-06
117.86 m?2 117.86
RAZEM 117.86
53|KNNR 2 Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana grubosci o 10 mm m2
d.2(1202-07 Krotnosé = 5
50.54 m?2 50.54
RAZEM 50.54
54|KNR 2-02 Analogia: Wykonanie wylewki samopoziomujace;j m2
d.2{1106-02
117.86 m?2 117.86
RAZEM 117.86
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55|KNR-W 2-02 |Analogia: Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych p.poz. El 30 (do |szt.
d.2|1025-01 otwordéw o szerokosci 1,20m oraz 0,90m)
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
56|KNR-W 2-02 |Analogia: Drzwi wewnetrzne p.poz. min. El 30 fabrycznie wykonczone (1,10*2, |m?2
d.2(1024-01 05+0,80%2,05)
1.10*2.05+0.80*2.05 m?2 3.90
RAZEM 3.90
57|KNR-W 4-01 |Analogia: Przygotowanie powierzchni pod malowanie - zmycie i zeskrobanie |m?2
d.2|1204-08 starego tynku, uzupetnienie ubytkéw w $cianach i wyréwnanie powierzchni
300 m?2 300.00
RAZEM 300.00
58| KNR-W 4-01 |Analogia: Przygotowanie powierzchni pod malowanie - zmycie i zeskrobanie |m?2
d.2|1204-08 starego tynku, uzupetnienie ubytkéw w sufitach i wyréwnanie powierzchni
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
59|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.2|202 1134-02
300 m?2 300.00
RAZEM 300.00
60|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.2|202 1134-01
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
61|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi powierzchni wew- m2
d.2|1505-01 netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania (Sciany i sufity)
420 m?2 420.00
RAZEM 420.00
62|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.2|202 1134-01
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
63|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek ceramicznych o wym. 30x30 cm na za- |m2
d.2|202 2806-05 |prawie klejowej elastycznej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach
Analogia
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
64|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.2|202 1134-02
7.80 m?2 7.80
RAZEM 7.80
65|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej elastycznej w po- |m
d.2|202 2809-04 |mieszczeniach
77.92 m 77.92
RAZEM 77.92
66|KNR 2-31 Analogia: Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych wraz z szt.
d.2|1406-03 oczyszczeniem studni
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
67|KNR 2-31 Analogia: Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych wraz |szt.
d.2|1406-02 z oczyszczeniem studzienek
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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