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I.  Zamawiajacy informuje, iz w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie zamdwienia w zakresie budowy budynku Centrum Pielegniarstwa Uniwersytetu
Medycznego w Biatymstoku przy ulicy Zurawiej wraz z opracowaniem dokumentacji
projektowej, uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie w dniu 07.05.2024 r., pod numerem OJ S 89/2024, od uczestnikdéw postepowania
wplynely zapytania do tresci SIWZ.

Il.  Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowieri publicznych (Dz. U.
z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) - zwanej dalej ustawa Pzp, Zamawiajacy publikuje tres¢ zapytan i
udziela nastepujacych wyjasnien:

Pytanie 1:

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Czesci VIII ust. 1 pkt 1.4.1. ppkt. 1) w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej SWZ) Zamawiajgcy wymaga posiadania od kazdego z projektantéw ,,....co
najmniej 5 — letniego doswiadczenia w w/w zakresie, po uzyskaniu uprawnien budowlanych bez
ograniczen, oraz bedgcq czfonkiem wiasciwej izby samorzqdu zawodowego”.

Zgodnie z rozumieniem Wykonawcy, powyzszy wymog dotyczy samego faktu potwierdzenia

posiadania przez kazdego z projektantéw co najmniej 5-letniego doswiadczenia w projektowaniu w
danym zakresie specjalizacji. Jednakze sformutowanie to moze réwniez prowadzi¢ do odmiennego
wniosku, iz wymogiem Zamawiajgcego jest posiadanie przez projektanta takiego doswiadczenia,
ktore obejmuje peten zakres rob6t na danej realizacji, gdzie musiat by¢ wykorzystany peten zakres
specjalizacji, ktérg posiada, w kazdym zakresie.

Dla przyktadu: jezeli méwimy o specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, to dany projektant dla
spetnienia wymogu w niniejszym postepowaniu, musiatby posiada¢ co najmniej 5-letnie
doswiadczenie w ww. petnym zakresie, tj. w kazdym typie sieci i instalacji, a np. brak doswiadczenia
projektanta w instalacjach gazowych uniemotliwiatby spetnienie tego wymogu.

Wykonawca ma watpliwosci odnosnie powyiszego wymagania, tj. rozumienia przez Zamawiajgcego
wyrazenia ,w w/w zakresie”,

W zwigzku z powyiszym prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, iz kazdy z projektantow
na spetnienie warunku musi posiadaé co najmniej 5-letnie do$wiadczenie w projektowaniu w swojej
specjalnosci rozumianej w sposdb ogdlny, a nie co najmniej 5-letnie doswiadczeni w projektowaniu
w kazdym wymienionym zakresie dotyczacym danej specjalizacji (czyli zaréwno i tacznie w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych).

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, iz kazdy z projektantéw na spetnienie warunku musi posiada¢ co najmniej
5-letnie doswiadczenie w projektowaniu w swojej specjalnos$ci rozumianej w sposob ogolny.

Pytanie 2:

Prosimy o przekazanie mapy kolizji sieci z nowoprojektowanym budynkiem.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada takiej mapy.



Pytanie 3:

Prosimy o informacje kto jest wiascicielem kolidujacych sieci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy jest wilascicielem kabli elektroenergetycznych, pozostate sieci uzbrojenia terenu naleza
do gestoréw zewnetrznych.

Pytanie 4:

Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy uzyskat warunku usuniecia kolizji sieci niebedacych jego
wiasnoscig?

Odpowiedi:

Uzyskanie warunkéw usuniecia sieci niebedgcych wiasnoscia Zamawiajacego bedzie nalezato
do Wykonawcy robdt w ramach realizacji zamdwienia.

Pytanie 5:

Jaki jest mozliwy maksymalny czas wytaczeni sieci, celem usuniecia kolizji?

Odpowiedzi:

Ze wzgledu na to, ze niektdre z sieci mogg by¢ powigzane ze szpitalem, ewentualny czas wytaczenia
sieci nalezy kazdorazowo ustala¢ z Zamawiajacym z wyprzedzeniem. Wytaczenia nie mogg zakidcac
wykonywania ustug medycznych.

Pytanie 6:

Czy na czas usuwania kolizji konieczne jest wykonanie zastepczego baypassu celem unikniecia przerw
w pracy sieci?

Odpowiedz:

Wytaczenia sieci nie mogy zakiéca¢ wykonywania ustug medycznych w szpitalu. Jesli wystapi
konieczno$¢ wykonania tymczasowych bypasséw, to wykonawca bedzie zobowigzany je
zaprojektowac i wykona¢ w ramach zamdwienia.

Pytanie 7:

Jezeli konieczne jest wykonanie baypassu prosimy o okreslenie minimalnych wymagaé
dla kazdej z kolidujgcych sieci.

Odpowiedi:

Zamowienie jest realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie i wykonanie
przytaczy do budynku, odcinkéw sieci, ewentualnych bypassow wykonawca zobowigzany jest
zaprojektowac i wykona¢ w ramach zamdwienia.

Pytanie 8:

Prosimy o informacje czy istniejgce budynku idace do rozbidrki zostaty odtgczone od mediow?
Odpowiedi:

Budynki przeznaczone do rozbidrki nie s podtgczone do medidw zewnetrznych.

Pytanie 9:

Prosimy o okreslenie czy system SSP ma by¢ zintegrowany z systemem pozostatych obiektéw? Jezeli
tak to do ktérego obiektu nalezy doprowadzic¢ sygnaty z nowej centrali.

Odpowiedz:

System SSP nalezy zintegrowac z pozostatymi obiektami Uniwersytetu Medycznego w Biatymstoku.
Sygnat z nowej centrali nalezy doprowadzi¢ do centrum monitoringu UMB przy ulicy Akademickiej 3.
Pytanie 10:

Prosimy o potwierdzenie czy zamawiajacy posiada potrzebng moc przytgczeniowe dla obiektu,
czy konieczne bgdzie wystgpienie o nowe warunki przytaczeniowe do zaktadu energetycznego?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie posiada warunkéw przytaczeniowych. Wykonawca zobowigzany bedzie wystgpic
o warunki przytagczeniowe do gestordw sieci.



Pytanie 11:

Prosimy o wytyczne w zakresie ilosci punktéw dostepowych do sieci komputerowe;.

Odpowiedzi:

Zamowienie jest realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. llo$¢ i lokalizacja punktow
dostepowych do sieci komputerowej zostanie okre$lona przez wykonawce na etapie opracowania
dokumentacji projektowej. Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ stanowisko komputerowe 2 x RJ45 w
pojedynczej ramce, projektor 1 x RJ45, dodatkowo pomiedzy komputerem a projektorem nalezy
potozy¢ 2 kable ethernetowe cat 6 A.

Pytanie 12:

Czy nalezy przewidzie¢ instalacje WLAN?

Odpowiedz:

W budynku nalezy przewidzie¢ i wykonac¢ instalacje WLAN.

Pytanie 13:

Czy oferta uwzglednia¢ ma urzadzenia aktywne.

Odpowiedi:

W ofercie Wykonawca powinien zaprojektowac, dostarczy¢ i zamontowac urzadzenia aktywne.
Pytanie 14:

Czy w ramach kontraktu nalezy przewidzie¢ serwis gwarancyjny w okresie gwarancji wraz z
materiatami eksploatacyjnymi?

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisem w §4 ust. 2 pkt Il ppkt 30 wzoru umowy Wykonawca dokona w okresie trwania
gwarancji i rekojmi niezbednych przegladéw technicznych (serwisowych) urzadzen, w szczegolnosci
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa, w ramach wynagrodzenia umownego wraz z
materiatami eksploatacyjnymi.

Pytanie 15:

lle aparatéw telefonicznych nalezy przewidziec?

Odpowiedi:

W ramach zamowienia nalezy przewidzie¢ dostawe w ilosci min. 1 aparat telefoniczny na kazde
stanowisko pracy biurowej oraz 1 aparat do pomieszczen obstugi technicznej, np. portiernia, itp.
Pytanie 16:

Czy budynek ma by¢ wyposazony w rezerwowe zrédto zasilania np. agregat pradotworczy? Jezeli tak
to jakiej mocy i jak dtugi czas podtrzymania?

Odpowiedz:

Budynek z uwagi na swoje przeznaczenie i funkcje, nie wymaga zasilania rezerwowego, natomiast
jezeli koniecznoé¢ wykonania zasilania rezerwowego bedzie wynikata z przepiséw np.
przeciwpozarowych, to nalezy je zaprojektowac i wykona¢ w ramach zaméwienia. W tym przypadku
dopuszcza sie zaréwno zasilanie z agregatu pradotwdrczego jak i z przytacza rezerwowego z PGE.
Pytanie 17:

Czy nalezy przewidzie¢ zasilanie gwarantowane z UPS dla celéw instalacji teleinformatycznej? Jezeli
tak to jakiej mocy i jakim czasie podtrzymania?

Odpowiedi:

Obiekt musi by¢ wyposazony w UPS, zasilajacy gniazda DATA oraz serwerownig.

PARAMETRY PODSTAWOWE ZASILACZY UPS:

e urzadzenia typu true online - podwdjne przetwarzanie energii

e moc UPS-6w nalezy dobra¢ odpowiednio do sumarycznych mocy znamionowych urzadzen i
systemow
w podtaczanych obwodach.

e czas podtrzymania zasilania powinien wynosi¢ min. 15 min. przy obcigzeniu 115%



® UPS-y powinny umozliwia¢ prace ciagly przy min. 15% przecigzeniu ponad moc znamionowa przy
cos ¢=0.8

e catkowita sprawnos¢ AC-AC 2 94%

e ksztatt napiecia sinusoidalny o THD < 2%

® praca w ukitadzie bezprzerwowego by-passu automatycznego

* bypass statyczny i reczny dla celéw serwisowych

e whudowane zaawansowane filtry harmonicznych

e poziom hatasu < 70dB(A)

e graficzny panel sterujgcy w jezyku polskim

e sterownik mikroprocesorowy

e automatyczny test stanu akumulatoréw

e mozliwos¢ rozszerzenia czasu podtrzymania

e panel zdalnego monitoringu wspotpracujgcy z systemem BMS

e wspoltpraca z systemem SAP (automatyczne wylgczenie)

e oprogramowanie sterujgce i zarzgdzania w jezyku polskim

* UPS powinien by¢ wyposazony w panele zdalnego monitoringu oraz karte SNMP z mozliwoscia

powiadamiania e-mail o zdarzeniach. Koniecznie podtaczenie do sterownika BMS np. via Ethernet.

Pytanie 18:
Na PZT (rys nr A1) i rzucie -1 wrysowany jest projektowany podziemny tgcznik, natomiast w PFU brak
opisu dot. wykonania tego elementu. W zwigzku z powyzszym, prosimy o informacje czy nalezy go
wycenic, jezeli tak proszg o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o wytyczne konstrukcyjne i
architektoniczne tego tacznika?
Odpowiedi:
Program funkcjonalno-uzytkowy przewiduje podziemne potaczenie projektowanego budynku
z budynkiem istniejgcym. W zwigzku z powyiszym w dokumentacji projektowej nalezy
zaprojektowac, a nastepnie wykona¢ potgczenie budynkdw tacznikiem.
Pytanie 19:
Prosimy o przestanie dokumentacji budynku istniejagcego, do ktérego bedzie wigczony facznik,
a dokfadnie miejsca potaczenia obu budynkéw.
Odpowiedz:
Zamawiajacy zatgcza rzut kondygnacji poziomu -1 budynku istniejacego, do ktérego bedzie wtaczony
podziemny tacznik z budynku projektowanego. Miejsce potaczenia obu budynkéw nalezy okreslic
w opracowywanej dokumentacji projektowe;j.
Pytanie 20:

W dokumentacji na rzutach wszystkich kondygnacji w $cianach zewnetrznych nie zaznaczono
otworéw okiennych, natomiast analizujac wizualizacje budynku przedstawiono duzg iloé¢ okien,
ktérych nie ma na rzutach. Prosimy o uzupetnienie rzutéw z wrysowanymi oknami lub wykaz stolarki
okiennej zewnetrznej.
Odpowiedi:
Projektant w ramach zamowienia winien opracowa¢ dokumentacje projektowa budynku zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi. W dokumentacji nalezy przyjac iloé¢ okien,
zachowujgc obowigzujgce przepisy oraz uwzgledniajac przedstawiong wizualizacje budynku.
Pytanie 21:
Prosimy o sprecyzowanie terminu tzw. okien $lepych oraz doktadng informacje w jakich
pomieszczeniach nalezy je przyjaé?
Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz za pomoca terminu okna ,$lepe” nalezy rozumie¢ okna z szybami
mlecznymi, nieprzeziernymi, ktore nalezy zaprojektowac i zamontowa¢ w takich pomieszczeniach jak,
np.: toalety, pomieszczenia techniczne, magazynowe, itp.
Pytanie 22:



Prosze o informacje, w ktérych pomieszczeniach nalezy zastosowaé $cianki szklane wewnetrzne
aluminiowe.

Odpowiedi:

Wewnetrzne Scianki szklane nalezy zastosowa¢ w miejscach przewidzianych na rysunkach w
programie funkcjonalno-uzytkowym.

Pytanie 23:

Prosimy o dotaczenie rysunkéw elewacji budynku.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dotaczyt do postepowania przetargowego wizualizacje budynku.

Pytanie 24:

Czy w zakresie niniejszego zadania nalezy uwzgledni¢ dostawe oraz montaz rolet wewnetrznych?
Odpowiedz:

Dostawa oraz montaz rolet wewnetrznych jest objeta niniejszym zaméwieniem.

Pytanie 25:

Prosimy o doktadniejsze okreslenie rozbidrek do wykonania.

Odpowiedz:

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ rozbidrke budynkéw oraz infrastruktury technicznej kolidujgcej
z planowana inwestycjg.

Pytanie 26:

Prosimy o udostepnienie rysunkow w formacie edytowalnym.

Odpowiedzi:

Zamawiajgcy udostepnit rysunki w formacie*PDF.

Pytanie 27:

Kto pokrywa koszty wycinki?

Odpowiedi:

Koszty wycinki drzew pokrywa wykonawca. Ponadto, wykonawca wystapi z wnioskiem o pozwolenie
na wycinke drzew i poniesie koszty zwigzane z uzyskaniem tej decyz;ji.

Pytanie 28:

Kto ponosi ewentualne koszty administracyjne za wyciete drzewa?

Odpowiedz:

Wykonawca nie ponosi kosztéw (optat) administracyjnych za wycinke drzew. Wykonawca bedzie
zobowigzany wykona¢ nasadzenia drzew w ilosci okreslonej w decyzji o pozwoleniu na wycinke
drzew.

Pytanie 29:

Prosimy o okreslenie wymagane;j ilosci drzew do nasadzenia.

Odpowiedz:

llos¢ drzew projektowanych przewidzianych do nasadzenia zostanie okreslona na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowej przez wykonawce, natomiast ilos¢ drzew do nasadzenia wynikajgca z
decyzji o pozwoleniu na wycinke drzew bedzie znana po uzyskaniu tej decyzji.

Pytanie 30: '

Czy w zakresie Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie systemu nawadniania roslin?
Odpowiedz:

Do zakresu Wykonawcy nalezy zaprojektowanie i wykonanie systemu nawadniania roslin. System
nawadniania nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ jako instalacje podigczong do instalacji wodociggowej,
sktadajacq sie m.in. z rur PCV, tacznikéw, ksztattek, zraszaczy i innych niezbednych elementdw,
sterowang automatycznie.

Pytanie 31:

Czy dostarczenie i montaz zabudowy meblowej oraz lad recepcyjnych i szatniowych jest w zakresie
niniejszego zadania?

Odpowiedi:

Dostarczenie i montaz zabudowy meblowej, w tym lad recepcyjnych i szatniowych nalezy do zakresu
Wykonawcy.




Pytanie 32:
Prosimy o potwierdzenie, ze na kondygnacji +1 w pom. P7 Aula wykladowa wymagane jest
wykonanie akustycznej scianki mobilnej poziomo w o0si 2 i 3 oraz w pom. P17 i P25 w osi 2 ($cianki
akustyczne zaznaczone na biato).
Odpowiedi:
Scianki mobline nalezy zaprojektowaé¢ i wykonaé w miejscach oznaczonych w Programie
funkcjonalno—-uzytkowym w czesci rysunkowe;.
Pytanie 33:
Whnosimy o zmiany tresci ogtoszenia o zamoéwieniu (pkt. 5.1.3) oraz SWZ — czesci VI (Termin realizacji
zamodwienia), oraz projektu Umowy, stanowigcego Zatacznik nr 8 do SWZ, jak i dalszych zatgcznikdow
do SWZ poprzez: okreslenie realnych termindw realizacji zamdwienia, pozwalajgcych na ich
dochowanie z punktu widzenia prawidlowego i zgodnego ze sztukg budowlang wykonania
dokumentacji projektowej wymaganej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, wykonania
projektow technicznych i przedmiaréw robdt wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz
wykonania wszystkich robdt budowlanych, w tym dochowania procedur administracyjnych, ktére
leza po stronie Wykonawcy, dokonania czynnosci odbiorowych oraz uzyskania ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie poprzez nadanie im brzmienia:

» pkt. 5.1.3 ogtoszenia o zamdwieniu:

5.1.3 Szacowany okres obowiqzywania
Data zakoriczenia trwania: 36-32-2025 16.02.2026
» pkt. 1), 2) i 3) czesci VI (Termin realizacji zaméwienia) SWZ:

Czesc VI Termin realizacji zaméwienia

1) wykonanie wymaganej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe dokumentacji
projektowej (projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projekt architektoniczno—
budowlany) wraz ze ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe — 5-miesiecy-od

daty-zawarcia-umoewy, 7 miesiecy od daty zawarcia umowy

2) wykonanie projektéw technicznych i przedmiaréw robét wraz z harmonogramem rzeczowo-

inansowym — jes ; , 7 miesiecy od daty zawarcia umowy,
Y,

3) wykonanie robdt budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na

uZytkowanie — de-dnia-16-grudnia-2025-¢- do dnia 16 lutego 2026 r.
» § 2 ust. 1 pkt. a), b) i ¢) Umowy:

§2

1. Terminy realizacji:

a) wykonanie wymaganej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe dokumentac;i
projektowej (projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projekt architektoniczno—
budowlany) wraz ze ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe — 5-miesieey-od
daty 2 Warcia-HRows,

7 miesiecy od daty zawarcia umowy,
b) wykonanie projektéw technicznych i przedmiaréw robét wraz z harmonogramem rzeczowo-

finansowym — 6-miesieey-od-daty-zawarcia-tmewy, 7 miesiecy od daty zawarcia umowy,

¢) wykonanie robot budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie — deo-enia-16-grudnia-2025-r- do dnia 16 lutego 2026 r.

Terminy ustalone przez Zamawiajacego sq obiektywnie nierealne i niemozliwe do dotrzymania z
punktu widzenia krotkiego czasookresu niezbednego do wykonania wymaganego zakresu prac.
Wykonawca majgc na uwadze ustalenie terminu liczonego od dnia podpisania Umowy, musi mie¢ na
uwadze nie tylko czas technologicznie wymagany na realizacje zamdwienia, ale takze na formalne i
proceduralne jego zamkniecie.
Odpowiedz:



Zamawiajacy wprowadza zmiane tresci ogtoszenia o zamdwieniu (pkt. 5.1.3) oraz SWZ — czesci VI
(Termin realizacji zamoéwienia), oraz projektu Umowy, stanowiacego Zatacznik nr 8 do SWZ w sposob
nastepujacy:

Pkt 5.1.3 ogtoszenia o0 zaméwieniu otrzymuje treéé:

5.1.3 Szacowany okres obowiqzywania
Data zakoriczenia trwania: 16.02.2026
Pkt 1), 2) i 3) czesci VI (Termin realizacji zaméwienia) SWZ otrzymuje tresc:

Czesc VI Termin realizacji zamdéwienia

4) wykonanie wymaganej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe dokumentacji
projektowej (projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projekt architektoniczno—
budowlany) wraz ze ztoieniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe — 5 miesiecy od
daty zawarcia umowy

5) wykonanie projektéw technicznych i przedmiaréw robét wraz z harmonogramem rzeczowo-
finansowym —6 miesiecy od daty zawarcia umowy,

6) wykonanie robét budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie =
do dnia 16 lutego 2026 r.

§ 2 ust. 1 pkt. a), b) i c) Umowy otrzymuje treé¢:

§2

1. Terminy realizacji:

d) wykonanie wymaganej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe dokumentacji
projektowej (projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projekt architektoniczno—
budowlany) wraz ze ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe — 5 miesiecy od
daty zawarcia umowy,

e) wykonanie projektéw technicznych i przedmiaréw robét wraz z harmonogramem rzeczowo-
finansowym — 6 miesiecy od daty zawarcia umowy,

f) wykonanie robét budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie —do dnia 16 lutego 2026 r.

Pytanie 34:

Zwracamy si¢ z prosbg o okreslenie mocy powietrznych pomp ciepta. W PFU w dziale 1.1.1.1 jest
mowa 0 mocy 2x50kW, natomiast w dziale 1.2.3 — 3x50kW. Ktéra moc jest prawidtowa?

Odpowiedzi:

Zamawiajacy informuje, iz moc powietrznych pomp ciepta powinna wynosi¢ 3 x 50 kW.

Pytanie 35:

W PFU jest zapis:” Wszystkie pomieszczenia sal wielofunkcyjnych wyposazy¢ w instalacje gazéw
medycznych” Prosze o wykaz tych pomieszczen.

Odpowiedz:

Pomieszczenia oznaczona na rzucie jako sale wielofunkcyjne OSCE i CSM, tj. pomieszczenia
nr P26, P27, P29, P30, P31, P35, P38 nalezy wyposazy¢ w instalacje gazéw medycznych.

Pytanie 36:

Czy wykonanie przytacza do sieci cieptowniczej i wezta cieplnego jest w zakresie przetargu?
Odpowiedz:

Wykonanie przylacza cieplnego do projektowanego budynku nalezy do zakresu gestora sieci,
natomiast wykonanie wezla cieplnego nalezy do Wykonawcy robét. Do zakresu Wykonawcy nalezy
réwniez wykonanie dokumentacji projektowej przylacza i wezlta cieplnego wraz z uzyskaniem



wszelkich niezbednych opinii i uzgodnien oraz, o ile bedzie taka potrzeba, projektu organizacji ruchu
na czas budowy.

Pytanie 37:

Prosimy o wskazanie wytycznych wykonania zbiornika retencyjnego m.in. wielkos¢ zbiornika, otwarty
czy zamkniety, lokalizacja zbiornika, naziemny czy podziemny.

Odpowiedz:

Nalezy zaprojektowac i wykonaé zbiornik retencyjno-buforowy, podziemny, szczelny, zelbetowy
z betonu min. W11 o pojemnosci min. 150 m?. Lokalizacja zbiornika w terenach zielonych.

. W zwigzku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiajacy wprowadza modyfikacje SWZ oraz tresci
ogtoszenia, a takze zamieszcza zatgcznik graficzny do pytania nr 19.

W imieniu Zamawiajacego
Kanclerz UMB

mgr Konrad Raczkowski



UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIALYMSTOKU
ul. Jana Kilinskiego 1, 15 — 089 Bialystok

Dzial Zamoéwien Publicznych
tel. 85 748 57 39, 748 56 25, 748 56 26, 748 56 40, 748 55 39, fax 85 748 56 27

e-mail: zampubl@umb.edu.pl
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WYJASNIENIA | ZMIANA TRESCI SWZ

I.  Zamawiajacy informuje, iz w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie zaméwienia w zakresie budowy budynku Centrum Pielggniarstwa Uniwersytetu
Medycznego w Biatymstoku przy ulicy Zurawiej wraz z opracowaniem dokumentacji
projektowej, uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie w dniu 07.05.2024 r., pod numerem OJ S 89/2024, od uczestnikow postgpowania
wplynety zapytania do tresci SIWZ.

Il.  Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) - zwanej dalej ustawa Pzp, Zamawiajacy publikuje tresc zapytan i
udziela nastepujacych wyjasnien:

Pytanie 38:

Czy instalacja tadowania samochodéw elektrycznych 4x22kW ma by¢ wykonana jako cztery osobne

stanowiska czy dwa podwdjne stanowiska? Prosimy réwniez o okreslenie lokalizacji tadowarek na

PZT.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wykonania dwdch stanowisk do fadowania samochodow

elektrycznych (w tym wskazania ich lokalizacji) z jednym podwéjnym, kompletnym punktem

tadowania 2x22 kW. Ponadto, naleiy przewidzie¢ zapas przekroju rur ostonowych w razie potrzeby
wykonania w przysztoéci dodatkowych punktéw tadowania. Informujemy, ze punkty tadowania
pojazdéw nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Pytanie 39:

Prosimy o okreélenie maksymalnych zaktadanych elementéw do rozbudowy systemu CCTV, zapis

,Zapewnienie mozliwoéci dowolnej rozbudowy, etapowania i rekonfiguracji systemu” jest

niejednoznaczny.

Odpowiedz:

Rejestratory CCTV powinny posiada¢ min. 8 portéw wolnych.

Pytanie 40:

Prosimy o zestawienie urzadzen AV wraz z minimalnymi parametrami dla poszczeg6lnych

pomieszczen.

Odpowiedi:

Wszystkie sale/aule wyktadowe, sale seminaryjne, sale ¢wiczert OSCE, CSM niskiej, Sredniej i wysokiej

wiernoéci oraz sale debrefingu nalezy wyposazyé w systemy multimedialne. Dobér urzadzer

sktadajacych sie na system multimedialny w poszczegdlnych salach bedzie wynikat z przeznaczenia
pomieszczer i powinien byé dokonany na etapie opracowania dokumentacji projektowej przez
wykonawece.

Systemy AV we wszystkich salach powinny spetnia¢ nastepujgce funkcje: dystrybucji sygnatow

audiowizualnych,

tj. obrazu i dzwigku.

Minimalne parametry dla urzagdzen multimedialnych:

e projektory:

Projektory przeznaczone do zastosowan edukacyjnych.

Projektor oraz ekran nalezy dobraé¢ indywidualnie do powierzchni kazdej z sal, gdzie beda

wystepowaty. Minimalne parametry techniczne:

System wyswietlania — min. System klasy 3LCD




Projektor z natywng rozdzielczo$cig min. Full HD (1920x1080) z laserowym zrédtem $wiatta o jasnosci
min. 5000 Im / 6000 Im — w zaleznosci od powierzchni sali
Zrédto $wiatta: dioda laserowa
Wejscia/Wyjscia
Ztgcze sygnatu wejsciowego audio: Mini jack stereo
Ztacze wejsciowe HDMI: 19-stykowe ztgcze HDMI z obstugg standardu HDCP
Ztgcze wejsciowe audio: obstuga audio HDMI
Zigcze  wejsciowe  HDMI:  19-stykowe zlagcze HDMI z obstuga standardu HDCP
Zigcze wejsciowe audio: obstuga audio HDMIZtacze sygnatu wejéciowego audio: wspdtdzielone
z wejsciem INPUT A
Ztacze sygnatu wejsciowego audio: mini jack stereo
9-stykowe zigcze D-sub (meskie) / RS232C
RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX
Typu A (tylko do aktualizacji wewnetrznego oprogramowania)
Podtaczenie migdzy komputerem a projektorem - poprzez kabel HDMI ($wiattowodowy), dodatkowo
pomiedzy tymi urzadzeniami nalezy utozy¢ dwie skretki internetowe kat. 6A.

e ekrany:
Ekran projekcyjny profesjonalny o powierzchni roboczej dostosowanej do powierzchni sali i
wyswietlanego obrazu.
Tkanina biata - powierzchnia do projekcji przedniej wysuw materiatu z przodu kasety.
Montaz sufitowy Ilub $cienny. Wykonanie zapobiegajace faldowaniu materiatu. Blokada
zabezpieczajaca przed zwijaniem. Regulacja wysokosci dolnej krawedzi. Powierzchnia projekcyjna ze
wspotczynnikiem odbicia swiatta 1.0 lub lepszym.

® monitory
Monitory edukacyjne multimedialne:
Przekatna w zaleznosci od powierzchni pomieszczenia - 65" lub 75" lub 86". Wbudowany komputer z
min. 4 GB RAMi 32 GB na dane i aplikacje, pracujacy przed kontrolg systemu min. Android 11 lub
wyzszy, w tym rownowazne. Przez rownowaznos¢ Zamawiajacy rozumie konieczno$é zapewnienia
przez system funkcjonalnosci jakie oferuje system Android w min. wskazanej przez Zamawiajgcego
wersji, dostepno$¢ dla systemu réwnowaznego tych aplikacji, ktére s dostepne dla wskazanego
przez Zamawiajagcego  systemu Android, lub aplikacji alternatywnych, zapewniajacych
te same funkcjonalnosci. Dodatkowo opis réwnowaznosci:
Roéwnowaznosc: co najmniej Android 11.0 lub rownowazny speiniajacy tacznie ponizsze warunki:
System operacyjny musi zapewni¢ wielozadaniowos¢, wielowatkowo$é, i moiliwoé¢ zarzadzania
pamiecia,
Mozliwos¢ wykorzystania trybu u$pienie w ruchu — zuzywanie mniej energii,
Mozliwosc spersonalizowania ustawien urzadzenia wedtug preferencji uzytkownika,
Mozliwosc zmiany kolejnosci kafelkéw, szybkich ustawien,
Mozliwosc¢ bezposredniej odpowiedzi na powiadomienie,
Mozliwos¢ indywidulanego ustawienia ograniczenia ilosci danych zuzywanych przez urzadzenie,
Personalizacja rozmiaru wyswietlacza,
Pobieranie aktualizacji w tle bez koniecznosci wytgczania urzadzenia.
W zestawie oprogramowanie do nauczania typu ,inteligentny notatnik” i do pisania ,inteligentnym
pisakiem”. Min. 20 jednoczesnych punktéw dotyku: pisanie, dotyk, gesty wielodotykowe,
wymazywanie dtonig.
Parametry dodatkowe: min. 4K Ultra HD, LED 50.000 godz. pracy.Bez spoinowe pofaczenie
wyswietlacz - szyba, Wi-Fi 6, BT 5.0, gtosniki 2x 20W, 15W USB-C, certyfikat ENERGY STAR i zgodnosc
z Ecodesign.

e system nagtosnienia, urzagdzenia konferencyjne, urzadzenia wideokonferencyjne
Systemy multimedialne w poszczegélnych salach powinny petni¢ réwniez funkcje sterowania
wyposazeniem elektrycznym sali (oswietlenie, rolety, klimatyzacja itp.), powinny réwniez by¢
zintegrowane z systemem BMS. Ponadto system audio powinien w zaleznoéci od wielkosci sali byc



wyposazony w 2/4 gtoéniki ktére beda podtaczone do wzmacniacza (100V, RMS okoto 200W). Kazdq z
sal nalezy wyposazy¢ w dwa mikrofony bezprzewodowe wraz z baza. Nalezy zaprojektowac system,
ktory umozliwia przesytanie sygnatéw audio oraz wideo z wielu zrédet do wielu odbiornikéw - w
réznych konfiguracjach.
Pytanie 41:
Prosimy o uszczegdtowienie wymagan wzgledem sprzetu audio wizualnego w salach wyktadowych.
Prosimy o okreslenie w ktérych sala ma by¢ zamontowany taki system i o jakich parametrach.
Odpowiedzi:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 40.
System audiowizualny nalezy zamontowaé w salach/aulach wyktadowych, salach seminaryjnych,
salach ¢wiczen OSCE, CSM niskiej, $redniej i wysokiej wiernosci oraz salach debrefingu.
Pytanie 42:
Czy nalezy przewidzie¢ oprécz rzutnikéw jakies monitory interaktywne? Jezeli tak to ile i w ktérych
pomieszczeniach?
Odpowiedz:
Tak, min. po jednej sztuce w salach/aulach wykiadowych, salach seminaryjnych/¢wiczen, salach
debrefingu.
Pytanie 43:
Prosimy o podanie wymagan odno$nie projektowanego szlabanu.
Odpowiedz:
1) Szlabany wjazdowy oraz wyjazdowy muszg spetniaé nastepujgce wymagania:
a) wymagany czas otwarcia <=1,2s,
b) dtugo$¢ ramienia szlabanu okoto 2,0-2,5 m — do ustalenia w trakcie koficowych pomiarow,
c) posadowienie konstrukcji szlabanu na wiasnym trwatym fundamencie wykonanym zgodnie z
zaleceniami producenta,
d) musi posiada¢ funkcje trwatego, recznego podniesienia,
e) musi zosta¢ wyposazony w komplet naklejek ostrzegawczych na ramig,
f) sprzet musi by¢ fabrycznie nowy oraz spetnia¢ MCBF >= 10 min cyKkli,
g) silnik bezszczotkowy o wysokiej wydajnosci,
h) wysoka wytrzymatosc,
i) zakres temperaturowy pracy urzadzenia od min. - 40°C do max. +55°C,
j) wybér typu szlabanu - lewy / prawy - do ustalenia,
k) ramiona szlabanéw powinny zosta¢ doposazone w LED RG 24V.
Kazda z barier powinna posiada¢ petle indukcyjne:
- aktywujace (czynniki UHF/rfid),
- kontrolne oraz zamykajace,
Petle indukcyjne nie moga oddziatywaé na siebie, muszg by¢ wykonane z dedykowanego
okablowania oraz by¢ wzmocnione w podtozu.
W przypadku uruchomienia gtéwnego wytacznika elektrycznego bariery majg automatycznie
unieé¢ sie w goére, trzeba zatem przewidzie¢ takie rozwiazanie, ktére przy braku zasilania
gtéwnego uniesie ramie bariery.
2) Detektory petli indukcyjnej muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:
a) wymiary nie wieksze niz: 23x95x89 mm,
b) napiecie zasilania / pobér mocy: 24 VAC -20% do +10%, max. 3 VA, 24 VDC -10% do +20%,
maks. 3 W,
c) montaz obudowy: montaz bezposrednio na szynie DIN,
3) Fotokomorki: - przewodowe, bez ledéw, panel frontowy fotokomdérki mocowany do obudowy,
za pomoca $ruby / $rub ze stali nierdzewnej,
4) Zasilacze: - bezwzglednie przemystowe, z odpowiednimi zabezpieczeniami, montaz
bezposrednio na szynie DIN,
5) Urzadzenia peryferyjne np. detektory petli indukcyjnej, radioodbiorniki, fotokomérki musza
by¢ zasilane napieciem nie wyzszym niz 24V AC / DC.



6) Kontrola dostepu do parkingu musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
a) otwieranie szlabanu musi by¢ zainicjowane w nastepujacy sposéb:
- zdalnie - pilotem 433 MHz z odlegtosci minimum 10 m, (zamontowany radioodbiornik 4-
kanatowy w obudowie szlabanu, umozliwiajgcy zapamigtanie minimum 700 pilotéw w swojej
pamieci)
- przez czytnik UHF zamontowany przy szlabanie — lokalizacja — do ustalenia, (czestotliwo$é pracy
czytnika musi miesci sie w zakresie UHF 865-868 MHz zgodnie z normami EU.),
- przez czytnik 13,56 MHz zamontowany przy szlabanie na stupku — lokalizacje — do ustalenia,
b) peine sterowanie (otwérz [chwilowe], otwérz na state, zamknij) przez panele sterujgce z
recepcji / portierni budynku,
c) zamykanie szlabanu powinno nastapi¢ automatycznie po odliczeniu odpowiedniego czasu i /
lub poprzez zjazd samochodu z petli zamykajacej / kontrolnej i / lub po naciénieciu przycisku
»zamknij” z panelu sterowania z recepcji / portierni. —w zaleznosci co nastgpi pierwsze.
7) Zamawiajgcy wymaga aby:
- sterownik zarzadzajgcy pracg szlabandw zostat zamontowany w serwerowni lub rozdzielni
elektrycznej obiektu oraz byt kompatybilny z systemem kontroli dostepu (KD) obiektu / obiektow,
- przewody ktére bedg ,widoczne” pomiedzy czytnikiem UHF, a miejscem montazu (rura)
zostang ,ukryte” w peszlu zewnetrznym,
- rury / stupki nalezy zabezpieczy¢ od géry odpowiednimi deklami,
- wszystkie przewody nalezy opisa¢ za pomoca etykiet drukowanych na drukarce termicznej,
- przy uktadaniu przewodéw nalezy zachowac estetyke,
- odcigcie zasilania 230V dla szlabanu oraz urzadzen peryferyjnych nalezy wykonaé za pomoca
bezpiecznika C10 zamontowanego na szynie DIN wewnatrz obudowy szlabanu, oraz B16 wraz z
RCD typu A, (w rozdzielni / serwerowni),
- kazdy ze szlabanéw powinien posiada¢ oddzielne zabezpieczenia pradowe,
- data produkcji wszystkich urzadzen nie moze przekracza¢ 18 miesiecy w stosunku do daty
zakoniczenia inwestycji,
- wszystkie kable niezbgdne do funkcjonowania systemu nalezy utozy¢ w rurach ostonowych, np.
typu arot.
- pomigdzy szlabanami nalezy przewidzie¢ wysepke na ktdrej bedg zamontowane czytniki 13,56
MHz oraz domofon / domofony.
Pytanie 44:
Proszg o okreslenie szczegétowych wytycznych dot. bramy garazowe;.
Odpowiedzi:
Sterowanie wjazdu karta / domofon / panel sterujacy z recepcji / portierni obiektu. Wyjazd petla
indukcyjna. Brame nalezy zabezpieczy¢ przynajmniej 1 parg fotokomérek przewodowych oraz
zachowac wszystkie zasady bezpieczeristwa.
Pytanie 45:
Prosimy o informacjg, czy wymagana jest kontrola dostepu. Jezeli tak to w ktérych pomieszczeniach.
Odpowiedi:
Tak, Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wykonania kontroli dostepu. Kontrolg dostepu nalezy
obja¢ wszystkie pomieszczenia, wszystkie drzwi wewnetrzne i zewnetrzne
Pytanie 46:
Czy Wykonawca w swojej ofercie ma uja¢ wyposazenie budynku w postaci :
a) kompletnego zaplecza kuchennego;

b) biatej armatury;
C) wyposazenia szatni;
d) mebli i wyposazenia biurowego;

e) mebli i wyposazenia specjalistycznego gabinetéw, auli i sali wyktadowych, wielofunkcyjnych,
debrefingu, gabinetéw lekarskich itp.;

f) mebli i wyposazenia pomieszczen technicznych i gospodarczych;



g) opraw o$wietleniowych LED, gniazd, wigcznikow, luster, $cianek wizerunkowych, zieleni, itp.
zgodnie z czeécig opisowa Programu Funkcjonalno-Uzytkowego bedacy integralng czescig Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia?
Odpowiedz:
Wykonawca w swojej ofercie powinien ujaé: dostawe i montaz armatury i urzadzen sanitarnych tj.
,bialy montaz”, opraw oswietleniowych LED, gniazd, wiacznikéw, luster, $cianek wizerunkowych,
Dostarczenie i montaz zabudowy meblowe]j w szatni, w tym lad recepcyjnych i szatniowych nalezy do
zakresu Wykonawcy (patrz odpowiedZ na pytanie 31).
W zakresie zamdwienia jest zieleri na zewnatrz budynku w ramach zagospodarowania terenu.
Pytanie 47:
Czy Zamawiajacy przewiduje zakoriczenie instalacji gazéw medycznych tj. tlenu, prézni, sprezonego
powietrza o ciénienieniu 0,5 MPa do celéw medycznych za pomoca zintegrowanych punktow gazéw
medycznych?
Odpowiedz:
Sale egzaminacyjne wielofunkcyjne OSCE, symulacyjne wymagaja w zakresie gazéw medycznych
wyposazenia takiego jak:
- instalacja sprezonego powietrza wraz z gniazdami do podtaczenia sprezonego powietrza,
- gniazda tlenu podtaczone do instalacji sprezonego powietrza,
- gniazda-atrapy proéini bez instalacji.
Pytanie 48:
Czy Wykonawca w swojej ofercie ma uwzgledni¢ zbiornik na ciekty tlen wraz z parownica? Jezeli tak,
czy zbiornik bedzie stuzyt jedynie do obstugi projektowanego Centrum Pielggniarstwa?
Odpowiedi:
Oferta Wykonawcy nie obejmuje zbiornika na ciekly tlen. Patrz odpowiedz na pytanie nr 47.
Pytanie 49:
Czy Zamawiajacy przewiduje dla projektowanego Centrum Pielegniarstwa podigczenie gazow
medycznych (tj. tlenu, prézni, sprezonego powietrza o ci$nienieniu 0,5 MPa do celéw medycznych)
do istniejacej instalacji gazéw na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Biatymstoku?
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie przewiduje takich podtaczen. Patrz odpowiedzZ na pytanie nr 47.
Pytanie 50:
Czy Wykonawca w swojej ofercie ma uwzgledni¢ dostawe i montaz urzadzen medycznych takich jak:
a. panele medyczne nadi6zkowe
b. kolumny zasilajace
¢c. mosty medyczne
d. lampy medyczne?
Jezeli tak prosimy o wskazanie ilosci i rodzaju urzadzen medycznych.
Odpowiedz:
Wykonawca w swojej ofercie powinien uwzgledni¢ dostawe i montaz paneli medycznych
nadtézkowych w iloéci 20 szt. oraz kolumn zasilajgcych jednoramiennych w ilosci 4 szt. Nie nalezy
ujmowac w ofercie mostdéw medycznych i lamp medycznych.
Pytanie 51:
Prosimy o wskazanie pomieszczerr, do ktérych nalezy doprowadzi¢ instalacje gazow
medycznych opisane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym jako sale wielofunkcyjne.
Odpowiedi:
Pomieszczenia oznaczona na rzucie jako sale wielofunkcyjne OSCE i CSM, tj. pomieszczenia
nr P26, P27, P29, P30, P31, P35, P38 nalezy wyposazy¢ w instalacje gazéw medycznych.
Pytanie 52:
Wykonawca prosi o informacje w jakim istniejgcym pomieszczeniu budynku Kliniki Nefrologii
i Transplantologii z O$rodkiem Dializ Zamawiajacy przewiduje potfgczenie z projektowanym
budynkiem Centrum Pielegniarstwa za pomocg projektowanego podziemnego tgcznika. Jaki



zakres prac remontowych w istniejgcym budynku Wykonawca winien wyceni¢ w swojej
ofercie?

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 19.

Ponadto, w istniejagcym budynku nalezy wykona¢ niezbedne prace budowlane naprawcze i
wykoriczeniowe zwigzanie z potaczeniem tego budynku z tgcznikiem.

Pytanie 53:

Czy nalezy przewidziec zasilanie rezerwowe? Jezeli tak, to w jakiej formie?

Odpowiedz:

Patrz odpowiedZ na pytanie nr 16.

Pytanie 54:

Czy nalezy przewidzie¢ dostawe agregatu pradotworczego?

Odpowiedi:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 16.

Pytanie 55:

Czy instalacja CCTV ma byc¢ zintegrowana z istniejagcym systemem kampusu szpitalnego przy
ul. Zurawiej? Jezeli tak to prosimy o podanie sposobu integracji wraz z danymi istniejacego systemu.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wymaga zintegrowania instalacji CCTV z systemem szpitalnym. Wymaga natomiast
przygotowania do integracji instalacji CCTV z systemem zastosowanym w Uniwersytecie Medycznym
w Biatymstoku. Centrum monitoringu UMB znajduje sie przy ulicy Akademickiej 3.

Pytanie 56:

Czy system KD ma by¢ kompatybilny z zastosowanym na UMB a moze kompatybilny ze stosowanym
w kampusie szpitalnym przy ul. Zurawiej?

Odpowiedz:

System kontroli dostepu winien by¢ kompatybilny z systemem zastosowanym w Uniwersytecie
Medycznym w Biatymstoku. Istniejacy system to RACS 5 (czytniki 13,56 MHz mifare).

Pytanie 57:

Czy system SSP ma by¢ kompatybilny z systemem w kampusie szpitalnym przy ul. Zurawiej?? Czy
nalezy przewidzieC sieciowanie centrali z innymi istniejagcymi na kampusie? Jezeli tak to z ktérym
budynkiem?

Odpowiedi:

Patrz odpowied? na pytanie nr 9.

Pytanie 58:

Czy w budynku nalezy przewidzie¢ system BMS? Jezeli tak, to czy ma by¢ kompatybilny
z zastosowanym systemem w kampusie szpitalnym przy ul. Zurawiej? Jezeli tak, to jakim?
Odpowiedi:

Tak, w budynku nalezy przewidzie¢ system BMS. System BMS musi by¢ kompatybilny z istniejgcym
systemem w Uniwersytecie Medycznym w Biatymstoku. System zastosowany w Uczelni oparty jest na
rozwigzaniach firmy Schneider Electric.

Pytanie 59:

Czy obiekt ma by¢ wyposazony w UPSy do zasilania bezprzerwowego instalacji? Jezeli tak to jakie
instalacje maja by¢ zasilane z UPS? Jakiej mocy UPS i jak diugi czas podtrzymania nalezy przewidzie¢?
Odpowiedi:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 17.

Pytanie 60:

Czy w budynku nalezy przewidzie¢ dostawe sieciowych urzadzen aktywnych? Jezeli tak to prosimy
o podanie minimalnych wymagan urzadzen.

Odpowiedz:

Tak, nalezy przewidzie¢ dostawe urzadzen aktywnych.

Wymagania minimalne to klasa przetacznikéw profesjonalnych, z koniecznoscig funkgji i realizacji
protokotow CDPi PVST, mocy zasilania PoE (min. 370W), stackowania przetacznikow z



wykorzystaniem portéw SFP lub dedykowanych portéw i modutéw stackujacych. Wykonawca musi
zapewni¢, wyposazy¢ urzadzenia sieciowe w komplet modutéw, kabli oraz niezbgdnych akcesoriow
do wykonania konfiguracji stackowania przetacznikéw. Dodatkowo ilo$¢ portéw musi pokrywac ilosc
zaprojektowanych gniazd logicznych, w tym uwzglednia¢ wszystkie urzadzenia teletechniczne
wymagajace podigczenia sieciowego.

Minimalne wymagania:

Przetacznik zarzadzany, wielowarstwowy, L2, konieczna obstuga jakos¢ serwisu (QoS), zarzadzanie z
konsoli i przez strone www.

Wymagane konfigurowanie ustawien lokalizacji (CLl), wymagana Inspekcja ARP, wymagana
klasyfikacja ruchu, wymagana obstuga MIB

Podstawowe przetaczania Ethernet RJ-45 porty typ Gigabit Ethernet (10/100/1000)

llos¢ slotéw Modutu SFP+ min. 4

Port konsoli RJ-45/Mini-USB, Liczba portow USB 2.0 min. 1

Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE
802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, |EEE 802.3af,
IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.32

Wymagana obstuga 10G, Wymagany petny dupleks, Wymagany protokét drzewa rozpinajacego,
Predkoé¢ transferu danych przez Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s, Wymagana Auto-Negocjacja,
Wymagane automatyczne MDI/MDI-X, Wymagana funkcja kontroli wzrostu natezenia ruchu,
Wymagane - Agregator pofaczenia, Wymagana obstuga sieci VLAN - Liczba VLANs min. 256,
Przepustowo$¢ rutowania/przetaczania min. 176 Gbit/s, Predkos¢ przekazywania min. 77,38 Mpps,
Wielkoé¢ tabeli adreséw min. 16000 wejécia, Trasa statyczna — wymagana, Liczba tras statycznych
min. 16, Wymagana zgodnos$¢ z Jumbo Frames

Rozszerzenie Jumbo Frames min. 10240, Wymagane DHCP snooping, Wymagana Lista kontrolna
dostepu (ACL), Wpisy IGMP min. 1024, Wymagane IGMP snooping, Typ uwierzytelniania RADIUS,
Uwierzytelnianie przez Internet, Wymagana obstuga SSH/SSL, Wymagane zabezpieczenie przed
wejéciem w petle, Wymagane Filtrowanie BPDU / Ochrona, Wymagana obstuga Multicast, Wpisy
multicast IPv4 min. 1024, Wpisy multicast IPv6 min. 1024, Wymagane protokoty zarzadzajgce SNMP,
Wymagany procesor wbudowany, Model procesora — Procesor stosowany w systemach
wbudowanych i systemach o niskim poborze mocy, ze wzgledu na energooszczgdng architekturg min.
v7, Taktowanie procesora min. 800 Mhz,.

Typ pamieci DRAM, Pojemnos$¢ pamieci wewnetrznej min. 512 MB

Wielko$¢ pamieci flash min. 256 MB

MTBF (Sredni okres miedzyawaryjny) MTBF (Sredni okres miedzyawaryjny) min. 1452667 h

Zakres napiecia wejéciowego AC 110 - 220 V, Czestotliwos¢ wejsciowa AC 50 - 60 Hz, Prad wejsciowy
0.37 - 0.64 A, Pobér mocy nie wiecej niz 36 W, Maksymalne zuzycie mocy 41 W

Wymagana obstuga PoE , Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port min. 15 W, Catkowita (PoE)
min. 370 W

Petna specyfikacja urzadzen aktywnych zostanie okre$lona na etapie opracowania dokumentacji
projektowej.

Pytanie 61:

Czy w budynku nalezy przewidzie¢ dostawe acces pointéw? Jezeli tak to prosimy o podanie
minimalnych wymagan urzadzen.

Odpowiedz:

W ofercie nalezy przewidzie¢ dostawe urzadzen Access Point w iloSci zapewniajacej petne pokrycie
projektowanego budynku. Nalezy uwzglednié dodatkowo dostep do sieci wifi uzytkownikoéw w salach
dydaktycznych w zakresie minimalnej, przewidzianej iloéci uzytkownikéw odpowiadajacych kazdej z
sal. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ podtaczenie AP do przefacznikéw sieciowych zapewniajacych
zasilanie AP z portdw przetacznikdw. Z uwagi na zgodno$¢ z kontrolerami sieci wifi Zamawiajacego
(kontrolery obstuguja urzadzenia UAP-AC-HD) minimalne wymagania AP muszg spetnia¢ parametry
jak nizej:

Interfejs sieciowy min. 2 gigabitowe porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s




Zasilanie PoE+ 802.3at, 48V

Zakres napiecia wejsciowego 44 -57V DC

Funkcja oszczedzania energii Tak

Maksymalny pobér mocy nie wiecej niz 17 W

Moc nadawcza (Tx) w zakresie 2,4 GHz: 6 - 25 dBm, w zakresie 5 GHz: 6 - 25 dBm
Anteny 2,4 GHz: 2 anteny dookdlne o podwdjnej polaryzacji, 3 dBi kazda

5 GHz: 2 anteny dookdIne o podwdjnej polaryzacji, 4 dBI kazda

Standardy WiFi min. 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2

Zabezpieczenia WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA / WPA2, TKIP / AES, 802.11 w/PMF,
BSSID Do 4 na radio

Certyfikaty min. CE, FCC, IC

VLAN 802.1Q

QoS  Limit na uzytkownika, Guest traffic isolation

WMM Voice, Video, Best Effort and Background

Maksymalna ilos¢ podtgczonych jednoczesnie klientéw 500
Standard Przepustowos¢ 802.11a 6,9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s
802.11n Od 6,5 do 450 Mb/s, MCSO - MCS23, HT 20/ 40

802.11ac 0d 6,5 Mb/s do 1,7 Gb/s, MCSO - MCS9, NSS1/2/3/4 VHT 20/ 40 / 80
802.11b 1,2,5.5,11 Mb/s

802.11g 6,9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s

Pytanie 62:

Prosimy o okreslenie jaka jest przewidywana moc przytgczeniowa budynku?
Odpowiedi:

Zamawiajacy wymaga od wykonawcy opracowania i wykonania dokumentacji, w tym dokumentacji
branzy elektrycznej, ktérej elementem begdzie zapewnienie odpowiedniej mocy przytaczeniowej.
Zamawiajqcy nie dysponuje informacjg dotyczacq przewidywanej mocy przytaczeniowe;j.

Pytanie 63:

Prosimy o informacje czy w ramach zamdwienia nalezy jedynie zaprojektowaé i wykona¢ rury
ostonowe z pilotem do wprowadzenia kabli zasilajgcych punkty fadowania pojazdéw elektrycznych?
Czy tez nalezy dostarczy¢ kompletne tadowarki?

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 38.

Pytanie 64:

Prosimy o okreslenie w kt6rych pomieszczeniach nalezy wykonaé system audio- wizualny?
Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 41,

Pytanie 65:

Czy nalezy przewidzie¢ zestawy wideokonferencyjne? Jezeli tak to w ktérych pomieszczeniach?
Odpowiedz:

Patrz odpowied? na pytanie nr 41.

Pytanie 66:

Czy w garazach nalezy przewidzie¢ system detekcji gazéw CO i LPG?

Odpowiedi:

Tak, do zadar Wykonawcy nalezy zaprojektowanie i wykonanie systemu detekcji gazéw CO i LPG.
Pytanie 67:

Proszg¢ o podanie minimalnych parametréw trzech serweréw muzycznych oraz jednego serwera
z magazynem danych stanowigcych czeséci systemu multimedialnego w budynku. Jakiego typu dane
bedg tam przechowywane? Jakie bedzie przeznaczenie centralnego systemu odtwarzania dzwieku w
budynku?

Odpowiedz:



Parametry serwer6éw muzycznych oraz serwera z magazynem danych nalezy okreslic w
opracowywanej dokumentacji projektowej. Przeznaczenie systemu: nagrywanie wykladow,
odtwarzane muzyki, streaming.

Pytanie 68:

W PFU przewidziano jeden typ projektora do wszystkich sal niezaleinie od ich wielkosci. Czy
projektory nie powinny byé zréznicowane ze wzgledu na wielko$¢ i przeznaczenie sal? Jesli tak to
prosimy o podanie parametréw projektora dla kazdego typu sali. Czy zamawiajacy wymaga, aby w
projektorach byty wykorzystane laserowe Zrédta Swiatta?

Odpowiedz:

Wszystkie projektory zastosowane w budynku winne posiadac laserowe Zrédto $wiatta. Wymagane
parametry: sale seminaryjne/¢éwiczeri — min. 5000 ansi, sale/aule wyktadowe — w zaleznosci od
wielkosci ekranu oraz odlegtoéci projektora od wy$wietlanego obrazu/ekranu.

Pytanie 69:

Czy w kazdej z sal, réwniez tych najmniejszych (sale do debriefingu) do projektor powinien byc¢
instalowany na widzie chowanej w sufit podwieszany?

Odpowiedzi:

Zamawiajacy dopuszcza montaz projektoréw w salach debrefingu za pomocg uchwytéw (bez wind).
Pytanie 70:

Prosze o sprecyzowanie na ile czeéci bedzie podzielona aula wyktadowa P7? W opisie PFU jest mowa
o dwach, z rysunku wynika, ze na trzy. Czy zamawiajacy przewiduje wykonanie w auli sceny, o ktorej
jest mowa w PFU?

Odpowiedz:

Podziat auli wykiadowej P7 zgodnie z czesciq graficzng Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.
Zamawiajacy pod pojeciem ,scena” ma na mysli audytorium sali/auli wyktadowe;j.

Pytanie 71:

Prosze o wskazanie minimalnej, tacznej ilosci mikrofondw bezprzewodowych, ktdre nalezy dostarczy¢
w ramach zadania? W opisie jest mowa o 4 mikrofonach bezprzewodowych wykorzystywanych w
salach.

Odpowiedi:

Kazda z sal/auli wyktadowych, seminaryjnych, ¢wiczed OSCE, CSM niskiej, Sredniej i wysokiej
wiernosci oraz sal debrefingu nalezy wyposazy¢ w dwa mikrofony bezprzewodowe wraz z baza.
Nalezy zaprojektowa¢ system, ktéry umozliwia przesytanie sygnatéw audio oraz wideo z wielu Zrédet
do wielu odbiornikéw - w réznych konfiguracjach.

Pytanie 72:

W ktérych pomieszczeniach przewidziano dotykowe 7” panele sterujace, a w ktérych proste
sterowniki umozliwiajgce sterowanie gtosnosci w danej strefie?

Odpowiedz:

Zamawiajagcy wymaga manualnego sterowania urzgdzeniami elektronicznymi. Liczbe paneli
dotykowych nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.

Pytanie 73:

Zgodnie z PFU nalezy ,wszystkie pomieszczenia sal wielofunkcyjnych wyposazy¢ w instalacje gazow
medycznych, tj. tlenu, préini, sprezonego powietrza o cisnieniu 0,5 MPa do celéw medycznych”.
Prosze o potwierdzenie, ze chodzi wyfacznie o pomieszczenia na kondygnacji +3.

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 51.

Pytanie 74:

Czy Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wykonania nowych Zrédet zasilania w tlen, préznig
i sprezone powietrze medyczne do zasilania nowoprojektowanego budynku Centrum Pielggniarstwa,
czy nalezy wpia¢ sie do istniejacych instalacji 02, AIR i VAC w sasiednim istniejgcym budynku,
prowadzac nowe instalacje projektowanym podziemnym tacznikiem z istniejgcym budynkiem?
Odpowiedz:

Patrz odpowiedzZ na pytanie nr 47, 48 i 49.



Pytanie 75:

Jezeli istnieje mozliwo$¢ wpigcia sig do istniejgcych instalacji 02, AIR i VAC w sasiednim istniejacym
budynku, proszg o wskazanie mozliwego miejsca wpigcia. Dla prawidtowego funkcjonowania nowych
instalacji 02, AIR i VAC w budynku Centrum Pielegniarstwa wymagane s3 $rednice rurociggéw 02
min. fil2, AIR min. fi12 i VAC min. fi22.

Odpowiedzi:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 47, 48 i 49.

Pytanie 76:

Jezeli istnieje mozliwos¢ wpiecia sie do istniejacych instalacji 02, AIR i VAC w sasiednim istniejacym
budynku, prosze o potwierdzenie, ze istniejace Zrodta zasilania w 02, AIR i VAC posiadaja
wystarczajgcq wydajnosc¢ dla zasilenia projektowanego budynku Centrum Pielegniarstwa.
Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 47, 48 i 49.

Pytanie 77:

Jezeli nie ma mozliwosci wpigcia sig¢ do istniejacych instalacji 02, AIR i VAC i Zamawiajgcy wymaga
zaprojektowania i wykonania nowych Zrédet zasilania w tlen, préznie i sprezone powietrze medyczne
do zasilania nowoprojektowanego budynku Centrum Pielegniarstwa, prosze o wskazanie mozliwej
lokalizacji tych zrodet (rozprgzalnie 02 i AIR, stacja pomp VAC). W budynku Centrum Pielegniarstwa
nie przewidziano pomieszczen na te Zrédta (brak wzmianki w PFU, brak na rzutach kondygnacji) - czy
nalezy zlokalizowac je w nowoprojektowanym budynku zewnetrznym? Czy ma by¢ to budynek
murowany czy moze by¢ to stalowy kontener? Prosze o wskazanie mozliwej lokalizacji.

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 47, 48 i 49. Lokalizacje sprezarki nalezy przewidzie¢ w projektowanym
budynku.

Pytanie 78:

Czy Zamawiajacy posiada warunki techniczne do projektowania na bazie ktérych Wykonawca bedzie
mogt przygotowac oferte. Prosimy o udostepnienie.

Odpowiedi:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 10.

Pytanie 79:

Prosimy o okreslenie mocy cieplnej budynkdw.

Odpowiedz:

Zamowienie jest realizowane w formule , zaprojektuj i wybuduj”, zatem moc cieplng budynku bedzie
zobowigzany obliczy¢ wykonawca na etapie opracowania dokumentacji projektowe;.

Pytanie 80:

Prosimy o udostgpnienie warunkéw technicznych PEWIK dotyczacych sieci wodociagowej, brak
w dokumentacji.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada warunkow technicznych przytaczenia do sieci wodociggowej. Wykonawca
bedzie zobowigzany wystapi¢ o te warunki do gestora sieci, je$li bedzie to koniczne.

Pytanie 81:

Czy znane jest cisnienie w sieci wodociggowej, prosimy o udostepnienie istotnych dokumentow.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada takich dokumentdw.

Pytanie 82:

Prosimy o przekazanie dokumentacji w wersji elektronicznej DWG co znacznie utatwi
przedmiarowanie i analizy techniczne.

Odpowiedz:

Patrz odpowiedzZ na pytanie nr 26.

Pytanie 83:

Z jakiego materiatu maja by¢ wykonane przytgcza kan sanitarnej PCV czy kamionka?

Odpowiedz:



Przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi, warunkami, normami, itp.

Pytanie 84:

Czy odwodnienie drég i miejsc postojowych ma by¢ wykonane za pomocg wpustow drogowych czy
poprzez korytka odwodnienia liniowego? Je$li odwodnienie liniowe to z jakiego materiatu?
Odpowiedz:

Sposéb odwodnienia drég i miejsc postojowych nalezy opracowac w dokumentacji projektowej, ktérg
ma za zadanie opracowa¢ wykonawca. Wykonanie odwodnienie - zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami, normami, itp.

Pytanie 85:

Czy na kondygnacji -1 (w garazu) majg by¢ zastosowane korytka odwodnienia liniowego czy
wpusty podtogowe?

Odpowiedzi:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 84.

Pytanie 86:

Z jakiego materiatu ma by¢ wykonana instalacja hydrantowa?

Odpowiedzi:

Instalacje hydrantowa naleizy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi, przepisami ppoz., warunkami, normami, itp.

Pytanie 87:

Jaki rodzaj sptukiwania misek ustepowych przyja¢é do wyceny - przycisk mechaniczny czy
elektroniczny?

Odpowiedi:

Rodzaj sptukiwania misek ustepowych nalezy okreslic w dokumentacji projektowej, ktorej
opracowanie lezy w zakresie zamoéwienia.

Pytanie 88:

Jaki rodzaj sptukiwania pisuaru przyja¢ do wyceny - przycisk mechaniczny czy elektroniczny?
Odpowiedi:

Rodzaj sptukiwania pisuaréw nalezy okreéli¢ w dokumentacji projektowej, ktérej opracowanie lezy w
zakresie zamowienia.

Pytanie 89:

Prosimy o okreélenie wydajnoéci powietrza w pomieszczaniach, podstawowe parametry urzgdzen
instalacyjnych tj. central wentylacyjnych, agregatu wody lodowej.

Odpowiedz:

Wydajno$¢ powietrza w pomieszczeniach, parametry urzadzen instalacyjnych zostang okreslone na
etapie opracowywania dokumentacji projektowej, ktdrej opracowanie lezy w zakresie zamowienia.
Pytanie 90:

Prosimy o informacje, czy w budynkach wystepuja pomieszczenia o zwigkszonej klasie czystosci w
ktérych nalezy zastosowaé nawiewniki z filtrem HEPA? Prosimy o wskazanie takich pomieszczen.
Odpowiedz: W budynku nie wystepuja pomieszczenia o podwyzszonej klasie czystosci.

Pytanie 91:

Czy instalacja oddymiania kondygnacji podziemnej (hali garazowej) ma by¢ prowadzona poprzez
wentylatory strumieniowe czy prowadzona kanatowo?

Odpowiedz:

System oddymiania nalezy opracowac i nastepnie wykonac zgodnie z opracowang dokumentacja
projektowa (ktérej opracowanie lezy w zakresie zaméwienia), wykonang na podstawie zatozen
Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.

Pytanie 92:

W jaki sposéb ma byé prowadzona klimatyzacja w budynkach czy poprzez zastosowanie wody
lodowej czy freonu?

Odpowiedz:



Dokumentacjg projektowg systemu klimatyzacji nalezy opracowa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami, normami, itp.

Pytanie 93:

Czy w pomieszczeniach klimatyzowanych instalacja chtodu ma byé prowadzona poprzez
klimakonwektory kanatowe czy kasetonowe?

Odpowiedi:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 92.

Pytanie 94:

Czy instalacje gazow technicznych tj. sprezonego powietrza, prdzni tlenu ma byé zasilana z butli?
Odpowiedz:

Nie ma takiej potrzeby. Patrz odpowiedz na pytanie na 47, 48, 49 77.

Pytanie 95:

Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane materiatu wykonania instalacji sprezonego powietrza tj. zamiast
miedzi na zlacza zaprasowywane?

Odpowiedz:

Instalacjg sprezonego powietrza nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, warunkami, normami, itp.

Pytanie 96:

Czy instalacja gazow ma by¢ wyposazona w monitoring stanu napetnienia butli z prezentacja
aktualnego cisnienia na wyswietlaczu i sygnalizacjg dZzwiekowg i optyczng informujaca o koriczacym
sie gazie w butli?

Odpowiedi:

Patrz odpowiedz na pytanie na 47, 48, 49, 77 i 94.

Pytanie 97:

Czy w pomieszczeniach, gdzie bedzie wykonana instalacja gazéw medycznych ma by¢
zastosowana wentylacja przeciwwybuchowa?

Odpowiedi:

Dokumentacje projektowaq wentylacji nalezy opracowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi, warunkami, normami, itp. Jezeli obowiazujace przepisy nakazuja
zastosowanie wentylacji przeciwwybuchowej, Zamawiajgcy wymaga jej wykonanie.

Pytanie 98:

Czy w pomieszczeniach sal wielofunkcyjnych, czyli tam, gdzie ma by¢ zastosowana instalacja gazow
medycznych kanaty wentylacyjne majg by¢ nierdzewne?

Odpowiedz:

Dokumentacje projektowa instalacji wentylacji nalezy opracowa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami, normami, itp.

Pytanie 99:

Czy przytacze telekomunikacyjne naleiy przewidzie¢ z istniejgcego budynku, czy wystapi¢ o nowe
warunki przytaczeniowe do operatora? Jezeli nalezy uzyska¢ nowe warunki to prosimy o informacje
od kogo.

Odpowiedz:

Zamowienie jest realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie i wykonanie
przytaczy do budynku wykonawca zobowiazany jest zaprojektowac i wykona¢ w ramach zamdwienia.
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy opracowania i wykonania przytaczy w porozumieniu i na
podstawie uzgodnien z gestorami sieci.

Pytanie 100:

Prosimy o udostepnienie warunkdw przytaczeniowych dla energii elektryczne;j.

Odpowiedz:

Patrz odpowiedZ na pytanie nr 10.

Pytanie 101:

Skad przewidywane jest zasilenie placu budowy w energie elektryczng?

Odpowiedz:



Punkty poboru mediéw niezbednych do =zasilania placu budowy wskazane zostang podczas
przekazania terenu budowy. Wykonawca wykona (a po zakoriczeniu budowy zdemontuje) przytacza
we wlasnym zakresie i na wtasny koszt.

Pytanie 102:

Czy przewiduje sie kontrole dostepu w obiekcie?

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 45.

Pytanie 103:

Czy przewiduje sie w obiekcie system BMS? Jezeli tak to jakie ma mie¢ funkcje?

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 58.

Pytanie 104:

Whnosimy o obnizenie przewidzianej w §12 ust. 1 lit. b Wzoru Umowy kary umownej do wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za dokumentacje projektowg w przypadku niedotrzymania
terminu okreslonego w § 2 ust. 1 pkt a) albo § 2 ust. 1 pkt b) niniejszej umowy, za kazdy dzier zwtoki.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 105:

Wnosimy o obnizenie przewidzianej w §12 ust. 1 lit. h Wzoru Umowy kary umownej do wysokosci
5 000,00 (stownie: pie¢ tysiecy ztotych) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie zmiany terminu zaptaty, zgodnie z § 5 ust. 8, za kazdy przypadek.

Odpowiedz:

Zamawiajacy pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 106:

Wnosimy o obnizenie przewidzianego w §12 ust. 5 Wzoru Umowy t3gcznego limitu kar umownych
do wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

Odpowiedz:

Zamawiajacy pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 107:

Prosze o potwierdzenie, ze szafy ubraniowe sg poza zakresem zaméwienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, iz dostawa i montaz szaf ubraniowych jest poza zakresem zamdwienia.
Pytanie 108:

Czy posiadajg Paristwo decyzje o pozwolenie na rozbidrki? Jezeli tak, prosimy o udostepnienie.
Odpowiedi:

Zamawiajacy nie posiada pozwolenia na rozbiérki obiektéw kolidujgcych z planowang inwestycja.
Uzyskanie stosownych zezwolen bedzie nalezato do Wykonawcy.

Pytanie 109:

Ze wzgledu na brak informacji w PFU oraz w projekcie koncepcyjnym, prosimy o informacje jaka
posadzka powinna by¢ w garazu podziemnym.

Odpowiedz: _

Zamdwienie jest realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie i wykonanie
posadzki w garazu podziemnym wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w ramach zaméwienia.
Posadzke nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, warunkami, normami, itp.

Pytanie 110:

Prosimy o informacje, z czego wynika konieczno$¢ uzyskania i opracowania pozwolenia
wodnoprawnego.

Odpowiedi:

W zwigzku z tym, ze Zamawiajgcy nie dysponuje warunkami technicznymi przytaczenia do sieci (ich
uzyskanie lezy po stronie Wykonawcy), moze wystgpi¢ sytuacja, ze ze wzgledu na ilos¢ zrzutu waéd



deszczowych bedzie wymagane rozsgczanie wod deszczowych i roztopowych, a to wymaga
pozwolenia wodnoprawnego.

Pytanie 111:

Czy znane s3 Inwestorowi warunki gruntowo-wodne (wysokos$¢ zwierciadta poziomu wod
gruntowych), jezeli nie czy moze nam udostepnic geologie sasiedniego budynku.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy nie dysponuje warunkami gruntowo-wodnymi w miejscu posadowienia
projektowanego budynku ani geologig sgsiedniego budynku.

Pytanie 112:

W zwigzku z informacja w PFU o przewidywanych robotach budowlanych, w ktérych wymieniona jest
"rozbidrka istniejgcych schodéw zewnetrznych, pochylni, ramp, murkéw oporowych, obiektow matej
architektury", a braku zaznaczenia ich na rysunku PZT, prosimy o wskazanie doktadnej lokalizacji oraz
ilosci wyzej wymienionych rozbidrek.

Odpowiedz:

Zamowienie jest realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, zatem zakres, ilos$¢ i lokalizacja
rozbidrek zostanie okreslona na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej.

Pytanie 113:

W PFU jest informacja o dwdch rodzajach wind: osobowej i szpitalnej, natomiast w projekcie
koncepcyjnym, na rysunkach wrysowano jedynie jedng sztuke windy. Prosimy o informacje, ktory typ
windy powinnismy uwzgledni¢ w ofercie oraz o potwierdzenie, ze w budynku Centrum Pielegniarstwa
nalezy przewidzie¢ 1szt windy.

Odpowiedi: W ofercie nalezy uwzgledni¢ winde osobowg szpitalng — 1 szt., jak opisano nizej.

Winda osobowa szpitalna - Projektowana winda elektryczna, wymiary kabiny min. 140x240cm,
przystosowana dla oséb niepetnosprawnych, udiwig min. 2000 kg, szybko$¢ min.1m/s; wysokos¢
kabiny windy min. 220 cm, drzwi teleskopowe o wymiarach min. 120x210 ¢cm. Winda z niskim
nadszybiem i podszybiem. Wszystkie drzwi wykoriczone ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Kabina:
wykorczenie ze stali nierdzewnej szczotkowanej, dwie $ciany kabiny wykoriczone lustrami na petng
wysoko$¢ i szerokosé. Trzecia $ciana od strony przeszklenia wykonana jako w petni szklana. W
miejscu $cian z lustrami i szktem porecz wykonana z rury ze stali nierdzewnej o $rednicy min. 30 mm.
Pokrycie podtogi ptyty granitowe jasno szare, antyposlizgowe. Panel dyspozycji w
kabinie i panele wezwan na przystankach wykonane ze stali nierdzewnej. Przyciski muszg posiadac
znaki Braille'a dla oséb niewidomych i sygnalizacje dyspozycji $wietlng i diwiekowa. Panel
wyposazony rowniez we wskaZnik przecigzenia kabiny, pietrowskazywacz i o$wietlenie awaryjne.
Przycisk wezwania pomocy ma uruchamiaé sygnalizacje dzwiekowa i nawigzywaé kontakt gtosowy z
centrum pomocy. Kabina windy wyposazona w oswietlenie LED wykonczone szkiem bezpiecznym
mlecznym, wentylator zapewniajgcy skuteczng cyrkulacje i wymiane powietrza.

Pytanie 114:

Prosimy o przekazanie informacji dot. wykonania $cianki wizerunkowej w hallu gtéwnym.
Odpowiedz:

Zamowienie jest realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie i wykonanie
Scianki wizerunkowej nalezy do zadah Wykonawcy. Opis dot. Scianki wizerunkowej zawarty jest w
pkt. 1.2.1.2.6 ,,Materiaty wykonania wewnetrznego” w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym.
Pytanie 115:

Prosze o wskazanie pomieszczenr w ktdrych jest planowana fototapeta fizelinowa.

Odpowiedz:

Zamowienie jest realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie i wykonanie
scianki wizerunkowej nalezy do zadah Wykonawcy. Opis dot. Scianki wizerunkowej zawarty jest w
pkt. 1.2.1.2.6 ,Materiaty wykonania wewnetrznego” w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym.

W imieniu Zamawiajgcego
Kanclerz UMB
mgr Konrad Raczkowski
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WYJASNIENIA | ZMIANA TRESCI SWZ

I.  Zamawiajacy informuje, iz w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie zaméwienia w zakresie budowy budynku Centrum Pielggniarstwa Uniwersytetu
Medycznego w Biatymstoku przy ulicy Zurawiej wraz z opracowaniem dokumentacji
projektowej, uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie w dniu 07.05.2024 r., pod numerem OJ S 89/2024, od uczestnikow postepowania
wptynety zapytania do tresci SIWZ.

Il. Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwier publicznych (Dz. U.
7 2023 r., poz. 1605 ze zm.) - zwanej dalej ustawa Pzp, Zamawiajacy publikuje tres¢ zapytan i
udziela nastepujacych wyjasnien:

Pytanie 116:

Czy Zamawiajagcy wymaga wykonania zasilania rezerwowego budynku? Jezeli wymagane jest

zasilanie rezerwowe, to czy jest to zasilanie wykonane przez PGE, czy jest realizowane przez

Zamawiajacego poprzez postawienie agregatu pradotwérczego?

Odpowiedz: Patrz odpowiedZ na pytanie nr 16.

Pytanie 117:

Jakie odbiory Zamawiajacy wymaga rezerwowa¢ UPS-em budynkowym? Czy oprocz gniazd DATA
komputeréw i obwodéw technologii budynku Zamawiajagcy wymaga rezerwowac jeszcze inne
obwody?

Odpowiedz: Patrz odpowiedZ na pytanie nr 17.

Pytanie 118:

Prosimy o wyszczegélnienie wszystkich systemdw AV i teletechnicznych jakie Zamawiajgcy wymaga
dla poszczegdlnych sal seminaryjnych, wielofunkcyjnych, dydaktycznych, debrefingu, pokoi kontroli.
Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie nr 40, 41, 42.

Pytanie 119:
W ktérych pomieszczeniach, ktére typy pomieszczer majg by¢ wyposazone w kontrolg dostgpu KD?
Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie nr 45.

Pytanie 120:

Czy budynek ma byé wyposazony w instalacje SSWIN, czy wystarczy wykonac te instalacje
na kondygnacji parteru i w wejscia do budynku?

Odpowiedz: Caty budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje SSWiN. Okna powinny zosta¢ wyposazone
w kontraktrony, drzwi zewnetrzne: kontraktron + zwora elektromagnetyczna. W pomieszczeniach
technicznych nalezy zamontowaé czujniki temperatury. Czujki PIR nalezy umiejscowi¢ w takim
miejscu, aby ich pole detekcji nie byto skierowane w strong okien.

Pytanie 121:

W udostepnionym opisie PFU Zamawiajacy zawart w zakresie instalacji audiowizualnych wymagania
dotyczace projektoréw — 27 szt.: ,Profesjonalny projektor. Minimalne parametry projektora: sita
éwiatta min. 10000 ANSI lumendw, kontrast min. 20000:1, rozdzielczo$¢ 4k 3840x2160, Technologia
obrazu: DLP. Sterowanie windy i projektora na pilota” Koszt wyspecyfikowanych projektoréw to ok
120-150 tys. zt za sztuke co tylko dla tego zakresu oznacza koszt ok 3 — 4 min zt. Czy Zamawiajacy



potwierdza wymog wyspecyfikowanych parametréw do wszystkich projektoréw przewidzianych w
instalacji AV obiektu?
Odpowiedz: Zamawiajacy przekazuje min. wymogi dot. parametréw instalacji AV w budynku:
- projektory: Projektory przeznaczone do zastosowan edukacyjnych.
Projektor oraz ekran nalezy dobra¢ indywidualnie do powierzchni kazdej z sal, gdzie beda
wystepowaty. Minimalne parametry techniczne:
System wyswietlania = min. System klasy 3LCD
Projektor z natywng rozdzielczoscig min. Full HD (1920x1080) z laserowym Zrédtem $wiatta o jasnosci
min. 5000 Im /8000 Im — w zaleznosci od powierzchni sali oraz powierzchni ekranu. (sale/aule
powyzej 50 osob - jasnos¢ min. 7000-8000 Im)
Zrédto $wiatla: dioda laserowa
Wejscia/Wyijscia
Ztgcze sygnatu wejsciowego audio: Mini jack stereo
Zigcze wejsciowe HDMI: 19-stykowe ztacze HDMI z obstugg standardu HDCP
Ztgcze wejsciowe audio: obstuga audio HDMI
Ztacze  wejsciowe  HDMI:  19-stykowe zfacze HDMI z  obstugg standardu  HDCP
Ztacze wejsciowe audio: obstuga audio HDMIZtacze sygnatu wejsciowego audio: wspotdzielone
z wejéciem INPUT A
Zigcze sygnatu wejsciowego audio: mini jack stereo
9-stykowe ztgcze D-sub (meskie) / RS232C
RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX
Typu A (tylko do aktualizacji wewnetrznego oprogramowania)
Podtaczenie migdzy komputerem a projektorem - poprzez kabel HDMI ($wiattowodowy), dodatkowo
pomigdzy tymi urzadzeniami nalezy utozy¢ dwie skretki internetowe kat. 6A.
Sterowanie windy oraz projektora powinno odbywac sie wielotorowo - z pilota / dedykowanych
przyciskow przy komputerze z obrazem zrédtowym / z BMSu.
Projektory nalezy zaprojektowad i zainstalowac w salach/aulach wykiadowych i salach seminaryinych
w ilosci odpowiadajacej liczbie tych sal z uwzglednieniem podziatu sal $ciankami mobilnymi.

e ekrany:
Ekran projekcyjny profesjonainy o powierzchni roboczej dostosowanej do powierzchni Sali i
wyswietlanego obrazu.
Tkanina biata - powierzchnia do projekcji przedniej wysuw materiatu z przodu kasety. W przypadku
sal nastonecznionych nalezy zastosowac tkanine, ktéra niweluje wplyw storica na jasnosc
wyswietlanego obrazu.
Montaz sufitowy lub Scienny. Wykonanie zapobiegajace fatdowaniu materiatu. Blokada
zabezpieczajqca przed zwijaniem. Regulacja wysokosci dolnej krawedzi. Powierzchnia projekcyjna ze
wspotczynnikiem odbicia $wiatta 1.0 lub lepszym.

e monitory
Monitory edukacyjne multimedialne:
Przekatna w zaleznosci od powierzchni pomieszczenia - 65" lub 75" lub 86". Wbudowany komputer z
min. 4 GB RAMi 32 GB na dane i aplikacje, pracujacy przed kontrolg systemu min. Android 11 lub
wyzszy, w tym réwnowazne. Przez réwnowaznos$¢ Zamawiajacy rozumie koniecznoé¢ zapewnienia
przez system funkcjonalnosci jakie oferuje system Android w min. wskazanej przez Zamawiajgcego
wersji, dostgpnos¢ dla systemu réwnowaznego tych aplikacji, ktére sa dostepne dla wskazanego
przez Zamawiajacego systemu Android, lub aplikacji alternatywnych, zapewniajgcych
te same funkcjonalnosci. Dodatkowo opis réwnowaznosci:
Rownowaznosc¢: co najmniej Android 11.0 lub réwnowazny spetniajacy tacznie ponizsze warunki:
System operacyjny musi zapewni¢ wielozadaniowo$é, wielowatkowosé, i mozliwoéc zarzadzania
pamiecia,
Mozliwosc wykorzystania trybu uspienie w ruchu — zuzywanie mniej energii,
Mozliwosc spersonalizowania ustawien urzadzenia wedtug preferencji uzytkownika,
Mozliwos¢ zmiany kolejnosci kafelkdw, Szybkich ustawien,




Mozliwoé¢ bezposredniej odpowiedzi na powiadomienie,
Mozliwoé¢ indywidulanego ustawienia ograniczenia iloci danych zuzywanych przez urzadzenie,
Personalizacja rozmiaru wyswietlacza,
Pobieranie aktualizacji w tle bez konieczno$ci wytaczania urzgdzenia.
W zestawie oprogramowanie do nauczania typu ,inteligentny notatnik” i do pisania ,inteligentnym
pisakiem”.
Min. 20 jednoczesnych punktéw dotyku: pisanie, dotyk, gesty wielodotykowe, wymazywanie dtonia.
Parametry dodatkowe: min. 4K Ultra HD, LED- 50.000 godz. pracy.Bez spoinowe potfaczenie
wyswietlacz - szyba,
Wi-Fi 6, min. BT 5.0, gtoéniki 2x 20W, 15W USB-C, certyfikat ENERGY STAR i zgodnos¢ z Ecodesign.
W salach éwiczerh OSCE i salach CSM nalezy przewidzie¢ monitory w ilosci odpowiadajacej liczbie
tych sal.
e system nagtoénienia, urzadzenia konferencyjne, urzagdzenia wideokonferencyjne

Systemy multimedialne w poszczegdinych salach powinny petni¢ réwniez funkcje sterowania
wyposazeniem elektrycznym sali (oéwietlenie, rolety, klimatyzacja itp.), powinny rowniez by¢
zintegrowane
z systemem BMS. Ponadto system audio powinien w zaleznosci od wielkosci sali by¢ wyposazony w
2/4/6 gtosniki ktére bedq podigczone do wzmacniacza (100V, RMS okofo 200W), dodatkowo w
zaleznoséci od wielkosci sali min. dwa zestawy mikrofonéw bezprzewodowych ( 2 x mikrofon + 2 x baza
1 kanatowa). Sale wyktadowe (aule) powyzej 50 oséb nalezy doposazyc w gtosniki sufitowe.
Nalezy zaprojektowacé system, ktéry umozliwia przesytanie sygnatéw audio oraz wideo z wielu zrodet
do wielu odbiornikéw - w réznych konfiguracjach.
Jednoczeénie Zamawiajacy aktualizuje odpowied? na pytanie nr 40 w zakresie parametrow
urzadzer AV. Zaktualizowane, wymagane parametry instalacji AV zostaly okreslone w odpowiedzi
na pytanie nr 121.

Pytanie 122:

W PFU wskazano, iz klimatyzacje nalezy przewidzie¢ dla ,co najmniej w pomieszczeniach
wszystkich biurowych, wszystkich gabinetach, aulach i salach dydaktycznych i wielofunkcyjnych;
mata gastronomia, hall gtéwny, pomieszczenia socjalne. Prosze
o potwierdzenie, iz instalacje klimatyzacji nalezy przewidzie¢ réwniez dla pom. sal ¢wiczers OSCE oraz
pokoi CSM.

Odpowiedz: Zamowienie jest realizowane w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie
i wykonanie klimatyzacji nalezy do zadah Wykonawcy. Wykonawca winien zaprojektowac i wykonac
instalacje klimatyzacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami,
normami, itp. Zamawiajagcy wymaga, aby schiadzanie powietrza bylo przewidziane w ukfadzie
wentylacji ogélnej nawiewno- wywiewnej pomieszczen.

W przypadku stosowania klimatyzatoréw indywidualnych (sufitowych lub Sciennych) nalezy przyjac
zasade, ze w pomieszczeniach biurowych, socjalnych, magazynowych nie stosowac klimatyzatorow
indywidualnych. W pozostatych pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ klimatyzacjg, w tym min. w
salach ¢wiczen OSCE i salach CSM, w salach seminaryjnych, wyktadowych, w pomieszczeniach
technicznych takich jak np. serwerownia itp.

Pytanie 123:

Prosze o uszczegbtowienie typu urzadzen klimatyzacyjnych. Czy z uwagi na wystgpowanie sufitow
podwieszanych wszystkie jednostki nalezy przewidzie¢ w wersji kasetonowej? Czy ewentualnie dla
pomieszczen biurowo — socjalnych dopuszcza sig zastosowanie jednostek wersji nasciennej.
Odpowiedi: W pomieszczeniach, gdzie wystepuija sufity powieszane nalezy przewidzie¢ urzadzenia w
wersji kasetonowej, w pomieszczeniach bez sufitdw podwieszanych — jednostki w wersji nasciennej.
Patrz réwnie odpowiedz na pytanie nr 122.

Pytanie 124:



Zgodnie z PFU wentylacja pomieszczen ma by¢ realizowana za pomocq rekuperatoréw wyposazonych
w entalpiczne wymienniki przeciwpragdowe z odzyskiem wilgoci. Dodatkowo rekuperatory maja
zosta¢ wyposazone w sitownik przepustnicy do gruntowego wymiennika ciepta (GWC). Powyisze
urzadzenia stosowane sq w budownictwie jednorodzinnym. W przypadku rozpatrywanego obiektu
dla wentylacji niezbgdne sg urzgdzenia o znacznie wigkszej wydajnosci. Dla samych sal wykiadowych
potrzeba 12.000 m3/h (30 m3/h/osobe — zgodnie z PFU). Producenci nie produkuja rekuperatoréw z
wymiennikami entalpicznymi dla tak duzych wydajnosci. Prosze o informacje, czy zamiast
rekuperatoréw mozna zastosowaé centrale wentylacyjne wyposazone w wymienniki sorpcyjne z
odzyskiem wilgoci.

Odpowiedi: Zamdwienie jest realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie
i wykonanie wentylacji nalezy do zadari Wykonawcy. Wykonawca winien zaprojektowaé i wykona¢
instalacje wentylacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami,
normami, itp.

Pytanie 125:

Zgodnie z ,,ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 1 grudnia 1998 r.
w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe,
punkt 11. 1. Wilgotnos¢ wzglgdna powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy z
monitorami ekranowymi nie powinna by¢ mniejsza niz 40%. Czy w zwigzku z powyzszym dla centrali
obstugujacej pomieszczenia biurowe nalezy przewidzie¢ nawilzacz parowy?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wymaga nawilzania powietrza.

Pytanie 126:

Prosze o potwierdzenie, iz nagrzewnice central wentylacyjnych majg zosta¢ zaprojektowane jako
elektryczne. Tak wynika z wymagan podanych w PFU dla rekuperatoréw aczkolwiek przy
wymaganych wydajnosc jest to do$¢ kontrowersyjne rozwigzanie.

Odpowiedzi: Zamowienie jest realizowane w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie
i wykonanie wentylacji nalezy do zadan Wykonawcy. Wykonawca winien zaprojektowaé i wykona¢
instalacje wentylacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami,
normami, itp. Zamawiajacy nie wymaga aby, nagrzewnice central wentylacyjnych byty elektryczne.
Nalezy przyja¢ rozwigzane, ktore bedzie ekonomiczne w uzytkowaniu i nie bedzie generowato
nadmiernego zuzycia energii.

Pytanie 127:

Prosz¢ o informacje, czy do garazu podziemnego dopuszczony zostanie wjazd samochodéw z
instalacjg LPG.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza wjazd samochoddw zasilanych gazem LPG do garazu
podziemnego. Patrz odpowiedZ na pytanie nr 66.

Pytanie 128:

Prosze o informacjg, czy w zwiazku z podziatem auli oraz sal ¢wiczeri $ciankami mobilnymi nalezy
uwzgledni¢ niezalezne sterownie instalacja wentylacji dla kaidej wydzielonej przestrzeni -
sterowanie od CO2 lub czujnika jakosci powietrza pozwalajace na ograniczenie ilosci powietrza lub
catkowite odcigcie nieuzytkowanej przestrzeni? Czy dopuszcza sie prace instalacji ze statg
wydajnoscig przy zatozeniu wytgcznie ostabienia nocnego. Realizowanego poprzez zmniejszenie
wydajnosci centrali wentylacyjnej.

Odpowiedz: Zamowienie jest realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie
i wykonanie wentylacji nalezy do zadat Wykonawcy. Wykonawca winien zaprojektowac i wykona¢
instalacje wentylacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami,
normami, itp.

Pytanie 129:



Prosimy Zamawiajgcego o zmiane warunkéw udziatu w postepowaniu i dopuszczenie w wymaganym
doswiadczeniu Wykonawcy oprdécz budynkéw uzytecznosci publicznej takze budynku mieszkalne —
czes$¢ VIl punkt 1.4.2. specyfikacji warunkéw zamoéwienia.

Po takiej zmianie warunek udziatu mégtby by¢ nastepujacy :

1.4.2. Wykonawca winien wykazaé, ze w nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie —
wykonat co najmniej jedno zamdwienie w formule ,zaprojektuj i wybuduj” o wartosci (tacznie
dokumentacji projektowej i robdt budowlano-instalacyjnych) minimum 30 000 000,00 zt brutto
(stownie: trzydziesci miliondw ztotych 00/100) obejmujgce swoim zakresem zaprojektowanie i
wykonanie wielobranzowych robdét budowlanych obejmujgcych branize budowlang, sanitarng i
elektryczna, polegajgcych na budowie lub przebudowie budynku uzytecznosci publicznej lub budynku
mieszkalnego.

Odpowiedzi: Zamawiajacy pozostawia zapisy pkt. 1.4.2. SWZ bez zmian.

Pytanie 130:

Zwracam sie z prosba do Zamawiajacego o zmiane warunkdw udziatu w postepowaniu i zmniejszenie
wymaganej kwoty w do$wiadczeniu Wykonawcy z 30 min zt brutto do 20 min zt brutto — czes¢ Vill
punkt 1.4.2.

Wowczas ten warunek mégtby mie¢ brzmienie :

1.4.2. Wykonawca winien wykazaé, ze w nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, przed upfywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie — wykonat
co najmniej jedno zamoéwienie w formule ,zaprojektuj i wybuduj” o wartosci (fgcznie dokumentacji
projektowej i robét budowlano-instalacyjnych) minimum 20 000 000,00 zt brutto (stownie:
dwadziescia milionéw zfotych 00/100) obejmujgce swoim zakresem zaprojektowanie i wykonanie
wielobranzowych robét budowlanych obejmujqcych branze budowlang, sanitarnq i elektryczng,
polegajgcych na budowie lub przebudowie budynku uZytecznosci publicznej.

Odpowiedz: Zamawiajgcy pozostawia zapisy pkt. 1.4.2. SWZ bez zmian.

Pytanie 131:

Prosimy o informacje w jaki spos6b obiekt ma by¢ zasilany w energie elektryczng. Z ktérego miejsca
(SN, Nn)? Czy posiadaja Paristwo warunki przytaczeniowe dla obiektu?

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie nr 10.

Pytanie 132:

Czy dla obiektu nalezy przewidzie¢ zasilanie awaryjne (agregat, UPS)? A jezeli tak, to jakie i dla jakiego
zakresu (caly obiekt, wydzielone okreélone obwody) ?

Odpowiedz: Patrz odpowiedZ na pytanie nr 16.

Pytanie 133: Prosimy o udostepnienie wytycznych dotyczacy przytaczy teletechnicznych do budynku.
Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie nr 99.

Pytanie 134:

Czy instalacje teletechniczne (LAN, CCTV, SAP, SSWIN) nalezy wpig¢ w jaki$é nadrzedny system
kampusu? Jezeli tak, to prosimy podaé, ktére systemy nalezy zintegrowal oraz jaki obecnie
funkcjonuje system integracyjny kampusu i gdzie jest (sg) zlokalizowane centrum nadzoru.
Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytania nr 9, 12, 55, 57.

Pytanie 135:

W opisie PFU nie odnalezlismy informacji dotyczacych kontroli dostepu. Czy zamawiajgcy wymaga
SKD dla ktorychs$ z pomieszczert w obiekcie?

Odpowiedz: Patrz odpowiedZ na pytanie nr 45.



Pytanie 136:

Prosimy o informacje do ktérych pomieszczen i w jakiej ilosci (PEL) nalezy doprowadzi¢ okablowanie
strukturalne LAN.

Odpowiedz: Zamowienie jest realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Nalezy zaprojektowac
zgodnie z PFU.

Pytanie 137:
Czy w ramach sieci IT nalezy przewidzie¢ bezprzewodowe punkty dostepu Wi-Fi?
Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie nr 61.

Pytanie 138:

Czy w zakresie zadania jest dostawa sprzetu aktywnego sieci IT (Switche, routery, serwery itp.)? Jezeli
tak prosimy o okreslenie ilosci oraz wymagang specyfikacje techniczng sprzetu.

Odpowiedz: Tak, w zakresie zadania jest dostawa sprzetu aktywnego. Urzadzenia oraz ich ilos¢ maja
zabezpieczy¢ potrzeby ilosciowe PEL oraz podtgczanych do instalacji urzadzen w kazdym zakresie
wykorzystywania tacznosci oraz infrastruktury LAN.

Patrz réwniez odpowiedz na pytanie nr 13 i 60.

Pytanie 139:

§2 ust. 1. - Obnizenie wynagrodzenia z tytutu nieusuwalnych wad nieistotnych: Czy Zamawiajgcy
akceptuje obnizenie wynagrodzenia ustalone w drodze negocjacji Zamawiajacego z Wykonawca lub
przez opinie niezaleznego eksperta z zakresu budownictwa?

Odpowiedz: § 2 ust. 1 nie reguluje kwestii wskazanych w pytaniu. Zapisy takie pojawiajg siew §9
ust. 10 pkt 2 lit a) projektu umowy. Umowa nie precyzuje sposobu ustalenia kwoty obnizenia
wynagrodzenia z tytutu nieusuwalnych wad nieistotnych. W takim przypadku strony beda
podejmowac dziatania dotyczace polubownego ustalenia kwoty, a jesli bedzie to konieczne
Zamawiajacy nie wyklucza skorzystania z opinii eksperckich w tym zakresie.

Pytanie 140:

§10 ust. 2. — Wydtuzone okresy odbiorowe / fakturowania powodujg konieczno$¢ doliczanie kosztéw
finansowania do ofert wykonawcéw, obnizajgc tym samym konkurencyjno$é ofert i narazajac
Zamawiajgcego na zwigkszone wydatki na realizacje przedsiewziecia. Czy w zwigzku z tym
Zamawiajgcy  zaakceptuje fakturowanie z tytutu odbioréw czesciowych w  okresach
jednomiesiecznych?

Odpowiedz: Zamawiajgcy pozostawia zapisy §10 ust. 2 wzoru umowy bez zmian.

Pytanie 141:
§ 13 ust. 1 przewiduje wniesienie zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, podczas gdy § 13 ust.
1 nie przewiduje (analogicznie do przewidzianego zwrotu zabezpieczenia) redukcji udzielonej
gwarancji bankowej do kwoty stanowigcej réwnowartos¢ zabezpieczenia, a jedynie zwrot
zabezpieczenia.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie narzuca wykonawcom formy wniesienia zabezpieczenia. Wskazanie w
projekcie umowy gwarancji bankowej jako formy zabezpieczenia nastgpito omytkowo. Wykonawca
moze wnies¢ zabezpieczenie w wybranej przez siebie formie wynikajacej z art. 450 ustawy pzp.
Zamawiajacy zmienia brzmienie § 13 ust. 1 projektu umowy nadajgc mu brzmienie:
Tytutem zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokosci
5% ceny catkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwote ... weenne 2t (Stownie:

SPMPIRSNIIE: (o131 1) JEVTR (5] || (- Sm——————————

Pytanie 142:
§13 ust. 3 - Czy Zamawiajacy zaakceptuje zwolnienia 70% czesci zabezpieczenia w ciggu 30 dni
od podpisania protokotu odbioru?



Odpowied#: Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian. Zapis ten odpowiada tresci art. 453 ust. 1
ustawy pzp, ktéry stanowi: 1. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane. Jest on tez zgodny z
trescig § 2 ust. 2 projektu umowy.

Pytanie 143:

§ 13 ust. 3 umowy wskazuje, ze zwrot 70% ZNWU nastapi w ciggu 30 dni od wykonania zamowienia i
uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Wykonanie zamdwienia i uznanie przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane winno by¢ utozsamiane z podpisaniem protokotu odbioru
koricowego. Celem usuniecia ewentualnych watpliwosci interpretacyjnych mogacych powstac z
uwagi na postugiwanie sie odmienng nomenklaturg, zwracamy sig z wnioskiem o postugiwanie sig
jednym okreéleniem dla konkretnego zdarzenia (w tym wypadku odbioru kocowego). Ponadto,
przestanka uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane nosi znamiona oceny subiektywnej.
Odpowiedz:

Zgtaszane watpliwoéci s3 nieuzasadnione. Zwolnienie zabezpieczenia w czg$ci dotyczacej wykonania
zaméwienia okreéla art. 453 ust. 1 ustawy pzp. To ustawodawca warunkuje 2zwolnienie
zabezpieczenia od: ,wykonania zaméwienia i uznania przez zamawiajqcego 2a nalezycie wykonane”.
Jednoczeénie projekt umowy okresla w § 2 ust. 2 termin wykonania umowy. Tym samym brak jest
podstaw do zmiany umowy.

Pytanie 144:

§15 - Czy Zamawiajgcy zaakceptuje wniosek Wykonawcy o wprowadzenie symetrii stron umowy
poprzez okreélenie przypadkéw odstapienia od umowy przez Wykonawcg z winy Zamawiajacego w
sytuacji (1) min 14 dniowe op6znienie w ptatnosci wymagalnych FV Wykonawcy, (ll) zaniechanie
robét powyzej 20% catoéci zakresu rzeczowego lub zmniejszenie Wynagrodzenia powyzej 5% (1)
polecenie wstrzymania prac powyiej 14 dni bez wyraznego zawinienia Wykonawcy (IV) przekraczania
termindw akceptacji projektéw uméw o podwykonawstwo? Czy sytuacji odstapienia od umowy z
winy Zamawiajacego, Wykonawca bedzie uprawniony do roszczenia o zwrot poniesionych kosztéw (
w tym kosztéw kar umownych, optaconych dostaw) oraz kary umownej za odstapienie z winy
Zamawiajacego w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto?

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy dotyczace kar umownych bez zmian.

Pytanie 145:

§ 16 wprowadza brak mozliwoéci przelania przez Wykonawce na rzecz 0séb trzecich przystugujacych
mu wierzytelnoéci wzgledem Zamawiajacego. Zakaz taki jest zdecydowanie zakazem zbyt daleko
idacym. Postanowienie, zgodnie z ktérym dla przelewu takiej wierzytelnosci wymagana jest zgoda
Zamawiajacego pozostawitoby mozliwo$¢ dokonania takiej czynnosci prawnej przez Wykonawce z
jednoczesnym zabezpieczeniem interesu Zamawiajacego w postaci koniecznosci wyrazenia zgody na
przelew. Uprzejmie prosimy o zmiane zapisu.

Odpowiedi: Zamawiajgcy pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 146:
W zwigzku z wystepowaniem w przedmiocie zaméwienia zakreséw prac /dostaw (gazy medyczne)
objetych preferencyjna 8 % stawka podatku Vat, zwracamy sie z wnioskiem o zmiang tabeli w
formularzu oferty w nastepujacy sposéb:

Lp. | Nazwa Warto$é brutto [zi]
1 Dokumentacja projektowa

(wartoé¢ wynagrodzenia brutto za dokumentacje
projektowg nie moze przekroczy¢ 5% wartosci
wynagrodzenia brutto za roboty budowlane
wskazane w pkt 3 tabeli) O e .




2 Nadzor autorski

............................... zt
3 Roboty budowlane

............................... zt
Cena ofertowa brutto RAzem: | sussssiiimsmasivisiiis zt

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia formularz ofertowy bez zmian.

Pytanie 147:

W zwigzku z duzym skomplikowaniem obiektu oraz formutg przetargu zaprojektuj i wybuduj prosimy
o wydtuzenie terminu ztozenia oferty do 28.06.2024. w celu rzetelnego przygotowanie oferty.
Odpowiedz: Zamawiajacy wydtuzyt termin sktadania ofert do 18 czerwca 2024 r.

Pytanie 148:

Prosimy o udostepnie plikéw ( rzuty, przekroje) stanowigcych zatgcznik nr 2 do SWZ w formacie
DWG.

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie nr 26.

Pytanie 149:

Czy instalacja CCTV ma by¢ zintegrowana z istniejagcym systemem pozostatych budynkéw szpitalnych
przy ul. Zurawiej? Jezeli tak, prosimy o podanie sposobu integracji wraz z danymi istniejgcego
systemu.

Odpowiedz: Patrz odpowiedZ na pytanie nr 55. System integrujacy systemy bezpieczeristwa, w tym
CCTV jest na etapie projektowania. Zakoriczenie projektowania przewiduje sie na koniec wrzesnia
2024 r.

Pytanie 150:

Czy system KD ma by¢ kompatybilny z zastosowanym na UMB, a moze kompatybilny ze stosowanym
w kampusie szpitalnym przy ul. Zurawiej?

Odpowiedzi: Patrz odpowiedz na pytanie nr 56.

Pytanie 151:

Czy system SSP ma by¢ kompatybilny z systemem w kampusie szpitalnym przy ul. Zurawiej??
Czy nalezy przewidzie¢ sieciowanie centrali z innymi istniejgcymi na kampusie? Jezeli tak to z ktérym
budynkiem?

Odpowiedzi: Patrz odpowiedz na pytanie nr 9.

Pytanie 152:

Czy w budynku nalezy przewidzie¢ system BMS? Jezeli tak, to czy ma byé¢ kompatybilny
z zastosowanym systemem w kampusie szpitalnym przy ul. Zurawiej? Jezeli tak, to jakim?
Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie nr 58.

Pytanie 153:

Czy obiekt ma by¢ wyposazony w UPSy do zasilania bezprzerwowego instalacji? Jezeli tak to jakie
instalacje majq by¢ zasilane z UPS? Jakiej mocy UPS i jak dtugi czas podtrzymania nalezy przewidzie¢?
Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie nr 17.

Pytanie 154:

Czy w budynku nalezy przewidzie¢ dostawe sieciowych urzadzer aktywnych? Jezeli tak, prosimy
0 podanie minimalnych wymagan tych urzadzen.

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie nr 60.



Pytanie 155:

Czy w budynku nalezy przewidzie¢ dostawe acces pointéw? Jezeli tak, prosimy o podanie
minimalnych wymagan urzadzen.

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie nr 61.

Pytanie 156:

Prosimy o informacje czy w ramach zaméwienia nalezy jedynie zaprojektowac i wykonac rury
ostonowe z pilotem do wprowadzenia kabli zasilajgcych punkty fadowania pojazdow elektrycznych?
Czy tez nalezy dostarczy¢ kompletne tadowarki?

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie nr 38.

Pytanie 157:
Prosimy o okreélenie w ktérych pomieszczeniach nalezy wykonac system audio- wizualny?
Odpowiedz: Patrz odpowiedZ na pytanie nr41.

Pytanie 158:
Czy nalezy przewidzie¢ zestawy wideokonferencyjne? Jezeli tak, w ktorych pomieszczeniach?
Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie nr 41.

Pytanie 159:
Czy w garazach nalezy przewidzie¢ system detekcji gazow GAZEX ?
Odpowiedz: Patrz odpowiedZ na pytanie nr 66.

Pytanie 160:

Prosimy o podanie minimalnych parametréw trzech serweréw muzycznych oraz jednego serwera
z magazynem danych stanowigcych czesci systemu multimedialnego w budynku. Jakiego typu dane
beda tam przechowywane? Jakie bedzie przeznaczenie centralnego systemu odtwarzania diwieku w
budynku?

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie nr 67.

Pytanie 161:

W PFU przewidziano jeden typ projektora do wszystkich sal niezaleznie od ich wielkosci. Czy
projektory nie powinny by¢ zréinicowane ze wzgledu na wielko$¢ i przeznaczenie sal ? Jesli tak,
prosimy o podanie parametréw projektora dla kazdego typu sali. Czy Zamawiajacy wymaga, aby w
projektorach byly wykorzystane laserowe zrédta swiatta?

Odpowiedz: Patrz odpowiedZ na pytanie nr 68.

Pytanie 162:

Czy w kazdej z sal, réwniez tych najmniejszych (sale do debriefingu) to rozwigzaniem ma by¢ monitor
65 cali, czy projektor instalowany na widzie chowanej w sufit podwieszany?

Odpowiedi: Patrz odpowiedz na pytanie nr 69.

Pytanie 163:

Prosimy o sprecyzowanie, na ile czesci bedzie podzielona aula wyktadowa P7. W opisie PFU jest
mowa o dwdch, z rysunku wynika, e na trzy. Czy Zamawiajacy przewiduje wykonanie w auli sceny, o
ktérej jest mowa w PFU?

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie nr 70.

Pytanie 164:



Prosimy o wskazanie minimalnej, tacznej ilosci mikrofonéw bezprzewodowych, ktére nalezy
dostarczy¢ w ramach zadania. W opisie jest mowa o 4 mikrofonach bezprzewodowych
wykorzystywanych w salach.

Odpowiedzi: Patrz odpowiedZ na pytanie nr 71.

Pytanie 165:

W ktérych pomieszczeniach przewidziano dotykowe 7” panele sterujace, a w ktérych proste
sterowniki umozliwiajace sterowanie gto$nosci w danej strefie?

Odpowiedzi: Patrz odpowiedZ na pytanie nr 72.

Pytanie 166:

Czy Zamawiajacy wyraza zgodg na zamiang technologii wykonania $cian dziatowych z murowanych
na gipsowo kartonowe?

Odpowiedz: Zamowienie jest realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca winien
zaprojektowac i wykonaé Sciany dziatowe zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, warunkami, normami, itp. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza zamiane
technologii wykonania scian dziatowych z murowanych na gipsowo-kartonowe.

Pytanie 167:

Migdzy pomieszczeniami P37- P38, P35-P34 zostat zaprojektowany element szklany jako przedtuzenie
sciany. Prosimy o informacje jakiego typu jest to element.

Odpowiedz: Zgodnie z opisem PFU sg to $cianki szklane na profilach aluminiowych z lustrem
weneckim.,

Pytanie 168:

Prosimy o przestanie brakujacego rysunku rzutu dachu.

Odpowiedz: Zamowienie jest realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajacy nie
dysponuje rysunkiem rzutu dachu budynku.

Pytanie 169:

Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiang rodzaju materiatu termoizolujacego dachu z zachowaniem
parametréw technicznych dachu, jezeli przepisy pozwalajg na uzycie materiatu zamiennego niz
proponowany w PFU?

Odpowiedi: Zamdwienie jest realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajacy
dopuszcza zmiang materiatu termoizolujgcego dachu przy zachowaniu parametréw technicznych
dachu.

Pytanie 170:

Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiang rodzaju materiatu pokrycia dachu z zachowaniem parametréw
technicznych dachu, jezeli przepisy pozwalajg na uzycie materiatu zamiennego niz proponowany w
PFU?

Odpowiedz: Zamowienie jest realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajacy
dopuszcza zmiang materiatu termoizolujacego dachu przy zachowaniu parametréw technicznych
dachu.

Pytanie 171:

Zgodnie z OPZ pkt 2 lit. e wyposazenie meblowe nie jest objete przedmiotem Zaméwienia w zakresie
dostaw. Czy wymienione w pkt 1.1.1.2 pozostate wyposazenie, np. wyposazenie szatni, magazyndw,
lade szatni, lade recepcyjna, wyposazenie pomieszczed gospodarczych itp. nalezy przewidzie¢ do
dostawy i montazu w ramach przedmiotowego postepowania?

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie nr 31, 46.



Pytanie 172:

Czy system informacji wizualnej w postaci paneli dekoracyjnych i informacyjnych przy drzwiach sq
objete przedmiotem dostawy i montazu?

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, iz, system informacji wizualnej w postaci paneli dekoracyjnych
i informacyjnych przy drzwiach jest objety przedmiotem dostawy i montazu.

Pytanie 173:
Czy Zamawiajacy przewiduje zaciemnianie pomieszczen (zaluzje, rolety, screeny)?
Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie nr 24.

Pytanie 174:

Czy Inwestor jest w posiadaniu dokumentacji geodezyjnej terenu badz opinii geodezyjnej? Jesli tak,
prosimy o udostepnienie.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz nie posiada dokumentacji geodezyjnej/opinii geodezyjnej
terenu. Zamdwienie jest realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Do zadan wykonawcy
bedzie nalezato uzyskanie/opracowanie dokumentacji geodezyjnej.

Pytanie 175:

Czy dostawa i montaz wyposazenie budynku w elementy zieleni wewnetrznej wchodzi w zakres
postepowania?

Odpowiedz: Patrz odpowiedZ na pytanie nr 46.Zamodwienie nie obejmuje zieleni wewnetrznej
budynku.

Pytanie 176:

Zgodnie z udostepnionymi przez Zamawiajacego rysunkami A3, A4 i AS w holu gtéwnym do wysokosci
kondygnacji +3 zaprojektowana zostata $ciana wizerunkowa. Prosimy o informacje czy wykonanie tej
sciany wchodzi w zakres wyceny. Jezeli tak, prosimy o przestanie szczegétowych wytycznych jej
wykonania.

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie nr 114,

Pytanie 177:

Czy pielegnacja zieleni wchodzi w zakres wyceny? Jezeli tak, prosimy o informacje jaki okres
pielegnacji nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Odpowiedz: Pielegnacja zieleni nie jest objeta przedmiotem zamdwienia.

Pytanie 178:
Czy wykonanie blatow tazienkowych opisanych w PFU na str. 53 wchodzi w zakres postepowania?
Odpowiedz: Wykonanie, dostawa i montaz blatéw tazienkowych jest elementem zaméwienia.

Pytanie 179:
W PFU wymienione zostaly elementy DFA, ktére nie zostaty wrysowane na rysunku Al ,,PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU” tj.: wiata Smietnikowa, tawka bujana - t1, tawka z oparciem
i podtokietnikami — £2, tawka z wysokim oparciem — t3, Zestaw piknikowy — t6, Stupek do naprawy
rowerow — N1, Kosz do segregacji odpaddw -K1, Kosz do segregacji odpaddw -K2, Pnacza, Krzewy
oraz Trawy ozdobne. Prosimy o informacje czy zakres PZT wraz z DFA ma zostac¢ wyceniony zgodnie z
wytycznymi z opisu w PFU, czy teiz zgodnie z rysunkiem Al ,PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU"?
Odpowiedz: Zamodwienie jest realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Do zadari Wykonawcy
nalezy opracowanie projektu zagospodarowania terenu, a nastepnie wykonanie zagospodarowania
zgodnie z dokumentacjg. W ramach zaméwienia nalezy zaprojektowac i dostarczyc:

— wiate $mietnikowa, przy czym Zamawiajgcy zamiennie dopuszcza usytuowanie miejsca

gromadzenia odpadéw w projektowanym budynku, na kondygnacji podziemnej,



— tawka z oparciem i podtokietnikiem 2 — 4 szt.,

— stojaki rowerowe S1 — 30 szt.,

— kosz na odpady K1 -2 szt.,

— koszt do segregacji odpadow K2 — 2 szt.
Elementy wyposazenia takie jak: tawka bujana t1, fawka z wysokim oparciem t3, zestaw piknikowy
t6, stupek do naprawy roweréw S1, systemowy stupek do tadowania USB — nie s3 objete
zamodwieniem. Zamowienie obejmuje zaprojektowanie, dostawe i nasadzenie zieleni na zewnatrz
budynki w ramach zagospodarowania terenu.
Zamowienie obejmuje zaprojektowanie/aranzacje zieleni wewnatrz budynku, natomiast nie
obejmuje dostawy i wyposaienia w zielert wewnatrz budynku.

Pytanie 180:

Prosimy o informacje, w ktérych pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ wykonanie gazéw medycznych
(préinia, sprezone powietrze, tlen).

Odpowiedi: Patrz odpowiedz na pytanie nr 47, 48, 49, 51, 77, 94.

Pytanie 181:

Prosimy o informacje, czyjg wlasnoscig jest przytacze gazowe (PGE czy Zamawiajacego) kolidujace
z posadowieniem nowoprojektowanego budynku.

Odpowiedz: Przytacze gazowe kolidujgce z nowo projektowanym budynkiem jest wtasnoscig PGNIG.

Ponadto:

1. Zamawiajgcy wprowadza zmiany funkcjonalne pomieszczern w poziomie | i Il pietra budynku
Centrum Pielegniarstwa.

e na catej powierzchni Il pietra budynku nalezy utworzy¢ (zaprojektowac i wykonac)
Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych. Nalezy wykonaé ,lustrzane” odbicie
zaprojektowanych pomieszczern MCSM w miejscu aktualnie zlokalizowanych pomieszczen
biurowych Zaktadu Medycyny Klinicznej oraz Zaktadu Medycyny Rodzinnej;

e w poziomie | pietra budynku w kazdym pomieszczeniu biurowym, w ktérym aktualnie
przewidziane s3 dwa stanowiska pracy nalezy dodatkowo utworzy¢ trzecie stanowisko
pracy biurowej. W tym celu nalezy zaprojektowac i wykonac wszelkie niezbedne prace
budowlane i instalacyjne umozliwiajace obsade trzech oséb w kazdym pomieszczeniu.
Aranzacja wnetrz pomieszczen réwniez musi obrazowac wprowadzone zmiany.

2. Zamawiajacy aktualizuje punkt 1.2.2. pn. ,,Cechy obiektu dotyczace rozwigzan w zakresie instalacji
elektrycznych” w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym w zakresie od wiersza zaczynajgcego sie od
stow ,Instalacji wewnetrznych:” do wiersza ,System audio-wizualny” Zmiany zaznaczono w
zatgczonym pliku o nazwie ,Aktualizacja punktu 1.2.2. PFU” kolorem czerwonym.

3. Nalezy zastosowac rozwigzania zgodne z kryteriami oceny projektéw unijnych, w szczegélnosci:

a) rozwigzania dla os6b ze szczegdlnymi potrzebami, ktére wykraczaja poza wymogi minimalne
(obligatoryjne) zawarte w zataczniku nr 2 do Wytycznych 8 (Standardy dostepnosci dla
polityki spéjnosci 2021-2027) oraz w ustawie z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnoséci
osobom ze szczeg6lnymi potrzebami;

b) zastosowanie elementdw z zakresu gospodarki o obiegu zamknigtym, poprawy efektywnosci
energetycznej i OZE, ochrony przyrody, Europejskiego Zielonego tadu;

c) wpisanie sie w realizacje wartosci Nowego Europejskiego Bauhausu, tj. uwzglednienie
wymiaréw zrownowazonego rozwoju, dostepnosci i estetyki;

d) zgodnosc z prawem dotyczacym ochrony srodowiska, w tym:



e)

f)

- ustawg z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z p6in. zm.) i Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutkéw wywieranych przez
niektore przedsiewziecia publiczne i prywatne na $rodowisko;

- ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z
poin. zm.);

- ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098 z pdin.
zm.) i Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory;

- Wytycznymi  w  sprawie dziatan naprawczych w odniesieniu do projektéw
wspoffinansowanych w okresie programowania 2014 — 2020 oraz ubiegajacych sie o
wspotfinansowanie w okresie 2021 — 2027 z Funduszy UE, dotknietych naruszeniem
2016/2046 w zakresie specustaw, dla ktérych prowadzone jest postepowanie w sprawie
oceny oddziatywania na $rodowisko (Ares(2021)1432319 z 23.02.2021r.).

2godnos¢ z celami zréwnowazonego rozwoju ONZ, Porozumienia Paryskiego oraz zasadg ,nie
czyn powaznych szkéd” (DNSH). W ramach potwierdzenia spetnienia zasady ,nie czyn
powaznych szkdd” nalezy odniesc sig do zapisow ekspertyzy wykonanej na zlecenie MFiPR:
»Analiza spetniania zasady ,nie czyi powainej szkody” (DNSH), w rozumieniu art. 17
rozporzadzenia (UE) nr 2020/852 dla projektu dokumentu pn. Fundusze Europejskie na
Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027"

zgodno$¢ z metodologia wynikajacg z Wytycznych Komisji Europejskiej: ZAWIADOMIENIE
KOMISJI Wytyczne techniczne dotyczace weryfikacji infrastruktury pod wzgledem wptywu na
klimat w latach 2021-2027 (2021/C 373/01).

Zespdt projektowy zobowigzany bedzie do ztozenia oéwiadczenia potwierdzajgcego wykonanie
projektu zgodnie z zasady ,Niewyrzadzania znaczacej szkody $rodowisku” (DNSH) oraz zasada
»Zréwnowazonego rozwoju — racjonalne wykorzystanie zasobéw naturalnych” wraz z wykazem
sposobdw spetnienia powyiszych zasad.

Sprostowanie:
W punkcie 2.4.1 Programu Funkcjonalno-Uzytkowego omytkowo pojawit sie zapis: ,funkcjonujaca
szkota”, Zamawiajacy informuije, ze wiasciwy zapis brzmi: , funkcjonujacy w poblizu szpital”.

W imieniu Zamawiajgcego
Kanclerz UMB
mgr Konrad Raczkowski
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WYJASNIENIA | ZMIANA TRESCI SWz

I.  Zamawiajacy informuje, iz w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie zamoéwienia w zakresie budowy budynku Centrum Pielegniarstwa Uniwersytetu
Medycznego w Biatymstoku przy ulicy Zurawiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej,
uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie w dniu
07.05.2024 r., pod numerem OJ S 89/2024, od uczestnikdw postepowania wptynety zapytania do
tresci SIWZ.

Il.  Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwier publicznych (Dz. U. z
2023 r.,, poz. 1605 ze zm.) - zwanej dalej ustawg Pzp, Zamawiajacy publikuje tres¢ zapytan i udziela
nastepujgcych wyjasnien:

Pytanie 182:

Czy blaty w pokojach kontroli s3 po stronie GW?

Odpowiedz:

Zamawiajqcy potwierdza, iz dostawa i montaz blatéw w pokojach kontroli jest objeta zamdéwieniem.

Pytanie 183:
Czy w zabudowach w pomieszczeniach socjalnych, urzadzenia AGD s3 po stronie GW?
Odpowiedz: Dostawa urzagdzen AGD jest poza zakresem zamdwienia.

Pytanie 184:

Czy drzewa widoczne na rzutach w Hallu Gtéwnym na parterze oraz w Komunikacji na pierwszym oraz
drugim pietrze nalezy ujg¢ w zakresie oferty?

Odpowiedz:

W zakresie oferty nalezy uja¢ zaprojektowanie oraz aranzacje zieleni wewnatrz budynku, natomiast jej
dostawa jest poza zakresem zamdwienia.

Pytanie 185:

Pytanie dotyczace tresci SWZ — zatacznika nr 8 (projektowane postanowienia Umowy), § 5 ust. 15
Umowy. Wykonawca wnosi 0 zmiang § 5 ust. 15 Umowy, zgodnie z ktérym Zamawiajacy nie wyraza zgody
na ustanowienie w umowie o podwykonawstwo zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
zatrzymania czesci  wynagrodzenia lub potracenia kwoty zabezpieczenia z wynagrodzenia
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Wykonawca wskazuje, iz pewnego rodzaju standardem
rynkowym w umowach podwykonawczych jest korzystanie z pienieznej formy zabezpieczenia w ww.
formach, bowiem kondycja finansowa wielu firm podwykonawczych, zwtaszcza mniejszych, dziatajacych
na rynkach lokalnych, nie pozwala na ztozenie zabezpieczen w formie gwarancji ubezpieczeniowej czy
bankowej. Wykonawca za$, dziatajac w sposéb odpowiedzialny i zapewniajgcy ochrone jego intereséw, a
takze sprawng realizacjg inwestycji, wymaga zlozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
podwykonawcow. Czesto zabezpieczeniem w formie pienieznej jest kaucja — tj. dokonywane s3 umowne
(za zgodg obu stron) potracenia konkretnej kwoty z wynagrodzenia podwykonawcy. W chwili dokonania
takiego potracenia dana kwota przestaje by¢ juz wynagrodzeniem, a staje sie kaucja (zabezpieczeniem).
Nie jest juz zatem objeta solidarng odpowiedzialnoscia Zamawiajgcego. Tym samym stosujac takie
wymagania dla tresci uméw podwykonawczych Zamawiajgcy wkracza w strefe, ktéra nie jest juz objeta



jego solidarng odpowiedzialnoscig. Stosujgc kwestionowane postanowienie Zamawiajgcy zmusza strony
umowy podwykonawczej do stosowania innych form zabezpieczenia, tj. gwarancje bankowe czy
ubezpieczeniowe, gdyz inny prawny instrument skutecznego zabezpieczenia wierzytelnosci nie istnieje.
Pozyskanie takiego typu zabezpieczent bywa ekstremalnie trudne dla drobniejszych podwykonawcow, w
szczegolnosci w aktualnej sytuacji rynkowej. Praktyka pokazuje, iz zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu
stanowi okoto 80 - 90% wszystkich zabezpieczen w przypadku umoéw podwykonawczych. Koszty
ustanowienia gwarancji sg zbyt wysokie i niemozliwe do spetnienia przez podwykonawcéw, dlatego
majac na wzgledzie ograniczone mozliwosci zabezpieczenia roszczen, wykonawcy nie podejmujg sie
wykonania zadan, co powoduje przestoje i paraliz terminowosci prac na inwestycjach. Dodatkowo —
stosowanie ograniczen takich jak w niniejszym przypadku powoduje ograniczenie konkurencji miedzy
podwykonawcami i skazuje generalnego wykonawce na zatrudnianie wylgcznie duzych firm
podwykonawczych, ktére zazwyczaj majg wyisze ceny. Mniejsze firmy, nawet gwarantujace realizacje
robot na wysokim poziomie jakosci, s w ten sposob eliminowane ze wspétpracy z wykonawca.
Odwotujacy ma swiadomos¢, ze ograniczenie mozliwosci ustanowienia takiego zabezpieczenia zapewne
ma zrodio w obawach Zamawiajgcego przed roszczeniami o solidarng zaptate z tytutu zatrzymanych kwot,
nie mniej jednak ta kwestia byla juz przedmiotem orzecznictwa i rozwazan doktryny, i — nawet w
przypadku istnienia obaw Zamawiajagcego — mogtaby zosta¢ wyjasniona poprzez odpowiednie
sformufowanie postanowieri umowy (w szczegdlnosci umowy podwykonawczej), a nie przez stosowanie
postanowien, ktdre de facto prowadzg do wykluczenia pienieznej formy zabezpieczenia. Stad wniosek
Wykonawcy 0 zmiane (usuniecie) niniejszego postanowienia jest w catoéci zasadny.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy pozostawia zapisy & 5 ust. 15 wzoru umowy bez zmian.

Pytanie 186:

Pytanie dotyczace tresci SWZ — zatacznika nr 8 (projektowane postanowienia Umowy), § 14 ust. 2 pkt. 2
Umowy. Wykonawca wskazuje, iz postanowienie § 14 ust. 2 pkt. 2 Umowy wskazuje jedynie na
okolicznosci, ktére uprawniajg Zamawiajgcego do zmiany terminu realizacji Umowy, przy czym te same
okolicznosci nie stanowia jednoczesnie podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca
podkresla, iz stanowi to nieuzasadnione i bezpodstawne przerzucenie na wykonawce odpowiedzialnosci i
ryzyka finansowego realizacji przedmiotu umowy w przedtuzonym czasie, z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy, dajacych sie przypisa¢é Zamawiajgcemu lub niezaleznych od obydwu stron, a
zaleznych np. od dziatania organdéw administracji publicznej, sity wyzszej czy innych szczegdlnych
okolicznosci, za ktére Wykonawca nie jest odpowiedzialny. Zamawiajacy przewiduje w takiej sytuacji
mozliwos$¢ zmiany wylgcznie terminu bez mozliwosci zmiany wynagrodzenia, podczas gdy takie ryzyko
stanowi wytaczne ryzyko Zamawiajgcego, a jego przerzucenie na wykonawce jest zakazane klauzulg
abuzywng z art. 433 pkt. 1 3 ustawy PZP.

Wykonawca kalkulujgc oferte wycenia podstawowy czas realizacji zadania. Kalkulacja obejmuje zakres
robot wynikajacych z przekazanej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, robot nieujetych, a
koniecznych do wykonania i mozliwych do przewidzenia na etapie skifadania oferty, a takie kosztow
ogolnych jakie bedq towarzyszyly tym robotom, w wyznaczonym okresie realizacji zadania. Wykonawca
za kazdy dodatkowy dzien realizacji umowy ponosi koszty state jak koszty budowy, koszty wynajmu
maszyn, zatrudnionej kadry, koszty zabezpieczenia i gwarancji, itd. Przedtuzajac czas realizacji Umowy z
przyczyn nie lezagcych po stronie Wykonawcy, nie jest uzasadnione przerzucenie na niego kosztdéw z tym
zwigzanych. Wykonawca nie ma wiedzy czy i o ile nastapi przedtuzenie czasu realizacji kontraktu z
powodu okolicznosci wskazanych w § 14 ust. 2 pkt. 2 projektu Umowy, a takie nie moze wyceni¢
odpowiednio ryzyka w ofercie z tego tytutu. Z drugiej strony robienie sztucznego narzutu, np. 20 % do
ceny oferty nadal nie utwierdza Wykonawcy w przekonaniu, Ze limit taki bedzie wystarczajacy, jak i niesie
duzo bardziej donioste zagrozenie jak sztuczne zawyzanie cen w celu pokrycia ryzyka, niezasadne
wydatkowanie $rodkdw publicznych, oraz nieporéwnywalnos¢ ofert wykonawcoéw, w szczegdélnosci, ze



szacowana oferta musiataby uwzglednia¢é ewentualne zmiany wynagrodzenia dotyczace takich
okolicznosci jak:

a) zmiany w dokumentacji projektowej,

b) koniecznoé¢ wykonania dodatkowych/zamiennych i niemozliwych do przewidzenia prac, ktorych
zrealizowanie jest niezbedne, wskutek niemozliwych do przewidzenia okolicznosci, w tym z uwagi na
zmiane obowiazujacych przepisdw, a ktérych przeprowadzenie wiaze sig z potrzeba zmiany terminu,

c) jakiekolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane lub dajace sig przypisaé
Zamawiajgcemu,

d) sita wyisza,

e) dziatania o0s6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie s3
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron,

f) wystapienie innych szczegdlnych okolicznosci, za ktére Wykonawca nie jest odpowiedzialny,

g) koniecznoé¢ przesuniecia terminu wykonania poszczegélnych etapéw badz terminu wykonania
Umowy

z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego,

h) przediuzanie sie procedury udzielania przedmiotowego zaméwienia, wynikajacego z dowolnych
przyczyn.

Powyisze znajduje odzwierciedlenie w wyrokach sadéw powszechnych, ktére w przypadku sporow o
dodatkowe wynagrodzenie zwracajg uwage na to, ze wykonawca mégt wycenic tylko prace mieszczace
sie w pierwotnym i znanym czasie realizacji zadania. W tym zakresie warto zwrdci¢ uwage na chociazby
wyrok Sadu Apelacyjnego z dnia w Krakowie - | Wydziat Cywilny z dnia 6 wrzesnia 2017 r. | ACa 264/17:
,Przede wszystkim uzasadniony jest zarzut, ze Sad Okregowy dokonujgc oceny taczacej strony umowy nie
uwzglednit, ze sktadajac oferte i kalkulujac wynagrodzenie oraz koszty jednostkowe strona powodowa
brata pod uwage okolicznosci jakie wéwczas byly znane, a wigc miedzy innymi zakres robot, miejsce ich
wykonania, czas przez jaki roboty mialy by¢ wykonywane. Wszystkie te elementy miaty wplyw na
ustalona cene. Skiadajac oferte strona powodowa brata pod uwage koszty jakie miataby ponies¢ w
okresie pierwotnie planowanym czyli do listopada 2012 roku i wg tych kosztéw skalkulowata ceng
jednostkowa oraz wynagrodzenie nalezne jej za wykonanie umowy. Cena obejmowata wigc realizacje
robét do dnia 10 listopada 2012 roku (..) Poza sporem jest, ze prace objgte umowa wykonywane byty
dtuzej od pierwotnie zalozonego terminu o ponad 8 miesiecy i powodowa spotka musiata przez ten czas
ponosi¢ koszty miedzy innymi utrzymania pracownikdw, ubezpieczenia, gwarancji nalezytego wykonania
umowy, telefonéw, Internetu, ochrony, dzierzawy terenu na plac sktadowy, wynajmu mieszkan
stuzbowych, utrzymania samochoddw, obstugi geodezyjnej, podgrzewania betonu, zakupéw spozywczych
i rodkéw czystosci, delegacji stuzbowych. Skoro przy kalkulacji uwzgledniono wszystkie te koszty jakie
musiatyby by¢ poniesione przez powédke przy realizacji umowy z zachowaniem pierwotnego terminu do
10 listopada 2012 roku, to w sytuacji kiedy prace byly wykonywane przez kolejne 8 miesigcy, to
niewatpliwie poniesione koszty byly znacznie wyzsze i kwota okreslona w ofercie i pierwotnej umowie nie
odzwierciedlata rzeczywistego kosztu tej pracy. (...)

Co wiecej, rozszerzenie przestanek z § 14 ust. 2 pkt. 2 wzoru Umowy dodatkowo o zmiang wynagrodzenia
dla Wykonawcy nie niesie zadnego bezposredniego ryzyka dla Zamawiajacego, gdyz jest to tylko
przestanka zmiany umowy. Aby doszto do zmiany umowy potrzebna jest zgodna wola obu stron i
zawarcie aneksu. Jezeli w ocenie ktdrej$ ze stron nie ziszcza sie okolicznosci stanowigce podstawy do
zmiany Umowy, to do zawarcia aneksu nie dojdzie, co jest rozwigzaniem w petni uzasadnionym i
zgodnym z wymogami jak i zasadami udzielania zaméwien publicznych. Tym samym wniosek Wykonawcy
o zmiane niniejszego postanowienia Umowy poprzez nadanie Wykonawcy uprawnienia réwniez do
dochodzenia zmiany wynagrodzenia z powodu wystapienia tych okolicznoéci, jest w catosci uzasadniony.
Odpowiedz:

Zamawiajacy pozostawia zapisy § 14 ust. 2 pkt. 2 wzoru umowy bez zmian.

Pytanie 187:



Pytanie dotyczace tresci SWZ — zatacznika nr 8 (projektowane postanowienia Umowy), § 14 ust. 5
Umowy.

Wykonawca w § 14 ust. 5 wskazat, iz Strony z powoddw, jakie mogg wptywaé na zmiany termindw
wykonania robot objetych niniejszg umowa, wylaczajg niedogodnosci zwigzane z pogoda, typowa dla
okresu wykonywania rob6t w miejscu budowy. Wykonawca wskazuje, iz okolicznoéci, o ktérych mowa w
niniejszym postanowieniu, powinny uprawnia¢ Wykonawce zaréwno do zmiany terminu, jak i zmiany
wynagrodzenia umownego. Przy tak niedookreslonym i niedoprecyzowanym stwierdzeniu, co Strony
rozumiejg poprzez ,nietypowe” niedogodnosci zwigzane z pogoda, na Wykonawce przerzucona jest w
catosci odpowiedzialno$¢ (w tym odpowiedzialno$¢ finansowa) i ryzyko za jakiekolwiek anomalie
pogodowe, ktore wystapia na budowie i ktére, uniemozliwiajac Wykonawcy prowadzenie robot, moga
prowadzi¢ do opdznien prac.

Tym samym za w petni uzasadniony nalezy uzna¢ wniosek Wykonawcy o doprecyzowanie, co Strony maja
rozumie¢ poprzez ,nietypowe”, szczegdlne warunki atmosferyczne, ktére uprawniaé beda Wykonawce do
zmiany terminéw umownych oraz wynagrodzenia. Wykonawca dziatajacy jako profesjonalny, duzy
podmiot zajmujacy si¢ wykonawstwem budowlanym, za takie warunki uznaje:

- wystgpienie wiatru o predkosci powyzej 10 m/s,

- wystgpienie temperatur powietrza ponizej - 5°C lub powyiej 35°C.

Odnosnie przestanki dotyczacej wiatru Wykonawca wskazuje na przepisy rozporzadzenia Ministra
Przedsigbiorczosci i Technologii z 22 pazdziernika 2018 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
obstudze zurawi wiezowych i szybkomontujacych. Dokument ten daje podstawe prawna do kontroli
przestrzegania przepisow dotyczacych warunkéw pracy operatoréw zurawi. Zgodnie z przepisami,
niedopuszczalne jest obstugiwanie zurawia, przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s przy transportowaniu
tadunkow wielkowymiarowych oraz w innych przypadkach przy predkosci wiatru w porywach powyzej 15
m/s chyba, ze producent okreslit w instrukcji zurawia inne dopuszczalne wartosci. Réwniez wykonywanie
prac na wysokosci nie jest dozwolone przy wietrze przekraczajgcym 10 m/s. Natomiast zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 6 lutego 2003
r., prowadzenie robot rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czeéci konstrukcji obiektu
przez wiatr, jest zabronione, a roboty nalezy wstrzymaé w przypadku, gdy predkoé¢ wiatru przekracza 10
m/s. Natomiast robét betonowych nie powinno sie prowadzié¢ w temperaturze ponizej - 5°C (co jest
temperaturg krytyczng), a takze przy temperaturze przekraczajacej 35°C.

Majac na uwadze powyisze, niniejszy wniosek Wykonawcy jest w catosci uzasadniony.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy pozostawia zapisy § 14 ust. 5 wzoru umowy bez zmian.

Pytanie 188:

Pytanie dotyczace tresci SWZ — zatacznika nr 8 (projektowane postanowienia Umowy), § 14 ust. 8 pkt. 1)
Umowy,

Zgodnie § 14 ust. 8 pkt. 1) Umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 1 na wniosek Wykonawcy na nastepujgcych zasadach:

1) Waloryzacja przystuguje po miesigcu, w ktérym wskaznik WW(n) przekroczy 1,1
wyliczony zgodnie ze wzorem wskazanym w pkt 2, tym samym Strony uznaja, ze wzrost
wartosci wskaznika WW(n), do poziomu 1,1 mieéci sie w zakresie ryzyka kontraktu.

Wykonawca wskazuje, iz tak sformutowania klauzula waloryzacyjna uniemozliwia dokonanie prawidiowej
i zgodnej z celem przepisow PZP zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji zmiany cen
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zaméwienia w przypadku, gdy umowa w sprawie
zamowienia publicznego, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, zostata zawarta na okres dtuzszy niz
6 miesigcy. Skonstruowana w § 14 ust. 8 Umowy klauzula waloryzacyjna przerzuca na Wykonawce w
stopniu nieproporcjonalnym ryzyko zmiany cen materiatdw lub kosztdw zwigzanych z realizacja
zamowienia i jest sformutowana w sposéb skutkujacy tym, ze jej dziatanie jest pozorne. W § 14 ust. 8 pkt.



1) Umowy Zamawiajacy przewidziat bowiem, iz poziom zmiany cen lub kosztéw, od ktérego bedzie
uruchamiana waloryzacja, musi przekroczyé 10% wzgledem ceny Ilub kosztu przyjetych
w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, natomiast warto$¢ wskaznika Wy, do
poziomu 1,1 miesci sig¢ w zakresie ryzyka kontraktu, co oznacza, iz de facto stanowi ono peitne ryzyko
Wykonawcy. Tymczasem okreélony przez Zamawiajacego w § 14 ust. 8 pkt. 1) Umowy poziom
przekraczajacy 10% zmiany cen lub kosztéw, od ktérego bedzie uruchamiana waloryzacja, wzgledem
poziomu cen lub kosztéw przyjetych do ustalenia wynagrodzenia Wykonawecy, skutkuje pozornoscia calej
klauzuli waloryzacyjnej. Wykonawca wskazuje, iz kwestia waloryzacji wynagrodzenia w obecnej sytuacji
rynkowej jest istotnym czynnikiem wptywajacym na konstruowanie ofert i ustalenie wynagrodzenia
wykonawcy, stad niezmiernie istotnym jest réwnomierne i racjonalne roztozenie ryzyka zmiany cen
pomigdzy Stronami, gdzie ustalenie poziomu 10% jako poziomu, od ktérego w ogdle waloryzacja ma
zastosowanie, pozostaje tego zaprzeczeniem. Przy obecnych trendach rynkowych, uwzglednieniu
aktualnych prognoz inflacji i majgc na uwadze zaproponowane zapisy umowne, mozliwoé¢ waloryzacji nie
wystapi w okresie najblizszych dwéch lat. Oznacza to, ze od momentu podpisania umowy przez kolejne
miesigce realizacji umowy Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy po cenach z etapu oferty, o
ktérych waloryzacje bedzie mégt wystapic dopiero, gdy te zmienig sie o ponad 10%, co nie wystepuje przy
normalnej, zréwnowazonej koniunkturze, a na pewno nie nastapi w tak krétkim czasie, jak zaktadany
przez Zamawiajgcego bardzo krétki termin realizacji niniejszej umowy, ktéra to realizacja ma zakoriczy¢
sie do 16 grudnia 2025 r.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy pozostawia zapisy § 14 ust. 8 pkt. 1) wzoru umowy bez zmian.

Pytanie 189:

Pytanie dotyczace tresci SWZ — zatacznika nr 8 (projektowane postanowienia Umowy), § 6 ust. 6 Umowy.
W § 6 ust. 6 Umowy projektowanych postanowieri umowy Zamawiajacy wskazat, iz moze zazadaé¢ od
Wykonawcy zmiany oséb wymienionych w ust. 3, jezeli uzna, ze nie wykonujg one swoich obowigzkéw
wynikajacych z umowy badZ wykonuja je nienalezycie. Wykonawca wskazuje, iz powyisze uprawnienie
stanowi zupetnie arbitralng przestanke, uprawniajgcq Zamawiajgcego do zmiany powyzszych oséb bez
wzgledu na zaistnienie uzasadnionych przestanek do tego; powyzsze moze stanowié de facto ,widzimisie”
Zamawiajgcego, a Wykonawce postawi kazdorazowo w bardzo trudnej sytuacji znalezienia kolejnej osoby
o odpowiednich uprawnieniach zgodnie z SWZ, do realizacji niniejszego Przedmiotu Umowy. Stad
wniosek o usunigcie niniejszego postanowienia, lub przynajmniej o doprecyzowanie niniejszej przestanki
do sytuacji, w ktérej te osoby ,w razacy sposéb nie wykonujg lub nienalezycie wykonujg swoje istotne
obowigzki wynikajgce z umowy”, nalezy uzna¢ za w petni uzasadniony.

Odpowiedz:

Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian. Zmiana oséb po stronie Wykonawcy nie jest dowolna, a
zwigzana bezposrednio z niewykonywaniem badz nienalezytym wykonywaniem obowigzkow.

Pytanie 190:
Wykonawca wnosi o zmiane § 2 ust. 2 Umowy poprzez kazdorazowo wykreélenie stowa ,ostatecznej”.
Odpowiedzi: Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 191:
Wykonawca wnosi o zmiane § 4 ust. 1 Umowy poprzez wykres$lenie stowa ,ostatecznej”.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 192:



Wykonawca wnosi o zmiane § 4 ust. 2 pkt. | ust.10 Umowy poprzez zmiane stéw ,najpdiniej w dniu
odbioru dokumentacji” na ,w terminie 7 dni o zaptaty ostatniej faktury dotyczacej wykonania
dokumentacji projektowej”.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy § 4 ust. 2 pkt | ppkt 10 wzoru umowy bez zmian.

Pytanie 193:

Wykonawca wnosi o dopuszczenie mozliwosci fakturowania miesiecznego i zmiane w tym zakresie w § 10
ust. 2 Umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy pozostawia zapisy §10 ust. 2 wzoru umowy bez zmian. Patrz odpowiedz na pytanie nr 140.

Pytanie 194:

Wykonawca wnosi 0 zmiane w § 12 Umowy kazdorazowo zmiane stowa ,brutto” na ,netto”

Zgodnie z zasadg réwnego traktowania, wynikajgcy z unormowania ustawy Prawo zamowien publicznych.
Zastrzezenie naliczania kar umownych od warto$ci brutto powoduje nieréwne traktowanie wykonawcow,
poniewaz w przypadku wykonawcéw zagranicznych kara bedzie obliczana od wartosci nizszej, poniewaz
podatek VAT jest doliczany wtedy wytacznie w celu dokonania oceny ofert. Podobna sytuacja mialaby
miejsce w przypadku Wykonawcy zwolnionego z podatku VAT. W celu zachowania zasady réwnego
traktowania wykonawcow bioragcych w postepowaniu o udzielenie zaméwienia zasadnym jest naliczanie
kar umownych od wartosci netto.

Odpowiedz: Zamawiajgcy pozostawia zapisy & 12 wzoru umowy bez zmian.

Pytanie 195:

Wykonawca wnosi 0 zmiane w § 12 ust. 5 Umowy poprzez zmiane stow ,,20% catkowitego wynagrodzenia
umownego brutto” na ,,10% wartosci wynagrodzenia netto”.

Uzasadnieniem dla wniosku o zmiane jest fakt, ze wskazany limit kar umownych stanowi o przerzuceniu
na Wykonawcdédw odpowiedzialnosci finansowej za realizacje zamdwienia w wiekszym niz wymagajg tego
warunki zaméwien publicznych wymiarze. Zawyzanie wysokosci kar umownych przektada sie przy tym w
sposdb bezposredni na wysokos¢ cen oferowanych. Kalkulujgc oferte, Wykonawca, majac na wzgledzie
swoj interes ekonomiczny, uwzglednia¢ bedzie nie tylko koszty stworzenia przedmiotu umowy (w tym
jego czesci), koszty osobowe, zwigzane z zatrudnianiem oraz zaktadanego zysku, ale i wszelkie wigzace sie
z realizacjg zamowienia ryzyka— do ktorych zaliczy¢ nalezy kary umowne. W konsekwencji prowadzi¢ to
moze do zawyzania przez cze$¢ wykonawcow ofert cenowych, jako reakcje na nieproporcjonalnie wysokie
kary umowne grozace w postgpowaniu — w dalszej natomiast perspektywie: do nieefektywnego
gospodarowania finansami publicznymi.Zdaniem Wykonawcy zastrzezone w umowie kary umowne nie
koresponduja z wysokoscia szkody, jaka ponies¢ moie Zamawiajagcy — co prowadzié moie do
nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiajgcego kosztem wykonawcy. Kary umowne winny by¢ okre$lone
w wysokosci odpowiedniej, adekwatnej do ewentualnej szkody, aby spetni¢ swe funkcje — nie natomiast
zniecheci¢ do stawania w przetargach. Ponadto uzasadnieniem jest zasada réwnego traktowania,
wynikajgca z unormowania ustawy Prawo zamowien publicznych. Zastrzezenie naliczania kar umownych
od wartosci brutto powoduje nieréwne traktowanie wykonawcow, poniewaz w przypadku wykonawcow
zagranicznych kara bedzie obliczana od wartosci nizszej, poniewaz podatek VAT jest doliczany wtedy
wytgcznie w celu dokonania oceny ofert. Podobna sytuacja miataby miejsce w przypadku Wykonawcy
zwolnionego z podatku VAT. W celu zachowania réwnego traktowania wykonawcow biorgcych w
postepowaniu o udzielenie zamowienia zasadnym jest naliczenie kar umownych od wartosci netto.
Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy § 12 ust. 5 wzoru umowy bez zmian.

Pytanie 196:



Wykonawca wnosi 0 zmiane w § 14 ust. 2 pkt. 2 Umowy poprzez dodanie lit. i w brzmieniu , przedtuzenia
procedury administracyjnej dot. ktérejkolwiek decyzji”.
Odpowied#: Zamawiajacy pozostawia zapisy § 14 ust. 2 pkt. 2 wzoru umowy bez zmian.

Pytanie 197:
Wykonawca wnosi o wykresélenie § 14 ust. 5 Umowy.
Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy § 14 ust. 5 wzoru umowy bez zmian.

Pytanie 198:

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiajacy dopusci zaprojektowanie i wykonanie obiektu w technologii
modutowej 3D o konstrukcji stalowej.Dopuszczenie powyzej wspomnianej technologii zwiekszy grono
oferentéw w przedmiotowym postepowaniu, co korzystnie wptynie na zwiekszenie konkurencyjnosci
ofert. Ponadto zastosowanie technologii modutowej 3D o konstrukcji stalowej gwarantuje terminowg
realizacje prac.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zaprojektowanie i wykonanie obiektu w technologii modutowej 3D o konstrukcji
stalowej.

Pytanie 199:

Prosimy o wskazanie miejsca wykonania nowego odwiertu otworu studziennego wody pitnej;
Odpowiedz:

Pytanie jest bezprzedmiotowe. Zamawiajacy nie wymaga wykonania odwiertu studziennego wody pitnej.

Pytanie 200:

Prosimy o okreslenie gtebokosci otworu studziennego wody pitnej;
Odpowiedi:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 199.

Pytanie 201:

Prosimy o wyjaénienie czy Zamawiajacy ma $wiadomos¢, ze w nowo wskazanym miejscu wykonania
odwiertu istnieje mozliwo$¢ braku wody w otworze;

Odpowiedi:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 199.

Pytanie 202:

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy ma $wiadomos¢, ze, woda w nowo nawierconym otworze moze
nie spetnia¢ wymagan wody pitnej co bedzie wymagato wykonania urzadzen uzdatniajacych wode;
Odpowiedi:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 199.

Pytanie 203:

Prosimy o wskazanie na zataczonym planie zagospodarowania terenu, wraz z podaniem parametrow
technicznych zbiornika ppoz. przewidzianego do likwidacji zgodnie z pkt. 1.1.2 opisu koncepcji
Odpowiedz:

Pytanie jest bezprzedmiotowe. Zakres zaméwienia nie obejmuje likwidacji zbiornika ppoz.

Pytanie 204.
Prosimy o udostepnienie dokumentacji z badar geotechnicznych;
Odpowiedi:



Patrz odpowiedz na pytanie nr 111.

Pytanie 205:

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie centralnego przygotowania c.w.u. w
oparciu o pompe ciepfa;

Odpowiedz:

Zamawiajacy akceptuje efektywne, energooszczedne i ekologiczne irédta ciepta.

Pytanie 206:

Czy Zamawiajacy przewiduje zamontowanie inwerterowej pompy ciepta wspotpracujgcej z fan coli’ami
oraz belkami chtodzgco-grzewczymi umotliwiajacymi chtodzenie aktywne pomieszczen w okresie letnim:
Odpowiedz:

Zamowienie jest realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie i wykonanie
instalacji nalezy do zadat Wykonawcy. Wykonawca winien zaprojektowa¢ i wykona¢ instalacje zgodnie z
PFU oraz obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami, normami, itp.

Pytanie 207:

Prosimy o wyjasnienie czy belki chtodzace nalezy zasili¢ z agregatu wody lodowej;
Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 206.

Pytanie 208:

Prosimy o wskazanie parametréw technicznych kanatu wentylacyjnego przewidzianego do przebudowy
Odpowiedz:

Pytanie jest bezprzedmiotowe. Zaméwienie nie obejmuje przebudowy kanatu wentylacyjnego.

Pytanie 209:

Prosimy o okreslenie preferowanego przez Zamawiajacego systemu odwodnienia: spusty rynnowe
wewnetrzne czy zewnetrzne;

Odpowiedz:

Zamowienie jest realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie i wykonanie
systemu odwodnienia nalezy do zadan Wykonawcy. Wykonawca winien zaprojektowac i wykonaé
instalacje zgodnie z PFU oraz obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami,
normami, itp.

Pytanie 210:

Prosimy o wskazanie lokalizacji stacji transformatorowej nr 71-A3557.
Odpowiedz:

Pytanie jest bezprzedmiotowe. Nie dotyczy niniejszego zaméwienia.

Pytanie 211:

W ktérej czgsci budynku gtéwnego znajduje sie wejécie do stacji transformatorowe;j?
Odpowiedi:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 210.

Pytanie 212:

Czy przedmiotem zamdwienia jest dostawa urzadzen aktywnych sieci strukturalnej oraz jaki jakie sg
w stosunku do niego wymagania?

Odpowiedz: Patrz odpowiedZ na pytanie nr 60.



Pytanie 213:

Prosimy o potwierdzenie, e przedmiotem zamdwienia nie jest przebudowa stacji transformatorowe;j.
Odpowiedi:

ZamOwienie jest realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Dopiero na etapie opracowania
dokumentacji projektowej bedzie moina oceni¢, czy taka potrzeba istnieje. Jesli zaistnieje taka
koniecznos$¢, to Wykonawca bedzie zobowigzany takiej przebudowy dokonaé w ramach zamdéwienia.

Pytanie 214:
Jakie prace nalezy wykonac w istniejgcej stacji transformatorowej w ramach zadania?
Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie nr 213,

Pytanie 215:

Czy urzadzenia aktywne sieci strukturalnej sg przedmiotem zaméwienia? Jesli tak prosimy o przekazanie
wytycznych, jest to niezbedne do sporzadzenia rzetelnej oferty.

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie nr 60.

Pytanie 216:
Czy dostawa i montaz straznika mocy jest przedmiotem zamdwienia?
Odpowiedz: Dostawa i montaz ,,straznika mocy” nie jest objeta przedmiotem zaméwienia.

Pytanie 217:
Czy zamawiajgcy dopuszcza zastosowania opraw ewakuacyjnych i awaryjnych z funkcja autotestu?
Odpowiedz:
Tak, Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie opraw ewakuacyjnych i awaryjnych z funkcjg autotestu.

Pytanie 218:
Jaki system kontroli dostepu jest zainstalowany w Uniwersytecie Medycznym w todzi?
Odpowiedz:Pytanie jest bezprzedmiotowe.

Pytanie 219:

Czy w istniejagcym systemie kontroli dostepu nalezy przewidzie¢ rozbudowe istniejgcych czesci systemu?
Jakie prace naleiy przewidzie¢? Czy nalezy przewidzie¢ dokupienie licencji i jesli tak to jakich?

Odpowiedz:

Zamowienie jest realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiotem zamodwienia jest
zaprojektowanie i wykonanie nowego budynku wraz z nowymi kompletnymi systemami, instalacjami, itp.
zapewniajgcymi jego prawidtowe, zgodne z przeznaczeniem, funkcjonowanie.

Patrz réwniez odpowiedz na pytanie nr 45 i 56.

Pytanie 220:

Prosimy o wskazanie, jakie pomieszczenia i jakie przejscia maja by¢ objete jednostronng lub dwustronna
kontrolg dostepu.

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie nr 45i 56

Pytanie 221:

Jaki system DSO jest wykorzystywany w budynkach Uniwersytetu Medycznego?

Odpowiedz:

W budynkach Uniwersytetu Medycznego w Biatymstoku sygnalizatory dZwiekowego systemu ostrzegania
»podpiete” sg do systemu POLON ALFA 6000.



Pytanie 222:
Czy system DSO jest wymagany nawet jesli ewentualny scenariusz pozarowy nie bedzie go wymagat?
Odpowiedz: W przypadku, gdy przepisy tego wymagaja, nalezy zaprojektowac instalacje DSO.

Pytanie 223:

Jaki system SSP jest wykorzystywany w budynkach Uniwersytetu Medycznego?

Odpowiedi:

W budynkach Uniwersytetu Medycznego w Biatymstoku zastosowany jest system sygnalizacji pozaru
POLON ALFA 6000.

Pytanie 224

Prosimy o udostepnienie projektu rozbidrki garazu oraz nieczynnego zbiornika ppoz.
Odpowiedi:

Pytanie jest bezprzedmiotowe.

Pytanie 225:

Czy Zamawiajgcy celem obnizenia kosztow inwestycji odstapi od wykonania przeszklonych klatek
schodowych.

Odpowiedz:

Budynek nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

Pytanie 226:

“Wykonawca zapewni réwniez ochrone placu budowy i robét..” Czy jako ochrone placu budowy
Zamawiajgcy rozumie jako catodobowy monitoring?

Odpowiedzi:

Wykonawca, po przejeciu placu budowy, ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za jego teren,
zabezpieczenie, ochrone, itp. Zamawiajgcy nie narzuca Wykonawcy sposobu realizacji w/w wymagan.

Pytanie 227:

Prosimy o potwierdzeni, ze wykonanie muralu na elewacji pdtnocnej nie jest objete niniejszym
postepowaniem.

Odpowiedi:

Pytanie jest bezprzedmiotowe. Program funkcjonalno-uzytkowy nie przewiduje wykonania muralu.

Pytanie 228:

Prosimy o udostepnienie standardéw i systeméw identyfikacji wizualnej Uniwersytetu medycznego.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze w zakresie oferty naleizy uwzgledni¢ opracowanie projektu i wykonanie
informacji wizualnej. Nalezy zaprojektowac i wykona¢ minimum: oznakowanie wszystkich drzwi
wewnegtrznych, oznakowanie wejs¢ do budynku, oznakowanie kierunkowe na wszystkich pietrach, tablice
informacyjne z nazwami pomieszczen na kazdym pietrze, w oparciu o istniejgcy na terenie UMB system.
W zatgczeniu do odpowiedzi przykfadowe tablice informacji wizualnej obowigzujace na terenie Uczelni.

odpowiedz tabliczki.zip



Pytanie 229:
Prosimy o wskazanie ilosci oraz lokalizacji urzadzen vendingowych.
Odpowiedzi: Zamoéwienie nie obejmuje urzadzen vendingowych.

Pytanie 230:

Prosimy o potwierdzenie, ze dostawa oraz montaz urzadzen vendingowych nie jest objete zakresem
niniejszego postepowania.

Odpowiedzi: Patrz odpowiedz na pytanie nr 229.

Pytanie 231:

Prosimy o potwierdzenie, ze izolacyjnos¢ cieplna okien zewnetrznych oraz powierzchni
przezroczystych nieotwieranych zewnetrznych powinny spetnia¢ wymagania WT2021.

Odpowiedz: Zamoéwienie jest realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca winien
zaprojektowacé i wykonaé¢ prace budowlane i instalacje zgodnie z PFU oraz obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami, normami, itp.

Pytanie 232:

Czy Zamawiajacy dopuszcza cieply montaz okien w $cianie konstrukcyjnej a nie w warstwie
izolacyjnej na konsolach?

Odpowiedz: Tak, dopuszcza. Wykonawca winien zaprojektowaé a nastepnie wykona¢ prace
budowlane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami, normami,
itp.

Pytanie 233:

Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie okien zewnetrznych z profili PCV, a jedynie okna ppoz z profili
aluminiowych. Powyzsze rozwigzanie pozwoli wykonawcy przedstawié korzystniejszg oferte.
Odpowiedz:

Tak, dopuszcza. Wykonawca winien zaprojektowaé a nastepnie wykonac prace budowlane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami, normami, itp.

Pytanie 234:

Czy Zamawiajacy celem obnizenia kosztéw inwestycji odstgpi od wymogu zastosowania tamaczy
Swiatla - zaluzji fasadowych. Powyisze rozwigzanie pozwoli wykonawcy przedstawi¢ korzystniejsza
oferte.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wymaga tamaczy Swiatet.

Pytanie 235:

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie sufitdw podwieszanych modutowych o wymiarach
60x60cm?

Odpowiedz: Tak, dopuszcza.

Pytanie 236:

Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie sufitow podwieszanych modutowych w pomieszczeniach
mokrych. Takie rozwigzanie ufatwi uzytkownikowi podiniejszy serwis instalacji schowanych w
przestrzeni miedzy sufitowej.

Odpowiedz: Tak, dopuszcza. Wykonawca winien zaprojektowa¢ a nastepnie wykonac prace
budowlane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami, normami,
itp.

Pytanie 237:
Dotyczy § 2 ust. 1 lit b)



Wykonawca zwraca sig o dostosowanie terminu realizacji umowy, do tresci art. 436 pzp, tj. poprzez
wskazanie terminu liczonego w miesigcach.

Zgodnie z 0g6lIng zasadg wyrazong w art. 436 pkt 1 pzp, umowa o udzielenie zamdwienia publicznego
zawiera planowany termin zakonczenia ustugi, dostawy lub robét budowlanych, oraz, w razie
potrzeby, planowane terminy wykonania poszczegdinych czeéci ustugi, dostawy lub roboty
budowlanej, okreslone w dniach, tygodniach, miesigcach lub latach, chyba ze wskazanie daty
wykonania umowy jest uzasadnione obiektywng przyczyna.

Zamawiajgcy nie uzasadnit czy istniejq przyczyny okreélenia daty zakoriczenia realizacji umowy
konkretng datg, a w przypadku gdyby przyczyny istniaty czy s to obiektywne przyczyny, o ktérych
mowa w przywotanym przepisie. Majac na uwadze, ze wykonawca nie ma wiedzy, kiedy umowa
zostanie podpisana, to oznacza ie nie moze rowniez okresli¢, czy jej wykonanie w terminie
wskazanym przez zamawiajgcego jest w ogdle mozliwe.

Odpowiedz: W § 2 ust. 1 lit b) wzoru umowy termin realizacji wskazano w miesigcach, natomiast § 2
ust. 1 lit c) wzoru umowy termin realizacji okres$lono konkretng data, z uwagi na okoliczno$¢, iz
Zamawiajacy zamierza pozyskac srodki unijne z programu KPO na sfinansowanie zamoéwienia i jest to
termin maksymalny.

Pytanie 238:

Dotyczy § 3 ust. 3

Wykonawca wnioskuje o wykreslenie tego postanowienia.

Omawiane postanowienie zawiera regulacje dotyczace ponoszenia ryzyka w btedach dokumentacji
projektowej i obcigzenie tym ryzykiem wykonawcy, jezeli z uwagi na swoj profesjonalizm, mogt je
przewidzie¢. Postanowienie to jest jednak bezprzedmiotowe, z uwagi na to, ze Zamawiajacy nie
przekazuje wykonawcy dokumentacji projektowej. Niniejsze postepowanie dotyczy zaprojektowania i
wybudowania budynku, a nie wytgcznie budowy. Tylko w drugim przypadku mozna bytoby regulowa¢
kwestie odpowiedzialnosci za wady dokumentacji projektowej.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 239:

Dotyczy § 4 ust. 2

Wykonawca wnioskuje o zmiang postanowienia w zakresie w jakim zamawiajgcy nakiada na niego
obowigzek nieodptatnego zawarcia, w przysztosci na zgdanie zamawiajacego, umowy przenoszacej
prawa autorskie do wykonanej dokumentacji projektowej, na innych polach eksploatacji niz nabyte
na podstawie umowy.

Wykonawca nie moze z gory zobowigza¢ si¢ do przeniesienia, bez dodatkowego wynagrodzenia,
praw autorskich na polach eksploatacji, ktdre nie s3 mu aktualne znane. Wynagrodzenie z tytutu
przeniesienia praw autorskich, zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, okresla si¢ z uwzglednieniem zakresu udzielonego prawa oraz korzysci wynikajgcych z
korzystania z utworu. Dodatkowo wykonawca wskazuje, ze odptatne nabycie przez Zamawiajgcego
jest dla niego korzystniejsze podatkowo, poniewaz uniknie koniecznosci zaptaty podatku
dochodowego od nieodptatnego swiadczenia.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 240: Dodac zat. nr 2 do umowy

Dotyczy § 4 rozdziat Il ust. 2

Wykonawca wnioskuje o udostepnienie zatacznik nr 2 do umowy, do ktérej jest odestanie w
niniejszym postanowieniu, tj. wzoru porozumienia o wspdlpracy pracodawcéw w sprawie
zapewnienia pracownikom bezpieczerstwa i higienicznych warunkéw pracy.

Odpowiedz: Zamawiajgcy zamieszcza zatgcznik nr 2 do wzoru umowy.

Pytanie 241:
Dotyczy § 4 rozdziat Il ust. 16.



Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o wyjasnienie, czy wystarczajgce jest posiadanie polisy
ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, czy tez konieczne jest zawarcie
odrebnej umowy na tg inwestycje. W przypadku stanowiska, ze intencja Zamawiajgcego, jest
zawarcie drugiej polisy, wykonawca wnioskuje o rezygnacje z tego wymogu. Posiadanie polisy
ubezpieczeniowej dotyczacej dziatalnosci wykonawcy, obejmuje szerszy zakres niz polisa wytgcznie
na dang inwestycjg. Dodatkowo mogg to byé polisy konkurencyjne, co oznacza, ze beda
zabezpieczaty te same ryzyka. Pozostanie przy wymogu posiadania wytacznie polisy OC dziatalnosci,
w ocenie wykonawcy, nie wplywa negatywnie na ewentualny obowiazek naprawienia szkody,
poniewaz i tak co do zasady nie mozna z3da¢ wyptaty odszkodowania réwnolegle z dwéch polis,
poniewaz prowadzitoby to do sytuacji uzyskania odszkodowaniaw podwéjnej wysokosci.

Odpowiedi: Wystarczajgce jest posiadanie polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej dotyczace robét budowlanych.

Pytanie 242:

Dotyczy § 5 ust. 4

Wykonawca wnioskuje o skrécenie z 14 do 7 dni terminu, w ktérym Zamawiajacy moze zgtosié
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy podwykonawczej.

D3azac do terminowej realizacji prac wykonywanych z udziatem podwykonawcéw, umowy
podwykonawcze powinny by¢ uzgadniane w rozsadnych terminach. W ocenie Wykonawcy termin 14
dni na ztozenie zastrzezert do umowy jest terminem zbyt dtugim, majac przy tym na uwadze, ze
wykonawca z drugiej strony ma wytgcznie 7 dni na wprowadzenie zmian.

Odpowiedz: Zamawiajgcy pozostawia zapisy § 5 ust. 4 wzoru umowy bez zmian.

Pytanie 243:

Dotyczy § 5 ust. 15

Wykonawca wnioskuje o dopuszczenie mozliwosci ustanawiania zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, w umowach podwykonawczych, w formie potracenie odpowiedniej kwoty z
wynagrodzenia podwykonawcy.

Jak wynika z wieloletniej praktyki wykonawcy, bardzo utrudnione jest pozyskiwanie zabezpieczenia w
innej formie niz potracenie. Wynika to m.in. z faktu, ze udzielanie przez banki lub ubezpieczycieli
odpowiednio gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, wymaga dochowania wielu formalnosci,
ktére sg czasochtonne. Uniemozliwia to terminowe pozyskanie zabezpieczenia. Dodatkowo
wykonawca wskazuje, ze koszty takich zabezpieczeri powoduja zwiekszenie wynagrodzenia
oczekiwanego przez podwykonawcéw, a tym samym wplywaja na wysokoé¢ ofert sktadanych
w postgpowaniach, poniewaz wykonawcy w wynagrodzeniu musza uwzgledni¢ dodatkowe koszty. W
przypadku pozostawienia zakazu ustanawiania zabezpieczenia poprzez potracenie z wynagrodzenia,
wykonawca najprawdopodobniej zostanie pozbawiony w ogéle mozliwosci ustanowienia takich
zabezpieczeri. Podwykonawcy nie praktykuja wptacania kaucji gwarancyjnych, a inne formy
zabezpieczenia (jak wskazane powyzej gwarancje) nie beda mozliwe do pozyskania, z uwagi na czas
potrzebny do ich ustanowienia. Taka sytuacja jest niekorzystna dla wykonawcy, ktéry z jednej strony
odpowiada wobec Zamawiajacego za podwykonawcdw, a z drugiej sam nie ma zabezpieczenia.
Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy § 5 ust. 15 wzoru umowy bez zmian.

Pytanie 244

Dotyczy § 11 ust. 5

Wykonawca wnioskuje o zmiane postanowienia, poprzez dodanie, e termin wyznaczony przez
zamawiajacego na usunigcie wad/usterek nie moze byé krétszy niz 7 dni.

Zasadne jest zagwarantowanie przez Zamawiajacego minimalnego terminu na usuniecie wad i
usterek. Ograniczenie si¢ wylacznie do stwierdzenia, e termin ten jest wskazywany przez
Zamawiajgcego, prowadzi do nieuzasadnionego zachwiania réwnowagi kontraktowe;.

Odpowied?: Zamawiajgcy pozostawia zapisy § 11 ust. 5 wzoru umowy bez zmian.



Pytanie 245:

Dotyczy § 12 ust. 2

Wykonawca wnioskuje o zmiane postanowienia poprzez wykreslenia odestania do par. 15 ust.2
Zamawiajgcy przewidujac kare nalezng wykonawcy z tytutu odstgpienia od umowy z winy
zamawiajgcego, wylaczyt mozliwos¢ dochodzenia kary umownej w przypadkach o ktérych mowa w
par. 15 ust. 2. Przywotany przepis przewiduje jednak przestanki odstgpienia od umowy, ktdre wprost
moga potwierdza¢ wine zamawiajgcego. 53 to, w ogdlnosci, przestanki potwierdzajgce niewtasciwe
stosowanie przez Zamawiajgcego przepiséw pzp na etapie pozyskiwania i realizacji zamowienia. W
ocenie wykonawcy, wylaczenie odpowiedzialnosci zamawiajacego z tych powoddéw, jest
nieuzasadnione, poniewaz to zamawiajgcy jest dysponentem postepowania i ewentualnie zawinione
dziatanie, nie moze obcigza¢ wykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 246:

Dotyczy § 14 ust. 2 pkt. 2

Wykonawca wnioskuje o zmiane postanowienia, poprzez wykreélenie zastrzezenia, ze zmiana
terminu realizacji umowy, z powodu opdinienia, nie moze wykracza¢ poza termin finansowania
realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca wskazuje, ze proponowane postanowienie dotyczy ,opoznienia” w realizacji umowy.
Nalezy odrdzni¢ pojecie ,op6znienia” od ,zwloki”. Z opdinieniem mamy do czynienia w sytuacji
nieterminowego wykonania obowigzkow, ktére jednak nie jest zawinione przez wykonawce. Inaczej
sytuacja wyglada w przypadku ,.zwtoki”, co jest zawinionym opdznieniem. Opoznienie w realizacji
moze zatem wynika¢ rowniez z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego (na co zreszta wskazuje
sam zamawiajacy w pkt. 2 lit c ww. postanowienia), czy tez podmiotdw trzecich, z ktére wykonawca
nie odpowiada. Nie jest zatem zasadne wytgczanie mozliwoséci zmiany terminu realizacji umowy
w przypadku opéznienia.

Odpowiedz: Zamawiajgcy pozostawia zapisy § 14 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy bez zmian.

Pytanie 247:
Dotyczy § 14 ust. 1
Wykonawca wnioskuje o dodanie nastepujgcych przestanek umozliwiajgcych zmiane umowy:

a) W przypadku przekroczenia przez organy administracji zakreslonych przez prawo terminéw
wydawania decyzji, zezwolen, itp.;

b) W przypadku, gdy na podstawie niniejszej umowy, konieczne jest zajecie stanowiska
(udzielenie zgody, uzgodnienia itp.) przez wskazane podmioty, i stanowisko to nie zostanie
przedstawione w terminie.

Wykonawca wnioskuje o rozszerzenie przestanek umozliwiajgcych zmiane umowy, poprzez dodanie
okolicznosci nielezacych po jego stronie, a wptywajgcych na terminowe wykonanie umowy. Przede
wszystkim jest to etap przygotowywania dokumentacji projektowej, ktéra to dokumentacja po
pierwsze musi byé uzgodniona, a po drugie wykonawca musi pozyska¢ decyzje pozwolenie na
budowe. Ewentualne przekroczenia terminéw umownych czy ustawowych, nie powinny przy tym
obcigza¢ wykonawcy, a powinny stanowi¢ podstawe do zmiany umowy.

Ewentualnie wykonawca zwraca sie z wnioskiem o potwierdzenie, ze zaproponowane przestanki
mieszac sie w zakresie § 14 ust. 2 lit f), tj. nalezy je traktowac jako wystgpienie innych szczegdinych
okolicznosci, za ktére Wykonawca nie jest odpowiedzialny.

Odpowiedz: Zamawiajgcy pozostawia zapisy § 14 ust. 1i2 wzoru umowy bez zmian.

W imieniu Zamawiajacego
Kanclerz UMB
mgr Konrad Raczkowski



UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIALYMSTOKU
ul. Jana Kilinskiego 1, 15 — 089 Bialystok

Dzial Zaméwien Publicznych
tel. 85 748 57 39, 748 56 25, 748 56 26, 748 56 40, 748 55 39, fax 85 748 56 27

_e-mail: zampubl@umb.edu.pl
Nr sprawy: AZP.25.3.4.2024 Biatystok, 25.06.2024 r.

WYJASNIENIA TRESCI SWZ

I Zamawiajacy informuje, iz w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie zaméwienia w zakresie budowy budynku Centrum Pielegniarstwa Uniwersytetu
Medycznego w Biatymstoku przy ulicy Zurawiej wraz z opracowaniem dokumentaciji
projektowej, uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie w dniu 07.05.2024 r., pod numerem OJ S 89/2024, od uczestnikéw postepowania
wplynety zapytania do tresci SIWZ.

Il.  Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) - zwanej dalej ustawg Pzp, Zamawiajacy publikuje tres¢ zapytan i
udziela nastepujacych wyjasnien:

Pytanie 248:

Dotyczy wykonania instalacji fotowoltaicznej: prosimy o wyjasnienie rozbieznosci dot. wymaganej
mocy instalacji PV. Zapisy PFU méwig o instalacji o mocy min. 49,5kW (ten zapis pojawia sie
niejednokrotnie), natomiast strona 113 niniejszego PFU méwi o instalacji 0 mocy min. 24,5kW. Taka
rozbiezno$¢ uniemozliwia dobdr odpowiednich komponentéw. Prosimy réwniez ustosunkowaé swojg
odpowiedz w zakresie wymagan dotyczacych falownika, gdyz opis wskazuje na uzycie inwertera o
mocy znamionowej 20kW.

Odpowiedz:

Instalacja powinna posiada¢ moc minimalng 49,5 kW. Ponadto, projektujac zasilanie budynku w
energi¢ cieplng i rowniez elektryczng nalezy kierowac sig rozwigzaniami zgodnymi z kryteriami oceny
projektow unijnych m.in. zasadami ,Niewyrzgdzania znaczacej szkody $rodowisku” (DNSH) oraz
zasadg ,Zrownowazonego rozwoju — racjonalne wykorzystanie zasobéw naturalnych”.

Pytanie 249:

Dotyczy wykonania instalacji fotowoltaicznej: prosimy o wyjasnienie rozbieznosci dot. poszycia oraz
kata nachylenia dachu, na ktérym planowany jest montaz instalacji PV. Strona 113 PFU wskazuje na
uzycie konstrukcji przystosowanej do dachéw skosnych poprzez zastosowanie aluminiowych
elementéw mocujgcych, natomiast opis branzy konstrukcyjnej niniejszego PFU oraz wizualizacje
wskazujg na to, iz jest to dach ptaski o poszyciu z papy termozgrzewalnej. Taka rozbieznosé
uniemozliwia dobér odpowiedniej konstrukcji montazowej.

Odpowiedz:

Dach w przedstawionej w PFU koncepcji jest ptaski. Montaz powinien odby¢ sie za pomoca systemu
montazowego dedykowanego dla dachéw pfaskich, nie dziurawigc poszycia dachu. Materiat
podkonstrukcji powinien by¢ aluminiowy, elementy zigczne ze stali nierdzewnej, system
klejony/zgrzewany lub balastowy uwzgledniony w nosnosci konstrukcji dachu. W zwigzku z
powyzszym, nalezy zastosowa¢ odpowiedni sposéb mocowania paneli fotowoltaicznych na dachu.

Pytanie 250:

Dotyczy wykonania instalacji fotowoltaicznej: czy Zamawiajacy wymaga inwertera z mozliwoscia
magazynowania nadwyzek energii czy ma to by¢ inwerter sieciowy? Jezeli Zamawiajacy wymaga
inwerterow hybrydowych, prosimy réwniez ustosunkowac sie do pytania nr 1.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga instalacji fotowoltaicznej z mozliwos$cig zaréwno magazynowania energii, jak
tez jej przesytania do sieci elektroenergetyczne;j.



Ponadto, projektujac zasilanie budynku w energie elektryczng nalezy kierowac sie rozwigzaniami
zgodnymi z kryteriami oceny projektdéw unijnych m.in. zasadami niewyrzadzania znaczacej szkody
$rodowisku (DNSH) oraz zasadg ,Zréwnowazonego rozwoju — racjonalne wykorzystanie zasobow
naturalnych”. Magazyn energii nalezy zaprojektowac i wykonac o takiej mocy, zeby spetniat ww.
zasady.

Pytanie 251:

Dotyczy wykonania stacji tadowania pojazdéw: prosimy o informacje czy planowana stacja tadownia
pojazddw o mocy 2x22kW bedzie stacjg ogdlnodostepna? Czy bedzie stuzy¢ wytacznie na potrzeby
wlasne? Jezeli bedzie to stacja ogdlnodostepna to czy Zamawiajacy wymaga do rozliczania ptatnosci
terminalu pfatniczego do rozliczania ptatnoéci za ustuge tadowania?

Odpowiedz:

pStacja tadowania bedzie stuzyta potrzebom wtasnym Uczelni. Stacje nalezy wyposazy¢ w urzadzenia
kontrolujace i rozliczajgce tadowanie pojazdéw np. za pomocg kart dostepu. Informujemy, ze punkty
tadowania pojazdow nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i jezeli przepisy dotyczace
dostepnosci beda stanowity inaczej,

to nalezy je uwzglednic.

W imieniu Zamawiajgcego
Kanclerz UMB
mgr Konrad Raczkowski
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Dodatkowo Zamawiajacy wprowadza nastepujace zmiany i zapisy:

1. Zamawiajacy wprowadza zmiany funkcjonalne pomieszczen w poziomie | i Il pietra budynku Centrum
Pielegniarstwa.

e na calej powierzchni Il pietra budynku nalezy utworzy¢ (zaprojektowac i wykonac¢) Monoprofilowe

Centrum Symulacji Medycznych. Nalezy wykonaé lustrzane” odbicie zaprojektowanych
pomieszczen MCSM w miejscu aktualnie zlokalizowanych pomieszczen biurowych Zaktadu
Medycyny Klinicznej oraz Zakfadu Medycyny Rodzinnej;

e w poziomie | pietra budynku w kazdym pomieszczeniu biurowym, w ktérym aktualnie przewidziane

sg dwa stanowiska pracy nalezy dodatkowo utworzy¢ trzecie stanowisko pracy biurowej. W tym celu
nalezy zaprojektowac i wykonaé wszelkie niezbedne prace budowlane i instalacyjne umozliwiajace
obsade trzech osob w kazdym pomieszczeniu. Aranzacja wnetrz pomieszczen rowniez musi
obrazowac wprowadzone zmiany.

2. Zamawiajacy aktualizuje punkt 1.2.2. pn. ,Cechy obiektu dotyczace rozwiazan w zakresie instalacji
elektrycznych” w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym w zakresie od wiersza zaczynajacego sie od stow
JInstalacji wewnetrznych:" do wiersza ,System audio-wizualny” Zmiany zaznaczono w zatgczonym pliku
0 nazwie ,Aktualizacja punktu 1.2.2. PFU" kolorem czerwonym.

3. Nalezy zastosowat rozwigzania zgodne z kryteriami oceny projektow unijnych, w szczegdlnosci:

a)

b)

c)

rozwigzania dla osob ze szczegdlnymi potrzebami, ktére wykraczajq poza wymogi minimalne
(obligatoryjne) zawarte w zafaczniku nr 2 do Wytycznych 8 (Standardy dostepnosci dla polityki spojnosci
2021-2027) oraz w ustawie z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami;

zastosowanie elementéw z zakresu gospodarki o obiegu zamknigtym, poprawy efektywnosci
energetycznej i OZE, ochrony przyrody, Europejskiego Zielonego tadu;

wpisanie si¢ w realizacje wartoSci Nowego Europejskiego Bauhausu, tj. uwzglednienie wymiarow
zrownowazonego rozwoju, dostepnosci i estetyki;

zgodno$¢ z prawem dotyczacym ochrony srodowiska, w tym:

- ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.U. z 2021 .
poz. 247 z pozn. zm.) i Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011
r. w sprawie oceny skutkow wywieranych przez niektore przedsiewziecia publiczne i prywatne na
srodowisko;

- ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z pézn. zm.);

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098 z pdzn. zm.) i
Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory;

- Wytycznymi w sprawie dziatan naprawczych w odniesieniu do projektow wspotfinansowanych w
okresie programowania 2014 — 2020 oraz ubiegajacych sie o wspéffinansowanie w okresie 2021 - 2027



z Funduszy UE, dotknietych naruszeniem 2016/2046 w zakresie specustaw, dla ktorych prowadzone
jest postepowanie w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko (Ares(2021)1432319 z 23.02.2021r.).

e) zgodnos¢ z celami zrownowazonego rozwoju ONZ, Porozumienia Paryskiego oraz zasadg ,nie czyn
powaznych szkod" (DNSH). W ramach potwierdzenia spetnienia zasady ,nie czyn powaznych szkod”
nalezy odnies¢ sie do zapisow ekspertyzy wykonanej na zlecenie MFiPR: ,Analiza spetniania zasady
,nie czyn powaznej szkody" (DNSH), w rozumieniu art. 17 rozporzadzenia (UE) nr 2020/852 dla projektu
dokumentu pn. Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027"

f)  zgodnos¢ z metodologig wynikajacg z Wytycznych Komisji Europejskiej: ZAWIADOMIENIE KOMISJI
Wytyczne techniczne dotyczace weryfikacji infrastruktury pod wzgledem wplywu na klimat w latach
2021-2027 (2021/C 373/01).

Zespot projektowy zobowiazany bedzie do ztozenia oswiadczenia potwierdzajacego wykonanie projektu
zgodnie z zasadg ,Niewyrzadzania znaczacej szkody sSrodowisku” (DNSH) oraz zasada
»Zrownowazonego rozwoju - racjonalne wykorzystanie zasobow naturalnych” wraz z wykazem
sposobdw spetnienia powyzszych zasad.

Sprostowanie:

1. W punkcie 2.4.1 Programu Funkcjonalno-Uzytkowego omytkowo pojawit sie zapis: ,funkcjonujaca szkota",
Zamawiajacy informuje, Ze wiasciwy zapis brzmi: ,funkcjonujacy w poblizu szpital”.

%uwufl /4‘94‘-_\

C2.06. 202%--

KIERDWNIK .
Dzisl IpwestyCpl

-.Imv-rr&g}& :

ingr it Elgbiela Sokolowska

Zalacznik:

1. Aktualizacja punktu 1.2.2 PFU



1.2.2. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZANW ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Instalacji wewnetrznych:

- instalacja oswietlenia podstawowego LED, z czujnikami ruchu pir w ciggach
komunikacyjnych i toaletach,

- instalacja oswietlenia ewakuacyjnego,

—instalacje gniazd wtykowych i wigcznikéw, gniazd sitowych, czujnikdw zmierzchu i ruchu
- montaz przeciwpozarowego wytacznika pradu —PWP przy wejsciu do budynku,

Instalacji zewnetrznych:

- instalacja odgromowa

- instalacje oswietlenia zewnetrznego LED

- instalacja paneli fotowoltaicznych min. 49,5 kW, montowana na dachu

- iluminacja budynku oraz drzew

- instalacja tadowania samochodow elektrycznych min. 4 x 22kW

- instalacja obstugi urzgdzen pozostatych sieci

Zakres instalacji wewnetrznej silnopragdowe;j:

- montaz rozdzielnicy gtéwnej i tablic oddziatowych,

- instalacji wewnetrznych linii zasilajgcych (wlz),

- instalacji oswietlenia ogdlnego,

- instalacji oswietlenia awaryjnego,

- instalacji oswietlenia ewakuacyjnego,

- instalacje zasilania urzadzen technologicznych,

- instalacje potfaczen wyréwnawczych,

- instalacja odgromowa,

- instalacja ochrony od porazen,

- instalacja ochrony przeciwprzepieciowej i przeciwpozarowej,

- instalacja zasilania urzadzen staboprgdowych,

- instalacja kompensacji mocy biernej.

Zakres instalacji wewnetrznej niskopragdowej:

- instalacja sygnalizacji pozaru w przypadku wymagania na podstawie przepisow lub przez
rzeczoznawce p.poz (centrala pozarowa, czujki dymu i temperatury, adresowalne linie
dozorowe, reczne ostrzegacze pozarowe, sygnalizatory akustyczne), instalacja oddymiania.
- instalacja alarmowa — system profesjonalnej tgcznosci z numerami alarmowymi oraz do
bezposredniego alarmowania 0s6b wyposazonych w telefony komérkowe.

Zakres instalacji wewnetrznej i zewnetrznej monitoringu i alarmu:

Zaplanowany system telewizji dozorowej ma na celu zapewni¢ statg obserwacje co najmnie;j
catego terenu zewnetrznego wokét budynkéw ze wszystkich stron, wjazdéw, wjazdu do
garazu, parkingow, ciggow pieszych i jezdnych oraz monitoring wewnetrzny w hallu gtéwnym
i pozostatej komunikacji, garazu poddziemnego umotzliwié rejestracje oraz archiwizacje
zdarzen z mozliwoscig natychmiastowego odtwarzania zarejestrowanych nagran bez
koniecznosci przerywania rejestracji.

Konfiguracja i realizacja systemu ma umozliwia¢ jego etapowanie bez ponoszenia
dodatkowych kosztéw. Projektowany system telewizji dozorowej musi spetnia¢ nastepujace
zatozenia funkcjonalne:

* Cyfrowy zapis i obrobka sygnatu wideo z kamer,

¢ Zapewnienie min. # 14 dniowej archiwizacji nagran,

* System telewizji kolorowej (kamery, obrébka, monitory i zapis),

* Zapewnienie mozliwosci dowolnej rozbudowy, etapowania i rekonfiguracji systemu,



e Zapewnienie prostej i ergonomicznej obstugi,

* Mozliwos¢ wyswietlenia na monitorach sygnatu zmultipleksowanego (obraz kilku kamer na
podzielonym obrazie), Kamery nalezy instalowac na projektowanych stupach
oswietleniowych lub

innych stupach na wysokosci min. 4m na uchwytach, elewacji budynkéw. Min. 16 kamer

zewnetrznych oraz min. 16 24 kamer wewnetrznych Zewzgled&naedhg#ese%padkl
-

Nalezy przewidzie¢ transmisje oraz zasilanie kamer w standardzie PoE poprzez 1 przewdd
ethernetowy cat. 6A.

W budynku instalacje prowadzi¢ poddtynkowo, natomiast na zewnatrz instalacje prowadzi¢
po trasach kabli zasilania latarni w rurach typu DVR. Wyjscie kabli z budynku nalezy wykonac
w miejscu wyijscia kabli oswietlenia zewnetrznego. Na zewnatrz uzywac kable ziemne
odporne na wptyw warunkéw atmosferycznych.

Zestawienie urzadzen:

/—1—989-9—;‘—-:@@9#9—1—#‘;‘199&&!—99?—% Dwa rejestratory po 32 kanaiy, z obsiugq kamer IP-z
maksymalng rozdzielczoscig do 32 mpx.
el zeni ’ .

* Obstuga licznych funkcji inteligentnej analizy obrazu (w tym mapy ciepta)
* Wbudowany WEB Server i podwojny interfejs gigabit ethernet

Miei 4 dveki ek SATAM. kazd 478 (16781 ie)
* Miejsce na min. 4 dyski twarde SATA Ill, kazdy po max. 16 TB (dyski hdd przeznaczone do
pracy ciaglej 24/7 - pod katem monitoringu wizyjnego)
Mozliwosé pracy dyskow w macierzy RAID 0/1/5/6/10
©Whudowaneziqeze ESATA
e Wbudowane 2 wyjscia HDMI i 2 wyjécia VGA - max. rozdzielczos¢ wyswietlania 3840 x 2160
(dla HDMI1)
= Dekodowaniermin—4-kanaty-@-8 Mpx{30-kifs}-Hub-16 kanatow-@-1080p{30-ki/s)
= \Whudowanych-min—6-portow USB: 4x- USB 3 0{ 2x USB 2 0
Whbudowanych min. 2 portow USB: 2x USB 3.0
= wWhudowane-min—30-wejsei-d-wyjscia-alarmowe
= Whudowanemin—l-wejsciei-2-wyjscia-audio
* Wbudowany interfejs min. RS-485 / RS-232
* Kompresja min. H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 i podwdjny strumien kodowania

b).Dysk twardy & 4 sztuk x min. 4 14 TB, SATA lll, 8M8 CACHE 1,0606-Min. 256 MB

c).Minimum jeden dwa monitor min. 32", 4K, matryca IPS, szczegdlnie polecany do: systemu
CCTV, wejécia VGA, DVI, HDMI, Display Port, Audio (gtoéniki).



d). UPS do szafy RACK19” min.1500W 4,088-wyposazony w karte snmp, skonfigurowany oraz
podpiety pod patchpanel

e}Lasitacz-230V/12V,- 1A 4

f).Kamery Dzieri/Noc:

* Rozdzielczos¢ min—2592-%-1520-{4-Mpx} min. 5 mpx dla kamer wewnetrznych, min. 8 mpx
dla kamer zewnetrznych.

* Przetwornik obrazu min. 1/2,8" PS CMOS
* Predkosc min. 20 kl/s @ 5 mpx dla kamer wewnetrznych, min. 20 kl/s @ 8 mpx (25 ki/s
przy wytaczonych funkcjach Ai) dla kamer zewnetrznych

* Kat widzenia poziom —min. 103" / pion — min. 50°

» Zasieg oswietlacza Do 30 m

* Czutosc 0 lux (wt. IR)

- Dzien/noc TAK

* Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR) TAK

* Kompresja obrazu min. H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

- WDR 120 dB TAK

* Funkcje Dzieri/noc, NR, WDR 120 dB, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, Defog, Strefy prywatnos¢,
temperatura pracy od -20° -40C do 50° C, zasilanie 12VDC, zasilanie PoE.

Dodatkowo nalezy zainstalowaé¢ w min. dwéch miejscach tablice , Teren Monitorowany”
Instalacja alarmowa wyposazona w czujki ruchu we wszystkich pomieszczaniach z drzwiami
zewnetrznymi, bramami i oknami, oraz dodatkowo w zworki w drzwiach bramach i oknach.

System alarmowy (SSWiN) ADEW - :
wyposazony m. in w akumulator min. 18 Ah, manipulatory z czytnlktem kart (13, 56Mhz)
modutem eth. System alarmowy zapewniajgcy powiadomienie Wiasciciela, mozliwos¢
powiadomienia min. na 3 telefony. System alarmu i monitoringu z mozliwoscig podgladu na
telefonie komdrkowym w odpowiedniej aplikacii.

OPRACOWANIE DOKUMENTACIJI | WYKONANIE INSTALAC)I TELETECHNICZNYCH
Instalacje teletechniczne (wewn. i zewn.):

¢ montaz instalacji LAN i WLAN,

e montaz instalacji telefonicznej,

* montaz kompletnego systemu sygnalizacji pozaru w przypadku wymagania na podstawie
przepisow lub przez rzeczoznawce p.poz.,

Wszystkie obwody zasilajace poszczegdlne odbiorniki energii elektrycznej z rozdzielnic
powinny by¢ trwale oznaczone.

Wewnegtrzne linie zasilajagce WIlz-y powinny powinny by¢ dostosowane do obcigzenia
poszczegolnych odbiornikéw elektrycznych.

Nalezy stosowac przewody typ YDY,YKY - 3-cio i 5-przewodowe.

Osprzet elektroinstalacyjny

Przy doborze osprzetu instalacyjnego nalezy zwrdci¢ uwage na elementy stykowe, powinny



posiadac tatwy i bezpieczny montaz i spetnia¢ wymagania PN:

- gniazda wtyczkowe norma PN-IEC 884-1:1996,

- taczniki instalacyjne norma PN-EN 60669-1:2002.

Instalacje o$wietlenia ogolnego (wykonanie zgodnie z normg PN-EN 12464-1):

a). w pomieszczeniach suchych:

- bezpieczenstwo uzytkowania zapewnia sie przez zainstalowanie opraw o | klasie
ochronnosci,

- przystosowane do napiecia 230V/50Hz,

- ostoniete Zrodta swiatta,

- Zrodta swiatta dostosowane do wymaganego natezenia oswietlenia w poszczegolnych
pomieszczeniach,

b). w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (mokrych):

- do zapewnienia oswietlenia ogolnego

- przeznaczone do montazu na suficie

- zabezpieczone przed dziataniem wody.

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego( wg normy PN-EN -1838) -2005:

a). oprawy ewakuacyjne:

- montowac nad wszystkimi wyjsciami ewakuacyjnymi na wysokosci min. 2m od podtogi,
b). oprawy awaryjne ( z inwerterem):

- oprawy montowac nad drzwiami ktére bedg uzywane w czasie pozaru,

- na schodach,

- przy zmianie poziomu drogi ewakuacyjnej,

- miejsca przy zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego np. hydranty, urzadzenia SSP.
Instalacja gniazd wtyczkowych 1-faz

- sposoéb instalacji-przewody kabelkowe typ YDY uktadane p/t,

- w pomieszczeniach wilgotnych (sanitariaty, kuchnie ,piwnice) stosowac osprzet o stopniu
ochrony

IP44.

Instalacja internetowa IT

1. Projekt oraz instalacje systemu okablowania nalezy wykonac na podstawie:

a. obowiazujgcych norm europejskich i miedzynarodowych, dotyczacych wymagan ogoélinych
oraz specyficznych dla Srodowiska biurowego: 1SO/IEC11801:2011 - Information technology
— Generic cabling for customer premises; PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna —
Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢ 1: Wymagania ogolne; PN-EN 50173-
2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czgs¢ 2:
Budynki biurowe;

b. dodatkowych norm europejskich zwigzanych z planowaniem (projektowaniem)
okablowania:

PNEN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Czes¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jakosci; PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna.
Instalacja okablowania - Cze$c¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;
PNEN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Czgs¢ 3 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkdéw; c. pozostatych norm: PN-EN
50346:2004/A2:2010: Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania; PNISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna -



Implementacja i obstuga okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Cze$¢ 3: Testowanie
okablowania $wiattowodowego; IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-322, IEC 60754-1,
IEC 60754-2, IEC 61034-2 - Normy migdzynarodowe zwigzane z palnoscia powtoki kabla.

2. Wymagania gwarancyjne Gwarancja musi obejmowac swoim zakresem cato$é¢ systemu
okablowania od punktu dystrybucyjnego do gniazda koricowego — min 25 lat.

3. Okablowanie - wymagania podstawowe Wykonane okablowanie strukturalne musi
spetfniac nastepujgce warunki:

a. Parametry transmisyjne taczy miedzianych w zakresie pojedynczych komponentéw jak
rowniez catych toréw transmisyjnych musza byé zgodne z kategoria 6A (klasa E), wg
najnowszych norm:

PNEN 50173-1:2011, ISO/IEC 11801:2011.

b. Wszystkie elementy pasywne sktadajace sie na okablowanie strukturalne musza by¢
trwale oznaczone nazwg lub znakiem firmowym tego samego producenta okablowania i
pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system okablowania.

c. Okablowanie miedziane musi by¢ wykonane 4-ro parowg skretka miedziana symetryczna
nieekranowanga UTP kategorii 6 w powtoce LSOH (LSZH) o parametrach nie gorszych niz
opisane w

Tab.1. Kabel musi zawierac centralny separator par -nieprzewodzacy element zapewniajacy
jednakowg odlegtos¢ pomiedzy parami; musi byé oznaczony przez producenta poprzez
nadruk nazwy, typu, daty, kategorii i znacznikdw metréw umieszczany w regularnych
odstepach wzdtuz dtugosci kabla. Maksymalna dtugos$é kabla instalacyjnego (tzw. tacza
statego) nie moze przekroczy¢ 90 metréw.

Parametry techniczne dla okablowania miedzianego:

Budowa: Nieekranowana skretka 4 parowa U/UTP, Rodzaj powtoki: LSOH (LSZH) Specyfikacje:
ISO/IEC 11801, EN 50173,TIA 568A, TIA/EIA 854 Impedancja: 100W}15W. Srednica
przewodnika:

drut 23 AWG Max. Ttumienie: [dB/m przy 250MHz] 0,33 NEXT [dB przy 250MHz] min. 38
PSNEXT [dB przy 250MHz] min. 36.

d. Gniazda przytaczeniowe abonenckie musza by¢ zakoriczone 8 pinowym modutem RJ45
kategorii

6. Wszystkie gniazda musza by¢ kompletne, zaopatrzone w odpowiedniego rodzaju ramki,
adaptery i trwale przymocowane do struktury budynku, takiej jak: éciany, puszki podtogowe
lub kanaty instalacyjne. Ptyty czotowe gniazd musza by¢ wykonane bez widocznych na
zewnatrz elementow montazowych, np. wkretow. Ptyta czotowa ma byé zgodna ze
standardem uchwytu typu Mosaic (45x45mm). Kazde gniazdo musi byé¢ jednoznacznie
oznaczone etykietg zgodnie z wytycznymi opisanymi w pkt 2.5.

e. Wszystkie moduty RJ45 muszg by¢ zakoriczone z wykorzystaniem kazdej pary kabla, tak
samo podtgczone od strony punktu dystrybucyjnego i punktu abonenckiego - zgodnie z
schematem T568B. Modut gniazda RJ45 ma by¢ standardowo wyposazony w zatrzaskiwana
tylng prowadnice uchwyt, zapewniajacg optymalne wyprowadzenie kabla instalacyjnego od
tytu modutu (od strony ztacza), wtasciwa i pewnga pozycje par transmisyjnych, a takze
zabezpieczajaca przed wyrwaniem przewoddw ze ztaczy przez pociagniecia kabla
instalacyjnego. Modut musi posiada¢ widoczne oznaczenie kategorii od strony frontowej
oraz uniwersalny system montazu typu ,keystone”. Identyczne moduty nalezy wykorzystac
zarowno w gniazdach przytaczeniowych abonenckich, jak réwniez w panelach rozdzielczych
w punkcie dystrybucyjnym.



Parametry techniczne modutéw RJ45 f:

Specyfikacje: ISO/IEC 11801, EN 50173, TIA 568A, Srednica terminowanego przewodu: AWG
22-24

Sita wpiecia styku: max. 20N Materiat kontaktédw: piny RJ45 - stop niklowanej-miedzi pokryty
ztotem piny IDC - niklowany fosforobraz lub posrebrzany mosigdz.

f. Panele rozdzielcze UTP muszg spetnia¢ wymagania norm dla danej kategorii i musza by¢
dopasowane do pozostatych komponentéw okablowania strukturalnego. Do montazu w
punktach dystrybucyjnych dopuszczone sg panele 19” w obudowie metalowej 1U, z tylng
prowadnica kabli, modularne, 24 portowe lub panele 19” w obudowie metalowej 2U, z tylng
prowadnica kabli, modularne, 48 portowe. Na przedniej ptycie musi znajdowac sie pole
umozliwiajgce umieszczenie etykiet opisujgcych porty.

g. Maksymalna dtugos¢ kabla krosowego i przytagczeniowego powinna by¢ zgodna z normami
ISO/IEC 11801 oraz PN-EN 50173. Kable muszg by¢ typu linka oraz muszg by¢ dopasowane
do systemu okablowania. Kable krosowe i przytgczeniowe muszg by¢ dostarczone w ilosci
odpowiedniej do ilosci gniazd przytgczeniowych.

h. Trasy kablowe muszg by¢ utozone w taki sposéb, aby chronié kable przed bezposrednim
uszkodzeniem przez pracownikow. Przy realizacji tras kablowych nalezy wzig¢ pod uwage
wymagania normy PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 dotyczace réwnolegtego prowadzenia
roznych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilajgce] i zapewnié¢ zachowujac odpowiednie
odlegtosci pomiedzy okablowaniem przy jednoczesnym uwzglednieniu materiatu, z ktérego
zbudowane sg kanaty kablowe. Wszystkie kable musza by¢ umieszczone w sposob
uporzadkowany i zgodny z wytycznymi producenta tak, aby nie byly narazone na nacisk i
zgiecia wzdtuz drogi prowadzenia, przymocowane i zabezpieczone za pomocg opasek
kablowych (tylko w punktach, gdzie nie ma zgiec i skrecen) i rzepowych, zachowujac
wtasciwy promien giecia. Dopuszcza sie nastepujace rozwigzania (szczegdty do uzgodnienia z
pracownikiem CUI; nalezy uwzgledni¢ w przedmiarze robot wszystkie konieczne elementy
danego systemu trasowego (np. faczniki, rozgatezienia itp.)):

- Kanaty i listwy instalacyjne systemu podparapetowego - zawierajgce przegrode
oddzielajaca kable zasilajgce od kabli miedzianych do transmisji danych i glosu, specjalne
uchwyty i puszki umozliwiajgce montaz gniazd zasilajacych oraz telekomunikacyjnych.
Okablowanie uktadane w kanatach i listwach instalacyjnych nie moze przekracza¢ 75%
objetosci przekroju poprzecznego kanatu lub listwy instalacyjnej w ktérej jest prowadzone.

- Sufit podwieszany - kable muszg by¢ prowadzone w przestrzeni miedzysufitowej w kanale
kablowym, ktory jest przymocowany bezposrednio do sufitu wtasciwego. Jesli sufit wiasciwy
ma powtoke ognioodporng, nie powinien by¢ nawiercany. Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage,
aby nie pozostawic zabrudzen na demontowanych na potrzeby instalacji kasetonach.
Okablowanie uktadane w kanatach kablowych nie moze przekracza¢ 75% objetosci przekroju
poprzecznego kanatu kablowego w ktorej jest prowadzone.

- Kanaty podtogowe - kable muszg by¢ prowadzone pod podtogg w kanatach instalacyjnych
lub na drabinach kablowych. Podtoga podniesiona musi posiada¢ zainstalowane puszki
podtogowe, stuzgce do montazu standardowych gniazd abonenckich. Nalezy pozostawié
zapas 3m kabla, zwiniety pod puszka podtogowa. Okablowanie uktadane w kanatach i
drabinach kablowych nie moze przekraczaé 75% objetosci przekroju poprzecznego kanatu
lub drabiny kablowej w ktérej jest prowadzone.

i. Po wykonaniu przejscia nalezy dokonac wypetnienia ubytkéw w stropie powstatych na
skutek przewiertu badz przekucia. W przypadku zapdr ogniowych nalezy zabezpieczy¢ otwor
oraz elementy drogi kablowej odpowiednig powtokg ognioodporng wraz z przywieszka



identyfikacyjna (firma wykonujaca, data wykonania, typ masy uszczelniajacej, identyfikator
przejscia).

Niedopuszczalne jest zastosowanie (w celu zabezpieczenia powtoka ognioodporna zapory
ogniowej) masy uszczelniajacej innego typu niz wczesniej zastosowana (dotyczy przejsé przez
istniejgce zapory ogniowe).

Bezpieczne odlegtosci od kabli zasilajacych (nie wymaga stosowania w stosunku do ostatnich
15m tgcza od strony gniazda przytaczeniowego).

Typy kabli Minimalny dystans pomiedzy kablami w [mm] Brak przegrody Przegroda
aluminiowa

Przegroda stalowa Nieekranowany kabel zasilajacy Skretka nieekranowana 200 100 50
Ekranowany kabel zasilajacy Skretka nieekranowana 30 10 2

j- Kazdy punkt przytaczeniowy powinien sktada¢ sig z 2 gniazd RJ45 (ramka biata, puszka
podwdjna (natynkowa, podtynkowa), support podwdjny) kategorii 6A zakoAczonych wg
schematu T568B. oraz trzech gniazd elektrycznych (ramka biata, puszka podwéjna
(natynkowa, podtynkowa), suport podwajny) z blokada uniemozliwiajgca podtaczenie
nieuprawnionych odbiornikéw. lloéé punktéw przytaczeniowych oraz sposéb instalacji (w
szczegdInosci dla pomieszczen innych niz opisane powyzej) nalezy uzgodnic z
przedstawicielem MZGM.

k. Zasilanie AC 230V punktéow przytaczeniowych powinno byé wykonane z Lokalnych
Rozdzielnic Komputerowych (LRK) zlokalizowanych w wskazanym przez pracownika MZGM
pomieszczeniu.

Szafa rozdzielcza (LRK) powinna by¢ zamykana na zamek patentowy. Zasilanie w/w
rozdzielnicy powinno zosta¢ zrealizowane z Lokalnej Rozdzielnicy Elektrycznej (LRE) bad?
Rozdzielnicy Gtéwnej Elektrycznej (RGE). Nie dopuszcza sig taczenia okablowania instalacji
elektrycznej w korytach. Z jednego obwodu nie powinno byc¢ przytaczonych wiecej niz 5
punktéw przytaczeniowych.

|. Budynkowy Punkt Dystrybucyjny (BPD/KPD) nalezy zorganizowaé w postaci 19” szaf
stojacych min. 24U 800 x 800 z przednim i tylnym stelazem, wykonanych z blachy stalowe;j
pokrytej powtoka proszkowa w kolorze szarym lub czarnym. Szafy muszg by¢ dostarczone w
stanie ztozonym, gotowym do montazu paneli oraz osprzetu (wyposazenie: drzwi przednie
perforowane (w zaleznosci od potrzeby drzwi szklane), zamek patentowy punktowy,
mozliwos¢ otwierania na lewa/prawa strong (w celu przetozenia drzwi), demontowane
ostony boczne, drzwi tylne petne (w zaleznoéci od potrzeby ostony tylne perforowane),
regulowane stopki, petne uziemienie wszystkich sekcji szafy, podtoga z szczotkowym
przepustem kablowym (w zaleznosci od potrzeby réwniez dach), panel wentylacyjny
sufitowy z termostatem (minimum 4 wentylatory), zaslepki filtracyjne, w zaleznoéci od
potrzeby cokét wentylowany, listwa zasilajgca 9x220V (standard PL) bez bezpiecznika z
mozliwoscia podtaczenia do UPS-a (wtyk C- 14)(sztuk:1), listwa zasilajgca 9x220V (standard
PL) bez bezpiecznika (sztuk:1), potka stata, organizery pionowe (w ilodci wymaganej dla dane;j
szafy), organizery poziome (w ilosci wymaganej dla danej szafy). Szafa powinna by¢
wypoziomowana oraz oczyszczona ze wszelkich odpadow powstatych w czasie montazu.

m. Zasilanie AC 230V szaf IT powinno by¢ wykonane z Lokalnych Rozdzielnic Komputerowych
(LRK) zlokalizowanych w budynku gtéwnym, Lokalnych Rozdzielnic Elektrycznych (LRE) badz
Rozdzielni Gtéwnych Elektrycznych (RGE). Kazda szafa powinna by¢ zasilona z wydzielonego
obwodu elektrycznego. Przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ w rurach
elektroinstalacyjnych o $rednicy zewnetrznej do 28 mm. Na tylniej $ciance szafy nalezy
zainstalowac puszke instalacyjng o stopniu ochrony np. IP55 w celu podtaczenia gtownego



kabla zasilajacego. Bezwzglednie nalezy potaczy¢ lokalng szyne uziemiajacq z szyng
uziemiajacy szafy z6ttozielonym przewodem LgY 16 mm. Wszystkie komponenty systemu i
trasy okablowania powinny by¢ zlokalizowane w taki sposéb, aby zminimalizowac indukcje
elektromagnetyczne oraz zapewnié bezpieczeristwo administratorowi. Kable krosowe
powinny by¢ utozone w taki sposéb, aby nie przeszkadzaty w dokonywaniu innych potaczen
w polach krosowych. Stelaze oraz elementy metalowe tras kablowych muszg by¢ uziemione.
Wszystkie kable powinny by¢ zakoficzone na panelach rozdzielczych z zapasem min. 15m dla
kabli $wiattowodowych (w zaleznosci od potrzeby stelaz zapasu kabla zainstalowany w
bezposrednim sasiedztwie szafy) i min. 2 m dla pozostatych kabli, prawidtowo i estetycznie
zwinietych wewnatrz szafy. Na kazde 2U wysokosci stelaza przewidzianego na urzadzenia
pasywne powinien przypada¢ panel z prowadnicami kabla 1U (panel metalowy, kolor szary
badz czarny, 4-5 uchwytow do kabla).

4. Pomiary Wyniki testdw musza zostaé przekazane w formie papierowej oraz elektronicznej.
Testy koricowe musza byé wykonane po ukoriczeniu realizacji. Wszystkie btedy i uszkodzenia
musza by¢ zdiagnozowane, naprawione i ponownie przetestowane z powodzeniem.
Urzadzenie pomiarowe musi posiadaé aktualne $wiadectwo kalibracji (nalezy okazac kopig
éwiadectwa kalibracji, w przypadku dostarczenia dokumentow obcojezycznych nalezy
dostarczy¢ ttumaczenia wykonane przez ttumacza przysiegtego).

5. Dokumentacja powykonawcza Dokumentacja powykonawcza musi zawierac w
szczegolnosci: a. raporty z pomiarow okablowania; b. rzeczywiste trasy prowadzenia kabli
transmisyjnych na podktadach budynkow w skali nie mniejszej niz 1:100; c. oznaczenia
poszczegolnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych; d. lokalizacjg przebic
przez $ciany i podfogi. e. karty katalogowe, instrukcje montazu i eksploatacji oraz certyfikaty
wystawione przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe i inne dokumenty
pozwalajace oceni¢ zgodno$¢ proponowanego rozwigzania z wymaganiami niniejszego
dokumentu. W budynku wykonaé kompletng instalacje odgromowa (bryta podstawowa wg
normy nr PN-EN 62305).

Instalacje niskopragdowe

Instalacja telefoniczna

Zaleca sie zastosowac centrale telefoniczng o budowie modutowej. (w technologii VOIP)
Pojemnos¢ centrali (min. 4 modutow wewnetrznych — dostosowac do potrzeb obiektu z
uwzglednieniem ewentualnej dalszej rozbudowy).

Instalacja systemu sygnalizacji pozaru SSP (w przypadku wymagania na podstawie przepisow
lub przez rzeczoznawce p.poz)

-system adresowalny - ma wykrywac pozar w pierwszej fazie jego rozwoju;

-wszystkie elementy liniowe w systemie powinny by¢ wyposazone w izolatory zwarg;
-system sygnalizacji powinien zawierac:

e centrale z mozliwoscig rozbudowy,

* optyczne czujki dymu,

e reczne ostrzegacze pozarowe ROP,

e sygnaty akustyczne.

Panele monokrystaliczne fotowoltaniczne (min. 450W 490 W pojedynczego panelu) min.
24,5kWp wraz montazem, konstrukcja wszystkimi robotami towarzyszacymi.

Panele montowane na sko$nym dachu projektowanego budynku od strony potudniowej
poprzez systemowe aluminiowe elementy mocujace. Pokrycie dachu od strony potudniowe;j i



zachodniej. Panele zasilajgce min. oéwietlenie wewnetrzne i zewnetrzne LED, instalacje
elektryczna gniazdkowga oraz pompe ciepta wraz z buforem.
Minimalne parametry pojedynczego panelu fotowoltaicznego:

- Moc (STC(1)) min. 450W 490 W

- Efektywno¢ modutu (STC(1)) min. 39-5%-21%

- Typ ogniw: Monokrystaliczne
~Wymiary-2040-2140-%-990- 1050 x-35—50-mm

- Wymiary 2040 - 2500 x 990 - 1200 x 30 - 50 mm

- Ciezar max 22kg-35 kg

- Rama modutu - aluminium anodowane

- Przykrycie modutu - szkto hartowane o grubosci co najmniej 3,2 mm
- Wytrzymato$¢ mechaniczna na obcigzenie - min.: 5400 Pa

- Ochrona szczelnosci: min IP65

- Sprawnos¢ paneli po 20 latach min. 88%

- Gwarancja produktu 25 lat

Minimalne parametry inwertera:

- Ochrona obudowy: min IP65

- temperatura pracy: -25°C = +60°C

-beztransformatorowy: TAK

-dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: 100%

-pomiar izolacji po stronie DC: TAK

-wbudowany roztgcznik po stronie DC:TAK

-ochrona przed niewtasciwg biegunowoscia DC: TAK

-ochrona przed pradami wstecznymi: TAK

-ochrona przepigciowa DC: Tak( warystory kontrolowane termicznie)
-monitorowanie sieci: Tak

-zabezpieczenie uniemozliwiajacy przeptyw pradu zwarcia DC

do pozostatej instalacji elektrycznej obiektu: TAK

-wykrywanie awarii ciggow ogniw fotowoltaicznych: TAK

-blokada przeciw podaniu napigcia do sieci gdy ta jest w stanie beznapieciowym: TAK
-uniwersalny modut monitorowania pradu uszkodzeniowego: TAK
-elektroniczne monitorowanie ciggow ogniw fotowoltaicznych: Tak
-llos¢ wejsé MPP: 2

-liczba przytaczy DC: min. 3+2

-maksymalny prad wejsciowy(IDC max1/ IDC max2): 233A/33A
-Maksymalna moc DC- 20440--20500W

-Maksymalne napiecie wejsciowe:1000V

-Minimalne napiecie wejsciowe:150V

-znamionowe napiecie wejsciowe: 600V

-zakres napie¢ MPP: 320-800V

-ilosc¢ faz: 3

-moc wyjsciowa AC: 20kVA

-maksymalny prad wyjsciowy: <29A

-wspotczynnik znieksztatcen nieliniowych: £3%

-sprawnos$¢: min. 98,4%

Pozostate wymagania

-wyswietlacz: TAK



-wbudowany interfejs RS-485 z separacjg galwaniczng: TAK

-wbudowany Bluetooth: TAK

-wbudowany rejestrator danych: Tak

-wyposazony w zabezpieczenia podnapieciowe, nadnapieciowe, podczestotliwosciowe,
nadczestotliwosciowe: TAK

- komunikacja po module LTE,

- kat nachylenia paneli powinien byc¢ najbardziej wydajny w stosunku do szerokosci
geograficznej aby uzysk energii byt jak najwiekszy,

- nalezy zastosowac magazynowanie nadwyzek energii elektrycznej.

Kontrola Dostepu (KD)

Budynek nalezy wyposazyc¢ w system kontroli dostepu bazujacej na transmisji [P pomigdzy
poszczegolnymi elementami systemu. Tzn. elementy wykonawcze (czytniki kart [mifare,
13,56Mhz), zamki, kontakty i przyciski) podpiete beda do lokalnych kontrolerdw, te zas
podigczone do sieci IP. W sieci powinien znajdowac sie takze serwer zarzadzajacy systemem i
zbierajgcy dane oraz stacja robocza do wizualizacji oraz obsiugi biezacej pracy systemu. W
chwili wystapienia alarmu pozarowego w jakiejkolwiek strefie system bedzie automatycznie
zwalniat drzwi w danej strefie oraz na drogach ewakuacyjnych. Na drogach ewakuacyjnych
drzwi oprocz czytnika kart zblizeniowych beda umieszczone zielone przyciski ewakuacyjne do
awaryjnego otwarcia drzwi. System KD musi umozliwiac tworzenie kont i przydzielanie im
uprawnien do sterowania w zaleznosci od nadanych uprawnien.
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Zatacznik nr 1 do wniosku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Budowa budynku Centrum Pielegniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Biatymstoku
przy ulicy Zurawiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, uzyskaniem pozwolenia

na budowe oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Kody CPV:

Dokumentacja Projektowa

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow bud., roboty ziemne

Czesciowe lub pefne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej

Roboty budowlane w zakresie budowy placowek zdrowotnych

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty wykonczeniowe

X & m m O O W >

Konstrukcie i materialy budowlane, wyroby pomocnicze dla budownictwa

ADRES:
ul. Zurawia, Bialystok;
obreb 13 Dojlidy, dziatka nr ewid. 761/6

ZAMAWIAJACY:
Uniwersytet Medyczny w Biatymstoku
15 - 089 Bialystok, ul. Kilinskiego 1

Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV

71000000-8
45100000-8
45110000-1
45200000-9
45215100-8
45300000-0
45400000-1
44000000-0



1.

OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest wylonienie wykonawcy robot polegajacych na budowie budynku

Centrum Pielegniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Biatymstoku (z monoprofilowym Centrum
Symulacji Medycznych) przy ulicy Zurawiej wraz z opracowaniem dokumentaciji projektowej,
uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie

b)

Przedmiot zamowienia obejmuje:

wykonanie projektu budowlanego, w tym: projektu zagospodarowania terenu, projektu
architektoniczno — budowlanego, projektow technicznych wraz z zatgcznikami, budowy budynku
Centrum Pielegniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Biatymstoku (z monoprofilowym Centrum
Symulacji Medycznych) przy ulicy Zurawiej z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczng
oraz z opisem zastosowanych rozwigzan, technologii, materialéw i urzadzen, wyczerpujacych swym
zakresem program rzeczowy inwestycji, opracowanie przedmiarow rob6t oraz STWIOR;
Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi prawami i przepisami
zwigzanymi z budownictwem, projektowaniem oraz ,Programem funkcjonalno — uzytkowym?”,
uzyskanie pozwolenia na budowe wraz z dopelnieniem niezbednych formalno$ci administracyjno —
prawnych, w tym uzyskanie warunkéw przylaczeniowych od gestorow sieci (w razie potrzeby)
w imieniu Inwestora i uzyskanie wszelkich uzgodnien majgcych na celu otrzymanie prawomocnej
decyzji o pozwoleniu na budowe, przy jednoczesnym zastosowaniu praw i przepisow wymienionych
w Programie funkcjonalno — uzytkowym®;

wybudowanie zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacjq projektowq obiektu
Centrum Pielegniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Bialymstoku (z monoprofilowym Centrum
Symulacji Medycznych) przy ulicy Zurawiej z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng
oraz zgodnie z pozwoleniem na budoweg;

sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta w trakcie realizacji inwestycji;

uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie nowego obiektu.

,Program funkcjonalno-uzytkowy" stanowi dla Wykonawcy podstawe do sporzadzenia ofertowe
kalkulacji na kompleksowg realizacje zadania obejmujacego wykonanie dokumentacji projektowej
wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, decyzjami, w tym uzyskaniem decyzji
o pozwoleniu na budowe, a dla robot niewymagajacych pozwolenia na budowe, zgtoszenia robot
z odpowiednim wyprzedzeniem, do organu administracji architektoniczno-budowlanej, jak rowniez
na wykonanie wszelkich robét rozbiérkowych, budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych wraz
z rozruchem technologicznym, przekazaniem obiektu do uzytkowania.



2. DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA:

a) Bufet z zapleczem zlokalizowany w poziome 0,00 nalezy zlikwidowat (nie uwzgledniaé
w dokumentacji projektowej);

b) Powiekszy¢ powierzchnie szatni lub tez zaprojektowaé dodatkowe pomieszczenie/a szatni;

¢) Wyposazenie sanitariatow w ,bialy montaz’, uchwyty dla 0sob z niepetnosprawnosciami, lustra,
dozowniki mydta, podajniki papieru toaletowego i recznikow papierowych, kosze na $mieci, itp.
s objete przedmiotem zamédwienia.

d) Wyposazenie w zakresie sytemu audiowizualnego, w tym: projektory, ekrany, naglo$nienie,
itp. jest w calo$ci objete przedmiotem zamowienia.

e) Wyposazenie meblowe (krzesta, biurka, stoliki, regaly, szafy itp.), komputery, drukarki,
itp. nie sa objete przedmiotem zamowienia. Nalezy jednak opracowac projekt technologii
| wyposazenia wraz z preliminarzem kosztow;

f) Zamawiajacy na etapie postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego zaleca dokonanie
wizji lokalnej w miejscu planowanego przedmiotu zaméwienia;

g) do Wykonawcy zaméwienia bedzie nalezalo uzyskanie zgody na ewentualng wycinke drzew
kolidujgcych z inwestycjg oraz poniesienie kosztow z tym zwigzanych, np. koszt wycinki, koszt
ewentualnych nasadzenia dodatkowych drzew i krzewow, itp.;

h) do zakresu Wykonawcy zaméwienia bedzie rowniez nalezata rozbidrka budynkow, budowli, itp.
Kolidujacych z planowang inwestycja;

) nalezy zastosowat elementy z zakresu gospodarki o obiegu zamknietym, poprawy
efektywno$ci energetycznej i OZE, ochrony przyrody, Europejskiego Zielonego tadu.

3. CZESC INFORMACYJNA - ZALACZNIKI:

a) Wzér harmonogramu rzeczowo- finansowego,
b) ,Program funkcjonalno — uzytkowy”
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