Nazwa firmy:
Autor:

GRUNDFOS OS¢ oo

Dane: 04.08.2023

llos¢

Opis

1

SLV.80.100 .13.4.50D.C

343

Nr katalogowy: 98625976

Uwaga! Zdjecie produktu moze sie réznic od aktualnego

Normalnie ssaca jednostopniowa pompa odsrodkowa przeznaczona do ttoczenia wody brudnej i procesowej oraz
nieoczyszczonych $ciekow surowych.

Pompa jest przeznaczona do montazu na mokro oraz zaréwno do pracy ciggtej, jak i przerywanej. Wydajny wirnik
SuperVortex umozliwia ttoczenie cieczy zawierajgcych dtugie widkna i czastki state o wielkosci do 80 mm oraz
nadaje sie do tloczenia sciekdw o zawartosci suchej masy do 5%. Unikalny zaciskowy system do montazu ze stali
nierdzewnej pozwala na szybkie i tatwe odtgczenie pompy od silnika w zwigzku z serwisowaniem i kontrolg.
Specjalne narzedzia nie sg wymagane. Rurociagi podtgczane za pomoca kotnierza DIN.

Uktady sterowania:
Czujnik wilgoci: z czujnikiem wilgoci
Czujnik obecnosci wody w oleju:  bez czujnika wilgoci

Ciecz:

Zakres temperatury cieczy: 10..40°C
Temperatura cieczy podczas pracy: 20 °C
Gestosé: 998.2 kg/m?®
Techniczne:

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 9.23 I/s

Maksymalne natezenie przeptywu: 18.3 l/s

Obliczona wysokos¢ podnoszenia pompy:  5.953 m

Typ wirnika: SUPER VORTEX

Max. wielkos¢ czesci statych: 80 mm

Podstawowe uszczelnienie watu:  SIC/SIC

Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:  CE EN12050-1

Tolerancje charakterystyki: 1IS09906:2012 3B2
Predkos$¢ nominalna: 1460 obr/min
Materiaty:
Korpus pompy: Zeliwo szare
EN 5.1301 EN-GJL-250
Wirnik: Cast iron
EN 5.1301 EN-GJL-250
Silnik: EN-GJL-250
Instalacja:
Zakres temperatury otoczenia:  0..40 °C
Maksymalne cisnienie pracy: 6 bar
Kofnierz standardowy: DIN
Rodzaj przytgcza wlotowego: DIN

Rodzaj przytgcza wylotowego:  DIN

Wielko$¢ przytgcza wlotowego_x000D_: DN 80
Wielko$¢ przytgcza wylotowego: DN 100
Cisnienie: PN 10

Max. gtebokos¢ montazu: 20m
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Nazwa firmy:

Autor:

GRUNDFOS OS¢ oo

Dane:

04.08.2023

llos¢ | Opis

1 System autozigcza:
Zakres korpusu:

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa P1:
Nominalna moc silnika - P2:
Czestotliwos¢ podstawowa:
Napiecie znamionowe:
Tolerancja napiecia:

Max zatgczen na godzine:
Prad znamionowy:

Cos phi - wspotczynnik mocy:

Predkos$¢ nominalna:

Liczba biegunéw:

Rozruch:

Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):
Wykonanie przeciwwybuchowe:
Typ kabla:

Dtugos¢ kabla zasilajgcego:

Inne:

Masa netto:

dunski nr VVS:

Kraj pochodzenia:
Numer taryfy celnej nr.:

96090994
B

1.8 kW

1.3 kW

50 Hz

3 x 380-415V
+10/-10 %

20

3.8A

0.68

Cos phi - wsp.m. przy 3/4 obcigzenia: 0.59
Cos phi - wsp.m. przy 1/2 obcigzenia: 0.45

1460 obr/min

Sprawnos¢ silnika przy petnym obcigzeniu:  84.2 %
Sprawnos¢ silnika przy obcigzeniu 3/4:  83.8 %
Sprawnos¢ silnika przy obcigzeniu 1/2:  81.1 %

4
bezposredni
IP68

H

nie
07RN8-F
10m

92.5 kg
391298246
HU
84137021
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Nazwa firmy:

N Autor:
GRUNDFOS »\ ™™
Dane: 04.08.2023
llos¢ | Opis
1 LC 231

Uwaga! Zdjecie produktu moze sie réznic od aktualnego

Nr katalogowy: 99369644

Sterownik poziomu LC 231 oferujg szeroki zakres funkcji do sterowania i monitorowania pomp w systemach
Sciekowych, wodociggowych i drenazowych.

Sterowniki pomp LC 231 sg zaprojektowane do kontroli poziomu, monitorowania i ochrony instalacji pomp Grundfos
z jedng lub dwoma pompami z rozruchem bezposrednim (DOL. Sterowniki pomp LC 231 moga by¢ uzywane w
aplikacji oprézniania, np. transport $ciekéw, drenaz lub napetnianie zbiornika woda.

Konfiguracje sterowania przeprowadza sie w prosty sposéb za pomocg predefiniowanych ustawien z poziomu
panelu uzytkownika lub za pomocg kreatora w intuicyjnej aplikacji Grundfos GO, wykorzystujgc technologie
Bluetooth Smart. Dzieki aplikacji Grundfos GO wszystkie szczegdtowe ustawienia pompy mozna tatwo
konfigurowaé, monitorowac i uruchamiac.

W przypadku braku dostepu do aplikacji istnieje mozliwos$¢ bezposredniej zmiany ustawien trybu pracy pompy/pomp
z automatycznego na reczny start/stop. Zmiany takiej dokonuje sig z panelu uzytkownika. Za jego pomoca zmienic
tez mozna ustawienia poziomu.

Sterownik jest wyposazony w konfigurowalne zaciski wejsciowe / wyj$ciowe, co zapewnia petng elastycznosc¢ dla
szeregu aplikacji. Sterowanie, nadzér i uruchamianie jest uproszczone dzieki intuicyjnemu i tatwemu w obstudze
interfejsowi uzytkownika. Pozwala to znacznie zaoszczedzi¢ cenny czas podczas codziennej obstugi pomp i
sterownika.

Nowa rodzina sterwonikéw LC pozwala na integracje z catg gamg modutéw komunikacyjnych Grundfos,
zapewniajgc tatwe dopasowanie do dowolnego systemu nadzoru, takiego jak SCADA lub Grundfos CLOUD.

Dzieki wbudowanemu certyfikowanemu zabezpieczeniu silnika i pomiarowi pradu sterownik pompy LC 231
pomaga $ledzi¢, kiedy potrzebny jest serwis.

Sterownik zawiera szczegdtowy dziennik alarméw i ostrzezen z ostatnimi 20 alertami. Dostep do dziennika alarmow
mozna uzyskac zdalnie poprzez SCADA lub Grundfos CLOUD. Mozna takze uzyé Grundfos GO w celu fatwego
rozwigzywania problemow i napraw w pompowni. Sterownik LC 231 pozwala:

» Sterowac 1 lub 2 pompami na podstawie sygnatu przetwornika (analogowego, 0-5V, 0,5-3,5V, 0-10 V, 0-20 mA,
4—-20 m lub cyfrowego, tgcznik ptywakowy)

* Obstuzy¢ do pieciu poziomoéw sterowania zaréwno dla analogowego przetwornika poziomu, jak i dla tgcznika
ptywakowego

* Obstuzy¢ proste aplikacje, w ktérych obecny jest tylko jeden tgcznik ptywakowy

» Konfigurowac¢ wejscia / wyjscia, ktére moga by¢ uzywane jako wejscia / wyjscia cyfrowe, wejscia analogowe i
wejscia Pt 100/100

« Zapobiega¢ blokowaniu lub zatarciu pomp z powodu osadzania sie kamienia wapiennego lub innego osadu

« Zapobiegac¢ obcigzeniu sieci, gdy kilka pompowni zostanie uruchomionych jednoczesnie, za pomocg opéznionego
zatgczenia

* Chroni¢ przed uderzeniem hydraulicznym

» Wybra¢ automatyczne resetowanie alarmu

 Ustawi¢ opdznienie zatrzymania w zaleznosci od rzeczywistych warunkow pracy

» Pokaza¢ aktualny poziom cieczy

» Sygnalizowa¢ alarm za pomocg wbudowanego brzeczyka

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2023.30.003] 3/12


https://product-selection.grundfos.com/products.gotoproduct.json?productnumber=99369644&custid=GPL&frequency=0

GRUNDEOS %

Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane: 04.08.2023

llos¢ | Opis

1 Sygnalizacja alarmu:

* Przecigzenie

» Suchobieg

» Wysoki poziom

* Nieprawidtowa kolejnos¢ faz lub brak fazy
* Awaria przetwornika

+ Otwarcie drzwi / wtazu

* Woda na podtodze

+ Zbyt wiele ponownych uruchomien

* Przegrzanie pompy lub wykrycie wilgoci

aplikacji Grundfos GO Remote.

Uktady sterowania:
Pomiar pradu (tak / nie):

Techniczne:
Zatwierdzenia:
Liczba pomp: 1
Materiaty:
Obudowa: Plastik
Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:
Montaz w szafie:

-25..45°C

Potaczenie z uziemieniem: N, PE
Dane elektryczne:
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 /60 Hz

Napiecie nominalne 2. warto$c¢:
Prad znamionowy: 1-12 A

Rozmiar kondensatora - uruchom kondensator:
Rozmiar kondensatora - kondensator rozruchowy:
Metoda rozruchu:

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP54
Wymagany bezpiecznik: 16 A
Required Cos phi full load: 0.86-1.00
Inne:

Masa netto: 1.78 kg
Waga brutto: 2.56 kg
Koszt wysyiki: 0.015 m®
dunski nr VVS: 391378571
Swedish RSK nr.: 5886183
Kraj pochodzenia: TH
Numer taryfy celnej nr.: 85371098

W standardzie sterownik LC 231 posiada dwa przekazniki alarmowe, ktére mogg zosta¢ skonfigurowane za pompcg

CE,EAC,UKCA MOROCCO,RCM

Montaz nascienny

1x110-240 V [3 x 200-460 V]

Direct-on-line (DOL)

N/A pF
N/A pF
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Nazwa firmy:

N Autor:
GRUNDFOS »\ ™™
Dane: 04.08.2023

98625976 SLV.80.100 .13.4.50D.C 50 Hz

H SLV.80.100, 3*400 V, 50Hz | eta
[m] [%]
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Q=9.231s
H=5.953m

Temperatura cieczy podczas pracy = 20 °C
eta pompy =42.3 %
Eta pompa+silnik = 35.6 %

P NPSH
W] [m]
1600 4 P1 L8
1400 L7
P2
1200 L6
1000 L5
8004 L4
600 L3
400 L2
200 L1
0 0

P1=1510 W

P2=1271W

NPSH = 1.69 m
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Nazwa firmy:

N Autor:
GRUNDFOS »\ ™™
Dane: 04.08.2023

98625976 SLV.80.100 .13.4.50D.C 50 Hz

337

Uwaga! Wszystkie jednostki sg podane w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.
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Nazwa firmy:

N Autor:
GRUNDFOS »\ ™™
Dane: 04.08.2023

98625976 SLV.80.100 .13.4.50D.C 50 Hz
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Uwaga! Wszystkie jednostki sg podane w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.
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Nazwa firmy:

N Autor:
GRUNDFOS »\ ™™
Dane: 04.08.2023

98625976 SLV.80.100 .13.4.50D.C 50 Hz
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Uwaga! Wszystkie jednostki sg podane w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.
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Nazwa firmy:

N Autor:
GRUNDFOS »\ ™™
Dane: 04.08.2023
99369644 LC 231
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Uwaga! Wszystkie jednostki sg podane w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.
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Nazwa firmy:
Autor:

Telefon:
98625976 SLV.80.100 .13.4.50D.C 50 Hz
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Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm] jezeli nie zostaty podane inne jednostki.
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Nazwa firmy:

N Autor:
GRUNDFOS »\ ™"
Dane: 04.08.2023

98625976 SLV.80.100 .13.4.50D.C 50 Hz

Dane wejsciowe Wynik doboru
Dobierz wg Zastosowanie Typ SLV.80.100
Wybierz obszar zastosowania Budownictwo mieszkaniowe
Wybierz zastosowanie Scieki w domach jednorodzinnych Wydajnos¢ 9.23 I/s (+60%)
Wybierz rodzaj instalacji Scieki domowe H geom. 343 m
Dane do doboru H catkowita 5.953 m(+35%)
Dopuszczalne niedowymiarowanie 5% Wydaijnos¢ catkowita 20522 md/rok
Temp. cieczy <= 40 °C Tak Max zat. na godzing 20
Wybierz typ hydrauliki Moc P1 151 kw
w'm't Eébt;"’aﬁy $at Moc P2 wymagana w punkcie pracy 1271 kW
irik kanatowy a
Wirnik vortex Tak Wymagane NPSH 1.67 n:
S-tube Tak Eta pompy 423 %
Open S-tube Tak Eta silnika 842 %
Rozdrabniacz Tak Eta pompa+silnik 35.6 % =Eta pompy*Eta silnika
Edytuj profil obcigzenia . o
Profil obcigzenia Petne obcigzenie Eta. Ca.lkOWIta . 35.6 % =Eta w pkt pracy
Okres Dzien Zuzycie energii 941 kWh/Rok
Liczba godzin pracy w dniu 2.74 hidzien Emisja CO2: 727 kg/Rok
Warunki pracy Cena 3.420,00 EUR
Czestotliwosé 50 Hz Catkowite koszty uzytkowania 5464 EUR/10Lata
Faza 1lub3
Min. granica mocy dla rozruchu 5.5 kw
gwiazdaltréjkat H SLV.80.100, 3°400 V, 50Hz | &ta
Napigcie 1x 230 lub 3 x 400 V im] [SLv.80.100, 3400 v, 50Kz | 3
Q=9.231s
Koszt cyklu zycia 94 H=5953m .
Czy chcesz wykona¢ poréwnanie? Brak poréwnania Temperatura cieczy podezas pracy = 20 °C
Jak szczegotowa ma by¢ analiza Prosta analiza LCC 8

kosztéw cyklu zycia (LCC)?
Pump A
Ustawienia listy trafien

Uwzglednij najtansze rozwigzanie Tak 64 | 60
Max. liczba pomp wg grupy produktu 4

Max. liczba wynikéw 16 5 5
Cena energii 0.16 EUR/kWh
Podwyzka cen energii 6 % 44 ~ 40
Intensywno$¢ emisji CO2 0.77 kg/kWh -
Czas obliczen 10 rok 3 | 30
Zataduj profil 5 | 20
1
Wydajnosé (%) 160 " ‘ o M
eta pompy = 42.3 %
Wydajnos¢ (I/s) 9.14 N Eta pomp};ﬁsilnik =356% |
Wysokos¢ (%) 135 0 2 4 6 g 10 12 14 16 18 Qs
Wysokos$¢ (m) 6 P NPSH
P1 (kW) 1.508 W] ml
P1

Eta catkowita (%) 35.6 1500 s
Czas (h/rok) 624 =
Zuzycie energii (kWh/Rok) 941 /

i 1000 o
llosé 1

500 - -2
P1=1510 W
P2=1271W

NPSH = 1.69 m
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Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane: 04.08.2023

Instalacja i dane wejsciowe

F"'

PumpOnly

Wyniki doboru

Nr katalogowy:
Typ:
Wydajnos¢:

H catkowita:
Moc P1:

Moc P2 wymagana w punkcie pracy:

Max zat. na godzing:
Wymagane NPSH:

Eta pompy:

Eta silnika:

Eta catkowita:

Zuzycie energii:

Faza:

Napiecie:
Czestotliwos¢:

Prad (nominalny):

Typ wirnika:

Wielko$¢, wylot pompy:
Cisnienie, przytacze rurowe:

Maksymalna gteboko$¢ montazowa:

Rozruch:

Max zat. na godzineg:

Stopien ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):
Wykonanie Ex:

Masa netto:

Max wielko$é czagstek statych:

Profil obcigzenia
1

98625976
SLV.80.100
9.23 I/s (20522)
5.953 m ( +35%)
1.51 kW

1.271 kW

20

1.67m

42.3 %

84.2 %

35.6 %

941 kWh/Rok
3

380-415

50 Hz

3.8A

SUPER VORTEX
DN 100

PN 10

20m
bezposredni

20

1P68

H

nie

92.5 kg

80 mm

Wydajnos¢ (%) 160
Wydajnos¢ (I/s) 9.14
Wysokos¢ (%) 135
Wysoko$¢ (m) 6
P1 (kW) 1.508
Eta catkowita (%) 35.6
Czas (h/rok) 624
Zuzycie energii (kWh/Rok) 941
llos¢ 1
Charakterystyka pompy Rysunek wymiarowy

a
[%]

I-70
I- 60
I- 50
I- 40
I- 30

I 20

[;']] SLV.80.100, 3400 V, 50Hz
1 Q=9.231s
H=5.953m
8- Temperatura cieczy podczas pracy = 20 °C
74
6
54
4 4
34
24
14 eta pompy =42.3 %
o Eta pompar+silnik = 35.6 %
0 2 i 6 g 10 15 14 16 18 Qs
P
W] P1
/ =i
1000
P1=1510 W
1 _/Pz 1271w
0 NPSH=1.69m
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