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1. Wstep

1.1. Zatozenia projektowe

Jako zatozenia do opracowania niniejszego projektu postuzyty:

- ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682 z p6zn. zm.),

- wytyczne branzy instalacyjnej sanitarne;j,

- wytyczne branzy instalacyjnej elektrycznej,

- Zlecenie i umowa z Zamawiajgcym

- specyfikacje, dokumenty, rysunki, Instrukcje, DTR i wytyczne producentéw instalowanych
urzadzen,

— normy PN i obowigzujgce przepisy w zakresie opracowania.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt zasilania szafy zasilajgco-sterowniczej SA dla projektowanej
przepompowni przy ul. Andersa w Zabrzu:

2. Opis techniczny

2.1. Dane ogodlne

Napiecie zasilania: U=400/230V.

Przydziat mocy wg warunkow technicznych wydanych przez firme Tauron Dystrybucja S.A.
Kable zasilajgce: NA2XY-J 4x120 mm2 — ukfad TN-C.

Kabel zasilajgcy szafe SA: YKYZ05x6 mm2 — uktad TN-S

System ochrony od porazen: szybkie wylgczenie zasilania.

2.2. Zasilanie

Szafa SA (Il klasa ochronnosci) bedzie zasilana z istniejgcego zestawu rozdzielczo-pomiarowego,
ktory zasila dotychczasowg szafke sterowniczg przepompowni. W momencie wybudowania
projektowanej szafy istniejgca zostanie zdemontowana, a nowoprojektowana bedzie zasilana z
zaciskéw zasilajgcych istniejgcej szafy. Zamawiajgcy zdecydowat o zaprojektowaniu dodatkowego
zrédta zasilania w postaci agregatu prgdotwdrczego. Nalezy wykorzystac istniejgcy
kabel do zasilania szafy SA, jezeli ilo$¢ zyt kabla jest réwna 5, a przekroj zyty jest >=6mm?2.

2.3. Roboty ziemne

W przypadku uktadania nowego kabla zasilajgcego SA nalezy wykona¢é wykop zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami. Stosowanie sprzetu mechanicznego do wykonywania
wykopu dozwolone jest tylko na odcinkach, gdzie trasa wykopu przebiega co najmniej 2m od skraju
uzbrojenia podziemnego, posiadajgcego dokfadng i aktualng lokalizacje geodezyjng. Wykop recznie
wykonac¢ w poblizu zestawu i szafy SA. Przed robotami wykonac¢ przekopy kontrolne.

Kable nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7 m w 20 cm warstwie piasku, przykrytej 15 cm
warstwg gruntu rodzimego bez kamieni i innych odpadow celem unikniecia uszkodzenia kabli,
a nastepnie przykry¢ folig koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego o grubosci 0,5 mm.
Odlegtos¢ folii od kabli powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

2.4. Kable, trasy kablowe

W obiektach jako podstawowg ochrone przed porazeniem stanowi¢ bedzie ,szybkie wylgczenie
zasilania” (zerowanie).

Zasilanie szafki SA wykona¢ w ukfadzie TN-S z istniejgcego zestawu rozdzielczo-pomiarowego.
Uziemienie wykona¢ za pomocg bednarki stalowej ocynkowanej 30x4 mm tgczac ja z uziomem
szpilkowym.

Ochronie podlegajg wszystkie elementy urzgdzen elektrycznych, ktére normalnie nie powinny
znalez¢ sie pod napieciem, a przerzut napiecia na te elementy moze spowodowac
niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym.

Catos¢ prac nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normg PN-92/E-05009.
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2.5. Kompensacja mocy biernej indukcyjnej

Ze wzgledu na charakter odbiornikéw — silniki indukcyjne — dobrano 2 kondensatory poditgczone
réwnolegle do odbiornikéw indukcyjnych, celem niwelacji mocy biernej indukcyjnej. Kondensatory
bedg zabudowane w szafie SA i wigczane wraz z silnikiem indukcyjnym.

2.6. Uwagi koncowe.

Prace instalacyjno-montazowe wynikajgce z niniejszego opracowania, nalezy wykonac¢ pod
wykwalifikowanym nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi BHP.

Wszelkie roboty wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem, a po ich wykonaniu przeprowadzic¢
pomiary elektryczne i protokotami przekaza¢ ZPWiK Sp. z o.0.

Przed zasypaniem kabli nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng oraz zgtosi¢ ZPWiK Sp. z o.0.
do odbioru wykonanie robot.

Oswiadcza sie, ze mozna stosowac¢ materiaty zamienne do podanych w projekcie z zachowaniem
parametrow technicznych i jakosciowych podanych w dokumentacji projektowej. Nalezy wykonac¢
miejscowe potgczenia wyrownawcze wszystkich elementow przewodzgcych — metalowych,
elektrycznych —przewodami w izolacji zétto-zielonej o przekroju min 6mma2.

3. Obliczenia.

3.1. Obliczenia obcigzenia pradowego, dobér zabezpieczen oraz kabla zasilajacego.

Moc zainstalowana: Pi=4000W
Moc zapotrzebowana: Pz=4000W
Obcigzenie pradowe:
10=4000/(1,73x400)=5,8A
Zabezpieczenie przedlicznikowe w istniejacym zestawie , Ib=16A (ch-ka gG)

3.2. Sprawdzenie spadku napiecia.

Odcinek kablowy z istniejgcego zestawu rozdzielczo-pomiarowego do projektowanej szafki SA (Il
klasa ochronnosci)

Pz=4000W, 1=10m, s=6mm2, U=400V

AU=100x4000x10/54x6x4002=0,1%
3.3. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Skutecznos¢ ochrony jest zachowana gdy spetniony jest warunek Z x 10 jest mniejsze od UOQ.
Z=V(R2+X2 )Q przyjeto, iz impedancja rzeczywista jest wieksza 0 25% od obliczonej
YKYZo 5x6 mm2, I=10m, k=14, 1b=6,3A, U0=230V
Zs<=(0,8x230)/88,2= 2Q
W przypadku nie uzyskania Zs<=2Q nalezy wbi¢ dodatkowg sonde uziemiajgca

Skutecznosc¢ ochrony od porazen jest zachowana.
3.4. Dobér agregatu pradotwoérczego
Moc silnika podczas rozruchu 5,5kW

Agregat powinien mie¢ moc nominalng min. 5kW (6,9VA) i przygotowany na moc maksymalng
6kW (7,5VA)
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Podczas zasilania z agregatu mozliwy rozruch jednoczesny jednego silnika, w przypadku
dotaczenia drugiego silnika, nalezy odczeka¢ az zakonhczy sie rozruch pierwszego.

4, Zestawienie materiatow

.| Oznaczenie Nazwa Typ Producent llo$¢ jm Uwagi
Agregat pragdotworczy trojfazowy
12,5 - 19,5 [kVA] 400V
Moc znamionowa 7,0 kW /6,5 kW | FV 15000 TRE FOGO 1]|szt.
Zasilanie szafy SA YKYZ05x6mm2 istniejgcy
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