
Wykop w nawierzchni 
jezdni ulicy z kostki betonowej

Podbudowa pomocnicza z kruszywa
 łamanego stabilizowanego mechanicznie

Podsypka 
piaskowo-cementowa

Warstwa ścieralna
z kostki betonowej

50 50

Zasypka główna - grunt rodzimy
z zagęszczeniem warstwami co 20cm

8
3

20

UWAGA:
Wymiary podano w cm. 

Projektant

Sprawdził

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. 
NINIEJSZA DOKUMENTACJA STANOWI WŁASNOŚĆ PRACOWNI PROJEKTOWEJ BUWAMAT Sp. z o.o. 
I MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANA TYLKO ZGODNIE Z ZAMÓWIENIEM. WYPOŻYCZANIE, KOPIOWANIE 

(W CAŁOŚCI LUB FRAGMENTARYCZNIE) I INNE FORMY PRZETWARZANIA WYMAGAJĄ PISEMNEJ ZGODY SPÓŁKI.
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BUWAMAT - PRACOWNIA 
PROJEKTOWA sp. z o.o.
41-800 Zabrze ul. Wandy 10/3

11.2023 U-612/23
mgr inż. Leszek Krzak
uprawnienia budowlane w specjalności
instalacyjnej Nr SLK/3200/POOS/10

mgr inż. Jarosław Sakławski
uprawnienia budowlane w specjalności
instalacyjnej Nr SLK/3203/POOS/10

ZABRZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
UL. WOLNOŚCI 215

41-800 ZABRZE

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH
PRZY UL. ANDERSA W ZABRZU

ODBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI
-RYSUNEK DYSPOZYCYJNY

K-06

-


