OZNACZENIA:
OH1 - wigczenie odgatezienia hydrantowego do istn. wodociggu
HA1 - hydrant technologiczny podziemny

UWAGI:

1. Doktadne potozenie istn. uzbrojenia ustali¢ na montazu
za pomocg przekopoéw kontrolnych.
2. Szczegdbty montazowe hydrantu pokazano na rys. W-02.
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— PROJEKT BUDOWLANY
mgr inz. Leszek Krzak

Projektant uprawnienia budowlane w specjalnosci dla inwestycji pt.: W 0 1
-

instalacyjnej Nr SLK/3200/POOS/10 . .
BUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SANITARNYCH
PRZY UL. ANDERSA W ZABRZU

mgr inz. Jarostaw Saktawski Tres¢ rysunku: Skala:
Sprawdzit uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej Nr SLK/3203/POOS/10

PROFIL PODLUZNY WODOCIAGU 1:100

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.
NINIEJSZA DOKUMENTACJA STANOWI WEASNOSC "BUWAMAT - PRACOWNIA PROJEKTOWA" Sp. z 0.0
I MOZE BYC WYKORZYSTYWANA TYLKO ZGODNIE Z ZAMOWIENIEM. WYPOZYCZANIE, KOPIOWANIE
(W CALOSCI LUB FRAGMENTARYCZNIE) | INNE FORMY PRZETWARZANIA WYMAGAJA PISEMNEJ ZGODY SPOLKI




