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BUWAMAT - PRACOWNIA
PROJEKTOWA sp. z o.0.

41-800 Zabrze ul. Wandy 10/3

UL. WOLNOSCI 215

ZABRZANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z 0.0.

41-800 ZABRZE
ata‘.I 12023 Nr umowy: U-61 2/23 Podpis Tytut projektu: Nr rysunku:
— PROJEKT BUDOWLANY

mgr inz. Leszek Krzak
Projektant uprawnienia budowlane w specjalnosci dla inwestyciji pt.:

instalacyjnej Nr SLK/3200/PO0OS/10 K'06

BUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SANITARNYCH
PRZY UL. ANDERSA W ZABRZU

mgr inz. Jarostaw Saktawski Tres¢ rysunku: Skala:

Sprawdzit uprawnienia budowlane w specjalnosci

instalacyjnej Nr SLK/3203/POOS/10

NINIEJSZA DOKUMENTACJA STANOWI WEASNOSC P!

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZON

E.
RACOWNI PROJEKTOWEJ BUWAMAT Sp. z 0.0.
IMOZE BYC WYKORZYSTYWANA TYLKO ZGODNIE Z ZAMOWIENIEM. WYPOZYCZANIE, KOPIOWANIE
(W CALOSCI LUB FRAGMENTARYCZNIE) | INNE FORMY PRZETWARZANIA WYMAGAJA PISEMNEJ ZGODY SPOLKI.

ODBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI
-RYSUNEK DYSPOZYCYJNY




