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1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowia:

_ Zlecenie i umowa z Zamawiajacym - nr U/NZO/79/111/2023 z dnia 29.03.2023r.,

- zaktualizowana mapa zasadnicza obszaru objetego zakresem projektu, przeznaczona do celow
projektowych,

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego,

- wywiady i uzgodnienia branzowe,

- uzgodnienia z wtascicielami/zarzgdcami dziatek, na ktorych projektowana jest inwestycja,

- pomiary i wizje w terenie,

- dokumentacja geotechniczna,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (Dz. U. nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.)
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano — montazowych, Tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych,

- przepisy budowlane w odniesieniu do sieci kanalizacyjnych i wodociggowych oraz Normy
Polskie, w tym m.in.:
- PN-B-10736 z 1999r. ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych

i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”,

- wytyczne oraz literatura dotyczgca projektowania i wykonawstwa sieci kanalizacyjnych i

wodociggowych.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla budowy
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekow sanitarnych, odcinka sieci wodociggowe;j
Z hydrantem technologicznym oraz przewodow energetycznych nN zasilajgcych przepompownie
w ul. Andersa w Zabrzu, na dziatce 847/7. Budowa nowej przepompowni i kanalizacji sanitarnej ma
na celu odbiér sSciekdbw bytowo-gospodarczych z okolicznych budynkéw mieszkalnych.
W zwigzku ze spadkiem terenu w kierunku centralnej czesci dziatki 847/7, powyzsze musi
odbywaé sie za pomocg projektowanej przepompowni $ciekéw. Scieki przepompowywane bedg
przewodem tlocznym w goére terenu do istniejgcego systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
zlokalizowanego w rejonie budynku przy ul. Andersa 75. Stara, mniej wydajna przepompownia
Sciekéw zlokalizowana w miejscu projektowanej studni ,S1” zostanie zlikwidowana.

Zakres opracowania obejmuje:

- czesc¢ opisowg projektu,

- czes¢ graficzng obejmujgca: projekt zagospodarowania terenu sporzagdzony na mapie do celéw
projektowych.

Przewody kanalizacji sanitarnej zostaty zaprojektowane z rur PVC-U SN8 o srednicy D200 i
D160mm (przewody grawitacyjne) i D110mm (przewdd wentylacji kanalizacji i przepompowni) oraz
z rur PE100 SDR17 D90mm (przewdd ttoczny). Na przewodach kanalizacji sanitarnej
zaprojektowano przepompownie sciekow Z1500mm, studnie rozprezng &1000mm oraz studnie
rewizyjne @425mm. Przewody zasilajgce przepompownie (pompy) — 2 kable YLYZo 4x2,5mm?.
Przewdd wodociggowy zostat zaprojektowany z rur PE100 SDR17 o $rednicy D90Omm.

Trase projektowanych przewodéw oraz lokalizacje studni, przepompowni i hydrantu
technologicznego przedstawiono na rys. K-01 — Projekt zagospodarowania terenu.

Dtugos¢ przewoddw w rzucie wynosi:

- D9OPE - ok. 71 m (w tym ks ttoczna ok. 70m, wodocigg 1m)
- D200PVC -ok. 10 m

- D160PVC -ok.2m

- D110PVC -ok.3m

- przewody zasilajgce i sterownicze -ok.3m
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3. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatke 847/7, na ktdérej zlokalizowane sg nowe
przewody kanalizacyjne wraz ze studniami i przepompownig $ciekéw, przewdd wodociggowy
Z hydrantem oraz przewody energetyczne.

4. Opis stanu istniejgcego

Na terenie przeznaczonym pod budowe kanalizacji sanitarnej, wodociggu i kabli energetycznych
znajdujg sie budynki wielorodzinne, jednorodzinne, drogi asfaltowe i z kostki betonowej oraz tereny
Zielone.

Zgodnie z aktualizacjg mapy zasadniczej obszaru objetego zakresem niniejszego opracowania
w rejonie inwestycji znajduje sie nastepujgce uzbrojenie podziemne:

- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa n/c,

- siec teletechniczna,

- kable energetyczne nN i SN
oraz napowietrzne linie energetyczne nN.

Lokalizacja projektowanej przepompowni os$wietlona jest przez latarnie wykorzystywane do
oswietlenia pasa drogowego i nie wymaga doswietlenia dodatkowg latarnig.

Teren inwestycji znajduje sie na obszarze, dla ktérego nie uchwalono miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i w zwigzku z tym uzyskano dla inwestycji Decyzje o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 18/2023 z dnia 18.10.2023r. (kopia w zatgcznikach).

5. Skrzyzowania projektowanych przewodéw z innym uzbrojeniem

Zgodnie z aktualizacjg mapy zasadniczej obszaru objetego zakresem niniejszego opracowania
projektowane przewody krzyzujg sie z siecig wodociggowa, siecig gazowg n/c, siecig kanalizacji
deszczowej i sanitarnej oraz kablami energetycznymi nN i SN.

Usytuowanie uzbrojenia podziemnego krzyzujgcego sie z projektowanymi przewodami
przedstawiono na profilach podtuznych (Projekt Techniczny - rys. K-02.1, K-02.2 i W-01).

Na terenie inwestycji wystepujg takze napowietrzne linie energetyczne nN. Zwraca sie uwage na
ostrozng prace z uzyciem maszyn (np. dzwigéw) w poblizu tych linii.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy dokona¢ przekopdw kontrolnych, wykonywanych
recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego), pozwalajgcych na uscislenie lokalizacji istniejgcego
uzbrojenia podziemnego.

Roboty ziemne i zabezpieczajgce w rejonie uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie
i pod nadzorem stuzb technicznych wiascicieli uzbrojenia.

Uwaga: Nie nalezy wykluczaé istnienia uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowanego.
O kazdym odkryciu takiego uzbrojenia nalezy powiadomié¢ nadzér techniczny oraz
zabezpieczy¢ na czas budowy i dalszej eksploataciji.

— Zabezpieczenie kabli energetycznych

Przed przystgpieniem do robot ww. przewody znajdujgce sie w rejonie projektowanych przewodow
kanalizacyjnych i energetycznych nalezy zlokalizowaé¢ za pomocg przekopow kontrolnych. Przed
przystgpieniem do wykopow krzyzujgce sie z projektowanymi przewodami kanalizacyjnymi kable
nalezy zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ostonowg typu AROT o srednicy dostosowanej do przekroju
ww. uzbrojenia, o dtlugosci min. 3,0 m (po 1,5 m w obie strony od osi skrzyzowania z proj.
przewodem). Konce rury ostonowej nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowg oraz dodatkowo
zabezpieczy¢ opaskami kablowymi w celu unikniecia ich rozwierania sie w momencie
uszczelniania.

Roboty ziemne i zabezpieczajgce w rejonie ww. uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie i pod
nadzorem stuzb technicznych Tauron Dystrybucja S.A.

— Zabezpieczenie przewodow gazowych

Podczas prac w miejscach zblizenn i skrzyzowan projektowanych przewodow z istniejgcymi
przewodami gazowymi nalezy zachowa¢ warunki podane w pismie Polskiej Spotki Gazownictwa
Sp. z o.0.
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— Skrzyzowania z siecig kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociggowa

Roboty ziemne w rejonie ww. uzbrojenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych
ZPWIiK Sp. z 0.0. i MZD.

6. Warunki goérniczo — geologiczne

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza granicami terenéw i obszaréw goérniczych, poza
zasiegiem wptywow gtownych dokonanej eksploatacji KWK ,Pstrowski’. Brak jest informacji o
powstawaniu deformacji nieciggtych. Uzgodnienie WUG w zatgczeniu.

7. Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng z lipca 2023r. oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 463)
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych warunki
gruntowe na terenie objetym zakresem robét przewidzianych w niniejszym projekcie kwalifikuje sie
do warunkow prostych. Ze wzgledu na proste warunki gruntowe na terenie objetym inwestycjg oraz
wykopy przekraczajgce gtebokos¢ 1,2 m, projektowane przewody i studnie stanowig obiekty
budowlane drugiej kategorii geotechnicznej. W trakcie prowadzenia prac terenowych nie
stwierdzono wystepowania wody podziemnej w postaci zwierciadta wody. Wystepowaty natomiast
sgczenia. Po intensywnych opadach lub roztopach moze doj$¢ do sezonowych zmian wilgotnosci
gruntow.

8. Odprowadzenie wéd deszczowych

Na czas robét ziemnych nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig odwodnienia wykopow, szczegolnie po
opadach lub roztopach. Nalezy zadba¢ aby woda w wykopie nie zalegata zbyt dlugo poniewaz
skutkowac¢ to moze obnizeniem parametrow fizykomechanicznych gruntéw rodzimych. W okresach
duzego lub dlugotrwatego nasilenia opaddw deszczu, wykopy nalezy chroni¢ przed przedostaniem
sie wod przypadkowych, poprzez deskowania scian bocznych wykopu, wychodzgce min. 10cm
ponad powierzchnie terenu.

9. Zagrozenia dla srodowiska

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowe szczelnych przewoddw kanalizacyjnych, studni i
przepompowni sciekow sanitarnych, przewodu wodociggowego oraz kabli energetycznych nN.
W zwigzku z tym nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

10. Warunki w zakresie ochrony zabytkow

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw wojewddztwa $lgskiego i nie znajduje sie
w strefie ochrony konserwatorskie;.

11. Kategoria obiektu

Zgodnie z zatgcznikiem do ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682
z pézn. zm.) przedsiewziecie inwestycyjne kwalifikuje sie do XXVI kategorii obiektéw budowlanych,
okreslonej wspétczynnikiem kategorii obiektu k = 8,0 i wspotczynnikiem wielkosci obiektu w=1,0.

12. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zakres robot budowlanych objety niniejszym projektem w $wietle §6 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126), wymaga opracowania informacji

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Informacja BIOZ w formie odrebnego opracowania
zostata zatgczona do niniejszego projektu.
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