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1. Charakterystyka inwestycji

Projektowana inwestycja obejmuje budowe nowych przewoddéw kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompownig sciekéw, odcinka sieci wodociggowej z hydrantem technologicznym oraz
przewoddéw energetycznych nN zasilajgcych przepompownie w ul. Andersa w Zabrzu, na dziatce
847/7. Branze elektryczna i AKP stanowig oddzielne Projekty techniczne. Budowa nowej
przepompowni i kanalizacji sanitarnej ma na celu odbiér $ciekédw bytowo-gospodarczych
z okolicznych budynkéw mieszkalnych. W zwigzku ze spadkiem terenu w kierunku centralnej
czedci dziatki 847/7, powyzsze musi odbywaé sie za pomocg projektowanej przepompowni
$ciekow. Scieki przepompowywane bedg przewodem ttocznym w gére terenu do istniejgcego
systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlokalizowanego w rejonie budynku przy ul. Andersa
75. Stara, mniej wydajna przepompownia Sciekow zlokalizowana w miejscu projektowanej studni
,51” zostanie zlikwidowana.

Przewody kanalizacji sanitarnej zostaty zaprojektowane z rur PVC-U SN8 o $rednicy D200 i
D160mm (przewody grawitacyjne) i D110mm (przewdd wentylacji kanalizacji i przepompowni) oraz
z rur PE100 SDR17 D90mm (przewod ttoczny). Na przewodach kanalizacji sanitarnej
zaprojektowano przepompownie $ciekéw Z1500mm, studnie rozprezng &1000mm oraz studnie
rewizyjne &425mm. Przewdd wodociggowy zostat zaprojektowany z rur PE100 SDR17 o $rednicy
D90mm.

Trase projektowanych przewodow oraz lokalizacje studni, przepompowni i hydrantu
technologicznego przedstawiono na rys. K-01 i K-01.1.

Dtugos¢ przewoddw w rzucie wynosi:

- D9OPE - ok. 71 m (w tym ks ttoczna ok. 70m, wodocigg 1m)
- D200PVC -ok. 10 m

- D160PVC -ok.2m

- D110PVC -ok.3m

2. Ulozenie przewodow kanalizacyjnych, wodociggowego i studni

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami,
organizacjg robot, odkfadania ziemi rodzimej, odwozenia urobku itp., uzyskaé zezwolenie na
rozpoczecie robot i komisyjnie przyjgé teren pod budowe wraz z niezbednymi reperami
geodezyjnymi.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zainstalowaé urzadzenia odwadniajgce (jesli jest
taka potrzeba), zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi
i gruntowymi. Ww. urzgdzenia nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robaot.

Projektowane przewody kanalizacyjne nalezy utozyé zgodnie z ich profilami podtuznymi
(rys. K-02.1 i K-02.2). Projektowany przewdd wodociggowy nalezy utozy¢ zgodnie z profilem
podtuznym (rys. W-01), zachowujgc warunek minimalnego 140 cm przykrycia rurociggu ziemia.
Ewentualne korekty gtebokosci utozenia projektowanych przewoddw dyktowane rzeczywistym
zagtebieniem istniejgcego uzbrojenia podziemnego, nalezy wprowadzi¢ w czasie montazu po
uprzednim wykonaniu przekopéw kontrolnych.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktadac ze spadkiem, wg rysunkéw profili podtuznych kanatéw.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania
robot ziemnych oraz PN-EN 1610:2015, PN-ENV 1046:2007, PN-B-10736:1999, tak aby mozliwe
byto odpowiednie utozenie rurociggu i gruntowego materiatu otoczenia.

Wszystkie prace w rejonie drég powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drog
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

Po zakonczeniu robot montazowych nalezy przeprowadzi¢ renowacje terenu budowy i odbudowe
nawierzchni do stanu pierwotnego (patrz pkt 7).

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z warunkami podanymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03.2003r., poz. 401).

Wykopy

Wykopy pod przewody nalezy wykonac¢ na odcinkach bez istniejgcego uzbrojenia mechanicznie,
odcinkowo, o $cianach pionowych, umocnionych (obudowa rozparta), uwzgledniajgc warunki
gruntowo — wodne na rozpatrywanym terenie. Tam, gdzie warunki terenowe i uzbrojenie
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podziemne na to nie pozwolg — wykopy wykonywac recznie. Wykopy zabezpieczy¢ barierkami,
tasma i znakami ostrzegawczymi.

Wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu przewodu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dét po jego dnie w czasie opaddw oraz odwodnienie wykopdw nawodnionych.
Istniejgce nawierzchnie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy sktadowaé obok wykopow lub wywiezé
na miejsce skladowania i utylizacji. Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowaé wzdiuz
krawedzi wykopu, w odlegtosci min. 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢é wzdtuz niego przejscie
lub powinna by¢ odwieziona na inne uzgodnione miejsce sktadowania.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane z odpowiednim spadkiem.

Obudowe wykopu (szalunek) wyprowadzi¢ na 0,15 m ponad teren dla odciecia doptywu wod
deszczowych. Schemat wykopu liniowego zabezpieczonego szalunkiem typowym przedstawiono
na rys. K-05. Zaleca sie wykorzystanie systemowych szalunkéw stalowych typu skrzyniowego
dostosowanych do gtebokosci wykopu, dobér szalunkéw na podstawie wytycznych producenta
przyjetego szalunku.

Podczas wykonywania wykopow na obszarze zabudowanym nalezy zachowaé¢ odpowiednie
odlegtosci od obiektow budowlanych, by prowadzone roboty nie zagrozity ich statecznosci.

Minimalna szeroko$¢ wykopu, zgodnie z PN-EN 1610:2015 winna wynosic:

o 0,8 m przy gtebokosci wykopu > 1,0i<1,75m

e 0,9 m przy gtebokosci wykopu > 1,751 <4,0m

o 1,0 m przy gtebokosci wykopu > 4,0 m
Minimalna szerokos¢ wykopu w zaleznosci od srednicy przewodu, zgodnie z PN-EN 1610:2015
winna wynosic:

e 0,6 m przy srednicy <D225 mm
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnhgce rownolegle z wykopem, powinny byC zabezpieczone przed uszkodzeniem, np. przez
podwieszenie. Roboty w miejscach skrzyzowanh z istniejgcym uzbrojeniem wykonywacé recznie.
Przy wykopach o gtebokosci > 1,0 m w odlegtosciach co 20 m nalezy wykonac¢ zejscie do wykopu
(drabiny).
Wielkos¢ minimalna wykopu w rzucie studni, zgodnie z PN-EN 1610:2015 winna zapewni¢
minimalng przestrzen roboczg o szerokosci 0,5m dla wykopow < 2,5m, natomiast 0,7m szerokosci
dla wykopow > 2,5m.

Podfoze wykopu i podsypka

Dla przewodéw kanalizacyjnych, wodociggowego oraz studni nalezy wykona¢ podsypke dolng,
obsypke oraz zasypke wstepng i zasypke gtdwng (wypetnienie wykopu).

Przed utozeniem przewoddéw nalezy przygotowaé odpowiednie podtoze gruntowe w postaci
podsypki piaskowej grubosci 20 cm. Zaleca sie, aby materiaty uzyte na podsypke nie zawieraty
czagstek o wymiarach powyzej 20mm. Materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawierac ostrych
kamieni lub innego tamanego materiatu. Na przygotowanie podsypki piaskowej nalezy uzy¢ piasku
srednio- i gruboziarnistego, bez domieszek kamieni i zwiru.

Ww. wymagania dotyczgce podtoza pod przewody odnoszg sie analogicznie do podtoza pod
studnie.

Materiat podsypki nalezy rozgarng¢ réwno na catej szerokosci wykopu i wyréwnaé odpowiednio
z wymaganym spadkiem rurociggu. Podsypki nie wolno zageszczaé¢ mechanicznie.
Niedopuszczalne jest wyrownywanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentaciji Projektowej nie
powinno by¢ wigksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentaciji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym punkcie + 1cm. Podtoze powinno by¢ tak
wykonane, aby rury spoczywaty na catej dtugosci ich trzonu.

W dolnej podsypce powinny by¢é wykonane odpowiednie zagtebienia w celu dopasowania do
ksztaltu ztgczy (ij. potaczenia kielichowe) lub metody montazu. Ww. zagtebienia wymagane sg
przy montazu armatury na przewodzie w wykopie.
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Obsypka i zasypka

Obsypke przewoddéw rurowych wykona¢ piaskiem drobnoziarnistym lub piaskiem z zawartoscig
zwiru o granulacji d < 0,25 + 20 mm, do wysokosci catkowitego przykrycia przewodu. Materiat
obsypki nalezy uktada¢ i zageszczaé¢ warstwami po obu stronach rury.

Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ zageszczana ze szczegdlng ostroznoscig, aby unikngé
uniesienia sie rury. Nalezy unika¢ pustych przestrzeni pod rura.

Obsypke studni kanalizacyjnych wykona¢ z materialu gruntowego, jak dla przewodow
kanalizacyjnych. Ww. obsypke nalezy uktada¢ warstwami, réwnomiernie ze wszystkich stron
studni. Zageszczanie wykonac niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposob, aby nie spowodowac
odksztatcenia studzienek i podtgczonych do nich rur, zaréwno w planie jak i w ich przekrojach
poprzecznych. Zageszczenie warstw powinno przebiegaC recznie (warstwami nie grubszymi niz
15cm) lub lekkim sprzetem mechanicznym (grubos¢ warstwy nie wieksza niz 30cm) -
niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Zageszczenie nie moze by¢é mniejsze niz 85%
zmodyfikowanej préby Proctora i nie wolno dopuscic do wystgpienia pustych lub nie
dogeszczonych przestrzeni w wypetnianym wykopie.

Zasypke wstepng wykonac¢ piaskiem z zawartoscig zwiru o granulacji d < 0,25 + 20mm, do
wysokosci 30 cm ponad sklepienie przewodu rurowego. Ww. materiat gruntowy zasypki wstepnej
oraz obsypki zageszcza¢ warstwami 25 cm lekkim sprzetem mechanicznym. Stopieh
zageszczenia — DPR > 95 % (pod drogag) lub DPR > 84+89% (poza drogg).

Nad zasypka wstepng na catej dlugosci przewoddéw, nalezy utozyé tasme ostrzegawczg
z polietylenu koloru brgzowego z wktadkg metalowg (dla przewodéw kanalizacyjnych) oraz tasme
ostrzegawczg koloru niebieskiego z wktadkg metalowg szerokosci 20cm (dla przewodu
wodociggowego).

Zasypke gtéwng przewodoéw mozna wykonaé materiatem rodzimym, jezeli jego wtasciwosci na to
pozwalajg. Zasypke gtéwng nalezy wykonac¢ warstwami (co 20cm), zageszczajgc przy uzyciu
wibratorow mechanicznych. Nie mozna uzywaé¢ duzych kamieni i glazéw narzutowych.

Podczas zasypywania przewoddw nalezy stopniowo usuwac zabezpieczenia scian wykopu.

3. Technologia wykonania

Przepompownia

Przepompownie wykona¢ zgodnie z rys. K-04.

Zaprojektowano przepompownie o parametrach nominalnych Q=9,23 I/s i Hp=5,95 m. Czeé¢é
konstrukcyjng przepompowni $ciekdw sanitarnych stanowi zbiornik zelbetowy @&1500mm. Zbiornik
zaprojektowano wg oferty firmy Fabet Sp. z 0.0. Zbiornik posiada pojemno$é ok. 1,77m? $ciekéw
z czego stale odpompowywana bedzie potowa tej pojemnosci.

Zbiornik skfada sie z dennicy, kregow, ptyty pokrywowej wspartej na pierscieniu odcigzajgcym oraz
wiazu jednoklapowego klasy D400 ze stali kwasoodpornej o wymiarach 900x900 mm z sitownikami
gazowymi ze stali kwasoodpornej, zabezpieczajgcymi przed niekontrolowanym zamknigciem.
Elementy studni tgczy¢ za pomocg uszczelek elastomerowych. Ponadto studnie wyposazyé
w drabine z wysuwanym pochwytem ztazowym, wykonane ze stali kwasoodporne;j.
Przepompownia wyposazona jest w dwie pompy firmy Grundfos, dziatajgce naprzemiennie.
Doptyw do przepompowni zaprojektowano dwoma rurami D200PVC, natomiast odptyw przewodem
ttocznym z rury D90mm PE100 SDR17. Aby unikng¢ rozchlapywania Sciekéw, na przewodach
dolotowych zaprojektowano deflektory ze stali kwasoodpornej. Przewody ttoczne DN80 mm,
ksztattki oraz armature tgczone na kotnierze zaprojektowano ze stali kwasoodpornej. Prowadnice
pomp, ich mocowanie, tahcuchy do demontazu pomp réwniez nalezy wykona¢ ze stali
kwasoodpornej. Na przewodzie ttocznym zaprojektowano ztgcze hydrantowe D52 mm.

Studnia rozprezna

Studzienke zaprojektowano jako zelbetowg DN1000mm. Studnie wykona¢ zgodnie z rys. K-03.1.
Studzienke zaprojektowano wg oferty firmy Fabet Sp. z o.0.

Studzienka sktada sie z dennicy z wyprofilowang kineta, ptyty pokrywowej wspartej na pierscieniu
odcigzajgcym oraz wtazu zeliwnego klasy D400. Prefabrykowane elementy studzienki wyposazone
sg fabrycznie w stopnie ztazowe z Zzeliwa, montowane w ukfadzie mijankowym. Elementy
studzienki tgczone sg za pomocg uszczelek elastomerowych.
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Studzienki rewizyjne

Studnie tworzywowe @425 mm zaprojektowano w miejscach gdzie nie ma technicznych
mozliwosci zlokalizowania studni wlazowych @1000 - @1200 mm. Zestawienie studzienek
przedstawiono na rys. K-03.2. Studzienki zaprojektowano wg oferty firmy Wavin Polska S.A.
Studzienki sktadajg sie z kinety, rury karbowanej oraz zwienczenia klasy D400.

Hydrant technologiczny

Odgatezienie do hydrantu nalezy wykonaé¢ rurg D90mm PE100 SDR17. Wigczenie do istn.
rurociggu @110mm wykonaé¢ za pomocg opaski do nawiercania HAKU z odejsciem kotnierzowym
D110PE/DN80 oraz zasuwy kotnierzowej DN80 PN10. Zaprojektowano 1 hydrant podziemny
DN80 (punkt ,H1"). Lokalizacja hydrantu zgodnie z rys. K-01. Hydrant nalezy zabudowac po
przeprowadzeniu proby szczelnosci, montujgc w trakcie budowy wylgcznie elementy
przytaczeniowe. Szczegdty wykonania hydrantu pokazano na rys. W-02. Hydrant nie jest
przeznaczony do celéow p.poz.

Roboty montazowe

—Montaz przewodow

Do budowy przewodéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podfoza.

Przewody nalezy uktada¢ i montowac¢ zgodnie z wymogami norm PN-EN 1610:2015 i PN-ENV
1046:2007, instrukcjg montazowg dostawcy rur, ksztattek i studzienek, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych (lub sieci wodociggowych dla odgatezienia
hydrantowego).

Rury do budowy przewoddéw przed montazem nalezy oczysci¢ z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie
ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do
wykopu.

Rury powinny byc¢ fgczone centrycznie w kierunku osiowym. Zaleca sie aby ustawienie osiowe byto
sprawdzone i poprawione, jesli to konieczne, po wykonaniu ztgcza.

Jezeli przewody tgczone sg z poszczegolnych rur poza wykopem, zaleca sie aby zestawione
odcinki przewodu opuszcza¢ do wykopu recznie.

Montaz przewodow kanalizacyjnych rozpoczg¢ od najnizszego punktu. Rury kanalizacyjne nalezy
uktadac¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. W ww. potgczeniach
nalezy stosowac¢ uszczelki gumowe, wargowe. Przed przystgpieniem do fgczenia ww. elementow
rurowych nasmarowac uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poslizgowym.
Po wspotosiowym utozeniu rur nalezy swobodnie wsung¢ bosy koniec rury do kielicha, na
gtebokos¢ okreslong graficznym naznaczeniem ograniczenia na rurze.

Jezeli zachodzi koniecznos¢, mozna rure przycigé na budowie. Ciecie nalezy wykonac prostopadle
do osi rury, a nastepnie usungé¢ wiory i zukosowac koniec rury pod katem 30°.

Rury PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza zewnetrznego 0°+30°C.

Rury i ksztattki przewodu ttocznego i wodociggu D90mm PE100 SDR17 tgczy¢ za pomoca
zgrzewania doczotowego. Przewdd ttoczny D90 mm potgczy¢ z przewodem wylotowym DN80 mm
Z przepompowni za pomocg potgczenia kotnierzowego DN80/D90OPE.

—Montaz studni

Studzienki kanalizacyjne powinny spetniaé wymagania normy PN-EN 476 oraz warunkow
technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Studzienki montowa¢ zgodnie
z wytycznymi producenta.

Przed zabudowaniem studni nalezy wykona¢ wykopy o okreslonych parametrach geometrycznych
oraz odpowiednio przygotowa¢ podioze gruntowe, zgodnie z zaleceniami podanymi w pkt. 2.
Podsypka w miejscu lokalizacji studni, na dnie wykopu, powinna by¢ odpowiednio
wypoziomowana.

W przypadku studni rozpreznej Zzelbetowej i zbiornika przepompowni przewidziano wszystkie
elementy jako prefabrykowane. W pierwszej kolejnosci na przygotowanym podtozu nalezy
posadowi¢ dennice studzienki. W dnie studni i kregach fabrycznie nawiercane sg otwory do
osadzenia kréécodw potgczeniowych, ktore sg osadzane w Scianach studzienek za pomoca
gumowych zigczy rurowych (potgczenie elastyczne). Przewody kanatowe wprowadzane do studni
zelbetowej nalezy potgczy¢ z przygotowanymi kréccami do rur poprzez ich wttoczenie lub
wsuniecie do otworu. Nastepnie na dennicy nalezy ustawia¢ prefabrykowane elementy zelbetowe.
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Do tagczenia elementow uzy¢ uszczelek elastomerowych. W tym celu nalezy smarem poslizgowym
pokryC zewnetrzng powierzchnie uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i
wewnetrzng powierzchnie ,zamka” gornego elementu studni naktadanego na uszczelke.

Zwienczenie studni zelbetowej rozpreznej i zbiornika przepompowni stanowi wiaz klasy D400,
wsparty na pierscieniu odcigzajgcym i ptycie pokrywowej. Aby zabezpieczyé wiaz przed
przesunieciem podczas dalszych prac, jego korpus nalezy obetonowac na ptycie pokrywowe.

Studzienki Wavin 425 z PP skfadajg sie z kinety, rury karbowanej oraz zwienczenia D400. Wtazy
zeliwne D400 montowane sg na rurze teleskopowej. Wtaz powinien by¢ oddzielony od wierzchu
rury trzonowej szczeling konstrukcyjng o szerokosci co najmniej 10cm.

Dla kazdej ze studni w pierwszej kolejnosci na przygotowanej podsypce piaskowej utozyé kinete
i odpowiednio wypoziomowac. Kinete wyposazong w kielichy i uszczelki nalezy potgczy¢ z bosymi
koncami rur kanatowych, ustawiajgc doktadnie kgt podtgczenia.

Wysokos$¢ studzienki regulowa¢ poprzez dociecie rury trzonowej. Kielich kinety nalezy
posmarowacé srodkiem poslizgowym. Rowek na uszczelke na obwodzie kinety nalezy doktadnie
oczysci¢, a nastepnie zamontowaé uszczelke. Po osadzeniu uszczelki nalezy naktadaé rure
o wysokosci wynikajgcej z zagtebienia studni.

Dopuszcza sie skifadanie studni tworzywowych poza wykopem na réwnym podiozu, albo
bezposrednio w miejscu wbudowania w wykopie. Z uwagi na specyfike konstrukcji przewidzianych
studni tworzywowych (lekka studzienka prefabrykowana) transport w obrebie budowy
poszczegolnych elementow moze odbywaé sie w sposéb reczny, albo w przypadku opuszczania
kompletnej studni do wykopu, w sposéb mechaniczny. Sposéb transportu nie moze prowadzi¢ do
uszkodzenia studzienki i jej elementow.

—Wigczenie do istniejgcego odbiornika

Wigczenie do istn. studni ,W” w rejonie budynku przy ul. Andersa 75 wykona¢ poprzez wykonanie
otworu w istniejgcym kregu studziennym powyzej kinety, z wykorzystaniem tulei ochronne;j.

—Przetgczenie istniejgcych przewoddw

Do nowej przepompowni nalezy przetgczyé wszystkie doptywy $ciekédw podtgczone obecnie do
starej przepompowni. W tym celu w miejscu starej przepompowni zaprojektowano studnie ,S1”, do
ktorej nalezy podtgczy¢ przewody kanalizacyjne doprowadzajgce scieki z kierunku pétnocnego. Na
przewodach doprowadzajgcych $cieki z kierunku potudniowego i wschodniego nalezy zabudowac
studnie ,S2.17 i ,S2.2”. Uwaga: w starej przepompowni nie wykryto podtgczenia przytgcza ks150 z
budynku 75f/75g, ktére wystepuje na mapie do celdw projektowych. Zatozono, ze jest ono
wiaczone na tréjnik do sieci ksD200, bezposrednio przed zbiornikiem starej przepompowni. Przed
zamoOwieniem studni S2.2 nalezy potwierdzi¢ wystepowanie tego przytacza w tym miejscu.
W przypadku jego braku mozna zrezygnowaé z zabudowy tej studni.

Istniejgce przewody nalezy podtgczy¢ do kielichéw projektowanych studni badz przepigé za
pomocg odpowiednich ztgczek kielichowych dopasowanych do materiatu i $rednicy przepinanego
przewodu.

W przypadku stwierdzenia, ze przetgczanym przytgczem/siecig oprocz sciekéw sanitarnych ptyng
réwniez wody opadowe, decyzje co do dalszego postepowania podejmag stuzby techniczne ZPWiK.

4. Rozbioérki i wylgczenia z eksploatacji

Starg przepompownie nalezy wytgczy¢ z eksploatacji i zlikwidowa¢ dopiero po wybudowaniu nowe;j
przepompowni. Scieki doplywajgce z kierunku potudniowego na czas budowy nowej
przepompowni przejg¢ w studni ,S2.1” i przepompowywac do starej przepompowni. Do likwidaciji
przeznaczony jest odcinek istn. sieci ks150 pomiedzy studniami ,S2.1” a ,S1”. Po likwidacji starej
przepompowni i zabudowaniu w jej miejscu studni ,S1” wlot do istn. przewodu ttocznego ksD63
nalezy zaslepi¢. Po zlokalizowaniu istn. przytgcza ks150 z budynku 75f/75g i przejeciu
z niego $ciekow w studni ,S2.2” nalezy zlikwidowaé pozostaty odcinek tego przytacza (,S2.2” -
»31”). Odcinki do likwidacji pokazano na rys. K-01.1.
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5. Rurociagi, ksztattki, armatura

Przewod kanalizacyjny ttoczny oraz wodociag zaprojektowano z rur D9Omm z materiatu PE100
SDR17. Przewody kanalizacyjne grawitacyjne D200 i D160mm oraz przewdd wentylacyjny
D110mm zaprojektowano z rur z materiatu PVC-U ze $ciankg litg jednorodng SN8 SDR34
z wydtuzonym kielichem. Rury, ksztaftki oraz studnie tworzywowe dobrano z katalogéw firmy
Wavin (lub Kaczmarek - przewdd wodociggowy). Studnie zelbetowe 31000 i &1500 mm dobrano
wg oferty firmy Fabet Sp. z 0.0., z betonu klasy C35/45. Pompy w przepompowni dobrano
z katalogu firmy Grundfos. Armature w przepompowni dobrano z katalogu firmy AVK.

Zasuwe i hydrant dobrano z katalogu firmy AVK.

Rury, ksztattki, armatura i studnie zastosowane do budowy przedmiotowe] inwestycji zgodnie
z Ustawg z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92, poz. 881 z pézn.
zm.) — powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty i atesty techniczne.

Projekt nie przewiduje zastosowania armatury na przewodach kanalizacyjnych.

Wykonawca nie moze stosowa¢ wyrobow innych producentéw bez uzgodnienia z Inwestorem.

6. Znakowanie trasy przewodoéw

Elementy znakowania podziemnego zostaly podane w pkt. 2. Hydrant nie jest przeznaczony do
celow p.poz., tylko do wykorzystania przez stuzby techniczne ZPWiK i w zwigzku z tym lokalizacji
jego i zasuwy nie znakowa¢ tabliczka.

7. Odtworzenie nawierzchni wzdtuz trasy przewodow

Po zakonczeniu robét montazowych nalezy przeprowadzi¢ renowacje terenu wzdiuz catej trasy
projektowanych przewodow. Rodzaj nawierzchni do renowaciji i jej powierzchnie przedstawiono na
rys. K-01 i K-01.1. Catkowita powierzchnia terenu podlegajgca renowacji wynosi ok. 191 m?,
z czego w chwili wykonania projektu odpowiednie nawierzchnie stanowig okoto:

- droga z kostki betonowej - 183 m?,
- ptyty chodnikowe - 2m?
- Zielen - 6mi

Odbudowe nawierzchni jezdni wykonac¢ zgodnie z rys. K-06.
8. Zielen

Trasa projektowanych przewoddw i lokalizacja studni nie kolidujg z zielenig wysoka.
Prace w poblizu drzew i krzewow prowadzi¢ z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci, tak aby nie
uszkodzi¢ ich systemu korzeniowego.

9. Uwagi koncowe

Wykonawca winien posiada¢ uprawnienia do budowy sieci wodociggowych i kanalizacyjnych.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy dokona¢ przekopdéw kontrolnych, wykonywanych
recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego), pozwalajgcych na uscislenie lokalizacji istniejgcego
uzbrojenia podziemnego.

Roboty ziemne i zabezpieczajgce w rejonie isthiejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢
recznie i pod nadzorem stuzb technicznych wiascicieli uzbrojenia.

Nie nalezy wyklucza¢ istnienia uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowanego. O kazdym
odkryciu takiego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ nadzoér techniczny oraz zabezpieczyé na czas
budowy i dalszej eksploataciji.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$é za ewentualne awarie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego spowodowane jego dziatalnoscig.

Wykonawca jest zobligowany do zapewnienia ciggtosci odbioru sciekéw podczas prowadzonych
robét. Scieki na odcinkach przetgczanych sieci i przytgczy winny byé podczas wykonywania robot
przepompowywane. Podczas wykonywania robot nalezy rowniez zachowac ciggtos¢ dostaw wody
dla odbiorcow.

Ewentualne pomyiki oraz opuszczenia w projekcie nie mogg by¢ wykorzystywane przez
Wykonawce. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt winien poinformowaé
projektanta o wykrytych niescistosciach w przedmiotowej dokumentaciji.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZPWiK Sp. z 0.0., zgodnie z uwagami zarzgdcy dziatki i
pozostatymi  zatgczonymi do Projektu Budowlanego uzgodnieniami. Zabrania sie
przeprowadzania jakichkolwiek prac w obszarze dziatki 1041/7 (rejon proj. studni S2.2 i
wodociggu) z uwagi na kategoryczny sprzeciw jej wiascicieli.
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10. Komunikacja w trakcie prowadzenia robot.

W zwigzku z gtebokimi wykopami w jezdni budowa przewoddw, studni i przepompowni wymaga
opracowania Projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu.

Wymagane jest zapewnienie dojazdu i dojscia do posesji znajdujgcych sie w obrebie robdét oraz
zamontowanie ktadek umozliwiajgcych ruch pieszych.

11. Wymagania i badania przy odbiorze.

Zgodnie z wymogami normy PN-EN 1610:2015 kontrola jakosci robdét powinna obejmowaé
badania:

e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg w trakcie wykonywania robét i po ich
zakonczeniu,

e bezpiecznego prowadzenia robot ziemnych (zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem,
infiltracja oraz poprzez witasciwe wykonanie elementow obudowy, oznakowanie
i zabezpieczenie placu budowy itp.),

o sprawdzenie podfoza, obsypki i zasypki, gtebokosci utozenia kanatéw i studni kanalizacyjnych.
Grubos¢ podtoza sprawdzaé w 3 wybranych miejscach badanego odcinka przewodu
z doktadnoscig do 1 cm,

e sprawdzenie prawidtowego montazu kanatow (spadki, zachowanie projektowanej trasy,
potgczenia, zmiany kierunku i $rednice). Sprawdzenie dtugosci odcinkow — z doktadnoscig do
10 cm, s$rednicy z dokfadnoscig do 1 cm. Sztywnos$¢ obwodowa rur powinna wynosi¢ SN =8.
Po wykonaniu zasypki kanatow z zageszczeniem do stopnia przewidzianego projektem nalezy
zbada¢ odksztatcenia rur za pomocg sprawdzianu przechodzgcego przez catg dtugosé
badanego odcinka kanatu,

e badania szczelnosci przewoddéw grawitacyjnych wraz ze studniami przeprowadzi¢ przed
wykonaniem zasypki gtéwnej (proby wstepne) oraz po wykonaniu zasypki i usunieciu
szalowania (proby koncowe). Préby szczelnosci wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2015,
z uzyciem wody, tj. metodg ,W”, przy czym préby wstepne mogg by¢ wykonane z uzyciem
powietrza (metoda ,L”),

e sprawdzenie poprawnosci wykonania renowacji terenu.

Wymagania i badania przy budowie i odbiorze, w tym przeprowadzenie proby cisnieniowej
przewodu ttocznego oraz wodociggu okresla norma PN-EN 805:2002. Dopuszcza sie réwniez
korzystanie z normy PN-B-10725:1997.

Przed rozpoczeciem proby cisnieniowej przewody powinny byé zasypane.

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ nalezy w dwdch etapach:

— probe wstepng — dla maksymalnego cisnienia roboczego w systemie rownego 10 bar
(MDP) o czasie trwania proby 90 min.;

— gtébwng probe cisnieniowg — metodg straty cisnienia, do cisnienia probnego systemu
STP = 15 bar, z czasem trwania badania straty cisnienia przez 60 min. Spadek ci$nienia
powinien wykazywac tendencje malejgcg i nie powinien by¢ wiekszy niz 20 kPa.

Jezeli spadek bedzie wiekszy od ww. dopuszczonego, nalezy system sprawdzi¢ i uszczelnic.
Badanie nalezy powtarza¢ az do uzyskania spadku cisnienia Ap < 20 kPa.

Do przeprowadzenia proby cisnieniowej nalezy uzy¢é wody wodociggowe;j.

Dezynfekcje zamontowanego przewodu wodociggowego nalezy przeprowadzi¢ przez ptukanie
wodg wodociggowa bez dodatku srodka dezynfekujgcego.
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12. Zestawienie wyrobéw budowlanych.

12.1. Kanalizacja
Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. | llosé |Producent Uwagi
RURY
1. D90 PE100 SDR17 do kanalizacji cis$nieniowej m 70 Wavin -
2 D200 P\_/C-U ze_éc_:iankq litg jednorodng SDR34 SN8 m 10 Wavin i
z wydtuzonym kielichem z uszczelkg
3 D160 P\_/C-U ze_éc_:iankq litg jednorodng SDR34 SN8 m 5 Wavin i
z wydtuzonym kielichem z uszczelkg
4 D110 P\/C-U zeiéci:ianka litg jednorodng SDR34 SN8 m 6 Wavin i
z wydtuzonym kielichem z uszczelkg
KSZTALTKI
Tuleja ochronna z uszczelkg [przejscie szczelne
5. przez $ciane istn. studni betonowej ,W”] dla rury szt. 1 Wavin -
Dz200PVC; dlugos¢ dobra¢ na montazu
Ztaczka kielichowa dla przepigcia istn. przewodu Nie stosowac
] . S y . dla
6. (Srednice i materiat istn. przewodu sprawdzi¢ na kpl. 4 Wavin 46
montazu) przewodow
PVC
7. Kolano 15° z uszczelkg wargowg D200PVC SN8 Sszt. 1 Wavin -
8. Kolano 88° z uszczelkg wargowg D110PVC SN8 szt. 1 Wavin -
9. Kolano 30° z uszczelkg wargowg D110PVC SN8 szt. 1 Wavin -
10. Redukcja z uszczelkg wargowg D200/160PVC SN8 szt. 1 Wavin -
Kominek wentylacyjny DN110 komplet z rurg
11 do kominka, daszkiem ochronnym, dotgcznikiem kol 1 Wavin i
" | zPVC + ksztattki kielichowe PCV DN110 Pl
z uchwytami, wyposazony w filtr antyodorowy
12. | Kolano 45° D90 PE100 SDR17 szt. 3 Georg ;
Fischer
13 Tuleja kotnierzowa DN80/D90PE PN10 PE100 szt 1 Georg i
) SDR17 ) Fischer
14 Kotnierz PP/Stal do tulei kotnierzowych szt 1 Georg i
) DNB80/D90PE PN10 ) Fischer
Elementy ztgczne potgczen kotnierzowych DN8O
15. PN10: ($ruby, nakretki, podktadki ze stali kpl. 1 - -
nierdzewnej) + uszczelka NBR
ELEMENTY ZNAKOWANIA TRASY
Tasma ostrzegawcza z polietylenu koloru brgzowego
16. m 93 - -
z wktadkg metalowg
STUDNIA ROZPREZNA DN1000 wg rys. K-03.1
17, Dennlqa zelbetowa DN1000 h=500mm z kinetg szt 1 Fabet i
rozprezng
Pierscieh odcigzajgcy zelbetowy DN1000 wraz i
18. Z ptytg pokrywowg Zelbetowg h=200mm kpl. 1 Fabet
19. | Wiaz zeliwny D400 niewentylowany szt. 1 Casgkl)rzllti}] CDAS60AD
STUDNIE TWORZYWOWE PP DN425 wg rys. K-03.2
20. Kineta Tegra 425 przeptywowa typ J kat 90° DN160 szt. 1 Wavin -
Kineta Tegra 425 przeptywowa typ J kgt 60° DN200
21. | monolityczna z rurg trzonowg karbowang dt. 1,83m kpl. 1 Wavin -
SN=4
22. Kineta Tegra 425 zbiorcza typ X DN200 szt. 1 Wavin -
23, gl’ilia;rzonowa karbowana 425 z PP (2m) b. kiel. szt 5 Wavin i
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24. Rura teleskopowa @425/375 szt. 3 Wavin -
25. | Wiaz Zzeliwny D400 do rury teleskopowej 425 Szt. 3 Wavin -
26. Korek z uszczelkg wargowg DN200 szt. 1 Wavin -
27. | Wktadka in situ DN160 do Tegry 425 szt. 1 Wavin -
STUDNIA PRZEPOMPOWNI DN1500 wg rys. K-04
CZESC BUDOWLANA
Drabinka 1=3260mm z wysuwanym pochwytem
28. X . kpl. 1 - -
ze stali kwasoodpornej
Wiaz jednoklapowy, gazoszczelny, ze stali
kwasoodpornej 900x900mm klasy D400 z ptytg
ryflowang, zamykany na 2 $ruby, z sitownikami ATT
29. ; ) . kpl. 1 . -
gazowymi ze stali kwasoodpornej, Krakow
zabezpieczajgcymi przed niekontrolowanym
zamknieciem
30. Przepust kablowy - rura D110PVC I=300mm szt. 1 Wavin -
Podstawa studni zelbetowa h=1200mm,
31 DN=1500mm szt. 1 Fabet -
32. Krag zelbetowy h=1200mm, DN=1500 mm szt. 1 Fabet -
33. Krag zelbetowy h=900mm, DN=1500 mm szt. 1 Fabet -
Pierscien odcigzajgcy h=200mm DN1500 mm i
34. Dzew/Dwew 2450/1850mm szt ! Fabet
Ptyta pokrywowa zelbetowa do pierscienia
35. h=200mm DN1500 mm Dzew 2450mm z otworem szt. 1 Fabet -
wlazowym, wym. 900x900 mm
CZESC TECHNOLOGICZNA
Pompa zatapialna SuperVortex typ
SLV.80.100.13.4.50D.C; komplet z podstawa,
prowadnicami 88, uchwytem prowadnic, NI kat
36. | tancuchem i kablem zasilajgcym, elementami kpl. 2 Grundfos 986259.76
ztgcznymi potagczenh kotnierzowych DN80 PN10:
(Sruby, nakretki, podktadki ze stali kwasoodpornej) +
uszczelka NBR
37. | Deflektor ze stali kwasoodpornej kpl. 2 - -
38. | Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy DN80 PN10 Sszt. 2 AVK -
Zasuwa nozowa miedzykotnierzowa DN80 PN10
39. | zniewznoszacym trzpieniem z kotkiem recznym, stal | szt. 2 AVK -
kwasoodporna
40. Uszczelnienie bezcisnieniowe ZW DN80 szt. 1 Integra -
41. Uszczelnienie bezcisnieniowe ZW DN100 szt. 2 Integra -
42. Uszczelnienie bezcisnieniowe ZW DN200 szt. 2 Integra -
43. | Tréjnik DN80, stal kwasoodporna szt. 1 - -
Kolano jednokotnierzowe DN80 PN10,
44, Szt. 2 - -
stal kwasoodporna
Prostka dwukotnierzowa DN80 PN10, diugos¢
45. R . Szt. 2 - -
dobra¢ na montazu, stal kwasoodporna
Prostka jednokotnierzowa DN80 PN10, dtugos¢
46. R . Szt. 1 - -
dobra¢ na montazu, stal kwasoodporna
Prostka jednokotnierzowa DN50 PN10 |=100mm,
47. Szt. 2 - -
stal kwasoodporna
48, Nasada pozarnicza 52 + pokrywa nasady 52, stal kpl, 1 Supon i
kwasoodporna
Zasuwa nozowa miedzykotnierzowa DN50 PN10
49. | z niewznoszgcym trzpieniem, kotkiem recznym, stal szt. 1 AVK -

kwasoodporna
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PROJEKT TECHNICZNY DLA INWESTYCJI

BUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SANITARNYCH PRZY UL. ANDERSA W ZABRZU — BRANZA SANITARNA

Elementy ztgczne potgczen kotnierzowych DN50
50 PN210: (dtugie $ruby do skrecenia zasuwy kol 1 i i
’ miedzykotnierzowej, nakretki, podktadki ze stali Pl
kwasoodpornej) + uszczelka NBR
Elementy ztgczne potgczen kotnierzowych DN8O
PN10: ($ruby, nakretki, podktadki ze stali
51. | kwasoodpornej) + uszczelka NBR, w tym 2kpl. z kpl. 6 - -
dtugimi Srubami do skrecenia zasuwy
miedzykotnierzowej
RURY OCHRONNE WRAZ Z WYPOSAZENIEM
52. Rura ostonowa dwudzielna na kabel energetyczny* szt. po\;\rlgeb AROT -
wg
53. | Opaska kablowa szt. potrzeb - -
: 3 wg
54. | Pianka PUR dm potrzeb - -
* $rednice, dlugos$é T kolor rury dwudzielnej przyjaé na montazu wg potrzeb.
12.2. Wodociag
Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. | lloé¢ |Producent Uwagi
RURY
1. Rura przewodowa D90 mm PE100 SDR17 \ m \ 1 Kaczmarek -
KSZTALTKI
2 Opaska do nawiercania HAKU z odejsciem szt 1 Hawle i
) kotnierzowym DN80 PN10 do rur D110PE '
KSZTALTKI | POLACZENIA KOLNIERZOWE
3. | Tuleja kotierzowa DN80/D9OPE PN10 PE100 SDR17 | szt. 1 F?:C"hrgr -
Kotnierz PP/Stal do tulei kotnierzowych DN80/D90PE Georg
4. Szt. 1 - -
PN10 Fischer
Elementy ztgczne potgczenia kotnierzowego DN80
5. PN10 (sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej) kpl. 2 - -
+ uszczelka
ARMATURA
6. Zasuwa klinowa kotnierzowa krotka DN80 PN10 Kkpl. 1 AVK i
+ ptyta fundamentowa
Przedtuzacz trzpienia do zasuw klinowych sieciowych
7. ) o . szt. 1 AVK -
DN8O teleskopowy, dtugos¢ przyja¢ na montazu
8. Skrzynka uliczna zasuwy 4056 Classic (duza), zeliwo Kkpl. 1 AVK i
szare + ptyta podktadowa
HYDRANT TECHNOLOGICZNY. Wykona¢ zgodnie z rys. W-02. 1 kpl. zawiera:
9. |Tuleja kotierzowa DN80/D9OPE PN10 PE100 SDR17 | szt. 1 S:C‘ﬂgr -
Kotnierz PP/Stal do tulei kotnierzowych DN80/D90PE Georg
10. szt. 1 . -
PN10 Fischer
Elementy ztgczne potgczenia kotnierzowego DN80
11. |PN10 (Sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej) kpl. 2 - -
+ uszczelka
12. |Kolano 90° kotnierzowe ze stopkg DN80 PN10 szt. 1 AVK -
13. |Otulina podziemna do hydrantu DN8O szt. 1 AVK -
Hydrant podziemny z przytgczem kotnierzowym DN80O )
14| pN10; Rd=1500mm szt. 1 AVK
15. Skrzynka uliczna hydrantu typ 4055 Classic + ptyta Kkpl. 1 AVK
podktadowa
ELEMENTY ZNAKOWANIA TRASY
16 Tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego (z wktadka m 1 i i

metalowg) szer. 20cm
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