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Uwagi:

1.Zbiornik przepompowni oraz szafy elektryczna i AKPIA powinny by¢ zabezpieczone przed
dostepem osdéb postronnych.

2. Wymiary podano w mm.

Wytyczne instalacyjne:

| 266,02 o . . .
| | , | BN | | | 1. Przepompownia jest urzgdzeniem elektrycznym, wszelkie prace zwigzane z szafg elektryczng
= = i AKPiA, podiaczeniami elektrycznymi, itp. powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego
24 [ o000 NONORANN elektryka.
NN NN 2. Podstawe studni i kregi laczyé za pomocg uszczelki elastomerowej
NN NN N . e €gl 19czy p ] ]
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gLy SIS Wymagania dla czesci technologicznej:
A - - A 1. Armature, elementy metalowe i montazowe w zbiorniku wykonaé ze stali kwasoodpornej.
L r 2. Pochwyt zej$ciowy oraz drabine zejSciowag wykonaé ze stali kwasoodpornej.
3. Zamontowa¢ wilaz ze stali kwasoodpornej z zabezpieczeniem przed samoczynnym
0 Mu\wu zamknigciem.
rzepus — . . - = P .
Kablowy 4. Mocowanie prowadnic pomp oraz taficuchy do demontazu pomp wykonaé ze stali
Prowadnice vancuch kwasoodporne;.
pomp
22 CZESC BUDOWLANA
24 Ptyta pokrywowa Zelbetowa do pierscienia h=200mm DN1500 mm Dzew 2450 z otworem wiazowym, wym. 900x900 mm Fabet - 1 szt.
23 Pierscie odcigzajgcy h=200mm DN1500 mm Dzew/Dwew 2450/1850 Fabet - 1 szt.
150 150 22 | Krag Zelbetowy h=900mm, DN=1500 mm Fabet - 1 szt.
21 Krag Zelbetowy h=1200mm, DN=1500 mm Fabet - 1 szt.
% 20 Podstawa studni Zelbetowa h=1200mm, DN=1500mm Fabet - 1 szt.
7= taficuch 2 19 | Przepust kablowy - rura D110PVC 1=300mm Wavin - 1szt
Rurocigg 264,08 + oggo«é 3 ie 18 <$.mN h.oa:o_.»_muos. @.mNOmNono_qS ze m..m__ _Aimmoonuo&e. oooxm.ooz_ﬂ.: x_mm.< D400 z piyta ryflowana, Nm3<xw=<. na ATT Krakéw i Tipl,
t -— — — \_ _ﬁ m Kable zasila qce 2 sruby, z sitownikami gazowymi ze stali kwasoodpornej, zabezpieczajgcymi przed niekontrolowanym zamknigciem
oczn
/ pompy 17 Drabinka I=3260mm z wysuwanym pochwytem ze stali kwasoodpornej - - 1 kpl.
CZESC TECHNOLOGICZNA
N — / 16 Elementy zlgczne potgczen kotnierzowych DN80 PN10: ($ruby, nakretki, podkiadki ze stali kwasoodpornej) R ) 6 kol
+ uszczelka NBR, w tym 2kpl. z ditugimi srubami do skrecenia zasuwy migdzykolnierzowej s
poziom awaryjn 263,57 g’ 15 Elementy zigczne potgczen komierzowych DN50 PN10: (diugie Sruby do skrecenia zasuwy miedzykolnierzowej, i i 1ol
] ] %347 S nakretki, podkiadki ze stali kwasoodpornej) + uszczelka NBR P
poziom NQEON@\:Q pomp L‘ < . . . . - L
14 Zasuwa nozowa migdzykotierzowa DN50 PN10 z niewznoszacym trzpieniem, kolkiem recznym, stal kwasoodporna AVK 702-050-10-134 1 szt.
13 Nasada pozarnicza 52 + pokrywa nasady 52, stal kwasoodporna Supon - 1 kpl.
Hb\ 12 Prostka jednokotnierzowa DN50 PN10 I=100mm, stal kwasoodpormna - - 2 szt.
1" Prostka jednokotnierzowa DN80 PN10 dlugos¢ dobra¢ na montazu, stal kwasoodpoma - - 1 szt.
Dre80 Plywak i g p
) . 262.97 10 Prostka dwukolnierzowa DN80 PN 10 dtugo$¢ dobra¢ na montazu, stal kwasoodporna - - 2szt.
poziom wyfqczenia pomp : Sonda_hydrostatyczna
9 Kolano jednokotnierzowe DN80 PN10, stal kwasoodporna - - 2 szt.
8 Tréjnik DN8O, stal kwasoodporna - - 1 szt.
7 Uszczelnienie bezcisnieniowe ZW DN200 Integra - 2 szt
Nb\ 6 Uszczelnienie bezcisnieniowe ZW DN100 Integra - 2 szt
Tmpi 5 Uszczelnienie bezciSnieniowe ZW DN8O Integra - 1 szt.
/ 4 Zasuwa nozowa migdzykotnierzowa DN80 PN10 z niewznoszacym trzpieniem z kélkiem recznym, stal kwasoodporna AVK 702-080-10-134 2 szt.
3 3 Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy DN80 PN10 AVK 53-080-35-1007 2 szt.
2 Deflektor ze stali kwasoodpomnej - - 2 kpl.
, - - —
1800 1 Pompa zatapialna m.:vo~<o:mx g.v m_.<.mo.8n.w.\_.w.a.moc.o. xo..:v_ﬂ z vonwnmuzm. u-oimn:_nm.a_ 288, Grundfos 98625976 2 kpl.
uchwytem prowadnic, faicuchem i kablem zasilajacym, elementami ztgcznymi potgczen kolnierzowych DN80 PN10:
($ruby, nakretki, podkladki ze stali kwasoodpornej) + uszczelka NBR
POZ. WYSZCZEGOLNIENIE PRODUCENT | NRKAT. ILOSC
BUWAMAT - PRACOWNIA | 'mwester
ZABRZANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z 0.0.
PROJEKTOWA m\ﬂ. Z 0.0. UL. WOLNOSCI 215
41-800 Zabrze ul. Wandy 10/3 41-800 ZABRZE
Data: N H . j : N ku:
12023 | o U-612/23 Podpis | Tytul projektu rrysunku
mgr inz. Leszek Krzak PROJEKT BUDOWLANY
Projektant uprawnienia budowlane w specjalnosci dla inwestycji pt.: x ° h.
instelacyinej Nr SLKI3200P00S/10 BUDOWA PRZEPOMPOWNI $CIEKOW SANITARNYCH
PRZY UL. ANDERSA W ZABRZU
mgr inZ. Jarostaw Saktawski Tres¢ rysunku: Skala:
Sprawdzit uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej Nr SLK/3203/POOS/10
T e PRZEPOMPOWNIA $CIEKOW SANITARNYCH -
N VIG22 BYCWYKORZ/STYWANA TYLKO ZGODNIE 2 ZAMOWENIEM. WYPOZYCIANIS, KOPIOWANIE. -RYSUNEK DYSPOZYCYJNY
(W CALOSCI LUB FRAGMENTARYCZNIE) | INNE FORMY PRZETWARZANIA WYMAGAJA PISEMNEJ ZGODY SPOLKI.




