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PROJEKTOWNIA DROG

26-200 Konskie, ul. Polna 11/67
tel. 730-161-221, mail: biuro@projektowniadrog.pl, NIP 502-008-67-92

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.
22020 r., poz. 1333 z pozniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pn.
»PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110810D ALEJA WOJSKA POLSKIEGO W STRZEGOMIU”

zostat wykonany zgodnie z treScig umowy , obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i

zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

| imie i nazwisko | nr upr. | data | podpis

BRANZA DROGOWA

mgr inz. Wiestaw Szczygiet

i : Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w W
Pr°jektani specjalno$ci konstrukcyjno — budowlanej NR EWID. GP-N3-7342- 54/87/L

37/97

Zalaczniki:
1.Zadwiadczenie Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

2.Uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgji technicznych
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacynym

DOS5-C75-SVN-YP6 *

Pan Wiestaw Szczygiet o numerze ewidencyjnym DOS/BO/1029/01

adres zamieszkania ul, Pomorska 24/8, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowe] lzby Intynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

faiwladezenie rostalo wygenerowane elektronicznie | apatrzane hezpiecznym podpisem elektronlcznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyTikatu w dnie 2020-12-09 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepra Przewodniczgcego Rady Dolnoélgskie) Dkregowe) izby Inkynierdw Budownictua,

|[Fgodni art, 5 ust 3 wstawy 7 dnle 16 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniconym (D, U, 2001 Nr 134 pee. 1450) dane w postac
glektronicane] opatraane beepiecinym padpdsem elaktronscznym weryfikowanym priy pamocy waknege walifikowanego certyfikatu 13
rownowaing pod wigledem skuthdw prawnych dokumentom opatrzonym podp sami wiasnorgeanym )

* Weryfikacjs poprawnodcl danych w ninlejsym madwiatiieniu mokna sprawds za pompcg rumens weryfiacgnegn 1aiwiatczania na

Etronig Polskie) ety Indynierow Budcwnictea wiw,piltoerg. pf lul kantaktujac sle @ biirem wiadciee] Dkregowe| Irby Infynierdw
Burdownictwa
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OPIS TECHNICZNY

dla inwestycii: ,Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Al. Wojska Polskiego w
Strzegomiu”

CZESC : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa prawna:
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Materialy wyjsciowe:

a) Materiaty przetargowe
b) Podktad geodezyjny - aktualny do celdw projektowych
c) Wizja w terenie - pomiary uzupetniajace
- badania polowe
- inwentaryzacja zieleni
d) Uzgodnienia z inwestorem i zarzadcg drogi
e) Warunki przytaczenia
f) Badania geotechniczne
g) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2. Dane ogoélne o terenie
2.1. Lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr 110810D Aleja
Wojska Polskiego w Strzegomiu na dziatce nr 245/2 — obreb Osiedle Wschod nr 2, powiat $widnicki.
Przebudowywana ulica stanowi droge publiczng i nalezg do kategorii drog gminnych. Dlugo$¢
przebudowywanego odcinka wynosi 609,28 m.

2.2, Uzbrojenie
W obrebie dziatek objetych zakresem znajduje sie pod ziemig n/w uzbrojenie:
- kable energetyczne i teletechniczne,
- sieci wodociggowe,
- sieci kanalizacjj,
- sieci gazowe

2.3 Warunki hydro-geotechniczne
Warunki hydrogeologiczne na dokumentowanym terenie sg dostateczne dla projektowanej inwestycji.
W ptytkim podtozu (do 3mppt) w rejonie badanego terenu nie stwierdzono wody podziemne;.
W oparciu o normy budowlane PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, PN-74/B-04452 oraz kryteria
geologiczne, wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:
Warstwa la — antropogeniczny nasyp niekontrolowany w sktadzie : humus, szlaka, ttuczen, gruz,
kamienie, cegty, piasek, pospdtka.
Warstwa Ib — nasyp budowlany w sktadzie: ttuczen, kamienie, piasek, pospotka.

- Utwory morenowe gQp

Warstwa lla — to gliny, barwy brunatno-zottej, wilgotne, w stanie twardoplastycznym,
0 uogdlnionym stopniu plastycznosci 1,™ = 0,20. Grunty typu ,B” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020.
Grupa nosnosci G3.

Warstwa llb - to gliny z kamieniami, barwy brunatno-zéttej, matowilgotne, w stanie potzwartym,
0 uogdlnionym stopniu plastycznosci I, ™ = 0,00. Grunty typu ,B” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020.
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Grupa nosnosci G3.
- utwory eoliczne eQp

Warstwa Il - to pyly, barwy brunatno-zéttej, wilgotne, w stanie twardoplastycznym,

0 uogolnionym stopniu plastycznosci L0 = 0,25. Grunty typu ,C” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020.

Grupa nosnosci G3.
Projektowana inwestycja kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej. W zwigzku z powyzszym nalezy
ulepszy¢ podtoze gruntowe, poprzez wbudowanie warstwy wzmacniajace z cementogruntu marki
Rm=2,5MPa lub wykona¢ czeSciowg wymiang gruntow ponizej warstw konstrukcyjnych nawierzchni
drogowych i doprowadzenie podtoza do grupy G1, przy przyjeciu gtebokosci przemarzania gruntéw 1,0m
ppt. Na przedmiotowym terenie wystepujg grunty typu G-3 - G1. W strefie drogowej na podstawie wiercen
przelotowych przez konstrukcje drogowg, stwierdzono wystepowanie warstwy bitumiczne (0,06 m)
zalegajacej na kostce granitowej (0,15 m), ponizej znajduje si¢ warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
0 migzszosci 0,30m.

3. Przedmiot, zakres i cel
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr
110810D Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu.

3.1 Zakres opracowania
W zwigzku z inwestycja przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét budowlanych:
* rozbidrka istniejacej nawierzchni,
* rozbidrka kraweznika, chodnika oraz zjazdéw po stronie lewej,
* wykonanie nowej podbudowy,
* wykonanie zatoki autobusowe;,
* wykonanie nowej nawierzchni jezdni,
* wykonanie nowej kanalizacji deszczowej wraz z o$wietleniem,
* przebudowa istniejacych skrzyzowan i zjazddw po stronie lewe;j,

* przebudowa chodnika po stronie lewe;,

4. Ogolny opis stanu istniejacego
4.1. Komunikacja

Przebudowywany odcinek to droga od terenu PKP do drogi krajowej nr 5 o dtugosci 609,28m
i zmiennej szerokosSci nawierzchni od 7 do 9 m.
Odcinek drogi gminnej nr 110810D posiada nawierzchnie asfaltowg utozong na kostce kamiennej.
Nawierzchnia jest z ztym stanie technicznym, posiada liczne ubytki, spekania i zapadniecia. Odwodnienie
odbywa sie poprzez wpusty uliczne do kanalizacji deszczowe;.
Podczas wykonywania rob6t zwigzanych z przebudowg drogi nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage
na istniejgce uzbrojenie podziemne.
Prace nalezy wykonywac zgodnie z uzgodnieniami branzowymi uzyskanymi na etapie
projektowania od wiascicieli sieci uzbrojenia terenu.

5. Ogoliny opis stanu projektowego
5.1. Cze$¢ drogowa - komunikacja - opis og6lny
W ramach przebudowy al. Wojska Polskiego przewiduje sie wykona¢ nowg jezdnie na catej

szeroko$ci oraz kraweznik, chodnik oraz zatoke autobusowa po lewej stronie. Zagospodarowanie pasa

drogowego po stronie prawej zostato wykonane na wczesniejszym etapie inwestycji.



Parametry techniczne i geometryczne projektowanego odcinka przyjeto zachowujac

istniejaca klase drogi i kategorie ruchu:

- klasa drogi VA

- predkosc¢ projektowa 30km/h

- kategoria ruchu KR-4

- szerokos¢ jezdni z uwagi na duze natezenie ruchu ciezkiego zostata zwiekszona do 7m.
2x3,50m

- szeroko$¢ chodnikow 20m

- szeroko$¢ pobocza 1,0m

- pochylenie poprzeczne drogi daszkowe 2,0%

5.2. Konstrukcja nawierzchni
Obliczenia dotyczace konstrukcji nawierzchni opracowano zgodnie z procedurg opisang z ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” (GDDKIA 2014),

Konstrukcja jezdni:

- warstwa Scieralna z AC 11 S 50/70 -gr.4cm

- warstwa wigzaca z AC 16 W 35/50 -gr.6cm

- podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50 -gr.10cm

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
-gr.20cm

- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 -gr. 18 cm

- warstwa ulepszonego podtoza z pospotki 0 CBR>= 20% -gr.25¢cm

Catkowita gr. warstw naw. wynosi 83 cm

Konstrukcja chodnikow:

- kostka betonowa(szara) -gr.8cm

- podsypka z miatu kamiennego 0-4mm -gr.5¢cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego,0/31,5mm, C90/3 -gr. 10 cm

- stabilizacja gruntu cementem klasy C3/4 -gr. 15 cm.

- istniejgce podtoze gruntowe

Catkowita gr. warstw naw. wynosi 38 cm

Konstrukcja zjazdéw indywidualnych:

- kostka betonowa -gr.8cm

- podsypka z miatu kamiennego 0-4mm -gr.5¢cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 -gr.20 cm



- W-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4

-gr.15¢cm
- w-wa ulepszonego podtoza z pospotki CBR>=20% -gr.20cm
Catkowita gr. warstw naw. wynosi 68 cm
Konstrukcja zatok autobusowych:
- kostka granitowa 15/17 -gr.16 cm
- podsypka piask- cementowa -gr.5¢cm
- podbudowa zasadnicza z betonu C20/25 -gr.22cm

- warstwa poslizgowa z folii

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem kasy C3/4

-gr.20 cm
- w-wa ulepszonego podtoza z pospotki CBR>=20% -gr.20cm
Catkowita gr. warstw naw. wynosi 83 cm
Konstrukcja zjazdéw publicznych:
- warstwa scieralna z AC 11 S 50/70 -gr.4cm
- warstwa wigzaca z AC 16 W 35/50 -gr.6cm
- podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50 -gr. 10cm
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

-gr. 20cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 -gr. 18 cm

Catkowita gr. warstw naw. wynosi 58 cm

Konstrukcje zjazdow nalezy dostosowa¢ wysokosciowo do niwelety jezdni oraz chodnika.
Niedopuszczalne zanizanie ani podnoszenie nawierzchni zjazdow w celu dopasowania
do poszczegoinych posesiji.

W ramach rob6t rozbiérkowych i ziemnych przewiduje sie:

- frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej

- rozebranie istniejacej drogi z kostki kamiennej

- korytowanie mechaniczne podtoza pod konstrukcje jezdni, zjazdéw miejsc postojowych zatok
autobusowych, chodnikéw. Materiat z korytowania nalezy zatadowac i odwiez¢ na sktadowisko odpaddw.
Projektowane odcinki ulic nalezy sie obramowaC na catej dtugosci lewostronnym kraweznikiem
betonowym o wymiarach 30x15x100cm posadowionym na tawie betonowej grub. 15cm z oporem
z betonu C12/15 wyniesionym na wysoko$¢ 12cm powyzej krawedzi jezdni. Na dtugo$ci zjazdow nalezy

10



zastosowac krawezniki najazdowe 15x20x100 obnizone do wysoko$ci 4 cm powyzej krawedzi jezdni.
Chodniki nalezy od strony zewnetrznej obramowaé obrzezem betonowym 8x30x100cm na fawie

betonowej C12/15 z oporem.

5.3. Rozwigzania wysokosciowe - droga w profilu i przekroju poprzecznym

UWAGA!!!

Przed przystapieniem do robdt wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu
okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli
Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznia sie od rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej, to powinien niezwtocznie powiadomi¢ o tym Inzyniera, a wszelkie
zauwazone rozbieznosci nalezy wyjasnia¢é bezposrednio z autorem Projektu, przed
przystapieniem do robét. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢é zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Rzedne poczatku i kofica niwelety dowigzano do rzednych istniejacych drég i kraweznika po prawej
stronie. Usytuowanie wysokosciowe wszystkich przebudowywanych powigzan komunikacyjnych, nalezy
dowigza¢ w sposéb ptynny do niwelety krawedzi drogi gtdwnej i terenu istniejacego.

Spadki podtuzne i poprzeczne jezdni, chodnikéw, zatoki autobusowej, zjazdéw publicznych
i indywidualnych umozliwiajg prawidtowe odwodnienie powierzchni.

5.4. Informacje o uwarunkowaniach i ochronie terenu na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczony jako KD-

Z - tereny drdg publicznych (droga klasy zbiorczej)
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5.5. Informacje dotyczace wptywu eksploatacji gérniczej
Teren inwestycji nie podlega wptywom eksploataciji gbmicze;.

5.6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Projektowana przebudowa drogi nie oddziatuje w Zaden sposdb na obiekty potozone

na sasiednich dziatkach, w tym obiekty przeznaczone na staty pobyt ludzi i nie powoduje Zadnych
zagrozen lub ucigzliwosci. Zakres oddziatywania obiektu miesci sie catkowicie w granicach dziatek, na
ktorych zostat zaprojektowany.

Podstawa prawna: Ustawa Prawo Budowlane art. 5, ust. 1, p.9 oraz warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie §3.

5.7. Informacje i dane o zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje szkodliwie na srodowisko, nie zanieczyszcza

powietrza, nie wywotuje hatasu. W obrebie inwestycji nie wystepujg obiekty oraz urzadzenia mogace
pogorszy¢ stan $rodowiska. Nie wystepuje odprowadzenie nie oczyszczonych Sciekdéw do wéd
gruntowych i gruntu.

Przeanalizowano zadanie pod katem konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddziatywani na
srodowisko. Omawiane przedsiewziecie nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywaé na Srodowisko. Jedynie mogt mie¢ zastosowanie par. § 3, ust. 1, pkt. 60
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 oraz z 2019 . poz. 630, 1501, 1589, 1712 1815.)
- do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko (droga o nawierzchni
twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km). Przebudowywana droga ma dtugosci 0,6

km czyli nie ma koniecznosci uzyskiwania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.



- INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 informuije sie:
1. Zakres roboét:
+ Wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego,
+ Wykonanie lewostronnego chodnika,
+ Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej zjazdow indywidualnych
2. Wykaz istniejacych obiektow:
+ istniejacy uktad drogowy w terenie
+ istniejace zjazdy indywidualne
« istniejgca infrastruktura teletechniczna, kanalizacja, sie¢ wodociggowa, sie¢
elektryczna, o$wietlenie, sie¢ gazowa.
3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
* Praca na czynnym obiekcie, biezacy ruch kotowy na terenie
* Elementy uzbrojenia terenu
e Siec eletroenergetyczna
W obszarze inwestycji wystepuija linie kablowe nN oraz linia kablowa o$wietlenia drogowego.
Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi przedstawionymi przez
wiadciciela sieci.
o Sie¢ wodociggowa oraz kanalizacja sanitarna
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem zarzadcy sieci.
o Sie¢ teletechniczna
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem zarzadcy sieci. W obszarze dziatan
inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury telekomunikacyjnej (kable, szafy, puszki)
bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg przewieszkami koloru czerwonego,
zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. Nalezy zachowac szczegdlne
srodki ostroznosci podczas pracy w zblizeniu z nimi.
o Sieé¢ gazowa
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem zarzadcy sieci. Dla sieci gazowej na terenie
opracowania zostaty wyznaczone strefy kontrolowane. W strefach tym nie nalezy podejmowac dziatan
mogacych spowodowac¢ uszkodzenie gazociggu podczas jego uzytkowania.

4. Podczas realizacji robot nie przewiduje sie wyjatkowych zagrozen.



5. Rodzaj roboét nie zalicza sie do szczegdlnie niebezpiecznych. Instruktaz pracownikéw nalezy
przeprowadzi¢ wedtug obowiazujacych wymogow BHP.
6. Na budowie nie wystepuja strefy szczegolnego zagrozenia zdrowia. W trakcie robot nalezy

stosowac sie do obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.



6. Uwagi konncowe

Przedstawiony Opis Techniczny jest tylko jednym z elementéw dokumentacji projektowej
opracowanej dla tego zadania. Wszystkie elementy dokumentacji nalezy rozpatrywac tacznie. Wszelkie
zauwazone rozbiezno$ci nalezy wyjasnia¢ bezposrednio z autorem Projektu, przed przystapieniem do
robot. O terminie przystgpienia do robot nalezy bezwzglednie powiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia
podziemnego znajdujacego sie na terenie objetym opracowaniem.

| imie i nazwisko | nr upr. | data | podpis

BRANZA DROGOWA

mgr inz. Wiestaw Szczygiet
Projequni‘: Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w 54/87/|_W

specjalnoici konstrukcyjno — budowlanej NR EWID. GP-N3-
7342-37/97

BRANZA SANITARNA

mgr inz. Leon Jatkiewicz
Projekfdnf: Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w 608/0] /D U W

specjalnoici instalacyjnej w zakresie instalacji i urzgdzen:
wodociggowych i kandalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych

i gazowych
BRANZA ELEKTRYCINA

inz. Grzegorz Juzwiak )
Projequni‘: Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w 39 ] /DOS/09

specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej nr ewid. GP-N3-7342-
37/97

Asystent: Hubert Janczyk

Asystent: Pawel Waszkis
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