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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 07.07.1994r. ,,Prawo
Budowlane” /Dz. U. z 2020 r. poz. 1333/, os§wiadczam, ze projekt budowlany:
Remont Cmentarza Wojennego ,,Zolierzy Wojska Polskiego polegtych we
wrzesniu 1939 : (dziatka o nr ewid. 22 w miejscowosci Milejow gmina Rozprza),
sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.



OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na wykonanie rob6t
remontowych na terenie Cmentarza Wojennego ,,Zohierzy Wojska Polskiego
polegtych we wrzesniu 1939r.” w Milejowie.

W uzgodnieniu z stuzbami Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkoéw w Lodzi,
projekt precyzuje sposdb wykonania tych robot.

Na dzien dzisiejszy ogdlny stan cmentarza wymaga interwencji remontowych.
Stan istniejacy:

1. Nawierzchnia komunikacji.

Zardwno glowna, centralnie zlokalizowana nawierzchnia przy pomniku, jak 1
odchodzace od niej ciggi alejek migdzy mogitami, sg wylozone betonowg
kostka. Nawierzchnia jest nierowna przez wysadziny korzeni drzew rosngcych
na cmentarzu, jak 1 przez naturalne osiadanie podktadéw i gruntu pod nimi, w
dlugim okresie uzytkowania. Betonowe obrzeza wygradzajace mogity i alejki,
ulegly degradacji. Brak ich posadowienia na tawach betonowych i
obetonowania jest gtbwnym powodem odchylen od pionu. Powoduje to
,,;ozchodzenie si¢” nawierzchni z kostki betonowej. W tak utworzonych
szczelinach tworzg si¢ warunki do wyrastania 1 rozwoju chwastow. Naturalne
osiadanie gruntow 1 brak dobrych podktadow pod tymi nawierzchniami wraz z
niekorzystnym dziataniem opaddéw atmosferycznych, powoduje duze
nierownosci. Ogolnie, stan wszystkich nawierzchni cmentarza budzi
zastrzezenia pod wzgledem bezpieczenstwa ich uzytkowania oraz wygladu
estetycznego.

2. Mogity.

Mogily wygrodzono obrzezami betonowymi, ktore ulegaja degradacji poprzez
ubytki betony i porastanie mchem. Brak siatek podtrawnikowych przeciw
kretom powoduje tworzenie kretowisk, ktore niszczg trawe, a ziemia z nich, na
nawierzchniach alejek, pozwala na rozwdj niechcianej ro§linnosci.

3. Krzyze.

Krzyze wykonane z betonu, posadowione na betonie. Podobnie jak obrzeza
betonowe krzyze poros$ni¢te sg glonami i mchami.

4. Ogrodzenie

Ogrodzenie cmentarza stanowig shupki betonowe z cokotami przy ziemi i
tancuchami metalowymi migdzy stupkami. Wiele stupkow uleglo degradacji (
tak jak cokoly) inie trzyma pionu. Lancuchy miejscami pokryte korozja.



5. Trawniki na mogitach 1 w strefie przyogrodzeniowej Ogdlny stan trawnikow

budzi duze zastrzezenia. Naturalne osiadanie gruntoéw wraz z ich wymywaniem

podczas opadow, wymusza uzupetnienia ziemig na mogitach.

Obszar oddziatywania przedsigwzigcia miesci si¢ w cato$ci na dziatce, na ktorej

zostal zaprojektowany.

Wykaz prac jakie nalezy wykona¢:

1.

Demontaz starego obramowania betonowego (podmuréwka ogrodzenia)
oraz wykonanie 1 montaz nowego obramowania z granitu z zachowaniem
formy 1 wymiaréw 31 szt..

Demontaz betonowych stupow ogrodzenia oraz wykonanie i montaz
nowych stupow z granitu z zachowaniem formy oraz wymiaréw 29 Szt.
Lancuchy miedzy stupami 31 szt. trzeba oczys$ci¢ , zabezpieczy¢
antykorozyjnie, pomalowac 1 zamontowa¢ mi¢dzy nowymi stupami.
Demontaz 2 betonowych stupdw przy bramie wejsciowej oraz wykonanie
1 montaz nowych stupow z granitu z zachowaniem formy 1 wymiarow.
Konserwacja bramy wejsciowej (czyszczenie 1 piaskowanie elementow
metalowych z ewentualng wymiang elementow skorodowanych), a
nastepnie malowanie i montaz migdzy nowymi stupami.

Demontaz obrzezy betonowych w kwaterach. Wykonanie nowych z
granitu o wymiarach oraz 20x40cm — 180,7mb. (wzdtuz kwater) oraz
pozostatych 15x30 cm — 106,23mb. i ich montaz na tawie betonowe;j
grub. 10cm.

Demontaz starych krzyzy betonowych oraz wykonanie nowych
monolitycznych z granitu z zachowaniem formy i wymiarow 154szt..
Demontaz obramowania (podstawy) betonowego pod krzyzami oraz
wykonanie nowych z granitu o wymiarach 25x50cm — 155,8mb i ich
montaz na fawie betonowej grub. 10cm.

Czyszczenie i konserwacja tabliczek granitowych z ich montazem na
nowych krzyzach 154szt.

Konserwacja krzyza gtownego (wymiana podestu betonowego na
granitowy z zachowaniem formy i wymiaréw) 0raz czyszczenie,
piaskowanie i malowanie metalowych elementéw krzyza 1 kpl.

10. Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, przygotowanie

podtoza z podsypki cementowo-wapiennej oraz utozenie nowej



nawierzchni z kostki granitowej z zachowaniem dotychczasowego uktadu
alejek cmentarza. — 285,76 m2.

11.Wymiana plyty nagrobnej ppltk Sienkiewicza na granitowq z
zachowaniem wymiarow

12.Humusowanie i obsianie nawierzchni trawiastych z zastosowaniem siatek
przeciw kretom - 537 m2.

UWAGA: WSZYSTKIE ELEMENTY GRANITOWE WYKONAC Z
JEDNEGO RODZAJU GRANITU. GRANIT POLSKI.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Zakres robot przewidywanych projektem: - roboty rozbiorkowe; - roboty
transportowe materiatow budowlanych; - roboty betoniarskie; - roboty drogowe
(uktadanie nawierzchni z kostki granitowej); - roboty ziemne. Przewidywane
zagrozenia, ktore mogg wystapi¢ przy wykonywaniu robot przewidzianych
projektem: - podnoszenie i przenoszenie ci¢zkich przedmiotéw — zagrozenie
srednie; - upadek z wysokos$ci — zagrozenie mate; - porazenie pradem —
zagrozenie mate; - potknigcie, poslizgniecie, upadek — zagrozenie mate; -
zapylenie, podczas przecinania szlifierkami katowymi 1 pitami spalinowymi —
zagrozenie $rednie; - skaleczenia, otarcia, zranienia — zagrozenie mate; - urazy
oczu, twarzy, dtoni — zagrozenie mate; - uderzenia spadajacymi przedmiotami —
zagrozenie male. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow: - instruktaz
stanowiskowy powinien obejmowaé w szczegolnosci informacje o
zagrozeniach; - oméwienie sposobu bezpiecznego transportu materiatlow
cigzkich i ich sktadowania w miejscach do tego przeznaczonych, oraz
utrzymywania porzadku na stanowisku pracy. Przygotowanie obiektu do
prowadzenia robot budowlanych przewidzianych projektem: - wywiesic¢ tablice
informacyjng budowy; - przygotowanie zasilania miejsca wykonywania robot w
energi¢ elektryczng zapewniajgc odpowiednig ilos¢ gniazd elektrycznych z
wylacznikiem 1 zabezpieczeniem; - przygotowac miejsce poboru wody; -
przygotowac¢ miejsca do sktadowania materiatow budowlanych 1
przygotowywania zapraw i betonu; - wyposazy¢ pracownikow w odziez
ochronng 1 §rodki ochrony osobistej. UWAGA! Roboty powinny by¢
prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionegj.



