PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT:

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

OBIEKT:

Swietlica wiejska w Biezdrowie

LOKALIZACJA:
Biezdrowo 5, 64-510 Wronki

INWESTOR:

Gmina Wronki
ul. Ratuszowa 5
64-510 Wronki

BRANZA:
Elektryczna

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

INGENERO Pracownia Projektowa
Os. Rzeczypospolitej 3/12
61-397 Poznan

PROJEKTANT:

mgr inz. Krzysztof Chojan
upr. nr WKP/0404/POOE/11

bez ograniczen
W zakresie siggi,

-

' mgzrof Chojan
YUprawnieni JoviEne do projektowania

! 3pec

jalnosei instalacyjnej

instalacji i urzadzen
el:\»l-.rr.\fcznym i elcklmsnprgervcz'nvch
R Wit WRETOR 0P OOE AT ——

DATA:
Wrzesien 2020 r.




SPIS TRESCI:

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA ..ovvvvesssiisicreessesessssssssssssssssssesssssessssssssssssssssssssssesssseesssssssessee . 3
1.1, ZAKRES OPRACOWANIA .......vvveeeecevtsssssssssees et eses s eesene. 3
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA .....cccvvumeeersmmssernnseeesseseesessessssseesssoosseoosn 3

2 STAN ISTNIEJACY wovvtvitiissstsssssnssneens s esssssssssssssssssssssessenssssesseessesessssssseeseseeseeeeeeeeeeeee s 3

3 STAN PROVEKTOWIANY corv-veeeranen o 101555845588 551vnmmsr st s eassss st sssmmesoeress e eserssmsepspes 3
3.1. PRZECIWPOZAROWY WYEACZNIK PRADU ....ooovvveereeeereeessssrsoooseoooooeoeooooe 3
3.2. TABLICA LICZNIKOWA | ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE wovvvovorooooooo 4
3.3. OSWIETLENIE AWARYUNE | EWAKUACYINE ..euucvverereereeesseseos oo 4
3.4.  OPRAWY OSWIETLENIOWE .vvvvccvvvvrmmrsessasnnsseeseesseeeseesssesssssssessosssoeeen 6
3.5, INSTALACJA OSWIETLENIA. .......comrvermrirsnersssseeseeeeseeessssessseos oo 7
3.6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA «...oovuvvreanveereseeeseesssseessoooeooeooseeoe 7
3.7. UWAGIKONGOWE ...cccormmirrimmimnceneseessssnsssssssssssseseesesssssseessessossssoos 7

4 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW ....vvvvvveeeeoreeeeeeeoesss oo 8

5 SPIS RYSUNKOW coooceossssssssmsssssssnsnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseessesssssssssss e 9

6 SPIS ZALATZNIKOW 1....v01100101smmnssssosesssssssesssansmssssssns s sssasss s s ssesssmsmmneoseseesceescensemsmmmse 12

Uwagal

Wszystkim wskazaniom znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, wystepujacym w niniejszej dokumentagji towarzysza wyrazy
JAypu” lub ,na przykfad’, co oznacza, ze dopuszcza sig zastosowanie urzadzen i materiatow nie gorszych niz opisywane
w dokumentacji — tj. spelniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe, co najmniej takie, jak wskazane
w dokumentacji projektowej Iub lepsze. Wykonawca, ktory zdecyduje sig stosowa¢ urzadzenia i materialy rownowazne opisywanym
w dokumentacji, zobowigzany jest wykaza¢ przed Inwestorem, ze oferowane przez niego rozwigzania spefniajg wymagania okreslone
przez projektanta,



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
w istniejacym budynku $wietlicy wiejskiej w Biezdrowie.

1.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje wykonanie instalacji o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz instalacje
przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Wizja w terenie

Norma PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia. Os$wietlenie awaryjne.

Norma PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Norma PN-EN [SO 7010:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa | znaki

bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

e Norma N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach.
Dobdr kabli i innych przewodéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

e Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r,
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG.

» Rozporzadzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/364 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie klasyfikacji
reakcji na ogien wyrobow budowlanych na podstawie rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 305/2011 (tzw. Dyrektywa CPR).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie

sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym.

2. STAN ISTNIEJACY

Swietlica nie posiada opraw o$wietlenia awaryjnego ani ewakuacyjnego oraz przeciwpozarowego
wytgcznika pradu.
Budynek wyposazony jest w naklejone na $cianie tabliczki ewakuacyjne.

Inwestor nie posiada zadnej dokumentacji projektowej lub powykonawczej istniejgcego obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ zabezpieczenia istniejgcych obwodéw przed rozpoczeciem
prac i je odpowiednio opisa¢ na rozdzielnicy.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, przeciwpozarowy wytacznik
pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtdwnego wejscia do obiektu lub ztgcza | odpowiednio
oznakowany.

Nalezy zainstalowa¢ przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu przy gtdwnym wejsciu
do budynku, na zewnatrz. Nalezy zastosowaé specjalistyczny przycisk natynkowy (lub podtynkowy)



w kolorze czerwonym z szybkg ochronng i sygnalizacjg LED, np. typu PWP1-WO01. Nad przyciskiem
nalezy umiescic tabliczke informacyjng o tresci »Przeciwpozarowy wytgcznik pradu”.

Instalacje przeciwpozarowego wytacznika pradu nalezy wykonaé przewodem ognioodpornym np.
typu NKGs 4x1,5 mm2 E90 (lub rownowaznym), fgczac przycisk przy wejsciu do budynku z gtéwnym
wytgcznikiem pradu (roztacznikiem). Przewdd nalezy uktada¢ w bruzdach podtynkowo, a w sali
gtéwnej — w przestrzeni nad sufitem podwieszonym.

3.2. TABLICA LICZNIKOWA | ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

W' pomieszczeniu magazynu znajduje sie tablica licznikowa z 1-fazowym licznikiem energii
elekirycznej oraz dwie mate rozdzielnice elektryczne.

Jako gtéwny wytacznik pradu nalezy zainstalowaé rozigcznik, ktory potaczony bedzie z przyciskiem
ppoz. (PWP). Roztgcznik nalezy zamontowac na zasilaniu, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym,
znajdujacym sie w rozdzielnicy obok tablicy licznikowe;.

W tym celu nalezy poinformowaé¢ zakiad energetyczny Enea o zdjeciu plomby, wymienié
rozdzielnice na 4-modutowa, a w niej zainstalowaé ponownie istniejgce zabezpieczenie
przedlicznikowe (1-fazowy wytgcznik nadmiarowopradowy 25 A o charakterystyce B) oraz nowy
roztgcznik izolacyjny typu FRX 30240 A wraz z wyzwalaczem wzrostowym (dla awaryjnego
wytgczania zasilania przeciwpozarowym wytacznikiem pradu). Po wykonanej modernizacji nalezy
zgtosi¢ Enei gotowo$¢ do zaplombowania rozdzielnicy.

Dla zabezpieczenia nowego obwodu oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy zainstalowac
wytgcznik nadmiarowopradowy o pradzie znamionowym 6 A i charakterystyce C — podigczy¢ do
instalacji w wolnym miejscu w istniejgcej rozdzielnicy nad tablicg licznikows.

3.3. OSWIETLENIE AWARYJNE | EWAKUACYJNE

Zgodnie z normg PN-EN 1838, oswietlenie awaryjne przewidziane jest do stosowania podczas
awarii zasilania opraw o$wietlenia podstawowego. Z tego tez wzgledu oprawy do o$wietlenia
awaryjnego sg zasilane z niezaleznego zrodta. W tym przypadku oprawy sg wyposazone
we wiasne, wbudowane moduty awaryjne: akumulatory z inwerterami.

Wedtug normy PN-EN 50172 celem oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie os$wietlenia
okreslonej strefy, dostarczonego niezwiocznie, automatycznie i na wystarczajgcy czas, gdy
zawiedzie zasilanie o$wietlenia podstawowego. Instalacja awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego
powinna spetnia¢ nastepujace funkcje:

- oSwietla¢ znaki drogi ewakuacyjnej,

- wytwarza¢ natezenie o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych
w taki sposob, aby mozliwy byt bezpieczny ruch w kierunku wyjscia do bezpiecznego
miejsca,
zapewniac, aby punkty alarmu pozarowego i sprzetu przeciwpozarowego rozmieszczone
wzdtuz drég ewakuacyjnych mogtyby by¢ tatwo zlokalizowane i uzyte;

- umozliwia¢ dziatania zwigzane ze $rodkami bezpieczenstwa.

Ponizej przedstawiono ogéine zasady rozmieszczania opraw awaryjnych (uwaga: w poblizu
Oznacza, ze w obrebie do 2,0 m):

przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
- W poblizu schodéw, tak by kazdy stopien byt o$wietlony bezposrednio,
- W poblizu kazdej zmiany poziomu,
- obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

przy kazdej zmianie kierunku,

przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,



- hazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,
- W poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,
- W poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Jezeli punkty pierwszej pomocy lub urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg
si¢ na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one byé tak oswietlone, aby natezenie
oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 Ix. W przypadku tego budynku sprzet

gasniczy znajduje sie na drodze ewakuacji i w pomieszczeniach, gdzie zostanie zainstalowane
dodatkowo o$wietlenie awaryjne.

drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak o$wietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji

do bezpiecznego miejsca — wymaganie jest to spetnione, gdyz znaki ewakuacyjne posiadajg wiasne
podswietlenie.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego,
powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to
konieczne, aby zwrécié uwage na potencjalne niebezpieczenstwo Iub umieszczony sprzet
bezpieczenstwa.

Os$wietlenie ewakuacyjne jest specyficzna odmiang o$wietlenia awar jnego. Awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne jest to cze$é oswietlenia awaryjnego, zapewniajgca bezpieczne opuszczenie miejsca
przebywania ludzi lub umozliwiajaca uprzednie podjecie préby zakonczenia potencjalnie
niebezpiecznego procesu. Og6lnym celem awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie
bezpiecznego wyjscia z miejsca pobytu 0séb podczas zaniku normalnego zasilania.

Oswietlenie ewakuacyjne dzielj sie na:

- OSwietlenie drogi ewakuacyjnej,
- OSwietlenie strefy otwartej,
- oSwietlenie strefy wysokiego ryzyka (w przypadku budynku $wietlicy nie wystepuje).

Oswietlenie drogi ewakuacyjnej

Celem oswietlenia drogi ewakuacyjnej jest umozliwienie bezpiecznego wyjscia osobom
przebywajgcym w budynku, przez stworzenie odpowiednich warunkéw wizualnych do odnajdywania
kierunku ewakuacji, a takze zapewnienie szybkiego zlokalizowania i mozliwosci uzycia sprzetu
przeciwpozarowego.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nie jest zaprojektowane w celu umozliwienia kontynuowania
normalnych dziatan w nieruchomosci w przypadku uszkodzenia oswietlenia podstawowego
lub zapasowego.

W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, $rednie natezenie oswietlenia na podtodze
wzdtuz srodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, @ na centralnym pasie
drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie o$wietlenia powinno stanowi¢
co najmniej 50 % podanej wartoci. Szersze drogi ewakuacyjne moga by¢ traktowane jako kilka
drog o szerokosci 2 m lub mogg mie¢ o$wietlenie jak w strefach otwartych (zapobiegajgce panice).

Roéwnomiernosé oswietlenia powinna wynosi¢ 0,025, czyli stosunek minimalnego natezenia
oswietlenia wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej do maksymalnego natezenia os$wietlenia nie
powinien by¢ mniejszy niz 1:40. Olsnienie przeszkadzajgce powinno by¢ utrzymywane na niskim
poziomie dzigki stosowaniu opraw z ograniczaniem $wiattosci w obrebie pola widzenia. Aby barwy
bezpieczenstwa byty rozpoznawane, minimalna warto$¢ wskaznika oddawania barw Ra dla zrodet
swiatta powinna wynosi¢ 40. Oprawa nie powinna istotnie zmienia¢ wartosci tego wskaznika.



Minimalny czas stosowania o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji wynosi 1 h. Na
drodze ewakuacyjnej 50 % wymaganego natezenia o$wietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu
S's, a petny poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60 s.

W celu utatwienia wyjécia i rozproszenia sie oséb w miejscu bezpiecznym, zewnetrzne strefy
w bliskim otoczeniu koncowych wyjsé powinny by¢ oswietlone zgodnie z poziomem os$wietlenia
Przewidzianym dla drég ewakuacyjnych.

Oswietlenie strefy otwartej

Celem oswietlenia strefy otwarte; (zapobiegajacej panice) jest zmniejszenie prawdopodobienstwa
paniki i umozliwienie bezpiecznego ruchu oséb w kierunku drég ewakuacyjnych poprzez stworzenie
odpowiednich warunkéw wizualnych w odnajdowaniu kierunku ewakuacji. Oswietlenie to jest
stosowane w strefach o nieokreslonych drogach ewakuacyjnych w halach lub w obiektach
0 powierzchni podiogi wiekszej niz 60 m2 lub w mniejszych, jezeli istnieje dodatkowe zagrozenie
wywotane obecnoscig duze; liczby oséb. W pomieszczeniu sali moze znajdowa¢ sie duza liczba
0s6b, wiec tam zastosowano o$wietlenie awaryjne jako o$wietlenie strefy otwarte;.

Natgezenie os$wietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi,
na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjgtkiem wytaczonego z tej strefy
obwodowego pasa szerokosci 0,5 m.

Roéwnomiernosé oswietlenia powinna wynosi¢ 0,025, czyli stosunek minimalnego natezenia
oswietlenia wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej do maksymalnego natezenia os$wietlenia nie
powinien by¢ mniejszy niz 1:40. Olsnienie przeszkadzajgce powinno byé utrzymywane na niskim
poziomie dzieki stosowaniu opraw z ograniczaniem $wiatlo$ci w obrebie pola widzenia. Aby barwy
bezpieczenstwa byty rozpoznawane, minimalna warto$¢ wskaznika oddawania barw Ra dla zrodet
Swiatta powinna wynosi¢ 40. Oprawa nie powinna istotnie zmieniac wartosci tego wskaznika.

Minimalny czas stosowania o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji powinien
wynosi¢ 1 h. W strefie otwartej 50 % wymaganego natezenia o$wietlenia powinny by¢ wytworzone
w ciagu 5 s, a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60 s.

Znaki bezpieczenstwa

Znaki dotyczgce ewakuacji i znaki pierwszej pomocy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
znaki bezpieczenstwa (piktogramy) powinny byé oswietlone w taki Sposodb, aby w ciggu 5 s osiggaty

luminancje o wartosci 50 % wymaganej luminancji, a w ciggu 60 s osiggaty luminancje o wartosci
wymagane.

Wyjsciowy lub kierunkowy znak (piktogram) powinien byé widoczny ze wszystkich punktow wzdtuz
drogi ewakuacyjnej. Gdy bezposredni widok wyjscia nie jest mozliwy lub watpliwy, to nalezy
zastosowac znak kierunkowy (lub kilka takich znakow) umieszczony w taki sposob, aby osoby byty

kierowane do wyjscia awaryjnego.

3.4. OPRAWY OSWIETLENIOWE

Na ciggach komunikacyjnych oraz w wybranych pomieszczeniach nalezy zamontowagé oprawy
oswietlenia awaryjnego oraz dodatkowo oprawy oswietlenia ewakuacyjnego (kierunkowego
z piktogramami). Oprawy o$wietlenia awaryjnego nalezy instalowaé¢ w miejscach wskazanych
narysunkach rzutéw budynku, lecz w odlegtosci min. 20 cm od istniejgcych opraw oswietlenia
podstawowego.

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny by¢ wyposazone w zrédta LED oraz pracowac tylko
Po zaniku napiecia zasilania — praca awaryjna, tzw. ,na ciemno”.

Obliczenia natezenia os$wietlenia dokonano na konkretnych oprawach  oswietleniowych.
Do oswietlania awaryjnego nalezy zastosowac oprawy:



- [oznaczenie AW1 na rysunku] oprawa o$wietlenia awaryjnego OWA SU LED AR 1W AT lub
rownowazna, przeznaczona do montazu natynkowego, praca "na ciemno", z autotestem:;

- [ozn. AW2] oprawa oswietlenia awaryjnego KWADRA LED AR 3W AT lub rownowazna,
przeznaczona do montazu natynkowego, praca "na ciemno", z autotestem:

- [ozn. EW1] oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego PROFILIGHT SGN LED AT 1h NM W4 lub
rownowazna; z piktogramem, przeznaczona do montazu nasciennego; praca "na ciemno",
Z autotestem;

- [ozn. EW2] oprawa oswietlenia ewakuacyjnego PRIMOS CLA LED 2W AT 1h NM TE lub
rownowazna, zewnetrzna (w wykonaniu na niskie temperatury, z wbudowang grzatka); praca
"na ciemno; przeznaczona do montazu nasciennego.

3.5. INSTALACJA OSWIETLENIA

Zgodnie z normg N SEP-E-007:201 7-09  Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne
w budynkach oraz Dyrektywa CPR w pomieszczeniach bedgcych drogami ewakuacyjnymi nalezy
stosowa¢ przewody o izolacji bezhalogenowej klasy minimum B2.,-s1b, d1, ai. Instalacje
oswietlenia awaryjnego nalezy wykona¢ przewodem np. typu NHXMH-J 3x1,5 mm? (lub

rownowaznym). Przewody nalezy uktada¢ w bruzdach podtynkowo, a w sali gtéwnej w przestrzeni
ponad sufitem podwieszonym.

3.6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona od porazen:

* podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) — izolacja podstawowa czesci czynnych,
* przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) — samoczynne wytgczenie zasilania.

3.7. UWAGI KONCOWE

* Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami i warunkami technicznymi.

¢ Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, zawierajgcej
projekt z naniesionymi ewentualnymi zmianami, z deklaracjami zgodnosci CE lub certyfikatami
zastosowanych opraw, osprzetu, przewodéw itd.

e Przy pracach wykonawczych nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP.

* Urzadzenia montowaé i uruchamiaé zgodnie z instrukcjami lub dokumentacjami techniczno-
ruchowymi dostarczonymi przez producenta.

e Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ wszystkie niezbgdne pomiary umozliwiajgce
pozniejsza bezpieczna eksploatacje — Wykonawca instalacji jest zobowigzany do wykonania
pomiaréw i przedstawienia jego wynikow w formie protokotéw pomiaréw.



4, ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
Lp. Nazwa materiatow Jedn. | llos¢ Uwagi
1. | Oprawa o$wietlenia awaryjnego OWA SU LED AR 1W AT lub | szt 6
rownowazna, przeznaczona do montazu natynkowego, praca
"na ciemno", z autotestem (na rys. oznaczenie AW1)
2. | Oprawa o$wietlenia awaryjnego KWADRA LED AR 3W AT szt. 3
lub réwnowazna, przeznaczona do montazu natynkowego,
praca "na ciemno", z autotestem (ozn. AW2)
3. | Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego PROFILIGHT SGN LED | szt 4
AT 1h NM W4 |ub rownowazna; z piktogramem, przezna-
czona do montazu nasciennego; praca "na ciemno",
Z autotestem; (ozn. EW1)
4. | Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego PRIMOS CLA LED 2W | szt 3
AT 1h NM TE lub réwnowazna, zewnetrzna (w wykonaniu na
niskie temperatury, z wbudowang grzatkg); praca "na ciemno;
przeznaczona do montazu nasciennego (ozn. EW?2)
5. | Przeciwpozarowy wytgcznik pradu typu PWP1-W01 lub szt 1
rownowazny
6. | Przewéd typu NKGs 4x1,5 mm2 E90 lub rownowazny m 30 ognioodporny
7. | Przewod typu NHXMH-J 3x1,5 mm? lub rownowazny m 100 | bezhalogenowy
8. | Wytgcznik nadprgdowy typu S301C 6 A lub rownowazny szt. 1
9. | Roztgcznik izolacyjny typu FRX 302 40 A lub rownowazny szt. 1
10. | Wyzwalacz wzrostowy typu ET 110-415 V lub réwnowazny szt. 1
11. | Rozdzielnica elektryczna 4-modutowa typu S4, natynkowa, szt 1
lub réwnowazna
12. | Materiaty drobne: kotki montazowe, koncowki kablowe itp. kpl. 1




5. SPIS RYSUNKOW

Rys. 01. Os$wietlenie awaryjne, ewakuacyjne | przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
Rys. 02. Modernizacja istniejgcych rozdzielnic elektrycznych.



Istn. tablica licznikowa
i 2 rozdzielnice
elektryczne

Magazyn
h=2,8m
Magazyn

nvl?

L Kuchnia
— h=2,8m

\
A1

Scena

ave -

Sdla gfopna

AVE@A
S &

AVe2

Iy

LEGENDA h=2,8m 7 we
PHP [0~ _ o, przccivporzcrony wylqrik pradu
an@ — OWA SU LED AR W AT oprawa o$wietlenia awaryjnego przeznaczona do montazu
natynkowego
Ave@  — KWADRA LED AR 3W AT oprawa oswietleria awaryjnego przeznaczona do rrortazu
3 — PROFILGHT SGN LED AT 1h NV W4 oprawa oswietlenia ewdkuacyjnego
Przeznaczona do montazu nasciennego
= ~ PRIMOS CLA LED 2W AT 1h NM TE oprawa oswietleria ewakuacyjnego
Zewngtrznego przeznaczona do montazu nasciennego
T T przewcd Kasy Boa, mp. typu NOHSJ [JEDNOSTKA | INGENERO Pracownia Projektowa FAZA: Projekt
Méfﬁdmz Llfd rownowazry NG PROJEKTOWA: | Os. Rzeczypospolitej 3/12, 61-397 Poznan wykonawczy
- 2(21'5 nﬁ"@ﬂymw TEMAT: Qslwie.tlenie awaryjne | ewokupcyjne. BRANZA:
Swietlica wiejska w Biezdrowie. Elektryczna
INWESTOR: Gmina Wronki NR RYS.:
» ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki 01
Ochrona porazen: f . . P . . .
T : . TYTUL Oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne i przeciwpozarowy | SKALA
1—) ;ﬁ- (o= i bepopneii) RYSUNKU: wylgcznik prqdu. 1:100
ja podstawowa czesci czynnych,
2) przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) PROJEKTANT: | mgr inz. Krzysztof Chojan  |popps: 5, / DATA:
- samoezyme wylqezenie zasiania upr. nr WKP/0404/POOE /11 & 09.2020
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Qchrong od porazen:

1) podstawowa (przed dotyidem bezposrednim)
— izolacja podstawowa czesd czymnych,

2) przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim)
— samoczyme wylqezenie zasilania

W istn. rozdzielnicy elektryczne] zainstalowa¢

i podiqezyt nowe zabezpieczenie typu
S301C 6A dla proj. obwodu oswietlenia

awaryjnego i ewakuacyjnego

L

B 16A

EUUECN
2

S301C6

istn. obwad

NHXMH—J 3x1,5 mm? 4

ie awaryje

Swietlen

i ewakuacyjne

proj. o

Istn. rozdzielnice elektryczng wymieni¢ na

wzrostowym

Uwaga: ponownie zaplommbowat!

nowq 4—modutowq n/t; istn. zabezpieczenie
przedlicznikowe przelozy¢; zainstalowa¢ nowy
roziqeznik typu FRX302 40A z wyzwalaczem
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JEDNOSTKA | INGENERO Pracownia Projektowa FAZA: Projekt
PROJEKTOWA: | Os. Rzeczypospolitej 3/12, 61-397 Poznan wykonawczy
TEMAT: Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne. BRANZA:
Swietlica wiejska w Biezdrowie. Elektryczna
INWESTOR: | Gmina Wronki NR RYS.:
ul. Rotuszowa 5, 64-510 Wronki 02
YUt Modernizacja istniejqcych rozdzielnic elektrycznych. | SKALA:
RYSUNKU: =
PROJEKTANT: | mgr inz. Krzysztof Chojan  |PODPIS: % DATA:
upr. nr WKP/0404/POOE/11 09.2020
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SPIS ZALACZNIKOW

Oswiadczenie projektanta

Uprawnienia projektanta

Przynalezno$¢ do izby inzynieréw budownictwa

Obliczenia natezenia o$wietlenia awaryjnego

Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych

12



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Gmina Wronki
INWESTOR ul. Ratuszowa 5
64-510 Wronki
OBIEKT Swietlica wiejska w Biezdrowie
TEMAT Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

OSwiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 Prawa Budowlanego niniejszy projekt jest sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest kompletny i przydatny z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

BRANZA — K
grinz.
ELEKTRYCZNA Kizysntof Ghojan | WKPIOA404POCEN] %

Poznan, wrzesien 2020 r.




DIALux

SWIETLICA WIEJSKA W BIEZDROWIE

25.09.2020
Luxmedia Poland Sp. z 0.0. Edytor Anna Skwarek
Telefon +48 690 935 903
ul. Perzycka 12 faks
60-182 Poznan e-Mail awierzbinska@Ixpol.pl

1. Korytarz / Oswietlenie awaryjne / Podsumowanie

3.08 T258m
336 3.36
/3.64 3.64
392
392 390 O
3927
3.64 e i 3.64

\ 3.36 3.08

\3.36 3_36——"// /

; . 0.00

0.00 247 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysokosé montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:34
Wspdtczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] E max [IX] Esin ¢ By
Ptaszczyzna pracy / 3.55 2.54 3.96 0.717
Podtoga 20 3.55 2.54 3.96 0.717
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 3.30 0.03 10 /
Ptaszczyzna pracy: B Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 64 x 64 Punkty Wspdtdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ©® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

y y HYOBO%)YD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND 145 145 10

W sumie: 145 W sumie: 145 1.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.16 W/m2 = 4.43 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.37 m?)

.
Strona 5



DIALUX

SWIETLICA WIEJSKA W BIEZDROWIE

25.09.2020
Luxmedia Poland Sp. z 0.0. Edytor Anna Skwarek
Telefon +48 690 935 903
ul. Perzycka 12 faks
60-182 Poznan e-Mail awierzbinska@Ixpol.pl

1B. Korytarz / O$wietlenie awaryjne / Podsumowanie

T258m
1T1.29
Ay
L . 0.00
0.00 1.09m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m, Warto$ci Lux, Skala 1:34
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p (%] E., [IX] Emin [IX] Enax [IX] Ein/ B
Ptaszczyzna pracy / 3.79 3.57 3.94 0.943
Podtoga 20 3.75 3.1 3.96 0.828
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (3) 50 6.63 0.02 75 /
Ptaszczyzna pracy: Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysoko$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 9 x 4 Punkty Wspdidziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
WY
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
y 1 (}-:YOB(;)%;(D OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND 145 145 10

W sumie: 145 W sumie: 145 1.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.71 W/m? = 18.79 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.41 m?)

a_~
Strona 6



DIALux

SWIETLICA WIEJSKA W BIEZDROWIE

25.09.2020
Luxmedia Poland Sp. z 0.0. ) Edytor Anna Skwarek
' Telefon +48 690 935 903
ul. Perzycka 12 faks
60-182 Poznan e-Mail awierzbinska@Ixpol.pl

4. SALA |/ Oswietlenie awaryjne / Podsumowanie

'(12.28 m

\ 3.25 / /
3.25__>2° 260

IMS_\\ZBO//A

e . 0.00
0.00 9.00 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 5.120 m, Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:158

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufity (2)

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr.  llos¢
1 3

p %]

/

20

70

50
0.850 m

9 x 11 Punkty

0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
HYBRYD KWADRA LED - AR-3W-WW (1.000)

E., [IX]
2.84
2.35
0.00
1.62

Emin [IX]
1.47
1.17
0.00
0.00

Emax [IX]
4.73
3.54
0.00
7.79

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Emin / Em
0.518
0.498

/
/

Wspotdziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

@ (Lampy) [Im]

W sumie:

P W]
3.0
9.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.08 W/m? = 2.86 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 110.52 m2)

Fs
Strona 7



SWIETLICA WIEJSKA W BIEZDROWIE

Luxmedia Poland Sp. z 0.0.

ul. Perzycka 12
60-182 Poznan

DIALux

25.09.2020

Edytor Anna Skwarek
Telefon +48 690 935 903
faks

e-Mail awierzbinska@Ixpol.pl

5. KORYTARZ / O$wietlenie awaryjne / Podsumowanie

[ / 3.90 [1.57m
]
3.45 3'9\0 3.90
3.90 -
3.60 \3 90 9'90 375
3.75 Y.3.90 3.60
3.45
3.45 S o
360 —=F —
g8 3.60
3907 '
P 3.90 3.45
3.90 Y ’
3.90
345 3 9/0 3.90 S
'\ 360 3.75 ' % 00 5 96
\ \ \ 390390 ;60
— .~ 0.00
0.00 223 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:21
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E.; [I¥] E min [IX] E nax [IX] Enin/
Ptaszczyzna pracy / 3.70 3.22 3.96 0.869
Podtoga 20 3.70 3.22 3.96 0.869
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 4.85 0.03 27 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 32 x 32 Punkty Wspdtdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  lloS¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND 145 145 10
(1.000)
Wsumie: 145 W sumie: 145 1.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.29 W/m2 = 7.73 W/m#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.49 m?)
F

Strona 8



DIALuUX

SWIETLICA WIEJSKA W BIEZDROWIE

25.09.2020
Luxmedia Poland Sp. z 0.0. Edytor Anna Skwarek
Telefon +48 690 935 903
ul. Perzycka 12 faks
60-182 Poznan e-Mail awierzbinska@Ixpol.pl

6. MAGAZYN / Oswietlenie awaryjne / Podsumowanie

T3.34m
11.34
. . 0.00
0.00 3.00 4.02m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$é montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:43
Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p.[%] E, [IX] Emin [IX] E max [IX] B f By
Plaszczyzna pracy o 3.06 1.94 3.92 0.635
Podioga .20 3.05 1.49 3.96 0.489
Sufit : /70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 50 1.92 0.01 12 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 7 X 6 Punkty Wspdtdziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) © (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
] , HYO%%;(D OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND 145 145 10

W sumie: 145 W sumie: 145 1.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.08 W/m?2 = 2.71 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.06 m?)

FS
Strona 9



DIALux

SWIETLICA WIEJSKA W BIEZDROWIE

25.09.2020
Luxmedia Poland Sp. z 0.0. Edytor Anna Skwarek
Telefon +48 690 935 903
ul. Perzycka 12 faks
60-182 Poznan e-Mail awierzbinska@Ixpol.pl

7. KORYTARZ / Oswietlenie awaryjne / Podsumowanie

/ T1.35m
3.57
T1.08

3.36 378 378 357

\ 3.36
3.57 L \ A
\
{ )
378 \_/ 3.78
3.57
3.15
3.36
3.78 S

L i 1 1 --O'OO

0.00 0.24 0.50 272m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysokos$¢ montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:20
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia L p (%] E, [IX] Emin [IX] Ejax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy o 3.64 2.89 3.96 0.794
Podtoga 20 3.64 2.89 3.96 0.794
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 50 4.79 0.02 45 /
Ptaszczyzna pracy: Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Siatka: 64 x 32 Punkty Wspdtdziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

y y HYO%%;(D OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND 145 145 10

W sumie: 145 W sumie: 145 1.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.30 W/m2 = 8.24 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.33 m?)

FS
Strona 10



DIALuUXx

SWIETLICA WIEJSKA W BIEZDROWIE

25.09.2020
Luxmedia Poland Sp. z 0.0. Edytor Anna Skwarek
Telefon +48 690 935 903
ul. Perzycka 12 faks
60-182 Poznan e-Mail awierzbinska@Ixpol.pl

8. KUCHNIA / Oswietlenie awaryjne / Podsumowanie

T . 3 \--3'56m
)

5.08 ¥7,62/ﬁ .

N

254 254

. 000
0.00 297 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:46
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p‘lv[%] E, [IX] E min [IX] Bz [1%] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy o 5.05 1.82 8.17 0.361
Podtoga 20 3.17 1.51 3.96 0.478
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 2.26 0.01 6.34 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysoko$&¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 7 X 9 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw |
Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 y (I—:YO%FS;(D OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND 145 145 10

W sumie: 145 W sumie: 145 1.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.09 W/m?2 = 1.87 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.57 m2)

Fs
Strona 11



RZEC/Z

ez

Kuchnia
h=2,8m
mn@

OZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH

-in. Andrze] Bamaszewski, Nrupr, 268/93

dnos¢ projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowei

o e

e

4,0m

arz
2.8y

Scena

Sala gféwna

aué@
5 £
w5 <
I 1l
= £z
el

stwierdzam

uway 7 Unagsm. P | we
| li P N | P h=2,8m
\\\ g 7 .’é
=4 L AMIE 'grz (] >:
4 We
f g N\ h=28m
LEGENDA ] g
L ]
PP [0~ — proj. prosciupozarony wiqearik prads
avi — OMNA SU LED AR W AT oprawa oswietlenia awaryjnego przeznaczona do montazu
natynkowego
el — KWADRA LED AR 3W AT oprawa os$wietlenia awaryjnego przeznaczona do montazu
) natynkowego
£=z — PROFILIGHT SGN LED AT 1h NV W4 oprawa oswietlenia ewdkuacyjnego
przeznaczona do montazu nasciennego
= — PRMOS OLA LED 2W AT 1h NM TE oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego
zewngtrznego przeznaczona do montazu nasciennego
JEDNOSTKA | INGENERO Pracownia Projektowa FAZA: Projekt
PROJEKTOWA: | Os. Rzeczypospolitej 3/12, 61-397 Poznan wykonawczy
TEMAT: Oswietlenie awaryjne w $wietlicy wiejskiej BRANZA:
w m. Biezdrowo. Elektryczna
INWESTOR: Gmina Wronki NR RYS.:
ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki 01
TYTUL Oswietlenie awaryjne i przeciwpozarowy wylqcznik SKALA:
RYSUNKU: | prqdu. 1:100
PROJEKTANT: | mgr inz. Krzysztof Chojan |poDPIS: /\’% - DATA:
upr. nr WKP/0404/POOE /11 09.2020




