FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

Egz. nr: .......

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Roboty remontowo-modernizacjyne obiektéow Gminy Wronki 2023r

Obiekt: Swietlica wiejska Biezdrowo

Adres: Biezdrowo gm Wronki

Roboty budowlane

Inwestor:  Gmina Wronki reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki

Adres : ul Ratuszowa 5; 64-510 Wronki

Warto$¢ kosztorysowa roblt :  ......c.oeeeiic z
Podatek VAT .......... D07 s z
Warto$¢ robot ogdtem . oo z

Stownie :

NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: ... zt/rg
Narzut kosztdw zakupu materiatow Kz: .............. %
Narzut kosztdw posrednich Kp: .......... % od Robocizny [Kp_R] + ......... % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ... %od(R+Kp_R) + ... %od(M+Kz) + ... % od (S + Kp_S)
OPFACOWAT I .ottt sttt E bbbt Data: .



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

Roboty budowlane
Budowa: Roboty remontowo-modernizacjyne obiektéw Gminy Wronki 2023r
Obiekt:  Swietlica wiejska Biezdrowo
Adres: Biezdrowo gm Wronki

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ...cccveeenee zt/rg
Narzut kosztéw zakupu materiatéw Kz: ............... %
Narzut kosztéw posrednich Kp: .............. % od Robocizny [Kp_R] + ....cccovevee. % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ...ccoovennee %od(R+Kp_R) + ..o %od (M+Kz) + . % od (S + Kp_S)
POZIOM CEN I oo
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Str. 1
Lp. | Opis pozycji tabeli Wartos¢ [ z+] |

Roboty budowlane

LA Roboty przygotowawcze

I.B Tynkiigladzie

I.C Tynkimozaikowe

.D Malowanie

LE Podioza, posadzki, podtogi

Razem : Roboty budowlane

Roboty zewnetrzne

LA Wyprawki uszkodzonych tynkéw s

Razem: Roboty zewnetrzne ~——

Wartos¢ kosztorysowa robot : ........cccoeceveverrenessrsenens




KOSZTORYS OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : W20-004-003A KOBRA wer. 16

Roboty budowlane
Budowa: Roboty remontowo-modernizacjyne obiektéw Gminy Wronki 2023r
Obiekt:  Swietlica wiejska Biezdrowo
Adres: Biezdrowo gm Wronki

KOSZTORYS OFERTOWY
Data: 21.04.2023 Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ J.m. Cena jedn. Warto$¢ zt
|| Roboty budowlane
I.A | Roboty przygotowawcze
1| KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa 146,378 | m2
Zabezpieczenie podidg folig
2| KNR 1323-1001-11-00 MGiEn 65,514 | m2
Zabezpieczenie okien i drzwi grafiki nascianach i wyposazenia statego folig
3 | Kalkulacja ind. 1,000 | kpl
Demontaz i ponowny montaz wyposazenia w pomieszczeniach
4| KNR 1901-1020-06-00 IGM Warszawa 42,030 | m2
Ostrozny demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew, o powierzchni: ponad 5,0 m2
5| KNR 401-1202-09-00 WACETOB Warszawa 386,134 | m2

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi: ponad 5 m2

L.B | Tynki i gtadzie

6| KNR 932-0205-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 21,408 | m2
Przygotowanie podtoza - usuniecie zdegradowanych warstw z powierzchni cian, poprzez - usunigcie
tynku

PRZYJETO 5% POWIERZCHNI SCIAN

7| KNR 401-0711-01-10 WACETOB Warszawa 21,408 | m2
Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewn. kat.lll,z zaprawy cem.-wap.,na $cianach ptaskich i stupach
prostokatnych z cegiet, pustakéw ceramicznych lub gazobetondw,przy pow.otynkowania w jednym
miejscu: do 1,0 m2, przy uzyciu wapna suchogaszonego

8 | KNR 401-1202-07-00 WACETOB Warszawa 38,613 | m2
Skasowanie wykwitéw (zaciekdw) na starych tynkach wewnetrznych
PRZYJETO 10% POWIERZCHNI MALOWANYCH SCIAN

9| KNR 401-0713-01-10 WACETOB Warszawa 42,030 | m2
Przetarcie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z uprzednim zeskrobaniem farby lub zdarciem tapet,
zaprawg wapienno-gipsowa przy uzyciu wapna suchogaszonego, na: $cianach

UZUPELNIENIE UBYTKOW W TYNKU PO ZDEMONTOWANEJ BOAZERII

10 | KNR 1901-0311-04-00 IGM Warszawa 30,000 | m
Naprawa peknie¢ w murach z cegty budowlanej, przy gtebosci peknigcia: 1/2 cegly

11| KNR 401-0705-02-10 WACETOB Warszawa 30,000 | m
Wykonanie paséw tynkdw zwyktych kategorii Ill, pokrywajacych bruzdy w $cianach,uprzednio
zamurowane cegtami lub dachéwkami - pasy o szeroko$ci: ponad 15,0 do 30,0 cm, przy uzyciu wapna
such.

12 | KNR 401-1204-08-00 WACETOB Warszawa 135,710 | m2
Przygotowanie powierzchni starych tynkéw do malowania farbami emulsyjnymi tacznie z
poszpachlowaniem nierdwnosci /sfalowan powierzchni tynku/

ANALOGIA PODBITKA Z PLYT SUFITOW

13 | KNR 0007-0106-01-20 121,720 [ m
Ochrona katownikiem alum.naroznikow prostych zaprawa szpachlowa
14 | NNRKB 010-2013-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 207,450 | m2

Gtadzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3 mm, na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi
ponad 5 m2, wykonywane na podfozu z: tynku

1.C | Tynki mozaikowe

15 | KNR 0007-0301-01-00 61,385 | m2
Przygotowanie powierzchni przez czyszczenie Srodkiem czyszczacym

16 | KNR 401-1208-02-00 WACETOB Warszawa 10,935 | m2
Wytugowanie farby olejnej z tynkéw: na $cianach

17 | KNR 0007-0202-02-00 61,385 | m2
Gruntowanie podtoza pod tynki cienkowarstwowe polimerowo-mineralne $rodkiem gruntujacym

18 | KNR 0007-0204-03-00 61,385 | m2

Szpachlowanie powierzchni o grubosci 0,5 mm zaprawg,
WYROWNANIE SCIAN PO ZDJECIU POWELOK POD WYKONANIE TYNKU MOZAIKOWEGO




KOSZTORYS OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : W20-004-003A KOBRA wer. 16

Roboty budowlane
|. Roboty budowlane
I.C. Tynki mozaikowe

Data: 21.04.2023 Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ J.m. Cena jedn. Warto$¢ zt
19| KNR 0007-0202-02-00 61,385 | m2
Gruntowanie podfoza pod tynki cienkowarstwowe polimerowo-mineralne $rodkiem gruntujacym
20 | KNR 0007-0116-01-00 61,385 | m2

Wykonanie tynku mozaikowego na przygotow.podtozu wzmocnionym $rodkiem gruntujacym
UWAGA drobnoziarnisty dekoracyjny tynk mozaikowy o granulacji nie wigkszej niz 1mm

1.D | Malowanie

21 | KNR 202-1510-03-00 WACETOB Warszawa 200,969 | m2
Malowanie farbg emulsyjng podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem
Farby lateksowe emulsyjna do wnetrz -kolory jasne

farba wodorozciericzalna kolor odpornos$¢ na szorowanie w/g PN-EN 13300 Klasa 1

22 | KNR 202-1510-03-00 WACETOB Warszawa 6,481 | m2
Malowanie farbg emulsyjng podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem
Farby lateksowe emulsyjna do wnetrz -biata

23 | KNR 401-1204-01-00 WACETOB Warszawa 126,173 | m2
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na sufitach

24 | KNR 401-1204-02-00 WACETOB Warszawa 34,919 | m2
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na cianach
- farba wodorozciericzalna kolor odpornos$é na szorowanie w/g PN-EN 13300 Klasa 1

25 | KNR 401-1212-28-00 WACETOB Warszawa 90,000 | m
Malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy do 50 mm: dwukrotne z
oczyszczeniem podioza

26 | KNR 401-1212-19-00 WACETOB Warszawa 21,600 | m2
Malowanie farbg olejng grzejnikow radiatorowych: dwukrotne z oczyszczeniem podtoza

27 | KNR 1323-1001-04-00 MGIEn 20,336 | m2
Mycie okien i drzwi

LE | Podtoza, posadzki, podtogi

28 | KNR 404-0504-07-00 IGM Warszawa 110,700 | m2
Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych : - plytki
ROZBIORKA ISTNIEJACEJ POSADZKI Z OCZYSZCZENIEM PODLOZA

29 | NNRKB 007-1134-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 110,700 | m2
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujgcym

30 | KNR 202-1105-01-10 WACETOB Warszawa 110,700 | m2
Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe, grubosci 2
mm zatarte na gtadko, wykonywane z suchych mieszanek szpachlowych: o duzej wytrzymatosci

31 |KNR 202-1105-01-30 WACETOB Warszawa 21,142 | m2
Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe, grubosci 2
mm zatarte na gladko, wykonywane z suchych mieszanek szpachlowych: do podtozy drewnianych

32| ZAL1 002-0604-01-00 MRRIB 131,842 | m2
Izolacje z folii polietylenowej grub. 0,2 mm - poziome podposadzkowe
ANALOGIA MATY IZOLACYJNE POD PANELE PODLOGOWE
Pianka z folig LDPE pod panele podiogowe

33 | ZAL1 002-1205-09-00 MRRIB 131,842 | m2
Posadzki z ptyt panelowych wraz z montazem cokotéw przysciennych z listew drewnianych z drewna
lisciastego

Panele podt.z ptyty laminowanej, kl.scieral AC6 (zalecana grubos¢ 8mm)

34 | KNNR 007-0507-04-00 MRRiB 6,200 | m
Montaz drobnych elementéw aluminiowych: progi i listwy ostaniajace
LISTWY PROGOWE

35 | Kalkulacja ind. 7,620 | m2
Obudowa rur c-o przy posadzce np sklejka wodoodporna grub 8mm

36 | KNNR 007-0507-04-00 MRRiB 29,600 | m

Montaz drobnych elementéw aIuminiovyych: progi i listwy ostaniajace
KATOWNIKI OCHRONNE KRAWEDZ SCENY | OBUDOWY RUR

Il | Roboty zewnetrzne

IL.LA | Wyprawki uszkodzonych tynkéw

37 | Odciecie i zerwanie tynku cienkowarstwowego w obrebie uszkodzen elementdw elewcji cokét i elewacja 15,489 | m2




KOSZTORYS OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : W20-004-003A KOBRA wer. 16
Roboty budowlane
Il. Roboty zewnetrzne
I.A. Wyprawki uszkodzonych tynkéw
Data: 21.04.2023 Str. 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ J.m. Cena jedn. Warto$¢ zt
38 | KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa 22,085 | m2
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie
ANALOGIA Oczyszczenie i zmycie istniejacych powtok malarskich
39 | KNR 0007-0301-01-00 15,489 | m2
Przygotowanie powierzchni przez czyszczenie $rodkiem czyszczacym
40 | KNR 0007-0202-02-00 15,489 | m2
Gruntowanie podfoza pod tynki cienkowarstwowe polimerowo-mineralne $rodkiem gruntujacym
41| KNR AT-32 0603-02 15,489 | m2

Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubosci do 4 mm wykonywane
sposobem recznym

UWAGA masa na spoiwie mineralnym uszlachetnianym zywica syntetyczna, z dodatkiem mikrowtdkien,
NORMY ZUZYCIA MATERIALU ZGODNIE Z KARTA PRODUKTOWA WYBRANEGO SYSTEMU

42 | KNR 0004-0202-09-00 37,574 | m2
Gruntowanie podtozy zewnetrznych jednokrotne /$rodek gruntujacy /

UWAGA Krzemionkujacy podktad pod farby dyspersyjno-silikatowe posiadajacy wtasciwosci odcinania
wykwitéw wapiennych, o niskiej przepuszczalnosci wody (w=0,05); przenikanie pary wodnej: sd-H20=
0,06m (duze)

NORMY ZUZYCIA MATERIALU ZGODNIE Z KARTA PRODUKTOWA WYBRANEGO SYSTEMU

43 | KNR 0004-0202-02-20 37,574 | m2
Malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania dwukrotne /farba SILIKONOWA
SO/

UWAGA Silikonowa, wypetniajaca/szlamujaca farba fasadowa wzmocniona widknami weglowymi,
wysoce dyfuzyjng (klasa 1), o zminimalizowanej wodochtonnosci (klasa 3), odporna na czynniki
atmosferyczne i zabrudzenia (efekt perlenia)

NORMY ZUZYCIA MATERIALU ZGODNIE Z KARTA PRODUKTOWA WYBRANEGO SYSTEMU

RAZEM:
- Koniec wydruku ---



