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PRZEDMIAR ROBOT

Roboty remontowo-modernizacjyne obiektow Gminy Wronki 2023r
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Swietlica wiejska Popowo

Popowo 22 dz nr 105 gm Wronki
45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynkéw wielofunkcyjnych

Roboty budowlane

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Gmina Wronki reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki
ul Ratuszowa 5; 64-510 Wronki

Ustugi Budowlane, Instalacyjne Piotr Pupka

ul Ogrodowa 3B/1; 64-560 Ostrorog

Podstawy katalogowe stuzg uszczegdtowieniu zasad przedmiarowania robot i wykazu czynno$ci. Zastosowanie
wymienionych KNR, KNNR do sporzadzenia oferty - nie jest obowigzujace. Nazwy urzadzen sg podane
przyktadowo dla okreslenia oczekiwanych parametrow.

Ustugi Budowlane, Instalacyjne Piotr Pupka

Piotr Pupka rzeczoznawca SKB upr nr 327/09 Data : 21.04.2023

Inwestor : Wykonawca :

Egz. nr: .......



Ogédlna charakterystyka robot

Remont czesci pomieszczen w Swietlicy wiejskiej w Popowie

Charakterystyka robét dotyczacych zakresu zaméwienia
1. Remont pomieszczen
1.1. Remont powlok $ciennych

1.1.1.

zeskrobanie i zmycie starych powlok malarskich skasowanie wykwitow i drobne naprawy uszkodzonych
tynkow

1.2. naprawa i uzupetnienie istniejgcych oktadzin scian (boazerie i bordiury w sali gtéwnej)
3. poszpachlowanie $cian w sali gtownej wraz z osadzeniem naroznikéw ochronnych
4. malowanie sufitow farbami emulsyjnymi
5. malowanie $cian farbami emulsyjnymi odpornymi na szorowanie kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym

1.1.6.

(farby wodorozciericzalne kolor; udokumentowana odporno$¢ na szorowanie w/g PN-EN 13300 Klasa 1)
malowanie farbami olejnymi rur i grzejnikéw w pomieszczeniach

1.2. Remont posadzek w sali gtdwnej

1.2.1.

1.2.2.
1.2.3.

zerwanie fragmentu istniejacej posadzki z ptytek ceramicznych i wykonanie w to miejsce posadzki z piyt
wiérowych

ocyklinowanie posadzek z zapuszczeniem olejem

wymiana i uzupetnienie elementdw towarzyszacych dla posadzki (cokoty przypodtogowe listwy progowe)

1.3. Wymiana drzwi wewnetrznych do sali gtdwnej
1.4. Wymiana i uzupetnienie termostatycznych zawordw grzejnikowych w czesci pomieszczen
1.5. Roboty instalacji elektrycznej sali gtdwnej

1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.

rozbudowa rozdzielni dla wykonania instalacji

wykonanie instalacji elektrycznej o$wietlenia podstawowego
wykonanie instalacji elektrycznej o$wietlenia ewakuacyjnego
wykonanie instalacji elektrycznej gniazd

przeprowadzenie pomiardw i badan wykonanych instalacji

Roboty zewnetrzne

2.1. Ocieplenie dachu

2.1.1.
212
2.13.
2.14.

2.1.5.
2.16.

rozbiorka istniejacego pokrycia i ocieplenia dachu wraz z obrébkami

wykonanie drobnych napraw powierzchni dachu

wykonanie pokrycia papg termozgrzewalng

wykonanie ocieplenia dachu styropapa EPS 100 grub. 15 cm laminowang papa wraz z elementami
towarzyszacymi (belki krawedziowe, obrobki i kliny termiczne)

wykonanie obrdbek blacharskich rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk

pomalowanie elementow stalowych dachu

2.2. wykonanie remontu zadaszania kottowni oczyszczenie i pomalowanie wraz z wymiana obrobek blacharskich
2.3. wykonanie instalacji odgromowej i uziemienia wraz z badaniami i pomiarami



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
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Roboty budowlane
Budowa: Roboty remontowo-modernizacjyne obiektéw Gminy Wronki 2023r
Obiekt:  Swietlica wiejska Popowo
Adres: Popowo 22 dz nr 105 gm Wronki

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data: 21.04.2023 Str. 1
Lp. Opis dziatu

I Roboty budowlane

I.A" Roboty przygotowawcze

|.B  Stolarka drzwiowa

I.C  Tynki, gtadzie, oktadziny $cian i sufity podwieszane

|.D  Malowanie

|.E  Podtoza, posadzki, podtogi

Il Instalacje
ILA Instalacje C.O.

Il Roboty remontowe dachu

IILA" Roboty przygotowawcze

IILB  Ocieplenie i pokrycia dachowe

[I.C Zadaszenie kottowni i elementy stalowe dachu

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Nr licencji programu: K00314A0S00353 Temat nr : W20-005-001 KOBRA wer. 16

Roboty budowlane
Budowa: Roboty remontowo-modernizacjyne obiektéw Gminy Wronki 2023r
Obiekt:  Swietlica wiejska Popowo
Adres: Popowo 22 dz nr 105 gm Wronki
Data: 21.04.2023 Str. 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary

Roboty budowlane

I.A | Roboty przygotowawcze

11 KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa 173,205 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Zabezpieczenie podtég folig

komunikacja: 26%24+26%24= 12,480
pom gospodarcze: 1.7%32+08*09+14*1.7+134*1.7= 10,818
kuchnia: 158*143+143*212+2*16+345*1.55+292*56= 30,191
Sala: 6.56*11.81+4.18*9.47 +0.44 % (2.57 +2.57 +0.9) = 119,716
Razem = 173,205 | m2
2| KNR 1323-1001-11-00 MGIEn 111,356 | m2

[ Wyd.MGIE z uwzgl.BI do 6/92 ]

Zabezpieczenie okien i drzwi i wyposazenia statego folig

09%*2*2*6+1*2+148*23*4+18%23+70= 111,356
Razem = w m2
3| Kalkulacja ind. 1,000 | kpl
Demontaz i ponowny montaz wyposazenia w pomieszczeniach
4 | KNR 1901-1020-01-00 IGM Warszawa 3,533 | m2

[ Wyd.IGM War-Olszt.cz.l-99 r,cz.1-96 r,cz.II-97 r ]

Ostroznu demontaz boazerii drewnianej, plytowej lub z listew, o powierzchni: do 1,0 m2
DEMONTAZ USZKODZONYCH ELEMENTOW BOAZERII

szacunek: 1.5%(261*4+2*5)*0.05+2= 3,533
Razem = 3,533 | m2
5 | KNR 401-1202-09-00 WACETOB Warszawa 403,666 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi: ponad 5 m2

sufit

komunikacja: 26%24+26%24= 12,480

pom gospodarcze: 1.7*32+08*09+14*1.7+134*1.7= 10,818

kuchnia: 158*143+143*212+2*16+345*1.55+292*56= 30,191

Sala: 6.56*11.81+4.18*9.47 +0.44 % (2.57 +2.57 +0.9) = 119,716

Sciany

komunikacja: 15%2%(26+24+26+24)= 30,000

pom gospodarcze: 15*(1.7*32+08*09+1.4*1.7+1.34*1.7)= 16,227

Sala:

(42+39)/2%2*656+4.2*11.81+3.9*11.81+(292+2.7)/2*2*418+2.92*947+2.7*9.47+044%226-2.57
¥22%4-09%22%2-134*207-1.76*2.34-148*23%*4= 184,234
Razem = 403,666 | m2

|.B | Stolarka drzwiowa

6 | KNR 401-0354-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,774 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2

1.34*2.07 = 2,774
Razem = 2,774 | m2
7| KNR 202-1019-01-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 2,774 | m2

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne z o$cieznica regulowana na grubo$¢é muru
Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe na profilach ramowych drewnianych w okleinie gtadkiej czesciowo
przeszklone (szklo bezpieczne) z o$cieznica stata prosta

I.C | Tynki, gtadzie, oktadziny $cian i sufity podwieszane

8 | KNR 932-0205-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 20,183 | m2
[ Wyd.I ORGBUD-SERWIS Poznari 2016 . ]

Przygotowanie podtoza - usuniecie zdegradowanych warstw z powierzchni $cian, poprzez - usunigcie tynku

PRZYJETO 5% POWIERZCHNI SCIAN
403.666 * 0.05 = 20,183

Razem = 20,183 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Nr licencji programu: K00314A0S00353 Temat nr : W20-005-001 KOBRA wer. 16

Roboty budowlane
|. Roboty budowlane
I.C. Tynki, gtadzie, oktadziny $cian i sufity podwieszane

Data: 21.04.2023 Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
9| KNR 401-0711-01-10 WACETOB Warszawa 20,183 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewn. kat.lll,z zaprawy cem.-wap.,na Scianach ptaskich i stupach
prostokatnych z cegiet, pustakow ceramicznych lub gazobetonéw,przy pow.otynkowania w jednym miejscu: do
1,0 m2, przy uzyciu wapna suchogaszonego
403.666 * 0.05 = 20,183
Razem = 20,183 | m2
10 | KNR 401-1202-07-00 WACETOB Warszawa 40,367 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Skasowanie wykwitéw (zaciekdw) na starych tynkach wewnetrznych
PRZYJETO 10% POWIERZCHNI MALOWANYCH SCIAN
403.666 * 0.1 = 40,367
Razem = 40,367 | m2
111 KNR 401-1204-08-00 WACETOB Warszawa 219,432 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Przygotowanie powierzchni starych tynkow do malowania farbami emulsyjnymi tacznie z poszpachlowaniem
nieréwnosci /sfalowan powierzchni tynku/
POMIESZCZENIA ZAPLECZA | SUFIT SALI
sufit
komunikacja: 26*24+26*24= 12,480
pom gospodarcze: 17*32+08*09+14*1.7+134*1.7= 10,818
kuchnia: 1.58*143+1.43*212+2*16+3.45%1.55+292*56 = 30,191
Sala: 6.56*11.81+4.18*9.47+0.44 (2,57 +2.57 +0.9) = 119,716
Sciany
komunikacja: 15%2%(26+24+26+24)= 30,000
pom gospodarcze: 15*(1.7*32+08*09+14*1.7+1.34*1.7)= 16,227
Razem = 219,432 | m2
12 | NNRKB 010-2013-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 184,234 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3 mm, na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi
ponad 5 m2, wykonywane na podiozu z: tynku
SALAGLOWNA SCIANY
Sciany
Sala:
(42+39)/2*2*6.56+4.2*11.81+39*11.81+(292+2.7)/2*2*418+2.92*9.47+27*9.47+044%22*6-2.57
*22%4-09%22%2-134%207-176"234-148*234= 184,234
Razem = 184,234 | m2
13 | NNRKB 010-2018-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 6,846 | m2
[ Wyd.BEIiDOEPB ORGBUD W-wa 1999r. ]
Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3 mm, na o$ciezach o szerokosci ponad 10 do 15 cm,
wykonywane na podtozu z: tynku
Sciany
Sala: 04*(21*2+135)+015*(23*8+15%4+234*2+1.76) = 6,846
Razem = 6,846 | m2
14| KNR 0007-0106-01-20 81,240 | m
[ Wyd. KOPRIN KOSZALIN 2005 . ]
Ochrona katownikiem alum.naroznikow prostych zaprawa szpachlowa
o$cieza okna: (23*2+148)*4= 24,320
Oscieza drzwi i przejscia: 257%12+22*4+09%2+234*2+176+28*2+21+1.34= 56,920
Razem = 81,240 | m
15| KNR 202-1036-04-00 WACETOB Warszawa 2,000 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Boazerie drewniane: panelowe
UZUPELNIENIE BORDIURY | OKLADZIN W SALI
2= 2,000
Razem = 2,000 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
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Roboty budowlane
|. Roboty budowlane
I.C. Tynki, gtadzie, oktadziny $cian i sufity podwieszane

Data: 21.04.2023 Str. 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
16 | KNR 401-0404-01-00 WACETOB Warszawa 3,533 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Wymiana istniejacego obicia $cian - boazeria z listew, z lakierowaniem
17 | KNR 401-0404-02-00 WACETOB Warszawa 4,000 | m
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Wymiana istniejacego obicia $cian - ¢wieréwatki do boazerii
18 | KNR 401-0404-03-00 WACETOB Warszawa 4,000 | m
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Wymiana istniejacego obicia $cian - listwa katowa do boazerii
19 | KNR 401-0404-04-00 WACETOB Warszawa 4,000 | m
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Wymiana istniejacego obicia $cian - cokét boazerii
20 | KNR 202-2701-02-00 WACETOB Warszawa 114,508 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych
Sala: 6.56*11.81+4.18*8.86 = 114,508
Razem = 114,508 | m2
1.D | Malowanie
21| KNR 401-1204-01-00 WACETOB Warszawa 173,205 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych: na sufitach
sufit
komunikacja: 26%24+26%24= 12,480
pom gospodarcze: 17*32+08*09+14*1.7+134*1.7= 10,818
kuchnia: 158*143+143%212+2*16+3.45%1.55+2.92*56= 30,191
Sala: 6.56*11.81+4.18*9.47+0.44 (2,57 +2.57 +0.9) = 119,716
Razem = 173,205 | m2
22| KNR 401-1204-02-00 WACETOB Warszawa 46,227 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych: na Scianach
Farby lateksowe emulsyjna do wnetrz -KOLOR DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJACYM | UZYTKOWNIKIEM
farba wodorozciericzalna kolor odporno$é na szorowanie wig PN-EN 13300 Klasa 1
Sciany
komunikacja: 156%2*(26+24+26+24)= 30,000
pom gospodarcze: 15*(1.7*32+08*09+1.4*1.7+1.34*1.7)= 16,227
Razem = 46,227 | m2
23| KNR 202-1510-03-00 WACETOB Warszawa 191,080 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Malowanie farba emulsyjng podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem
Farby lateksowe emulsyjna do wnetrz -KOLOR DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJACYM | UZYTKOWNIKIEM
farba wodorozciericzalna kolor odporno$é na szorowanie wig PN-EN 13300 Klasa 1
Sciany
Sala:
(42+39)/2*2*656+42*11.81+3.9*11.81+(292+2.7)/2*2*418+2.92*947+2.7*9.47+044%226-2.57
¥22%4-09%22%2-134*207-176%234-148*23*4 = 184,234
Sala o$cieza: 04*(21*2+135)+0.15*(23*8+1.5%4+234*2+1.76) = 6,846
Razem = 191,080 | m2
24| KNR 401-1212-28-00 WACETOB Warszawa 50,000 | m
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Malowanie farba olejna rur wodociagowych i gazowych o srednicy do 50 mm: dwukrotne z oczyszczeniem
podtoza
25| KNR 1323-1001-07-00 MGiEn 173,205 | m2
[ Wyd.MGIE z uwzgl.BI do 6/92 ]
Mycie posadzek
26 | KNR 1323-1001-04-00 MGiEn 111,000 | m2
[ Wyd.MGIE z uwzgl.BI do 6/92 ]
Mycie okien i drzwi




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
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Roboty budowlane
|. Roboty budowlane
|.E. Podtoza, posadzki, podtogi
Data: 21.04.2023 Str. 4

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

L.E | Podtoza, posadzki, podtogi

27 | KNR 401-0812-05-00 WACETOB Warszawa 2,760 | m2
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.]
Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju
12%*23= 2,760
Razem = 2,760 | m2
28 | KNR 401-0211-01-00 IGM Warszawa 2,760 | m2

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Skucie nieréwnosci betonu, przy gtebokosci skucia: do 1 cm na Scianach lub podtogach
ANALOGIA SKUCIE | OCZYSZCZENIE PODLOZA Z RESZTEK ZAPRAWY DO PLYTEK

29 | KNR 401-0106-04-00 WACETOB Warszawa 0,138 |m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie: z parteru

2.76*0.05= 0,138
Razem = 0,138 | m3
30 | KNR 401-0109-11-00 WACETOB Warszawa 0,138 | m3

[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: do 1 km

31 | KNR 401-0109-20-00 WACETOB Warszawa 0,138 |m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego,bez wzgledu
na rodzaj konstrukcji

32 | Pozycja 0,138 | m3
Koszty utylizacji odpadow
33 | NNRKB 007-1130-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 2,760 | m2

[ Wyd.BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.]

Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 mm
uzupetnienie posadzki po skutych plytkach

34| KNR 401-0819-02-00 WACETOB Warszawa 2,760 | m2
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. ]

Utozenie plyt twardych na gotowym podiozu w ilosci do 2 m2 w jednym miejscu z zapastowaniem
uzupetnienie posadzki po skutych plytkach

35| KNR 401-0815-07-00 WACETOB Warszawa 67,860 | m
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. ]

Wymiana cokotéw z drewna liciastego, o przekroju 2x10 cm

2*(11.8+947+6.56+044*3+4.18+06)= 67,860
Razem = 67,860 | m
36 | KNR 401-0808-06-00 WACETOB Warszawa 119,716 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Ocyklinowanie posadzek z zapuszczeniem olejem Inianym i zapastowaniem
Sala: 6.56*11.81+4.18*9.47+0.44 (2,57 +2.57 +0.9) = 119,716
Razem = 119,716 | m2
37| ZAL.1 - KNNR 007-0507-04-00 MRRiB 3,500 | m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Montaz drobnych elementéw aluminiowych: progi i listwy ostaniajace
1.7+18= 3,500
Razem = 3,500 | m

Il | Instalacje

IL.A | Instalacje C.O.

38 4-07 z.82.r3-3. 1,000 | obiekt.

Nakfady na zamkniecie doplywu, spuszczenie i napetnienie oraz sprawdzenie szczelnosci instalacji
centralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono-pieter




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
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Roboty budowlane
Il. Instalacje
IA. Instalacje C.O.

Data: 21.04.2023 Str.5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1= 1,000
Razem = 1,000 | obiekt.
39 | KNR 402-0512-01-00 WACETOB Warszawa 14,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztaczki o potaczeniu gwintowanym i Srednicy: 15 - 20 mm

7*2= 14,000
Razem = 14,000 | szt
40 | KNR 402-0517-03-00 WACETOB Warszawa 7,000 | kpl

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Wymiana rur przytacznych do grzejnika zeliwnego cztonowego, stalowego ptytowego lub do konwektora, o
Srednicy: 15 mm i ztaczach spawanych
DOSTOSOWANIE RUR PRZYLACZNYCH DO NOWYCH ZAWOROW

41| KNR 215-0406-01-00 WACETOB Warszawa 7,000 | urzadz.
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach: mieszkalnych - instalacja c.0.z rur stal.

42 | KNR 215-0411-01-50 WACETOB Warszawa 7,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Montaz zaworéw o potaczeniach gwintowanych, o Srednicy: 15 mm - przelotowych prostych mosieznych
ZAWOR POWROTNY DO GRZEJNIKA

43 | KNR 215-0412-02-02 WACETOB Warszawa 7,000 | szt
[ Wyd.WACETOB W-wa 1998 r.]

Montaz zaworéw grzejnikowych, o Srednicy nominalnej: 15 mm /termostatycznych prostych/

44 | KNR 035-0215-04-00 IGM Warszawa 7,000 | szt
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 . ]

Glowice tetmostatyczne z zakresem nastaw 6-28°C

45 | KNR 215-0436-01-00 WACETOB Warszawa 7,000 | urzadz.
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Préba instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) z dokonaniem regulacji

Il | Roboty remontowe dachu

lIl.A | Roboty przygotowawcze

46 | KNR 401-0518-04-00 WACETOB Warszawa 180,584 | m2
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. ]

Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych pierwsza warstwa

TA*118+47*147+62*447= 180,584
Razem = 180,584 | m2
47 | KNR 1323-0106-08-00 MGiEn 27,088 | m3
[ Wyd.MGIE z uwzgl.BI do 6/92 ]
Rozbiérki izolacji cieplnych ze styropianu
015*(7T1*11.8+47*147+6.2*447)= 27,088
Razem = 27,088 | m3
48 | KNR 401-0518-06-00 WACETOB Warszawa 180,584 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych pierwsza warstwa
49 | KNR 401-0518-07-00 WACETOB Warszawa 180,584 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych nastepna warstwa
50 | KNR 401-0545-04-00 WACETOB Warszawa 31,000 | m
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Rozebranie rynien z blachy: nie nadajacej sie do uzytku
45+118+98+49= 31,000
Razem = 31,000 | m
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51| KNR 401-0545-06-00 WACETOB Warszawa 12,000 | m

[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]

Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadajacej sie do uzytku
52 | KNR 401-0545-08-00 WACETOB Warszawa 40,725 | m2

[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]

Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy: nie nadajacej

sie do uzytku

055*(756+126+74+49+11.2+38+45)+04*(24+45)+03*(11.8+98+4.9+4.9)= 40,725
Razem = 40,725 | m2

lll.B | Ocieplenie i pokrycia dachowe

53 | KNR 401-0519-01-00 WACETOB Warszawa 180,584 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie papa wierzchniego krycia grubosci
4,7 mm
TA*118+47*147+627447= 180,584
Razem = 180,584 | m2
54 | KNR 202-0406-02-00 WACETOB Warszawa 1,159 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -o przekroju poprzecznym drewna: ponad 180
cm2
ANALOGIA MONTAZ BELKI KRAWEDZIOWEJ

0.15*0.25*(11.8+9.8+4.5+4.8)= 1,159
Razem = 1,159 | m3
55 | Pozycja 180,584 | m2
Wycena indywidualna
Montaz ocieplenia stropodachu styropapa EPS 100 laminowana 1x papa grub 15 cm
TA*1M8+47*147+62%*447= 180,584
Razem = 180,584 | m2
56 | KNR 202-0504-01-00 WACETOB Warszawa 180,584 | m2
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.]
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna: jednowarstwowe
TA*1M8+47*147+62%*447= 180,584
Razem = 180,584 | m2
57 | KNR 022-0529-06-00 IGM Warszawa 64,100 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Obrobki dachowe z papy termozgrzewalnej - komindw i muréw ogniowych
z zastosowaniem klindw termicznych
aftyka: 71%2+118+61+45+108+98+45= 61,700
kominy: 05*4+04= 2,400
Razem = 64,100 | m
58 | KNR 202-0514-01-00 WACETOB Warszawa 3,460 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Obrabki z blachy ocynkowanej grub. 0,50 mm, o szerokos$ci w rozwinieciu: do 25 cm
Blachy cynkowo-tytanowe
zadaszenie kottowni: 0.25%(242*2+45*2)= 3,460
Razem = 3,460 | m2
59 | KNR 202-0514-02-00 WACETOB Warszawa 37,965 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Obrabki z blachy ocynkowanej grub. 0,50 mm, o szerokos$ci w rozwinieciu: ponad 25 cm
Blachy cynkowo-tytanowe
attyka: 0.55*(7.5+126+74+49+11.2+38+4.5)= 28,545
pas nadrynnowy: 03%(11.8+9.8+49+4.9)= 9,420
Razem = 37,965 | m2
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60 | KNR 202-0522-01-10 WACETOB Warszawa 31,000 [ m
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. ]

Rynny dachowe poétokragte - montaz z gotowych elementéw, z blachy cynkowej
Rynny dachowe z blachy cynk.-tytan

61| KNR 202-0527-03-00 WACETOB Warszawa 12,000 | m
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. ]

Rury spustowe okragte, z blachy tytan-cynk grub. 0,60 mm, o Srednicy: 12 cm

lIl.C | Zadaszenie kottowni i elementy stalowe dachu

62 | KNR 712-0101-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 | m2
[ Wyd.WACETOB W-wa 2001 r.wydanie Il ]

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne powierzchni o stanie wyjsciowym B do trzeciego stopnia czystosci -
czyszczenie pow.stalowych konstrukcji: petnosciennych

63 | KNR 712-0105-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 | m2
[ Wyd.WACETOB W-wa 2001 r.wydanie Il ]

Odttuszczanie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym powierzchni elementéw konstrukgji:
petnosciennych

64 | KNR 712-0201-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 | m2
[ Wyd.WACETOB W-wa 2001 r.wydanie Il ]

Malowanie pedzlem konstrukcji stalowych pelnosciennych farba do gruntowania: olejna przeciwrdzewna

65 | KNR 712-0209-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 | m2
[ Wyd.WACETOB W-wa 2001 r.wydanie Il ]

Malowanie pedzlem konstrukcji stalowych petnosciennych farba nawierzchniowa: olejng ogéinego stosowania

66 | KNR 712-0115-01-00 WACETOB Warszawa 16,875 | m2
[ Wyd.WACETOB W-wa 2001 r.wydanie Il ]

Czyszczenie roztworem zmywajacym konstrukcji: petnosciennych
POWIERZCHNIA MALOWANIA W/G TABLICY 9903 = powierzchnia rzutu X 1,5

45*25*15= 16,875
Razem = 16,875 | m2
67 | KNR 712-0101-01-00 WACETOB Warszawa 16,875 | m2

[ Wyd.WACETOB W-wa 2001 r.wydanie Il ]

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne powierzchni o stanie wyjsciowym B do trzeciego stopnia czystosci -
czyszczenie pow.stalowych konstrukcji: petnosciennych

68 | KNR 712-0205-01-20 WACETOB Warszawa 16,875 | m2
[ Wyd.WACETOB W-wa 2001 r.wydanie Il ]

Malowanie pedzlem konstrukcji stalowych petnosciennych farba do gruntowania: epoksydowa przeciwrdz.

69 | KNR 712-0211-01-40 WACETOB Warszawa 16,875 | m2
[ Wyd.WACETOB W-wa 2001 r.wydanie Il ]

Malowanie pedzlem konstrukcji stalowych petnosciennych farba nawierzchniowa: emalig
epoksyd.chemoodp.pozostate kolory

- Koniec wydruku ---
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