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Wykonawca :

Adres

Uwagi :

Opracowat :

PRZEDMIAR ROBOT

Roboty remontowo-modernizacjyne obiektow Gminy Wronki 2022r
Swietlica wiejska Chojno

Chojno gm Wronki

Remont budynku $wietlicy

Gmina Wronki reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki
ul Ratuszowa 5; 64-510 Wronki

Ustugi Budowlane, Instalacyjne Piotr Pupka

ul Ogrodowa 3B/1; 64-560 Ostrordg

Podstawy katalogowe siuza uszczegdtowieniu zasad przedmiarowania robot i wykazu czynnosci. Zastosowanie
wymienionych KNR, KNNR do sporzadzenia oferty - nie jest obowigzujace. Nazwy urzadzen sg podane
przyktadowo dla okreslenia oczekiwanych parametrow.

Piotr Pupka rzeczoznawca SKB upr nr 327/09 Data: 17.03.2023




SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
Temat nr : W14-006-002

Remont budynku swietlicy
Budowa: Roboty remontawo-modernizacjyne obiektow Gminy Wronki 2022r
Obiekt: Swietlica wiejska Chojno
Adres:  Chojno gm Wronki
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PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznari

Temat nr : W14-006-002 KOBRA wer. 16
Remont budynku swietlicy
Budowa: Roboty remontowo-modernizacjyne obiektow Gminy Wronki 2022r
Obiekt: Swietiica wigjska Chojno
Adres: Chojno gm Wronki
Data: 17.03.2023 Str. 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
I | Roboty remontowe
|.A | Oktadziny zewnetrzne
1| KNR 401-0610-03-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] 136,880 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 . ]
Odgrzybianie przy uzyciu szczotek stalowych, elementéw drewnianych o powierzchni: ponad 5,0 m2
ANALOGIA OCZYSZCZENIE ISTNIEJACYCH OKLADZIN DREWNIANYCH BUDYNKU
SZCZYTY
Elewacja wschodnia: 18*38/2+08*10*2= 50,200
Elewacja zachodnia: 18*38/2+08*10*2= 50,200
Elewacja potnocna: 19.2*38/2= 36,480
Razem = 136,880 | m2
2| KNR 401-0610-03-00 WACETOB Warszawa 30,142 | m2
[ Wyd WACETOB W-wa 1997 1. ]
Odgrzybianie przy uzyciu szczotek stalowych, elementéw drewnianych o powierzchni: ponad 5,0 m2
ANALOGIA OCZYSZCZENIE ISTNIEJACYCH OKLADZIN DREWNIANYCH BUDYNKU
PASY PODBITKI NA KRAWEDZI DACHU
Elewacja wschodnia: 05*(12.2+15)= 6,850
Elewacja potudniowa: 05*216= 10,800
Elewacja zachodnia: N5*(12.2+15)+364*155= 12,492
Elewacja pdtnocna
Razem = 30,142 | m2
3| KNR 401-0402-03-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] 33,138 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 . ]
Wymiana jednostronnego odeskowania scian: z desek profilowanych o grub. 19 mm
ANALOGIA WYMIANA OBICIA SCIAN NA ELEWACJI ZACHODNIEJ PRZYJETO 50 % NA POZOSTALYCH
ELEWACCJACH 5% DDO WERYFIKAJI WIG RZECZYWITYCH POTRZEB W UZGODNIENIU Z
PRZEDSTAWICIELEM ZAMAWIAJACEGO
Elewacja wschodnia: (18*3.8/2+0.8*10*2+05*(12.2+1.5))*0.05 = 2,863
Elewacja potudniowa: 05%21.6*0.05= 0,540
Elewacja zachodnia: (18*38/2+08*10*2+3.64*1.55)*0.5= 27,921
Elewacja potudniowa: 19.2*3.8/2*0.05= 1,824
Razem = 33,138 | m2
4| KNR 401-0404-02-00 WACETOB Warszawa 5190 | m
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997r. ]
Wymiana istniejacego obicia écian - cwieréwalki do boazerii
PODCIEN NA ELEWACJI ZACHODNIEJ
1.55 +3.64 = 5,190
Razem =| 5,190 {m
5| KNR 401-0628-03-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] 136,880 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. |
Impregnacja poprzez dwukrotne smarowanie grzybobéjczymi preparatami olejowymi: desek i plyt
ANALOGIA IMPREGNACJA DREWNA NA PODBITKACH ZEWNETRZNYCH | OBICIA SCIAN
SZCZYTOWYCH
Matowy, péiprzezroczysty impregnat dekoracyjny przeinaczony do malowania na zewnatrz pomieszczen
tworzacy
powloke odporng na biokorozje, zwigkszajacy skuteczno$é ochrony przed wilgocig i promieniami UV.
Elewacja wschodnia: 18*38/2+08*10*2= 50,200
Elewacja zachodnia: 18*38/2+0.8*10*2= 50,200
Elewacja potudniowa: 19.2*38/2= 36,480
Razem =| 136,880 | m2
6 | KNR 401-0628-03-00 WACETOB Warszawa 30,142 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Impregnacja poprzez dwukrotne smarowanie grzybobéjczymi preparatami olejowymi: desek i plyt
ANALOGIA IMPREGNACJA DREWNA NA PODBITKACH ZEWNETRZNYCH | PODBITKI DACHU
Matowy, pélprzezroczysty impregnat dekoracyjny przeznaczony do malowania na zewnatrz pomieszczen
tworzacy
powtoke odparng na biokorozje, zwigkszajacy skuteczno$é ochrony przed wilgocia i promieniami UV.
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PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznafi

Temat nr : W14-006-002 KOBRA wer. 16
Remont budynku swietlicy
|, Roboty remontawe
1.A. Okladziny zewnetrzne
Data: 17.03.2023 Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llose Jedn. miary
Elewacja wschodnia: 05*(12.2+15)= 6,850
Elewacja poludniowa: 05*21.6= 10,800
Elewacja zachodnia: N5*(12.2+15)+3.64*1.55= 12,492
Elewacja potudniowa
Razem 30,142 | m2
7| KNR 202-1614-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 | kpl
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 .]
Mechaniczne pomosty robocze, jednomasztowe,, o wysokosci masztu: do 10 m
8 | Rusztowanie 1,000 | kpl
Rozliczenie pracy pomostu
Il | Remont schodéw i tarasu
ILA | Remont schodow i tarasu
9| KNR 401-0101-03-00 IGM Warszawa 54,230 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 20001. ]
Zerwanie nawierzchni, 2 odrzuceniem materiatéw do 3 m w bok lub zatadowaniem do przewozu: z plyt
chodnikowych
ZLOZENIE PLYT NA PALETACH
taras: 18.7%2.9= 54,230
Razem = 54,230 | m2
10 { KNR 401-0108-13-00 IGM Warszawa 2,169 | m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000. ]
Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegltoé¢ do 1 km, z zaladowaniem i wyladowaniem - -z
rozbieranych konstrukcji: ceglanych
WYWIEZIENE PLYT Z ROZBIORKI W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
taras: 54.23*0.04 = 2,169
Razem 2,169 | m3
11| KNR 401-0108-16-00 IGM Warszawa 2,169 | m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 |
Dodatek do wywozu gruzu samochodami skrzyniowymi, za kazdy 1 km powyZej pierwszego, bez wzgledu na
rodzaj konstrukeii
DALSZE 10 km
12 | KNR 401-0212-01-00 IGM Warszawa 2,517 |m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000, |
Rozebranie - reczne rozbicie elementéw konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. do 15 cm
SKUCIE ISTNIEJACEGO PODLOZA TARASU
taras: (18.7*2.9-15%2.6)*0.05= 2517
Razem 2,517 | m3
13 | KNR 401-0211-01-00 IGM Warszawa 7,426 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000r. |
Skucie nieréwnosci betonu, przy glebokosci skucia: do 1 cm na $cianach lub podiogach
ANALOGIA SKUCIE | OCZYSZCZENIE PODLOZA Z RESZTEK ZAPRAWY DO PLYTEK
schody: 152*08/2*2+27*08+27*1.5= 7,426
Razem 7,426 | m2
14| KNR 401-0109-11-00 WACETOB Warszawa 2,666 | m3
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wyladowaniem, na
odlegtosé: do 1 km
2517+7426*0.02= 2,666
Razem 2,666 | m3
15 | KNR 401-0109-20-00 WACETOB Warszawa 2,664 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. |
Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyladowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego,bez wzgledu
na rodzaj konstrukcji

= B B E B B B B B B A A A R

-11 -




PRZEDMIAR ROBOT

Temat nr : W14-006-002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

Remont budynku swietlicy
Il. Remont schodow i tarasu

II.A, Remont schodow i tarasu

Data: 17.03.2023

Str. 3

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

Pozycja
Koszty utylizacji odpadéw

2,664

m3

KNR 202-1101-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 . ]

Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, z transportem i ukladaniem
recznym: na stropie, z betonu zwyklego

taras: (182*24-15*26)*0.05=

Razem

1,989

1,989

o 1,989

m3

m3

KNR 202-1130-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]

Warstwy gruntujace pod posadzki
ANALOGIA
Przygotowanie warstwy kontaktowej pod warstwy wyréwnawcze posadzki

taras: 18.7%29=
schody: 27*0.8=

Razem

56,390

54,230
2,160

T 56390

m2

m2

KNR 202-1105-01-40 WACETOB Warszawa
[Wyd.WACETOB W-wa 1997 . ]

Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe, grubosci 2 mm zatarte
na gladko, wykonywane z suchych mieszanek szpachlowych: do schodéw

UWAGA

Szybkosprawna zaprawa wyréwnujaca wzmochiona widknami polipropylenowymi

taras: 18.7%29=
schody: 27*0.8=

Razem

56,390

54,230
2,160

56,390

m2

m2

NNRKB 006-2810-05-00 BEiIDOEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1999r. |

Okladziny schodéw z plytek kamionkowych "Gres" o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej

podstopnie i taras

UWAGA klej zgodny z wymaganiami:- PN-EN 12004+A1:2012 - z funkcja hydroizolacji i wysokiej
odksztalcainosci C2TE &2

zuzycie kleju zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu

Antyposlizgowo$é min R10 i klasa $cieralno$ci nie mniejsza niz V

opér poslizgu PTV powyzej 36 w warunkach suchych i w warunkach mokrych PN-EN 13036 - 4; niskie ryzyko
poslizgnigcia

taras: 18.7*29-15*27+08%27+=

Razem

52,340

52,340

52,340

m2

m2

NNRKB 006-2810-05-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1999r. ]

Okladziny schodéw z plytek kamionkowych "Gres" o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej
Stopnice

UWAGA klej zgodny z wymaganiami:- PN-EN 12004+A1:2012 - z funkcjg hydroizolacji i wysokiej
odksztalcalnoéci C2TE §2

zuzycie kleju zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu

stopnie: 03*27*5=

Razem

4,050

4,050
4,050

m2

m2

KNR 401-0324-05-00 WACETOB Warszawa
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 . ]

Obsadzenie w podiozach betonowych ram, wycieraczek ,wsypéw stalowych o powierzchni: ponad 0,5 do 1,0
m2 '

1,000

szt

Pozycja

Wycieraczka do obuwia

Wycieraczka czyszczaca wykonana z pefnych profili aluminiowych wypetnionych odpowiednimi wkiadami
czyszczacymi. (szczotkowo gumowy)

wycieraczka 80x60cm

1,000

kpl
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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari

Temat nr : W14-006-002 KOBRA wer. 16
Remont budynku $wietlicy
Il. Remont schoddw i tarasu
1A, Remont schodéw i tarasu
Data: 17.03.2023 Str. 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
24 | KNR 401-1212-05-00 WACETOB Warszawa 27,280 | m2

[ Wyd WACETOB W-wa 1997 r.]

Malowanie farba olejna krat i balustrad z pretow prostych: dwukrotne z oczyszczeniem podioza
(18.7-27+29*2+15*2)*1.1

Razem

27,280
27,280 | m2

II.B | Cokdt tarasu

25| KNR 401-0819-15-00 IZO{EPE ORGBUD W-wa 19,612 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie wykladziny éciennej z plytek utozonych na zaprawie

4ciana tarasu: (188-27+29%2)*084 = 18,396
schody: 152*08/2%2= 1,216
Razem = 19,612 | m2
26 | KNR 401-0109-11-00 WACETOB Warszawa 0,392 | m3

[ Wyd WACETOB W-wa 1997 r.]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi, z zaladowaniem i wytadowaniem, na
odlegto$é: do 1 km

19.612*0.02 = 0,392
Razem = 0,392 | m3
27 | KNR 401-0109-20-00 WACETOB Warszawa 0,392 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyladowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego,bez wzgledu

na rodzaj konstrukeji

28 | Pozycja 0,392 | m3
Koszty utylizacji odpadéw

29| KNR 0007-0201-01-00 19,612 | m2

[ Wyd. KOPRIN KOSZALIN 2005. ]

Wykonanie tynku podkiadowego grub.1 cm - recznie
WYROWNANIE POWIERZCHNI SCIAN

$ciana tarasu: (18.8-27+29%2)*0.84 = 18,396
schody: 152*08/2*2= 1,216
Razem =| 19,612 | m2
30 [ KNR 0007-0301-01-00 19,612 | m2

[ Wyd. KOPRIN KOSZALIN 2005. ]

Przygotowanie powierzchni przez czyszczenie Srodkiem czyszczacym

31| KNR 031-0702-01-30 3,200 | m
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2005 . ]

Ochrona naroznikéw wypuklych, przy uzyciu profilu naroznikowego: alumin. z siatka z widk.szkl.

08*4= 3,200
Razem = 3,200 | m
32 | KNR 0007-0204-03-00 19,612 | m2
[ Wyd. KOPRIN KOSZALIN 2005r. |
Szpachlowanie powierz¢hni o grubosci 0,5 mm zaprawa
Sciana tarasu: (18.8-27+29%2)*0.84 = 18,396
schody: 152*08/2*2= 1,216
‘ Razem = 19,612 | m2
33 | KNR 0007-0202-02-00 19,612 | m2

[ Wyd. KOPRIN KOSZALIN 2005r. ]

Gruntowanie podfoZa pod tynki cienkowarstwowe polimerowo-mineraine Srodkiem gruntujacym
34| KNR 0007-0116-01-00 19,612 | m2
[ Wyd. KOPRIN KOSZALIN 2005r. |

Wykonanie tynku mozaikowego na przygotow.podiozu wzmocnionym $rodkiem gruntujacym
UWAGA dekoracyjny tynk mozaikowy

-~ Koniec wydruky - -~
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