FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Roboty remontowo-modernizacjyne obiektéw Gminy Wronki 2022r

Obiekt: Swietlica wiejska Chojno

Adres: Chojno gm Wronki

Remont budynku s$wietlicy

Inwestor:  Gmina Wronki reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki

Adres: ul Ratuszowa 5; 64-510 Wronki
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

Remont budynku $wietlicy
Budowa: Roboty remontowo-modernizacjyne obiektéw Gminy Wronki 2022r
Obiekt: Swietlica wiejska Chojno
Adres: Chojno gm Wronki

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ...cccveeenee zt/rg
Narzut kosztéw zakupu materiatow Kz: .............. %
Narzut kosztéw posrednich Kp: .............. % od Robocizny [Kp_R] + ....cccovevee. % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ......cc.... %od(R+Kp_R) + ..o %od (M+Kz) + . % od (S + Kp_S)
POZIOM CEN I oo
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Str. 1
Lp. | Opis pozycji tabeli Wartos¢ [ z+] |

Roboty remontowe

LA Okladziny zewnetrzne

Razem : Roboty remontowe ~———

I Remont schoddw i tarasu

LA Remontschodéwitarasu s

II.B Cokdttarasu s

Razem: Remontschodéwitarasu L ——

Wartos¢ kosztorysowa robot @ ........cccoecevevervesesnrsenens




KOSZTORYS OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : W14-006-003A KOBRA wer. 16

Remont budynku $wietlicy
Budowa: Roboty remontowo-modernizacjyne obiektéw Gminy Wronki 2022r
Obiekt: Swietlica wiejska Chojno
Adres: Chojno gm Wronki

KOSZTORYS OFERTOWY
Str.1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ J.m. Cena jedn. Warto$¢ zt
| | Roboty remontowe
LA | Oktadziny zewnetrzne
1| Odgrzybianie przy uzyciu szczotek stalowych, elementéw drewnianych o powierzchni: ponad 5,0 m2 136,880 | m2
ANALOGIA OCZYSZCZENIE ISTNIEJACYCH OKLADZIN DREWNIANYCH BUDYNKU
SZCZYTY
2 | Odgrzybianie przy uzyciu szczotek stalowych, elementéw drewnianych o powierzchni: ponad 5,0 m2 30,142 | m2

ANALOGIA OCZYSZCZENIE ISTNIEJACYCH OKLADZIN DREWNIANYCH BUDYNKU
PASY PODBITKI NA KRAWEDZI DACHU

3 | Wymiana jednostronnego odeskowania $cian: z desek profilowanych o grub. 19 mm 33,138 | m2
ANALOGIA WYMIANA OBICIA SCIAN NA ELEWACJI ZACHODNIEJ PRZYJETO 50 % NA
POZOSTALYCH ELEWACCJACH 5% DDO WERYFIKAJI W/G RZECZYWITYCH POTRZEB W
UZGODNIENIU Z PRZEDSTAWICIELEM ZAMAWIAJACEGO

4 | Wymiana istniejacego obicia $cian - éwiercwatki do boazerii 5190 | m
PODCIEN NA ELEWACJI ZACHODNIEJ

5 | Impregnacja poprzez dwukrotne smarowanie grzybobdjczymi preparatami olejowymi: desek i ptyt 136,880 | m2
ANALOGIA IMPREGNACJA DREWNA NA PODBITKACH ZEWNETRZNYCH | OBICIA SCIAN
SZCZYTOWYCH

Matowy, pétprzezroczysty impregnat dekoracyjny przeznaczony do malowania na zewnatrz
pomieszczen tworzacy
powtoke odporng na biokorozje, zwigkszajacy skutecznos$¢ ochrony przed wilgocig i promieniami UV.

6 | Impregnacja poprzez dwukrotne smarowanie grzybobdjczymi preparatami olejowymi: desek i ptyt 30,142 | m2
ANALOGIA IMPREGNACJA DREWNA NA PODBITKACH ZEWNETRZNYCH | PODBITKI DACHU
Matowy, pétprzezroczysty impregnat dekoracyjny przeznaczony do malowania na zewnatrz
pomieszczen tworzacy

powloke odporng na biokorozje, zwiekszajacy skutecznosé ochrony przed wilgocig i promieniami UV.

7 | Mechaniczne pomosty robocze, jednomasztowe,, 0 wysokosci masztu: do 10 m 1,000 | kpl

8 | Rozliczenie pracy pomostu 1,000 | kpl

Il | Remont schoddw i tarasu

Il.LA | Remont schodoéw i tarasu

9 | Zerwanie nawierzchni, z odrzuceniem materiatéw do 3 m w bok lub zatadowaniem do przewozu: z piyt 54,230 | m2
chodnikowych
ZLOZENIE PLYT NA PALETACH

10 | Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem 2,169 | m3
- - z rozbieranych konstrukgji: ceglanych
WYWIEZIENE PLYT Z ROZBIORKI W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

11 | Dodatek do wywozu gruzu samochodami skrzyniowymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego, bez 2,169 | m3
wzgledu na rodzaj konstrukgji
DALSZE 10 km

12 | Rozebranie - reczne rozbicie elementéw konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. do 15 cm 2,517 | m3
SKUCIE ISTNIEJACEGO PODLOZA TARASU

13 | Skucie nieréwnosci betonu, przy gtebokosci skucia: do 1 cm na $cianach lub podtogach 7,426 | m2
ANALOGIA SKUCIE | OCZYSZCZENIE PODLOZA Z RESZTEK ZAPRAWY DO PLYTEK

14 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i 2,666 | m3
wytadowaniem, na odlegto$¢: do 1 km

15 | Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego,bez 2,664 | m3
wzgledu na rodzaj konstrukcji

16 | Koszty utylizacji odpadéw 2,664 | m3

17 | Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej, z transportem i 1,989 | m3
uktadaniem recznym: na stropie, z betonu zwyktego

18 | Warstwy gruntujace pod posadzki 56,390 | m2
ANALOGIA

Przygotowanie warstwy kontaktowej pod warstwy wyréwnawcze posadzki




KOSZTORYS OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : W14-006-003A KOBRA wer. 16

Remont budynku $wietlicy
Il. Remont schodéw i tarasu
I.A. Remont schodéw i tarasu

Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ J.m. Cena jedn. Warto$¢ zt
19 | Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe, grubosci 2 56,390 | m2
mm zatarte na gtadko, wykonywane z suchych mieszanek szpachlowych: do schodéw
UWAGA

Szybkosprawna zaprawa wyréwnujgca wzmocniona wtéknami polipropylenowymi

20 | Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych "Gres" o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowe; 52,340 | m2
podstopnie i taras

UWAGA klej zgodny z wymaganiami:- PN-EN 12004+A1:2012 - z funkcjg hydroizolacji i wysokiej
odksztatcalnosci C2TE S2

zuzycie kleju zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu

Antyposlizgowo$¢ min R10 i klasa Scieralnosci nie mniejsza niz V

opdr poslizgu PTV powyzej 36 w warunkach suchych i w warunkach mokrych PN-EN 13036 - 4; niskie
ryzyko poslizgniecia

21 | Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych "Gres" o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowe; 4,050 | m2
Stopnice

UWAGA klej zgodny z wymaganiami:- PN-EN 12004+A1:2012 - z funkcjg hydroizolacji i wysokiej
odksztatcalnosci C2TE S2

zuzycie kleju zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu

22 | Obsadzenie w podtozach betonowych ram, wycieraczek ,wsypdw stalowych o powierzchni: ponad 0,5 1,000 | szt
do 1,0 m2
23 | Wycieraczka do obuwia 1,000 | kpl

Wycieraczka czyszczaca wykonana z petnych profili aluminiowych wypetnionych odpowiednimi
wktadami czyszczacymi. (szczotkowo gumowy)
wycieraczka 80x60cm

24 | Malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych: dwukrotne z oczyszczeniem podtoza 27,280 | m2

I.B | Cokét tarasu

25 | Rozebranie wyktadziny ciennej z ptytek utozonych na zaprawie 19,612 | m2

26 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i 0,392 | m3
wytadowaniem, na odlegto$¢: do 1 km

27 | Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego,bez 0,392 | m3
wzgledu na rodzaj konstrukgji

28 | Koszty utylizacji odpadéw 0,392 | m3

29 | Wykonanie tynku podktadowego grub.1 cm - recznie 19,612 | m2
WYROWNANIE POWIERZCHNI SCIAN

30 | Przygotowanie powierzchni przez czyszczenie $rodkiem czyszczacym 19,612 | m2

31 | Ochrona naroznikéw wypuktych, przy uzyciu profilu naroznikowego: alumin. z siatkg z wiok.szkI. 3,200 | m

32 | Szpachlowanie powierzchni o grubosci 0,5 mm zaprawg 19,612 | m2

33 | Gruntowanie podfoza pod tynki cienkowarstwowe polimerowo-mineralne $rodkiem gruntujacym 19,612 | m2

34 | Wykonanie tynku mozaikowego na przygotow.podtozu wzmocnionym $rodkiem gruntujagcym 19,612 | m2

UWAGA dekoracyjny tynk mozaikowy

RAZEM:
- Koniec wydruku ---



