STRONA TYTULOWA

Nr licencji programu: K00314A0S00353 Temat nr : W20-004-002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

Budowa :

Kod CPV :

Obiekt :

Adres :

Kod CPV :

PRZEDMIAR ROBOT

Roboty remontowo-modernizacjyne obiektow Gminy Wronki 2023r
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Swietlica wiejska Biezdrowo

Biezdrowo gm Wronki

45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynkéw wielofunkcyjnych

Egz. nr: .......

Instalacje elektryczne- o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Kod CPV :

Inwestor :
Adres :
Wykonawca :

Adres :

Uwagi :

Jednostka autorska :
Opracowat :

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Gmina Wronki reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki
ul Ratuszowa 5; 64-510 Wronki

Ustugi Budowlane, Instalacyjne Piotr Pupka

ul Ogrodowa 3B/1; 64-560 Ostrorog

Podstawy katalogowe stuzg uszczegdtowieniu zasad przedmiarowania robot i wykazu czynno$ci. Zastosowanie
wymienionych KNR, KNNR do sporzadzenia oferty - nie jest obowigzujace. Nazwy urzadzen sg podane
przyktadowo dla okreslenia oczekiwanych parametrow.

Ustugi Budowlane, Instalacyjne Piotr Pupka

Piotr Pupka rzeczoznawca SKB upr nr 327/09 Data : 24.03.2023

Inwestor : Wykonawca :



Ogolna charakterystyka rohot

Remont czesci pomieszczen swietlica wiejska Biezdrowo

Charakterystyka robét dotyczacych zakresu zaméwienia
1. Remont pomieszczen
1.1. Remont powtok malarskich
1.1.1. naprawa uszkodzonych tynkéw i likwidacja peknie¢ w murze
1.1.2. zerwanie istniejacych okfadzin $cian (boazerie)
1.1.3. zeskrobanie i zmycie starych powtok malarskich
1.1.4. poszpachlowanie $cian i sufitow
1.1.5. wykonanie okfadziny $cian do wysokosci 1,5 m z tynkéw mozaikowych o gramaturze do 1 mm w
kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajacym w pomieszczeniach Sali gtéwnej i komunikacii
1.6. malowanie sufitow farbami emulsyjnymi
7. malowanie $cian farbami emulsyjnymi odpornymi na szorowanie (farby wodorozciericzalne kolor;
udokumentowana odporno$¢ na szorowanie w/g PN-EN 13300 Klasa 1)
1.1.8. malowanie farbami olejnymi rur i grzejnikdw w pomieszczeniach
1.2. Remont posadzek
1.2.1. zerwanie istniejgcych posadzek
1.2.2. wykonanie warstw wyréwnawczych pod oktadziny z paneli winylowych z zapraw samopoziomujgcych o
wysokiej wytrzymatosci
1.2.3. wykonanie okfadzin podtogi z paneli winylowych wraz z elementami towarzyszacymi (ostony krawedzi i
listwy podiogowe)
- plytki winylowe heterogeniczne w formacie paneli 1200/200mm montowane na klej, wykoficzenie matowe
drewnopodobne grubo$¢ warstwy $cieralnej min 0.55 mm; catkowita w/g EN ISO 24346 min 2,50 mm
- klasyfikacja obiektowa: w/g EN ISO 10874 min 33
- antyposlizgowo$¢ wg DIN 51130 min R10
- klasa reakcji na ogien w/ig EN 13501-1 Bfl-s1
1.2.4. wymiana obudowy rur instalacji grzewczych przy posadzce
1.3. Roboty instalacji elektrycznej
1.3.1. wykonanie instalacji elektrycznej o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z opracowang
dokumentacja projektowg
1.3.2. uzupemienie instalacji o$wietlenia sceny
1.3.3. instalacja zasilania grzejnika elektrycznego wraz z ogrzewaczem olejowym o mocy 700 W

2. Roboty zewnetrzne
2.1.1. Wykonanie drobnych napraw zmurszatych tynkéw zewnetrznych (cokot i elewacja)

2.1.1.1. odciecie uszkodzonych tynkéw

2.1.1.2. oczyszczenie i zagruntowanie podtozy pod tynk grunty polimerowo mineralne do powierzchni
narazonych na zawilgocenie

2.1.1.3. wyprawa tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubosci do 4 mm z gotowych masa
na spoiwie mineralnym uszlachetnianym zywicq syntetyczng, z dodatkiem mikro wiokien,

2.1.1.4. zagruntowanie podtozy krzemionkujacym podkiadem pod farby dyspersyjno-silikatowe posiadajacy
wiasciwosci odcinania wykwitdw wapiennych, o niskiej przepuszczalno$ci wody min (w=0,05); i
duzym przenikaniu pary wodnej: sd-H20= 0,06m

2.1.1.5. malowanie powierzchni tynkow farbg silikonowa fasadowa wzmocniong widknami weglowymi,
wysoce dyfuzyjng (klasa 1), o zminimalizowanej wodochtonnosci (klasa 3), odporng na czynniki
atmosferyczne i zabrudzenia (efekt perlenia) w kolorze zgodnym z istniejacymi powtokami na
budynku



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Nr licencji programu: K00314A0S00353 Temat nr : W20-004-002 KOBRA wer. 16

Instalacje elektryczne- o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne
Budowa: Roboty remontowo-modernizacjyne obiektéw Gminy Wronki 2023r
Obiekt:  Swietlica wiejska Biezdrowo
Adres: Biezdrowo gm Wronki

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data: 24.03.2023 Str. 1
Lp. Opis dziatu

| Swietlica Biezdrowo

I.A" Montaz przewoddw, tras kablowych, osprzetu

|.B Oprawy o$wietleniowe

I.C  Doposazenie rozdzielni

|.D Badania i proby

Il Roboty na instalacji o$wietlenia podstawowego uzupetnienie o$wietlenia sceny i montaz grzejnika

ILA Instalacje elektryczne

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Nr licencji programu: K00314A0S00353 Temat nr : W20-004-002 KOBRA wer. 16

Instalacje elektryczne- o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne
Budowa: Roboty remontowo-modernizacjyne obiektéw Gminy Wronki 2023r
Obiekt:  Swietlica wiejska Biezdrowo
Adres: Biezdrowo gm Wronki
Data: 24.03.2023 Str. 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary

Swietlica Biezdrowo

LA | Montaz przewodéw, tras kablowych, osprzetu

1| ZAL1 005-1209-12-00 MRRIB 13,000 | otwor
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 . ]

Przebijanie w podtozu betonowym otworéw w Scianach lub stropach, o srednicy i dtugosci przebicia: 25 mm -
ponad 30 do 40 cm

2|ZAL1 005-1207-03-00 MRRiB 84,000 | m
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 . ]

Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych: w betonie

3|ZAL1 005-0110-02-00 MRRiB 20,000 | m
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 . ]

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodiogowe i Scienne) o szerokosci podstawy: ponad 20 mm -
przykrecane do podt.drewnianego

4| ZAL1 005-0205-01-00 MRRiB 70,000 | m
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 . ]

Przewody kabelkowe uktadane p.t.w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe, o tacznym
przekroju zyt: do 7,5 mm2
Przewdd bezhalogen. NHXMH 3 x 1,5mm2

5| ZAL1 005-0209-01-00 MRRiB 30,000 | m
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 . ]

Przewody kabelkowe uktadane bez mocowania w gotowych korytkach i na drabinkach - taczny przekréj zyt:
do 7,5 mm2
Przewdd bezhalogen. NHXMH 3 x 1,5mm2

6| ZAL1 005-0205-01-00 MRRiB 14,000 | m
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 . ]

Przewody kabelkowe uktadane p.t.w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe, o tacznym
przekroju zyt: do 7,5 mm2
Kabel ognioodporny NKGs 4 x 1,5mm2

7| ZAL1 005-0209-01-00 MRRiB 16,000 | m
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]

Przewody kabelkowe uktadane bez mocowania w gotowych korytkach i na drabinkach - taczny przekréj zyt:
do 7,5 mm2

Kabel ognioodporny NKGs 4 x 1,5mm2

8| ZAL1 005-0301-08-00 MRRiB 1,000 | szt
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000r. ]

Mocowanie osprzetu przez przykrecenie do konsolekwykonanie slepych otworéw w podtozu: z cegly

9| ZAL1 005-0302-01-00 MRRiB 1,000 | szt
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 . ]

Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych o srednicy do 60 mm: pojedyncze

10 | ZAL1 005-0306-02-20 MRRiB 1,000 | szt
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 . ]

Montaz na gotowym podtozu, w puszce instalacyjnej tacznikéw podtynkowych rodzaju: przycisk
Przycisk przeciwpozarowy

1.B | Oprawy oswietleniowe

11| ZAL1 005-0504-02-00 MRRIB 6,000 | kpl
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 . ]

Oprawy os$wietleniowe zarowe porcelanowe bryzgoodporne, strugoodporne: przykrecane
Oprawy osw.awar. LED 1W do montazu natynkowego praca "na ciemno" z autotestem
OZNACZENIE PROJEKTOWE AW1

12 | ZAL1 005-0504-02-00 MRRIB 3,000 | kpl
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 . ]

Oprawy os$wietleniowe zarowe porcelanowe bryzgoodporne, strugoodporne: przykrecane
Oprawy osw.awar. LED 3W do montazu natynkowego praca "na ciemno" z autotestem
OZNACZENIE PROJEKTOWE AW2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Nr licencji programu: K00314A0S00353 Temat nr : W20-004-002 KOBRA wer. 16

Instalacje elektryczne- o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne
I. Swietlica Biezdrowo

|.B. Oprawy o$wietleniowe

Data: 24.03.2023 Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
13| ZAL1 005-0504-02-00 MRRiB 4,000 | kpl
[Wyd.MRRIiB z 26.09.2000. ]

Oprawy os$wietleniowe zarowe porcelanowe bryzgoodporne, strugoodporne: przykrecane

Oprawy osw.ewakuacyjnego.LED 1 h z piktogramem do montazu natynkowego praca "na ciemno" z
autotestem

OZNACZENIE PROJEKTOWE EW1

14 | ZAL1 005-0504-02-00 MRRIB 3,000 | kpl
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 . ]

Oprawy os$wietleniowe zarowe porcelanowe bryzgoodporne, strugoodporne: przykrecane

Oprawy osw.ewakuacyjnego. LED 2W 1 h zewnetrzna z wbudowana grzatka do montazu natynkowego
praca "na ciemno"

OZNACZENIE PROJEKTOWE EW2

I.C | Doposazenie rozdzielni

15| ZAL1 005-0407-01-00 MRRiB 1,000 | szt
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 . ]

Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: - wytaczniki nadpradowe 1-biegunowe
Wylaczniki nadpradowe, C-6 A

16 | ZAL1 005-0404-05-00 MRRiB 1,000 | szt
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]
Montaz obudowy blaszanej, o powierzchni: do 0,1 m2

17 | ZAL1 005-0407-03-10 MRRiB 1,000 | szt
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]

Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: wylaczniki przeciwpor.2-bieg.

1.D | Badania i préby

18 | ZAL1 005-1301-01-00 MRRiB 2,000 | pomiar
[Wyd.MRRIiB z 26.09.2000.]

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia: 1-fazowego

19 | ZAL1 005-1305-01-00 MRRIB 2,000 | proba
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 . ]

Wykonanie préby zadziatania wylacznika réznicowopradowego: - pierwsza préba

20 | KNNR 009-1201-02-00 WACETOB Warszawa 1,000 | 1 punkt
[ Wyd.WACETOB W-wa 2000 . ]

Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej -
pierwszy

21 | KNNR 009-1201-03-00 WACETOB Warszawa 29,000 | 1 punkt
[ Wyd.WACETOB W-wa 2000 . ]

Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy
nastepny w pomieszczeniu

Il | Roboty na instalacji oswietlenia podstawowego uzupetnienie oswietlenia sceny i montaz grzejnika

IL.A | Instalacje elektryczne

22| KNR 403-1116-04-00 WACETOB Warszawa 10,000 | m
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. ]

Demontaz przewodéw: kabelkowych na podiozu ceglanym lub beton.

23| KNR 403-1001-04-00 WACETOB Warszawa 20,000 | m
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. ]

Reczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe w podtozu: z gipsu, tynku lub gazobetonu

24| KNR 403-1012-01-00 WACETOB Warszawa 20,000 | m
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. ]

Zaprawianie bruzd (gotowa zaprawa cementowo-wapienna), o szerokosci: do 25 mm

25 | KNR 508-0209-01-34 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,000 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przewody wtynkowe uktadane w tynku na podiozu betonowym - taczny przekrodj zyt: do 7,5mm2 Cu
YDY 3x1,5; 750 V




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Nr licencji programu: K00314A0S00353 Temat nr : W20-004-002 KOBRA wer. 16

Instalacje elektryczne- o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne
II. Roboty na instalacji o$wietlenia podstawowego uzupetnienie o$wietlenia sceny i montaz grzejnika
ILA. Instalacje elektryczne
Data: 24.03.2023 Str. 3

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

26 | KNR 508-0209-01-34 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,000 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

(=2}

Przewody wtynkowe uktadane w tynku na podiozu betonowym - taczny przekrdj zyt: do 7,5mm2 Cu
YDY 3x2,5; 750 V

27| ZAL1 005-0502-04-00 MRRiB 1,000 | kpl
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 . ]

Oprawy os$wietleniowe przykrecane
Oprawa os$wietleniowa LED - typ oprawy wg inwestora

28| ZAL1 005-0301-04-00 MRRiB 3,000 | szt
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 . ]

Przygotowanie podtoza pod umocowanie osprzetu instalacyjnego,

29| ZAL1 005-0302-01-00 MRRiB 3,000 | szt
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 . ]

Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych o $rednicy do 60 mm: pojedyncze

30 | ZAL1 005-0306-03-00 MRRiB 1,000 | szt
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 . ]

Montaz na gotowym podtozu, w puszce instalacyjnej tacznikéw podtynkowych rodzaju: tacznik $wiecznikowy

31| ZAL1 005-0308-03-00 MRRiB 1,000 | szt
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 . ]

Gniazda wtyczkowe instalacyjne, ze stykiem ochronnym, podtynkowe, 2-biegunowe, o obcigzalnosci w
amperach/przekréj przewodu w mm2 do 10/2,5 - podwoéjne

32| ZAL1 005-0308-05-00 MRRiB 1,000 | szt
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]
Montaz na gotowym podtozu gniazd wtyczkowych ze stykiem ochronnym: bryzgoszczelne przykr.2P+Z,
10/16A,250 V

33 | KNR 038-0103-03-00 IGM Warszawa 1,000 | szt

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 . ]
Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych, na $cianie -
Elektryczne ogrzewacze olejowe ze sterownikiem cyfrowym o mocy 700W stopier ochrony IP44

34 | ZAL1 005-1302-02-00 MRRIB 2,000 | odc
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 . ]

Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 3-zytlowy

- Koniec wydruku ---



