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1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru robot
w zakresie instalacji elektrycznych projektowanego oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz
instalacje przeciwpozarowego wytgcznika pradu w $wietlicy wiejskiej w Biezdrowie.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

STWIORB stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
wpkt. 1.1. Zakres niniejszej STWIORB jest zgodny z dokumentacjg techniczng i obejmuje wykonanie
instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz instalacje przeciwpozarowego wylgcznika pradu.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do realizacji robot. Ustalenia zawarte
w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonywania i odbioru robét wymienionych w pkt. 1.1 1 1.2 oraz
w zakresie okreslonym w przedmiarze robét, wraz z robotami towarzyszacymi. STWIORB dotyczy
wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

kompletacjg wszystkich materiatléw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podioza/powierzchni,
utozeniem wszystkich materiatow w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng,
wykonaniem instalacji o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

wykonaniem instalacji przeciwpozarowego wytgcznika pradu,

przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzeniem protokotami kwalifikujgcymi
montowane elementy instalacji oswietlenia.

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE

1) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

2) Materialy - wszelkie elementy oraz tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne =z
dokumentacjg projektowsa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

3) Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

4) Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie

pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
5) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

6) Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu lub catkowita modernizacja
istniejgcego obiektu.

7) Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i cechy obiektu bedgcego przedmiotem robot.

8) Przedmiar robot - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

9) Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukeyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spefnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych.



2. MATERIALY

2.1.0GOLNE WYMAGANIA

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego.
Wszystkie urzgdzenia i materiaty powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa ,B” oraz oznaczenie ,CE”.

2.2.PRZEWODY

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowac przewody zgodne z dokumentacjg projektowa, czyli przewody
kabelkowe o izolacji bezhalogenowej klasy B2., -s1b, d1, al o zytach miedzianych typu NHXMH-J
3x1,5 mm? (lub réwnowazne).

Zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach
oraz Dyrektywg CPR w pomieszczeniach bedacych drogami ewakuacyjnymi nalezy stosowaé przewody
0 izolacji bezhalogenowej klasy minimum B2, -s1b, d1, a1.

Instalacje przeciwpozarowego wylacznika pradu nalezy wykona¢ przewodem ognioodpornym np. typu
NKGs 4x1,5 mm?2 E90 (lub rownowaznym).

2.3.0PRAWY | ZRODLA SWIATLA

Oswietlenie nalezy zrealizowaé specjalistycznymi oprawami typu LED do os$wietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego. Oprawy powinny posiada¢ certyfikaty Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej (CNBOP).

Na ciggach komunikacyjnych oraz w wybranych pomieszczeniach nalezy zamontowaé oprawy
oSwietlenia awaryjnego oraz dodatkowo oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego (kierunkowego
z odpowiednio dobranymi piktogramami).

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny pracowaé tylko po zaniku napiegcia zasilania — praca awaryjna,
tzw. ,na ciemno”.

Nalezy zastosowac¢ oprawy zgodne z typami opraw podanych w projekcie lub rownowaznych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Zamawiajgcego. Liczba i wydajnosce
sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentagii
projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Na srodkach transportu przewozone materialy powinny byc¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
i ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce. Materialy nalezy przewozié
w oryginalnych opakowaniach producenta, jezeli je posiadaja.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, STWIORB i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie
z poleceniami Inwestora.



5.2.TRASOWANIE

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnose
zinnymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidiowej
konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3.UKLADANIE PRZEWODOW

Przewody nalezy ukiada¢ w podtynkowo w bruzdach oraz w sali gtownej w przestrzeni nad sufitem
podwieszonym.

Wytyczne montazu przewodow:

* W bruzdach przewody nalezy uktada¢ bez ich mocowania:

e przewody wprowadzone do opraw i rozdzielnicy powinny mieé nadwyzke diugosci niezbedng
do wykonania potgczen; przew6d neutralny powinien byé nieco dtuzszy niz przewdd fazowy;

* zagigcia i fuki w ptaszczyZnie przewodu powinny byé tagodne;

* lgczenie przewoddw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym, i w odbiornikach;
nie wolno stosowac¢ potgczen skrecanych;

* przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia;

e do danego zacisku nalezy przylaczac¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju
I w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany;

* diugosc¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé prawidtowe przytgczenie;

e zdejmowanie izolacji i Czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

5.4.MONTAZ OPRAW

Oprawy os$wietlenia awaryjnego - nalezy instalowa¢ w miejscach wskazanych na rysunkach rzutow
budynku, lecz w odlegtosci min. 20 cm od istniejacych opraw o$wietlenia podstawowego.

Oprawy nalezy montowa¢ do podtoza jako nastropowe oraz nascienne, zgodnie z wytycznymi instrukgji
producenta (dokumentacjami techniczno-ruchowymi). Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy
podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie.

Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu przewoddw zasilajgcych do wnetrza:

* przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustow za pomocg ztgczy;

» dopuszcza sig podigczenie opraw o$wietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania
ztgczy przelotowych.

5.5.0SADZENIE PUSZEK

Puszke p/t (dla przycisku pozarowego wylgcznika prgdu w wykonaniu p/t) nalezy osadzaé w $cianie
W sposob trwaty za pomocg kotkéw rozporowych lub klejenia. Puszka powinna by¢ osadzone na takiej
glebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu sciany byta zréwnana z tynkiem. Przed
zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagana liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy
wprowadzonych przewoddw.

5.6. MONTAZ OSPRZETU

Przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu w wykonaniu p/t nalezy mocowa¢ w uprzednio
zainstalowanej puszce. W przypadku zastosowania przeciwpozarowego wytgcznika pradu w wykonaniu
n/t nalezy zamocowac przycisk w obudowie do przygotowanego podtoza (zgodnie z DTR urzadzenia)

6. ODBIOR ROBOT

6.1.0GOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robdt przy wykonaniu
instalacji elektrycznej o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania inwestorowi
zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z dokumentacja projektowg i STWIORB.
Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi
w specyfikacji mogg by¢ przez Inwestora dopuszczone do uzycia bez badan.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktorg moze
kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inwestora zatozonej jakosci.
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Wykonawca dostarczy Inwestorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet pomiarowy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

6.2.KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowe;j
i STWIORB oraz muszg posiadaé $wiadectwa jakosci producentéw i uzyskaé akceptacje Inwestora.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

6.3.KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Kontrola jakosci Wykonania robot podlega zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa,
STWIORB, zaleceniami PN i poleceniami Inwestora.
Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzié proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres
préb montazowych Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Inwestorem.
Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje:

* sprawdzenie ciggtosci zyt przewoddw,

* pomiar rezystancji izolacji przewodow,

* pomiar impedancji petli zwarcia.
Z préb montazowych nalezy sporzadzié protokét.
Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badarn i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy
zalgczy¢ instalacje pod napiecie; a nastepnie pozbawi¢ jg napigcia i sprawdzi¢ czy punkty $wietine sg
zatgczane zgodnie z zatozeniami dla o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

6.4.0DBIOR MIEDZYOPERACYJNY

Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel Inwestora w obecnosci Wykonawcy robot
instalacyjnych.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja:
* osadzone konstrukcje wsporcze i oprawy oswietleniowe,
» utozone przewody przed zatynkowaniem,
 instalacja przed zatgczeniem pod napiecie.

6.5.0DBIOR KONCOWY -

Do odbioru koricowego wykonanych robét Wykonawca powinien przedtozy¢:
 aktualng dokumentacje powykonawcza,
* protokoty préb montazowych i pomiaréw powykonawczych,
* oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploatacji.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Jednostkg obmiarowa dla przewodow jest metr.
Jednostkg obmiarowg dla opraw oswietleniowych oraz osprzetu jest sztuka (lub komplet).

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest protokdt odbioru wykonanych robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan
kontrolnych, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE - NORMY

1) Norma PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.
2) Norma PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.
3) Norma PN-IEC 60364 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
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28)

29)

30)
31)
32)
33)

34)

Norma N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobéor
kabli i innych przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r,
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Rozporzadzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/364 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie klasyfikacji
reakcji na ogien wyrobéw budowlanych na podstawie rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 305/2011 (tzw. Dyrektywa CPR).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Obcigzalnos¢ pradowa ditugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC  60364-6-61:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoéldziataniu cziowieka

Z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakonczen
zyt przewodéw oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cziowieka

Z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo
cyframi. :

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.
Czgs¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i przewody posredniczace.
PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czesé 1: Wytaczniki do obwodéw pradu przemiennego.

PN-EN  60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czesé 1: Wytgczniki do obwodow pradu
przemiennego (Zmiana A1).:

PN-EN  60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki do zabezpieczen
przetgzeniowych instalacji domowych i podobnych. Czesé 1: Wytgczniki do obwodéw pradu
przemiennego. .

PN-EN  61008-1:2005 (U) - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki  réznicowopradowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czes¢ 1:
Postanowienia ogélne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1:
Postanowienia ogodine.

PN-E-04700:1998 Urzgdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie
do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki odgatezne
na napigcie do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.



35)

36)
37)
38)
39)

40)

41)

42)

43)
44)

45)

46)

PN-EN 50300:2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Ogdlne wymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do elektroenergetycznych  stagj
rozdzielczych

PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe osfoniete. Wytyczne badania w
warunkach wytadowania tukowego, powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z pézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2004
r.Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pbzniejszymi zmianami (Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005
r.Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobdw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czgs¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa
2004 r. '

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB — 2005 r.



