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Szamotuty, 30.06.2020 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U.z2018 r., poz. 1202).

Oséwiadczam, ze projekt architektoniczno — budowlany pn. ,REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ”,
Zlokalizowany na dziatkach nr 105 w miejscowos$ci Popowo, gm. Wronki, inwestor: Gmina
Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64 - 510 Wronki zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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42 /PW/ 84 Poznan, dnia 28 01.1994r.
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
Na podstawie § 2 ust.i pki.1, § 4 ust.1 4 2, § 13 ust.1
pkt.1 rozporzadzeniz Ministra Gospodarki Terenowe] i
Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutegco 1975r. w

v sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budeownictwie (Dz.U. Nr

€,r0z.46) stwierdza =iz, Ze :

Pan WiesTaw V O W I E
mar inz. architekt

urcdzony 22 listcpzde 19265r.w Szamotutach posiada przygoto-
wanie zawodows upowziniajace do wykonywania samodzielnych
Tunkeji. :

" e

W spec]
akre

Pan Wiestaw V O W I E

jest'upowainiony do

i 1/; orzadzania projekidw w zakresie rozwizzan:

: a/ archiTEK+onicznych wszelkich obiektdéw budewlanych,

i b/ konstrukcyjno-bugsowlanych w 7akreswe obiektdw budowla—
: nych o powszechnie

3
’nalxﬁh rozwi zaﬁwa“h konstrukecvi-—
cec

Taczeniem konstruk-

j‘iD’V‘TH i 7’U17‘f}.?yth Lenstrule i3
st tycznie niewyznaczalnych,

; 2/v budownictwie

jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych bu-—

dynkdéw o Yubaturze do 1000 m szesé. — do kierowenia, nad-

zorowania 3 konirolowaniz budowy i- robdét, kierowaniz 1

| kontrolowania, wvtwarzaniz konstrukcyjnych elementdw bu-

? dowlanych oraz cceniznia i badania stanu technicznego
Z obiektdw budewlanven w zzkresie architekiury.
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Nr uprawn. 95/P/99

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 1 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 prL. 2 i ust.3 pkr |
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.Nr$9, poz. 414 2z poiniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 1 §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa

z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sie, ze

Pani Malgorzata GALAS-SIEMIENIAK
magister inzynier
kierunek: Budownictwo

cérka Aleksandra i Jadwigi
urodzona 11 kwietnia 1971 r. w Lwéwku

zdala egzamin przed Komisjg E

do projekiowania bez o

Pani Malgorzata Galas-Siemieniak

jest uprawniona do:

projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnizniami,
— sprawowania nadzoru autorskiego,

sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
- wykonywania nadzoru budowlanego.

SIOPLATANS
SQRARBOWA

mgr inz. arch. Andrzej J. Nowak
Dyrektor Wydzialu
f Architekiury i Budownictwva
“Glowny Architekt Wojewodzki
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-76/2011 Poznan, dnia 20 czerwca 2011 r,

DECYZJA

Na podstawie art: 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 orazust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
Jednolity: Dz, U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i

Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.) - '

decyzji Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

| Pan o
Y ukasz Stanistaw Madrzycki
'~ magister inZzynier '
_ kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 01 marca 1979 r. w Rad‘omsl;u

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0183/POOE/11

» do projektowania bez ograniczen A |
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieit budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
. Pouczenie B
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejesiru
Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow '
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

M

dr inz. Daniel Pawlicki
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1.5. Praca na wysokosciach winna odbywac¢ sie z zachowaniem ostroznosci, przy pomocy
paséw asekuracyjnych i lin. Kazdy pracownik winien by¢ wyposazony w kask, kazdy

z pracownikow powinien mie¢ zaswiadczenie od lekarza specjalisty, lekarza pracy
o przydatno$ci do pracy na wysokosci.

Opracowat:

Szamotulyy, czerwiec 2020 r.

Al. Jana Pawta Il 20, 64 - 500 Szamotuly, biuro@vowie.com.pl 7] AUTORSKA PRACOWNIA
tel. 612932144, 612922821, fax. 616460487, www.vowie.com.pl i

OWIE




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ W POPOWIE
64 - 510 Popowo 22, dziatka nr 105

1. Dane wstgrbhe ;

1.1. Niniejszy projekt wykonano na podstawie :
- Zlecenia Inwestora
- Prawa Budowlanego
- Polskiej Normy

1.2. Projekt obejmuje :
- opis techniczny
rysunki budowlano-wykonawcze
rysunki inwentaryzacyjne

2. Dane ogdlne - charakterystyka projektowanego zamierzenia :

2.1. Zatozenie inwestycyjne

Inwestycja polega na remoncie dwadch gtéwnych sal $wietlicy soteckiej — wykonania nowej
instalacji elektrycznej, odmalowania Scian, wykonania sufitow podwieszanych, instalacii
nowych opraw o$wietleniowych oraz wykonania innych prac wykonczeniowych. Remontowi
poddany zostanie takze dach budynku, ktéry zostanie dodatkowo ocieplony oraz
wyposazony w instalacje odgromowa. Przewiduje sie réwniez usuniecie istniejgcego
ogrodzenia od strony ulicy.

2.2. Stan istniejgcy

Posadzka sal wielofunkcyjnych jest wytozona pitytg wiérowa, w jednym z naroznikéw

wigkszego pomieszczenia znajduje sie podest. Sciany wymagajg oczyszczenia
i odmalowania.

3. Zakres projektowanych prac remontowych :
3.1. Docieplenie dachu:

- przed wykonaniem witaSciwej warstwy docieplajgcej nalezy zdjgé kolidujgce
opierzenia, rynny oraz rury spustowe, a nastepnie oczysci¢ podtoze z brudu i usungé
nieréwnosci

* po oczyszczeniu i wyréwnaniu podioza nalezy zagruntowac istniejgce pokrycie
dachu roztworem bitumicznym (zgodnie z wytycznymi producenta)

* po wyschnieciu warstw zagruntowanego dachu mozna klei¢ piyty styropapy
zapewniajgc im odpowiedni docisk, zakfady z papy powinny przykrywaé piyty
sgsiadujgce

Al. Jana Pawta Il 20, 64 - 500 Szamotuty, biuro@vowie.com.pl AUTORSKA ERACOWIIA
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3.6. Malowanie scian — lamperie :

usuniecie tynkow odspojonych w miejscach widocznych, opukanie pozostatych
tynkéw i w razie potrzeby skucie oraz uzupetnienie tynkéw w miejscach ubytkéw
zaprawg cementowg 1:3;

uzupetnienie peknie¢, rys w tynku zaprawg gipsows;

zagruntowanie podfoza przed malowaniem;

malowanie $cian farbg :

- wodorozcienczalng,

+  potmatowa emalig akrylowg przeznaczong do obiektdéw uzytecznosci publicznej

- 0 wysokiej trwatosci, odpornej na uszkodzenia mechaniczne

- nie zétkngcej

- odporna na zmywanie, detergenty, zarysowania

- kolor zielony — skala NCS : 5018-B86G

= rozmieszczenie zgodne z rysunkami (ktady $cian)

- wykonczenie pétmat

- trwatoS¢ koloru w czasie

3.7. Wymiana drzwi wg oznaczen na rysunkach (1 szt.):

demontaz skrzydet drzwiowych i o$cieznicy;

montaz oscieznicy i skrzydet drzwiowych;

obrébka wokét oscieznicy drzwiowej — nalezy wypetié i wyréwnaé oscieze wokot
drzwi zaprawg tynkarska;

D1, - drzwi wewnetrzne dwuskrzydiowe, na profilach ramowych drewnianych,
w okleinie gtadkiej szarej kolor szary NCS 2402-G08Y, czesciowo przeszklone
oscieznica stata, prosta;

3.8. Wykonanie sufitéw podwieszanych :

nalezy wykonac¢ sufit podwieszany kasetonowy

ptyta sktada sie z rdzenia wykonanego z wetny szklanej o wysokiej gestosci
powierzchnia zewnetrzna pokryta welonem szklanym malowanym na kolor biaty
przez zanurzenie, krawedzie zagruntowane na biato

uktadanie na profilach aluminiowych T o szerokosci 15 mm, malowanych na biato
klasa pochtaniania dzwieku A

montaz do stropu na wieszakach aluminiowych zgodnie z technologig wybranego
producenta

wymiary kasetonéw 1200x600x15 mm

wysokos¢ zawieszenia sufitu zgodnie z rysunkami

3.9.Wykonanie bordiury oraz okfadzin w przej$ciach miedzy pom. 0.6 i 0.7

nalezy wykona¢ oktadziny ze sklejki w otworach pomiedzy salami wielofunkcyjnymi
oraz bordiure na catym obwodzie pomieszczen (na wysokosci dostosowanej do
poziomu parapetéw) — zgodnie z rysunkami

po demontazu boazerii oraz naprawie istniejacych warstw wykonczeniowych miejsca
oktadzin nalezy oszlifowa¢ miatkim papierem $ciernym, a nastepnie oczy$cié z pytu
sklejke nalezy mocowac do $ciany przy pomocy kleju do drewna

po zamontowaniu sklejki nalezy jg zabezpieczy¢ poprzez olejowanie (kolor
bezbarwny)

charakterystyka sklejki :
- sklejka sosnowa wodoodporna
- klasa E - brak jakichkolwiek wad drewna, brak jakichkolwiek wad procesu

Al. Jana Pawta Il 20, 64 - 500 Szamotuty, biuro@vowie.com.pl 7). ATIORSIA PRACOVNIA
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40

przeznaczone do
rozbiorki

/
Q
poza zakresem

opracowania

drzwi przeznaczone
do wymiany

Zestawienie powierzchni

:Nr Nazwa pomieszczenia . H  Powierzchnia

01 Hol 300 631
02  Hol 300 653

03 pomieszczenie gospodarcze 300 | 6,15

04  toaeta 1300 2,38

0.5 toaleta 300 2,28
0.6 sala wielofunkcyjna 270 77,44 |
0.7 ;sala wielofunkcyjna 270 39,29 j
0.8 komunikacja 270 2,38 ‘}
0.9 zmywalnia . 285 3,20 ‘
0.10 ' pomieszczenie gospodarcze ' 300 |2,27 4‘
011  magazyn 300 3,04
0.12  kuchnia 270 |21,53 |
013 kotlownia 360 8,42 |

| 181,22 m? |
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LEGENDA

sufit podwieszany, kasetonowy ©
| 120x60 cm, zgodnie z opisem,
© wysokos¢ 370 cm O

sufit podwieszany, kasetonowy D
120x60 cm, zgodnie z opisem,
wysoko$¢ 265 cm

kaseton, od
ktérego nalezy
zacza¢ montaz

UWAGA!
Kolory na wydruku réznig sig od koloréw rzeczywistych.

oprawa 1 - kinkiet, 13 szt.

oprawa 2 - wiszaca, 10 szt.

oprawa 3 - montaz w suficie
podwieszanym, 4 szt.

maskownica karnisza z ptyty GK,
h=15cm, zgodnie z opisem;
okoto 21 mb

Przed zakupem materiatow i elementéw wyposazenia nalezy zweryfikowac

wymiary na budowie.

Przed zakupem materiatéw i elementéw wyposazenia nalezy uzgodni¢ ich dobor

z projektantem.




ROZMIESZCZENIE POSADZEK

poza zakresem opracowania poza zakresem opracowania
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LEGENDA

ptytka gresowa barwiona
~— w masie, jasnoszara 59,8x59,8 cm - zgodnie z opisem,
np. Tubgdzin Industrio light grey (lub réwnowazne)

ptytka gresowa barwiona
w masie, szara 59,8x59,8 cm - zgodnie z opisem,
np. Tubgdzin Industrio grey (lub rdwnowazne)
== oktadzina ze sklejki - ok. 10 m 2
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LEGENDA

farba zielona,
zgodnie z opisem

D farba biata,

zgodnie z opisem

) opaska ze sklejki,
—— wysoko$¢é 10 cm,
ok. 28 mb

; cokét z ptytki gresowe;
szarej, wysoko$¢ 10 cr
Tubadzin Industrio gre'
(lub réwnowazne)




-

oprawa 1, kinkiet, UIAGAS I , .
2g0dnie z opisem Kolory na wydruku réznig sie od koloréw rzeczywistych.

Przed zakupem materiatéw i elementéw wyposazenia nalezy zweryfikowaé
wymiary na budowie.
'Oprawa 2, wiszaca, Przed zakupem materiatow i elementéw

wyposazenia nalezy uzgodnié ich dobér
200nie z opisem Z projektantem.

oktadzina ze sklejki
ok. 10 m2
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)SYMBOL PROJEKTU#’ CZESC ELEKTRYCZNA
] EL/2020 PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest projekt elektryczny instalacji wewnetrznych remontowanej czesci
Swietlicy wiejskiej potozonej w m. Popowo 22, 64-510 Wronki dz. nr 105.

1.2. Podstawa opracowania projektu

Projekt opracowany zostat na podstawie:
— Zlecenia Inwestora;
— uzgodnienia szczeg6téw z Inwestorem:;
— obowigzujacych przepiséw i norm.

1.3. Zakres opracowania projektu

Zakres projektu obejmuje instalacje zasilania gniazd wtykowych i o$wietlenia.

1.4. Zasilane obiektu

Zasilanie obiektu pozostaje bez zmian. W celu zasilenia projektowanych odbioréw, nalezy
doposazy¢ rozdzielnice T1 zgodnie ze schematem ideowym.

1.5. Instalacje odbiorcze ogollnego przeznaczenia

Instalacja skiada sie z obwodéw odbiorczych o$wietleniowych oraz gniazd wtykowych. Instalacje

wykona¢ przewodami typu YDYp-zo (750V) i prowadzié pod tynkiem oraz w sufitach
podwieszanych.

1.6. Oswietlenie ewakuacyjne

Zaprojektowano o$wietlenie ewakuacyjne, ktére zatgczajg sie na jedng godzine automatycznie

po zaniku napiecia. Oprawy montowaé w sufitach podwieszanych. Oprawy oznaczono jako Ew.

1.7.  Wykonanie instalacji elektrycznych

Instalacje zaprojektowano jako podtynkowe. Instalacje nalezy prowadzaé w $cianach i sufitach
w liniach prostych réwnolegtych do krawedzi $cian i stropéw zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej, w sposdb bezkolizyjny z innymi instalacjami oraz elementami konstrukcyjnymi budynku.

1.8. Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy gtéwnej T1, znajdujg sie ochronniki klasy 1+2, ktére ograniczajg przepiecia do
poziomu wymaganego dla urzgdzen koncowych 1,5kV.
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1.9. Ochrona odgromowa

Obecnie budynek posiada nie instalacji odgromowej. Budynek zaliczono do IiI kategorii LPS.
projektowana instalacja bedzie wykonana w postaci zwodéw poziomych niskich z drutu stalowego
ocynkowanego o $rednicy 8 mm. taczenia elementéw instalacji odgromowej nalezy wykonaé jako
skrecane. Do instalacji odgromowej nalezy przytgczy¢ wszystkie metalowe elementy dachu.

Na dachu nalezy wykonaé siatke zwodéw poziomych niskich z drutu stalowego ocynkowanego
o Srednicy 8mm podpartych na uchwytach przytwierdzonych do pokrycia. Odlegtosci pomigdzy
uchwytami nie mogg przekraczaé 0,8m.

Jako przewody odprowadzajace z krawedzi dachu nalezy utozyé drut stalowy ocynkowany
o Srednicy 8mm uktadany w rurkach izolacyjnych pod ociepleniem elewacji. Wykona¢ potaczenia
przewodu odprowadzajgcego z uziomem budynku poprzez zlgcze kontrolne. Ztgcza probiercze
nalezy wykonacé jako skrecane i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

1.10. Uziemienie

W celu zapewnienia ochrony odgromowej oraz zapewnienia ochrony dodatkowe] przed
porazeniem pradem elektrycznym nalezy wykonaé uziom otokowy tasmg stalowg FeZn30x4mm
oraz szpilkami typu Galmar. Taéme stalowg potaczyé¢ z przewodami odprowadzajgcymi. Z uziomu
nalezy wykonaé wypusty w postaci przewodow uziemiajgcych, ktore nalez wprowadzi¢ do:

- gtoéwnej szyny uziemiajgcej oznaczonej GSU;

— zaciskéw kontrolnych ZP.

Przewéd uziemiajgcy wykonaé tasma stalowg FeZn 30x4mm. Wszystkie potgczenia tasmy wykonaé
jako skrecane, a spoine izolowaé przed Kkorozjg masg bitumiczng. Taéme stalowg uktadaé
W  wykopie pionowo dluzszym bokiem —Nna sztorc’. Wszystkie wypusty tasmy
z uziomu fundamentowego izolowaé koszulkami termokurczliwymi.

1.11. Uwagi koricowe

Wszystkie prace wykonaé zgodnie z projektem technicznym, Warunkami Technicznymi jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przywotanymi w tych Warunkach polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Przy wykonaniu instalacji przewodami w rurkach instalacyjnych
I pod tynkiem nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

- trasowanie nalezy wykonaé zgodnie z projektem technicznym, zwracajac szczegdlng uwage na
zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branz;

— trasy przewod6w powinny przebiegaé pionowo lub poziomo, réwnolegle do krawedzi $cian
i stropéw, kucie wnek, bruzd i wiercenie otworéw nalezy wykonaé tak aby nie powodowaé

ostabienie elementéw konstrukcyjnych budynku. Jezeli w budynku umieszczono juz instalacje
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innych branz nalezy zachowa¢ szczegélng ostroznosé przy wierceniu i kuciu aby nie uszkodzié¢
wykonanych instalaciji;

— rozmieszczenie rozdzielnicy gtéwnej, tgcznikéw, gniazd wtykowych, wypustéw kablowych
w pomieszczeniach moze ulec zmianie po uzgodnieniach z Inwestorem,

— W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych, wytyczne, $éwiadectwa dopuszczenia, warunki techniczne
producentéw i dostawcéw materiatdw oraz obowigzujace przepisy techniczno-budowlane.

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny, pomiary o préby

zgodnie z PN-IECB0364-6-61 — "Sprawdzenie odbiorcze”. Wszystkie prace wykonaé zgodnie

z przepisami BHP.

Wszystkie kolizje tras kablowych ustali¢ na budowie w trakcie realizacji. Dlugo$¢ kabli zweryfikowaé

w czasie realizacji inwestyciji.
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1.12. Zestawienie materiatéw

Oznaczenie Wyszczegdlnienie Typ Producent Jed. | llosé Uwagi
Rozdzielnica gtéwna
o 2F 25A 0.03A AC EATON
FO03 Wytgeznik réznicowo-pradowy CF16-25/2/003 lub réwnowazne kpl. 1
o 4F 25A 0.03A AC EATON
F04 Wytgeznik réznicowo-prgdowy CFI6-25/4/003 lub réwnowazne kpl. 1
. EATON
F13-F15 | Wytgcznik nadprgdowy 1P B10A CLS6-B10 i TG & kpl. | 3
. EATON
F14 Wytgeznik nadpradowy 1P B16A CLS6-B16 il FErGwakne kpl. 1
; EATON
F15-F16 | Wyigcznik nadpradowy 1P C16A CLS6-C16 b réwnowazne kpl. | 2
Oprawy oswietlenia
Oprawa os$wietlenia DROPS Philips Philips szt. | 13
podstawowego na $cianie 34053/11/16 lub réwnowazne )
; RONDO EGLO
Lampa wiszaca 1XE27/60W bialy | lub rewnowazne szt. | 10
Ledinaire 60x60 Bhili
Panel LED 60x60 3400im RCO85B | |~ WIPS | szt | 4
38W 4000K
Ew Oprawa o$wietlenia Starlet White 3W Intelight st | 6
ewakuacyjnego CNBOP 3h lub réwnowazne ’
Laczniki, gniazda
e . SIMON SIMON
tacznik swiecznikowy PEMIUM 54 lub rownowazne | SZh | 3
. . SIMON SIMON
Gniazdo jednofazowe PEMIUM 54 lub réwnowazne szt. | 14
, SIMON SIMON
Ramka pojedyncza PEMIUM 54 lub rownowazne szt. | 13
. SIMON SIMON
Ramka podwadjna PEMIUM 54 lub rownowazne | SZ4 | 2
i SIMON SIMON
Ramka potréjna PEMIUM 54 lub réwnowazne sit. 1
Puszki elektroinstalacyjne
gtebokie fi6OmMm sl B
Klej na gorgco 1 kg
Pianka niskoprezna 1 op.
Przewody zasilajgce oswietlenie i gniazda wtykowe
Przewéd YDYp-zo 3x2,5 mm? YDYp-zo ELPAR R
450/750V 3x2,5 mm? lub réwnowazne
Przewdd YDYp-zo 4x1,5 mm? YDYp-zo ELPAR m | 100
450/750V 4x1,5 mm? lub réwnowazne
Przewod YDYp-zo 3x1,5 mm? YDYp-zo ELPAR m | 20
450/750V transparentny 3x1,5 mm?® lub rownowazne
Kabel energetyczny FE1(8r\g/|—EDégl§JX1 5 | TECHNOKABEL - 40
ognioodporny 0.6/1KV : lub rownowazne

Instalacja odgromowa i uziemiajaca

| Bednarka stalowa

|  FeZn 30x4

|

| mb [ 50 |
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Oznaczenie Wyszczegdlnienie Typ Producent Jed. | llosé Uwagi
Drut stalowy fi8 m [ 60
Zacisk krzyzowy uniwersalny 16/40/4 szt 6
Zitgcze kontrolne czterootworowe szt 4

CZESC ELEKTRYCZNA OPRACOWAL :
mgr inz. tukasz Madrzycki




madrzycki.lukasz@gmail.com

L OZNACZENIA tACZNIKOW, GNIAZD | WYPUSTOW —l
Rozdzielnica giéwﬁa [ CR  Sterowanie poprzez czujnik ruchu ‘l

[ -0 Wypust kablowy zakoriczony puszkg szczelng P44 ” 01/A  Nr obwodu/nr fgcznika I

L{ Gniazdo wtyczkowe P+N+PE 16A, 230V

L X Gniazdo wtyczkowe P+N+PE 16A, 230V, IP44

L>< Wypust sufitowy
I-/y Wypust Scienny

Lc(‘ tacznik jednobiegunowy 10A, 250V

L g tacznik jednobiegunowy 10A, 250V, P44

X tacznik krzyzowy pojedynczy 10A, 250V
jf tacznik schodowy pojedynczy 10A, 250V

t\o/‘ tacznik $wiecznikowy pojedynczy 10A, 250V

ROZMIAR A4

LOKALIZACJA LACZNIKOW OSWIETLENIA

LACZNIKI laczyé w ramki wielokrotne Pplonowe lub poziome na wys. h=1350mm od osi EACZNIKI lokalizowaé 200mm od naroznika $ciany lub otworu drzwiowego
najwyzoj polozonego lacznika w zespole chyba do docelowsgo poziomu podogi. w stanie surowym.

*EEE—E—-

2

\

200

EACZNIKI lokalizowaé 200mm od naroznika wkigsiego Sciany.

1350

Y

MizzzzzzzzzzzZ A

LOKALIZACJA GNIAZD ELEKTRYCZNYCH

GNIAZDA (aktryczne, INT.. TV) faczyt w ramki wielokrotne i lokalizowaé 350mm od osl | GNIAZDA lokalizowa¢ 200mm od naroznika Sciany lub otworu drzwiowego

ramki do docelowego poziomu podiogi. w stanie surowym.
%
(=]
o %
) /
ez 4200}

GNIAZDA lokalizowa¢ 200mm od naraznika wklgslego Sciany

%
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