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SPIS DZIALOW ,
PRZEDMIARU ROBOT

Podziat robét budowlanych na grupy robot
wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):

Kod CPV Opis grupy robot

452 Czesciowe lub petne prace budowlane
oraz prace inzynierii lgdowej
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PRZEDMIAR ROBOT

na wymiane zniszczonej nawierzchni asfaltowej drogi na dziatce nr 420 w m. Jabtéw

Lp. Numer Wyszczegélnienie Jednostka
Specyfikacji elementéw rozliczeniowych robét Naz .
Technicznej llos¢

wa
1 2 3 4 5
. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
1. D-01.01.01.12 | Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie pagérkowatym od
km 0+000 + do km 1+185: km 1,185
1. osiodcinka drogi oraz rzedne niwelety;
2. okazanie granic pasa drogowego;
3. pomiar powykonawczy.
Rozbiérka nawierzchni bitumicznej — frezowanie i odkucie
2. D-01.02.04.23 | Frezowanie i odkucie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na zimno i
D-05.03.11.31 | nawierzchni betonowej; srednia grubos$¢ frezowanej warstwy 2cm-3cm — z
wykorzystaniem uzyskanego destruktu bitumicznego na miejscu do
utwardzenia poboczy i podtoza gruntowego pod scieki korytkowe:
1. jezdnia zasadn. — od km 0+000 do km 1+185: (45,0+3.495,0+50,O)m2 m? | 3.590,00
Rozbiérki nawierzchni i podbudéw kamiennych
Lokalnie w miejscach o charakterze przetoméw oraz o obnizonej nos$nosci
nawierzchni jezdni drogi, zniszczone krawedzie jezdni
3. D-01.02.04.11 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego
zanieczyszczonego i zaglinionego, z profilowaniem i umocnieniem
powstatego dna koryta — lokalnie, warstwa o szacowanej grubosci do
40cm:
1. na ca 20% powierzchni istniejgcej nawierzchni jezdni na catym
odcinku drogi: S przstom. i obriznoén = 20% 2 3.590,0m* | m® | 718,00
Przebrukowanie nawierzchni wjazdu z kostki kamiennej
4. D - 05.03.01.32 | Wykonanie rozbiérki i ponownego wbudowania kostki kamiennej
nawierzchni wjazdu w celu jej dostosowania do wysokosci nowej warstwy
Scieralnej jezdni zasadniczej drogi gminnej — km 0+018 (str.prawa): m? 12,00
Rozebranie sciekéw
5. D-01.02.04.45 | Rozebranie sciekow z elementéw betonowych korytkowych:
— podtuznych do osi drogi str.lewa: od km 0+075 do km 0+182=107,0mb
— poprzecznych do osi drogi: km 0+200 i km 0+361 — 2x5,0m=_10,0mb
Zéciek.bett:m.:(]-O7a()"_:l-ovo)rnb m 117’0
Rozbidrka elementéw przepustéw pod korong drogi i pod zjazdami
6. D-01.02.04.71/ | Rozebranie fragmentéw uszkodzonych $cianek czotowych betonowych,
91 przy uzyciu sprzetu mechanicznego:
1. przepusty z rur betonowych @ 0,4m — 0,6m: Scianki czolowe o
konstrukcji betonowej: m® 8,0

UWAGA DO ROBOT
ROZBIORKOWYCH:

Materiaty z rozbiérki przydatne do dalszego wykorzystania sg wiasnoscig Inwestora; materiaty
nieprzydatne nalezy wywiez¢ poza teren budowy na skladowisko przyjmujgce tego typu odpady

(+ optata za sktadowanie i utylizacje)
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Il. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-06.03.01.11

Scinanie poboczy
Mechaniczna $cinka zawyzonych poboczy gruntowych obustronnie na
szerokosci 0,75m; srednia grubo$¢ warstwy scinanej 20cm — z wywozem
gruntu na odkfad :

2 pob.(+p)=2X%1.172,0mx0,75m

1.758,00

D-06.03.01.32

Profilowanie - uzupetnienie i umocnienie poboczy
Umocnienie poboczy gruntowych obustronnie — cze$ciowo jako
uzupetnienie przestrzeni za Sciekami korytkowymi oraz na pozostatych
odcinkach drogi, przy uzyciu destruktu (gr.10cm) oraz mieszanki
mineralno-kamiennej o uziarnieniu 0/31,5mm (10cm), ze skropieniem
warstwy gornej z MMK emulsja asfaltowg w ilosci 1,4 kg/m® i
zamiatowaniem kruszywem drobnym:

przedmiar robo6t jak w poz.7

1.758,00

D - 08.06.01.12

Obramowanie krawedzi nawierzchni jezdni oraz zjazdow

Obramowanie zakonczenia krawedzi jezdni zasadniczej na zakonczeniu
jezdni zasadniczej jednym rzedem brukowca kamiennego, utozonego na
tawie betonowej gr. 15cm (beton C12/15), z podiozem wzmocnionym
wczesniej warstwg mieszanki min.-kamiennej 0/31,5mm o gr. w-wy 10cm:
— jezdnia zasadnicza w km: 0+000 i 0+195: 15,0m

— Zzjazdy na posesje: 3x3,0m=10,0m

zobram.kam. :(15,0+10,0)m

25,0

9a.

D - 08.03.01.12

Jiw — lecz zjazdow do posesji, z obrzeza betonowego prostokgtnego
wtopionego 8x30cm, ustawionego na tawie betonowej C12/15 gr.10cm:

80,0

10.

D-08.05.01.11

D-08.05.03.11

D-06.01.01.00

Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych i z kostki
kamiennej, umocnienie skarpy ptytami betonowymi azurowymi
Utozenie $ciekdw korytkowych - na podiozu gruntowym wzmocnionym
destruktem bitumicznym i na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15
gr.15cm, z prefabrykowanych elementéw betonowych 50x50x15cm:

Utozenie Sciekdw z kostki kamiennej nieregularnej 10cm, o szer. 0,6m i z
wgtebieniem wysokosci do 7cm, sredn. diug. 5,0m - na warstwie betonu
C12/15 gr.10cm, wbudowanych poprzecznie i ukosnie do osi drogi, w
kierunku spadku.

Wzmocnienie przeciwerozyjne skarpy na wyprofilowanej powierzchni,
ptytami prefabrykowanymi azurowymi 40x60x10cm ufoZzonymi na
podsypce cem. piask. 1:2 gr. 5 -10cm i opartymi na $cieku korytkowym j/w
oraz utozonymi w rejonie wlotow i wylotoéw przepustéw:

107,0

20,0

180,0

11.

D-03.01.03b

Rowy przydrozne — oczyszczenie i umocnienie dna
Odtworzenie i oczyszczenie z namutu (Stop.zanieczyszcz.70%)
istniejgcych rowow drogowych, z profilowaniem dna oraz skarp rowu:

2.030,0

12.

D-03.03.01

Drenaz poprzeczny typu francuskiego

Wykonanie drenazu (sgaczkéw podtuznych) w korpusie drogowym w celu
obnizenia poziomu wodd gruntowych oraz niedopuszczenia do
nawodnienia korpusu drogi od przeptywu waéd infiltrujgcych i opadowych, z
kruszywa kamiennego o frakcji 16/63mm w ostonie z geowtdkniny
filtracyjnej iglowanej (nietkanej), o wymiarach 0,5mx0,3m, z rurkg z PCW
@ 150mm w ostonie geowtokniny jw - z wylotem do rowdéw drogowych:

35,0
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13.

D-03.01.01.61
D-06.02.01.31

Scianki czotowe przepustéw
Wykonanie remontu $cianek czotowych ze skrzydetkami na wilocie i
wylocie przepustéw pod korong drogi i pod zjazdami, z kamienia
tamanego jako muru petnego o gr.0,35m z betonu (C20/25, W8,F150) i z
izolacjg przeciw wilgotnosciowa:

1. dla przepustéw @ 400-600mm:

8,0

lIl. PODBUDOWY

14.

D-04.01.01.15

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podioza w gruncie kat I-IV — na jezdni zasadniczej w miejscach napraw
oraz na zjazdach na posesje - o nawierzchni gruntowej, gtebokos¢ koryta
5cm - 40cm; z umocnieniem podtoza gruntowego destruktem bitumicznym
gr. 5-7cm:

163,00

15.

D-04.05.01a

Warstwa podbudowy pomocniczej
Wykonanie warstwy pomocniczej z gruntu niewysadzinowego o
odpowiednim uziarnieniu (wg PN-B-11113 Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek) i wspoétczynniku filtracji ko = 8m/dobe,
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C; s, < 4,0 MPa, o gr. warstwy
15cm — dla potrzeb wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni zasadniczej
W miejscu napraw i zjazdow na posesje:

(718,0+163,0)m?

881,00

16.

D-04.04.02.12

Podbudowa zasadnicza i wzmacniajgca z kruszywa lamanego
niezwigzanego
Wykonanie wzmocnienia i wyrdwnania podbudowy jezdni zasadniczej
oraz zjazdow na posesje warstwg z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie — z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0 uziarnieniu
ciggtym 0/31,5mm z kruszywem grubym C90/3 — warstwa gr.8r.10cm +
15cm:

(3.590,0+1.185,00mx0,25m+163,0)m?

4.049,25

17.

D-04.03.01.22

Skropienie podbudowy

Skropienie potgczeniowe podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego i
bitumicznej warstwy wigzacej, przzy uzyciu emulsji kationowej
Sredniorozpadowej w ilosci 0,4-0,6 kg/m”;

4.049,25

18.

D-05.03.05b

Warstwa wyréwnawcza podbudowy — z betonu asfaltowego
Wyréwnanie podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg AC11W w ilo&ci
8r. 75 kg/m2 (gr.3cm), po sfrezowaniu warstw bitumicznych istniejgcej
nawierzchni jezdni zasadniczej, dla potrzeby przygotowania 2podioza dla
utozenia geosiatki: 0,5x(4.049,25m -163,0m2)

1.943,15

19.

D-04.03.01.21

Skropienie podbudowy

Skropienie potgczeniowe warstwy wyrownawczej z AC11W oraz geosiatki
z widkna szklanego i weglowego na catej powierzchni nawierzchni jezdni
zasadniczej asfaltem o penetracji 50-700 P modyfikowanym elastomerem
— wilosci 0,45 kg/m?: (4.049,25-163,0)m?

3.886,25

20.

D - 05.03.26a

Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej przed
propagacja spekan odbitych

Wykonanie zabezpieczenia geosiatkg z widkna szklanego i weglowego
wstepnie przesgczonej warstwg polimeroasfaltu - przed spekaniami
odbitymi na catej powierzchni jezdni zasadnicze;j:

3.886,25
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IV. NAWIERZCHNIA

Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wiazaca

21. D-05.03.05b Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego z AC16W, o
wiasciwosciach jak dla KR1, grubo$¢ warstwy 5cm — na jezdni
zasadniczej i zjazdach na posesje: m® | 4.049,25
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa scieralna

22. D-05.03.05a | Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego z AC11S, o
strukturze zamknietej i o wtasciwosciach jak dla KR1, grubosé warstwy
4cm — (asfalt 50/70, emulsja asfalt. szzybkorozpadowa do skropienia
miedzywarstwowego w ilosci 0,4 kg/m®) — na jezdni zasadnlczej i
zjazdach: (3.590,0+163,0)m> m? | 3.753,00

inz. Zbigniew STANDER

Nr DODP 1.120/55/39/94

Dolnoslagska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. DOS/BD/0422/04




