Przebudowa drogi w miejscowosci Dzikowiec

Ogoélna Specyfikacja Techniczna

D - 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania
i odbioru robdt drogowych przy realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi w miejscowosci Dzikowiec
1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych OST

1.3.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robot objetych ogdlnymi
specyfikacjami technicznymi. Ustalenia te obowiazuja dla robdt zwigzanych z przebudowa drogi.

1.3.2 Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegélowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

SPECYFIKACJE OGOLNE
D-00.00.00 . .. ... .. Wymagania og6lne

SPECYFIKACJE DROGOWE

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

D-01.01.01 Roboty pomiarowe

D-01.02.01 Wycinka drzew i karczowanie pni

D-01.02.04 Roboty rozbiorkowe elementéw drog

D-02.01.01. Roboty ziemne

D-03.03.01, Przepusty pod zjazdami

D-04.01.01, Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D-04.05.01 Ulepszone podtoze mieszankg stabilizowang hydraulicznie
D-04.04.02, Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
D-05.03.05 Wykonanie warstw z mieszanki-mineralno asfaltowej
D-08.01.01 Krawezniki betonowe

D-05.03.23, Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j

D-06.03.01.
D-06.04.01

Umocnienie poboczy kruszywem
Oczyszczenie rowow z namutu

1.3.3 W ro6znych rozdziatach Specyfikacji czynione sa odniesienia do norm krajowych, ktoére napisane sa
i powinny by¢ interpretowane przez Wykonawcow w jezyku polskim. Normy te powinny by¢ uwazane za integralng
cze$¢ Specyfikacji i odczytywane w powigzaniu z dokumentacjg projektowa i Specyfikacja jak gdyby byly w nich
powielone. Uwaza si¢ Wykonawce za w petni zaznajomionego z ich treScig i wymaganiami.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa
(droge) albo jego czgs¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

1.4.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3.Droga - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéow oraz ruchu pieszego wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4.Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego zakonczeniu.
1.4.5.Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

1.4.6.Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
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1.4.7 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielagcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.10.Konstrukcja no$na (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czeS¢ obiektu, oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.11.Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.12.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.13 Rejestr  obmiaréw  (ksiega obmiarow) — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt
z ponumerowanymi stronami, stuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.

1.4.14.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialéw oraz robot.

1.4.15.Materiaty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na
podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa S$cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca si¢ migdzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg.

Warstwa wyroOwnawcza - warstwa sluzaca do wyrdwnania nier6wnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni, stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa moze
sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gorna czg$¢ podbudowy spetniajgca funkcje no$ne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sktada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawieraé warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyze;j.

Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.17.Niweleta - wysokosciowe 1 geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.18.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.19.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.20.0dpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostatl okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

1.4.21.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chroniacych ludzi i §rodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.22.Pobocze - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdéw, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.23 Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci przemarzania.

1.4.24 Podtoze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.25 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.26.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.27 Przedsigwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.
1.4.28.Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu matych
ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.
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1.4.29.Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.30.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag itp.

1.4.31.Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.32 Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.33.Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajow
ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w §wietle porgczy mostowych z wytaczeniem konstrukcji przy jezdni
dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.34.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.35.Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru .

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy (jezeli wymagany) oraz
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjq projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowia cze¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien  natychmiast powiadomi¢ Inspektora  Nadzoru, ktéory dokona  odpowiednich  zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialty lub roboty nie bgda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST
i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi,

a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,,pod ruchem?)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposob okreslony w projekcie
organizacji ruchu, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca na wilasny koszy wykonana projekt organizacji ruchu oraz uzyskana zatwierdzenie wydane przez
odpowiedni organ nadzorujacy ruchem. W zaleznoS$ci od potrzeb i postgpu robét, projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nicodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okre§lonych przez Inspektora Nadzoru,
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tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oSwietlenie, sygnaty i1 znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty latwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Jakiekolwiek niescistosci w informacjach o
terenie, przekazanych przez Zamawiajacego, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci, w przypadku
uszkodzenia urzadzen pod- i nadziemnych w wyniku prowadzonych robdt przez Wykonawce. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomic Inspektora Nadzoru i wladze lokalne 0 zamiarze rozpoczgcia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.7. Ograniczenie obciaZen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy transporcie materialow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkdw 1 w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow  dotyczacych — bezpieczenstwa
1 higieny pracy.

W szczegbélno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odr¢bnej
zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robot bgda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéow na §rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwosé¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatow od wiasciwych
organdéw administracji panstwowej.
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Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty 1 urzgdzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru ).
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty na swoj koszt do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koficowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowa¢  Inspektora ~ Nadzoru o swoich  dziataniach,  przedstawiajac ~ kopie = zezwolen
i inne odno$ne dokumenty.

1.5.12. Nadzér archeologiczny
Wykonawca zapewni nadzor archeologiczny nad robotami ziemnymi i poniesie wszelkie koszty zabezpieczenia i
transportu ewentualnych wykopalisk.

1.5.13. Ré6wnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku
gdy powolane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora po
uzyskaniu opinii Inspektora Nadzoru. Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedlozone Inwestorowi najmniej na 28 dni przed date
oczekiwanego przez Wykonawce ich zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Inwestor stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniaja zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm
powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY

Wykazy materialdw do realizacji poszczegdlnych robdt podano w szczegdtowych specyfikacjach technicznych tych
robot. Wykonaweca jest zobowigzany udowodni¢ jakos¢ kazdego materiatu i wyrobu uzytego do robot zgodnie z
prawem budowlanym, jak réwniez wyniki badan i testow przeprowadzonych w laboratoriach. Inspektor Nadzoru ma
prawo, w trakcie realizacji umowy, odrzuci¢ kazdy material niezgodny ze specyfikacja, dokumentacja techniczng i
Polska Normg i materialy te muszg by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy. Propozycje Wykonawcy, co do
stosowania materiatdw zamiennych, muszg uzyskaé¢ zgode projektanta i Inspektora Nadzoru. Wszystkie koszty
zwigzane z oceng przydatnosci tych materiatow ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdow przeznaczonych do
robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

2.1. Inspekcja wytwérni materialéw
Wytwornie materiatow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatdéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwodrni, beda zachowane nastgpujace
warunki:
—Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,
—Inspektora Nadzoru bgdzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materialdw przeznaczonych do realizacji umowy.
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—Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i niezaptaceniem

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robédt, byty
zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem, zachowaly  swojg  jako$s¢ 1 wlasciwos¢ do  robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca  czasowego skladowania materialbw beda  zlokalizowane w  obrebie terenu  budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

2.3. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej dwa
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewarto§ciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i whasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania begda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzglgedem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ (Programie Zapewnienia Jakos$ci), lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktoére nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materialow
1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglgdni wyniki badan materiatdéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, do§wiadczenia z przesztoéci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia JakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu

Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,

kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami

i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:
® czes$¢ ogblng opisujacy:

—organizacj¢ wykonania robo6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

—organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

—bhp.,

—wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,

—system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

—wyposazenie W sprz¢t 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—sposob oraz formg¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

—cze$¢ szczegblowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

—wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatdéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

—sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

—sposob i procedur¢ pomiaréw 1 badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

—sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow.

Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robot z
czgstotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST

Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.
Wyniki badan musza by¢ niezwlocznie przekazywane Inspektorowi Nadzoru w celu oceny przydatnosci materiatow

7



Przebudowa drogi w miejscowosci Dzikowiec

do stosowania. Inspektora Nadzoru ma prawo zleci¢ przeprowadzenie badan we wskazanym przez siebie
laboratorium.

Dowody jakosci materiatbw bedg zbierane w ciggu catego okresu robot w iloSci uzgodnionej z Inspektorem
Nadzoru o ile nie jest to okreslone w dokumentach przetargowych.

Wykonawca powinien dostarczyé probki do wyrywkowego zbadania przez Inspektora Nadzoru na jego polecenie.
Zamawiajacy, Inspektor Nadzoru i osoby przez niego upowaznione powinni mie¢ dost¢p do miejsca prowadzenia
robdt i moga zada¢ od kierownictwa budowy wszelkich informacji niezbgdnych do oceny jakosci robot. Wszystkie
koszty zwigzane dodatkowa (w tym laboratoryjna) kontrolg jakosci robot ponosi¢ bedzie Wykonaweca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktore
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialow 1 robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowa i SST.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

—certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

—deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

—Polska Norma lub

—aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte
certyfikacjg okre§long w pkt 1

—i ktore spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot

bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy (jezeli dotyczy)

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie

od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie

dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

—date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

—uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow roboét,

—terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

—przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

—uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

—daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

—zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsdciowych i ostatecznych odbiorow robot,

—wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—stan pogody i temperatur¢ powictrza w okresic wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

—dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

—dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

—dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,

—wyniki prob poszczegoélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

—inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inspektorowi

Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru , wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdéw robot.

Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciaglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do

rejestru obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materialow, orzeczenia o jakosci

materiatldw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w

programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Powinny by¢ udostepnione na

kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nast¢pujace dokumenty:

e®pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

eprotokoty przekazania terenu budowy,

eumowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

eprotokoty odbioru robot,

eprotokoty z narad i ustalen,

ekorespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacija projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robét 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru
obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia okreslong w umowie i bedzie podstawg dla okreslenia
czgSciowego wynagrodzenia Wykonawcy jezeli umowa dopuszcza ptatnosci czgsciowe.

7.2. Zasady okreslania iloSci robét i materialow

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdhiz linii
osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dilugosé
pomnozona przez $redni przekro;.

Iosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
Jednostki obmiarowe poszczegodlnych rodzajow robot podane sa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
dla danych robét i w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku
wystgpowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do
rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznoSci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastgpujacym etapom odbioru:
—odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

—odbiorowi czgsciowemu,

—odbiorowi koncowemu,

—odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru .

Gotowos$¢ danej cze$ci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos$¢ i1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru, na podstawie dokumentdw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
si¢ w terminie 7 dni (lub inaczej jezeli wskazano to w Kontrakcie) po zgtoszeniu wpisem do dziennika budowy lub
pisemnie (gdy dziennik budowy jest niewymagany). Inspektor Nadzoru ma prawo przerwaé czynnosci odbioru po
stwierdzeniu nieprawidlowo$ci wykonania roboét, lub ich niekompletno$ci wyznaczajac termin dodatkowy odbioru
wpisem do dziennika budowy lub pisemnie (gdy dziennik budowy jest niewymagany).
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8.4. Odbiér koncowy robét

8.4.1. Zasady odbioru konicowego robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i

wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem

do dziennika budowy lub pisemnie (gdy dziennik budowy jest niewymagany) z bezzwlocznym powiadomieniem na

pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru i stwierdzeniu gotowosci robot do odbioru zamawiajacy w ciggu 7 dni

(lub inaczej jezeli wskazano to w Kontrakcie) powola komisje odbiorowa i w obecno$ci Inspektora Nadzoru i

Wykonawcy dokona ona oceny jakosciowej i ilosciowej robot. Do stwierdzenia prawidlowosci wykonania robot

niezbedne sg wszystkie wyniki badan 1 pomiarow jak rowniez dokumentacja projektowa i SST.

Roboty, w ktorych stwierdzono usterki bedg wyszczegoélnione oddzielnie i okreslony zostanie sposob i dodatkowy

termin ich usunigcia na kosz Wykonawcy.

W przypadkach niewykonania jakichkolwiek robot poprawkowych lub roboét uzupetlniajacych w dodatkowym

terminie, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach

odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST i ma charakter wad trwatych, komisja dokona potracen

zgodnie z kryteriami zawartymi w instrukcji DP — T14, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w

stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru koncowego robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastgpujace dokumenty:

—dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

—szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

—recepty 1 ustalenia technologiczne,

—dzienniki budowy (jezeli dotyczy) i rejestry obmiarow (oryginaty),

—wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,

—deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

—rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen,

—geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

—kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,,0dbioér konicowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa, ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest kwota
podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa lub kwoty ryczaltowe beda obejmowac:
€ robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
€ warto$¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
€ warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi,
€ Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
€ podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunk6w umowy 1 wymagan ogélnych zawartych
w ST D-00.00.00 obejmuje wszystkic warunki okreslone w w/w. dokumentach, a nie wyszczegolnione
w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

—ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z projektem organizacji ruchu zastgpczego oraz
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

—optaty/dzierzawy terenu,

—przygotowanie terenu,

—zabezpieczenie urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

—oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,

—utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

—usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,

—doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Instalacje tymczasowe

Dla zabezpieczenia ciaglo$ci funkcjonowania sieci na terenie objetym robotami moze zaistnie¢ konieczno$¢
wykonania tymczasowych potaczen sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych ,energetycznych i
telekomunikacyjnych. Koszty wykonania tych robot nalezy przewidzie¢ w kalkulacji ceny jednostkowej wykonania
instalacji docelowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjne;j

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
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Szczegélowa Specyfikacja Techniczna

D-01.01.01. ROBOTY POMIAROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej (SST) sa wymagania dotyczace  wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem wyznaczenia osi trasy i punktow wysokosciowych niezbednych dla
realizacji zadania pn: Przebudowa drogi w miejscowosci Dzikowiec.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wyznaczenie osi trasy i punktéw wysokosciowych dla
realizacji zadania zwigzanego z przebudowa drogi i obejmuja wykonanie:

€ roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — trasa drog w terenie pagérkowatym;

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i ST D-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa i SST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy i punktow wysokosciowych sa:
@ shupki betonowe,
@ pale i paliki drewniane,
€ rury i prety stalowe,
€ badz inne materialy akceptowane przez Inspektora.

Do utrwalenia punktow glownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub prgtem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50m. Pale drewniane, umieszczone w sgsiedztwie punktow
zalamania trasy, powinny mie¢ srednic¢ 0,1 do 0,15m i dlugos¢ 1,1 do 1,4m. Do stabilizacji pozostatych punktow
nalezy stosowac paliki drewniane o dlugosci 0,30m i $rednicy 0,05 do 0.08m.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania wymagan jako$ciowych zostana
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robot.

Do wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac teodolity, niwelatory, tyczki, taty, tasmy, lub
inny sprzet akceptowany przez Inspektora.

Sprze¢t stosowany do wyznaczenia trasy 1 punktow wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
Nie dotyczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gléwnego Urzgdu Geodezji i
Kartografii (GUGIK).
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5.2. Wyznaczenie punktéw na osi

Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa, przy wykorzystaniu sieci
poligonowej panstwowej. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesunigte wigcej niz. o 2,0cm w
stosunku do projektowanych, a rze¢dna punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1,0cm w stosunku do
rzednych projektu.

5.3. Robocze punkty wysokoSciowe
Punkty wysokosciowe nalezy wykona¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich wyznaczy¢ z
doktadnoscia do 0,5m.

5.4. Wyznaczenie konturé6w wykopow

Wyznaczenie konturow nasypoéw i wykopow polega na oznaczeniu potozenia w terenie krawedzi 1 podstawy nasypu
oraz krawedzi przecigcia powierzchni zewnetrznych skarp wykopow w terenie.

Do wyznaczenia konturow wykopoéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki. Odlegto$¢ miedzy palikami nalezy
dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii ulicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli i jakosci robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrolg jakos$ci prac pomiarowych zwiagzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcji i wytycznych GUGIK.

6.2. Sprawdzenie robét pomiarowych

Sprawdzenie rob6t pomiarowych powinno by¢ przeprowadzone wg nastgpujacych zasad:

€ 0§ ulicy nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zalamaniach pionowych i krzywiznach
W poziomie oraz na poczatku i koncu przebudowywanego odcinka;

€ robocze punkty wysoko$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dlugosci budowanego odcinka;

€ wyznaczenie wykopow nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomicg z czgstotliwo$cig zaakceptowana
przez Inspektora.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie jest 1 kilometr trasy drogowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Odbiér robdt zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow
i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokolu z kontroli geodezyjnej, ktére wykonawca przedktada
Inspektorwi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne warunki platnosci
Ogolne warunki ptatnosci podane s3 w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Szczegolowy zakres robodt objetych platnoscig

Ptatnos$¢ za jeden kilometr nalezy przyjmowac na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub

protokotu z kontroli geodezyjne;.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

® sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

wykonanie pomiaréw biezacych i powykonawczych w miarg postepu robét, zgodnie

z dokumentacjg projektowa,

® zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ich ochrona przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie 1 ewentualne odtworzenie,

e aktualizacja mapy

Roboty pomiarowe, liniowe obejmuja wszystkie prace zwigzane z wytyczeniem jezdni, wjazdow do posesji, placow

i innych elementéw okreslonych w dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.
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Przebudowa drogi w miejscowosci Dzikowiec
Nie wystepuja

10.2. Inne dokumenty:

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G - 3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G - 1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.

Instrukcja techniczna G - 2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK,1983.

Instrukcja techniczna G - 4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.

Wytyczne techniczne G -3-2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne techniczne G- 3-1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983
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Przebudowa drogi w miejscowosci Dzikowiec

Szczegélowa Specyfikacja Techniczna

D-01.02.01. WYCINKA DRZEW I KARCZOWANIE PNI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej (SST) sa wymagania dotyczace  wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z karczowaniem pni po wycince w zwiazku z przebudowa drogi w ramach zadania pn:
Przebudowa drogi w miejscowosci Dzikowiec.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z usuni¢ciem drzew i pni
wykonywanych w ramach robot przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okres§lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakow
Do wykonywania robot zwigzanych z usunigciem drzew i krzakow nalezy stosowac:
pity mechaniczne,

L 4 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,

L 4 spycharki,

L 4 koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.
4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport pni i karpiny
Pnie, karpine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i pni obejmuja wycinke drzew, wykarczowanie pni, wywiezienie pni, karpiny,
dtuzyc poza teren budowy, zasypanie dotdéw.

Roboty zwigzane z wykarczowaniem dzikiego zadrzewienia obejmuja wycinke drzew i wykarczowanie pni po
wycince drzew rosngcych w obrebie pasa drogowego oraz rowow przeznaczonych odmulenia. Doty po
wykarczowanych dzikim zadrzewieniu w miejscach korony drogi powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym do
budowy nasypow i zaggszczone.

Teren pod przebudowa drogi nalezy oczysci¢ z drzew i krzewdw. Zgoda na prace zwigzane z usuni¢gciem drzew
powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

W miejscach nasypow teren nalezy oczyscic tak, aby czesci roslinno$ci nie znajdowaty si¢ na glebokosci do 60 cm
ponizej niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkdéw podanych w punkcie 5.3.

16



Przebudowa drogi w miejscowosci Dzikowiec

Roslinnos¢ istniejaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktora ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawceg, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez
odpowiednie wladze.

5.3. Usunigcie drzew

Pnie drzew znajdujace si¢ w pasie robdt ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem nastepujacych

przypadkoéw:

a) w obrebie nasypow - jezeli $rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejaca rz¢dna terenu w tym miejscu znajduje
si¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie
pozostawione pod nasypami powinny by¢ Sci¢te nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze
odstepstwo od ogodlnej zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano
stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) w obregbie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem. W tym przypadku pnie powinny by¢
$cigte rowno z powierzchnia skarpy albo ponizej jej poziomu.

Doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetié¢ gruntem przydatnym do budowy nasypow i zagesci¢, zgodnie z

wymaganiami zawartymi w SST D-02.01.01 ,,Roboty ziemne”. Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy

tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich wody.

5.4. Zniszczenie pozostalosci po usunietej roslinnosci
Sposob zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z wskazaniami Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roslinno$ci, wykarczowania korzeni i
zasypania dotow. Zageszczenie gruntu wypelniajacego doty powinno spetniaé¢ odpowiednie wymagania okreslone w
SST D-02.01.01 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z usunigciem drzew 1 pni jest:
— dla drzew i pni — sztuka,

- dla dzikiego zadrzewienia/krzewow - m2

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po wykarczowanych pniach,
przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

— wycinke drzew,

— wykarczowanie pni,

— wykarczowanie dzikiego zadrzewienia/krzewow,

— wywiezienie pni, karpiny, dluzyc poza teren budowy,

— zasypanie dotow,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.

Przebudowa drogi w miejscowosci Dzikowiec
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Przebudowa drogi w miejscowosci Dzikowiec

Szczegélowa Specyfikacja Techniczna

D-01.02.04. ROBOTY ROZBIORKOWE ELEMENTOW DROG, PRZEPUSTOW

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbidrkg elementéw drog, przepustow, dla realizacji zadania pn: Przebudowa drogi w_

miejscowosci Dzikowiec.

1.2. Zakres stosowania SST
Ogodlna specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorkg elementow:
® nawierzchni,

® przepustow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rusztowania
° Rusztowania robocze nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorka elementéw drég, przepustdéw moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.:
spycharki,
tadowarki,
samochody cigzarowe,
zrywarki,
mtloty pneumatyczne,
pity mechaniczne,
frezarki nawierzchni,
koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
4.2. Transport materialow z rozbiorki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
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Przebudowa drogi w miejscowosci Dzikowiec

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidorkowe elementow droég obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST Iub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbiorkowej, Inspektor
Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktdrej zostanie okreslony przewidziany
odzysk materiatow.

Roboty rozbidorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okre§lony w SST lub przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasno$cia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inspektora

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST staja si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drég znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy wypehi¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D-
04.01.01.Korytowanie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jako$ci robodt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbidérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zaggszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni, i przepustow
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okre§lone w D-04.01.01.Korytowanie wraz z profilowaniem i
zaggszczeniem podloza.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”  pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbidrka elementow drog i przepustow jest:
® nawierzchni - m2
o dla przepustéw — mb

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni i podbudowy:
-wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
-rozKucie i zerwanie nawierzchni,
-ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
-zaladunek i wywiezienie materialdw z rozbiorki,
-wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiorki przepustow:

-odkopanie przepustu, korytek betonowych itp.,

-rozebranie elementéw betonowych,

-sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

-zaladunek i wywiezienie materialdw z rozbiorki,

-zasypanie dotéw (wykopow) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is X 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
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-uporzadkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1.  BN-77/8931-12

Przebudowa drogi w miejscowosci Dzikowiec

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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Przebudowa drogi w miejscowosci Dzikowiec

Szczegélowa Specyfikacja Techniczna

D-02.01.01. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1. 1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace  wykonania
i odbioru zwiazanych z wykonaniem wykopéw w gruntach nieskalistych w ramach zadania pn: Przebudowa drogi.
w miejscowosci Dzikowiec.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych i obejmuja wykonanie:
o korytowania w gruntach kat I-IV,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Bagno — grunt organiczny nasycony woda, o matej no$nosci, charakteryzujacy si¢ znacznym

i dlugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.2. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych.

1.4.3. Grunt nieskalisty — kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.4. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrgbie pasa robot drogowych.
1.4.5. Korpus drogowy — nasyp lub ta cze¢$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.6. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasa drogowa.

1.4.7. Wskaznik odksztalcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

E
/ 0= z2
y
gdzie
E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205:1998,
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-

S-02205:1998.
1.4.8. Wskaznik réznoziarnisto$ci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg
wzoru:

U= %
10
gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dqo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko§¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
I - p d
S

p ds
gdzie:
P - gestosé objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m?),
Pus - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, zgodnie z

PN-B-04481:1988, stuzgca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).

1.4.10. Wykop gleboki — wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3m.

1.4.11. Wykop $redni — wykop, ktorego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

1.4.12. Wykop ptytki — wykop, ktorego glebokosé jest mniejsza niz 1m.

1.4.13. Wysokos$¢ nasypu lub glebokos¢é wykopu — roznica rzgdnej terenu i rz¢dnej robdt ziemnych, wyznaczonych
w osi nasypu lub wykopu.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w OST D-
00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
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Przebudowa drogi w miejscowosci Dzikowiec

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-00.00.00.
»,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Przed przystapieniem do robdt ziemnych w wykopach Wykonawca ma obowigzek wykona¢ analize jakosci gruntu
w wykopach. Jezeli badania laboratoryjne w trakcie budowy wykonywane przez Wykonawcg tak wykaza, to grunt
nieprzydatny do budowy powinien by¢ odwieziony przez Wykonawce na odktad po uzgodnieniu z Inspektorem.
Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowiazkow Wykonawcy i powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami.

3.SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 3.

4. TRANSPORT
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”
pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robo6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady prowadzenia robot

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catlym okresie prowadzenia robot,
a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Jezeli w trakcie wykonywania robét zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie wykazane w dokumentacji
projektowej wowczas roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora, ktory podejmie decyzje
dotyczaca kontynuacji robot.

Wykonawca powinien tak wykonywaé wykopy, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypoéw
byty odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5m powyzej projektowanych rz¢dnych
rob6t ziemnych.

Po wykonaniu wykopéw pod konstrukcje jezdni nalezy chroni¢ podloze przed rozluznieniem
i nawodnieniem.

5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow, aby powierzchniom
gruntow nada¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwats
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow
oraz terminéw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu
W czasie postepu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstonicte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
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5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Szerokos$¢ dna i
glebokos¢ rowu nie moga rézni¢ si¢ od wymiaréw projektowanych o wigcej niz +5cm. Doktadnos¢ wykonania
skarp rowow powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopow.

5.6. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spelnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (I;), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych

Minimalna warto$¢ Is dla kategorii ruchu KR1

Gorna warstwa korpusu drogowego o grubosci 20cm Is=1,00
Na gltebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robdt ziemnych 1s=0,97

Wskaznik zageszczenia wyznacza si¢ na podstawie badan gestosci objetosciowej szkieletu gruntu wg BN-77/8931-
12 oraz maksymalnej gestosci objetosciowej wg PN-88/B-04481.

Dla gruntéw dla ktorych nie wyznacza si¢ wskaznika zaggszczenia dla kontroli zageszczenia porownuje si¢ moduty
odksztatcenia I, wg PN-S-02205. Stosunek modutu wtoérnego do pierwotnego powinien by¢ nie wigkszy niz 2,2.
Badanie modutu odksztalcenia podtoza przez obcigzenie plyta polega na pomiarze odksztatcen pionowych (osiadan)
badanej warstwy podtoza pod wptywem nacisku statycznego wywieranego za pomocg stalowej okraglej plyty.
Modut wtorny podtoza powinien wynosi¢ min. 40MPa. W przypadku niespetnienia tego warunku podtoze nalezy
wzmocnié¢ np. przez zastosowanie geosyntetykow , wymiany gruntu, stabilizacji wapnem, stabilizacji cementem lub
innej metody zaakceptowanej przez Inspektora. Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca
i przedstawia do akceptacji Inspektorowi.

Napotkane grunty Scisliwe (torfy, namuty, inne grunty organiczne, nasypy niekontrolowane itp.) oraz inne materiaty
nie mogace stanowi¢ podloza dla konstrukcji drogi (np. gruz, Smieci, itp.) nalezy wymieni¢ na grunt no$ny. Ryzyko
wystapienia takich gruntéw i materiatéw nalezy uwzgledni¢ w cenie ryczattowe;.

5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo§¢ warstwy gruntu (nadkladu) powyzej
rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3m.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowoduja
uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow
obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji
okre§lonymi w pkt.5 oraz z dokumentacja projektows .

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na :

a) wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

b) wlasciwe ujgcie 1 odprowadzenie wysigkoéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejsze;j
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlna uwagg nalezy zwrdcic na:

a) odspajanie gruntdéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie stateczno$ci skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) doktadno$¢ wykonania wykopow,

e) zageszezenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okre§lonych w pkt. 5.6.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Szerokos¢ korpusu ziemnego
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Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm.

6.3.2. Szerokos$¢ dna rowow

Szerokos¢ dna rowdw nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £5cm.

6.3.3.Rz¢dne korony korpusu ziemnego

Rzgdne korony korpusu ziemnego nie mogg si¢ rozni¢ od rz¢dnych projektowanych o wigcej niz —2cm lub +Ocm.
6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rdzni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Rowno$¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 3cm.

6.3.6. Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp , mierzone tatg 3-metrowa nie mogg przekracza¢ +10cm.

6.3.7. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego sprawdzony przez pomiar niwelatorem rz¢dnych
wysokosciowych, nie moze dawac rdznic, w stosunku do rzednych projektowanych wigkszych niz —2cm lub +Ocm.
6.3.8. Nosno$¢ i zaggszczenie gruntu w wykopach.

Wskaznik zageszczenia gruntu okre§lony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny

z podanym w niniejszej SST. Nosno$¢ i zagegszczenie gruntu w wykopach nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN-S-
02205:98) nie rzadziej niz w 3 punktach na kazde 1000 m2 z powierzchni wykopu.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan specyfikacji zostana odrzucone. Jesli takie zostana wbudowane, to na
polecenie Inspektora. Wykonawca wymieni je na wlasciwe na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazuja
wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr szeScienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania og6Ine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

Cena ryczattowa wykonania wykopoéw w gruntach nieskalistych obejmuje:

® prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

® oznakowanie robot,

® wykonanie wykopu z transportem urobku w miejsce wbudowania lub odktad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania oraz odwodnienie i zabezpieczenie przed nawilgoceniem dna
wykopu,

profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

zageszczenie powierzchni wykopu,

wymiang gruntéw $cisliwych i innych materiatdéw nieno$nych,

wzmocnienie podtoza do uzyskania no$nosci min. 30 MPa,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

koszty utylizacji,

wykonanie pozostatych prac niezb¢dnych do prawidtowego wykonania robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

W\ AW

25



Przebudowa drogi w miejscowosci Dzikowiec

6 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu
7  PN-S-960101 Stabilizacja gruntow wapnem do celow drogowych

10.2. Inne dokumenty
Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

Wytyczne wzmacniania podfoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

D-03.01.01. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonywaniem przepustow pod zjazdami oraz §cianek czotowych jako samodzielnych
elementow w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi w miejscowosci Dzikowiec.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem

przepustow pod korong drogi oraz $cianek czotowych jako samodzielnych elementéw. Zakres obejmuje wykonanie:

a) wykonie tawy z betonu B20 pod przyczotkami

b) wykonanie tawy fundamentowej z mieszanki kamiennej 0/31,5

¢) wykonanie przepustéw Srednicy 40cm

d) S$cianek czotowych murowanym z kamienia na zaprawie cementowe;j

e) wykonanie umocnienia rowu z kamienia na zaprawie cementowej

f) zasypanie przepustow gruntem zasypowym.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzacy do ruchu kotowego i
pieszego.

1.4.2. Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.

1.4.3. Przepust pod zjazdem — przepust (zwykle rurowy) pod urzadzonym miejscem dostgpu do drogi
(zjazdem), uzgodnionym z zarzadzajacym droga.

1.4.5. Przepust z rur dwusciennych PEHD — przepust rurowy z PEHD, ktorego zewnetrzna powierzchnia
rur jest uksztaltowana w formie spiralnego karbu o wielkos$ci i skoku zwoju dostosowanego do $rednicy
rury.

1.4.6. Zxaczka do rur — element shuzacy do potaczenia dwoch odcinkow rur, przy montazu przepustu.

1.4.7. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub $ruba zaciskajaca zlaczke, przy laczeniu dwoch
odcinkow rur.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania og6élne” pkt 1.5.”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-00.00.00.
»Wymagania og6lne”

2.2.Materialy do wykonania robodt

2.2.1. Zgodno$¢é materialéw z dokumentacja projektowa i aprobata techniczng

Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST oraz aprobata
techniczng IBDiM.

2.2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu sa:

— rury z PEHD spiralnie karbowane oraz ew. elementy taczace rury, jak zlaczki, paski zaciskowe lub Sruby,
odpowiadajgce wymaganiom aprobaty technicznej,

— material, stanowiacy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacja projektowa, np.
mieszanka kruszywa naturalnego (pospotka) odpowiadajaca wymaganiom PN-B-11111:1996, o uziarnieniu
0-20 mm lub 0+31,5 mm,
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2.2.3. Skladowanie materialow

Rury z PEHD oraz zlaczki i paski zaciskowe nalezy przechowywac tak, aby nie ulegly mechanicznemu
uszkodzeniu.

Podtoze, na ktérym sktaduje si¢ rury, musi by¢ rowne, umozliwiajgce spoczywanie rury na karbach na calej dlugosci
rury. Rury mozna sktadowaé warstwowo do wysokosci max. 3,2 m. Rury uktadane swobodnie zaleca si¢ uktadac
warstwami prostopadtymi wzgledem siebie. Ukladanie mozna wykonywa¢ z podporkami drewnianymi lub
metalowymi zapobiegajacymi przemieszczaniu rur. Ksztalt podpdérek musi by¢ taki, aby nie wystepowat zbyt duzy
nacisk na sasiednie warstwy rur, mogacy spowodowac ich uszkodzenie. Okres sktadowania na wolnym powietrzu
nie powinien przekraczac 2 lat.

Sktadowanie innych materialdéw powinno odpowiada¢ wymaganiom norm i SST wymienionych w punkcie 2.2.2.

3.SPRZET

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-00.00.00.
»Wymagania ogolne”.

3.2. Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania
ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak np.:

® koparka chwytakowa na podwoziu gasienicowym o pojemnosci tyzki 0,4 m3,

ubijakiem spalinowym, ptyta wibracyjng, walcem lub innym sprz¢tem zageszczajacym,

sprzetem transportowym,

sprzgtem do roztadunku rur, jak lekkim sprz¢tem dzwigowym, wozkami widtlowymi (roztadunek moze tez by¢
wykonywany recznie).

Uwaga: W czasie roztadunku rur nalezy zwraca¢ uwage, zeby nie uszkodzi¢ karbow, np. przez zbyt energiczne
wyciaganie rur, co powoduje tarcie karbow o podloze.

Sprz¢t powinien odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w dokumentacji projektowej, SST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materialéw

Materiaty sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Rury nalezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu. Nie nalezy dopuscié, aby wigcej niz 1 m rury wystawat poza obrys srodka
transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i SST. W przypadku braku

wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej SST oraz z informacji podanych w

zatgcznikach.

Podstawowe czynnoSci przy wykonywaniu robot obejmuja:

a) roboty przygotowawcze,

b) wykonanie wykopdw, np. pod tawe,

¢) wykonanie fundamentu (tawy) pod rury,

d) ulozenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagajacych potaczenia kolejnych dwoch rur
ztaczka,

e) wykonanie zasypki przepustu,

f) umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,

g) roboty wykonczeniowe.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inspektora
Nadzoru:

¢) ustali¢ lokalizacj¢ robot,

28



Przebudowa drogi w miejscowosci Dzikowiec

d) przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezb¢dne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustalenia
danych wysoko$ciowych,

e) usung¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drog, ogrodzen itd.,

f) ew. odwodni¢ teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopow pod tawg i ewentualne inne elementy robot powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Dobor sprzetu i metody wykonania nalezy dostosowac do rodzajow gruntu, objetosci robdt i odleglo$ci transportu.
Wykonanie wykopow powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST D.02.01.01 ,,Roboty ziemne”.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnos$cia co najmniej + 2 cm.

Wykop nalezy wykonaé¢ w takim okresie, aby po jego zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ do wykonywania
przepustu.

Lawa pod przepustem

W przypadku uktadania przepustu bezposrednio na gruncie (np. piaszczystym), ksztalt podltoza powinien byé
wyprofilowany stosownie do ksztattu spodu rury.

Jesli grunt podloza wymaga roztozenia nacisku, to rury przepustu powinny by¢ uktadane na zaggszczonej warstwie
podsypki (fawie) o grubosci ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszanki kruszywa naturalnego o uziarnieniu
np. 0+20 mm, bez zanieczyszczen.

Podsypke nalezy zagesci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Gorna jej warstwa o grubos$ci rownej wysokosci karbu
powinna by¢ luzna, aby karby rury mogty swobodnie si¢ w niej zaglebié.

Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych przepustu wynosza:

—dla wymiaréw w planie £ 5 cm,

—dla rzednych wierzchu tawy + 2 cm.

Ulozenie rur przepustu na tawie
UtozZenia rury na tawie nalezy dokonac¢ po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.
Zaleca sig¢ uktada¢ rur¢ w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dtugosci, wynikajaca z
asortymentu produkcji i mozliwosci transportowych. W innych przypadkach, przepust ztozony z dwoch lub
wigkszej liczby rur powinien mie¢ potaczenia ztagczkami poszczegolnych odcinkow rur.
Laczenie dwoch odcinkéw rur polega na:

—utozeniu na tawie ztgczki,

—potozeniu na ztaczce dwdch sasiednich koncoéw rur,

—zamknigciu ztgezki,

—zalozeniu w zlaczce paskow lub $rub zaciskowych i zaciagnigcie ich.
W przypadku gdy przepust utozono na tawie, po uprzednim potaczeniu odcinkéw rur poza tawa, nalezy sprawdzié
skuteczno$¢ polaczen migedzy rurami.
Rure przepustu po utozeniu nalezy ustabilizowa¢ w taki sposob, aby nie zmienita swojego potozenia w czasie
zasypywania przepustu. Mozna dokona¢ tego podsypka wspierajaca.
Przycigcie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpy mozna wykona¢ przed montazem przepustu lub tez na budowie po
wykonaniu nasypu.

Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysokosci co najmniej 30 cm ponad gorng krawedz przepustu zaleca si¢ wykona¢ mieszanka

kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm. Za zgoda Inspektora Nadzoru, do zasypki mozna uzy¢ piasku lub

gruntu rodzimego.

Zasypka powinna by¢ wykonywana:

—rownomiernie i rtownoczesnie z obu stron przepustu,

—warstwami o grubosci dostosowanej do wysokosci zasypki, zageszczonymi do wskaznika zageszczenia > 0,98,

—ze zwroceniem uwagi, aby Srednica ziaren kruszywa, ukladanego bezposrednio na rurze, nie przekraczata
wielkosci skoku karbu zewngtrznego rury.

Szczegoblnie starannie nalezy wykonaé podsypke wspierajgcg przepust, umieszczong nad tawa. Materiat na podsypke

wspierajacg powinien odpowiada¢ wymaganiom mieszanki z kruszywa 020 mm dla tawy.

Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Do robot wykonczeniowych naleza
prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejagcych warunkow terenowych, takie jak:

g) odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych, np. parkanow, ogrodzen nawierzchni, chodnikow, kraweznikow itp.,
h) niezbedne uzupehienia zniszczonej w czasie robot roslinnoscli, tj. zatrawienia, krzewow,

i) roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.
Badania przed przystapieniem do robot

6.2. Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

euzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.),

ecw. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkcie 2,

esprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatdw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardéw, ktoére nalezy wykonaé w czasie robot podaje tablica 1.
Tablica 1. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot

Lp. | Wyszczegolnienie robot Czestotliwosé Wartosci dopuszczalne
badan

1 Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu | 1 raz Wg pktu 5 i dokumentacji
robot z dokumentacija projektowa projektowej

2 Wykonanie wykopow Biezaco Wg pktu 5

3 Wykonanie fundamentu (fawy) Biezaco Wg pktu 5
przepustu

4 Ulozenie rur przepustu na tawie Biezaco Wg pktu 5

5 Zasypka przepustu Biezaco Wg pktu 5

6 Umocnienie skarp przy wlocie i Biezaco Wg pktu 5
wylocie przepustu

7 Wykonanie robdt wykonczeniowych | Ocena ciagla Wg pktu 5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowg jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—wykonanie wykopu,

—wykonanie fawy fundamentowe;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—oznakowanie robot,

—przygotowanie podloza,

—dostarczenie materialow i sprzetu,

—wykonanie przepustu z wykopem, tawa, ulozeniem rur, zasypka, umocnieniem skarp wedlug wymagan
dokumentacji projektowej, SST,

—wykonanie umocnienia rowu,

—przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

—odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
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PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
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Szczegélowa Specyfikacja Techniczna

D-04.01.01. KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLEOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robdt ziemnych — korytowania wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne
jezdni, ktore zostang wykonane w ramach zadania pn: Przebudowa drogi w miejscowosci Dzikowiec.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wyprofilowanie i
zaggszcezenie koryta po wykonaniu wykopow pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drog wchodzacych w sktad
przedmiotowego zadania w sposob reczny i mechaniczny z wywozem nadmiaru mas ziemnych poza teren budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.

Wskaznik zageszczenia gruntu:

[ = Pa
pds

gdzie:
pa — gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego
pas — maksymalna gesto$¢ objegtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-88/B-
04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-00.00.00.
»,Wymagania ogolne” pkt.2.

2.2. Materialy do wykonania roboét
Nie wystepuja.

3.SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Dowolny, do odspajania gruntu, tadowania i transportu, akceptowany przez Inspektora. Nalezy stosowac sprzet

posiadajacy §wiadectwa dopuszczenia, aktualne badania techniczne i instrukcje uzytkownika.

Do wykonania wykopow, profilowania i zaggszczania koryta nalezy stosowac:

€ sprzet mechaniczny dostosowany do szerokos$ci profilowanego koryta,

@ sprzet do robot recznych (wykopy i profilowanie),

€ walce statyczne dostosowane do wielkosci zageszczanej powierzchni, oraz ubijaki mechaniczne do stosowania
w miejscach trudno dostgpnych,

€ inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.

Kazda jednostka sprzgtowa powinna by¢ w dobrym stanie technicznym, zapewniajaca uzyskanie wymaganej jakos$ci

robot.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania og6élne” pkt 4.

Transport mas ziemnych pojazdami samochodowymi samowytadowczymi. Transport powinien odbywac¢ si¢ zgodnie
z zasadami obowigzujacymi w resorcie transportu. Kazda jednostka sprzetowa powinna by¢ w dobrym stanie
technicznym, zapewniajagcym uzyskanie wymaganej jakosci robot.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogodlne
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Wyznaczenie koryta i sposob jego wykonania powinien umozliwia¢ prawidlowe wykonanie, zgodne z dokumentacja
projektowa, warstw podbudowy i nawierzchni ulic. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek stalowych, ustawionych w
rz¢dach rownoleglych, powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow Iub linek do dalszych robot w odstgpach nie
wiekszych niz 10m.

5.3. Zasady prowadzenia robot

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca ma obowiazek sprawdzié¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi zawartymi
w dokumentacji projektowej. Wszelkie odstepstwa winny by¢ zarejestrowane w dzienniku budowy/lub zgloszone na
pismie (gdy dziennik nie jest wymagany) i potwierdzone przez Inspektora.

Wykonawca ma obowigzek dokonywac biezacej kontroli warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopow
i ich poréwnywania z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Niezgodno$¢ powinna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy/lub zgloszone na pismie (gdy dziennik nie jest wymagany) z powiadomieniem Inspektora.
Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposob, aby nie naruszy¢ struktury gruntdbw ponizej
projektowanej rzednej dna koryta. W miejscach, gdzie wystepujg grunty o gorszych parametrach, niz zaktadata to
Dokumentacja Projektowa, lub w razie naruszenia struktury, nalezy przeprowadzi¢ wymian¢ gruntu lub inne
umocnienie podtoza w sposdb uzgodniony z Projektantem i Inspektorem.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w istniejacych sieciach uzbrojenia, zaistniate na skutek
prowadzonych robot, rowniez w przypadku, gdy przekazana przez zamawiajacego dokumentacja projektowa nie
przewidywala wystgpowania tych urzadzen.

5.4. Wymagania dotyczace podloza

Zaggszczenie gruntu w wykopach pod nawierzchnig drogowa powinno spetnia¢ wymagania dotyczace minimalnej
warto$ci wskaznika zaggszezenia Is = 1,00 w warstwie gornej o grubosci min. 20cm pod konstrukcjg jezdni. Jezeli
grunty rodzime w wykopach nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji
nawierzchni nalezy je doggséci¢. Na wyrdwnanej i dogeszczonej powierzchni koryta wymagana jest no§nos$¢ E, >
40MPa.

Badanie modutu odksztalcenia podloza przez obcigzenie plyta polega na pomiarze odksztatcen pionowych (osiadan)
badanej warstwy podloza pod wplywem nacisku statycznego wywieranego za pomoca stalowej okraglej plyty.
Maksymalna dopuszczalna wartos¢ wskaznika odksztatcenia I, wg PN-S-02205 rownego stosunkowi modutow
odksztatcenia wtornego E, do pierwotnego E;nie powinna by¢ wigksza niz [,<2,2

Zageszczenie nalezy prowadzi¢ bezposrednio po profilowaniu. Czynnos$ci te nalezy wykona¢ walcami stalowymi
gtadkimi lub ubijakami mechanicznymi w miejscach trudno dostgpnych. Nie dopuszcza¢ do nadmiernego
zawilgocenia gruntdw podloza. Bloto nalezy wymieni¢ na podsypke zwirowo-piaskowa lub czekaé z dalszym
prowadzeniem robot do czasu naturalnego wyschniecia. W przypadku, gdy w korycie drogi wystepuja kamienie
nalezy je usunac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli i jakosci robot podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

Przy kazdym odbiorze robdt zanikajacych nalezy stwierdzi€ ich jako§¢ w formie protokotow lub wpisow do
dziennika budowy.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie robot wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie

i z czgstotliwos$cig gwarantujaca zachowanie wymaganej jakosci robot i nie rzadziej niz w niniejszej specyfikacji.
Sprawdzeniu po profilowaniu i zageszczeniu koryta podlegaja:

€ uksztaltowanie pionowe osi z tolerancjg do Icm (1 pomiar na 2mb),

@ glebokosé koryta z tolerancjg +1cm i —2cm (1 pomiar na 50mb),
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@ spadek poprzeczny z tolerancja 0,5% (1 pomiar na 50mb i w punktach charakterystycznych)
€ zageszezenia dna koryta i wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszcezenia z tolerancja 2%
w stosunku do wilgotnosci optymalnej (minimum 2 pomiary na kazdej dziatce robocze i nie rzadziej niz i
pomiar na 600m?),
€ r6wnos¢ podloza mierzona tatg czterometrowg co 20mb z tolerancjg 2cm,
€ 1ownos¢ poprzeczna z tolerancjg jak wyzej (1 pomiar na 50mb),
Jako$¢ wykonanych robdt nalezy uznaé za zgodng z wymaganiami normy PN-S-02205, jezeli wszystkie wyniki
badan spetniajg powyzsze wymagania.
W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania przez wykonawce na
koszt wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Obmiaru ilo$ciowego dokonuje si¢ w m” powierzchni koryta.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbiorom podlegaja wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikacji technicznej wedtug zasad podanych w
normach i OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne warunki ptatnosci podane sa w OST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

Cena ryczattowa wykonania profilowania koryta obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostawe, montaz, utrzymanie i rozbiorke urzadzen umozliwiajacych ewentualny ruch pieszych,
oznakowanie i zabezpieczenie robot,

wykonanie profilowania koryta z transportem urobku na sktadowisko obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wyladunek,

ewentualne odwodnienie i ochrona wykopu w czasie jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu reczne i mechaniczne,

koszty utrzymania koryta lub podtoza,

zaggszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych,

wykonanie pozostatych prac niezbednych do prawidtowego wykonania robot.

00000 S0

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2 Inne dokumenty
Instrukcja Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych. Warszawa GDDP 1998.
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Szczegélowa Specyfikacja Techniczna

D-04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z oczyszczeniem 1 skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach zadania pn:
Przebudowa drogi w miejscowosci Dzikowiec.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robot okreslonych w pkt 1.1.

;b

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych

z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukeyjnych przed utozeniem nastgpnej warstwy nawierzchni, a w
szczegolnosci:

a) oczyszczenie i skropienie podbudow z kruszywa tamanego,

b) oczyszczenie i skropienie warstwy wigzacej pod warstwg $cieralna,

w zakresie przedstawionym w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i OST D-
00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

Asfalt drogowy: asfalt stosowany do otaczania kruszyw mineralnych, uzywanych do nawierzchni drogowych.
W Europie najczesciej uzywane rodzaje asfaltow drogowych sa definiowane penetracja o maksymalnej wielkosci
900%0,1 mm , oznaczang w temperaturze 25°C.

Asfalt modyfikowany: asfalt, ktorego wilasciwosci reologiczne zostaty zmodyfikowane w procesie produkcji w
wyniku uzycia $rodkéw modyfikujacych. Srodkiem modyfikujacym moze byé w szczegélnosci: kauczuk naturalny,
syntetyczne polimery, siarka i niektore zwigzki metaloorganiczne, z wyjatkiem katalizatoré6w ucierania takich, jak:
chlorek zelaza, kwas fosforowy i pi¢ciotlenek fosforu. Witdkna i proszki organiczne nie sg modyfikatorami asfaltu.
Emulsja asfaltowa: emulsja, w ktdrej fazg zdyspergowana jest asfalt, a fazg ciagla jest woda lub roztwor wodny, o
ile nie ustalono inaczej. Emulsjg asfaltowg jest takze emulsja, w ktorej zdyspergowana faza moze zawieraé
uplynniacz, dodawany w celu tatwiejszego zemulgowania asfaltu lub poprawy charakterystyki uzytkowej emulsji.
Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami: emulsja, w ktorej asfalt jest modyfikowany polimerami albo jest
to emulsja modyfikowana lateksem kationowym.

Kationowa emulsja asfaltowa: emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie tadunki czastkom zdyspergowanego
asfaltu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania podano w SSTD-00.00.00.
,»,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania
ogo6lne” pkt. 2.

2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Materiaty do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora i musza
posiada¢ Aprobate Techniczng IBDiM.

Do kazdej ilosci jednorazowo odbieranej partii lepiszcza dolaczona powinna by¢ deklaracja zgodno$ci z Aprobata
Techniczng na wyrob.

2.3 Emulsja asfaltowa

Do ztaczania warstw konstrukeji nawierzchni nalezy uzy¢ kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje
asfaltowe modyfikowane polimerami o wtasciwo$ciach zgodnych z ,,Wymaganiami Technicznymi — Kationowe
emulsje asfaltowe na drogach publicznych”, WT-3 Emulsje asfaltowe 2009
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Kationowe emulsje asfaltowe przeznaczone do ztaczania warstw konstrukcji nawierzchni powinny spetnia¢
wymagania okre§lone w tabeli 1, a emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w tabeli 2.

Tabela 1 Wymagania dotyczace kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do ztaczania warstw nawierzchni

Wymagania Metody badan Jednostka C60 B3 ZM lub C60 B4 ZM C60 B5 ZM

techniczne wedtug normy Klasa Zakres wartosci | Klasa Zakres wartosci
50 do 100

Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 | - 3lub 4 lub 5 120 do 180
70 do 130

Zawarto$¢ lepiszcza | PN-EN 1428 % (m/m) 5 58 do62? 5 58 do62?

géafnmyahfovfcdla PN-EN 12846 s 1 TBRY 1 TBRY

Pozostalos¢ masicie | py g 1429 % (m/m) 1 TBR 1 TBR

0,5 mm

Trwatos¢ po 7

dniach PN-EN 1429 % (m/m) 1 TBR 1 TBR

magazynowania

Sedymentacja PN-EN 12847 % (m/m) 1 TBR 1 TBR

' PN-EN 13614 % pokrycia 1 TBR 1 TBR

Adhezja ;V” »zadgeznik | chni 2 >75 2 >75

pH emulsji PN-EN 12850 - >3,59 - >3,59

Wymagania dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie, zgodne z PN-EN 13074

Penetracjaw 25°C | PN-EN 1426 | 0,1 mm [3 [ <100 [ 3 [ <1002

a) Emulsj¢ mozna rozciencza¢ woda, do stezenia asfaltu nie nizszego niz 40% (m/m)

b) Nie dotyczy emulsji rozcienczanych woda na budowie

c¢) Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezposredni kontakt z kruszywem.

d) Dotyczy emulsji przeznaczonej do zwiazania warstwy asfaltowej z podbudowa zawieajaca spoiwo hydrauliczne.

e) Do skropien podbudow niezwiagzanych, w szczegdlnosci z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub thucznia kamiennego, dopuszcza si¢
stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu drogowego o penetracji 160/220.

Tabela 2 Wymagania dotyczace kationowych emulsji modyfikowanych polimerami, stosowanych do ztgczania
warstw nawierzchni

Wymagania Metody badan Jednostka C60 BP3 ZM lub C60 BP4 ZM C60 BPS ZM
techniczne wedlug normy ednos Klasa Zakres wartosci | Klasa Zakres warto$ci
50 do 100
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 | - 31lub 4 lub 5 120 do 180
70 do 130

Zawarto$¢ lepiszcza | PN-EN 1428 % (m/m) 5 58do62? 5 58 do 622

Czas wyptywu dla b) b

®2 mm w 40°C PN-EN 12846 S 1 TBR 1 TBR

Pozostalosé masicie | py g 1429 % (m/m) 1 TBR 1 TBR

0,5 mm

Trwato$¢ po 7

dniach PN-EN 1429 % (m/m) 1 TBR 1 TBR

magazynowania

Sedymentacja PN-EN 12847 % (m/m) 1 TBR 1 TBR
PN-EN 13614 % pokrycia 1 TBR 1 TBR

P 3 T (]

Adhezja ;VT 3, zatacznik powierzchni 5 >75 5 >75

pH emulsji PN-EN 12850 - >3,59 - >3,59

Wymagania dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie, agodne z PN-EN 13074

Penetracja w 25°C PN-EN 1426 0,1 mm 3 <100 3 <100

Temperatura PN-EN 1427 °C 4 >43 4 >43

picknienia

T;;‘"g OLSPIEZYSty W | pNLEN 13398 | % 4 >50 4 >50

Emulsj¢ mozna rozciencza¢ woda, do stgzenia asfaltu nie nizszego niz 40% (m/m)

Nie dotyczy emulsji rozcienczanych woda na budowie

Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezposredni kontakt z kruszywem.

Dotyczy emulsji przeznaczonej do zwigzania warstwy asfaltowej z podbudowg zawieajaca spoiwo hydrauliczne.

2.4. Skladowanie emulsji
Warunki przechowywania nie moga powodowac utraty cech emulsji i obnizenia jako$ci. Przechowywanie i transport
emulsji powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne warunki stosowania sprzetu

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdélne” pkt. 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot, zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie zostang dopuszczone do robot.
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3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni
Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

a) szczotki mechaniczne,
b) sprezarki,

c) zbiorniki z woda,

d) szczotki rgczne.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarki wyposazonej w urzadzenia pomiarowo-kontrolne
pozwalajace na sprawdzenie i regulowanie nastepujacych parametréw: temperatury, ci$nienia, obrotow pompy
dozujacej lepiszcze, predkosci poruszania si¢ skrapiarki, wysokosci i dtugosci kolektora do rozktadania lepiszcza
oraz ilosci lepiszcza.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne s$wiadectwo cechowania skrapiarki. Skrapiarki powinna zapewniac
rozktadanie lepiszcza z tolerancja 10% w stosunku do ilosci zatozonej Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien
by¢ izolowany termicznie tak, aby byto mozliwe zachowanie stalej temperatury lepiszcza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”
pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy

Transport emulsji powinien odbywacd si¢ w cysternach samochodowych. Dopuszcza si¢ stosowanie beczek lub
innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone
przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnosci nie wigkszej niz 1m? a kazda przegroda powinna mieé
wykroje umozliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub
sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy.

Asfalty nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych Iub samochodowych, posiadajacych izolacje¢ termiczna,
zaopatrzonych w urzadzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostgpem wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi, do akceptacji, projekt organizacji i harmonogram robot, uwzgledniajac
wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywanie podtoza pod warstwe asfaltowa i potaczenia migdzywarstwowe.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie wszystkich kolejnych warstw nawierzchni polega na usunig¢ciu luznego materiatu, brudu i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem.

W miejscach trudno dostepnych nalezy uzywac szczotek recznych. Zanieczyszczenia stwardniate, nie dajace si¢
usuna¢ mechanicznie, nalezy usuna¢ recznie lub za pomoca dostosowanego sprzgtu.

Oczyszczeniu podlegaja:

a) podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego,

) warstwa wigzaca przed skropieniem.

5.3. Skropienie warstwy nawierzchni

5.3.1. Skropienie podbudowy z kruszywa tamanego

Do skropienia podbudowy z kruszywa tamanego, po jej oczyszczeniu, nalezy stosowacé emulsje asfaltowa kationowa
w ilosci 0,5kg/m?.

Ukladanie warstwy wiazacej z mieszanki mineralno-asfaltowej moze nastapi¢ po rozpadzie emulsji i odparowaniu
wody.

5.3.2. Skropienie warstw bitumicznych

Do skropienia warstwy wigzgcej nalezy stosowa¢ emulsje asfaltowg w ilosci 0,5kg/m?.

Uktadanie warstwy wigzacej lub $cieralnej moze nastapic¢ po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
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6.2. Sprawdzenie jako$ci lepiszcza

Ocena lepiszcza stosowanego do skropienia warstw nawierzchni powinna by¢ oparta na atestach producenta.
W przypadku braku atestu, wykonawca powinien przedstawi¢ wlasne badania. wykonawca ma obowigzek
kontrolowa¢ dla kazdej dostawy lepiszcza lepkos¢ wg PN-EN 12846.

6.3. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Jednorodnos¢ skropienia i zuzycia lepiszcza powinna by¢ sprawdzana wizualnie. Zaleca si¢ przeprowadzi¢ kontrole
ilosci rozktadanego lepiszcza wg metody podanej w opracowaniu ,,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie ilosci
rozktadanego lepiszcza”. Skrapiarka powinna zapewnia¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancja 10% od ilo$ci zatoZone;.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1m?* (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej warstwy na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogbdlne” pkt. 8.

Roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory
powinien by¢ dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualne;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne warunki ptatnosci podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Cena ryczalttowa wykonania oczyszczenia i skropienia powierzchni obejmuje:

a) przygotowanie robot i ich oznakowanie,

b) mechaniczne oczyszczenie kazdej warstwy konstrukcyjnej z ewentualnym polewaniem woda lub uzyciem
sprezonego powietrza,

) reczne odspojenie stwardnialych zanieczyszczen;

d) dostarczenie lepiszcza i napelnienie nim skrapiarek oraz podgrzanie do wymaganej temperatury,

e) skropienie warstwy lepiszczem (emulsja asfaltowa szybkorozpadowa) w iloéci okreslonej w specyfikacji
technicznej lub uzgodnionej z Inspektorem nadzoru,

f) wykonanie pozostatych prac niezbednych do prawidtowego wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT-3 Emulsje asfaltowe.
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Szczegélowa Specyfikacja Techniczna

D-04.05.01. Ulepszone podloze mieszanka stabilizowana hydraulicznie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem ulepszenia podtoza mieszanka hydrauliczng w ramach w ramach zadania Przebudowa

drogi w miejscowosci Dzikowiec.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze wzmocnieniem
podioza poprzez ulozenie warstwy kruszywowo -spoiwowej: mieszanki gotowej o Rm =2,5MPa tj. stabilizacji
dowozonej z wezta Wytworni Mieszanek, przy czym stablizowanie mieszankg bedzie w obszarze wskazanym w
dokumentacji projektowej — zatozono ze mieszanka bedzie spelniala warunki normy PN-S-96012:1997 lub PN-S-
06103:1997(dot. mieszanek popiotowych).

W dokumentacji przewidziano stabilizacje kruszywowo- cementows ale za zgoda Zamawiajacego mozna
zastosowac inne mieszanki zwigzane hydraulicznie, przy zatozeniu ze decydujacym_sprawdzianem gotowej w-wy
stabilizacji sa wyniki wytrzymatosci na $ciskanie probek mieszanki stabilizujace;.

W zwigzku z tym zZe przebudowa odbywa si¢ w strefie zamieszkalej 1 zagospodarowanej nie przewiduje si¢
wykonania stabilizacji na miejscu.

Ze wzgledu na to ze na dzien dzisiejszy aktualne sg normy PN-S-96012:1997, PN-S-96013:1997(w przypadku
zastosowania popiotdw) oraz pakiet norm PN-EN 14227-x, Zamawiajacy lub Inzynier moze zadecydowaé o
zastosowaniu mieszanki gotowej kruszywowo — spoiwowej wg wybranej przez siebie normy.
Decyzja o wyborze sposobu ulepszenia podtoza oraz normy wg ktorej powinny zostaé przeprowadzone badania jest
uzalezniona mi¢dzy innymi od nastgpujacych czynnikow:

- warunki terenowe i gruntowo — wodne,

- laboratorium kontrolne Zamawiajacego/ Inzyniera jest wyposazone w odpowiedni sprzet do badan

przeprowadzanych wg jednej z w/w norm ,
- ochrona $rodowiska (np. wykorzystanie materialtow odpadowych popiotowo-zuzlowych),

Dla ulatwienia w niniejsze ST zawarto wymagania norm PN-S-96012:1997 i PN-EN 14227-x.

Nie dopuszcza si¢ zastosowania norm jednocze$nie do gruntéw stabilizowanych hydraulicznie lub
stabilizacji z mieszanek gotowych, poniewaz wyniki jak i metody badan wg powyZszych norm sa
nieporownywalne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Definicje wg PN-EN 14227-1:

Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym — mieszanka , w ktorej nastgpuje wigzanie i twardnienie na skutek
reakcji hydraulicznych .

Mieszanka zwigzana cementem ( CBGM) —mieszanka zwigzana hydraulicznie, sktadajaca si¢ z kruszywa o
kontrolowanym uziarnieniu i cementu ( lub rowniez hydraulicznego spoiwa - HRB), wymieszang w sposob
zapewniajacy uzyskanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka standardowa — mieszanka uwzgledniajaca okreslong wielko$¢ produkcji i/lub potrzeby okre§lonego
kontraktu, przeznaczona do zaggszczenia do okreslonej gestosci, o sktadzie ustalonym na podstawie procedury
projektowej, ktora zapewni zgodno$¢ mieszanki z niniejszg norma.

Mieszanka zwigzana Zuzlem — mieszanka sktadajaca si¢ z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu , jednego lub
wigcej rodzaju zuzla i wody , twardniejaca dzigki reakcji hydraulicznej lub/i karbonizacji. Twarnienie moze by¢
przyspieszone przez dodanie aktywatora. Zuzel moze byé wielkopiecowy ( kruszywo skladajace sie z
skrystalizowanych krzemianéw i glinokrzemianéw wapnia lub magnezu) lub stalowniczy ( kruszywo sktadajace si¢
z skrystalizowanych krzemian6w wapnia i ferrytu zawierajacego tlenek wapnia, dwutlenek siarki, tlenek magnezu i
tlenek zelaza)
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Mieszanka zwigzana popiotem lotnym - mieszanka skladajaca si¢ z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i popiotu
(powstatego ze spalania pylu weglowego lub lignitu w elektrowniach ) wapiennego lub krzemionkowego i wody,
wymieszang w sposob zapewniajacy uzyskanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka zwigzana spoiwem drogowym — mieszanka sktadajaca si¢ z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu ,
spoiwa drogowego ( gotowego wyrobu o szczegdlnych wiasciwosciach majacych znaczenie dla ulepszonego
podioza) i wody twardniejaca dzieki reakcji hydraulicznej . Twardnienie moze by¢ opdznione przez dodanie srodka
opo6zniajacego

Podioze ulepszone z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — w-wa zawierajaca kruszywo naturalne lub
sztuczne albo z recyklingu lub ich mieszaning i spoiwo hydrauliczne, zapewniajaca umozliwienie ruchu
technologicznego 1 wlasciwego wykonania nawierzchni.

Definicje wg PN-S-96012:1997:

Stabtltzacla gruntow cementem — proces technologlczny Qolegamcy na Zmieszaniu l'OZdl‘OblllOIlegO

28 dniach twardnienia miesci si¢ w granicach okreslonych w tablicy 3. Proces mieszania moze by¢ wykonany
bezposrednio na drodze lub w stacjonarnych mieszarkach.

Grunt stabtltzowanv cementem lub hvdraultcmvm spotwem drogowvm - mleszanka Qruntu

potrzeby dodatkéw ulepszajacych, np. popioléw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych

ilosciach, zageszczona i stwardniala w wyniku ukonczenia procesu wiazania cementu.

Wskaznik mrozoodpornosci — stosunek wytrzymatosci  (R“)probek poddanych 14 cyklom zamrazania i
odmrazania po 14 dniach od dnia ich wykonania do wytrzymalosci (Rs) probek poddanych nasyceniu woda przez
14 dni, po 14 dniach od dnia wykonania, wyrazonych utamkiem.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-00.00.00.
»Wymagania ogo6lne” pkt 2.

2.2. Spoiwa
2.2.1 Cement

Nalezy stosowac cement powszechnego uzytku klasy 32,5 lub 42,5. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy
la.

Tablica 1a. Wlasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg normy PN-EN 197-1.

L Wiasciwosci Klasa cementu

p- asciwosci 32,5425
Wytrzymatosc na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkow 16/-

1 - cement hutniczy 16/-
- cement portlandzki z dodatkami 16/-

2 Wytrzymatosc na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5/42,5
Czas wigzania:

3 - poczgtek wigzania, najwczesniej po upltywie, min. 70/60
- koniec wigzania, najpozniej po uptywie, h 12

4 | Stalos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z normami przywotanymi w normie PN-EN 197-1.
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W przypadku, gdy czas przechowywania cementu begdzie dtuzszy od trzech miesigcy, mozna go stosowac za zgoda
Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos$¢ do robot.

2.2.2 Wapno

Wapno powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 459-1:2003

2.2.3 Popiél

W zalezno$ci od zastosowanej normy popiot powinien spelnia¢ wymagania PN-S-96035:1997 ( w przypadku
zastosowania popiotdw o uziarnieniu ponizej 0/0,25mm),PN-EN 14227-4:2007 lub posiada¢ aprobatg techniczng.
W mieszankach gotowych popidt powinien spetnia¢ wymagania PN-S-06103 lub PN-EN 14227-3:2007 ( jako

dokument pomocniczy moze postuzy¢ WT-5 2010).

Wg normy PN-EN popioly powinny posiada¢ nastepujace cechy:

Tablica 1b

Krzemionkowe popioly lotne

Wapienne popioly lotne

Uziarnienie (PN-EN 451-2):

Uziarnienie (EN 196-6):

Sito 90 um =70 %przesianej masy Sito 315 pm =95 %przesianej masy

Sito 45 m__ >40 %przesianej masy Sito90 um _>70 Yprzesianej masy

Strata przy prazeniu (PN-EN 196-2) - mniej niz 10% Nie dotyczy

Zawartos¢ trojtlenku siarki SO; (PN-EN 196-2)- mniej niz 4% Zawartosc trojtlenku siarki SO; (PN-EN 196-2)- mniej niz 4%
Zawartos¢ wolnego tlenku wapnia (PN-EN 451-1)- przy ilosci >1% | Zawartos¢ — reaktywnego  tlenku wapnia (EN 197-1)- >5%

rozszerzalno$¢ nie powinna przekraczaé 10mm w mieszance popiotu i
cementu o proporcjach 30:70

,rozszerzalnos¢ nie powinna przekraczacé 10mm w mieszance popiotu i
cementu o proporcjach 30:70

Zawartos¢ wody w suchych popiotach nie powinna przekracza¢ 1,0%
m/m

Zawartos¢ wody w suchych popiotach nie powinna przekraczaé 1,0%
m/m

2.2.4 Zuzel

Do stabilizacji mozna uzy¢ rowniez zuzel granulowany, cz¢$ciowo mielony zuzel granulowany lub granulowany
mielony (wg PN-EN 14227-2 oraz WT-5 jako dokument pomocniczy).
Powyzsze zuzle powinny mie¢ w sktadzie nast¢pujace sktadniki, w stosunku do masy catkowitej suchego zuzla:

° Si0, od 27% do 41%
° ALO; od 7% do 20 %
° CaO od 30 % do 50%
° MgO<20%

Aktywnos$¢ zuzli uzalezniona jest od ponizszych parametrow:

Tablica Ic
Rodzaj Zuila Tloczyn C.A (zawartosé Kruchos¢ zuzla - Zawartos¢ ziarn Stopien przemiatu
Ca0 xAl;0y)- kategoria Wspotczynnik a (PN-EN mniejszych od 0,063 mm okreslany metodq
13286-44) (% m/m) (PN-EN 933-1) | powierzchni wlasciwej wg
Blaine’a m2/kg (PN-EN
196-6)
Granulowany >550 — kategoria CA1 <20 — kategoria al Nie dotyczy Nie dotyczy
od 425 do 550—kat. CA2 od 20 do 40 — kat. a2
<425 —kat. CA3 od 40 do 60 — kat. a3
>60 - kat. a4
Granulowany —czesciowo Jak wyzej Jak wyzej 1 do <5 % - kat. PG1 Jak wyzej
mielony <5 do <8% - kat. PG2
>8 do <14% — kat. PG 3
> 14% - kat. PG4
Granulowany — mielony Jak wyzej Nie dotyczy Nie dotyczy <150 m2/kg -kat. GG1

>150 do< 300- kat. GG2
>300 do <400- kat. GG3
>400 - kat GG4

2.2.5 Spoiwa Hydrauliczne

Hydrauliczne spoiwa drogowe powinny spetnia¢ wymagania aprobaty technicznej, natomiast mieszanki powinny
spelnia¢ wymagania 14227-5:2007

2.3 Mieszanki gotowe na bazie kruszyw naturalnych i sztucznych.

41




Przebudowa drogi w miejscowosci Dzikowiec

Do gotowych mieszanek cementowo - kruszywowych przygotowywanych w wytworni mozna uzyc:

kruszywa naturalnego: piasku, Zwirdw,

kruszyw sztucznych (np. kruszywa krzemianowe, wapienne)

kruszywo z recyklingu

mieszanek tych kruszyw przy czym recepta powinna okreslac¢ proporcje z doktadnoscig do +/- 5% m/m.
Ponizej podano wymagania dla mieszanek gotowych, do wyboru wg norm PN lub PN-EN.

Wymagania dla mieszanek wg norm PN.

Tabela 2a
Wymagania dla | Wymagania dla
stabilizacji z stabilizacji
Lp Wiasciwosci kruszyw kruszyw Badania wg
naturalnych sztucznych
Ji Usiarnienie Krzywe uziarnienia PN-EN 933-1 (lub
® ziwren pozostajgcych na sicie #2 30% mieszczq si¢ w granicach | inne )
o) NS podanych na rys.1
mm, %, nie mniej niz: 15% PN-S-06103
® cziaren przechodzqcych przez sito
0,075 mm, %, nie wiecej niz:
2 Zawartos¢ czesci organicznych, barwa cieczy wzorcowa Nie dotyczy PN-B-04481
nad kruszywem nie ciemniejsza niz:
3 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie 0,5 Nie dotyczy PN-EN 1744-1 (lub PN-B-
wiecej niz: 04481)
4 Zawartos¢ siarczanow, w przeliczeniu na SO;, 1,0 3,0 PN-EN 1744-1(lub PN-B-
%, ponizej (m/m): 06714-29)
3 Zawarto$¢ niespalonego wegla, %, nie wigksza Nie dotyczy 10,0 (tablica 4 PN- | PN-EN 1744-1
niz: ( straty prazenia) 5-02205)

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymato$é kruszywa stabilizowanego
cementem wg PN-S-96012, powinna spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy ponizej.

Przyjmuje si¢ przez analogi¢ ze mieszanki na bazie kruszyw sztucznych réwniez powinny osiggaé ponizsze
wytrzymato$ci w ustalonym czasie.

Tablica 2b Wymagania dla gruntéw stabilizowanych cementem dla poszczegdlnych warstw podbudowy i ulepszonego podtoza

Rodzaj Warstwy- w konstrtfkcji Wtrzymalosé na $ciskanie probek Wskaznik n?rz?iood-
Lp. nawierzchni drogowej nasyconyeh wodg (MPa) pornosci
po 7 dniach po 28 dniach
1 Podbudowa zasadnicza dla KRI1 Ilub podbudowa od 1,6 od 2,5
pomocnicza dla KR2 do KR6 do 2.2 do 5.0 0.7
2 Gorna  czes¢  warstwy  ulepszonego  podioza
gruntowego o grubosci co najmniej 10 cm dla KRS i
KRG Iub gorna czes¢ warstwy ulepszenia stabego od 1,0 od 1,5 0.6
podtoza z gruntow watpliwych oraz wysadzinowych do 1,6 do2,5
3 Dolna  czes¢  warstwy  ulepszonego  podloza
gruntowego w przypadku posadowienia konstrukcji ~ 0d 0.5 0.6
nawierzchni na podfozu z gruntow waqtpliwych ’ '
i wysadzinowych do 1,5

*
Oznaczenie mrozoodpornosci probek obowigzuje w przypadku stabilizacji cementem gruntéw srednio- i bardzo spoistych oraz
gruntéw z zawartoscig czesci organicznych powyzej 2%, albo gruntéw kwasnych o pH <5 lub przy dodaniu popiotéw lotnych

w ilosci wigkszej niz cementu.

Wymagania dla mieszanek przygotowanych wg norm PN-EN i WT-5.

Tablica 2c
Wymagania wobec kruszyw i mieszanek dla ulepszonego podloza i podbudowy pomocniczej
Lp Wyszczegolnienie dla KRI-KR6
wlasciwosci Mieszanki Mieszanki Mieszanki Mieszanki zwigzane Badania
Iwigzane zwigzane popiolem | zwigzane Zuilem | spoiwem drogowym | Kruszywa/odniesie
cementem nie
KRUSZYWA
1 | Frakcje/ zestaw sit # | 1, 2,4, 56,8 11,2, 16, 22,4, 31,5, 45, 63, 90 (zestaw podstawowy plus zestaw 1) | PN-EN 13242
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2 gawartosr; pylow wkruszywie S*deklarowana S*dekiarowana S*deklarowana S*deklarowana PN-EN 933-1:2000
robnym i grubym
Jakos¢ pytow Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan -
3 | Zawartos¢ nadziarna, % PN-EN 933-1:2000
(m/m), nie wigcej niz G.80/20, G.80/20, G.80/20, G.80/20,
Gr80 Gr80 Gr80 Gr80
GAzs GAzs GAzs GA;7s
4 | Ksztalt kruszywa grubego PN-EN 933-4:2001
maksyrryta.lne wartosci wskaznika Flomns Flusmns Fluomns Flomns (kruszywo grube)
plaskosci
5 | Zawartosé ziarn nieforemnych Slickiarowa SLickiarowa SLickiarowa
(wskaznik ksztattu)
nie wiecej niz Slucttarona PN-EN 933-
4:2001
(kruszywo grube)
6 | Ogolne granice i tolerancje PN-EN 933-1:2000
uziarnienia kruszywa grubego GT.NR GT.NR GT.NR GT.NR
na sitach posrednich
7 | Tolerancja typowego uziarnienia GTrNR GTrNR GTrNR GTrNR Jw.
kruszywa drobnego i kruszywa o GTNR GT,NR GT,NR GT,NR
cigglym uziarnieniu
8 | Zgorzel stoneczna bazaltu SBL4 SB14 SBL4 SB14 PN-EN 1367-
3:2002,PN-EN
1097-2
9 | Sktadniki rozpuszczalne w Brak substancji Brak substancji Brak substancji Brak substancji PN-EN 1744-
wodzie szkodliwych szkodliwych szkodliwych szkodliwych 3:1998
10 | Rozpad krzemianowy w zuzlu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu PN-EN 1744-
wielkopiecowym kawatkowym 1:1998
11 | Rozpad zelazawy w zuzlu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu PN-EN 1744-
wielkopiecowym kawatkowym 1:1998
12 | Statosé¢ objetosci zuzla Vs Vs Vs Vs PN-EN 1744-
stalowniczego 1:1998
13 | Zawartos¢ zanieczyszczen Brak ciat obcych takich jak drewno, szkio, plastik mogqcych pogorszyc¢ wyrob
organicznych, %(m/m), nie koncowych
wiecej niz -
14 | Odpornosé na Scieranie MprNR Mpr NR Mpr NR Mpr NR
kruszywa grubego, kategoria nie PN-EN 1097-1
wyzsza niz
14a | Procentowa zawartoSc ziaren o Cwr Chr Chr Chr
powierzchni przekruszonej lub PN-EN 933-5
lamanych oraz ziaren catkowicie
zaokrgglonych w kruszywie
grubym
14b | Odpornosé na rozdrabnianie, LAg LAg LAg LAg
kategoria nie wyzsza niz PN-EN 1097-2
15 | Nasigkliwos¢, %(m/m), nie WA, 2%* WA, 2%* WA, 2%* WA, 2%* PN-EN 1097-
wiecej niz 6:2001 rozdziat 7
16 | Mrozoodpornosé ( kruszywo PN-EN 1367-
8/16), ubytek masy po n cyklach F4—kruszywa‘ F4—kruszywa. F4—krus?ywa F4—kruszywa. 1:2001
zamraza s.magmowe i s.magmowe i s.magmowe i przeobr. s.magmowe i
nia, %(m/m), nie wigcej niz przeobr. przeobr. F10, (F-25)%*% przeobr.
F10, (F-25)***- F10, (F-25)***- | kruszywa s.osadowe i | F10, (F-25)*%*-
kruszywa kruszywa kruszywa z kruszywa
s.osadowe i s.osadowe i recyklingu s.osadowe i
kruszywa z kruszywa z kruszywa z
recyklingu recyklingu recyklingu
17 | Zawartos¢ zwiqzkow siarki w
preeliczeniu na SOs, %(m/m), Kruszywo kam Kruszywo kam -As | Kruszywo kam -As Kruszywo kam -As PN-EN 17441-
nie wiecej niz -As 0,2 0,2 0,2 0,2 1:2000
Zuzel kawatkowy | Zuzel kawatkowy Zuzel kawatkowy Zuzel kawatkowy
wielkopiecowy- wielkopiecowy- As | wielkopiecowy- As wielkopiecowy- As
As 1,0 1,0 1,0 1,0
18 | Catkowita zawartos¢ siarki
Kruszywo kam — | Kruszywo kam —S | Kruszywo kam — Kruszywo kam — PN-EN 17441-
N NR NR S NR S NR 1:2000
Zuzel kawatkowy | Zuzel kawatkowy Zuzel kawatkowy Zuzel kawatkowy
wielkopiecowy- | wielkopiecowy- Sy | wielkopiecowy- S»y | wielkopiecowy- Sz
SZ,ll
19 | Gestos¢
deklarowana deklarowana deklarowana deklarowana PN-EN 1097-

6:2001(rozdzial 7,8
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lub 9)
20 | Sktadniki wplywajgce na
szybkos¢ wigzania i twardnienia deklarowana Sktad wg pkt 2.2.3 Sktad wg pkt 2.2.3
mieszanki
21 | Skiad mineralogiczny
deklarowany
22 | Istotne cechy srodowiskowe . Hokdk Hokdk kg
MIESZANKA Z CEMENTEM
23 | Minimalna zawartos¢ spoiwa
3%- kruszywo >8 do 31,5mm;
4%~ kruszywo od 2,0 do 8,0mm
5% - kruszywo < 2,0mm.
Badanie wg PN-EN 14227-1
24 | Wytrzymatosc na sciskanie .
(system 1) po 28 dniach Klasa C1,5/2,0 dla ulepszonego podtoza ;
PN-EN 13286-50 przygotowanie probek; PN-EN 13286-41 badanie
25 | Mrozoodpornosé¢
20,6
26 | Zawartos¢ wody
Wg recepty
MIESZANKA Z ZUZLEM
27 | Typy mieszanki ) . ) . ) . ) . ) )
Typ mieszanki A: Typ mieszanki Bl Typ mieszanki B2 Typ mieszanki B3 Typ mieszanki B4
AT (0/22,9); BI-1(0/22,4) Bi{0/22,4):(0/16);  (0/11,2), (0/11,2), deklarowane
A2(0/31,5), 2(0/31,3), BI-
A3(0/45), A4( | 3(0/45), BI-
0/31,5), 4(0/31,5),
A5 (deklarowana)
28 | Wskaznik nosnosci CBR po 28 )
( lub 91 dniach jezeli ACBR MIESZANKA Mieszanka A1, A2, A3 - CBR 50/50 (KR1-KR4), CBR 50/25 (KR5-KRG)
28
Jjest niezachowany) ypud Mieszanka A4-A5 — (KRI-KRS5)- nie stosuje si¢_ CBR
MIESZANKA Mieszanka B 1 — CBR 50/50 (KR1-KR4), CBR 50/25 (KR5-KR6)
typu Bl
MIESZANKA typu | Mieszanka B 2 — CBR 50/50 (KRI1-KR4), CBR 50/25 (KR5-KR6)
B2
MIESZANKA typu | Mieszanka B 3- nie stosuje si¢ (KRI1-KR4), CBR 30/35 (KR5-KR6)
B3
MIESZANKA typu | Mieszanka B 4- CBR deklarowany, przy czym wymagane sq minimalne wartosci jak dla mieszanki
B4 B2 (KRI-KR6); ¥
29 | Sktadniki zuzli o i
- sktad zZuzli granulowanych, czesciowo mielonych i mielonych dla mieszanek typu B - jak w pkt. 2.2.3 ST,
- sktad zuzli granulowanych wszystkich rodzajow dla mieszanek typu A — zawartos¢ zuzla dla A4<70%; dla
pozostatych bez ograniczen
Mieszanki typu B: granulowany zuzel (C.A. i a deklarowane dla KR1-KR 6); granulowany Zuzel czesciowo
mielony (C.A., a, PG deklarowane dla KRI1-KR 6); granulowany zuzel mielony (C.A., ,GG deklarowane dla
KRI-KR 6);
30 | Uziarnienie
MIESZANKA  typu 4 Wg krzywych uziarnienia w WT-5 dla A1-A4; dla A5- deklarowane
MIESZANKA _typu BI Wg krzywych uziarnienia w WI-5
MIESZANKA typu B2
MIESZANKA typu B3 Nie stosuje si¢ dla KR1-KR4; dla KR 5-6 procent przechodzqcej
masy powinien wynosic:
Sito {fmm} 11,2 — 100% Sito 5,60 - >85%
Sito 0,063 - <35%
MIESZANKA typu B4 We normy 933-1, uziarnienie deklarowane przez producenta
31 | Szczelnos¢ mieszanki C . .
- nie dotyczy mieszanek typu A, Bl, B3 -dla
mieszanek B2 i KR1-6 szczelnosé C>0,80 -dla
mieszanek B4 szczelnos¢ jest deklarowana lecz minimalne wartosci zachowane jak dla mieszanki B2
PN-EN 13286 -2 —gestos¢ okreslona zmodyfikowang metodg Proctora PN-
EN 1097 -6 zal. A lub 7
32 | Natychmiastowy wskaznik ) .
nosnosci IPI, nie mniej niz Dotyczy mieszanki B2- 0/11,2 (dla KR1-6) - IPI 5
(badanie wg }JN_EN 13286-47 Dotyczy mieszanki B3 (dla KR 5-6) — IPlyy,; dla KR1-4 nie stosuje si¢
bez obcigznikéw) Dotyczy mieszanki B4 — IPI deklarowane przy czym minimalne wartosci zachowane jak dla B2-0/11,2
33 | Wytrzymalosé na Sciskanie R,

wyzsza niz:”

Dla mieszanek B4 (KRI-KR2)- C1,5/2; (KR3-KR4) — C3/4; (KR5-KR6)- C0,40/0,5;
dla pozostalych mieszanek nie bada sie
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34 | Mrozoodpornosé ¥
=00ep dla mieszanek B2 (KRI1-KR4) — CBR >50; dla KR5-6 CBR >40 (mrozoodpornos¢ dla klasyfikacji CBR);
dla mieszanek B3 (KRI1-KR4) — niestosuje si¢; dla KR5-6 CBR >30; (mrozoodpornos¢ dla klasyfikacji
CBR);
dla mieszanek B4 (KR5-6) — nie bada si¢; dla KR1-2 >0,60; dla KR3-4 >0,70;(mrozoodpornos¢ do
klasyfikacji wytrzymatosci)
MIESZANKA Z POPIOLEM LOTNYM
35 | Bipy mieszanki
M Typ mieszanki 1- 0/31,5 (KRI-6); Top 2 (0/22,4; 0/16; 0/11,2) — KRI-6; Typ 3 (0/11,2);
Typ 4 -KR1-6; Typ 5- KRI-6
36 | Uziarnienie
Dla typow 1,2, krzywa uziarnienia wg WT-5;
Dla typu 3 procent przechodzqcej masy powinien wynosic: Sito {mm} 11,2 — 100%
Sito 5,60 - 285%; Sito 0,063 - <35%
Dla typu 4 i 5 deklaracja producenta
37 | Szczelnos¢ mieszanki C
= : Dla mieszanki typu 1-nie wymagane;
Dla mieszanki typu 2 (wszystkie uziarnienia) - C >0,8;
Dla mieszanki typu 3 — nie wymagane;
Dla mieszanki typu 4i5 - deklarowane przez producenta
38 | Natychmiastowy wskaznik
nos’izjos'c[ IPI n);e mniej niz Dotyczy mieszanki typu 3 (dla KR1-6) ulepszone podtoze - IPI 4
' Dotyczy mieszanki typu 4 i 5 — IPI deklarowane
39 | Wytrzymatosé na sciskanie Re,:
7lfadifnie wg PN-EN 132186— Dla mieszanki typu 1,2,3 na podtoze ulepszone (KRI1-KR6) -C 0,4/0,5 ale nie wigcej niz 4 MPa; Dla
41(42 dni pielegnacji) mieszanek typu 4 na podtoze ulepszone (KR1-KR6) —Rc deklarowana lecz nie mniej niz 0,5 MPa;
Dla mieszanek typu 5 na podtoze ulepszone (KRI1-KR6) — C1,5/2 lecz nie wiecej niz 6,0 MPa
Dla mieszanek typu 1,2,3,4,5 na podbudowg pomocniczqg —wg WT-5
40 | Mrozoodpornosé
w cyklu52+1+14) Dla mieszanki typu 1, 2,41 5 na podloze ulepszone (KR1-KR6) — nie okresla si¢
Dla mieszanki typu 1,2,4 i 5 na podbudowe pomocniczg (KRI-KR6) — >0,60;
Dla mieszanki typu 3 na podioze ulepszone (KR1-KR6) — CBR >40; Dla
mieszanki typu 3 na podbudowe pomocniczq (KR1-KR6) — nie okresla si¢
MIESZANKA ZWIAZANA SPOIWEM DROGOWYM
41 | Bpy mieszanki
TPy e Typ mieszanki 1: 0/31,5 (KRI-6); Typ 2 (0/22,4; 0/16; 0/11,2) — KRI-6; Typ 3 (0/11,2);
Typ 4 -KRI-6;
42 | Uziarnienie
Dla typow 1,2 krzywa uziarnienia wg WT-5;
Dla typu 3 procent przechodzgcej masy powinien wynosic: Sito {mm} 11,2 — 100%
Sito 5,60 - >85%; Sito 0,063 - <35%
Dla typu 4 _deklaracja producenta
43 | Szczelnos¢ mieszanki C
= ressantt Dla mieszanki typu 1-nie wymagane;
Dla mieszanki typu 2 (wszystkie uziarnienia) - C >0,8;
Dla mieszanki typu 3 — nie wymagane;
Dla mieszanki typu 4 - deklarowane przez producenta
44 | Natychmiastowy wskaznik
nosg;os'ci IPI v;?;e mniej niz Dotyczy mieszanki typu 2 (dla KR1-6) ulepszone podloze i podbudowe pomocniczg - IPI s
’ Dotyczy mieszanki typu 3 (dla KR1-6) ulepszone podiloze - IPI 4
Dotyczy mieszanki typu 4 — IPI deklarowane
45 | Wytrzymaltosé na Sciskanie Re,:
—lfad;nie wg PN-EN 13286- Dla mieszanki typu 1,2,3 na podtoze ulepszone (KRI-KR6) -C 0,4/0,5 ale nie wigcej niz 4 MPa; Dla
41(42 dni pielegnacji) mieszanek typu 4 na podloze ulepszone (KR1-KR6) —Rc deklarowana lecz nie mniej niz 0,5 MPa;
Dla mieszanek typu 1,2,3,4, na podbudowe pomocniczg —-wg WT-5
46 | Mrozoodpornosé
w cyklu§2+1+14) Dla mieszanki typu 1, 2,4 na podloze ulepszone (KR1-KR6) — nie okresla si¢
Dla mieszanki typu 1,2,4 na podbudowe pomocniczq (KRI1-KR6) —>0,60; Dia
mieszanki typu 3 na podioze ulepszone (KR1-KR6) — nie okresla sig; Dla
mieszanki typu 3 na podbudowe pomocniczq (KRI-KR6) — nie okresla si¢
*)  —zawarto$¢é pytow w mieszance w kruszywie grubym i drobnym — powinna miescic si¢ w krzywych granicznych
**)  —w przypadku gdy kruszywo nie spetnia warunku nasigkliwosci nalezy wykona¢ badanie mrozoodpornosci

**%) - pod warunkiem gdy zawartos¢ w mieszance 50% m/m
**E¥)_ W przypadku zastosowania kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy zbadaé czy zawartos¢ substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartosci dopuszczalnych wg. odrebnych przepisow.

Do klasyfikacji mieszanki B4 nalezy wybra¢ jeden z systemow oparty o badanie CBR i mrozoodpornosci CBR albo oparty na wytrzy-
malosci na sciskanie R.i mrozoodpornosci Rc
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2.5. Woda

Do stabilizacji gruntu na miejscu oraz do ewentualnie do pielggnacji wykonanej warstwy powinna by¢
zastosowana woda wodociggowa pitna.
Gdy woda pochodzi z watpliwych zrodet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania lub do momentu
poroéwnania wynikow wytrzymalosci na $ciskanie probek gruntowo-spoiwowych wykonanych z woda watpliwa i z
woda wodociagowa. Brak roéznic potwierdza przydatnos¢ wody do stabilizacji.
Do mieszanek gotowych nalezy stosowa¢ wode zgodng z PN-EN 1008:2004.
Niezaleznie od rodzaju zastosowanego spoiwa, woda nie powinna zawiera¢ sktadnikow opo6zniajacych efekt
twardnienia i pogarszajacych wlasciwosci mieszanki zwigzanej hydraulicznie.
Zawarto$¢ wody powinna by¢ tak dobrana aby mozliwe bylo zageszczenie mieszanki miejscu wbudowana poprzez
watowanie oraz aby uzyskac jej optymalne wtasciwosci mechaniczne.

2.6. Dodatki ulepszajace i aktywujace

Przy stabilizacji gruntow cementem badZz w gotowych mieszankach kruszywowo-spoiwowych, mozna
stosowac dodatki ulepszajace i akywujace:

a) wapno wg PN-EN 459-1:2003

b) popioty lotne wg PN-S-96035,

c¢) chlorek wapniowy wg PN-C-84127.

d) gips
Za zgoda Inzyniera moga by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dzialaniu, posiadajace aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke.

2.7. Materialy do pielegnacji stabilizacji
Preparaty powlokowe, folie z tworzyw sztucznych, ew. geowldknina, piasek, woda.
3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania stabilizacji powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
. w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:
mieszarek stacjonarnych,
uktadarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki,
walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,
zageszczarek ptytowych, ubijakdw mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do zageszczania
w miejscach trudnodostgpnych,
5. przewozne zbiorniki na wodg¢ z wyposazeniem

bl ol N e

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Mieszanke kruszywowo-spoiwowa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robo6t
Ogodlne zasady wyk. robdt podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Warstwa stabilizacji nie moze by¢ wykonywana (utozona) wtedy, gdy podloze jest zamarznigte i podczas
obfitych opadow deszczu.
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Nie nalezy rozpoczyna¢ utozenia na bazie cementu, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek
temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okres§lonymi w ST dotyczacym

wykonania rob6t ziemnych i koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania w-wy stabilizacji powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki Iub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot
(zaleca si¢ co 10 m).

Jezeli warstwa mieszanki gruntu ze spoiwami hydraulicznymi ma by¢ uktadana w prowadnicach, to po
wytyczeniu w-wy nalezy ustawi¢ na podlozu prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaly one $cisle linie krawedzi
uktadanej warstwy wedlug dokumentacji projektowej. Wysokos$¢ prowadnic powinna odpowiadaé grubo$ci warstwy
gruntu ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie niezaggszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w
sposob wykluczajacy ich przesuwanie si¢ pod wplywem oddzialywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

5.4. Sklad mieszanki cementowo-kruszywowej

Zawarto$¢ cementu w mieszance nie powinna przekracza¢ wartosci 10% dla KR1-KR2 i 8% dla KR3-
KR 6, w stosunku do masy suchego kruszywa. Zaleca si¢ taki dobor mieszanki, aby spelni¢ wymagania
wytrzymatos$ciowe okreslone w ST przy jak najmniejszej zawarto$ci cementu.

5.5. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania
kruszywa lub gruntu i cementu oraz objgtosciowego dozowania wody. Kruszywo powinno by¢ tak rozdrobnione
zeby co najmniej 80% przechodzito przez sito @ = 4.0 mm

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o ile krotszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych probach. W mieszarkach typu cigglego predkosé
podawania materiatdw powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana w taki sposob, aby zapewni¢ jednorodno$é
mieszanki. Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej z tolerancja +/-1% . Przed
utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podloze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek. Grubose¢
uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzgdnych, spadkow
podluznych i poprzecznych. Przy uzyciu rowniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w
celu uzyskania odpowiedniej rownosci profilu warstwy.

5.6. Zageszczanie i no$no$¢

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
walcow statycznych.
Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od nizej potozonej krawedzi i
przesuwaé pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajgcymi si¢, w strone wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajace si¢ w
czasie zaggszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musza by¢ natychmiast naprawiane przez
wymian¢ mieszanki na pelna gleboko$¢, wyré6wnanie i ponowne zaggszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy
powinna mie¢ prawidlowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i obrobki
powierzchniowej muszq by¢ zakonczone przed upltywem dwoch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiaggnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 1,03 dla drog KR3-6
oraz 1,0 dla KR1-2. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.Dopuszcza si¢ stosowanie
cylindra wciskanego, objetosciomierza piaskowego lub wodnego.

Alternatywnie zaggszczenie mieszanki mozna ustali¢ poprzez zastosowanie ptyty obcigzanej statycznie (VSS) z
okresleniem pierwotnego i wtdrnego modutu odksztalcenia podtoza wedlug PN-S-02205:1998, zal. B.

W przypadku mieszanek ze spoiwem jonowymiennym, okreslenie zaggszczenia nalezy wykona¢ posrednio poprzez
oceng nos$nosci wg podanego powyzej zalacznika jak dla ulepszonego podioza (obciazenie koncowe 0,35MPa) oraz
nalezy wykona¢ badanie wytrzymatos$ci na $ciskanie probek pobranych z mieszanki. Obciazenie ptyta nalezy
wykona¢ niezwlocznie po zageszezeniu lecz jeszcze przed zwigzaniem mieszanki.
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Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia, zwany wskaznikiem odksztatcenia (Io)nie powinien
przekracza¢ 2,2.Minimalna wymagana warto$¢ dla nosnosci ulepszonego podtoza powinna wynosi¢ E2 > 120 MPa
(dla KR 3-6) 1 E2 > 100 MPa (dla KR 1-2).
Badanie zalecane jest szczegdlnie w przypadku zastosowania warstw z mieszanek popiotowo-zuzlowych.

Specjalng uwage nalezy poswigci¢ zageszezeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych i
poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposob wadliwe,
musza by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pelna grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim
sktadzie i ponowne zaggszczenie. Roboty te sa wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.7. Spoiny robocze

W miar¢ mozliwo$ci nalezy unikaé¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na catej
szerokosci.
Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa nalezy
pionowa krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w ulozonej i
zageszczone] mieszance, nalezy niezwlocznie obcig¢ pionowa krawedz. Po zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowaé
kolejny pas. W podobny sposob nalezy wykonaé poprzeczng spoing roboczg na potaczeniu dziatek roboczych. Od
obcigcia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakonczeniem
zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej polozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezacej wyzej powinny
by¢ wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.

5.8. Pielegnacja warstwy kruszywa stabilizowanego

Pielggnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastgpujacych sposobow :
- skropienie warstwy emulsjg asfaltowg ( asfaltem je$li Inzynier zezwoli) w ilo$ci od 0,5 do 1,0 kg/m?,
- skropienie specjalnymi preparatami powtokotworczymi posiadajacymi aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,
- utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7
dni,
- przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozona na zaktad o szerokos$ci
co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
- przykrycie warstwa piasku lub grubej wtdkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w cza-
sie co najmniej 7 dni (zalecane do 10 dni)
Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do pielggnacji mogg by¢
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszczaé cigzkiego ruchu pojazddéw i maszyn po stabilizacji w okresie 7 dni po wykonaniu.

5.10. Odcinek probny

Ze wzgledu na nieznaczny zakres robot nie przewiduje si¢ wykonania odcinka probnego. Odcinek probny
mozna wykona¢ jezeli mieszanka bedzie zastosowana po raz pierwszy lub jezeli Wykonawca bedzie chcial
sprawdzi¢ ilos$¢ przej$¢ maszyn do uzyskania wilasciwego zageszczenia. Powierzchni¢ odcinka Wykonawca
powinien ustali¢ z Inzynierem budowy adekwatnie do rzeczywistej iloSci robot.

5.11. Utrzymanie wykonanej w-wy

Wzmocnienie po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym

stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa w-we¢ do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewlasciwego utrzymania stabilizacji obciaza Wykonawcg robot.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw w-wy uszkodzonej wskutek oddziatywania
czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mroz.
Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opadow deszczu, jezeli wystapi
mozliwo$¢ uszkodzenia stabilizacji.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna by¢ przykryta przed zimg warstwa nawierzchni lub
zabezpieczona przed niszczacym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych w inny sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
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O zakresie i rodzaju badan decyduje Inzynier Budowy - ponizej podano zalecane badania wg normy PN-S-96012.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

W przypadku zastosowania mieszanki gotowej Wykonawca powinien przedstawi¢ wyniki badan materialow z
wytworni.

W przypadkach watpliwych Zamawiajacy lub jego nadzor moze wykona¢ badania materialdow we wlasnym zakresie
pod warunkiem ze materialy zostana udostepnione przez producenta (w takim przypadku badania kontrolne
powinny by¢ zgodne z metodg badan producenta aby moc dokonaé porownan)

Niezaleznie od rodzaju mieszanki i sposobu jej wykonania Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi recepte na
wykonanie mieszanki.

6.3. Badania w czasie robot i po zakonczonych robotach
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w w czasie wykonywania stabilizacji i po jej zakonczeniu podano w
tablicy ponize;.

Ponizsze cze¢stotliwosci badan sg badaniami normowymi stad nalezy je zinterpolowaé stosownie do rzeczywistej
ilo$ci robot.

Tabela 4
. . | Minimalna Tolerancja
Lp. !'Vyszc'zeg’olmeme badan caestotliwosc
! pomiarow badan i pomiarow
Badania mieszanki w trakcie ukltadania
Wytrzymatosé¢ na 1 seria ( 6 probek) na Wg tabel podanych w niniejszej ST. W przypadku réznic
Sciskanie i dzienng dziatke roboczq | wynikow w stosunku do tabeli zaleca si¢ wykonanie badania
mrozoodpornosé * lub 1 seria (6 probek) na | wytrzymatosci na probkach wycigtych z w-wy.
. ) 6000m2. Wytrzymatos¢ na Sciskanie okresla si¢ na probkach
] ¢)  7i28-dniowa przy walcowych o Srednicy i wysokosci 8 cm. Prébki do badan
stab "llza‘-’f L cemen- nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie
tem 1 wapnem rozlozonej przed jej zageszczeniem. Probki w ilosci 6 sztuk
po 14id2 -d;-u.owa“ nalezy formowac i przechowywac zgodnie z normami
przy stabilizacji dotyczgcymi poszczegolnych rodzajow stabilizacji spoiwami.
popiotami lotnymi
-2 razy na dzienng | - wskaznik zageszczenia powinien wynosic¢ powyzej 1,03 (dla
dziatke  roboczq  lub | drog K3-K6) i 1,0 (dla drog K1-K2)
Wskatnik zageszczenia 6000m2 warstwy Alternatywnie dopuszcza sig oznaczenie wskaznika
mieszanki i wilgotnosé odksztatcenia ( przy czym E2> 120MPa —dla drog K3-K6 ;
) E2> 100MPa —dla drog KI-K2; - wilgotnos¢ zageszczanej
2 Modul odksztalcenia mieszanki nie wigcej niz + 1% (m/m) w stosunku do
Grubos¢ zageszczonej optymalnej,
warstwy
-jw.
- # Iem. w stosunku do projektowanej (dopuszcza si¢ pomiar
niwelacyjny w odleglosci co najmniej 50 cm od krawedzi lub
wycinke probki z w-wy)
Badania gotowej warstwy
10razy 1km Mniej niz +10 cm, -5 cm w stos do projektowanych rzgdnych
4 Szerokos¢ Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ stabilizacji powinna
byc¢ wiekszym od szerokosci w-wy lezgcej wyzej .
5 Réwnosé podiuzna co 20m tatg 4metrowq Mpniej nizl5 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego
lub planografem podloza.
6 Réwnosé poprzeczna 10razy lkm Jw
Spadki poprzeczne*) 10razy lkm +0,5 %. W stos. do projektowanej
8 Rzedne wysokosciowe co 50- 100m wg decyzji | Mniej niz + 1 cm, -2 cm.
Inzyniera
9 Uksztattowanie osi w Przesuniecie w stosunku do osi projektowanej mniej niz
planie*) *5cm.
10 Jednolitos¢ wyglgdu Cata warstwa Ocena wizualna
warstwy

*) Badanie wytrzymatosci na Sciskanie podane w tabeli dotyczq badan mieszanek wykonanych wg norm PN.
W przypadku zastosowania mieszanek wg norm PN-EN wymienionych w tabeli 2 ¢ niniejszej specyfikacji, badania wytrzymatosci (w niektorych
przypadkach tez CBR) w zaleznosci od rodzaju spoiwa nalezy wykonywac po 28 dniach pielegnacji, 42 dniach lub 90 dniach. Wskaznik
mrozoodpornosci rowniez podlega badaniom w innym przedziale pielegnacji probek.
**) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac w punktach gtownych tukow poziomych.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami stabilizacji

6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne stabilizacji

Jezeli po wykonaniu badan na stwardnialej stabilizacji stwierdzi si¢, ze odchylenia cech geometrycznych
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przekraczaja wielkosci okreslone w p. 6.3, to warstwa zostanie zerwana na cata grubos¢ i ponownie wykonana na
koszt Wykonawcy. Dopuszcza si¢ inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli szeroko$¢ w-wy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien poszerzy¢é podbudowe przez zerwanie warstwy na
petng grubosé do potowy szerokos$ci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza si¢ mieszania sktadnikéw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt.

6.4.2. Niewlasciwa grubos¢ stabilizacji

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe w-wy
przez zerwanie wykonanej warstwy, usuni¢cie zerwanego materialu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich
wlasciwosciach i o wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot
nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.4.3. Niewlasciwa wytrzymalos¢ stabilizacji

Jezeli wytrzymatos¢ $rednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w ST dla
poszczegolnych rodzajow podbudow, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowa o
odpowiednich wlasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostka przedmiarowa i obmiarowa jest 1m2 wykonanej stabilizacji

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania og6élne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci i rozliczenia rob6t podano w ST D-00.00.00.
»,Wymagania ogolne” pkt 9.
Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wykonaniem zdania okre$lonego w przedmiotowe;j
specyfikacji w tym czynnosci ujete w ST, dokumentacji projektowej oraz okreslonych wymogach formalno -
prawnych

Zakres prac zwigzany z wykonaniem Im2 ulepszenia podtoza kruszyw stabilizowanych hydraulicznie obejmuje:
eprace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

@ oznakowanie robot,

®zakup i transport mieszanki z wytworni na miejsce wbudowania,

edostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialow i1 urzadzen pomocniczych,
eroztozenie i zaggszczenie mieszanki,

epiclegnacja wykonanej warstwy

eprzeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czg¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$¢

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

PN-EN13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatlow stosowanych w obiektach budowlanych i

budownictwie drogowym
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PN-EN 1097-5:2001

PN-EN 933-8

PN-EN 14227:x

PN-EN 13286-2:2007

PN-EN 1744-1:2000

PN-EN 197-1

BN-68/8931-04

Przebudowa drogi w miejscowosci Dzikowiec

Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw — Czgs¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez
suszenie w suszarce z wentylacja.

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw.

Badanie wskaznika piaskowego.

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym Wymagania

2. Mieszanki zwigzane cementem
3. Mieszanki zuzlowe
4. Mieszanki zwigzane popiotami lotnymi

Mieszanki niezwiazane i zwiazane spoiwem hydraulicznym — Cze¢$¢ 2: Metody okreslania gestosci i zawarto$ci
wody-zageszczanie metoda Proctora.

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza

chemiczna.

Cement. Czg$¢1 Sktad, wymagania i ocena zgodnos$ci dotyczace cementow powszechnego uzytku

Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru Robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w
ramach zadania pn:Przebudowa drogi w miejscowosci Dzikowiec.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0 /31,5mm i 0/63 zgodnie z PN-S-
06102:1997 o grubosci: 10, 20 cm zgodnie z lokalizacja przedstawiong w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wigcej warstw zaggszczonej
mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowej

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa

1.4.3. Pozostale okre$lenia sa zgodne z odpowiednimi normami i definicjami podanymi w ST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 1.4

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn
zwiru wiekszych od 8mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubo$ci warstwy ukladanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa na powinny odpowiada¢ wymaganiom przewidzianym jak dla warstwy podbudowy zasadniczej i speiniaé
wymagania okre§lone w tablicy 1.

Tablica 1. Whasciwosci kruszyw przeznaczonych do wykonania podbudowy

Lp Wyszczegolnienie wlasciwosci Wymagania | Badania wedhug
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075mm, % ( m/m ), od 2 do 10 PN-B-0671415
2 Zawartos$¢ nadziarna, % ( m/m ), nie wigcej niz 5 PN-B-0671415
3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, % (m/m ), niec wiecej niz 35 PN-B-0671416
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, % (m/m ), 1 PN-B-04481
nie wiecej niz
5 Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zaggszczeniu 0d 30 do 70 | BN-64/8931-01
metoda I lub I wg PN-B-04481, %
6 Scieralno$é¢ w bebnie Los Angeles:
o calkowita po pelnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz 35
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® Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, nie PN-B-0671442
wigcej niz: 30

7 Nasigkliwos¢, % ( m/m ), nie wigcej niz 3 PN-B-0671418

8 Mrozoodporno$¢ ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, PN-B-0671419
% (m/m ), nie wiecej niz 5

9 Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO;, PN-B-0671428
% (1m/m ), nie wigcej niz 1

10 Wskaznik no$nosci podbudowy wie mieszanki kruszywa, PN-S-06102
%, nie mniejszy niz (przy zageszczeniu 1> 1,03): 120

2.3.3. Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wode spetniajaca wymagania PN-B-32250.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonaweca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac

si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wod¢ — mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnos$ci optymalnej,

b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania
—w miejscach trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane zageszczarki pltytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”’pkt 4

4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem

i zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

5.2.Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nie przenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nie przenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

dsgs

w ktorym :

D;s— wymiar boku oczka sita przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy [mm]
dss — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podloza [mm)].

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢é w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzglgdu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegla
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
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Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé
po zaggszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac
20cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposodb zapewniajacy osiggnigcie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada si¢ z wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzgdnych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inspektora.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej okre$lonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 . Material nadmiernie wilgotny powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie 1 napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okre§lona iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ min. 1,0.

Badanie modulu odksztalcenia podtoza wg PN-S-02205:1998 przez obciazenie ptyta polega na pomiarze
odksztalcen pionowych (osiadan) badanej warstwy podtoza pod wptywem nacisku statycznego wywieranego za
pomoca stalowej okraglej plyty. Wtérny modut odksztatcenia E, na gérnej powierzchni warstwy nie powinien by¢
mniejszy od 100MPa.

Zageszczenie warstwy podbudowy nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy wskaznik odksztatcenia liczony jako stosunek
wtornego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wigkszy od 2,2.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywal za zgoda Inspektora gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawceg robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji materiatdw. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci okre§lone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czgstotliwos¢ badan

Lp. [ Wyszczegolnienie badaf minimalna liczba badan na dziennej | maksymalna powierzchnia podbudowy
dzialce roboczej przypadajaca na jedno badanie [m?]

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotno$¢ mieszanki 2 6000

3 Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000m?

4 Badanie wiasciwos$ci kruszywa wg tablicy 1 Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

5 No$nos¢ (badanie pierwotnego i wtérnego nie mniej niz jeden raz w trzech punktach na 2000m?* powierzchni

modutu odksztalcenia)

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inspektorowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okre§lonej wedtug proby Proctora zgodnie
z PN-B-04481 z tolerancja =1%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17

6.3.4. Zaggszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggnigcia wskaznika zageszcezenia minimum 1,0.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych, wg PN-S-02205:1998.
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Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtoérnego modutu
E, do pierwotnego modutu odksztalcenia E, jest nie wickszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocen¢ wszystkich wtasciwosci okreslonych w specyfikacji. Probki powinny
by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci Inspektora.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiardow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

L.p. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czgstotliwo§¢é pomiarow
1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na km
2 Rownos¢ podtuzna W sposob ciagly planografem lub co 20m fatg na kazdym pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1km
4 Spadki poprzeczne*® 10 razy na 1km
5 Rzedne wysoko$ciowe Co 10m
6 Uksztaltowanie osi w planie™®’ Co 10m
7 Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej lecz nie rzadziej niz raz na
400m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach lecz nie rzadziej niz raz na 2000m?>
8 Nos$nos¢ podbudowy: co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 200 m i min. 2 przekroje dla
- modut odksztatcenia kazdej drogi i ulicy o dtugosci mniejszej od 200m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach glownych
hukoéw poziomych.

6.4.2. Szerokos$¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm, -5¢cm.

6.4.3. Rowno$¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne nalezy mierzy¢ tata zgodnie z BN-68/8931-04. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzyc tata.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekracza¢ 10mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, z tolerancja
+0,50%

6.4.5. Rzgdne wysokosciowe podbudowy

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac —
lcm, Ocm

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy

0O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz

+3cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubos$¢ podbudowy nie moze si¢ rozni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz £10%,

6.4.8. No$no$¢ podbudowy

Wtorny modut odksztatcenia E, na gornej powierzchni kazdej warstwy z kruszywa powinien by¢ nie mniejszy niz
100MPa. Maksymalna dopuszczalna warto$¢ wskaznika odksztatcenia 1,<2,2.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie  powierzchnie  podbudowy,  ktére  wykazuja  wigksze  odchylenia od  okreslonych|
w specyfikacji powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co najmniej 10cm,
wyrownanie i powtorne zaggszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz S5cm 1 nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie
warstwy na petng grubos$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materialu i powtorne zaggszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig glebokose,
zgodnie z decyzja Inspektora, uzupelnione nowym materiatemo odpowiednich wilasciwosciach, wyréwnane i
ponownie zaggszczone.

Roboty te wykona Wykonawca na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy
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Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora.

Koszt tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnoséci podbudowy
wynikto z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.
Cena ryczattowa wykonania robot objetych niniejsza SST obejmuje:

® prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

sprawdzenie i ewentualng naprawe oraz dogeszczenie podtoza,

zakup i dostarczenie materiatow,

opracowanie recepty,

wykonanie odcinka probnego,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,
utrzymanie podbudowy w czasie robot,

wykonanie pozostatych prac niezb¢dnych do prawidtowego wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

I. PN-B-04481
2. PN-B-06714-12

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne.

Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

Kruszywa mineralne.

Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

A

8. PN-B-06714-26

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda

bromowa

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los
Angeles

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
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18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.

PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-68/8931-04

10.2. Inne dokumenty
1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych.
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zgodnosci

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i tata
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Szczegélowa Specyfikacja Techniczna

D-05.03.05. WYKONANIE WARSTW Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ

D-05.03.05A Warstwa wigzaca z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 16 W

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru warstwy wigzacej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 16 W, uktadanej w ramach zadania pn:
Przebudowa drogi w miejscowosci Dzikowiec.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robot okreslonych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zwarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem warstwy wiazacej z
mieszanki mineralno - asfaltowej AC 16 W o grubosci Scm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Mieszanka mineralno-asfaltowa: mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

Nawierzchnia: konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw shuzacych do przejmowania i rozktadania na
podtoze obcigzen od ruchu na podioze.

Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50m) wykonany w warunkach zblizonych
do warunkow budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametréw technicznych robot.

Podloze pod warstwe asfaltowa — powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe;j.

Warstwa wigzaca: warstwa nawierzchni pomigdzy warstwa Scieralng a podbudowa.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-
00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogbélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-00.00.00.
»Wymagania ogolne” pkt 2.

Do mieszanki mineralno - asfaltowej do warstw wigzacej nawierzchni drogowych nalezy stosowaé kruszywa
i lepiszcza jakie zostaly podane w Tablicy 1, z uwzglednieniem obcigzenia ruchem.

W wypadku granulatu asfaltowego i mieszanki mineralno-asfaltowej zawierajace asfalt drogowy, oraz uzycia tego
granulatu w ilosci wigkszej niz 20 % w stosunku do masy mieszanki mineralno-asfaltowej, wymaga si¢ stosowania
zapisu w p. 8.2 (zgodnie z PN-EN 13108-1, p. 4.2.2.3 dotyczacego obliczenia penetracji lub temperatury migknienia
lepiszcza w uzyskanej mieszance wedlug PN-EN 13108-1).

2.2. Asfalt
Nalezy stosowac asfalt drogowy 35x50 wg PN-EN-12591:2002
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Tablica 2 Wymagania dla asfaltu drogowego 35x50 wg PN-EN-12591:2002 z dostosowaniem do warunkow

polskich

Lp. | Wiasciwosci Wymagania Metoda badania

1 Penetracja w 25 °C 0,Imm 35-50 PN-EN 1426 [12]

2 Temperatura migknienia °C 5058 PN-EN 1427 [13]

3 Temperatura zaptonu, nie mniej niz °C 240 PN-EN 22592 [14]

4 Zawarto$¢ sktadnikow rozpuszczalnych, nie mniej niz % m/m 99 PN-EN 12592 [15]

5 ZI-mar-m masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie % m/m 0.5 PN-EN 12607-1 [16]
wiecej niz

6 Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz % 53 PN-EN 1426 [12]

7 Temperatura migknienia po starzeniu, nie mniej niz °C 52 PN-EN 1427 [13]

8 Zawarto$¢ parafiny, nie wiecej niz % 2,2 PN-EN 12606-1 [17]

9 Xzzrost temperatury migknienia po starzeniu, nie wigcej o 3 PN-EN 1427 [13]

10 | Temperatura tamliwosci, nie wiecej niz °C -5 PN-EN 12593 [18]

2.3. Kruszywo

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Tablica 2. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego
Punkt Wrhasciwoscei kruszywa Wymagania w zaleznosci od
WT-1 kategorii ruchu
Kruszy KR1i2
wa
2008
4.1.3. Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza niz: Gc85/20
4.14. Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz wedtug kategorii: Gaons
4.1.6. Zawarto$¢ pylu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz />
4.1.8. Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-EN 933-4; kategoria nie Fbs lub Shs

WYyZsza niz:
4.1.9. Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i famanej w kruszywie Chextarowana

grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz:

4.22. Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5;

kategoria nie nizsza niz: LA»s
. grupa kruszyw A (tablica 8.1.) LA
. grupa kruszyw B (tablica 8.1.)
4.2.3. Odpornosé na polerowanie kruszywa wedhug PN-EN 1097-8, kategoria nie nizsza PSVpektarowana
niz:
43.1. Ggstos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
4.3.3. Gestos¢ nasypowa wedtug normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta
44.1. Nasigkliwos$¢ wedtug PN-EN 1097-6, zalacznik B; kategoria nie wyzsza niz: Wen0,5
4.4.5. ,,Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, wymagana kategoria: SBia
4.5.2. Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wedtug PN-EN 932-3: deklarowany przez producenta
4.5.3. Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza | mpc0,1
niz:
4.6.1. Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedlug PN- | wymagana odpornos¢
EN 1744-1p.19.1:
4.6.2. Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedlug PN-EN wymagana odpornosé
1744-1p.19.2
4.6.3. Stato$¢ objetosei kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.3; Vis

kategoria nie wyzsza niz:

Tabela 3. Wymagane wlasciwosci kruszywa drobnego lub o cigglym uziarnieniu do warstwy $cieralnej z
betonu asfaltowego

Punkt Wiasciwosci kruszywa Wymagania w zaleznosci od
WT-1 kategorii ruchu
Kruszywa KR1i2
2008
4.1.3. Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gi85
4.1.5. Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wedtug GrcNR
kategorii:
4.1.6. Zawarto$¢ pytu wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza fi6
niz:
4.1.7. Jako$¢ pylu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBr10
4.1.10. Kanciasto$¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6, rozdz. Espekiarowana
8, kategoria nie nizsza niz:
43.1. Gesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
4.5.3. Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2, | mupc0,1
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| kategoria nie wyzsza niz:

Nie nalezy stosowac¢ kruszywa z surowca skalnego melafiru.

2.4. Wypelniacz
Tabela 1. Wymagane wlasciwos$ci wypehiacza do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Punkt Wiasciwosci wypetniacza Wymagania w zaleznosci od
WT-1 kategorii ruchu
Kruszywa KR1i2
2008
5.2.1. Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10; zgodne z tablicg 24
5.2.2. Jako$¢ pytu wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBr10
5.3.1. Zawarto§¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1 %(m/m)
532 Gesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta
54.1. Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu Vasias
wedlug PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:
54.2. Przyrost temperatury migknienia wedlug PN-EN 13179-1, Aren8/25
wymagana kategoria:
5.5.1. Rozpuszczalno$¢ w wodzie wedlug PN-EN 1744-1, kategoria WSio
nie wyzsza niz:
5.5.3. Zawarto$¢ CaCO; w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN CCy
196-21, kategoria nie nizsza niz:
5.5.4. Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, K,20,K,10,K, pekiarowana
wymagana kategoria:
5.6.2. ,,Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2, wymagana BNpeiarowana
kategoria:

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagania okreslone
wWT-3.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonaweca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazac si¢
mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zaggszczanego,

walcow lekkich, $rednich i cigzkich,

walcow stalowych gladkich,

walcow ogumionych,

samochodoéw samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport materialéw

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zapisami przedstawionymi w normie PN-C-04024:1991. Transport asfaltow
drogowych moze odbywac si¢ w:

1 cysternach kolejowych,

1+ cysternach samochodowych,

1 bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora.

4.2.2. Wypeltniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami

i nadmiernym zawilgoceniem.
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4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi z przykryciem w czasie transportu
i podczas oczekiwania na roztadunek. Czas transportu od zaladunku do roztadunku nie powinien przekraczaé 2
godzin z jednoczesnym spelnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca

si¢

stosowanie

samochodow

termosow

z

podwdjnymi

$cianami

skrzyni

Wyposazonej

W system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystapieniem do robodt, w terminie uzgodnionym z Inspektorem, Wykonawca dostarczy Inspektorowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych
sktadnikéw i probki materiatow pobrane w obecnosci Inspektora do wykonania badan kontrolnych.

Tablica 3. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstw wiazacej i
wyrownawczej (projektowanie empiryczne)

e . ACl6 W
Wiasciwosé KRI1-2
Przesiew, % m/m
Wymiar sita #, mm: od do
22,4 100 -
16 90 100
11,2 65 80
8 - -
2 25 40
0,125 5 15
0,063 3,0 8,0
Minimalna zawarto$¢ lepiszcza Binss

Tablica 4 Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstw wiazacej i wyrownawczej, KR1-2 (projektowanie

empiryczne)
Wiasciwosé Warunki zageszczania wg Metoda i warunki badania Wymiar mieszanki
PN-EN 13108-20
ACl6 W
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni | C.1.2, ubijanie, 2 x 50 ud. PN-EN 12697-8, p. 4 Vininz,0
Vaxs
Wolne przestrzenie wypetnione | C.1.2, ubijanie, 2 x 50 ud. PN-EN 12697-8, p. 5 VFBoinso
lepiszczem VEB a0
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni | C.1.2, ubijanie, 2 x 50 ud. PN-EN 12697-8, p. 5 VMA inis
W mieszance mineralnej
Odpornos¢ na dziatanie wody C.1.1, ubijanie, 2 x 25 ud. PN-EN 12697-12, kondycjonowanie | ITSRs
w 40 °C z jednym cyklem
zamrazania, badanie w 15 °C

5.4. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rowne. Powierzchnia
podioza powinna by¢ sucha i czysta. Nierdwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od
9mm.

W przypadku gdy nieréwnosci podtoza sa wigksze od 9mm podloze nalezy wyrdéwnaé. Powierzchnie czotowe
kraweznikoéw, wlazéw, itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub materialem uszczelniajacym
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5.5. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +10°C
dla wykonywanej warstwy grubosci < 8cm. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na
mokrym podtozu, podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza 1 kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do

akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Rodzaj oraz zakres badan i pomiaréw

Rodzaj i zakres badan mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w WT-2, Tablica 43.
6.3.2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Tablica 6. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardéw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Lp. | Wyszczegoélnienie badan

Czgstotliwo$¢ badan
Minimalna liczba badan na dziennej dzialce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki mineralnej

2 probki

2 Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytworni

1 probka przy produkcji do 500Mg
2 probki przy produkcji ponad S00Mg

Wiasciwosci asfaltu

dla kazdej dostawy (cysterny)

Wiasciwosci wypetniacza

1 na 100Mg

Modut sztywnosci petzania

1 probka na odcinku drogi 2km

1 na 200Mg i przy kazdej zmianie

Temperatura sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

dozor ciagly

3
4
5
6 Wiasciwosci kruszywa
7
8

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe;j

przy kazdym zatadunku i w czasie wbudowywania,
W sposob ciagly

9 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej

Jw.

10 | Wihasciwosci probek mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w

wytworni

jeden raz dziennie

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w

tablicy 6 1 tablicy 7.

Tablica 7 Rodzaj i liczba badan sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Sktadnik Wiasciwosé Metoda badania Liczba badan
Kruszywo Uziarnienie PN-EN 933-1 1 na frakcje
(PN-EN 13043) Gestosé PN-EN 1097-6 1 na frakcje
. Penetracja lub temperatura
Lepiszcze micknicia PN-EN 1426 lub 1427 1
(PN-EN 12591, PN-EN 13924 i PN-EN
14023) Nawrdt sprezysty PN-EN 13398:2005 (U) 1
Wypetiacz Uziarnienie PN-EN 933-10 1
(PN-EN 13043) Gestosé PN-EN 1097-7 1
Dodatki Typ
Uziarnienie PN-EN 12697-2 1
Zawartos¢ lepiszcza PN-EN 12697-1 1
PN-EN 12697-3 lub
Granulat asfaltowy ° Penetracja odzyskanego lepiszcza II’AI‘\IZ—éSN 12697-4; plus PN-EN 1
(PN-EN 13108-8)
lub PN-EN 12697-3 lub
temperatura migknienia PN-EN 12697-4; plus 1
odzyskanego lepiszcza PN-EN 1427
Gestosc PN-EN 12697-5 1

a

minimum wymagan

- sprawdzane wlasciwosci powinny by¢ odpowiednie do procentowego dodatku; przy matym procentowym dodatku stosuje si¢

Tablica 8 Rodzaj i liczba badan mieszanek mineralno-asfaltowych

Wiasciwosé Metoda badania AC
Zawartos¢ lepiszcza (obowiazkowa) PN-EN 12697-11 -39 +
Uziarnienie (obowigzkowa) PN-EN 12697-2 +

Zawartos¢ wolnych przestrzeni tacznie z VFB i VMA przy
wymaganej zawarto$ci wolnych przestrzeni V.. <7 %
(obowigzkowa)

PN-EN 12697-8

Gestos¢ objetosciowa wg PN-EN 12697-6, metoda
B, w stanie nasyconym powierzchniowo suchym.
Gesto$¢ wg PN-EN 12697-5, metoda A, w wodzie

Wrazliwos¢ na dziatanie wody (powigzana funkcjonalnie)

PN-EN 12697-12 +

Odpornos¢ na deformacje trwate (powigzana funkcjonalnie -

PN-EN 12697-22, maty aparat, metoda B w

drogi), dotyczy betonu asfaltowego zaprojektowanego do . . +
maksymalnego obcigzenia osi ponizej 13 t powielrzu, przy wymaganej temperaturze

Odpornos¢ na deformacje trwate (powigzana funkcjonalnie — PN-EN 12697-34 .
lotniska)

Sztywnos¢ (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 +
Zmeczenie (funkcjonalna) do nawierzchni zaprojektowanych PN-EN 12697-24:2004, zatacznik D i
wg kryterium opartym na czteropunktowym zginaniu

Odpornos¢ na paliwo (powigzana funkcjonalnie- lotniska) PN-EN 12697-43 +
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Wiasciwosé Metoda badania AC
Odpornos¢ na srodki odladzajace (powiazana funkcjonalnie- PN-EN 12697-41 +
lotniska)

6.3.3. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Badanie sktadu i uziarnienia mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy prowadzi¢ wg PN-EN 12697-1 i PN-EN 12697-
2. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancja okreslong w tablicy 6. Dopuszcza si¢
wykonanie badan innymi rdwnowaznymi metodami.

6.3.4. Badanie wtasciwosci asfaltu

Z lepiszcza nalezy pobra¢ probke srednig sktadajaca si¢ z 3 probek czgsciowych po 2 kg. Z tego jedng probke
czgéciowy nalezy podda¢ badaniom.

Dla kazdej partii nalezy okresli¢ penetracje i temperatur¢ migknienia asfaltu.

6.3.5. Badanie wtasciwo$ci wypelniacza

Na kazde 100Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotno$¢ wypetniacza.

6.3.6. Badanie wlasciwosci kruszywa

Z kruszywa nalezy pobrac i zbada¢ $rednie probki. Wielko$¢ pobranej $redniej probki nie moze by¢ mniejsza niz:
— wypelniacz 2 kg

— kruszywa o uziarnieniu do 8§ mm S5kg

— kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm 15 kg

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.

6.3.7. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjne;j.

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i
odczytaniu temperatury.

Doktadno$¢  pomiaru  +2°C.  Temperatura powinna by¢é zgodna z  wymaganiami podanymi
w recepcie laboratoryjne;j.

6.3.9. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu
w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.10. Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych metoda Marshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwoS$ci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica
8.

Tablica 8. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiar6w

1 Rownos¢ podtuzna warstwy tatag co 10m

2 Réwnos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co S5m

3 Spadki poprzeczne warstwy 1 raz na 100m

4 Rzedne wysokosciowe warstwy pomiar rzgdnych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz usytuowania osi
wedhug

5 Uksztattowanie osi w planie dokumentacji budowy

6 Wyglad warstwy ocena ciggla

6.4.2. Szerokos$¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z tolerancja
+5cm. Szerokos¢ warstwy asfaltowej nizej polozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej
konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubo$¢é warstwy na niej potozonej, nie
mniej jednak niz Scm.

6.4.3. Rowno$¢ warstwy

Nieréwnos$ci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny by¢
wigksze od 6mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny byé zgodne z
dokumentacja projektowa, z tolerancja * 0,5%.

6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe
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Rzgdne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne 2z Dokumentacja Projektowa, z tolerancja
+ lem.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z Dokumentacja Projektowa, z tolerancja +5cm.

6.4.7. Grubos¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektows, z tolerancja £10%.

6.4.8. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwy bez opornikéw powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konieczno$¢ obcigcia pokryte
asfaltem.

6.4.9. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksturg, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych sie¢ i spekanych.

6.4.10. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zaggszczenie 1 wolna przestrzen w  warstwie powinny by¢ zgodne =z wymaganiami ustalonymi
w SST i recepcie laboratoryjne;.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6 oraz zgodnie z WT-2 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.

Cena ryczattowa wykonania warstwy wigzacej z betonu asfaltowego obejmuje:

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

b) oznakowanie robot,

) dostarczenie materiatow,

d) wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j i jej transport na miejsce wbudowania,

e) posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,

f) roztozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

g) obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

h) przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
i) wykonanie pozostatych prac niezbednych do prawidlowego wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka
2.PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
3.PN-EN-12591:2002 Asfalty i produkty asfaltowe. Bitumy do uktadania. Specyfikacja —
z dostosowaniem do warunkéw polskich
4 PN-B-11115:1998  Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzchni
drogowych

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
Wymagania techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
publicznych. WT-1 Kruszywa 2010

Wymagania techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010
Wymagania techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009
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D-05.03.05B Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej AC 11 S

1. WSTEP

1.1. Przedmiot (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11 S w ramach
zadania pn: Przebudowa drogi w miejscowosci Dzikowiec.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robot okreslonych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego AC 11 S grubosci 416 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Mieszanka mineralno-asfaltowa: mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

Nawierzchnia: konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw shuzacych do przejmowania i rozktadania na
podtoze obcigzen od ruchu na podioze.

Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50m) wykonany

w warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzgtu

i uzyskiwanych parametréw technicznych robét.

Podloze pod warstwe asfaltowa — powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy

z mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Warstwa S$cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikoéw
atmosferycznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”, pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialéw

Warunki ogdlne stosowania materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST
D-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”, pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow
Do betonu asfaltowego w warstwie $cieralnej wedtug charakterystyki podanej w pkt 2.2. nalezy stosowaé materiaty

wedtug tablicy 1.

Tablica 1. Materialy do betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej

Materiat Kategoria ruchu
KR1-4
Wymiar gérnego sita mieszanki mineralnej D, I1dlaAC11S
mm 8dlaACS8S
Maksymalna wielkos¢ kawatkow granulatu Punkt 7.4 WT-2-2010
asfaltowego U, mm
Lepiszcza asfaltowe 50/70
Kruszywa mineralne Tablice 12-25 wedlug WT -1 Kruszywa — 2010
2.3. Asfalt

Do wytworzenia betonu asfaltowego w warstwie $cieralnej nalezy stosowa¢ asfalt drogowy 50/70. Asfalt drogowy
50/70 powinien spetnia¢ wymagania podstawowe podane w tablicy 2 niniejszej ST.

Tablica 2. Wymagane wlasciwosci asfaltu drogowego 50/70 o penetracji od 20x0,1 mm do 330%0,1mm wedtug PN-
EN-12591:2002 z dostosowaniem do warunkow polskich

Lp. | Wiasciwosci | Metoda badania | 50/70

Wiasciwosci obligatoryjne

1 Penetracja w 25°C [0,1 mm] PN-EN 1426 5070

2 Temperatura migknienia [°C] PN-EN 1427 46+54

3 Temperatura zaptonu, nie mniej niz [°C] PN-EN 22592 230

4 Zawarto$¢ sktadnikow rozpuszczalnych, nie mniej niz [% m/m] PN-EN 12592 99

5 Zawartos¢ sktadnikow po starzeniu (ubytek lub przyrost), PN-EN 12607-1 0,5
nie mniej niz [% m/m]

6 Pozostala penetracja po starzeniu, nie mniej niz [%] PN-EN 1426 50
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7 | Temperatura micknienia po starzeniu, nie mniej niz [°C] | PN-EN 1427 | 48

Wiasciwosci specjalne krajowe

8 Zawartos¢ parafiny, nie wiecej niz [%] PN-EN 12606-1 2,2

9 Wzrost temperatury migknienia po starzeniu, nie wiecej niz [°C] PN-EN 1427 9

10 Temperatura tamliwosci, nie wigcej niz [°C] PN-EN 12593 -8
2.4. Wypelniacz

Tablica 3. Wymagane wlasciwosci wypeltniacza do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Punkt Wiasciwosci wypetniacza Wymagania w zalezno$ci od
WT-1 kategorii ruchu
Kruszywa KR1i2 KR31i4
2008
5.2.1. Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10; zgodne z tablicg 24 WT-1
5.2.2. Jako$¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBr10
5.3.1. Zawarto$¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1 %(m/m)
532 Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta
54.1. Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu wedtug PN- Vasias
EN 1097-4, wymagana kategoria:
5.4.2. Przyrost temperatury migknienia wedlug PN-EN 13179-1, wymagana Arss8/25
kategoria:
5.5.1. Rozpuszczalno$é w wodzie wedlug PN-EN 1744-1, kategoria nie wyzsza | WS,
niz:
5.53. Zawarto$¢ CaCO; w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196-21, CCy
kategoria nie nizsza niz:
5.5.4. Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, wymagana K,20,K,10,K, pekiarowana
kategoria:
5.6.2. ,,Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BNpetarowana
2.5. Kruszywo
Tablica 4. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
Punkt Wriasciwosci kruszywa Wymagania w zalezno$ci od
WT-1 kategorii ruchu
Kruszywa KR1i2 KR3i4
2008
4.1.3. Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza niz: Gc85/20 G90/15
4.14. Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz wedtug Gaonis Gosiis
kategorii:
4.1.6. Zawartos$¢ pylu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz f>
4.1.8. Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-EN 933-4; FIslub Shs FIlub Shy
kategoria nie wyzsza niz:
4.1.9. Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i Cheldarowana Cosn
tamanej w kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie
nizsza niz:
4.2.2. Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN 1097-
2, rozdziat 5; kategoria nie nizsza niz:
e grupa kruszyw A (tablica 8.1.) LA>s LA>s
»  grupa kruszyw B (tablica 8.1.) LA LAy
4.2.3. Odpornos¢ na polerowanie kruszywa wedtug PN-EN 1097-8, PSVbextarowana PSVsy
kategoria nie nizsza niz:
4.3.1. Gesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
4.3.3. Ggestos¢ nasypowa wedhug normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta
44.1. Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, zalacznik B; kategoria nie Wen0,5
WYyZsza niz:
4.4.5. ~Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, wymagana SBia
kategoria:
4.5.2. Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wedtug PN-EN | deklarowany przez producenta
932-3:
4.5.3. Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.14.2; mypc0,1
kategoria nie wyzsza niz:
4.6.1. Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego wymagana odpornos¢
powietrzem wedlug PN-EN 1744-1 p.19.1:
4.6.2. Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem | wymagana odpornosé
wedlug PN-EN 1744-1 p.19.2
4.6.3. Statos¢ objetosei kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug PN-EN Vis
1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz:
Tablica 5. Wymagane wlasciwosci kruszywa drobnego lub o cigglym uziarnieniu do warstwy $cieralnej z

betonu asfaltowego

| Punkt

| Wtasciwosci kruszywa

| Wymagania w zaleznos$ci od
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WT-1 kategorii ruchu
Kruszywa KR1i2 KR3i4
2008
4.1.3. Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gr85
4.1.5. Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wedtug G1cNR Grc20
kategorii:
4.1.6. Zawarto$¢ pytu wedtlug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza fis
niz:
4.1.7. Jako$¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBr10
4.1.10. Kanciasto$¢ kruszywa drobnego wedlug PN-EN 933-6, rozdz. Ecspektarowana Ec30
8, kategoria nie nizsza niz:
4.3.1. Gestos¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
4.5.3. Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2, mipc0,1
kategoria nie wyzsza niz:

2.6. Emulsja asfaltowa
Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelniajace wymagania okreslone
w WT-3 Emulsje asfaltowe 2009.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Jak dla warstwy wigzace;j.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Jak dla warstwy wigzace;j.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Jak dla warstwy wiazace;j.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét.
Jak dla warstwy wigzace;j.

5.2. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty
Jak dla warstwy wigzace;j.

Uziarnienie kruszywa tamanego, uzytego do wytworzenia betonu asfaltowego AC 11 S na warstwe $cieralng
powinno si¢ miesci¢ w granicach przedstawionych w tablicy 6.

Tablica 6. Rze¢dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

. Przesiew, [%(m/m)]
Wiasciwosci KR 12 KR 3-4
Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 100 - 100 -
11,2 90 100 90 100
8 70 90 70 85
5,6 - - - -
2 45 60 45 55
0,125 8 22 8 22
0,063 6,0 12,0 6,0 12
Zawarto$¢ lepiszcza Binine.4 Bhnine.2

Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane
w tablicy 7.
Tablica 7. Wymagane wlasciwos$ci betonu asfaltowego AC 11 S 1 AC 8 S do warstwy $cieralnej

. Warunki zaggszczania wg PN- . . . Kategoria ruchu
Wrhasciwosé EN 13108-20 Metoda i warunki badania
B KR 1-2 KR 3-4
Zawarto§¢ wolnych przestrzeni |C.1.2, ubijanie, 2 x 50 ud. PN-EN 12697-8, p. 4 Z"””’-” Z”‘”’“’
max3 max4.
Wolne przestrzenie wypetnione | ; ) piianie 2 x 50 ud. PN-EN 12697-8, p. 5 VEBuinrs -
lepiszczem VEBuxso
Zawartos¢ wolnych przestrzent | | 5\ piianie 2 x 50 ud. PN-EN 12697-8, p. 5 VMAoinrs ;
‘W mieszance mmeralnej
Odpornos¢ na deformacje C.1.20, watowanie, PN-EN 12697-22, metoda Bw |- WTS iiro 30
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powietrzu, PN-EN 13108-20,

D.1.6,60°C,10 000 cykli PRD s

trwate Pog-Pioo

PN-EN 12697-12,
kondycjonowanie w 40 °C z
jednym cyklem zamrazania,
badanie w 15 °C

Odpornos¢ na dziatanie wody |C.1.1, ubijanie, 2 x 25 ud. ITSRy ITSRy

5.3. Przygotowanie podloza
Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rowne, bez kolein.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

5.4. Polaczenie miedzywarstwowe
Przed utozeniem warstwy $cieralnej, warstwy nizej lezace beda oczyszczone i skropione emulsja asfaltowg zgodnie
z SST D-04.03.01.

5.5. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu doby byta nie
nizsza od +10°C. Nie dopuszcza si¢ uktadania podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16m/s).

5.6. Zardb prébny

Wykonaweca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiazany do
przeprowadzenia w obecnos$ci Inspektora kontrolnej produkcji w postaci zarobu prébnego.

Sprawdzenie zawarto$ci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcje.

Tolerancje zawarto$ci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzglgedem sktadu zaprojektowanego powinny
by¢ zawarte w granicach podanych w tablicy 8.

Tablica 8. Odchylenia stosowane w ocenie zgodno$ci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej z projektem

Pojedyncze probki Dozwolone odchylenie $rednie
. . Odchylenia od zatozonego sktadu, % od wartosci zatozonej

Przechodzi przez sito

D -9+ 45 +5

D/2 lub sito charakterystyczne kruszywa grubego +9 +4

2 mm +7 +3

Sito charakterystyczne kruszywa drobnego +5 +2

0,063 mm +3 +2

Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza +0,6 +0,3

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki z asfaltem
50/70 —od 135°C + 165°C.

Przed ulozeniem warstwy $cieralnej nalezy przyklei¢ bitumiczng tasme uszczelniajaca do kraweznikéw, Sciekow,
wpustow, studni i innych elementéw majacych kontakt z warstwg Scieralng.

Zaggszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ zgodnie ze schematem przejs¢ walca ustalonym na odcinku
probnym. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 125°C
z asfaltem 50/70. Zageszczanie mieszanki nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku Srodkowi. Wskaznik
zaggszczenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 7.

Ztacza w warstwie powinny by¢é wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Ziacza
w  konstrukcji  wielowarstwowej  powinny  by¢é  przesunigte  wzgledem  siebie co  najmniej
0 15cm. Ziacza powinny by¢ calkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 5.

6.2. Badania przed przystapieniem do robo6t

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza, wypelniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorwi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Rodzaj i zakres badan mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w WT-2, Tablica 43.
6.3.2. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wedtug

PN-S-04001. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancja okreslong w tablicy 5.

6.3.3. Badanie wtasciwosci asfaltu
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Z lepiszcza nalezy pobra¢ probke $rednia sktadajaca si¢ z 3 probek czesciowych po 2 kg. Z tego jedna probke
czgéciowy nalezy podda¢ badaniom.

Dla kazdej partii nalezy okresli¢ penetracj¢ i temperatur¢ migknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie wlasciwos$ci wypetniacza

Na kazde 100Mg zuzytego wypehiacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnos¢ wypetniacza.

6.3.5. Badanie wlasciwosci kruszywa

Z kruszywa nalezy pobra¢ i zbada¢ $rednie probki. Wielko$¢ pobranej $redniej probki nie moze by¢ mniejsza niz:
— wypetniacz 2 kg

— kruszywa o uziarnieniu do 8 mm S5kg

— kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm 15 kg

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klasg i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikoéw mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.

Doktadno$¢ pomiaru £2°C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.7. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkc;ji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.8. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zaggszczonych metoda Marshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlas§ciwoSci warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
6.4.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego podano w tablicy
6.

Tablica 6. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanej warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego.

Lp. | Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan

1. Szeroko$¢ warstwy 1 raz na 100m

2. Rownos¢ podtuzna warstwy tatg co 10m

3. Rownos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co Sm

4. Spadki poprzeczne warstwy 1 raz na odcinku drogi o dtugosci 100m

5. Rzgdne wysoko$ciowe warstwy pomiar rzgdnych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz usytuowania
osi wedhug

6. Uksztattowanie osi w planie dokumentacji budowy

7. Grubo$¢ wykonywanej warstwy 2 probki z kazdego pasa z dziennej dziatki roboczej

8. Ztacza poprzeczne i podtuzne cala dtugo$¢ ztacza

9. Krawedz, obramowanie warstwy cata dlugosc

10. | Wyglad warstwy ocena ciaggla

11. | Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa z dziennej dziatki roboczej

12. | Wolna przestrzen warstwy Jw.

6.4.2. Szeroko$¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ nie mniejsza od szerokos$ci zaprojektowanej i nie
wigksza od niej niz Scm.

6.4.3. ROwnos$¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego mierzone wedhug

BN-68/8931-04 nie powinny by¢ wigksze niz 9mm dla drég klasy L.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne
z Dokumentacja Projektowa, z tolerancjg * 0,5%.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysoko$ciowe warstwy Scieralnej powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa,

z tolerancja *lcm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy $cieralnej w planie powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa, z tolerancja Scm.

6.4.7. Grubos$¢ warstwy

Grubo$¢ rzeczywista utozonej warstwy po zaggszczeniu powinna by¢ nie mniejsza od grubos$ci zatozonej, z
tolerancja +10%.

6.4.8. Ztacza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle Iub prostopadle do osi.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy
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Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawac

3-5mm ponad ich powierzchnig. Warstwy bez opornikéw powinny by¢ rowno obcigte lub wyprofilowane oraz
pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksturg, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych sig i spekanych.

6.4.11. Zaggszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zaggeszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie
laboratoryjne;.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania og6élne”, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1m* (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S
grubosci 4cm lub 5 cm.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt.6 oraz zgodnie z WT-2 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
Cena ryczattowa wykonania warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup i dostarczenie materialow,

opracowanie recepty laboratoryjne;j,

wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Inspektora recepty laboratoryjnej,
transport mieszanki do miejsca wbudowania,

przyklejenie bitumicznej tasmy uszczelniajacej do kraweznikdw, sciekow, wpustow, studni

i innych elementéw stykajacych si¢ z warstwg $cieralng,

obcigcie i posmarowanie krawedzi,

mechaniczne roztozenie mieszanki zgodnie z zaprojektowang gruboscia, niweleta

i spadkami poprzecznymi oraz jej zaggszczenie,

ewentualne doszczelnienie bitumiczng masg zalewowa miejsc, gdzie stwierdzone bgda nieszczelno$ci na styku
z kraweznikami, $ciekami, wpustami i innymi elementami,

przeprowadzenie niezbgdnych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w SST,

wykonanie pozostatych prac niezbednych do prawidtowego wykonania robot.

VVVYVYVYV

VV VY VYV

10. INNE DOKUMENTY
Jak dla warstwy wigzace;j.
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Szczegélowe specyfikacje techniczne

D — 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z ustawieniem krawg¢znikow betonowych na tawach betonowych z oporem w ramach
zadania pn.: Przebudowa drogi w miejscowosci Dzikowiec.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem
kraweznikow:

—betonowych 15x30x100 na tawie betonowej z oporem C12/15

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:

—krawezniki betonowe,

—piasek na podsypke i do zapraw,

—cement do podsypki i zapraw,

—-woda,

—materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1. Typy

W zaleznoSci od przeznaczenia rozroznia si¢ nast¢pujace typy kraweznikéw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2. Rodzaje

W zalezno$ci od ksztattu przekroju poprzecznego rozroznia si¢ nastepujace rodzaje kraweznikow betonowych:
—prostokatne Scigte - rodzaj ,,a”,
—prostokatne - rodzaj ,,b”.

2.3.3. Odmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji kraweznikow betonowych, rozréznia si¢ odmiany:
- kraweznik betonowy jednowarstwowy,
- kraweznik betonowy dwuwarstwowy.
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2.3.4. Gatunki

W zalezno$ci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli si¢ na:
—gatunek 1 - G1,
—gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b), jednowarstwowego (1) o
wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztalt i wymiary

Ksztatt kraweznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicyl.
Wymiary kraweznikow betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow

:

Tablica 1. Wymiary kraweznikdéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikow, cm
kraweznika | kraweznika || b h c d r
20 30 min. 3 min. 12
u a 100 15 max. 7 max. 15 1o
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25
Tablica 2. Dopuszczalne odchyltki wymiaréw kraweznikéw betonowych
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 4 8 © 12
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b, h 43 ©3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawgznikow betonowych powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna wielkos¢ wad
Rodzaj wad i uszkodzen 1 uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2

Wkigstos¢ lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikow w mm 2 3
Szczerby . ograniczaj acych powierzchnie gorne niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne), mm
krawedzi i narozy
ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
- liczba max 2 2
- dlugo$¢, mm, max 20 40
- gleboko$¢, mm, max 6 10

2.4.3. Skladowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedlug typow,
rodzajow, odmian, gatunkéw 1 wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢ kraweznika.

2.4.4. Beton i jego skladniki

2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikéw
Do produkcji kraweznikow nalezy stosowac¢ beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku
wykonywania kraw¢znikow dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kraweznikow powinna by¢ wykonana z
betonu klasy B 30.
Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowac sig:
—nasigkliwoscig, ponizej 4%,
—$cieralnos$cig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
—mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscia, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg PN-B-19701
[10]. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.4.4.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
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Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej
niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na lawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:
elawy betonowej - beton klasy B 15, wg PN-B-06250 [2], ktorego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom
punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-
74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu:

—betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
—wibratoréw ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna
warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywaé¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mas¢ zalewowa nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywaé si¢ w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglgdnieniem W
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej
metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

74



Przebudowa drogi w miejscowosci Dzikowiec

5.3.1. Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowaé
szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien by¢é wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251 [3], przy czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatto (odleglo$é gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych
(np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm.

Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu krawegznika obsypana piaskiem,
zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.4. Wypeknianie spoin

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szerokos$ci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow zaprawa cementowo-
piaskowa stosuje si¢ wytacznie do krawegznikéw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wplywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy
zalewaé co 50 m bitumiczng masa zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow przeznaczonych do ustawienia
kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dhugosci i glgbokoéci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach
elementow wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadno$cia do
1 mm.

6.2.2. Badania pozostalych materialéw
Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowaé
wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod lawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi ¢ 2 cm. Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ ¢ 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiarOw wynosza:
- dla wysokosci < 10% wysokosci projektowanej,
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- dla szerokosci 4 10% szeroko$ci projektowane;.
¢) Roéwnosé gornej powierzchni taw.
Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej taty.
Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przylozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm.
d) Zaggszczenie taw.
Zageszczenie law bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ ¢ 2 cm na kazde 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzaé:

—dopuszczalne odchylenia linii kraw¢znikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi 4 1 cm na kazde 100
m ustawionego kraweznika,

—dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi ¢ 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

—rownos$¢ goérnej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomigdzy gorng powierzchnig kraweznika i przylozona tata
nie moze przekracza¢ 1 cm,

—doktadno$¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetlione catkowicie na peing
glebokose.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Insp.N., jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—wykonanie koryta pod tawe,

—wykonanie lawy,

—wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—dostarczenie materialdéw na miejsce wbudowania,
—wykonanie koryta pod tawe,

—ew. wykonanie szalunku,

—wykonanie lawy,

—wykonanie podsypki,

—ustawienie kraweznikow na podsypce cementowo-piaskowej
—wypehienie spoin kraweznikow zaprawa,

—ew. zalanie spoin masg zalewowa,
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—zasypanie zewnetrznej §ciany kraweznika gruntem i ubicie,
—przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
I. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdbw 1 torowisk tramwajowych. Wspolne
wymagania i badania
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza chodnikowe
16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
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Szczegélowe specyfikacje techniczne
D — 05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach zadania pn.: Przebudowa_

drogi w miejscowosci Dzikowiec.
1.2. ZaKkres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni chodnikéw i ciggdw jezdnych.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty techniczne;.

2.2.2. Dopuszczalne odchytki wymiarow nominalnych deklarowanych przez producenta - PN-EN-1338:2005

Dopuszczalne odchylki
Grubos¢ kostki Dhugosé Szerokos¢ Grubosé
mm mm mm mm
<100 +2 +2 +3
> 100 +3 +3 +4
Roéznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢ <3 mm.

Odchylki ptaskosci i pofalowania

(jesli maksymalne wymiary kostki przekraczaja 300 mm)

Dhugo$¢ pomiarowa Maksymalna wypukto$é Maksymalna wklestosé
mm mm mm
300 1,5 1,0
400 2,0 1,5

2.2.3. Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

1) Odporno$¢ na zamrazanie/odmrazanie z udziatem soli odladzajacych

Klasa Znakowanie

Ubytek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania kg/m?
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Warto$¢ srednia < 1,0
przy czym zaden pojedynczy wynik > 1,5

2) Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu

Wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozciaganie przy roztupywaniu 7 nie powinna by¢ mniejsza niz 3,6
MPa.
Zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywa¢ obcigZenia niszczacego
mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania.

3) Trwalos¢ (ze wzgledu na wytrzymatosc)

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane dziataniu normalnych warunkéw zewnetrznych
zachowuja zadowalajaca trwalo$¢ (wytrzymato§¢) pod warunkiem spelnienia wymagan wytrzymato$ci na
rozcigganie przy roztupywaniu i poddawaniu normalnej konserwacji.

4) Odpornos¢ na $cieranie

Wymaganie

Klasa Oznaczenie | Pomiar wykonany wg zat. G Pomiar wykonany wg zal H
normy (na szerokiej tarczy .
. . normy (na tarczy Bohmego)
$ciernej)

3 H <23 mm <20000 mm?*/5000 mm?

5) Odporno$¢ na poslizg/poslizgnigcie

Betonowe kostki brukowe wykazuja zadowalajaca odporno$é na poslizg/poslizgniecie pod warunkiem, ze ich gérna
powierzchnia nie byla szlifowana i/lub polerowana w celu uzyskania bardzo gtadkiej powierzchni.

Jezeli wyjatkowo wymagane jest podanie wartosci odpornosci na poslizg/poslizgnigcie, to nalezy zastosowaé
metode badania opisang w zalgczniku I normy i zadeklarowa¢ warto§¢ minimalng odporno$ci na
poslizg/poslizgnigcie.

2.2.4 Aspekty wizualne
2.2.4.1. Wyglad

Goérna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zatgcznikiem J normy PN-EN-1338:2005
[1], nie powinna wykazywaé wad, takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z zatacznikiem J normy PN-EN-1338:2005
[1], nie dopuszcza si¢ wystgpowania rozwarstwienia (rozdzielenia) migdzy warstwami.

(Uwaga: Ewentualne wykwity nie maja szkodliwego wplywu na wiasciwosci uzytkowe kostek brukowych i nie sa
uwazane za istotne).

2.2.4.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢ opisana
przez producenta. Je$li nie ma znaczacych réznic w teksturze, zgodno$¢ elementéw ocenianych zgodnie z
zalgcznikiem J normy PN-EN-1338:2005 [1], powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczonymi
przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

(Uwaga: Roznice w jednolitosci tekstury kostek brukowych, ktére moga by¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wlasciwos$ciach surowcow i przez zmian¢ warunkéw twardnienia, nie s uwazane za istotne).

2.2.4.3. Zabarwienie

W zaleznosci od producenta, barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element.

Jesli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodno$¢ elementéw ocenianych zgodnie z zatacznikiem J normy
PN-EN-1338:2005 [1], powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i
zatwierdzonymi przez odbiorce.

(Uwaga: Roznice w jednolitosci zabarwienia kostek brukowych, ktéore moga by¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami wlasciwosci surowcow lub przez zmian¢ warunkéw twardnienia, nie sa uwazane za istotne).

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
,»,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze.
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2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm. Uziarnienie
kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadac
wymaganiom odpowiednich norm.

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikdéw, zgodnie z recepta
laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigkszg wytrzymato§é, mniejsza nasigkliwos$¢ i
wicksza odporno$¢ na niskie temperatury i dzialanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate
zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ r¢cznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne
urzadzenia ukladajace. Urzadzenie sklada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, shuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia. Urzadzenie to, po skoficzonym uktadaniu kostek,
mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zaggszczenia
nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z oslong z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania podsypki z piasku
mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 R, kostki przewozone s3 na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina ta§ma
stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna rowniez przewozic¢
samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robo6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Koryto

Koryto pod chodnik wykonane w podlozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane zgod-
nie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-
02.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta pod chodnik nie
moze by¢ mniejszy od 1,0 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podbudowa

Podbudowe nalezy wykonac zgodne z SST D-04.04.02. “Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha-
nicznie”.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawezniki uliczne betonowe lub
inne typy kraweznikow, oporniki, obrzeza zgodne z dokumentacja lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Grubos$¢ podsypki cementowo - piaskowe]j po zaggszczeniu powinna zawieraC si¢ w granicach 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.
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5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera. Kostke uktada si¢ na
podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zaggszczeniu. Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$é
powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni. Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do
zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy
uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta
wynikow biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6
probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2 i
2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacja i odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:

pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidtowos$ci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) 1 kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierownosci podtuzne

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekraczaé¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ + 1 cm.
6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 5 cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 cm.
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6.5. Czestotliwos¢ pomiaréw

Czgstotliwo$¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy
na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie
tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedhug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
przygotowanie podtoza,
wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,
wykonanie tawy pod krawezniki, obrzeza.
Zasady ich odbioru sg okreslone w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
eprace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e®oznakowanie robot,

eprzygotowanie podtoza, podbudowy,

edostarczenie materiatow,

e wykonanie podsypki,

eulozenie 1 ubicie kostki,

ewypekienie spoin,

ercgulacja wysokosciowa pokryw urzadzen infrastruktury

eprzeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1.  PN-EN-1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan
PN-EN-1338:2005/AC 2007
2. PN-EN-206-1:2003 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢
3. PN-EN-196 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.
5. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnoéci nawierzchni planografem i tatg
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Szczegélowa Specyfikacja Techniczna

D-06.03.01. UZUPEXNIENIE POBOCZY KRUSZYWEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej (SST) sa wymagania dotyczace  wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z uzupelnianiem poboczy gruntowych kruszywem w ramach zadania pn.: Przebudowa.
drogi w miejscowosci Dzikowiec.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w  niniejszej  specyfikacji  dotyczg zasad prowadzenia robdt  zwigzanych
z wypelnieniem poboczy kruszywem o CBR> 20% (naturalnym lub mieszanka kruszywa naturalnego z kruszywem
tamanym) o §r. gr. 20cm. Do dolnych warstw pobocza mozna zastosowaé material pochodzacy z korytowania drogi.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe — cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania
ogo6lne” pkt. 2

2.2 Rodzaje materialéw

Do uzupehienia poboczy oraz do wypehienia pasa rozdziatu nalezy uzy¢ kruszywa naturalnego spetniajacego
wymagania : WP> 35%, Hi,< 1m, U>5%, I,m >2%, oraz dodatkowo warunek no$nosci CBR> 20%.

W przypadku problemow z uzyskaniem wymaganego warunku CBR> 20% nalezy zastosowac¢ mieszankg kruszywa
naturalnego i kruszywa tamanego.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2.Sprzet do uzupekiania poboczy i pasa rozdziatu.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt okre§lonych w niniejszej specyfikacji powinien wykazaé si¢
mozliwo$cia korzystania z nastepujacego sprzetu :

a) tadowarek czotowych,
b) walcow,
) plytowych zageszczarek wibracyjnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.4

4.2. Transport materialéw

Przy wykonywaniu robdt okreslonych w niniejszej specyfikacji technicznej mozna korzystaé
z dowolnych $rodkéw transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2 Uzupeianie poboczy i pasa rozdzialu

Strefe¢ pobocza przy nawierzchni jezdni nalezy uzupeli¢ w dwoch warstwach. Uzupehienie poboczy nalezy
wypehi¢ gruntem nasypowym jak dla goérnej warstwy nasypéw o CBR> 20%. Przed rozpoczeciem robot
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspktorowi do akceptacji sktad kruszywa.
Zaggszczenie ulozonych warstw materiatlu uzupetniajacego nalezy prowadzi¢ od krawedzi poboczy. Wskaznik
zaggszczenia materiatu uzupehnienia poboczy i pasa rozdziatu nie powinien by¢ mniejszy niz 1,0.

Rodzaj sprzgtu do zaggszczania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora. Zageszczona powierzchnia powinna by¢
réwna , posiadaé spadek poprzeczny zgodny z zalozonym w Dokumentacji Projektowej, oraz nie posiadac¢ §ladow
po przejéciu walcow lub zageszczarek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robo6t
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 6

6.3. Pomiar zageszczenia i cech geometrycznych uzupelnianych poboczy i pasa rozdziatlu
Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiardow po zakonczeniu robét podano w tablicy 2.

Tablica 1. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaré6w Scinanych lub uzupetnianych poboczy

Lp Wyszezegdlnienie Minimalna .cze;,stotliwoéé
pomiarow
1 [ Spadki poprzeczne 2 razy na 100m
2 | Rownos¢ podluzna co 50m
3 | R6wnos¢ poprzeczna co 50m
4 | Zaggszczenie co 100m

6.3.1.Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy i pasa rozdzialu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, z tolerancja 1%

6.3.2.R6wnos¢ poboczy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ tata 4-metrowg wedlug BN-68/8931-04. Maksymalny prze§wit
pod tata nie moze przekracza¢ 15mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”, pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”, pkt. 9

Cena ryczattowa umocnionego pobocza obejmuje:

a) zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow, przemieszczenie gruntu z korytowania w miejsce
wbudowania,

b) koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkcji,

¢) roboty pomiarowe i przygotowawcze,

d) oznakowanie robot,

e) ewentualne $ciecie pobocza,
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f) wyprofilowanie i zaggszczenie strefy pobocza gruntowego i pasa rozdziatu,
g) przygotowanie i dostarczenie kruszywa,

h) wbudowanie kruszywa z wyrownaniem do wymaganego profilu,

1) zaggszczenie,

J) pielegnacja,

k) przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST,

1) uporzadkowanie terenu robot,

1) wykonanie pozostatych prac niezbednych do prawidlowego wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

3.BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

4. PN-S-02205:98  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne materialy
— 5. Drogowe roboty ziemne, Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski.

— 6. Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych. GDDP Warszawa 1998
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Szczegélowa Specyfikacja Techniczna

D-06.04.01. OCZYSZCZENIE ROWOW Z NAMULU

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z oczyszczeniem rowow z namutu.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna zostala opracowana na podstawie Ogdlnych Specyfikacji Technicznych, stanowi podstawe
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot drogowych zwigzanych z realizacja

zadania pn.: Przebudowa drogi w miejscowosci Dzikowiec.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy odmuleniu i poglebieniu rowow i obejmuja:
a. odmulenie i poglgbienie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp istniejacych ciekéw wodnych w pasie drogowym.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1.0goblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 3.

3.2.Sprzet do wykonania oczyszczenia rowu

Roboty konserwacyjne rowu nalezy wykonac¢ recznie lub przy uzyciu nast¢pujacego sprzgtu zaakceptowanego przez
Inspektora:

- koparka podsigbierna

- rowniarka samojezdna

- drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt.4.

4.2. SrodKi transportu
Do wywiezienia zebranych zanieczyszczen Wykonawca uzyje dowolnych $rodkéw transportowych spetniajacych
wymagania okre§lone w pkt.4.1. Miejsce wywozu zanieczyszczen Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0golne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania wykonania robot podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt.5.

5.2. Poglebienie i wyprofilowanie dna i skarp rowu.
Poglebienie rowu i wyprofilowanie dna i skarp nalezy wykona¢ mechanicznie lub rgcznie.
Row powinien mie¢ przebieg w linii prostej, a jego ksztalt powinien by¢ zblizony do trapezu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-00.00.00 .Wymagania og6lne" pkt.6.
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6.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robdt nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ poglebienia rowow wraz z wyprofilowaniem dna i skarp
oraz zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.

7. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg odmulenia i pogl¢bienia rowoéw z wyprofilowaniem dna i skarp jest 1 m (matr).

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt.S8.

8.2.0dbidr oczyszczenia urzadzen odwadniajacych
Odbioér dokonuje Inspektor na podstawie pomiaréw i oceny wizualnej wykonanych robot. Odbidr robdt nastgpuje
zgodnie z zasadami odbioru okreslonymi w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-00.00.00 Wymagania ogoélne" pkt. 9.
Cena jednostki obmiarowej (1m) obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- poglebienie rowu i wyprofilowanie dna i skarp,

- zebranie i wywo0z zanieczyszczen,

- kontrole i pomiary.
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