
warstwa wiążąca beton asfaltowy AC 16 W gr. 5 cm

warstwa ścieralna beton asfaltowy AC 11 S gr. 4 cm

2,0 %6,0 %

Skala 1:50
Przekrój konstrukcyjny km 0+000,00 - 0+075,00 (odcinek nr 1)

Przebudowa drogi w miejscowości Dzikowiec

Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda

Jerzy Matczak

dz. nr 513, 510/4, 502, 859/1, obręb 6 - Dzikowiec

Przekroje konstrukcyjne

Projektował:

Nazwa rysunku:

Inwestor:

Obiekt:

Rysunek 3.1
skala   1:50

skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2

formowanie i zagęsczenie pobocza z
kruszywa łamanego 0/31,5 śr. gr. 20 cm

górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm

dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 gr 20 cm

Skala 1:50
Przekrój konstrukcyjny km 0+075,00 - 0+129,00 (odcinek nr 1)

formowanie i zagęsczenie pobocza z
kruszywa łamanego 0/31,5 gr. śr. 20 cm

KORYTOWANIE ŚR. GR 45 CM

stabilizacja 2,5MPa - kruszywo łamane stabilizowane cementem gr. 15 cm

6,0 %

30050 50

400

2,0 %2,0 %
6,0 %

warstwa wiążąca beton asfaltowy AC 16 W gr. 5 cm

warstwa ścieralna beton asfaltowy AC 11 S gr. 4 cm

skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2

górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm

dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 gr 20 cm

KORYTOWANIE ŚR. GR 45 CM

stabilizacja 2,5MPa - kruszywo łamane stabilizowane cementem gr. 15 cm

300 5050

400

formowanie i zagęsczenie pobocza z
kruszywa łamanego 0/31,5 śr. gr. 20 cm

formowanie i zagęsczenie pobocza z
kruszywa łamanego 0/31,5 gr. śr. 20 cm

warstwa wiążąca beton asfaltowy AC 16 W gr. 5 cm

warstwa ścieralna beton asfaltowy AC 11 S gr. 4 cm

350

2,0 %6,0 %

Skala 1:50
Przekrój konstrukcyjny km 0+000,00 - 0+013,00 (odcinek nr 2) 

Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda

Jerzy Matczak

Przekroje konstrukcyjne

Projektował:

Nazwa rysunku:

Inwestor:

Obiekt:

Rysunek 3.2
skala   1:50

skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2

formowanie i zagęsczenie pobocza z
kruszywa łamanego 0/31,5 śr. gr. 20 cm

górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm

dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 gr 20 cm

Skala 1:50
Przekrój konstrukcyjny km 0+013,00 - 0+355,80 (odcinek nr 2)

formowanie i zagęsczenie pobocza z
kruszywa łamanego 0/31,5 gr. śr. 20 cm

KORYTOWANIE ŚR. GR 45 CM

6,0 %

warstwa wiążąca beton asfaltowy AC 16 W gr. 5 cm

warstwa ścieralna beton asfaltowy AC 11 S gr. 4 cm

350

2,0 % *6,0 %

skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2

formowanie i zagęsczenie pobocza z
kruszywa łamanego 0/31,5 śr. gr. 20 cm

górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm

dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 gr 20 cm

formowanie i zagęsczenie pobocza z
kruszywa łamanego 0/31,5 gr. śr. 20 cm

KORYTOWANIE ŚR. GR 45 CM

50
450

1:1 1:1

6,0 %

50

stabilizacja 2,5MPa - kruszywo łamane stabilizowane cementem gr. 15 cm

stabilizacja 2,5MPa - kruszywo łamane stabilizowane cementem gr. 15 cm

Przebudowa drogi w miejscowości Dzikowiec

warstwa wiążąca beton asfaltowy AC 16 W gr. 5 cm

warstwa ścieralna beton asfaltowy AC 11 S gr. 4 cm

2,0 %6,0 %

Skala 1:50
Przekrój konstrukcyjny km 0+000,00 - 0+064,00 (odcinek nr 3)

Przebudowa drogi w miejscowości Dzikowiec

Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda

Jerzy Matczak

Przekroje konstrukcyjne

Projektował:

Nazwa rysunku:

Inwestor:

Obiekt:

Rysunek 3.3
skala   1:50

skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2

formowanie i zagęsczenie pobocza z
kruszywa łamanego 0/31,5 śr. gr. 20 cm

górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm

dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 gr 20 cm

Skala 1:50
Przekrój konstrukcyjny km 0+000,00 - 0+018,20 (odcinek nr 4)

formowanie i zagęsczenie pobocza z
kruszywa łamanego 0/31,5 gr. śr. 20 cm

KORYTOWANIE ŚR. GR 45 CM

stabilizacja 2,5MPa - kruszywo łamane stabilizowane cementem gr. 15 cm

6,0 %

30050 50

400

2,0 % 6,0 %

warstwa wiążąca beton asfaltowy AC 16 W gr. 5 cm

warstwa ścieralna beton asfaltowy AC 11 S gr. 4 cm

skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2

górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm

dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 gr 20 cm

KORYTOWANIE ŚR. GR 45 CM

stabilizacja 2,5MPa - kruszywo łamane stabilizowane cementem gr. 15 cm

50

370

formowanie i zagęsczenie pobocza z
kruszywa łamanego 0/31,5 śr. gr. 20 cm

formowanie i zagęsczenie pobocza z
kruszywa łamanego 0/31,5 gr. śr. 20 cm

270 50

Jerzy Matczak

Przekroje konstrukcyjne

Projektował:

Nazwa rysunku:

Inwestor:

Obiekt:

Rysunek 3.4
skala   1:50

Skala 1:50
Przekroje konstrucyjne zjazdów

i % drogi

--*-
zjazdpobocze pobocze

warstwa ścieralna beton asfaltowy AC 11 S gr. 6 cm

formowanie i zagęsczenie pobocza
z kruszywa łamanego 0/31,5formowanie i zagęsczenie pobocza

z kruszywa łamanego 0/31,5

*)
odcinek nr 1
strona lewa
km 0+082,37, P=4,80m2, szer. 4,75m
strona prawa
km 0+056,00, P=3,80m2, szer. 5,00m

odcinek nr 2
strona lewa
km 0+008,16, P=7,10m2, szer. 3,50m
km 0+095,73, P=6,00m2, szer. 3,50m
km 0+336,80, P=22,00m2, szer. 10,00m
km 0+354,00, P=9,60m2, szer. 3,50m
strona prawa
km 0+177,32, P=6,50m2, szer. 5,50m
km 0+253,07, P=8,00m2, szer. 3,50m

odcinek nr 3
strona lewa
km 0+017,35, P=5,50m2, szer. 5,00m

Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda

50 50

450

6,0 %

Uwaga na odcinku w km 0+185,87 - 0+236,46 zmiana spadku - 2% 

Przebudowa drogi w miejscowości Dzikowiec

górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm

dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 gr 20 cm

KORYTOWANIE ŚR. GR 30 CM

skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2

dz. nr 513, 510/4, 502, 859/1, obręb 6 - Dzikowiec dz. nr 513, 510/4, 502, 859/1, obręb 6 - Dzikowiec dz. nr 513, 510/4, 502, 859/1, obręb 6 - Dzikowiec


