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KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45443000-4 Roboty elewacyjne

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkéw

45453100-8 Roboty renowacyjne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45421132-8 Instalowanie okien

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45442100-8 Roboty malarskie

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45321000-3 Izolacja cieplna

454211311 Instalowanie drzwi

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJI: REMONT | CZESCIOWE OCIEPLENIE ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO Z USLUGAMI.

ADRES INWESTYCJI: 65-001 Zielona Géra ul. Kupiecka nr 48 dziatka nr 368, 361, 134/8 obr. 0019

NAZWA INWESTORA: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA

ADRES INWESTORA: 65-001 Zielona Géra ul. Kupiecka nr 48.

WYKONAWCA: -

ADRES WYKONAWCY: -

BRANZE: Budowlana
DATA OPRACOWANIA: 2024-06-03
POZIOM CEN: 2 kw. 2024
SEKOCENBUD ceny RMS
WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt
PODATEK VAT: ()zt
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SLOWNIE: zt
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Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 11227



Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im.] 1os¢ | Cena [ Wartos¢
KOSZTORYS:
1 [45453000-7 | BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z UStUGAMI - REMONT ELEWACJI.
1.1 | 45443000-4 | A - ELEWACJA FRONTOWA ul. Kupiecka nr 48.
1.1.1 [ 45111300-1 | Roboty rozbiérkowe
1 [ TZKNC N-K/ | Wykonanie dokumentaciji fotograficznej wraz z opisem |elew 1,00
d.1.1.1 VI 6/7-a i niezbednymi pomiarami. Wykonanie wzornikow acja
detali. ( gzymsy ciggnione, opask, glowice, bazy,
zworniki ) Przecietny stopien trudnosci.
2 | KNR-W 4-01| Rozebranie rynny z blachy nadajacej sie do uzytku m 13,89
d.1.1.1 0545-03
3 | KNR-W 4-01| Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do m 7,70
d.1.1.1 0545-05 | uzytku
4| Kalkulacja | Tymczasowe odprowadzenie wod opadowych. kpl. 1,00
d.1.1.1 wilasna
5 | KNR-W 4-01| Rozebranie obrobek okapéw, parapetéw, gzymsow m2 12,50
d.1.1.1 0545-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
6 | Kalkulacja | Demontaz i ponowny montaz, anten, klimatyzatorow, | kpl. 1,00
d.1.1.1 wiasna rur wywiewnych, urzadzen alarmowych, kratek
wentylacyjnych, tablic informacyjnych,
uporzadkowanie kabli biegnacych po elewac;ji itp.
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
1.1.2 [ 45452000-0 | Zewnetrzne czyszczenie budynkow.
7 | TZKNBK VIII | Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej m2 34,17
d.1.1.2 05-164 drewnianej przed zabrudzeniem zaprawg przez
obtozenie folig
8 | ZKNR C-2 | Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni | m2 77,92
d.1.1.2 0402-03 | scian w miejscach tatwo dostepnych przy uzyciu
szczotek stalowych i szpachelek - ponad 5,0 m2 ( 100
%)
9| ZKNR C-2 | Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkéw m2 31,17
d.1.1.2 0401-05 | zawilgoconych, zdegradowanych, odspojonych,
spekanych, o stabej przyczepnosci do podtoza - na
Scianach, gzymsach, filarach, pilastrach - ponad 5 m2
( ok. 40 % powierzchni elewacji ) w tym tynki elewaciji
przyziemia do h= 0,40 100 %.
10 | ZKNR C-2 | Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni | m2 11,69
d.1.1.2 0402-03 | scian w miejscach fatwodostepnych przy uzyciu
szczotek o nylonowym wiosiu , widkna szklanego i
ostrych gabek konserwatorskich ( 15 % )
11| KNR 19-01 | Oczyszczenie spoin $cian ceglanych na gt. do 5 mm w| m2 31,17
d.1.1.2 0641-03 | miejscach fatwodostepnych - pow. ponad 5,0 m2  (
40 %)
12| ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m2 77,92
d.1.1.2 0101-02 | podioza ( para wodna + detergenty biodegradowalne
Baumit FassadenReiniger lub Fasadenreiniger - paste
firmy Remmers )
13| ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza - w miejscach zakazenia m2 11,69
d.1.1.2 0101-03 | mikrobiologicznego ( porosty w partii przy terenie ) -
zabieg dezynfekcji preparatem biobdjczym ( np, Keim
Sikagard 715-W, lub réwnowazne STO, Remmers,
Baumit ) Aplikacja preparatu metoda natryskowa. ( 15
%)
Krotnos¢ = 2
Razem dziat: Zewnetrzne czyszczenie budynkéw.
1.1.3 | 45453100-8 | Roboty renowacyjne ( naprawa peknig¢ scian i nadprozy )
14 | KNR 19-01 | Gzymsy z cegiet budowlanych - uzupetnienia ubytkéw | m3 0,90
d.1.1.3 0337-05 | w/g szablonu
15| KNR 19-01 | Naprawa peknie¢ $cian z cegly - wykucie msc 8,00
d.1.1.3 | 0313-02 | uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, 3 cegty w
jednym miejscu
16 | TZKNBK IV | Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet i msc 2,00
d.1.1.3 -119 wstawienie nowych - gteb.kucia 1 ceg. -do 1.0 m2 w
jed.miejscu
17 | KNR 19-01 | Uzupelnienie i naprawa $cian z cegly budowlanej o m3 0,80
d.1.1.3 0310-03 | pow. do 3 m2 o gr. 1/2-1 cegty na zaprawie
cementowo-wapienne;j
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Kosztorys ofertowy

czyszczenie, renowacja, oraz impregnacja
elementow dekoracyjnych - w technice oryginatu w
oparciu o wzorniki wykonane z natury - materiat: do
wykonania detalu np. Keim NHL Kalkputz Grob lub
Keim Uniwersalputz Fein ( specjalista konserwator )

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
18 | ZKNR C-2 | Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe - naciecie | m 10,00
d.1.1.3 | 0817-07 | rysy
19| ZKNR C-2 | Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe naciecia m 10,00
d.1.1.3 0817-08 | w/g systemu Silka Mini Pack Repair Mortar lub
rownowaznej.
20 [ KNR AT-17 | Ciecie pitg diamentowa $cian z cegly o gruboscido 5 | m2 3,33
d.1.1.3 0106-01 cm ( szczeliny poziome pod prety wzmacniajgce
HeliBar )
21| KNR 19-01 | Osadzenie w szczelinach ksztattownikéw HeliBar ( 8 m 32,58
d.1.1.3 0321-04 | mm) - nierdzewna stal austenityczna 304 ( firmy
HELIFIX , lub rbwnowaznej )
22 | KNR 19-01 | Szpatdowanie szczelin zaprawa HeliBond MM2, lub m 32,58
d.1.1.3 | 0321-05 | réwnowazna (0,45 I/mb)
Razem dzial: Roboty renowacyjne ( naprawa peknieé¢ $cian i nadprozy )
1.1.4 | 45453100-8 | Roboty renowacyjne - likwidacja rys
23 | KNR AT-27 | Iniekcja zamykajaca i wypetniajgca (uszczelniajgca) szt. 15,00
d.1.1.4 0511-02 | rysy w Scianach z cegiet - wiercenie otworéw pod
pakery o gt 30 cm
24 | KNR AT-27 | Iniekcja zamykajgca i wypetniajgca (uszczelniajgca) szt. 15,00
d.1.1.4| 0512-01 rysy w Scianach z cegiet - obsadzenie i wyjecie pakera
25 | KNR AT-27 | Iniekcja zamykajaca i wypetniajgca (uszczelniajgca) m 12,00
d.1.1.4 0512-03 | rysy w Scianach z cegiet - powierzchniowe
uszczelnienie rysy ( np. zaprawa zatykowa
szybkowigzgca weber.tec 935.)
26 | KNR AT-27 | Iniekcja zamykajaca i wypetniajgca (uszczelniajgca) m 12,00
d.1.1.4 | 0512-04 | rysy w $cianach z cegiet - przeprowadzenie iniekcji (
np. zaprawa weber.tec 942 Cerinol BSP )
27 | KNR AT-27 | Iniekcja zamykajaca i wypelniajgca (uszczelniajgca) szt. 15,00
d.1.1.4 0512-05 | rysy w Scianach z cegiet - zasklepienie otworu ( np.
zaprawa zatykowa szabkowigzgca weber.tec 935.)
Razem dzial: Roboty renowacyjne - likwidacja rys
1.1.5 [ 45453100-8 | Roboty renowacyjne ( prace konserwatorskie - specjalista konserwator i restaurator dziet
sztuki )
1.1.5.1 | 45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne wystroju
28 | TZKNBK VIl | Czyszczenie Scierne lub chemiczne muréw z m2 3,90
d.1.1.5 05-148 wystrojami architektonicznymi materiat: np. Keim
A Disperionsentferner ( ok. 5 % )
29 | KNR 19-01 | Wzmocnienie odstajgcego tynku ( w technice dem 30,00
d.1.1.5| 0830-02 | konserwatorskiej) 2
N analiza
indywidualna
30 [ ZKNR C-2 [ Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych m2 77,92
d.1.1.5| 0416-01 zewnetrznych wszystkich partii tynku, ktore nie beda
N usuwane np. srodkiem na bazie estru kwasu
krzemowego KEIM Silex-OH, lub nasaczenie
roztworem krzemionki organicznejnp. firmy
Remmers.(60 % )
31| Kalkulacja | OPASKI - Prace konserwatorskie detali m2 4,12
d.1.1.5 wiasha architektonicznych - naprawa, czyszczenie,
A renowacja, oraz impregnacja elementow
dekoracyjnych - w technice oryginatu w oparciu o
wzorniki wykonane z natury - materiat: do wykonania
detalu np. Keim NHL Kalkputz Grob lub Keim
Uniwersalputz Fein ( specjalista konserwator )
32 | Kalkulacja [ PLYCINY PLASKIE | WYPUKLE- Prace m2 2,80
d.1.1.5 wiasna konserwatorskie detali architektonicznych - naprawa,
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atmosferyczne.

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
33| Kalkulacja | GLOWICE | BAZY PILASTROW - Prace m2 2,22
d.1.1.5 wiasna konserwatorskie detali architektonicznych - naprawa,
N wycena czyszczenie, renowacja, oraz impregnacja
indywidualna | elementéw dekoracyjnych - w technice oryginatu w
oparciu o wzorniki wykonane z natury - materiat: do
wykonania detalu np. Keim NHL Kalkputz Grob lub
Keim Uniwersalputz Fein ( specjalista konserwator )
34 | Kalkulacja | GZYMSY NADOKIENNE - Prace konserwatorskie m2 1,80
d.1.1.5 wiasna detali architektonicznych - naprawa, czyszczenie,
A wycena renowacja, zabezpieczenie antykorozyjne
indywidualna | odstonietego elementu stalowego, oraz impregnacja
elementow dekoracyjnych - w technice oryginatu w
oparciu o wzorniki wykonane z natury - materiat: do
wykonania detalu np. Keim NHL Kalkputz Grob lub
Keim Uniwersalputz Fein ( specjalista konserwator )
35 | TZKNBK VIII| RYSUNEK BONIOWANIA ( elewacja frontowa) na m 22,80
d.1.1.5 04-126 Scianach w tynku - odtworzenie rowkowania na
A podstawie wykonanego szablonu w/g stanu
istniejacego. ( wyostrzenie rysunku pozostatych )
materiaty zgodne z WTA.
36 | TZKNBK VIII| Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych - gzymsy | m 48,87
d.1.1.5 03-116 nadokienne, miedzypietrowe, wienczace - gtadzone o
N szer.do 30 cm z przygotowaniem zaprawy np. Keim
NHL Kalkputz i Keim NHL Kalkputz Fein, lub Baumit
Bayosan FG 88 i zaprawy drobnoziarnistej Baumit
Bayosan FF 89. ( uzupetienie ok. 50 % )
Krotnos¢ = 0,5
37 | TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych opasek okiennych o m 27,48
d.1.1.5 03-79 szer.do 12 cm z przygotowaniem zaprawy np.
A BaumiyBayosan FG 88 i zaprawy drobnoziarnistej
BaumitBayosan FF 89. ( uzupetnienie )
38 | TZKNBK VIII | Wykonanie spadkéw z zaprawy cem. na gzymsach, m2 9,77
d.1.1.5 05-161 podookiennikach pod obrobki
N
39 [ TZKNBK VIII | Obrébka gérnych krawedzi opasek, gzymsow m2 12,22
d.1.1.5 05-161 nadokiennych, posrednich i paséw w linii stropow - za
A pomoca szlamu uszczelniajgcego ( elestyczna
dwusktadnikowa szpachla uszczelniajgca np. firmy
Weber, Remmers lub rownowazna. )
40 | ZKNR C-2 | Zabezpieczenie powtokowe powierzchni detali m2 12,22
d.1.1.5 0816-03 architektonicznych j/w - malowanie farbg
A wodoodporng np. Elastoflex, dwukrotne malowanie
powierzchni pionowych i poziomych
41| Kalkulacja | Nadzér konserwatorski przy renowac;ji i uzupetnianiu | kpl. 1,00
d.1.1.5 wiasna detali architektonicznych - dokumentacja
A konserwatorska.
Razem dziat: Roboty remontowe i renowacyjne wystroju
1.1.5.2 [ 45453100-8 | Roboty renowacyjne ( elementy drewniane - wystawki okienne - czyszczenie, malowanie )
42 | TZKNBK VIl | Oczyszczanie elementéw drewnianych gzymsu z m2 7,57
d.1.1.5 -151 resztek farby metodg chemiczna ( np. Scansol lub
2 Cowerax ) i mechaniczng
43 | TZKNBKV | Wymiana ( cze$ciowa ) odeskowania - elementy m2 1,14
d.1.1.5 -137 uszkodzone i zdegradowanie. ( ok. 15 %)
2
44 | TZKNBK 'V | Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupetnien ubytkéw | szt. 3,00
d.1.1.5 -338 ( flekdw ) lub naprawa czesci
2 zniszczonych.Powierzchnia naroznikowa do 0.25 m2
gteb.wyciecia 10 cm
45 [ KNR 19-01 | Impregnacje grzybobojcze elementéw drewnianych m2 7,57
d.1.1.5( 0648-03 | metoda dwukrotnego smarowania preparatami
2 olejowymi
46 | TZKNBK XV | Przygotowanie elementéw drewnianych pod m2 7,57
d.1.1.5| 0433-01 malowanie (oczyszczenie, odkurzenie, odttuszczenie
2 itp.)
47 [ TZKNBK XV | Zagruntowanie drewna celem zmniejszenia m2 7,57
d.1.1.5| 0434-01 chfonnosci - bioodporne farby do gruntowania
2 alkidowe lub akrylowe odporne na warunki
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Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢

48 [ TZKNBK XV | Wyszpachlowanie ( mniejsze ubytki ) i wyszlifowanie | m2 7,57
d.1.1.5| 0436-01 powierzchni uprzednio zagruntowanych - po raz

2 pierwszy

49 [ TZKNBK XV | Malowanie farbami na bazie zywicznej np. Remmers, | m2 7,57
d.1.15 0437-01 Beckers, Tikurilla i rbwnowazne, elementéw

2 drewnianych - pierwszy raz ( w/g wykazu kolorow )

Krotnos¢ = 1,1

50 | TZKNBK XV | Malowanie farbami j/w elementéw drewnianych drugi | m2 7,57
d.1.1.5( 0437-02 |raz

2

Razem dziat: Roboty renowacyjne ( elementy drewniane - wystawki okienne - czyszczenie, malowanie )

Razem dzial: Roboty renowacyjne ( prace konserwatorskie - specjalista konserwator i restaurator
dziet sztuki )

szpachlowg BaumitBayosan FF 89 na uprzednio
przygotowanym podtozu - warstwa grubosci 1,5 mm
na osciezach

1.1.6 | 45320000-6 | Roboty izolacyjne ( izolacja pionowa cokotu h= 0,4 m)
51 | KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie m2 5,56
d.1.1.6 0101-02 | zmurszatych spoin w murach z cegly
52 | KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podfoza - oczyszczenie m2 5,56
d.1.1.6 0101-04 powierzchni muru
53 | KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podioza - reprofilacja spoin | m2 5,56
d.1.1.6 0101-05 | w murach z cegty
54 [ KNR AT-26 | Impregnacja przeciwsolna reczna preparatami np. m2 5,56
d.1.1.6 | 0102-05 | Remmers Sulfatex flussig, Remmers Salzsperre (
h=40 cm)
55 | KNR AT-26 | Warstwa uszczelniajgca w przyziemiu ( zakres w/g PB | m2 5,56
d.1.1.6 0305-02 ) ponad teren - materiat np. KEIM Porosan
Dichtungsschlamme, Remmers Sulfatexschlemme,
oraz rownowazne zgodne z WTA ( h=0,40 m)
Razem dziat: Roboty izolacyjne ( izolacja pionowa cokotu h=0,4 m)
1.1.7 | 45410000-4 | Tynkowanie ( Tynki )
56 | Kalkulacja | Umieszczenie przewodow przebiegajgcych na kpl. 1,00
d.1.1.7 wiasha elewacji w rurkach pod tynkiem.
57 | KNR-W 2-02 | Izolacje powierzchni poziomych z papy - gzyms m2 13,47
d.1.1.7 0604-05 | wienczacy, daszki wykuszy - na lepiku na zimno -
pierwsza warstwa
58 [ KNR-W 4-01 [ Uzupetnienie obrébek blacharskich z blachy z m2 11,10
d.1.1.7 | 0537-04 | tytancynku o szerokosci ponad 25 cm. Obrébka
gzymsu wienczgcedo i daszkow wykuszy - wtdrna
obrobka witryn.
59 KNR 0-23 [ Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne m2 77,92
d.1.1.7 | 2611-02 | gruntowanie $cian ( np. KEIM Putzgrunt MT, Fast
Grunt M ), oraz cokotu do poziomu 80 cm ( np. Fast
Grunt SIL)
60 [ KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin | m2 31,17
d.1.1.7 0101-05 | w murach z cegly
61 | TZKNBK VIII | Tynk zewn. czysto wapienny nawierzchniowy np. m2 31,17
d.1.1.7 02-25 Keim NHL - Kalkputz Grob ( uzupetnienie z
odtworzeniem rysunku ptycin )
62 [ KNR 9-13 [ Wykonanie reczne wyprawy elewacyjnej m2 77,92
d.1.1.7 0201-02 | cienkowarstwowej - pod malowanie - wyréwnawczej
renowacyjng zaprawg szpachlowg - np. Keim
Universalputz zbrojong mikrowtoknami, lub
drobnoziarnistg BaumitBayosan FF 89 na uprzednio
przygotowanym podtozu - warstwa grubosci 1,5 mm
na $cianach pfaskich ( w miejscach wigkszych spekan
zatopi¢ siatke )
63 [ KNR 9-13 [ Wykonanie reczne wyprawy elewacyjnej m2 13,05
d.1.1.7 0201-03 | cienkowarstwowej - pod malowanie - zaprawg

Razem dziat: Tynkowanie ( Tynki )

1.1.8 | 45421132-8 | Instalowanie okien. (W)
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Kosztorys ofertowy

1

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
64 | KNNR-W 3 | Wykucie z muru i wstawienie nowych okien m2 2,08
d.1.1.8 0702-01 jednoramowych O1 (0,80 x 1,30 m ), drewno klejone
impregnowane, okucia obwiedniowe z
mkrowentylacjg, szprosy naklejane obustronnie
"Weneckie" , szklenie szybg jednokomorowag
zespolona, okapniki przy skrzydtach drewniane U=0,9
W/m2K w gornej ramie zamontowac¢ nawiewniki ( opis
w/gP.B.) 2 - szt.
Razem dziat: Instalowanie okien. (W)
1.1.9 | 45331210-1 | Instalowanie wentylacji grawitacyjnej w $cianach elewacji ( okna piwniczne )
65 [ KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach pod kratki wentylacyjne | szt. 4,00
d.1.1.9 0335-10 | z zaluzjami ( okna piwniczne )
66 | KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A z zaluzjami o obwodzie do | szt. 4,00
d.1.1.9 0137-02 | 2400 mm - do przewodow murowanych ( w oknach
piwnicznych )
67 | KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - szt. 3,00
d.1.1.9 0137-01 do przewodow murowanych
Razem dziat: Instalowanie wentylacji grawitacyjnej w $cianach elewac;ji ( okna piwniczne )
1.1.10 [ 45442100-8 | Roboty malarskie elewacji.
68 | ZKNR C-2 | Gruntowanie podioza pod malowanie $rodkiem m2 90,97
d.1.1.1 0416-01 gteboko gruntujgcym w systemie przyjetej farby
0
69 [ ZKNR C-2 | Malowanie elewacji dwukrotne silikatowymi farbami m2 74,02
d.1.1.1 0119-09 | fasadowymi - kolorystyka w/g PB
0
70 | ZKNR C-2 [ Malowanie osciezy farbg silikatowg dwukrotnie - m2 13,05
d.1.1.1 0119-09 | kolorystyka w/g PB
0
71 | TZKNBK XV | Malowanie farbg elewacyjng silikatowa j/w ( kolor w/g | m2 16,67
d.1.1.1 0107-03 | kolorystyki scalajacej z istniejaca elewacjg ) profili
0 ciggnionych - gzymsy
72 | TZKNBK XV | Malowanie farbg fasadowg silikatowg j/w ( kolor w/g | m2 6,31
d.1.1.1 0108-01 kolorystyki scalajgcej z istniejgcymi kolorami )
0 wystrojow sztukatorskich - ptyciny, bazy, gtowice
73 | TZKNBK XV | Malowanie farbg fasadowg silikatowg j/w ( kolor w/g | m2 4,12
d.1.1.1 0108-01 kolorystyki scalajgcej z istniejgcymi kolorami )
0 wystrojow sztukatorskich - opaski okienne
74 | KNR-W 4-01 | Naprawa lub uzupetnienie drzwiczek do wnek szt. 2,00
d.1.1.1 1301-07 | licznikowych
0
75| KNR 2-02 [ Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa m2 1,50
d.1.1.1 1510-06 | metalowych drzwiczek szafek instalacyjnych i
0 elementow petnych z dwukrotnym szpachlowaniem (
kolor jak elewacja )
Razem dziat: Roboty malarskie elewaciji.
1.1.11 | 45400000-1 | Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
76 | KNR-W 2-02 [ Wsporniki ze stali do montazu rur spustowych, szt. 10,00
d.1.1.1 1218-03 klimatyzatorow, reklam, anten itp.
1
77 | KNR 2-02 | Rynny dachowe poétokragte o sr. 15 cm z blachy z m 13,89
d.1.1.1 0509-04 | cynku (15 % nowe )
1
78 | KNR 2-02 [ Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy z m 7,70
d.1.1.1 0511-04 | tytan-cynku ( 15 % nowe )
1
79 | KNR K-05 [ Montaz rur spustowych - kolanko szt. 1,00
d.1.1.1 0502-03
1
80 [ KNR K-05 [ Montaz rur spustowych - klapa burzowa blaszana szt. 1,00
d.1.1.1 0302-06 | odchylana.
1
81 | KNR-W 4-02 | Przeczyszczenie podej$cia odptywowego o $r. do 150 | szt. 2,00
d.1.1.1 0237-04 | mm
1
82| KNR2-02 | Uchwyty do flag szt. 2,00
d.1.1.1 1219-08
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Razem dziat: Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
1.1.12 | 45262100-2 | Roboty przy wznoszeniu rusztowan
83 [ KNR-W 2-02 [ Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m | m2 112,09
d.1.1.1 1603-03
2
84 | KNR AT-30 | Zsyp budowlany do gruzu o dlugosci do 20 m kpl. 1,00
d.1.1.1 0405-02
2
85 KNNR 2 | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 112,09
d.1.1.1 1505-01
2
86 | KNR 2-02 [ Daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad przejsciami | m2 4,00
d.1.1.1 1614-04 dla pieszych o konstrukcji drewnianej
2
87 | KNR 2-02 [ Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g 88,68
d.1.1.1 [r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
2 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 78, 79, 82)
Razem dziat: Roboty przy wznoszeniu rusztowan
Razem dziat: A - ELEWACJA FRONTOWA ul. Kupiecka nr 48.
1.2 | 45443000-4 | B - ELEWACJA SZCZYTOWA | TYLNA.
1.2.1 | 45111300-1 | Roboty rozbiérkowe
88 | TZKNC N-K/ | Wykonanie dokumentaciji fotograficznej wraz z opisem |elew 1,00
d.1.2.1 VI 6/7-a i niezbednymi pomiarami. Wykonanie wzornikow acja
detali. ( gzymsy ciggnione, opaski ) Przecietny
stopien trudnosci.
89 [ KNR-W 4-01 [ Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do m 27,45
d.1.2.1 0545-05 | uzytku
90 [ KNR-W 4-01 | Rozebranie rynny z blachy nadajgcej sie do uzytku m 28,31
d.1.2.1 0545-03
91 | KNR-W 2-02 | Rury wentylacyjne - z blachy z cynku - demontaz m 9,30
d.1.2.1 0515-06
92 | Kalkulacja | Tymczasowe odprowadzenie wod opadowych. kpl. 1,00
d.1.2.1 wilasna
93 [ KNR-W 4-01 | Rozebranie obrébek okapow, parapetéw, gzymsow m2 15,79
d.1.2.1 0545-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
94 | Kalkulacja | Demontaz i ponowny montaz, anten, klimatyzatoréw, | kpl. 1,00
d.1.2.1 wiasna rur wywiewnych, urzadzen alarmowych, kratek
wentylacyjnych, tablic informacyjnych, itp.
95 [ KNR-W 4-01 [ Wykonanie pochytych pomostéw na dachu ( pod m2 22,66
d.1.2.1 0434-03 | rusztowanie )
96 | TZKNBKV [ Utozenie na dachu pochytych schodni z rozebraniem m 5,00
d.1.2.1 -290
97 | TZKNBKV [ Ustawienie na dachu zastaw zabezpieczajgcych m 11,33
d.1.2.1 -288 wysokosci 0.5 m z rozebraniem
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
1.2.2 [ 45452000-0 | Zewnetrzne czyszczenie budynkow.
98 | TZKNBK VIII| Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej m2 20,89
d.1.2.2 05-164 drewnianej przed zabrudzeniem zaprawg przez
obtozenie folig
99| ZKNR C-2 | Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni | m2 217,62
d.1.2.2 0402-03 | scian w miejscach tatwo dostepnych z tynku
kamyczkowego nakrapianego przy uzyciu szczotek
stalowych i szpachelek - ponad 5,0 m2 (100 % )
100 | ZKNR C-2 | Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkow m2 87,05
d.1.2.2 0401-05 | zawilgoconych, zdegradowanych, odspojonych,
spekanych, o stabej przyczepnosci do podtoza - na
Scianach, gzymsach, filarach, pilastrach - ponad 5 m2
(w/g PB ok. 40 % powierzchni elewacji ) w tym tynki
elewacji przyziemia i nad dachami do ok. h=80 cm
100 %.
101 | ZKNR C-2 | Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni | m2 32,64
d.1.2.2 0402-03 | scian w miejscach fatwodostepnych przy uzyciu
szczotek o nylonowym wiosiu , widkna szklanego i
ostrych gabek konserwatorskich ( 15 % )
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102 | KNR 19-01 | Oczyszczenie spoin $cian ceglanych na gt. do 5 mm w| m2 87,05
d.1.2.2 0641-03 miejscach tatwodostepnych - pow. ponad 5,0 m2 (
40 %)
103 | ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m2 217,62
d.1.2.2 0101-02 | podioza ( para wodna + detergenty biodegradowalne
Baumit FassadenReiniger lub Fasadenreiniger - paste
firmy Remmers )
104 | ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza - w miejscach zakazenia m2 21,76
d.1.2.2 0101-03 | mikrobiologicznego ( porosty w partii przy terenie i nad
dachami ) - zabieg dezynfekcji preparatem
biobojczym ( np, Keim Algecid Plus, Sikagard 715-W,
lub rownowazne STO, Remmers, Baumit ) Aplikacja
preparatu metodg natryskowa. ( 10 %)
Krotnos¢ = 2
Razem dziat: Zewnetrzne czyszczenie budynkéw.
1.2.3 | 45453100-8 | Roboty renowacyjne ( naprawa peknig¢ Scian i nadprozy )
105 | KNR 19-01 | Gzymsy z cegiet budowlanych - uzupetnienia ubytkéw | m3 0,30
d.1.2.3 0337-05 | w/g szablonu
106 | KNR 19-01 | Naprawa peknie¢ $cian z cegly - wykucie msc 6,00
d.1.2.3 | 0313-02 | uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, 3 cegty w
jednym miejscu
107 | TZKNBK IV | Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet msc 5,00
d.1.2.3 -118 komina w elewaciji i wstawienie nowych - glebokos¢
kucia 1 ceg. - do 0.5 m2 w jednym miejscu
108 | KNR 19-01 | Uzupetnienie i naprawa $cian z cegty budowlanej o m3 0,50
d.1.2.3 0310-03 | pow. do 3 m2 o gr. 1/2-1 cegty na zaprawie
cementowo-wapienne;j
109 | KNR AT-17 | Ciecie pitg diamentowa $cian z cegly o gruboscido 5 | m2 4,38
d.1.2.3 0106-01 cm ( szczeliny poziome pod prety wzmacniajgce
HeliBar)
110 | KNR 19-01 | Osadzenie w szczelinach ksztattownikéw HeliBar ( 8 m 87,54
d.1.2.3 0321-04 | mm) - nierdzewna stal austenityczna 304 ( firmy
HELIFIX , lub rbwnowaznej )
111 | KNR 19-01 | Szpatdowanie szczelin zaprawg HeliBond MM2, lub m 87,54
d.1.23 | 0321-05 |réwnowazna (0,45I1/mb)
112 | ZKNR C-2 [ Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe - naciecie m 5,00
d.1.23 | 0817-07 |rysy
113 | ZKNR C-2 | Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe naciecia m 5,00
d.1.2.3 0817-08 | w/g systemu Silka Mini Pack Repair Mortar lub
rébwnowazne;j.
114 | KNR-W 4-01 [ Wzmocnienie przesklepien otworéw w $cianach z m 5,20
d.1.2.3 0314-04 | cegiet - dostarczenie i obsadzenie katownika
stalowego L 60 x 60 x 6 mm.
115 | KNR-W 4-01 | Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stopkach m 5,20
d.1.2.3 | 0703-03 | katownikdéw
116 | KNR DC-03 | Mocowanie elementéw za pomoca kotew szt. 6,00
d.1.2.3 0101-01 chemicznych iniekcyjnych z zywicy epoksydowej
Koelner R-KEX, zywicy epoksydowo akrylowej
Koelner R-KER, zywicy winyloestrowej Koelner
RV200, zywicy poliestrowej Koelner RP30, zywicy
poliestrowej Koelner R-KEM+ lub zywicy poliestrowej
Koelner RM50 - kagtownikéw 60x60x6 mm do podtozy
betonowych lub ceglanych
Razem dzial: Roboty renowacyjne ( naprawa peknieé $cian i nadprozy )
1.2.4 | 45453100-8 | Roboty renowacyjne - likwidacja rys
117 | KNR AT-27 | Iniekcja zamykajgca i wypetniajgca (uszczelniajgca) szt. 15,00
d.1.24 0511-02 | rysy w Scianach z cegiet - wiercenie otworéw pod
pakery o gt 30 cm
118 | KNR AT-27 | Iniekcja zamykajgca i wypetniajgca (uszczelniajgca) szt. 15,00
d.1.24 0512-01 rysy w $cianach z cegiet - obsadzenie i wyjecie pakera
119 | KNR AT-27 | Iniekcja zamykajgca i wypetniajgca (uszczelniajgca) m 12,00
d.1.24 0512-03 | rysy w Scianach z cegiet - powierzchniowe
uszczelnienie rysy ( np. zaprawa zatykowa
szybkowigzaca weber.tec 935.)
120 | KNR AT-27 | Iniekcja zamykajgca i wypetniajgca (uszczelniajgca) m 12,00
d.1.24 0512-04 | rysy w Scianach z cegiet - przeprowadzenie iniekc;ji (
np. zaprawa weber.tec 942 Cerinol BSP )
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14x14 cm ( przedtuzenia kanatéw wentylacyjnych )

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
121 | KNR AT-27 | Iniekcja zamykajgca i wypetniajgca (uszczelniajgca) szt. 15,00
d.1.24 0512-05 rysy w $cianach z cegiet - zasklepienie otworu ( np.
zaprawa zatykowa szabkowigzgca weber.tec 935.)
Razem dziak: Roboty renowacyjne - likwidacja rys
1.2.5 | 45453100-8 | Roboty renowacyjne - kraty ozdobne ( szt.2 )
122 | KNR-W 4-01 [ Demontaz i ponowny montaz krat ozdobnych szt. 2,00
d.1.25( 1306-01
123 | TZKNC N-K/ [ Usuwanie nawarstwien korozyjnych metoda m2 1,44
d.1.2.5 XVII chemiczng - okucia, przedmioty o formach prostych,
t.05-a.1A [ el. wystroju arch. o char. prostym lub Srednio
ztozonym; pow. gtadka; st. trudnosci - sredni ( kraty
okienne )
124 | TZKNBK XXI| Kraty ozdobne - naprawa i uzupetnienie brakujgcych kg 2,05
d.1.2.5| 10809-01 | drobnych elementéw w/g istniejgcego wzoru.
125 | TZKNC N-K/ [ Nanoszenie powtok konwersyjnych - m2 1,44
d.1.25 XVII zabezpieczajacych ( roztwor alkoholowy taniny ) na
t.21-a.1A | oczyszczone powierzchnie - pow. gtadka; st. trudnosci
- Sredni.
126 | TZKNC N-K/ | Antykorozyjne zabezp. powierzchni oczyszczonych m2 1,44
d.1.2.5 XVII obiektow poprzez nanoszenie powtok ochronnych (
t.23-a.1A | rozpuszczalnikowy roztwér Paraloidu B44 ) - okucia i
przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o
char. prostym lub $r. ztozonym; pow. gtadka; st.
trudnosci - redni.
Razem dziat: Roboty renowacyjne - kraty ozdobne ( szt.2 )
1.2.6 [ 45331210-1 | Instalowanie wentylacji grawitacyjnej w warstwach ocieplenia - kanat 14 x 20 cm, 14x14 cm
( przedtuzenia kanatéw wentylacyjnych )
127 | KNR-W 4-01 | Przebicie ( wywiercenie ) otworéw w $cianach szt. 7,00
d.1.2.6 0335-10 budynku pod wentylacje grawitacyjng
128 | KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowe;j, m2 4,28
d.1.2.6 0101-02 | prostokatne, typ A/l 14 x 20 cm - udziat ksztattek do
35%
129 | KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowe;j, m2 2,80
d.1.2.6 0101-02 | prostokatne, typ A/l 14 x14 cm - udziat ksztaltek do
35%
130 | KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 800 mm - do | szt. 7,00
d.1.2.6 0138-01 przewodow stalowych
Razem dziat: Instalowanie wentylacji grawitacyjnej w warstwach ocieplenia - kanat 14 x 20 cm,

1.2.7 | 45320000-6 | Roboty izolacyjne ( izolacja pozioma Kiesol C $ciany zewnetrzne w poziomie terenu )
131 | KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - usunigcie m2 10,61
d.1.2.7 0101-02 | zmurszatych spoin w murach z cegly
132 | KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podfoza - oczyszczenie m2 10,61
d.1.2.7 0101-04 | powierzchni muru
133 | KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podfoza - reprofilacja spoin | m2 10,61
d.1.2.7 0101-05 | w murach z cegty
134 | KNR AT-26 | Impregnacja przeciwsolna reczna preparatami np. m2 10,61
d.1.2.7 0102-05 Remmers Sulfatex flussig, Remmers Salzsperre (
h=40cm)
135 | KNR AT-25 | Iniekcja grawitacyjna ( bezcisnieniowa ) jednorzedowa | m 21,49
d.1.2.7 0101-03 | jednostronna - otwory o Srednicy 12 mm wiercone w
poziomie 30 cm ponad teren, poziomo w spoinie w
odstepach co 12 cm w $cianie o grubosci do 51 cm -
stopien przesigknigcia wilgocig do 95 % - materiat -
np. krem iniekcyjny Remmers Kiesol C, lub
rownowazny zgodny z WTA.
136 | KNR AT-26 | Warstwa uszczelniajgca w przyziemiu ( zakres w/g PB | m2 8,60
d.1.2.7 0305-02 | ) ponad teren - materiat np. KEIM Porosan
Dichtungsschlamme, Remmers Sulfatexschlemme,
oraz rownowazne zgodne z WTA ( h=40 cm)
Razem dziat: Roboty izolacyjne ( izolacja pozioma Kiesol C $ciany zewnetrzne w poziomie terenu )
1.2.8 [ 45410000-4 | Tynkowanie ( Tynki )
137 | Kalkulacja [ Umieszczenie przewoddéw przebiegajgcych na kpl. 1,00
d.1.2.8 wlasna elewacji w rurkach pod tynkiem.
138 | KNR-W 2-02 | Izolacje powierzchni poziomych z papy - gzyms - na m2 6,99
d.1.2.8 0604-05 lepiku na zimno - pierwsza warstwa
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139 | KNR-W 4-01 | Uzupetnienie obrébek blacharskich z blachy z m2 15,78
d.1.2.8  0537-04 | tytancynku o szerokosci ponad 25 cm
140 | KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne m2 217,62
d.1.2.8 2611-02 | gruntowanie $cian ( np. KEIM Putzgrunt MT, Fast
Grunt M ), oraz cokotu do poziomu 80 cm ( np. Fast
Grunt SIL)
141 | KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podioza - reprofilacja spoin | m2 87,05
d.1.2.8  0101-05 | w murach z cegly
142 | TZKNBK VIII | Tynk zewn. czysto wapienny nawierzchniowy np. m2 87,05
d.1.2.8 02-25 Keim NHL - Kalkputz Grob ( uzupetnienie )
143 | KNR9-13 | Wykonanie reczne wyprawy elewacyjnej m2 217,62
d.1.2.8 0201-02 | cienkowarstwowej - pod malowanie - wyréwnawczej
renowacyjng zaprawg szpachlowg - np. Keim
Universalputz zbrojong mikrowtoknami, lub
drobnoziarnistg BaumitBayosan FF 89 na uprzednio
przygotowanym podtozu - warstwa grubosci 1,5 mm
na $cianach ptaskich ( w miejscach wiekszych spekan
zatopic siatke )
144 | KNR9-13 | Wykonanie reczne wyprawy elewacyjnej m2 16,18
d.1.2.8 0201-03 | cienkowarstwowej - pod malowanie - zaprawg
szpachlowg BaumitBayosan FF 89 na uprzednio
przygotowanym podtozu - warstwa grubosci 1,5 mm
na osciezach
Razem dziat: Tynkowanie ( Tynki )
1.2.9 | 45321000-3 | Izolacja termiczna $cian.
1.2.9.1 | 45320000-6 | Roboty izolacyjne scian - wetna mineralna gr. 15 cm.
145 | KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie m2 216,56
d.1.2.9 2611-02 metodg lekkg-mokrg - jednokrotne gruntowanie
A emulsja
146 | KNR 0-33 | Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m 26,52
d.1.29| 0122-01
1
147 | KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - m2 200,38
d.1.2.9 0102-04 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej Fasada ( lambda=
A 0,034 W/mK') o gr. 15 cm (roboty wykonywane
reczne)
148 | KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - m2 200,38
d.1.2.9 0102-05 | szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z widkna
N szklanego (roboty wykonywane reczne)
149 | TZKNBK IV | Parapety zewnetrzne ceramiczne z kapinosem w m 15,82
d.1.2.9 -403 kolorze ceglastym na zaprawie cementowej
1
150 | KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej| m2 16,18
d.1.2.9 | 2613-02 |- system STO - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr.
A 3 cm do osciezy
151 | KNR 0-33 [ Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej kotkami do szt. 97,08
d.1.29| 0123-01 Scian
B
152 | KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej| m2 40,08
d.1.29( 2612-06 | - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach -
N wzmocnienie naroznikdw ukosnie paskami siatki ( 20
%)
153 | KNR 0-33 [ Ochrona naroznikéw wypuktych listwami katowymi z m 64,72
d.1.2.9 0121-01 fabrycznie wklejong siatka.
N
154 | KNR 0-33 | Tynki elewacyjne cienkowarstwowe silikonowe m2 216,56
d.1.2.9 0126-02 | gladkie pod malowanie wykonywane recznie ( np.
N Baumit, Caparol, Fast )
Razem dziat: Roboty izolacyjne Scian - wetna mineralna gr. 15 cm.
1.2.9.2 | 45442100-8 | Roboty malarskie
155 | ZKNR C-2 [ Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2 216,56
d.1.29| 0101-07
2
156 | ZKNR C-2 | Malowanie elewaciji farbg silikatowa np. CT 54 m2 200,38
d.1.2.9 0119-07 dwukrotnie; tynk gtadki ( kolorystyka w/g Projektu
2 budowlanego )
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impregnowane, okucia obwiedniowe z
mkrowentylacjg, szklenie szybg dwukomorowg
zespolona, okapniki przy skrzydtach drewniane U=1,6
W/m2K w gornej ramie zamontowa¢ nawewniki ( opis
w/gP.B.) 1-szt.

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
157 | ZKNR C-2 | Malowanie o$ciezy farbg silikatowa np. CT 54 m2 16,18
d.1.2.9 0119-07 dwukrotnie; tynk gtadki ( kolorystyka w/g Projektu
2 budowlanego )
158 | ZKNR C-2 | Malowanie gzymsu gtéwnego farbg silikatowg np. CT | m2 12,58
d.1.2.9 0119-07 | 54 dwukrotnie; tynk gtadki ( kolorystyka w/g Projektu
2 budowlanego )
159 | KNR-W 4-01 | Wymiana lub uzupetnienie drzwiczek do wnek szt. 2,00
d.1.2.9 1301-07 | licznikowych
2
160 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa m2 2,50
d.1.2.9 1510-06 | metalowych drzwiczek szafek instalacyjnych i
2 elementow petnych z dwukrotnym szpachlowaniem (
kolor jak elewacja )
Razem dziat: Roboty malarskie
Razem dziat: |1zolacja termiczna $cian.
1.2.10 [ 45320000-6 | Izolacja termiczna cokotu. XPS gr. 12 cm ( h=0,42-0,72 m)
1.2.10. [ 45320000-6 | Roboty izolacyjne
1
161 | KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie m2 17,24
d.1.2.1 2611-02 | metoda lekkg-mokra - jednokrotne gruntowanie
0.1 emulsjg
162 | KNR 0-33 | Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m 25,12
d.1.2.1 0122-01
0.1
163 | KNR 0-41 | Docieplenie $cian cokotu ptytami fazowanymi z m2 17,24
d.1.2.1 0115-02 | polistyrenu ekstrudowanego XPS 300 gr 12 cm
0.1 mocowanymi catopowierzchniowo np. w technologii
firmy DEITERMANN Ilub réwnowaznej ( h=0,40-0,72
m)
164 | KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - m2 17,24
d.1.2.1 0101-05 | szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wiokna
0.1 szklanego (roboty wykonywane reczne)
165 | KNR AT-48 | Mocowanie mechaniczne termoizolacji $cian ze m2 103,44
d.1.2.1 0106-05 | styropianu lub wetny mineralnej tgcznikami w ilosci 6
0.1 szt/m2 w podiozu z cegly
166 | KNR 0-23 [ Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - | m2 17,24
d.1.2.1 2612-06 | przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach.
0.1
167 | KNR 0-23 [ Cokot- Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z m2 17,24
d.1.2.1 0931-01 tynku kamyczkowego mozaikowego gr. 2 mm
0.1 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - natozenie masy tynkarskiej
Razem dziat: Roboty izolacyjne
Razem dziat: I1zolacja termiczna cokotu. XPS gr. 12 cm ( h=0,42-0,72 m)
1.2.11 [ 45421132-8 | Instalowanie okien. (W)
168 | KNNR-W 3 | Wykucie z muru i wstawienie nowych okien m2 2,34
d.1.2.1 0702-01 jednoramowych O2 (0,90 x 1,30 m ), drewno klejone
1 impregnowane, okucia obwiedniowe z
mkrowentylacjg, szprosy naklejane obustronnie
"Weneckie" , szklenie szybg jednokomorowag
zespolona, okapniki przy skrzydtach drewniane U=0,9
W/m2K w gornej ramie zamontowac¢ nawiewniki ( opis
w/gP.B.) 2 - szt.
169 | KNNR-W 3 | Wykucie z muru i wstawienie nowych okien m2 0,33
d.1.2.1 0702-01 jednoramowych O3 (0,50 x 0,65 m ), drewno klejone
1 impregnowane, okucia obwiedniowe z
mkrowentylacjg, szklenie szybg dwukomorowg
zespolona, okapniki przy skrzydtach drewniane U=1,6
W/m2K w gornej ramie zamontowa¢ nawewniki ( opis
w/gP.B.) 1-szt.
170 | KNNR-W 3 | Wykucie z muru i wstawienie nowych okien m2 0,27
d.1.2.1 0702-01 jednoramowych O4 (0,45 x 0,60 m ), drewno klejone
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- czyszczenie, malowanie )

Lp. | Podstawa | Opis [im. ] 1os¢ | Cena [ Wartosé
Razem dziat: Instalowanie okien. (W)
1.2.12 | 45421131-1 | Instalowanie drzwi (W)
171 | KNR-W 2-02 | Brama drewniana ramowa dwuskrzydtowa bez m2 2,66
d.1.2.1 1031-02 | oscieznicy obita klepka, skrzydto pasywne blokowane,
2 zamek patentowy
Razem dziat: Instalowanie drzwi ( W)
1.2.13 [ 45453100-8 | Renowacja stolarki drzwiowej. (R )
172 | TZKNBK XX | Renowacja starej stolarki drzwiowej - drzwi m2 3,10
d.1.2.1 1004-08 | dwuskrzydiowe z nadswietlem, oscieznica i dekoracja
3| Kalkulacja | snycerska 2,58 x 1,2 m od strony zewnetrznej i
wiasna wewnetrznej - w/g opisu w PB.( usuniecie kolejnych
warstw farby, flekowanie ubytkéw, dopasowanie i
uszczelnienie skrzydet, uzupetnienie szklenia i
kitowania, oczyszczenie zawiasow, zamkow i szyldow
- malowanie ) Opis w PB.
Razem dziat: Renowacja stolarki drzwiowej. (R )
1.2.14 | 45453100-8 | Roboty renowacyjne ( elementy drewniane - deskowe okapy przybudéwek i zadaszen -
czyszczenie, malowanie )
173 | TZKNBK VII | Oczyszczanie elementéw drewnianych gzymsu z m2 16,78
d.1.2.1 -151 resztek farby metodg chemiczng ( np. Scansol lub
4 Cowerax ) i mechaniczng
174 | TZKNBKV | Wymiana ( czgsciowa ) odeskowania - elementy m2 2,52
d.1.2.1 -137 uszkodzone i zdegradowanie. ( ok. 15 %)
4
175 | TZKNBKV [ Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupetnien ubytkow | szt. 3,00
d.1.2.1 -338 ( flekow ) lub naprawa czesci
4 zniszczonych.Powierzchnia naroznikowa do 0.25 m2
gteb.wyciecia 10 cm
176 | KNR 19-01 | Impregnacje grzybobojcze elementéw drewnianych m2 16,78
d.1.2.1 0648-03 metodg dwukrotnego smarowania preparatami
4 olejowymi
177 | TZZKNBK XV | Przygotowanie elementéw drewnianych pod m2 16,78
d.1.2.1 0433-01 malowanie (oczyszczenie, odkurzenie, odttuszczenie
4 itp.)
178 | TZKNBK XV | Zagruntowanie drewna celem zmniejszenia m2 16,78
d.1.2.1 0434-01 chionnosci - bioodporne farby do gruntowania
alkidowe lub akrylowe odporne na warunki
atmosferyczne.
179 | TZKNBK XV | Wyszpachlowanie ( mniejsze ubytki ) i wyszlifowanie | m2 16,78
d.1.2.1 0436-01 powierzchni uprzednio zagruntowanych - po raz
4 pierwszy
180 | TZKNBK XV | Malowanie farbami na bazie zywicznej np. Remmers, | m2 16,78
d.1.2.1 0437-01 Beckers, Tikurilla i rownowazne, elementow
4 drewnianych - pierwszy raz ( w/g wykazu koloréw )
Krotnos¢ = 1,1
181 | TZKNBK XV | Malowanie farbami j/w elementéw drewnianych drugi | m2 16,78
d.1.2.1 0437-02 |raz
4
Razem dzial: Roboty renowacyjne ( elementy drewniane - deskowe okapy przybudéwek i zadaszen

1.2.15 | 45400000-1 | Remont studzienek doswietlajacych. ( szt 1.)
1.2.15. | 45111300-1 | Roboty rozbiérkowe
1
182 | ZKNR C-2 [ Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkow m2 2,53
d.1.2.1 0401-05 | zawilgoconych, zdegradowanych, odspojonych,
5.1 spekanych, o stabej przyczepnosci do podtoza - na
Scianach studzienek doswietlajgcych
183 | KNR-W 4-01 | Rozebranie zdegradowanych koron $cian studzienek | m3 0,21
d.1.2.1 0348-02 doswietlajgcych z cegiet na zaprawie
5.1 cementowo-wapienne;j
Razem dziat: Roboty rozbiorkowe
1.2.15. | 45450000-6 | Renowacja studzienek doswietlajgcych.
2
184 | KNR-W 4-01| Uzupetnienie rolek z cegiet na zaprawie m 2,30
d.1.2.1 0312-03 cementowo-wapiennej o szerokosci 1 ceg. poziomo (
5.2 korony studzienek )
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
185 | KNR-W 4-01 | Uzupetnienie gladzi cementowej na rolkach z cegieto | m 2,50
d.1.2.1 0313-01 szerokosci 1 ceg.
5.2
186 | KNR AT-39 | Obsadzenie wpustdéw odwodnieniowych punktowych | szt. 1,00
d.1.2.1 0115-01
5.2
187 | KNR 0-23 [ Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne m2 4,32
d.1.2.1 2611-02 | gruntowanie $cian ( np. KEIM Putzgrunt MT, Fast
52 Grunt M),
188 | KNR-W 4-01 | Uzupeienie tynkdéw zewnetrznych zwyklych kategorii | m2 4,32
d.1.2.1 0725-03 | Il o podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, o
5.2 powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
189 | KNR 0-33 [ Tynki elewacyjne wykonywane recznie - grunt w m2 4,32
d.1.2.1 0125-01 systemie przyjetego tynku
5.2
190 | KNR 0-33 | Tynki elewacyjne mineralne hydrofobowe barwione w | m2 4,32
d.1.2.1 0127-02 masie o strukturze baranek o uziarnieniu 1,2 mm,
5.2 wykonywane recznie
Razem dziat: Renowacja studzienek doswietlajgcych.
Razem dziat: Remont studzienek doswietlajgcych. ( szt 1.)
1.2.16 | 45453000-7 | Podwérko - opaska, schody, nawierzchnia z kostki.
1.2.16. | 45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne - opaska zotoczakéw szer. 30 cm
1
191 | KNR 2-31 [ Wykonanie koryta pod odtworzenie opaski z m2 3,20
d.1.2.1 0102-05 | otoczakoéw szer. 50 cm w gruncie kat. 1I-IV - 20 cm
6.1 gtebokosci koryta
Krotnos¢ = 2
192 | KNR 2-31 [ Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2 3,20
d.1.2.1 0103-02 | warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. IlI-IV
6.1
193 | KNR 2-31 | Rowki pod obrzeza o wym. 20x20 cm w gruncie m 9,00
d.1.2.1 0401-02 | kat.lll-IV
6.1
194 | KNR 2-31 [ Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m 9,00
d.1.2.1 0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
6.1 spoin zaprawg cementowg
195 | KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe z piasku w korycie, wykonanie i | m2 3,20
d.1.2.1 0104-01 zageszczanie reczne - grubos$¢ warstwy po
6.1 zageszczeniu 5 cm
Krotnos¢ = 0,5
196 | KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu geowtdkninami przed m2 3,20
d.1.2.1 0201-04 | chwastami uktadanymi wzdtuz opaski, sposobem
6.1 recznym
197 | KNR 2-31 | Warstwy gorna z otoczakéw w korycie, wykonanie i m2 3,20
d.1.2.1 0104-01 zageszczanie reczne - grubos$c¢ warstwy po
6.1 zageszczeniu 5 cm
Krotnos¢ = 0,5
Razem dziat: Roboty remontowe i renowacyjne - opaska zotoczakow szer. 30 cm
1.2.16. | 45450000-6 | Schody nr 1.
2
198 | KNR 2-31 [ Reczne rozebranie nawierzchni betonowej i ceglanej | m2 3,04
d.1.2.1 0801-01 o grubosci do10 cm
6.2
199 | ZKNR C-2 | Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkéw m2 1,86
d.1.2.1 0401-05 | zawilgoconych, zdegradowanych, odspojonych,
6.2 spekanych, o stabej przyczepnosci do podtoza - na
Scianie schodow
200 | KNR-W 4-01 [ Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii | m2 1,86
d.1.2.1 0725-03 Il o poditozach z cegly, pustakdw ceramicznych, o
6.2 powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
201 | KNR9-13 [ Wykonanie reczne wyprawy elewacyjnej m2 1,86
d.1.2.1 0201-02 | cienkowarstwowej - pod malowanie - wyréwnawczej
6.2 renowacyjng zaprawg szpachlowg - np. Keim
Universalputz zbrojong mikrowtoknami, lub
drobnoziarnistg BaumitBayosan FF 89 na uprzednio
przygotowanym podtozu - warstwa grubosci 1,5 mm
na $cianach ptaskich ( w miejscach wiekszych spekan
zatopic siatke )
202 | KNR-W 2-02 [ Wycieraczki do obuwia z osadnikiem 40x60 cm ( z szt. 1,00
d.1.2.1 1219-03 | kraty pomostowe;j )
6.2
203 [ ZKNR C-2 | Wykonywanie jastrychéw cementowych na m2 3,04
d.1.2.1 0604-02 | przygotowanym podtozu o gr. 10 mm ( zaprawa
6.2 wodoszczelna )
204 | KNR AT-27 | Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. | m2 5,59
d.1.2.1 0401-03 1 mm z polimerowej masy uszczelniajgcej
6.2 (mrozoodpornej folii w ptynie) wykonywana recznie
205 [ KNR 0-12ll | Oktadzina schodoéw z plytek z profilem m2 5,59
d.1.2.1 1121-05 [ antyposlizgowym, mrozoodpornych 30x30 cm
6.2 uktadanych na klej metodg kombinowang kolor w/g
PB.
206 [ KNR-W 4-01 | Uzupetnienie balustrad schodowych - stupek, pochwyt | m 5,50
d.1.2.1 1301-03 | d=6cm
6.2
207 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur o $r. do 50 mm | m 5,50
d.1.2.1 1212-28
6.2
Razem dziat: Schody nr 1.
1.2.16. | 45450000-6 | Schody nr 2.
3
208 [ KNNR-W 3 | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie m2 5,51
d.1.2.1 0801-04 cementowej
6.3
209 [ KNR K-55 | Mechaniczne wyréwnanie powierzchni betonu - m2 5,51
d.1.2.1 0105-01 frezowanie na gtebokos¢ do 5 mm ( wyréwnanie
6.3 poziomdw )
210 [ ZKNR C-2 | Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkow m2 1,86
d.1.2.1 0401-05 | zawilgoconych, zdegradowanych, odspojonych,
6.3 spekanych, o stabej przyczepnosci do podtoza - na
Scianie schodow
211 [KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii | m2 1,86
d.1.2.1 0725-03 | Il o podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, o
6.3 powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
212 [ KNR 9-13 | Wykonanie reczne wyprawy elewacyjnej m2 1,86
d.1.2.1 0201-02 | cienkowarstwowej - pod malowanie - wyréwnawczej
6.3 renowacyjng zaprawa szpachlowg - np. Keim
Universalputz zbrojong mikrowtdknami, lub
drobnoziarnistg BaumitBayosan FF 89 na uprzednio
przygotowanym podtozu - warstwa grubosci 1,5 mm
na Scianach ptaskich ( w miejscach wiekszych spekan
zatopic siatke )
213 [KNR-W 2-02 | Wycieraczki do obuwia z osadnikiem 40x60 cm ( z szt. 1,00
d.1.2.1 1219-03 | kraty pomostowe;j )
6.3
214 | ZKNR C-2 | Wykonywanie jastrychéw cementowych na m2 5,51
d.1.2.1 0604-02 | przygotowanym podtozu o gr. 10 mm ( zaprawa
6.3 wodoszczelna )
215 | KNR AT-27 | Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. | m2 5,51
d.1.2.1 0401-03 1 mm z polimerowej masy uszczelniajacej
6.3 (mrozoodpornej folii w ptynie) wykonywana recznie
216 | KNR 0-12Il | Oktadzina schodéw z ptytek z profilem m2 5,51
d.1.2.1 1121-05 | antyposlizgowym, mrozoodpornych 30x30 cm
6.3 ukfadanych na klej metodg kombinowang kolor w/g
PB.
217 | KNR-W 4-01 [ Uzupetnienie balustrad schodowych - stupki, pochwyt | m 9,70
d.1.2.1 1301-03
6.3
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Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
218 | KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbg olejng rur o $r. do 50 mm | m 9,70
d.1.2.1 1212-28
6.3
Razem dziat: Schody nr 2.
1.2.16. | 45450000-6 | Schody nr 3.
4
219 [ KNNR-W 3 | Zerwanie nawierzchni progu, oraz uszkodzonych m2 1,22
d.1.2.1 0801-03 cegiet podstopnic.
6.4
220 | ZKNR C-2 | Wykonywanie jastrychéw cementowych na m2 3,61
d.1.2.1 0604-02 | przygotowanym podtozu o gr. 10 mm ( zaprawa
6.4 wodoszczelna )
221 | TZKNBK IV | Uzupetnienie rolki stopni schodéw z cegly budowlanej | m 5,82
d.1.2.1 -437 na zaprawie cem.-wap. poziomej o szer. 1 ceg.
6.4
Razem dziat: Schody nr 3.
1.2.16. | 45450000-6 | Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm - chodnik.
5
222 [ KNR 2-31 | Wykonanie koryta pod nawierzchnie z kostki, oraz m2 18,00
d.1.2.1 0102-05 | plac manewrowy z kamienia w gruncie kat. -1V - 30
6.5 cm gtebokosci koryta
Krotnos¢ = 1,5
223 [ KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2 18,00
d.1.2.1 0103-02 | warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. IlI-IV
6.5
224 | KNR 2-31 [ Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o m 21,86
d.1.2.1 0401-02 | wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.lll-1V
6.5
225 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe bez fazowania o wymiarach m 21,86
d.1.2.1 0403-04 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
6.5
226 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolnao | m2 18,00
d.1.2.1 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
6.5
227 | KNR 2-31 [ Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2 18,00
d.1.2.1 0105-05 | recznym - 6 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
6.5 Krotnos¢ = 2
228 | KNR 0-11 [ Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm np. | m2 18,00
d.1.2.1 0317-02 | Starobruk na podsypce cementowo-piaskowej
6.5 grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg ( nowa nawierzchnia )
Razem dziat: Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm - chodnik.
Razem dzial: Podwérko - opaska, schody, nawierzchnia z kostki.
1.2.17 | 45400000-1 | Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
229 [KNR-W 2-02 | Wsporniki ze stali do montazu rur spustowych, szt. 15,00
d.1.2.1 1218-03 klimatyzatorow, reklam, anten itp.
7
230 [ KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy z m 27,45
d.1.2.1 0511-04 | tytan-cynku ( 10 % nowych )
7
231 | KNR2-02 [ Rynny dachowe pdtokragte o ér. 15 cm z blachy z m 28,31
d.1.2.1 0509-04 | cynku (10 % nowych )
7
232 [ KNR K-05 | Montaz rur spustowych - kolanko szt. 3,00
d.1.2.1 0502-03
7
233 | KNR K-05 [ Montaz rur spustowych - klapa burzowa blaszana szt. 3,00
d.1.2.1 0302-06 | odchylana.
7
234 | KNR-W 4-02 [ Przeczyszczenie podej$cia odptywowego o $r. do 150 | szt. 3,00
d.1.2.1 0237-04 | mm
7

Razem dziat: Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1.2.18 [ 45262100-2 | Roboty przy wznoszeniu rusztowan
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235 | KNR-W 2-02 [ Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m | m2 238,51
d.1.2.1 1603-03
8
236 [ KNR AT-30 | Zsyp budowlany do gruzu o dtugosci do 20 m kpl. 2,00
d.1.2.1 0405-02
8
237 KNNR 2 | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 238,51
d.1.2.1 1505-01
8
238 | KNR 2-02 [ Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1.2.1 [r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 89, 90, 91, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101,
8 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 139,
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151,
152, 153, 154, 155, 156, 157, 158)
Razem dziat: Roboty przy wznoszeniu rusztowan
Razem dzial: B - ELEWACJA SZCZYTOWA | TYLNA,
1.3 145111220-6 | C - WYWOZ GRUZU, skladowanie.
239 [ KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 11,55
d.1.3 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
240 [ KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 11,55
d.1.3| 0108-12 | samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km ( do 6 km)
Krotnos¢ = 5
241 [ WKI Il kw. | Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu. symbol. mg. 9,78
d.1.3 2022. klasyf. 2.701.07.
wycena
indywidualna
Razem dziat: C - WYWOZ GRUZU, sktadowanie.
Razem dziat: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z UStUGAMI - REMONT ELEWACJI.
Kosztorys netto
VAT 8%
Kosztorys brutto
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Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 11227




