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1. WARUNKI PRZEBUDOWY NR R/20/002050 Z DNIA 23.01.2020 
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2. OPIS TECHNICZNY 

2.1 INWESTOR 

Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o. o. 
ul. Waryńskiego 32-36, 86-300 Grudziądz 
 

2.2 JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

AMS Projekt Usługi Projektowe Adam Osiński, 
ul. Waryńskiego 32-36 
Inkubator Przedsiębiorczości lok. 205 
86-300 Grudziądz 

2.3 PODSTAWA PROJEKTOWANIA 

 Zlecenie inwestora 
 projekty branżowe 
 obowiązujące normy i przepisy 
 warunki przebudowy nr R/20/002050 z dn. 23.01.2020 

2.4 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy elektroenergetycznych linii 0,4kV: 
- obwodu Plac Targowy [NN 2-0004-01] – stacja transformatorowa „FOCHA 1” (STA2-0004) – obw. 100  
- obwodów zasilanych ze stacji „TORUŃSKA” 100 i 200 w związku z budową budynku biurowo-usługowego 
 

2.5 ZAKRES OPRACOWANIA 

 
Niniejsza dokumentacja swym zakresem obejmuje wykonanie koniecznych instalacji elektrycznych a także demontaże. 
  
Na podstawie warunków przebudowy ENERGA numer R/20/002050 z dn. 23.01.2020 w związku z budową budynku biurowo-
usługowego wyróżnione zostały dwie kolizje: 
- „Kolizja 1” – dotycząca demontażu części kabla typu YAKY 4x120mm2 relacji stacja transformatorowa „FOCHA 1” do złącza 
ZK1-2331 bez odcinka położonego na działkach 100/1, 100/65, demontażu złącza ZK1-2331, demontażu dalszego kabla YAKY 
4x95mm2 do ZK3, demontażu złącza ZK3,    
- „Kolizja 2” – dotycząca wypięcia dwóch kabli typu YAKY 4x120mm2 (obwód 100 i 200) ze złącza ZK-2008, wprowadzenia ich 
do proj. złącza „ZK-2020” typu KRSN-00/4R-NH2/F, demontażu złącz ZK-2008/1 i ZK-2008/2.  
 

W zakres opracowania dla „Kolizji 1” wchodzi: 
 Demontaż kabla YAKY 4x120mm2 na odcinku od granica działek 100/1 i 100/2 do złącza ZK1-2331 
 Demontaż złącza ZK1-2331 
 Demontaż kabla YAKY 4x95mm2 na odcinku od ZK1-2331 do złącza ZK3 
 Demontaż złącza ZK3 
 

W zakres opracowania dla „Kolizji 2” wchodzi: 
 Wypięcie dwóch kabli typu YAKY 4x120mm2 z istn. złącza ZK-2008 
 Budowa złącza proj. „ZK-2020” typu KRSN-00/4R-NH2/F 
 Wpięcie ww. dwóch kabli do proj. złącza typu KRSN-00/4R-NH2/F. Jeśli wystąpi taka konieczność, odcinki należy 

przedłużyć okablowaniem typu YAKXS 4x120mm2 SE. 
 Demontaż złącz ZK-2008/1 oraz ZK-2008/2 
 

Zdemontowane złącza przekazać ENERGA-OPERATOR S.A.  
 
Zabezpieczenia przebudowywanych obwodów pozostawić bez zmian – zgodnie z warunkami przebudowy ENERGA-
OPERATOR S.A.  
 
Trasy kablowe oraz złącza w zakresie niniejszego opracowania opisano na rysunki E-1.  
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2.6 ZESTAWIENIE DEMONTAŻOWE 

 
Zestawienie dla „Kolizji 1”: 

Element do demontażu Ilość Jedn. 

Kabel typu YAKY 4x120mm2 od granicy 
działek 100/1 i 100/2 do ZK2-02331 

64 m 

Złącze ZK1-2331 1 kpl. 

Kabel typu YAKY 4x95mm2 od ZK1-2331 
do ZK3 

51 m 

Złącze ZK3 1 kpl. 

 
 
 
Zestawienie dla „Kolizji 2”: 

Element do demontażu Ilość Jedn. 

Złącze ZK-2008/1 1 kpl. 

Złącze ZK-2008/2 1 kpl. 

 
 

2.7 ZESTAWIENIE MONTAŻOWE 

Zestawienie dla „Kolizji 2”: 

Element do demontażu Ilość Jedn. 

Złącze KRSN-00/4R-NH2/F 1 kpl. 

 
W przypadku stwierdzenia na  budowie niewystarczającego zapasu kabla obwodu 100 i/lub 200 zasilanych ze stacji 
TORUŃSKA należy zastosować mufę przelotową i przedłużyć kabel do proj. złącza KRSN-00/4R-NH2/F.  

 

2.8 UWAGI KOŃCOWE 

Stosować materiały posiadające atesty, aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia do stosowania, 
Podczas wykonywania robót bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP, 
Przy wykonywaniu prac budowlanych należy korzystać z projektów branżowych, 
Po wykonaniu instalacji wykonać niezbędne pomiary a zwłaszcza pomiary skuteczności wyłączania zwarć, 
Zastrzegam, że wszelkie zmiany niniejszej dokumentacji mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą AMS Projekt. Dotyczy to w 
szczególności rozwiązań materiałowych. 
W przypadku wykonywania robót budowlanych niezgodnie z niniejszą dokumentacją, a także stwierdzenia istotnych odstępstw 
od tej dokumentacji, AMS Projekt zgłosi żądanie wstrzymania tych robót, o czym powiadomi władze budowlane. Podstawa 
prawna: art. 21 i art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi 
zmianami). 
Projekt chroniony jest Prawem Autorskim, 
Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celów niż inwestycja, której bezpośrednio on dotyczy, wymaga zgody 
autorów, 
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2.9 DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE  

OŚWIADCZENIE 

projektanta – sprawdzającego* o sporządzeniu projektu budowlanego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

 

 

 

Ja niżej podpisany                 ADAM OSIŃSKI 
                                                                                                  (imię i nazwisko projektanta) 
 

 
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane  (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z 
późn. zm) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy 
 
oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla: 

Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o. o. 
ul. Waryńskiego 32-36, 86-300 Grudziądz  

(imię i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania) 
dotyczący: 

Przebudowa kolizji nN w związku z budową budynku biurowo-usługowego 
Ul. Toruńska, 86-300 Grudziądz dz. nr 63/1, 63/2, 64, 65  

(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robót budowlanych) 

 

 
sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 

 
12.08.2020r. ............................................ 

(podpis) 
 
 
* Niepotrzebne skreślić 
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2.10 NARADA KOORDYNACYJNA Z DNIA 15.07.2020 
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2.11 UZGODNIENIE ENERGA Z DNIA 11.08.2020  
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3. BIOZ 

3.1 INWESTOR 

Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o. o. 
ul. Waryńskiego 32-36, 86-300 Grudziądz 

 

3.2 JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

AMS Projekt Usługi Projektowe Adam Osiński, 
ul. Waryńskiego 32-36 
Inkubator Przedsiębiorczości lok. 205 
86-300 Grudziądz 

3.3 PODSTAWA PROJEKTOWANIA 

a) Zlecenie inwestora 
b) projekty branżowe 
c) obowiązujące normy i przepisy 
d) warunki przebudowy nr R/20/002050 z dn. 23.01.2020 
e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.) 
f) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 
maja 1999r.) 

g) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 115 z dnia 25 stycznia 2007r.) 
h) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w   sprawie znaków i sygnałów drogowych 
i) Załączniki do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów  drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego i 
warunków umieszczania ich na drogach  Dz.U Nr 220 poz. 2181  
 

3.4 ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży elektrycznej „Przebudowa kolizji nN w związku z budową 
budynku biurowo-usługowego“ ul. Toruńska, 86-300 Grudziądz dz. nr 63/1, 63/2, 64, 65.  

 
 

3.5 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA 
LUDZI. 

a) Każdy element robót budowlanych podlegający montażowi oraz roboty ziemne stwarzają zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

3.6 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

a) Transport na terenie placu budowy 
b) Przejścia dla ruchu pieszego – pracownicy budowlani i nadzór 
c) Przenoszenie ciężarów (ręczne i mechaniczne) 
d) Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1.5m oraz wykopów o 

bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3.0m 
e) Roboty, przy których występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5.0m, prace na rusztowaniach podczas 

montażu i przy pracach wykończeniowych 
f) Przewiduje się wygrodzenie placu budowy  
g) Roboty wykonywane przy użyciu dźwigu 
h) Roboty ziemne związane z przemieszczeniem lub zagęszczeniem gruntu 
i) Roboty związane z montażem elementów prefabrykowanych, których masa przekracza 1.0t. 
j) Do artykułów o pewnym stopniu niebezpieczeństwa używanych w trakcie budowy można zaliczyć 

rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, butle gazowe. Należy je przechowywać w magazynie zgodnie z 
zaleceniami producenta. Nie wolno dopuszczać do zanieczyszczenia powierzchni terenu materiałami 
chemicznymi jak farby, paliwo, smary itp.  

k) Prace pod napięciem 
l) Transport materiałów na budowę oraz na placu budowy (dopuszczalny ciężar materiałów, praca urządzeń 

transportowych) 
m) Praca urządzeń hydraulicznych (praski hydrauliczne) 
n) Praca urządzeń elektromechanicznych 
o) Odpady polietylenowe od kabli 
p) Odpady aluminium od kabli 
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3.7 SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

a) Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowiązany jest do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem na 
placu budowy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawców 
przestrzegania przepisów prawa budowlanego i innych rozporządzeń w tym zakresie. 

b) Wszyscy pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni mieć wykonane aktualne niezbędne badania 
lekarskie oraz powinni zostać przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przez osobę do tego 
upoważnioną. 

c) Przy pracach na wysokości może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który: 
- Posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska pracy  
- Uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy 
d) Roboty szczególnie niebezpieczne mogą być wykonywane wyłącznie przez pracowników specjalnie w tym 

kierunku przeszkolonych 
e) Wytyczne w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp  

 

3.8 ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH 
SĄSIEDZTWIE 

a) Ogrodzenie terenu budowy z wykonaniem oddzielnej bramy dla pojazdów i oddzielnej dla ruchu pieszego 
b) Szerokość dróg komunikacyjnych dostosować do używanych środków transportu i nasilenia ruchu 
c) Miejsca niebezpieczne należy oznakować i ogrodzić poręczami (szczególnie strefy wykopów i montażu 

konstrukcji) bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi 
d) Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz 

dobrze oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami. 
e) Przy wykonywaniu prac na wysokości powyżej 2,0m, stanowiska pracy należy zabezpieczyć barierką składającą 

się z deski krawężnikowej 0,15m i poręczy ochronnej na wysokości 1,1m 
f) Zabezpieczenie pracowników w środki ochrony indywidualnej (odzież, nakrycia głowy, obuwie ochronne – 

zawsze; stosowanie okularów ochronnych – wg potrzeb; stosowanie kurtki przeciwdeszczowej – wg potrzeb) 
g) Zabezpieczenie pracowników przy wykonywaniu prac na wysokości  
h) Zabronione jest przenoszenie ciężarów przekraczających maksymalny udźwig wciągarki 
i) Zabronione jest przebywanie osób pod zawieszonym ciężarem 
j) Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie 

pracowników 
k) Jeżeli roboty wykonywane są w odległości większej niż 500m od punktu pierwszej pomocy , w miejscu pracy 

powinna znajdować się przenośna apteczka 
l) Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery telefonów 

najbliższego punktu lekarskiego, straży pożarnej i policji.  
m) Prace spawalnicze w budynkach prowadzić ze szczególną ostrożnością pod nadzorem użytkownika. 
n) Zabrania się prowadzenia prac spawalniczych w pobliżu elementów palnych. 
o) Wykopy  należy zabezpieczyć przed osuwaniem ziemi (zagrożenie zasypania pracowników ziemią) oraz 

wygrodzić i oznakować taśmą ostrzegawczą. 
 

3.9 UŻYTKOWANIE BUDOWLI DOCELOWE 

a) Należy przeprowadzać okresową ogólną kontrolę stanu technicznego zmienionych instalacji. 
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4. SPIS RYSUNKÓW 
 

Nr Nazwa rysunku         skala 
E-1  PZT – PRZEBUDOWA KOLIZJI       1:500 
E-2  SCHEMATY ZŁĄCZ        SZKIC 
E-3  SCHEMAT PRZEBUDOWY        SZKIC 

 
 








