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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz. | Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Woytyczenie trasy sieci cieplnej km
d.1/0120-04
(136.10+105.30+3.40+5.90+5.8)/1000 km 0.26
RAZEM 0.26
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1|0317-0502 |gruntach suchych kat. 1lI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos$¢ 1,6-2,5 m - 10% kubatury
<Komora odbiorcza>2.0*2.00*1.70 6.80
<kubatura sieci z obsypka>-2.00*1.20*0.55 -1.32
<komora nadawcza>4.00*2.50*1.80 18.00
<kubatura sieci z obsypka>-4.01.20*0.55 -2.64
A (obliczenia pomocnicze) ========
20.84
poz.2A*0.10 m3 2.08
RAZEM 2.08
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1/0317-0201 gruntach suchych kat. 11l-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 10% kubatury
<2x100/200 0-01>(16.60-2.00-8.20-4.00)*1.75*1.20 5.04
<potragcenie kubat. sieci z obsypka>-2.40*1.20*0.55 -1.58
<2x65/140 01-02; 01-01.1>(5.50"1.72+21.20*1.68+10.40%1.48+46.00"1.45+ 259.54
44.00%1.53+46.80%1.39)*1.0
<potracenie kubat. sieci z obsypka>-173.90*1.00*0.49 -85.21
<2xdn32/110>(24.50%*1.46+3.40%1.24+5.00*1.28+5.80%1.02+8.50*1.35+35.90* 98.43
1.27)*0.90
<potragcenie kubat. sieci z obsypka>-83.10"0.90*0.46 -34.40
A (obliczenia pomocnicze) ========
241.81
poz.3A*0.10 m3 24.18
RAZEM 24.18
4|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.1/0217-06 odkiad w gruncie kat. 1l - 90% kubatury
(poz.2A+p0z.3A)*0.90 m3 236.39
RAZEM 236.39
5|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - 10% kubatury
1.32+2.64+1.58+85.21+34.40 125.15
A (obliczenia pomocnicze) ========
125.15
poz.5A*0.10 m3 12.52
RAZEM 12.52
6|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1/0206-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km - 90% kubatury
poz.5A*0.90 m3 112.64
<ziemia z przewiertu>2*8.20*3.14*0.16*0.16 m3 1.32
RAZEM 113.95
7/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |ms3
d.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
IV - odwéz nadmiaru urobku na dalsze 9 km
Krotnos¢ = 18
poz.5A+1.32 m3 126.47
RAZEM 126.47
8 Koszt sktadowania nadmiaru urobku na zwatce m3
d.1|kalk. wtasna
poz.7 m3 126.47
RAZEM 126.47
9/KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykop6w o gt. do 3 m pod obiekty specjalnew |mz2
d.1/0326-08 gruntach suchych kat. 1ll-1V palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbi6rkg
<komora odbiorcza>4*2.00*1.70 m2 13.60
<komora nadawcza>2*(4.0+2.50)*1.80 m2 23.40
RAZEM 37.00
10/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.1/0322-02 kami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
<2x100/200 0-01>(16.60-2.00-8.20-4.00)*1.75*2 m2 8.40
<2x65/140 01-02; 01-01.1>(5.50*1.72+21.20*1.68+10.40*1.48+46.00*1.45+ |m2 519.08
44.0071.53+46.8071.39)*2
<2xdn32/110>(24.50*1.46+3.40%1.24+5.00*1.28+5.80%1.02+8.50*1.35+35.90* |m2 218.74
1.27)*2
RAZEM 746.22
11/KNR 2-18 Podsypka z piasku o grubosci 15 cm m2
d.1/0501-02
<2x100/200 0-01>(16.60-8.20)*1.20 m2 10.08
<2x65/140 01-02; 01-01.1>173.90%1.00 m2 173.90
<2xdn32/110>83.10*0.90 m2 74.79
RAZEM 258.77
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12/KNR 2-28 Obsypka rurociagu piaskiem do wys. 20 cm pionad wierzch rury m3
d.1/0501-09
<2x100/200 0-01>(16.60-8.20)*(1.20*0.40-2*3.14*0.10*0.10) m3 3.50
<2x65/140 01-02; 01-01.1>173.90%(1.0070.34-2*3.14*0.07*0.07) m3 53.77
<2xdn32/110>83.10*0.90*0.31 m3 23.18
RAZEM 80.46
13|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |m3
d.1|0320-0502 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 1,6-2,5 m - 10% kubatury
poz.2 m3 2.08
RAZEM 2.08
14/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; |m3
d.1]/0320-0201 gtebokosé do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 10% kubatury
poz.3 m3 24.18
RAZEM 24.18
15/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1]0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill - 90% kubatury
poz.4 m3 236.39
RAZEM 236.39
16/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l1 m3
d.1/0236-01
poz.15 m3 236.39
RAZEM 236.39
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.1|0204-05 z.0. |zageszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wez-
2.12.9901- |szych niz 2.5 m - powierzchniowe utwardzenie nawierzchni
02 0204-06
3.00*3.00+5.00*3.50+(2.40+173.90+83.10)*2.00 m?2 545.30
RAZEM 545.30
2 ELEMENTY PREIZOLOWANE
18/KNR-W 2-20 |Rura preizolowana STANDARD 42,4/110, 12 m, alarm impuls. m
d.2|0501-01
812.0 m 96.00
RAZEM 96.00
19/KNR-W 2-20 |Rura preizolowana STANDARD 76,1/140, 12 m, alarm impuls. m
d.2|0501-02
12.00*24 m 288.00
RAZEM 288.00
20|KNR-W 2-20 |Rura preizolowana STANDARD 114,3/200, 12 m, alarm impuls. m
d.2|0501-04
3*12.0 m 36.00
RAZEM 36.00
21|KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm. |szt.
d.2|2114-05 Grubos¢ $cianki do 4.0 mm
Redukcja stalowa fi 76,1/42,4 - 4 szt
Kolano prefabrykowane, 90° L=1,0x1,0 m fi 76,1/140 - 22 szt
Odgatezienie prefabrykowane prostopadte fi 76,1/140-42,4/110 - 4 szt
4+22+4 szt. 30.00
RAZEM 30.00
22/KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 133.0 mm. |szt.
d.2|2115-01 Grubos¢ scianki do 4.0 mm
Redukcja stalowa fi 114,3/76,1 - 2 szt
Kolano prefabrykowane, wejsciowe w pionie 90° L=1,5x1,0 m fi 114,3/200 - 2
szt
Odgatezienie prefabrykowane prostopadte fi 114,3/200-76,1/140 - 2 szt
2+2+2 szt. 6.00
RAZEM 6.00
23|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 57.0 mm. |szt.
d.2|2114-01 Grubos¢ $cianki do 4.5 mm
Zawor preizolowany odcinajacy, L=1,5 m fi 42,4/110 - 10 szt
Kolano prefabrykowane, 90° L=1,0x1,0 m fi 42,4/110 - 13 szt
Kolano prefabrykowane, 90° L=1,5x1,0 m fi 42,4/110 - 1 szt
Rura wejsciowa, kolano preizolowane w pionie L=1,5x1,5 m fi 42,4/110 - 10
szt
Odgatezienie prefabrykowane prostopadte fi 42,4/110-42,4/110 - 2 szt
10+13+1+10+2 szt. 36.00
RAZEM 36.00
24|KNR-W 2-20 |Spawanie rgczne gazowe rur preizolowanych o $rednicy do 48.3/110 mm (gru-|ztacz.
d.2|0503-01 bos¢ scianki 2.6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra-
diologicznie - 42,4
54+4 ztacz. 58.00
RAZEM 58.00
25|KNR-W 2-20 |Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o srednicy do 88.9/160 mm (gru- |zigcz.
d.2|0504-01 bos¢ $cianki 3.2 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra-
diologicznie - 76,1
58+4+2 ztacz. 64.00
RAZEM 64.00
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26|KNR-W 2-20 |Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $rednicy do 139.7/225 mm zlgcz.
d.2|0504-02 (grubos¢ scianki 3.6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny bada-
ne radiologicznie - 114,3
6+2 ztacz. 8.00
RAZEM 8.00
27|KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur me- | ztgcz.
d.2|0601-02 toda obwodowag przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 44.5 mm. Gru-
bos¢ Scianki do 4 mm - 42,4
58 ztacz. 58.00
RAZEM 58.00
28/ KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur me- | ztgcz.
d.2|0601-07 todg obwodowa przez dwie Scianki. Srednica zewnetrzna rur 89 mm. Grubosc¢
Scianki do 6 mm - 76,1
64 ztacz. 64.00
RAZEM 64.00
29|KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur me- | ztgcz.
d.2|/0602-04 todg obwodowa przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 133 mm. Gru-
bos¢ Scianki do 8 mm - 114,3
8.0 ztgcz. 8.00
RAZEM 8.00
30(KNR-W 2-20 |Mufa SXWP D110 L=650 + pianka muf.
d.2|/0505-02
54.00 muf. 54.00
RAZEM 54.00
31|KNR-W 2-20 |Mufa SXWP D140 L=650 + pianka muf.
d.2|/0505-04
58.00 muf. 58.00
RAZEM 58.00
32|KNR-W 2-20 |Mufa SXWP D200 L=650 + pianka muf.
d.2|0506-01
6.0 muf. 6.00
RAZEM 6.00
33|KNR-W 2-20 |Mufa redukcyjna SXWP D140-110 + pianka muf.
d.2|/0505-04
4 muf. 4.00
RAZEM 4.00
34|KNR-W 2-20 |Mufa redukcyjna SXWP D200-140 + pianka muf.
d.2|0506-01
2.0 muf. 2.00
RAZEM 2.00
35 Pierscien uszczelniajgcy D110 szt
d.2|kalk. wtasna
20 szt 20.00
RAZEM 20.00
36|KNR-W 2-20 |Koncéwka termokurczliwa D110 muf.
d.2|0505-02 R=0,5
10 muf. 10.00
RAZEM 10.00
37|KNR-W 2-20 |Koncéwka termokurczliwa D200 muf.
d.2|0506-01 R=0,5
2.0 muf. 2.00
RAZEM 2.00
38/KNR 2-16 Poduszka piankowa 2000x1000 - 24szt m2
d.2|0304-01
2.071.0*24 m?2 48.00
RAZEM 48.00
39|KNR-W 2-20 |Potgczenia przewoddéw alarmowych na mufie potacz.
d.2|0521-01 Tasma smarna - 2 szt
Tasma papierowa 50,0m - 2 szt
tacznik zaciskowy (100 szt) - 2 szt
Lut (500 gr) - 1 szt
Pasta lutownicza (175 gr.) - 1 szt
Drut miedziany ocynk. 25 m - 1 szt
Podtrzymka drutu (50szt) - 4 szt
(54+58+6+4+2)*2 potgcz. 248.00
RAZEM 248.00
40|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz- |m
d.2|0102-01 nego
260*2 m 520.00
RAZEM 520.00
41|/KNR 2-20 Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.2|0207-01
520 m 520.00
RAZEM 520.00
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42|KNR 2-20 Ptukanie rurociggéw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.2|0207-01
520 m 520.00
RAZEM 520.00
3 ELEMENTY NIEPREIZOLOWANE
43|KNR 2-19 Wykonanie $ciany oporowej dla sit nacisku do 50 t kpl.
d.3/0109-01
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
44|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 m2) - budo-|m?2
d.3/0408-03 wa - umocnienei dna komory przewiertowej - 85% z odzysku
4.00"2.50 m?2 10.00
RAZEM 10.00
45|/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 m2) - roze- |m?2
d.3/0408-05 branie
10.0 m?2 10.00
RAZEM 10.00
46|/KNR 2-18 Rura ochronna stalowa 323,9x10 mm z zewnetrzng powtoka antykorozyjng m
d.3|0409-02
278.20 m 16.40
RAZEM 16.40
47|/KNR 2-18 Ptozy slizgowe typ R - 5 elem. h=42 - 16 szt m
d.3/0412-01 R,Sx0,5
S - tylko wciggarka
16.40 m 16.40
RAZEM 16.40
48|KNR 2-19 Manszeta typu N 200x300 szt.
d.3/0122-05 R,Sx0,5
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
49|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.75 mm na izolacji ruro- |m2
d.3/0601-08 ciggéw o $r. zewn. ponad 191 mm - demontaz demolacyjny
z.82.2.3.
9903-2
1.20%(3.08+2.95) m?2 7.24
RAZEM 7.24
50|KNR 2-16 Dwuwarstwowa izolacja o grubosci 110-150 mm matami z wetny mineralnej najm2
d.3/0314-08 welonie szklanym rurociggéw o $r. zewn. ponad 191 mm - demontaz demola-
z.82.2.3. cyjny
9903-2
<gr. 130 mm>1.20*3.08 m2 3.70
<gr. 110 mm>1.20*2.95 m2 3.54
RAZEM 7.24
51|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg m3
d.3|1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
3.70"1.30+3.54*1.10 m3 8.70
RAZEM 8.70
52|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
8.70 m3 8.70
RAZEM 8.70
53|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 9
8.70 m3 8.70
RAZEM 8.70
54 Optata za utylizacje izolacji m3
d.3|kalk. wtasna
8.70 m3 8.70
RAZEM 8.70
55|KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 100 mm tgczonych przez spawanie w |m
d.3/0401-07 pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach - rura stalowa bez
szwu
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
56|KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 32 mm tgczonych przez spawaniew |m
d.3/0401-02 pomieszczeniach weztdéw cieplnych i przepompowniach - rura stalowa bez
szwu
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
57|KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 25 mm tgczonych przez spawaniew |m
d.3/0401-02 pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach - rura stalowa bez
szwu
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
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58 Wykonanie wcinki na gorgco zworem Dn 150 kpl.
d.3|kalk. wtasna
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
59 Dostawa zaworu do wcinki na gorgco Dn 150 PN2,5 MPa Naval/Broen, ze zre- |szt.
d.3|kalk. wtasna |dukowanym przelotem
2. szt. 2.00
RAZEM 2.00
60|KNR 2-20 Kolano stalowe 114,3x4,0 mm szt.
d.3/0212-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
61|KNR 2-20 Kolano stalowe 42,4x2,9 mm szt.
d.3/0212-01 R,Sx0,4
10.00 szt. 10.00
RAZEM 10.00
62|KNR 2-20 Kolano stalowe 33,7x2,6 mm szt.
d.3/0212-01 R,Sx0,3
14.00 szt. 14.00
RAZEM 14.00
63|KNR-W 2-15 |Zawér odcinajacy z koncéwkami do wspawania Dn 32, PN2,5 MPa Naval/Bro- |szt.
d.3/0313-04 en
10.00 szt. 10.00
RAZEM 10.00
64|KNR-W 2-15 |Zawér odcinajacy z koncéwkami do wspawania Dn 25, PN2,5 MPa Naval/Bro- |szt.
d.3/0313-03 en
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
65|KNR-W 2-15 |Zawér odcinajacy z koncéwkami do wspawania Dn 20, PN2,5 MPa Naval/Bro- |szt.
d.3/0313-02 en
10.00 szt. 10.00
RAZEM 10.00
66|KNR-W 2-15 |Zawér odcinajacy z koncéwkami do wspawania Dn 15, PN2,5 MPa Naval/Bro- |szt.
d.3/0313-01 en
5.0 szt. 5.00
RAZEM 5.00
67|KNR 2-20 Redukcja stalowa fi 168,3/114,3 szt.
d.3/0213-02
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
68 KNR 7-09 Kotnierz szyjkowy 168,3 szt.
d.3/2216-06
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
69|KNR-W 2-20 |Puszka przytaczeniowa nascienna IP-65 szt.
d.3/0522-05
10.00 szt. 10.00
RAZEM 10.00
70|KNR 2-15 Skrzynki uliczna do zasuw szt.
d.3/0120-04
10.00 szt. 10.00
RAZEM 10.00
71|KNR 2-19 Rura kanalizacyjna karbowana, 160 mm L=3,0 m zabezp.
d.3/0218-01 Rx2
4*3.0 zabezp. 12.00
RAZEM 12.00
72/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg rur stalowych i blaszanych o m
d.3|1512-02 $r.do 100 mm
25 m 2.50
RAZEM 2.50
73/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg rur stalowych i blaszanych o m
d.3(1512-01 $r.do 50 mm
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
74/KNR 2-16 Dwuwarstwowa izolacja o grubosci 110-150 mm matami z wetny mineralnej na|m2
d.3/0314-08 welonie szklanym rurociggéw o $r. zewn. ponad 191 mm
<gr. 130 mm>1.20*3.08 m2 3.70
<gr. 110 mm>1.20*2.95 m2 3.54
RAZEM 7.24
75|KNR 2-16 Konstrukcja no$na izolacji z bednarki o wym.30x3 mm na rurociggach o ér. m2
d.3/0610-06 zewn. ponad 600 mm
1.20%(3.08+2.95) m2 7.24
RAZEM 7.24
76|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.75 mm na izolacji ruro- |m2
d.3/0601-08 ciggéw o $r. zewn. ponad 191 mm
7.24 m2 7.24
RAZEM 7.24

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 36581




