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UWAGI:
— w miejscach pofgczeri spawanych wykop naleZy poszerzyt
— podsypke oraz obsypke piaskowg naleZy wykonaé piaskiem budowlanym | gatunku Tytut:
— obs)pkg rurociqgu oraz jej zaggszczenie do wysokosci 0,2m powyZej rur naleZy wykonac rgcznie Przytacze sieci cieplnej do budynkéw przy ul.
= w minimainej odlegfosci 0,2m powyzZej rur naleZy ufozy¢ tasmy ostrzegawcze TK wTraczewski Krélewskiej Tamy 9-15, 17-23, 25-31, 57-63, 65-71 w
— w terenach Zielonych, od poziomu 0,2m, powyzej gomej powierzchni rur, do wypethienia wykopu, mozna \ T Kwasnicki s.c. Gliwicach
wykorzystac grunt rodzimy pochodzqcy z wykopdw
— pod naiwerzchniami drég i chodnikow, od poziomu 0,2m, powyzZej gornej powierzchni rur, do wypetnienia Trwestor — —
wykopu naleZy uzyt piaseku budowlanego Il gatunku Projektowat: ' Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
— Zageszczenie zasypki wykonywaé warstwowo: w przypadku uZycia wibratora plytowego do 100kg mgr inz. Zdzistaw Traczewski ul. Krélewskiej Tamy 135
warstwami o grubosci 15¢cm po zageszczeniu, w przypadku uZycia wibratora pilytowego pow. 100kg nr upr. 135/94 BB . 44-100 Gliwice
warstwami o grubosci 20cm po zaggszczeniu Stadium : .
— wykopy nalezy bezwzglednie zabezpieczyt przed zawaleniem stosujgc umocnienia systemowe lub Opracowat: . Projekt budowlano-wykonawczy
deskowanie wykopow, (zabezpieczenia nie wymagajg wykopy szerokoprzestrzenne o stosunku skarp 1:1,5) mgrinz. Mateusz Traczewski T
— minimaina warstwa przykrycia przewodow sieci ciepinej od skraji rury do powierzchni terenu, bez ytut rysunku: Sch K
koniecznosci stosowania dodatkowego zabezpieczenia wynosi 0,5m chemat wykopu
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