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ZATWIERDZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.
poz. 1260 jt) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie
szezegblowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz.U.2017. 784 j.t.)

zatwierdzam

projekt tymczasowej organizacji ruchu w obrebie pasa drogowego ul. Krolewskiej Tamy w Gliwicach
na czas wykonania sieci cieplnej z terminem waznosci 6 miesiecy od dnia zatwierdzenia pod
nastepujacymi warunkami:

1. Za oznakowanie tymczasowe oraz zabezpieczenie miejsca prac odpowiada wykonawca
robét.

2. Obszar robét nalezy szczelnie wygrodzi¢ zaporami drogowymi typu U-20c.

3. Znaki typu A nalezy umiesci¢ w odleglo$ci 50 [m] przed miejscem robét.

4. Termin oraz sposéb prowadzenia prac nalezy uzgodnié z zarzadcami badz wlascicielami
okolicznych posesji.

5. Zgodnie z rozporzadzeniem, o ktérym mowa w pkt. 6 niniejszego zatwierdzenia podczas
prowadzenia robét drogowych nalezy stosowaé grupe wielkosci znakéw o jedny klase
wyzszg niz przewiduje to kategoria drogi.

6. Oznakowanie nalezy wykonaé¢ i ustawi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
zdnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakéw sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania

na drogach (Dz.U.2003.220.2181 ze zm.),

7. Powyzsze zatwierdzenie nie jest rownoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robét w pasie
drogowym zgodnie z art. 40 Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych
(Dz.U.2016.1440 j.t. ze zm.),

8. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca albo inwestor zobowigzany jest wystapi¢ do Zarzadu
Drég Miejskich w Gliwicach ul. Plowiecka 31 o zezwolenie na prowadzenie robét w pasie
drogowym w trybie i na zasadach podanych wrozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
I czerwca 2004 r. wsprawie okreslenia warunkéw udzielenia zezwolen na zajecie pasa
drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481 z dnia 19 czerwca 2004 r. z poZn. zm.)

9. Po zakoniczeniu robot nalezy zglosi¢ termin przywrdcenia oznakowania do stanu pierwotnego.

10. Nie wprowadzenie organizacji ruchu w powyzszym terminie spowoduje utrate waznosci
dokumentacji i konieczno$¢ ponownego wystgpienia o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu
lub zmiany tej organizacji.

1. Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu obowigzana jest zawiadomié organ
zarzadzajacy ruchem, zarzgd drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jej
wdrozenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
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Projekt tymczasowej organizacji ruchu
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Dane ogélne
Niniejsze opracowanie obejmuje tymczasowg organizacje ruchu na ulicy Krolewskiej Tamy w

Gliwicach
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morsk’te'o’j’/% sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich U’gyu’@éig_/anie” DZ. U. Nr43,

poz. 430 z dnia 14.05.1999r. e

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z'dﬂ"?“éz% rzesnia 2003r w

sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na dregachZoraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzgdzeniem (DZ. U. Nr 177, poz. 1729 z dnia 14’{-“10.’20’@9&)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegoiowych

warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z 23.12.2003r

poz. 2181)

Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108 z 20.06.2005r. poz. 908)
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Opis stanu istniejacego

Ulica Krolewskiej Tamy jest drogg powiatowg 0 do$¢ duzym natezeniu ruchu ze wzgledu na
potaczenie z Drogowa Trasg Srednicowa. Na przedmiotowym odcinku ulica posiada przekroj
dwupasowy, jednoprzestrzenny. Srednia szerokosc jezdni wynosi 6,0 m. Nawierzchnia jezdni
wykonana jest z asfaltobetonu. Chodnik zlokalizowany jest po pdtnocnej stronie ulicy . Na ulicy
obowigzuje ograniczenie wjazdu pojazdéw o rmc do 254 f/"’"fficach
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Rysunek 1:

- Rysunek pokazuje oznakowanie na czas wykonania przewiertu pod jezdnia.

- Komory przewiertowe znajdujg si¢ poza jezdnia i chodnikiem:.

- £ uwagi na zajecie pod komorg miejsca zjazdu do okolicznych posesji nalezy z
wczesniejszym wyprzedzeniem poinformowaé mieszkancow o utrudnieniach.

Warunki prowadzenia robot

Przed rozpoczeciem robot nalezy poinformowac z odpowiednim wyprzedzeniem mieszkancow
oraz zaktady pracy o planowanych utrudnieniach w ruchu,

miejsca prowadzonych robot nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z poszczegodinymi
projektami oznakowania miejsc robét, a stosowne znaki i urzgdzenia drogowe nalezy wykonac
oraz ustawi¢ zgodnie z przepisami okreslonymi w Instrukcji o znakach drogowych

pionowych”,
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whaczenie do istniejace; sieci

przed robotami nalezy powiadomi
kolicznych posesji o utrudnienia
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