lokalizacja wymiennika ciepta dla
budynku przy ul. Krélewskiej Tamy 65-71

zawory odcinajace preizolowane

2x42,4/110
\
lokalizacja wymiennika ciepta dla budynku przy ul. 242 41110 21.6-90° __= z kolana preizolowane
Krélewskiej Tamy 57-63 : o g DY 42,4/110 w pionie 1,0 x1,0 m
kolana preizolowane 42,4/110 w CoN mo/mw \\O 242,4/110
pionie 1,0 x1,0 m © /
lokalizacja wymiennika ciepta dla budynku przy ul. zawory odcinajace preizolowane w\ﬂ = 71.5.90°
Krélewskiej Tamy 25-31 2x42,4/110 V=20

kolana preizolowane 42,4/110 w

lokalizacja wymiennika ciepta dla budynku pionie 1,0 x1,0 m
przy ul. Krélewskiej Tamy 9-15

&76,1/140

R3- redukcja stalowa 76,1/42,4 w
ztgczu termokurczliwym

&76,1/140 Z1.4-90°

kolano 90°, 1,5x1,0m

zawory odcinajgce preizolowane
2x42,4/110
Z2.1-9

Z11-90°
0
242,4/110 N =" 276,1/140
35 ))\,\
kolana preizolowane 42,4/110 Z12-90° A ) AN D
w pionie 1,0 x1,0 m ) R2-redukcja stalowa um._ihml w A2O_ > \
ztgczu termokurczliwym Z1.1-90° u\\»w‘m

zawory odcinajace preizolowane

2x42,4/110 o o . -
lokalizacja wymiennika ciepta dla budynku © Z1.2-90°
kolana preizolowane 42,4/110 przy ul. Krélewskiej Tamy 17-23 R1- redukcja stalowa 114,3/76,1
w pionie 1,0 x1,0 m w ztgczu termokurczliwym u\-
2114,3/200
Rurociggi preizolowane

UWAGA: 2x242,4/110 ) )

Doktadana lokalizacja spinki zostanie uzgodniona po egenda

wejsciu przytagczem do pomieszczeniawezta. 7 /N T = - trasa projektowanych przytgczy preizolowanych

=0 = - przejscie rurociggami pod drogg w rurze ostonowej
PW - wigczenie do istniejace;j sieci cieptowniczej Dn700
rury ostonowe stalowe . ) )
2x3323.9x10 mm. L=8.2m 01,02, 03,011 - odgatezienia (przytgcza cieptownicze)
Z1,Z22....212 - zatamanie trasy rurociggow
. o kolana preizolowane w pionie 1x1,5m, kolana PK1,PK2...PK5 - migjsce wigczenia przytaczy w budynkach
Zawor odcinajgcy Dn15 potgczy¢ z wykonanym wpieciem do magistrali R1,R2 - redukcje

Dn700
- miejsca potaczen rur preizolowanych (zlacza izolacyjne)

Dn700, wigczenie wykona¢ poprzez wcinke na goraco, rys. nr - kolana preizolowane
8, (zawory do wcinki Dn150 - kotnierz, dostawa oraz montaz
PEC Gliwice. Wykonane wpigcie zaizolowa¢ wetng mineralng

oraz blachg ocynkowana.

Zawory odcinajgce Dn32

Spinka obiegowa

Zawory odcinajgce Dn20 - redukcja w ztgczu termokurczliwym

PW- wigczenie do istniejgcej sieci cieptowniczej napowietrznej

. . — - maty kompensacyjne, dtugo$¢ 1m, grubo$¢ 40 mm
Instalacja do wezta cieplnego

wedlug odrebnego opracowania — - konicéwka termokurczliwa/mufa kofcowa

Schemat rozmieszczenia mat kompensacyjnych: UWAGA:

Wejscie przytaczy do budynkéw wymiennikowni wykona¢ po elewacji, kolanami preizolowanymi w pionie, zgodnie z rys. 3.
Kolana obudowa¢ blachg ocynkowang lub umieéci¢ w warstwie izolacji budynku.

o1 Z1.2 Z1.3 Z1.4 01.1 Z15 Z1.6
Tytuk:
._u—A . Przytacze sieci cieplnej do budynkéw przy ul.
M.Traczewski Krélewskiej Tamy 9-15, 17-23, 25-31, 57-63, 65-71 w
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