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Schemat podtaczenia puszki przytgczeniowe;: istniejaca sie¢ ciepina napowietrzna Dn700

PW- druty systemu alarmowego
zapetli¢ i umiesci¢ pod end-cape

przewdd miedzia

przewdd potgczeniowy 3 zylowy

OZNACZENIA:

e~ - przew0d miedziany czysty
- przewdd miedziany cynowany

- przytgcze kablowe zapetlone i wyprowadzone do puszki nasciennej

_H_ - puszka przytgczeniowa pojedyncza (IP-65) Tytut:
._u—A . Przytacze sieci cieplnej do budynkéw przy ul.
M.Traczewski Krélewskiej Tamy 9-15, 17-23, 25-31, 57-63, 65-71 w
UWAGI: T.Kwasnicki s.c. Gliwicach
- - Inwestor: by ey ;
1. Przedmiotowe przytacza cieptownicze, zostaly zaprojektowane z rur preizolowanych, wyposazonych w impulsowy system sygnalizacii. Projektowat: ) _u_.Nmam_mc_oqmgm Energetyki Cieplnej Sp. 2 0.0.
2. Dla zakonczenia impulsowego systemu sygnalizacji w budynku, po przejsciu rurociggéw preizolowanych przez przegrody budowlane, mar _=NA. Mm\ww_wsmﬁmﬂmsmz ul. Krélewskiej .._.m.3< 135
przewody podtaczeniowe nalezy wyprowadzié w "koszulkach" z pokryw koricowych rurociggéw (end-cap) i zakonczyé puszkami fr upr- : Sodiom 44-100 Gliwice
podigczeniowymi pojedynczymi IP-65. Zakonczenia rur preizolowanych w budynku, nalezy wyposazy¢ w uziemiajgce punkty pomiarowe. Opracowal: um: Proiekt budowl K
3. Podczas montazu rur i ksztattek, przed przystapieniem do mufowania, nalezy dokonywaé pomiaréw rezystancji w celu sprawdzenia mgr inZ _,\_m.scmN Traczewski rojext budowlano-wykonawczy
czy w obwodzie nie wystepujg przerwy lub miejsca styku przewoddw z rurg stalowa. ' Tytuf rysunku:
4. Po zakonczeniu montazu, nalezy przygotowac¢ schemat powykonawczy, odwzorowujgcy rozmieszczenie przewoddw oraz miejsca ' ; . ;
potaczenia przewoddw (zespoly ztgcza) oraz zawierajgcy diugosci odcinkéw. Schemat _smﬁm_mo__ m_m_.30<<m_
5. Wszystkie prace zwigzane w wykonaniem systemu sygnalizacji, nalezy zgtosi¢ do odbioru przez przedstawiciela PEC Sp. z 0.0. Gliwice Data: Skala: Umowa: Nrrys.:
01.2020 . 1:500




