
Schemat montażu daszków wejściowych
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1. ściana
2. docieplenie
3. listwa maskowa uszczelniająca
4. szyba plekxiglas gr.10mm
5. blacha montażowa gr. 10mm
6. belka nośna z elementów nierdzewnych śr. min 50mm
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POWYŻSZY SCHEMAT NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WYMAGAŃ WYTYCZNYCH
PDORCUETNA DASZKÓW I PLEXIGLAS.

plexiglas dymny, gr. 10mm, stal nierdzewna gat. 1,43 powierzchnia szlifowana.
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WYMIARY DASZKÓW:
3,40m x 1,10m- szt.1
2,20m x 1,10m- szt.3

Jednostka projektowa:

nr uprawnień data podpis

Inwestor:

Nazwa zadania:

F.C Usługi Projektowe
Wielobranżowe-

Franiszek Czerwiński
ul.Wałowa 8
48-210 Biała

tel. 791-283-239
email:

uslugiprojektowe09@gmail.com
Zespół projektowy:

Przedmiot rysunku:
1:50 43

stadium: skala: nr rysunku:

Gmina Turawa
ul. Opolska 39c
46­045 Turawa

Budowa budynku hali sportowej w Zawadzie wraz z
infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem

terenu w ramach zadania „Program budowy
przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych

występów reprezentacji Polski na igrzyskach
olimpijskich”.

PROJ. TECHNICZNY

mgr inż. Andrzej Teper OPL/0948/PWOK/13
konstrukcja

sprawdzający: IX 2023

OPL/1514/PWBKb/18 IX 2023

DETAL MONTAZU DASZKÓW WEJŚCIOWYCH

konstrukcje mgr inż. Franciszek Czerwiński

W przypadku płyt warstwowych należy
mocoważ za pomocą systemowych

uchwytów doczołowych


