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KOLEJNOŚĆ WKLEJANIA SIATEK
ZBROJĄCYCH

1. Ułożenie profili narożnych z
    wtopionymi siatkami zbrojącymi
2. Ułożenie siatek zbrojących diago­
     nalnie naroża otworów
3. Ułożenie powierzchniowych
     siatek zbrojących
4. Ułożenie siatek zbrojących wew­
     nętrzne narożniki otworów
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Szczegół układu siatek
wokół otworów

Jednostka projektowa:

nr uprawnień data podpis

Inwestor:

Nazwa zadania:

F.C Usługi Projektowe
Wielobranżowe-

Franiszek Czerwiński
ul.Wałowa 8
48-210 Biała

tel. 791-283-239
email:

uslugiprojektowe09@gmail.com
Zespół projektowy:

Przedmiot rysunku:
1:100 31

stadium: skala: nr rysunku:

Gmina Turawa
ul. Opolska 39c
46­045 Turawa

Budowa budynku hali sportowej w Zawadzie wraz z
infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem

terenu w ramach zadania „Program budowy
przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych

występów reprezentacji Polski na igrzyskach
olimpijskich”.

PROJ. TECHNICZNY

mgr inż. Andrzej Teper OPL/0948/PWOK/13
konstrukcja

sprawdzający: IX 2023

OPL/1514/PWBKb/18 IX 2023

SZCZEGÓŁ UKŁADU SIATEK WOKÓŁ OTWORÓW

konstrukcje mgr inż. Franciszek Czerwiński


