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Szczytno, 18.01.2024 r.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja, ponizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 r, poz. 682) zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy oSwiadczam, ze

projekt techniczny:

Rozbudowy i przebudowy budynku OSP Trelkowo wraz z infrastruktura techniczna
obejmujaca: przylacze wodociagowe do sieci wodociagowej oraz przylacze
kanalizacji sanitarnej do istniejacego szamba szczelnego

zostal sporzadzony zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu
nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem

prawdziwos¢ danych zamieszczonych wyze;j.

Projektant branzy konstrukcyjno- budowlane;j:

Sprawdzajacy branzy konstrukcyjno- budowalne;j:

Projektant branzy sanitarne;j:

Sprawdzajacy branzy sanitarne;j:

Projektant branzy elektryczne;j:

Sprawdzajacy branzy elektryczne;j:



WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.75.18.120.18 Olsztyn, 27 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢
pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.)
oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu.
ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym.

Pan KAMIL KIRYJEWSKI

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 04 kwietnia 1984 r. w Zgorzelcu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0163 /POOK/18

DO PROJEKTOWANIA
~ BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej
izby samorzadu zawodowego. potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe. z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. 0Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie.
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko ~ Mazurskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie.
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia

3. Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.. poz. 2096 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal
decyzje: § 2. z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnia ze stron postepowania. decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktlad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz :

. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak | YA
. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

(S

)



[}]

Pan Kamil Kiryjewski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1. art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej. bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego.
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

2) projektowania konstrukeji obiektu.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

I. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz C‘(A ’
2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

I. Pan Kamil Kiryjewski
12-100 Szczytno. Lemany 20Z
. Okregowa Rada Izby
. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

FEGNOS I (S ]



POLSKOA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

WAM-HIF-92B-X2Y *

Pan Kamil Kiryjewski o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/0071/11
adres zamieszkania Lemany 20Z ul. null, 12-100 Szczytno

jest cztonkiem Warmirnsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-10 roku przez:

Jarostaw Kukliriski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy cz

ynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




WARMINSKO-MAZURSK A

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Piac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.75.18.121.18 Olsztyn, 27 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. 22016 1. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢
pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 22018 r. poz. 1202 ze zm.)
oraz § 10 i § 12 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w Sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu,
Ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu €gzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan ADAM WARDECKI
magister inZynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 30 grudnia 1974 r. w Przasnyszu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0188 /ZHOK/18

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W OGRANICZONYM ZAKRESIE
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cafoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wlasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,

za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie,
W terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

3. Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r, poz. 2096 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktoéry wydat
decyzje; § 2. z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz qﬂ/l
»

2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak / i A

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz



Pan Adam Wardecki upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej, w ograniczonym zakresie do:

a) projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 12 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) niniejsze uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukecyjno —  budowlanej w  ograniczonym  zakresie uprawniajg
do projektowania konmstrukcji obiektu oraz kierowania robotami budowlanymi
w odniesieniu i konstrukeji obiektu, o kubaturze do 1000 m*® oraz:

1) o wysokosci do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych
i 0 wysokosci kondygnacji do 4,8 m;

2) posadowionego na glebokosci do 3 m ponizej poziomu terenu, bezposrednio
na stabilnym gruncie no$nym;

3) przy rozpigtosci elementéw konstrukcyjnych do 6 m i wysiggu wspornikow do 2 m;

4) niezawierajacego elementéw wstepnie sprezanych na budowie;

5) niewymagajacego uwzgledniania wplywu eksploatacji gorniczej.

Skiad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz
2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

1. Pan Adam Wardegcki
12-100 Szczytno, Kamionek 99
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a



POLSKA
iz A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-NWS9-RDH-E7G *

Pan Adam Wardecki o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0224/06
adres zamieszkania ul. Leéna 8, 12-100 Szczytno

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-31 roku przez:

Jarostaw Kuklifiski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ziozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu ADAMOWI WARDECKIEMU
magistrowi inZynierowi inZynierii $rodowiska
ur. dnia 30 grudnia 1974 1. w Przasnyszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0046/PWOS/06

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

W specjainosci instalacyjnej

W zakresie sieci, instalacji i urzgdzeti ciepimych, wentylacyjmych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNEENHE
W zwigzku 2z uwzglednieniem w calogcj 23dania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a odstepuje sie

od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi Wwpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gl6wnego Inspektors

Nadzoru Budowlanego oraz Wpis na liste czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

n Skdad orzekajgey OKK: \
&) \ \ |. mgr inz. Andrzej Stasiorowski ( J Uy
S s 2. Janusz Palmowski Vi

= / /

3. mgr inz. Elsbieta Lasmanowics ( q./ ,




Pan Adam Wardecki upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo buflowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 28 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia, w zwiazku z § 3 ust. 1
1 § 23 wst. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96
poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zv«nqzanyml
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

Otrzymuje:

PRZE ODNICZACY
OKREGOWE./KORJSJ! KWALIFIKACYJNEJ
1. Pan Adam Wardecki \ /

12-100 Szczytno, ul. Lesna 8 D YA .
2. Okregowa Rada Izby mgr inz. Ardragj Stasiorowski
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a



® POLSKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-NWS-RDH-E7G *

Pan Adam Wardecki o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0224/06

adres zamieszkania ul. Leéna 8, 12-100 Szczytno

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-31 roku przez:

Jarostaw Kukliiski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.70.22.168.20 Olsztyn, dnia 12 grudnia 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4c pkt
1, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b i art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pani ANGELIKA JURCZAK
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 8 czerwca 1990 r. w Szczytnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0194 /PBS/22

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 71 9 ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

3. Zgodnie z tredcig art. 127a K. p. a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzj¢. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna

i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji stronie nie przystuguje
prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. drinz. Jacek Zabielski

"

|
2. mgr inz. Mariusz Iwanowicz (/\Jr 5

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz d/t




Pani Angelika Jurczak upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych
1 technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

IIl. Na podstawie art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje

cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. drinz. Jacek Zabielski Q/J?

2. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Ci

Otrzymuje:

1. Pani Angelika Jurczak
12-100 Szczytno, ul. Pasymska 25/11
2. Okregowa Rada Izby
3. Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-621-ELD-H1L *

Pani Angelika Jurczak o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0179/22

adres zamieszkania ul. Pasymska 25/11, 12-100 Szczytno

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsziyn, Plac Konsulatu Polskiege 1

WAM/OKK/U/40/13 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
ftj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze spelnione zostaty warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan JACEK DZIATKOWIAK

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 09 marca 1970 r. w Szczytnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0088/PWOE/13

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegbtowy zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zadwiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okrggowej Komisji Kw;aliﬁl/(,écyjnej:

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski ‘\,’\,M/ 3/7/1// .
A \ / 54 \ ? 'Uéﬂa

2.inz. Janusz Palmowski //‘ ) ,

/ B

P

1A
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanéwicz | s



Pan Jacek Dziatkowiak upowainiomy jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do :

1)

2)

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z instalacjami 1 wurzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania,
w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdéw,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

Otrzymuje:

(33 iCZ
I. PanJacek Dziatkowiak O"“fGOW J ;WJ K AUFIKACYJNEJ
12-100 Szczytno, Szczycionek 23 /1

2. Okregowa Rada Izby mgr inz, Zafz
3. Gi6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego lslaw B”

4. ala

ﬁerg;%uskz

|

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2013 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-7FL-BW3-5Y4 *

Pan Jacek Dziatkowiak o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0089/13

adres zamieszkania m. Szczycionek 23, 12-100 Szczytno

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-26 roku przez:

Jarostaw Kukliriski, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.



POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNEROW BUDOWNICTWA

80 840 Gdansk, ul. Swietojuiiska 43,44 Gd 'Sk, 27 grudnia 2013 r.
(1) Tel. 58-324-890-77

Fax 58-301-94-98

Syg. akt 202/POM/OKK/13

DECYZJA

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2013 r. Nr 267/, po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ROBERT DWURZNIK
magister inZynier elektrotechniki
urodzony dnia 04.11.1982 r. w Mlawie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0186/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Robert Dwurznik upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do: )

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkc;ji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nt 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 15),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: siect, instalacje i urzadzenia elektryczne
1 elektroenergetyczne. w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).
Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad otzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j:

PRZEWODNICZACY

Okregottej Komi@ﬁ’l(-ytaﬁkacyjnej
A zek Niedostatkiewicz

CEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji ifikacyjnej
—
mgr in%b gniew Drewnowski

dr in

Cz NEK
Okregowej Komjisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Marek W%olowski
Otrzymuja: :

1.Pan Robert Dwurznik

80-104 Gdanisk, ul. Kartuska 40 m. 10
2.0krggowa Rada lzby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-BVG-34W-GL4 *

Pan Robert Dwurznik o numerze ewidencyjnym POM/IE/0071/14
adres zamieszkania ul. Bolestawa Chrobrego 96 ¢/3, 80-414 Gdarisk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-01 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




CZESC OPISOWA DO PROJEKTU BRANZY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

1. Przedmiot opracowania

Celem i przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa, konieczna do

wykonania konstrukcji obiektu w zwigzku z rozbudowa i przebudowa istniejacego

budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Trelkowie, gm. Szczytno.

Podstawa opracowania:

Podstawa niniejszego opracowania sa:

>
>
>

umowa zawarta z inwestorem

aktualne katalogi

obowiazujace normy i przepisy, Prawo Budowlane, wytyczne wykonania i odbioru
robot konstrukceyjnych

podklady architektoniczne projektowanego obiektu.

2. Zakres opracowania

>
>

opis rozwigzan konstrukcyjnych

obliczenia konstrukcyjne

3. Opis budowlany

3.1. Charakterystyka ogdlna

Budynek o ksztalcie prostokata o bokach 10,23x14,09m z frontem od strony

poinocno-zachodniej. Budynek przykryty dachem dwuspadowym o nachyleniu potaci

40°. Konstrukcje obiektu stanowia lawy fundamentowe, Sciany fundamentowe, Sciany

murowane, strop zelbetowy, wiezba drewniana.

PODSTAWOWE PARAMETRY BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy — 144,14 m?2

Powierzchnia uzytkowa — 181,52 m?2

Powierzchnia catkowita — 288,28 m?2

Kubatura — 996,00 m3

Szerokos¢ budynku — 10,23 m

Dtugosé¢ budynku - 14,09 m

Wysokos¢é budynku do kalenicy — 9,09 m



3.2. Roboty rozbiérkowe

W ramach rozbudowy i rozbudowy budynku planuje sie nastepujace roboty

rozbiorkowe:

» rozebranie calosci posadzek betonowych,

rozbiorke calosci stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej,
czesSciowq rozbiorke Sciany nosnej budynku od strony pélnocno-wschodniej,
rozbiorke Scian dzialowych,

wykucie otworéw na nowe drzwi i okna,

rozbiorke istniejacej wiezby dachowej wraz z pokryciem dachowy,

rozbidérke caltosci orynnowania i obrébek blacharskich,

YV V.V V V V VY

rozbiorke istniejacego stropu.
Calos¢ materialu z rozbiorki nalezy posegregowaé, wywiez¢ i zutylizowac.
3.3. Konstrukcja

3.3.1. Lawy fundamentowe istniejace - bez zmian. Lawy projektowane 60x40cm -
wylewane zelbetowe, beton B-20 (C16/20), stal A-O i RbS00. Pod fundamentami podktad
z chudego betonu B-10 (C8/10) gr. 10cm. Poziom posadowienia budynku na glebokosci
minimum 1,0m ponizej poziomu terenu. Stare fundamenty potaczy¢ z nowymi poprzez
prety @12 mm wklejone na kotwy chemiczne na glebokos¢ min. 50 cm- po cztery sztuki

na kazdg dochodzaca do starych fundamentow tawe L-1.

3.3.2. Sciany fundamentowe istniejace - bez zmian. Sciany fundamentowe projektowane

z bloczkéw betonowych grubosci 24 cm na zaprawie cementowe;j.

3.3.3. Posadzka parteru - warstwy konstrukcyjne zgodnie 2z rysunkami
architektonicznymi. Podklad betonowy gr. 12cm z betonu B-15 wykonany na uprzednio
wykonanej wsypce z pospolki zageszczanej warstwami nie grubszymi niz 30cm. Wylewka
cementowa gr. 6cm z zastosowaniem zbrojenia w postaci wlokien rozproszonych oraz
posadzka betonowa przemystowa C20/25 gr. 20 cm z utwardzaczem zbrojona siatka

posadzka @8,0mm o oczku 15x15cm.

3.3.4. Sciany no$ne istniejace — bez zmian. Projektowane z betonu autoklawizowanego

grubosci 24cm.

3.3.5. Strop nad parterem - zelbetowy o gr. 16 cm z betonu B 20 (C16/20) zbrojony

zgodnie z rysunkiem K-4.
3.3.6. Schody zelbetowe — zbrojone zgodnie z rysunkami w czesci obliczeniowe;j.

3.3.7. Sciany zewnetrzne istniejace - bez zmian. Projektowane z betonu

autoklawizowanego grubosci 24cm.



Nadproza z elementéw prefabrykowanych typu ,,L” oraz zelbetowe z betonu B-20 (C16/20)
zbrojone stala A-O i Rb500. Zamurowania otworéw wykonac¢ z bloczkéw z betonu

komorkowego na zaprawie klejowe;.

3.3.8. Dach dwuspadowy o nachyleniu potaci 40° i o konstrukcji drewnianej z drewna C-

24. Deskowanie pelne. Pokrycie z blachodachéwki.
3.3.9. Scianki dzialowe — z betonu komoérkowego grubosci 12cm na kle;j.
3.3.10. Kominy z pustakéw wentylacyjnych 2W.

4. Obliczenia konstrukcyjne
4.1. Wiezba dachowa

DANE:
Szkic wigzara

127.7 . 1277
383,0 i
432,0

¥ 85,0 ¥ 4V15 953,0 15* * 85,0 4
1153,0

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej a = 40,0°

Rozpietos¢ wigzara | = 11,53 m

Rozstaw murtat w Swietle 1ls=9,53 m

Poziom jetki h=2,70 m

Rozstaw wigzaréw a = 0,80 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej dtugosci elementu
Odlegto$¢ miedzy usztywnieniami bocznymi jetki = 2,60 m
Rozstaw podpar¢ murtaty Imo = 1,50 m

Wysieg wspornika murtaty Inw = 0,50 m

Dane materiatowe:

- krokiew 10/20 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 2-1,5 = 3 cm) z drewna C20
- jetka 2x 6,3/15 cm z drewna C20 z przewigzkami co 128 cm,

- murtata 15/15 cm z drewna C20

Obciazenia (wartosci charakterystyczne):

- pokrycie dachu : gk = 0,50 kN/m?
- obcigzenie $niegiem :
- na potaci lewej sk = 1,28 kN/m?

- na potaci prawej skp = 1,28 kKN/m?
- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate



- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa I, teren A, wys. budynku z =8,0 m):

- na potaci nawietrznej px = 0,21 kN/m?2

- na potaci zawietrznej Pk = -0,19 kN/m?
- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi gkk = 0,90 kN/m?
- obcigzenie state jetki : gik = 0,90 kN/m?
- obcigzenie zmienne jetki : pik = 0,00 kN/m?2

- obcigzenie montazowe jetki Fkx = 1,0 kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2

WYNIKI:
Obwiednia momentéw [KNm]:

+
11,57

Ekstremalne reakcje podporowe:

wezet V [kN] H [kN] kombinacja

(podpora)

2 (A) 18,03 12,57 K6: state-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z lewej
17,31 14,68 K4: state-max+s$nieg+0,90-wiatr z prawe;j

6 (B) 18,03 -12,57 K4: state-max+$nieg+0,90-wiatr z prawej
17,31 -14,68 K3: state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej

Wymiarowanie wgq PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C20
- fmk =20 MPa, froxk = 12 MPa, fcox = 19 MPa, fuk = 2,2 MPa, Ego,mean = 9,5 GPa, px = 330 kg/m?3




Krokiew 10/20 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 2:1,5 =3 cm)
Smukiose

Ay =90,1 < 150

Az=0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K4 state-max+snieg+0,90-wiatr z prawe;j
M =-3,53 kNm N = 14,77 kN

fmyd = 9,23 MPa, fcoa=8,77 MPa

Omyd = 5,29 MPa 0c04d = 0,74 MPa

key = 0,361

0c,0,0/(ke,y-fe,0,d) + Omy,d/fmyd = 0,807 < 1

(0c,0,d/fc,0d)? + Omyd/fmyd = 0,408 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie
decyduje kombinacja: K6 state-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z lewe;
M =-0,83 kNm N = 20,09 kN

fmyd = 12,31 MPa, fco04= 11,69 MPa

Omyd = 1,71 MPa Ocod = 1,18 MPa

(0c,0,d/fc,0d)? + Omydfmyd = 0,149 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - jetce

decyduje kombinacja: K4 state-max+s$nieg+0,90-wiatr z prawe;
M =-3,563 kNm N = 14,77 kN

fmyd = 9,23 MPa, fco04d = 8,77 MPa

Omyd = 7,56 MPa Ocod = 1,05 MPa

(0c,0,d/fc,0d)? + Omy,d/fmyd = 0,833 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi

decyduje kombinacja: K8 state-max+wiatr z lewe;j

Utin = 9,62 mm < Unetfin = | / 200 = 4000/ 200 = 20,00 mm
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K8 state-max+wiatr z lewej

Ufin = 6,76 MM < Unetfin=2:1/200 = 2-1051/200 = 10,51 mm

Jetka 2x 6,3/15 cm z przewigzkami co 128 cm z drewna C20
Smukitosé

Ay =884 < 150

Az=145,4 < 175

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K14 state-max+montazowe jetki
M=2,73kNm N =7,81 kN

fmyd = 9,23 MPa, fco04d = 8,77 MPa

Omyd = 5,78 MPa Oco0d = 0,41 MPa

key = 0,373, kez=0,146

O'c,O,d/(kc,y'fc,O,d) + O'm,y,d/fm,y,d = 0,753 < 1

O'c,O,d/(kc,z'fc,O,d) + O'm,y,d/fm,y,d = 0,949 <1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K14 state-max+montazowe jetki

uin = 16,59 mm < unetfin = 1 /200 = 3830/ 200 = 19,15 mm

Muriata 15/15 cm

Czesc¢ muriaty lezgca na scianie

Obcigzenia obliczeniowe

gz = 22,53 KN/m gy = 18,35 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewe;
M, = 4,42 kNm

fm,z,d = 9,23 MPa

Om,zd = 7,862 MPa

O'm,z,d/fm,z,d = 0,852 < 1




Czes¢ wspornikowa murtaty

Obcigzenia obliczeniowe

0z = 22,53 kKN/m qy = 18,35 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K6 state-max+snieg-wariant 11+0,90-wiatr z lewej
My = 2,82 kNm M; = 2,29 kNm

fmyd = 9,23 MPa, fmzd=9,23 MPa

Omyd = 5,01 MPa Om,zd = 4,08 MPa

Om,y,d/fm,y,d + km'Um,z,d/fm,z,d = 0,852 <1

km'Om,y,d/fm,y,d + O'm,z,d/fm,z,d = 0,822 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Utin = 0,63 MM < Unetfin = 2:1/200 = 2-500/ 200 = 5,00 mm

4.2. Strop zelbetowy

Szeroki strop - zbrojenie krzyzowe

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kd Obc.obl.
1. Obciazenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80
gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne
szkolne, szatnie i taznie zaktaddéw
przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacije
techniczne.) [2,0kN/m2]
2. Winyleum o grubosci 2,8 mm (na butaprenie, 0,05 1,30 -- 0,07
polocecie) [0,050kN/m2] (analogia)
3. Warstwa cementowa grub. 6 cm 1,26 1,30 -- 1,64
[21,0kN/m3-0,06m]
4. Styropian grub. 5 cm [0,45kN/m3-0,05m] 0,02 1,30 -- 0,03
5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm 0,38 1,30 - 0,49
[19,0kN/m3-0,02m]
6. Plyta zelbetowa grub.16 cm 4,00 1,10 -- 4,40
3 7,71 1,22 9,42
Schemat statyczny ptyty:

=942

10,16

Y . 516

Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty letrx = 5,16 m
Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty lety = 10,16 m

Wyniki obliczen statycznych:

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Msax = 15,16 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msix = 12,40 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskxit = 10,80 kNm/m
Momenty podporowy obliczeniowy Msdxp = 30,55 kNm/m



Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskxitp = 21,75 kKNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe Qoxmax = 24,31 kN/m

Zastepcze oddziatywanie podporowe Qox = 21,57 kN/m

Kierunek y:

Moment przestowy obliczeniowy Msay = 2,89 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msky = 2,36 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msky,it = 2,06 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe Qoy,max = 24,31 kN/m

Zastepcze oddziatywanie podporowe Qoy = 15,19 kN/m

Dane materiatowe :

Grubosé piyty 16,0 cm

Klasa betonu C16/20 (B20) - fca = 10,67 MPa, feta = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p =25 kN/m?3

Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢=3,22

Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, f« = 550 MPa
Otulenie zbrojenia przestowego w kierunku X = Cromx = 25 mm

Otulenie zbrojenia podporowego w kierunku x = C’nomx = 20 mm

Otulenie zbrojenia przestowego w kierunkuy  Cromy = 25 mm

Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos$¢ rys wim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie aim = le/200 - jak dla stropow (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):
Kierunek x:
Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 2,90 cm?/mb. Przyjeto ¢10 co 20,0 cm o As = 3,93 cm?mb  (p= 0,30% )

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wkx = 0,216 mm < wiim = 0,3 mm
Maksymalne ugiecie:  ax(Mskxt) = 24,83 mm
Podpora:

Zbrojenie potrzebne As = 5,89 cm?mb. Przyjeto ¢10 co 13,0 cm o0 Asp = 6,04 cm?mb  (p= 0,45% )

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wix = 0,264 mm < wim = 0,3 mm

Kierunek y:
Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 1,69 cm2/mb. Przyjeto ¢10 co 25,0 cm 0 As = 3,14 cm?/mb  (p= 0,24% )

Szerokosé rys prostopadtych:  wky = 0,000 mm < Wiim = 0,3 mm
Maksymalne ugiecie: ay(Msky,1) = 8,86 mm

Ugiecie catkowite ptyty:

Maksymalne ugiecie od Mskit:  a(Mskit) = 16,85 mm < aim = 25,80 mm

Strop waski — zbrojenie jednokierunkowe

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi

Kd

Obc.obl.

1. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40
gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne
szkolne, szatnie i taznie zaktadow
przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacije
techniczne.) [2,0kN/m2]

2. Winyleum o grubosci 2,8 mm (na butaprenie, 0,05 1,30
polocecie) [0,050kN/m2] (analogia)

3. Warstwa cementowa grub. 5 cm 1,05 1,30
[21,0kN/m3-0,05m]

0,50

2,80

0,07

1,37



4. Styropian grub. 5 cm [0,45kN/m3-0,05m] 0,02 1,30 -- 0,03

5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm 0,38 1,30 -- 0,49
[19,0kN/m3-0,02m]

6. Plyta zelbetowa grub.16 cm 4,00 1,10 -- 4,40

> 7,50 1,22 9,15

Schemat statyczny ptyty:

9o =9.15

LA leff = 3,96 B
f D

Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty lef = 3,96 m

Wyniki obliczen statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 15,90 KNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msgp = 13,45 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 13,20 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskit = 11,67 KNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra=Rs=18,12kN/m

Dane materiatowe :
Grubosé piyty 16,0 cm

Klasa betonu C16/20 (B20) - fe = 10,67 MPa, fcta = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa

Ciezar objetosciowy betonu p =25 kN/m?3

Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdtczynnik petzania (obliczono) ¢=3,22

Stal zbrojeniowa gtéwna A-1lIN (RB500) - fy =500 MPa, fyg = 420 MPa, fi = 550 MPa
Prety rozdzielcze @8 co max. 30,0 cm, stal A-1lIN (RB500)

Otulenie zbrojenia przestowego Cnom = 25 mm

Otulenie zbrojenia podporowego C'rom = 20 mm

Zalozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos$¢ rys wim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie aim = le/200 - jak dla stropow (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):
Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 3,05 cm?/mb. Przyjeto ¢10 co 19,0 cm o0 As = 4,13 cm?mb  (p= 0,32% )

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  wk = 0,226 mm < wim = 0,3 mm
Maksymalne ugiecie od Mskt:  a(Mskit) = 18,08 mm < aiim = 19,80 mm

Podpora:

Zbrojenie potrzebne As = 2,46 cm?mb. Przyjeto ¢10 co 13,0 cm o As = 6,04 cm?mb (p= 0,45% )



4.3. Schody zelbetowe

Schody dolny bieg

( spocznik dotem fi 10 co 200 dodatkowo)
Belka koniecznie na podparcie biegu)

DANE:

390 35 "

*
5

v
L 257, i 540
2oy

Wymiary schodéw :

Dtugosé biegu Ih=3,90 m

Réznica poziomow spocznikéw h=238m

Liczba stopni w biegu n = 14 szt.

Grubos¢ ptyty t=15,0cm

Diugosc¢ gérnego spocznika lsg=1,50m

Oparcia : (szerokosé¢ / wysokosé)

Wieniec sciany podpierajgcej dolny bieg schodowy b=2350cm, h=70,0cm
Belka gérna podpierajagca bieg schodowy b=30,0cm, h=30,0cm
Wieniec sciany podpierajgcej spocznik gérny b =25,0cm, h=25,0 cm

Dane materiatowe :
Klasa betonu B20 (C16/20) - fea = 10,67 MPa, fota = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p = 25,00 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdtczynnik petzania (obliczono) ¢=3,33
Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500W) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fi = 550 MPa

Srednica pretow @=12mm

Otulina zbrojenia Cnom = 20 mm

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna RB500W
Srednica pretéw konstrukcyjnych @=8mm

Maksymalny rozstaw pretéw konstr. 30 cm



Zestawienie obcigzen [kN/m?]

Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kd Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe, 4,00 1,30 0,35 5,20
banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2]
Obcigzenia state na biegu schodowym:
Lp_ OpiS obciaienia Obc.char. Vi Obc.obl.
1. Oktadzina gérna biegu (Ptytki kamionkowe grubosci 7 mm na 0,50 1,20 0,60
zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 3 cm
[0,320kN/m2:0,08m]) grub.3 cm 0,57-(1+17,0/30,0)
2. Piyta zelbetowa biegu grub.15 cm + schody 17/30 6,44 1,10 7,08
3. Okfadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,33 ,20 0,39
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
> 7,26 1,11 8,07
Obcigzenia state na spoczniku:
Lp OpIS obciqzenia Obc.char. vi Obc.obl.
1. Oktadzina gérna spocznika (Ptytki kamionkowe grubosci 7 mm na 0,32 1,20 0,38
zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 3 cm
[0,320kN/m2:0,03m]) grub.3 cm
2. Ptyta zelbetowa spocznika grub.15 cm 3,75 1,10 4,13
3. Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 ,20 0,34
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
. 4,36 1,11 4,85
Zatozenia obliczeniowe :
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosc¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (tablica 8)
WYNIKI:
Przyjety schemat statyczny:
Po = 5.20 kKN/m2
485 kN/szﬂmﬂmﬂMﬂmﬂmﬂmﬂmﬂMﬂmﬂmﬂmﬂMm
T &£ . <£££=807kN/m2
Wyniki obliczen statycznych:
Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msd = 18,43 KNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy  Msdp = 21,37 KNm/mb
Przesto B-C: moment przestowy nie wystepuje
Reakcja obliczeniowa Rsd,amax = 21,89 KN/mb, Rsdamin = 13,10 kKN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,Bmax = 55,02 KN/mb, Rsd,gmin = 36,76 KN/mb

Reakcja obliczeniowa Rsd,cmax = -1,89 kKN/mb, Rsd,cmin=-11,01 KN/mb



Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 :
3 1

Przesto A-B- wymiarowanie
Zginanie: (przekroj 1-1)
Moment przestowy obliczeniowy Msa = 18,43 KNm/mb
Zbrojenie potrzebne As = 3,76 cm?/mb. Przyjeto ¢12 co 18,0 cm 0 As = 6,28 cm?mb  (p=
0,51%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msga = 18,43 KNm/mb < Mrd = 29,46 KNm/mb
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsd = 30,13 kN/mb
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsd = 30,13 kKN/mb < Vw41 = 88,58 kN/mb
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskt = 12,03 kNm/mb
Szerokosé rys prostopadtych:  wk = 0,141 mm < wim = 0,3 mm
Maksymalne ugiecie od Msk;t:  a(Mskit) = 16,67 mm < aim = 20,53 mm
Podpora B- wymiarowanie
Zginanie: (przekroj 2-2)
Moment podporowy obliczeniowy Msa = (-)21,37 kKNm
Zbrojenie potrzebne As = 3,03 cm?/mb. Przyjeto géra ¢12 co 18,0 cm o As = 6,28 cm?/mb
Warunek nosnosci na zginanie: Msga = 21,37 KNm/mb < Mrd = 42,65 kKNm/mb
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = (-)13,95 kKNm/mb
Szerokosc¢ rys prostopadtych:  wk =0,173 mm < wim = 0,3 mm
Przesto B-C- wymiarowanie
Zginanie: (przekroj 3-3)
Zbrojenie dolne w przesle zbyteczne
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsg = 20,26 kN/mb
Warunek nosnosci na Scinanie: Vsda = 20,26 KN/mb < Vgra1 = 88,58 kN/mb
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskitpodp = (-)13,95 kNm/m
Maksymalne ugiecie od Mskit:  a(Mskiitpodp) = (-)1,59 mm < aiim = 7,22 mm



Szkic zbrojenia:

150 390 , 35

"3
12 co 18,0 cm (Nr 1) o 7

115

1 ¢12co 180 =207

(53 % 167

¥ 115 30y
¥ 25 " 540 ¥ 35 ¥
Zestawienie stali zbrojeniowej na 1 mb piyt
Srednica Diugosc¢ Liczba RB500W
Nr [mm] [cm] [szt.] 8 ¢12
1 12 207 5,56 11,50
2 12 153 5,56 8,50
3 12 517 1,85 9,57
4 12 517 1,85 9,57
5 12 561 1,85 10,39
6 8 105 36 37,80
Diugo$¢ wg srednic [m] 37,8 49,6
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa wg $rednic [kg] 14,9 44,0
Masa wg gatunku stali [kg] 59,0
Razem [kg] 59




Schody - gérny bieg

150 360

DANE:

*

Wymiary schodéw :

Dtugos¢ dolnego spocznika lsa=1,50m

Dtugosé biegu Ih= 3,60 m

Ro6znica pozioméw spocznikéw h=221m

Liczba stopni w biegu n = 13 szt.

Grubos¢ ptyty t=15,0cm

Oparcia : (szerokos¢ / wysokosé)

Wieniec sciany podpierajgcej spocznik dolny b =25,0cm, h=25,0cm

Belka dolna podpierajaca bieg schodowy b=30,0cm, h=30,0cm
Wieniec sciany podpierajacej gérny bieg schodowy b =30,0cm, h=30,0cm

Dane materiatowe :
Klasa betonu B20 (C16/20) - fea = 10,67 MPa, fota = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p = 25,00 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspbtczynnik petzania (obliczono) ¢=23,33
Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500W) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, f = 550 MPa

Srednica pretéw @=12mm

Otulina zbrojenia Cnom = 20 mm

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna RB500W
Srednica pretéw konstrukcyjnych @=8mm

Maksymalny rozstaw pretéw konstr. 30 cm

Zestawienie obcigzen [kN/m?]

Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kd Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe, 4,00 1,30 0,35 5,20
banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2]
Obcigzenia state na spoczniku:
Lp_ OpiS obciaienia Obc.char. Vi Obc.obl.
1. Okladzina gorna spocznika (Ptytki kamionkowe grubosci 7 mm na 0,32 1,20 0,38
zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 3 cm
[0,320kN/m2:0,03m]) grub.3 cm
2. Ptyta zelbetowa spocznika grub.15 cm 3,75 1,10 4,13
3. Okfadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
> 4,36 1,11 4,85



Obcigzenia state na biegu schodowym:

Lp_ OpiS obciaienia Obc.char. vi Obc.obl.
1. Oktadzina gérna biegu (Ptytki kamionkowe grubosci 7 mm na 0,50 1,20 0,60
zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 3 cm
[0,320kN/m2:0,03m]) grub.3 cm 0,57-(1+17,0/30,0)
2. Ptyta zelbetowa biegu grub.15 cm + schody 17/30 6,44 1,10 7,08
3. Okfadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,33 1,20 0,39
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
> 7,26 1,11 8,07
Zatozenia obliczeniowe :
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos$¢ rys wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (tablica 8)
WYNIKI:

Przyjety schemat statyczny:

Po = 5,20 kN/m2

E T T R T T A
= 4,85 kN/m2

WMMM 3
_ 2 r
= 8,07 kN/m: o

2,07

143

¥
+*

Wyniki obliczen statycznych:
Przesto A-B: moment przestowy nie wystepuje
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy Msdp = 18,35 kKNm/mb

Przesto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Msd = 16,09 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,Amax = -0,85 KN/mb, Rsgamin = -9,17 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,smax = 49,68 kN/mb, Rsdsmin = 33,06 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,cmax = 20,67 KN/mb, Rsd,cmin = 12,44 KN/mb

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 :

Przesto A-B- wymiarowanie
Zginanie: (przekréj 1-1)
Zbrojenie dolne w przesle zbyteczne
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsd = 18,53 kN/mb
Warunek nosnosci na $cinanie: Vsd = 18,53 kKN/mb < VRrd1 = 88,58 kN/mb
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mskitpodp = (-)11,98 KNm/m
Maksymalne ugiecie od Mskt:  a(Mskitpodp) = (-)1,28 mm < aiim = 7,13 mm
Podpora B- wymiarowanie
Zginanie: (przekroj 2-2)
Moment podporowy obliczeniowy Msa = (-)18,35 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 2,59 cm?/mb. Przyjeto gérg ¢12 co 18,0 cm o As = 6,28 cm?/mb



SGU:

Warunek nosnosci na zginanie: Msga = 18,35 KNm/mb < Mrd = 42,65 kNm/mb

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = (-)11,98 kKNm/mb
Szerokosc¢ rys prostopadtych:  wk =0,140 mm < wim = 0,3 mm

Przesto B-C- wymiarowanie
Zginanie: (przekréj 3-3)

0,51%)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 16,09 KNm/mb
Zbrojenie potrzebne As = 3,26 cm?/mb. Przyjeto ¢12 co 18,0 cm 0 As = 6,28 cm?mb  (p=

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 16,09 kKNm/mb < Mrd = 29,46 KNm/mb

Scinanie:

SGU:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsg = 28,14 kN/mb
Warunek nosnoéci na scinanie:  Vsd = 28,14 KN/mb < Vrat1 = 88,58 kN/mb

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskit = 10,50 kNm/mb
Szerokosc¢ rys prostopadtych:  wk =0,115mm < wim = 0,3 mm
Maksymalne ugiecie od Mskit:  a(Mskit) = 12,26 mm < aim= 19,12 mm
Szkic zbrojenia:

150 360
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Zestawienie stali zbrojeniowej na 1 mb piyt

Srednica Dtugo$é Liczba RB500W
Nr [mm] [cm] [szt.] 8 ¢12
1 12 223 5,56 12,39
2 12 140 5,56 7,78
3 12 474 1,85 8,78
4 12 474 1,85 8,78
5 12 477 1,85 8,83
6 8 105 32 33,60
Diugo$¢ wg srednic [m] 33,7 46,6
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa wg srednic [kg] 13,3 41,4
Masa wg gatunku stali [kg] 55,0
Razem [kg] 55

221




Beka na podparcie biegéw schodowych - spocznika

SZKIC BELKI

An [ B

0.25 3,00 0,25

X

3
+*

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi kg Obc.obl. Zasieg [m]

1. dolny bieg 41,40 1,20 -- 49,68 od pocz. do
1,50

2. gorny bieg 45,85 1,20 - 55,02 od 1,50 do
konca

3. Ciezar witasny belki 2,25 1,10 - 2,48 cata belka

[0,30m-0,30m-25,0kN/m3]

Schemat statyczny belki

T b2,
2,16
=[¥F7s0
. 5750

DANE MATERIALOWE | ZALOZENIA:
Klasa betonu: B20 (C16/20) - fea = 10,67 MPa, faid = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p =25 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdtczynnik petzania (obliczono) 0=3,25

Stal zbrojeniowa gtéwna A-IIIN (RB500) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-lll (34GS) - fyk =410 MPa, fyg = 350 MPa, fx = 500 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-IIIN (RB500)

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot8=2,00
Graniczna szerokosc¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYKRESY SIit WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [kNm]:

. ‘
o 72,43
|
ool

Sity thace [kN]:

86,92

91,26
=5
&

PaN
A B

-91,26

Ugiecia [mm]:

A B

14,18



Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [KNm]:

: |
%ﬁ 72,43
Sity tngce [kN]:

86,92

66,89
s ,
A B
-69,18

-91,26

91.26 ~
@

Ugiecia [mm]:

A B

14,18

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

30

Przyjete wymiary przekroju:
bw=30,0cm, h=30,0cm
otulina zbrojenia Cnom = 25 mm

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msqd = 72,43 KNm

Zbrojenie potrzebne As = 8,48 cm?2. Przyjeto 5¢16 o As = 10,05 cm? (p=1,29% )
Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 72,43 kNm < Mgg = 80,50 kKNm
Scinanie:

Miarodajna wartosc¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)69,18 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢8 co 130 mm na odcinku 52,0 cm przy podporach
oraz co 190 mm w srodku rozpietosci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsd = (-)69,18 KN < Vraz = 126,18 kN

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 60,60 kNm

Szerokosé¢ rys prostopadtych:  wk = 0,239 mm < wim = 0,3 mm

Maksymalne ugiecie od Mskit:  a(Mskit) = 14,18 mm < aim = 16,25 mm

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk = 70,34 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wk = 0,288 mm < wim = 0,3 mm



SZKIC ZBROJENIA:
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Zestawienie stali zbrojeniowej
Srednica | Diugos$¢ Liczba 34GS RB500
Nr [mm] [cm] [szt.] 8 @12 016
1. 16 343 5 17,15
2. 12 345 2 6,90
3. 8 113 19 21,47
Dtugo$¢ wg $rednic [m] 21,5 7,0 17,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888 1,578
Masa wg srednic [kg] 8,5 6,2 27,1
Masa wg gatunku stali [kg] 9,0 34,0
Razem [kg] 43

30



4.4. Lawy fundamentowe

DANE:

017 025 017

B-060

H=040

V=024 m3mb

Opis fundamentu :

Typ: tawa prostokatna
Wymiary:
B=0,60m H=0,40m
Bs=0,25m es=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,20m Dmin=1,20m
brak wody gruntowej w zasypce

Opis podioza:

z[m]

-1,20

0,00

2,00

N nazwa gruntu h [m] nawodni | p,™ Vi.min Vi.max " e Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m?] [kPa]

1| Piaski drobne 2,00 nie 1,65 0,90 1,10 27,40 0,00 61908 77386
Naprezenie dopuszczalne dla podioza  gdop [KPa] = 150,0 kPa

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN/m] Ts [kN/m] Mz [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]

r

1| dtugotrwate 46,85 0,00 0,00 0,00 0,00

2| dlugotrwate 11,35 0,00 0,00 0,00 0,00




Materiaty :
Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m3
wspotczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; yrmax = 1,20
Beton:
klasa betonu: B20 (C16/20) - fca = 10,67 MPa, fca = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m3
wspétczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; Vmax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-IlIN (RB500) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, f« = 550 MPa
otulina zbrojenia cnom = 85 mm
Zatozenia obliczeniowe :
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podfoza:
- dla nos$nosci pionowej m = 0,80
- dla statecznos$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 0,80
Czas trwania rob6t: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20
WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020
Nosnosé pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podioza Qi = 204,7 kN
Nr=59,9kN < m-Qw=163,8 kN (36,58% )
Nosnos¢ (statecznos¢) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podfoza Qrr = 28,5 kN
Tr=0,0kN < m-Qmr=20,5kN (0,00% )
Obciazenie jednostkowe podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Naprezenie maksymalne omax = 99,8 kPa
Omax = 99,8 kPa < 0up =150,0kPa  (66,56% )
Statecznos¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mos2 = 0,00 KNm/mb, moment utrzymujgcy Mus2 = 17,12
kNm/mb
Mo = 0,00 kNm/mb < m-My = 12,3 kNm/mb  (0,00% )
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,07 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,09 cm
s=0,09cm < Sdop=5,00cm (1,90% )

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002
Nosnos¢ na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
nie zadeklarowano obliczen zbrojenia

Opracowal: Sprawdzit:
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

PRZEKROJ . .« |[DLUGOSC LACZNA m

NR| A-0 Rb500 DLUﬁOSC |LSOZtSC A0 Rb500

g | @ ) 06 @12
1 12 | dt tgczna 141,00 141,00
2] 6 1,20 117 | 140,40
RAZEM m 140,40 141,00
MASA 1m kg 0,222 0,888
MASA wg @ kgl 31,17 125,21
MASA OGOLEM kg 156,38

UWAGTI:

WYMIARY EAW:

-LAWA E-1 - 60x40cm

BETON B-20 (C16/20)

PODBUDOWA - CHUDY BETON B-10 (C8/10) GR. 10cm
STAL A-II [ A-0

OTULINA - MINIMUM 5cm

STARE FUNDAMENTY POEACZYC Z NOWYMI POPRZEZ
PRETY @12mm WKLEJONE NA KOTWY CHEMICZNE NA
GEEBOKOSC MIN. 50cm - PO CZTERY SZTUKI NA KAZDA
DOCHODZACA4 DO STARYCH FUNDAMENTOW EAWE E-1

Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Trelkowo

Nr rys.

Biuro Projektow Inzynierskich|  n3 dz. nr ew. 274/1 obreb 0029 Trelkowo, Gmina Szczytno K-1
Sp. z 0.0.
12-100 Szczytno Przedmiot rysunku: skala:
ul. B. Chrobrego 1 Rzut fundamentéw - konstrukcja 1:50
tel. 503-153-643 Inwestor: data:
Gmina Szczytno, 12-100 Szczytno, tomzynska 3 18.01.2024
Stanowisko Imie i nazwisko numer uprawnien podpis
Projektant mgr inz. Kamil Kiryjewski WAM/0163/POOK/18
Sprawdzajacy mgr inz. Adam Wardecki WAM/0188/ZHOK/18
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Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Trelkowo Nr rys.
Biuro Projektow Inzynierskich| 3 dz. nr ew. 274/1 obreb 0029 Trelkowo, Gmina Szczytno K-2
Sp. z o0.0.
12-100 Szczytno Przedmiot rysunku: skala:
ul. B. Chrobrego 1 Rzut parteru - konstrukcja 1:50
tel. 503-153-643 Inwestor: data:
Gmina Szczytno, 12-100 Szczytno, tomzynska 3 18.01.2024
Stanowisko Imie i nazwisko numer uprawnien podpis
Projektant mgr inz. Kamil Kiryjewski WAM/0163/POOK/18
Sprawdzajacy mgr inz. Adam Wardecki WAM/0188/ZHOK/18
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PRZEKROJ ¥ sl DE LACZNA m - BETON B-20 (C16/20
NRCA-0 | Rbs00 | PEVEOSC LOSCITR0 T~ Rsoo smar roson tag
%] %] 9] ) @6 | @12 | I16 - OTULINA - 2cm
1 16 4,46 8 35,68 - NADPROZE N-1 I N-2 BETONOWANE RAZEM ZE STROPEM
2| 6 1,36 29 |39,44
3 16 4,01 3 32,08 Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Trelkowo Nr rys.
41 6 1,72 27 | 46,44 Biuro Projektow Inzynierskich|  na dz. nr ew. 274/1 obreb 0029 Trelkowo, Gmina Szczytno K-3
5 12 2,46 14 34,44 Sp. z 0.0.
6| 6 1,42 37 |52,54 12-100 Szczytno Przedmiot rysunku: skala:
7 12 3,21 7 22,47 ul. B. Chrobrego 1 Rzut parteru - konstrukcja - nadproza 1:25
e L e iy |
MASA wg B kg_l 31.84 | 50,65 [107.06 . Gml_na? Szcz.ytno, 12-100 Szczytno, Lomzynsk:_a 3 18.01.2.024
MASA OGOLEM kg 189,46 Star?omsko Imig i na_JZW_ISk_O _ numer uprawnien podpis
Projektant mgr inz. Kamil Kiryjewski WAM/0163/POOK/18
Sprawdzajacy mgr inz. Adam Wardecki WAM/0188/ZHOK/18
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2 d Sp. z o0.0.
13 6 12 |dt. *305851 2 3,29%mb 8970 263,20 12-100 Szczytno Przedmiot rysunku: skala:
14 6 1’34 110 147’ 20 ul. B. Chrobrego 1 Strop - konstrukcja 1:50
151 6 196 25 27!’72 tel. 503-153-643 Inwestor: data:
RAZEM m|264,22]316,241536,04 263,20 Gmina Szczytno, 12-100 Szczytno, tomzynska 3 18.01.2024
MASA 1m kgl 0,23 | 0,40 | 0,62 | 0,89 Stanowisko Imie i nazwisko numer uprawnien podpis
MASA wg @ kg 60,77 [126,50[952,34|234,25 Projektant magr inz. Kamil Kiryjewski WAM/0163/PO0OK/18
g
MASA OGOLEM k 1373,86 Sprawdzajacy mgr inz. Adam Wardecki WAM/0188/ZHOK/18
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RZUT WIEZBY DACHOWEJ

ZESTAWIENIE DREWNA (wszystkie diugosci rzeczywiste)

NR NAZWA PRZEKROJ| DLUGOSC | ILOSC |OBJETOSC
ELEMENTU  |[ELEMENTU m szt V. _m3
1| KROKIEW K-1 10x20 7,67 40 6,136
2 JETKA J-1 6,3x15 4,04 32 1,222
3 | MURLATA M-1 15x15 15,39 2 0,693
RAZEM 8,051

KLASA DREWNA KONSTRUKCYJNEGO - C-24

UWAGA: WSZYSTKIE DEUGOSCI W TABELI SA
DLUGOSCIAMI RZECZYWISTYMI, NALEZY DOLICZYC
ZAKLADY PRZY ZAMOWIENIU MIN. 0,30m

Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Trelkowo Nr rys.
Biuro Projektow Inzynierskich| 3 gz, nr ew. 274/1 obreb 0029 Trelkowo, Gmina Szczytno K-5
Sp. z 0.0.
12-100 Szczytno Przedmiot rysunku: skala:
ul. B. Chrobrego 1 Rzut wiezby dachowej 1:50
tel. 503-153-643 Inwestor: data:
Gmina Szczytno, 12-100 Szczytno, tomzynska 3 18.01.2024
Stanowisko Imie i nazwisko numer uprawnien podpis
Projektant mgr inz. Kamil Kiryjewski WAM/0163/POOK/18
Sprawdzajacy mgr inz. Adam Wardecki WAM/0188/ZHOK/18




OPIS TECHNICZNY
BRANZA SANITARNA
do projektu budowy budynku OSP Trelkowo

1. Inwestor
Gmina Szczytno
12-100 Szczytno

ul. Lomzynska 3

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych obstugujacych
budynek uzytecznosci publicznej (ochotniczej strazy pozarnej) wraz z infrastruktura

towarzyszaca w miejscowosci Trelkowo, dziatka nr 274/1, gm. Szczytno.

3. Zakres opracowania

»  opis rozwiazan sanitarnych

4. Instalacja ogrzewania

Na potrzeby podtrzymania temperatury zaprojektowano ogrzewanie elektryczne.

Budynek bedzie ogrzewany poprzez grzejniki elektryczne nascienne o mocy SOOW,
1000W, 1500W i 2000W zawieszone na Scianach wg instrukcji za pomoca uchwytow
wlasciwych dla producenta wyrobu. W pomieszczeniach sanitarnych — WC, nalezy
zamontowac typowe grzejniki lazienkowe posiadajace obudowe bryzgoszczelna badz
przeciwbryzgowa pozwalajaca na zastosowanie w wilgotnych pomieszczeniach (pod
warunkiem zachowania stref bezpieczenstwa). Kazdy grzejnik powinien posiadac
indywidualne zasilanie elektryczne. Grzejniki powinny by¢ wyposazone w plynnie
regulowany kapilarny termostat, ktory umozliwia regulacje temperatury

pomieszczenia od +5 °C do +28 °C.

Zestawienie grzejnikow elektrycznych:

PARTER
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Moc grzejnika Ilosé
1.1 Garaz nr 1 1500W 2
1.1 Garaz nr 1 2000W 1
1.2 Garaz nr 2 1500W 2
1.2 Garaz nr 2 2000W 1
1.3 Umywalka 1000W 1




1.5 wC S00W
1.6 Pom. gospodarcze SO0W
PODDASZE
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Moc grzejnika Ilosé
2.1 Klatka schodowa SO0W 1
2.2 Pom. gospodarcze SO0W 1
2.3 Pom. socjalne 1500W 4

Grzejniki nalezy zamontowa¢ w miejscach wskazanych na rysunku E1-E2 zgodnie z

projektem technicznym branzy elektryczne;j.

5. Przylacze wodociagowe i wewnetrzna instalacja wodociagowa

Przylacze wodociagowe wraz z instalacja wewnetrzna projektuje sie na potrzeby
bytowo-gospodarcze. Zrédlem wody dla budynku bedzie projektowane przylacze
wodociggowe z rur PE100 SDR17 PN10 050 mm o dtugosci 3,30m oraz z rur PE100
SDR17 PN10 090mm o diugosci 22,0m zasilane z istniejacej sieci wodociggowe;j
woD80. Miejsce wlaczenia na terenie dziatki nr 274/1, obreb 0029 Trelkowo
w miejscu wskazanym w projekcie zagospodarowania terenu. W ramach opracowania
projektowego na projektowanej sieci wodociagowej przewidziano montaz hydrantu
p.poz. 080 mm w granicach dzialki Inwestora oraz ztaczke do weza p.poz wewnatrz
garazu wraz z zaworem odcinajacym kulowym. Zlacze do weza zamontowac¢ w szafce

nasciennej zamykane;j.

5.1. Przylacze wodociagowe

Celem doprowadzenia wody do budynku nalezy wykonac przytacze wodociggowe z rur
PE100 SDR17 PN10 050 mm o dhugosci na planie L=3,3 m. Przylacze nalezy wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zaklad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Kamionku Sp. z o. o. Projektowane przylacze wilaczy¢ do
istniejagcego wodociagu woD80 mm na terenie dziatki nr 274/ 1, obreb 0029 Trelkowo
w miejscu wskazanym w projekcie zagospodarowania terenu za pomoca nawiertki z
zasuwa TYP NWZ/PE PN10/16 [190/50.

W celu ulatwienia i usprawnienia eksploatacji uzbrojenie przytacza nalezy oznakowac
wg obowiazujacych wytycznych (PN-86/B-09700: ,Tablice orientacyjne do
oznakowania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”). Zasuwe nalezy oznakowac
tabliczka metalowa na shupku stalowym osadzonym w obudowie o wysokosci shupka

min. 1,0 m badz mocowana do stalych elementow architektonicznych.



Przylacze nalezy wprowadzi¢ do budynku. Wejscie przylacza do budynku wykonac¢ w
rurze ostonowej stalowej o 090 mm. Powierzchnie pomiedzy rura oslonowa a
przewodowa nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa. Powierzchnie pomiedzy tuleja
ostonowa a Sciang fundamentowa uszczelni¢ zaprawa cementowa. Na wejsciu do
budynku wyprowadzi¢ rure stalowa 50 mm ocynkowana z koncéwka do weza
strazackiego. Zestaw wodomierza zaplanowano w pomieszczeniu nr 1.6 -
pomieszczenie gospodarcze. W sklad zestawu wodomierzowego wchodzi wodomierz
DN 20, zawor gtowny DN 25, zaw6r odcinajacy DN 20, zawor zwrotny antyskazeniowy
DN 20 oraz filtr siatkowy DN 20. Za wodomierzem zostanie wykonana instalacja
wodociaggowa wewnetrzna. Planowana inwestycja znajduje sie w III strefie
przemarzania gruntu, dla ktérej gtebokos¢ przemarzania gruntu wynosi h, = 1,2 m.
Przylacze wodociggowe nalezy ulozy¢ na glebokosci min. h, + h, =1,0+ 0,4 = 1,6 m
p.p-t. (gdzie h; — glebokosc¢ przykrycia przewodu). W przypadku mniejszego przykrycia
ze wzgledu na glebokos¢ przemarzania gruntu przylacze obtozy¢ keramzytem.

Po wykonaniu wykopu nalezy przygotowac podsypke piaskowa o grubosci warstwy
min. 15cm. Po wstepnym zageszczeniu podsypki utozy¢ rurociag zwracajac uwage na
dokladne przyleganie warstwy dolnej rury do podiloza. Na ulozonym rurociagu
wykonac¢ obsypke gr. 30,0 cm z tego samego materialu co podsypka, zagescic
ubijakami recznymi i ulozy¢ tasme lokalizacyjna koloru niebieskiego z wkladka
metalowa. Nie zakrywac zlaczy rur do czasu wykonania proby szczelnosci. Po
wykonaniu proby szczelnosci, mozna przystapi¢ do zasypywania wykopow. Przyjeto
zasypke wykopow gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczeniem ubijakami
mechanicznymi warstwami max. 30 cm. W przypadku wystapienia gruntow nie

sypkich, przed przystapieniem do zasypki nalezy uzyskac¢ akceptacje projektanta.

5.2. Instalacja wodociagowa wewnetrzna

Instalacje wewnetrzna wody cieplej i zimnej projektuje sie z rur z polietylenu
usieciowanego PEX laczonych poprzez zaciskanie. Przewody nalezy prowadzi¢ w
warstwie izolacyjnej podlogi, podejScia pod przybory w bruzdach Sciennych. Rury
instalacyjne nalezy mocowac¢ do podloza specjalnymi uchwytami, aby zapobiec
wyplywowi w trakcie wykonywania wylewki betonowe;.

PrzejScia przez przegrody budowlane nalezy wykonywac¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze
tulei nie moze by¢ wykonywane zadne potaczenie na przewodzie.

Dla projektowanej instalacji nalezy zapewni¢ kompensacje przewodow ze wzgledu na

wystepowanie zjawiska wydtuzen termicznych przewodow, wykorzystujac w tym celu



naturalne zalamania tras przewodow. Dla rur z polietylenu usieciowanego PEX zaleca
sie nastepujace rozmieszczenia mocowan:

* Srednica zewnetrzna 16 mm — odleglos¢ pomiedzy uchwytami 100 cm

* Srednica zewnetrzna 20 mm - odleglo§¢ pomiedzy uchwytami 100 cm
Wymagane przykrycie przewodow rozprowadzajacych w bruzdach lub warstwie
izolacyjnej podlogi — warstwa szlichty min. 4,0 cm.
Przewody rozprowadzajace wode nalezy =zaizolowa¢ cieplnie zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2022 poz. 1225). Przewody wody zimnej prowadzonej w bruzdach Sciennych oraz
warstwach podlogowych nalezy zaizolowac otuling o grubosci 6 mm. Do wykonania
izolacji przewodow nalezy przystapic¢ po zakonczeniu montazu przewodow, urzadzen
i uzbrojenia, po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci. Jakos¢ pobieranej
wody powinna odpowiada¢ wymogom wody przeznaczonej do picia, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

5.2.1. Instalacja wody zimnej i cieplej

Do podgrzewania cieptej wody zaprojektowano pionowy podgrzewacz pojemnosciowy
o pojemnosci 50 1. Podgrzewacz w obudowie stalowej malowanej proszkowo z izolacja
cieplna z pianki PUR. Podgrzewacz wyposazony w uklad sterowania grzatka
elektryczna (termostat + ogranicznik), plynna regulacje temperatury, lampke
kontrolna pracy grzalki elektrycznej, anoda magnezowa i emalia ceramiczna
wypalana. Klasa ochronnosci IP24. Podgrzewacz nalezy zamontowac¢ na Scianie w
pomieszczeniu nr 1.5.

Instalacja wodna przewiduje zasilenie wszystkich odbiornikéw sanitarnych w

budynku ochotniczej strazy pozarnej.

Zestawienie przyborow sanitarnych przewidzianych do montazu w budynku:
- umywalka — 2 szt.

- zlew dwukomorowy — 1 szt.

- zlew — 1 szt.

- prysznic — 1 szt.

- miska ustepowa — 1 szt.



W ramach realizacji inwestycji wykonawca dostarczy i zamontuje przybory wraz z
armaturag sanitarna.
Po uruchomieniu instalacji nalezy wyregulowac pojemnosciowy podgrzewacz wody

uzyskujac wlasciwa temperature wody cieptlej.

5.2.2. Proba szczelnosci

Badanie szczelnosci wewnetrznej instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzac przed
zakryciem bruzd i kanaléow oraz wykonaniem izolacji cieplnej. Przed przystapieniem
do badania, instalacja powinna by¢ wyplukana woda. Jezeli postep robot
budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanaléw w ktoérych zamontowano czesc
przewodow instalacji, badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej
czesci w ramach odbiorow czeSciowych. Proba szczelnosci powinna byé
przeprowadzona woda. Dla odbioréow czesciowych dopuszcza sie wykonanie badania
sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnoSci zabrania sie podnoszenia ciSnienia ponad wartosc
ciSnienia probnego. Wartosc ciSnienia probnego nalezy przyjmowac¢ w wysokosci 1,5
krotnego ci$nienia roboczego, ale nie mniej niz 10 bar. Szczelnos¢ przewodu powinna
gwarantowaé¢ utrzymanie ciSnienia probnego przez okres 30 minut podczas
przeprowadzania proby hydraulicznej. Po zakoniczeniu przylacze wodociagowe poddac

ptukaniu i dezynfekcji.

5.2.3. Plukanie i dezynfekcja

Po pozytywnej probie szczelnosci nalezy wykonac ptukanie czysta woda wodociagowa

o szybkosci przeplywu przez rurociag nie mniejszej niz 1,0 m/s, az do uzyskania

optycznie czystej wody na wylocie splukanego odcinka. Dla dezynfekcji i ptukania

przewodow wodociggowych nalezy:

* napehic¢ przewody woda z dodatkiem podchlorynu sodu

* roztwoér pozostawi¢ na 24 godziny, po tym czasie spusci¢ wode z rurociagu

* rurociag przeplukac czysta woda z jednoczesnym poborem probek wody do badan
laboratoryjnych.

Po stwierdzeniu jakosci wody zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7

grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.

2017 poz. 2294) wykonana instalacje mozna przekaza¢ do eksploatacji. Przed

oddaniem do eksploatacji przewody wodociagowe dokladnie przeptukac czystg woda.



6. Przylacze kanalizacyjne i wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Projektowany budynek ochotniczej strazy pozarnej nalezy podlaczyc do istniejacego
szamba szczelnego o pojemnosci 10,0 m3 zlokalizowanego na terenie dziatki nr 274/1,

obreb 0029 Trelkowo.

6.1. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Przylacze kanalizacyjne do bezodptywowego zbiornika szczelnego wykonac z rur PCV
0200 mm kielichowych z uszczelka gumowa, laczonych na wecisk. Scieki sanitarne
zostana sprowadzone podejSciami do poziomego przewodu kanalizacji sanitarnej
biegnacego pod posadzka, a nastepnie do zbiornika szczelnego zlokalizowanego poza
budynkiem.

Istniejacy bezodpltywowy, betonowy, podziemny zbiornik o pojemnosci 10,0 m3,
wyposazony jest w szczelna pokrywe wlazowa.

Po doprowadzeniu rury kanalizacyjnej do zbiornika szczeline pomiedzy rura i
otworem nalezy uszczelni¢c. W budynku nie powstaja Scieki technologiczne.
Przylacze kanalizacyjne ulozy¢ w miejscu i o rzednych zgodnie z projektem

zagospodarowania.

6.2. Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzata Scieki bytowe z wszystkich
przyborow sanitarnych zainstalowanych w budynku grawitacyjnie. Przewod
rozdzielczy zostanie wykonany jako kanalizacja podposadzkowa. Podejscia do
przyborow prowadzone beda w bruzdzie Sciennej, podposadzkowo lub w obudowie.
Glowny przewod odplywowy ukladaé ze spadkiem min. 1,5%. Podejscia do przyborow
sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem 3%.

Mocowania przewodow wykonac¢ za pomoca uchwytow z opaska zaciskowg z wkladka

dzwiekochtonna oraz podpor z ksztattownikow stalowych.

6.2.1. Proby szczelnosci
Poziome przewody kanalizacyjne poddac probie szczelnosci zgodnie z PN EN 1610 na
ciSnienie 2,0 m shlupa wody poprzez zalanie ich woda. Dopuszczalny ubytek nie

wyzszy niz 0,15 1/m?2 powierzchni przy czasie trwania proby 30 (+/-1) min.

7. Wentylacja
W pomieszczeniach zapewniony zostanie system wentylacji grawitacyjnej. W

pomieszczeniu socjalnym i WC grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie.



We wszystkich oknach zamontowaé nawiewniki okienne higrosterowalne

automatyczne 40m3/h kazdy.

8. Wytyczne branzowe

8.1. Dla branzy konstrukcyjno-budowlanej

* Nalezy wykonac otwory pod przejScia przewodow przez Sciany zgodnie z projektem

* Nalezy zapewni¢ droge transportu urzadzen, rur, przyborow i armatury
przewidzianych w projekcie

* Nalezy przewidzie¢ dostep serwisowy do urzadzen i elementéw regulacyjnych

instalacji

8.2. Dla elektrycznej i automatycznej regulacji
» Zasili¢ wszystkie grzejniki elektryczne

* ZapewnicC automatyczng regulacje ukladow przewidzianych w projekcie

9. Uwagi

* NiezgodnosSc¢ i odstepstwa od przedstawionej dokumentacji nalezy uzgodni¢ z
Projektantem po uzyskaniu zatwierdzenie od Rzeczoznawcy ds. p.poz.

* Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy zapoznac sie z dokumentacja
pozostalych branz

* Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z
uszczegolowienia rozwiazan funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez
technologie, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora,
Wykonawce i Inspektora.

* Zastosowane urzadzenia, armatura oraz materialy powinny posiada¢ aktualne
certyfikaty i aprobaty wymagane polskim prawem oraz dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

* Do wykonania instalacji nalezy zatrudni¢ uprawnionego Wykonawce,
legitymujacego sie odpowiednimi referencjami swiadczacymi o doswiadczeniu w
wykonywaniu instalacji objetych zakresem niniejszej dokumentacji. Nalezy przy
tym bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich instrukcji montazowych producentow
zastosowanych elementow instalacyjnych.

* Elementy instalacji, urzadzenia i wyposazenie wbudowane w instalacje powinny
by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213).



Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wentylacyjnych,
centralnego ogrzewania, wodociagowych i kanalizacyjnych powinny by¢ wykonane

W sposoOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

10. Obowiazki Wykonawcy

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

Transport wszelkich materialow i urzadzen na miejsce montazu

Uwzglednienie kosztow pracy niezbednego sprzetu

Wykonanie konstrukcji wsporczych niezbednych dla wilasciwego posadowienia lub
podwieszenia urzadzenia, armatury lub materialu w taki sposoéb by nie
oddzialywaly z silg wieksza niz 1 kN na elementy budowlane

Wykonanie otworéw w Scianach dla prowadzenia instalacji

Wykonanie podlaczenia do urzadzen instalacji przypisanej danemu urzadzeniu
Posadowienie lub podwieszenie wszystkich elementéow danej instalacji na
wlasciwej konstrukcji wsporczej.

Wykonanie wszelkich niezbednych przewidzianych projektem, Polskimi Normami i
przepisami polskiego prawa prob, ekspertyz niezbednych do uzyskania
dopuszczenia urzadzenia, instalacji lub grupy instalacji do eksploatacji.
Uruchomienie instalacji oraz dostarczonych w ramach kontraktu i
zamontowanych urzadzen.

Dostawe i montaz przyborow i armatury sanitarnej objetej projektem.

Regulacje urzadzen i instalacji do warunkow okreslonych projektem wykonawczym
jako zadanych przez Zamawiajacego, Polskie Normy lub stosowne przepisy,
wykonanie niezbednych potaczen sterowniczych wewnatrz urzadzen lub pomiedzy
poszczeg6lnymi urzadzeniami danej instalacji zapewniajacych bezawaryjna prace
urzadzenia lub calej instalacji.

Wlasciwe oznakowanie wszystkich instalacji, armatury i urzadzen w postaci
trwalych tabliczek znamionowych zawierajacych wszelkie niezbedne dane o
charakterystyce i przynaleznosci do instalacji.

Wykonanie rysunkéw montazowych przejsé przez przegrody budowlane
Wykonanie rysunkéw montazowych niezbednych do wlasciwego wykonania

poszczegolnych elementéw instalacji.



Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementow instalacji grzewczych, dla
ktorych jest to wymagane i ich konstrukcji wsporczych
Opracowanie dokumentacji powykonawczej instalacji, instrukcji obshlugi i

eksploatacji poszczegélnych branz.

Opracowat:

Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,

instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzita:

Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
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OZNACZENIA:

—— PVC@50/110/160 rury kanalizacji sanitarnej
— — PE-X @16/20 - ciepta woda uzytkowa

— — PE-X ©@16/20/25 - zimna woda uzytkowa
rura stalowa ocynkowana @50

Elektryczny ogrzewacz wody pojemnosciowy 501

Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Trelkowo Nr rys.
Biuro Projesktéw Inzynierskich|  na dz. nr ew. 274/1 obreb 0029 Trelkowo, Gmina Szczytno S-1
p. z 0.0.
12-100 Szczytno Przedmiot rysunku: skala:
ul. B. Chrobrego 1 Rzut parteru- instalacja wod.-kan. 1:50
tel. 503-153-643 Inwestor: data:
Gmina Szczytno, 12-100 Szczytno, tomzynska 3 18.01.2024
Stanowisko Imie i nazwisko numer uprawnien podpis
Projektant mgr inz. Adam Wardecki WAM/0046/PWQOS/06
Sprawdzajacy mgr inz. Angelika Jurczak WAM/0194/PBS/22
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PE-X @20 - zimna woda uzytkowa

numer uprawnien
WAM/0046/PWOS/06
WAM/0194/PBS/22

OZNACZENIA:
—&— PVC@50 rury kanalizacji sanitarnej

— — PE-X @16 - ciepta woda uzytkowa

Przedmiot rysunku:
Rzut poddasza- instalacja wod.-kan.
Inwestor:
Gmina Szczytno, 12-100 Szczytno, tomzynska 3
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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Zasilanie obiektu
Zasilanie obiektu odbywac sie bedzie z ztgcza pomiarowego napowietrznego zlokalizowanego
na scianie budynku w czesci istniejacej. Od ztgcza pomiarowego utozy¢ kabel YKY 5x25 do
projektowanej rozdzielnicy gtéwnej w budynku OSP wokot budynku uktadajgc w rurze Arot DVR50.

1.2. Rozdzielnica gtéwna

Rozdzielnice gtéwng wykonac jako podtynkowg o ilosci modutéw min. 60 o obudowie i drzwiach
metalowych. Wyposazenie rozdzielnicy gtéwnej wykonaé zgodnie ze schematem rozdzielnicy
gtéwnej (rys. E-4).

1.3. Instalacja oswietlenia podstawowego

Oswietlenie podstawowe zaprojektowano na oprawach Swietlbwkowych - oprawa rastrowa
Swietlowkowa LED 2x18W MAH PLUS-218-ABS/PC 18517 na parterze i LED NOTUS 4LED 418
NT 4x9W na poddaszu zabudowane natynkowo. W pomieszczeniach fazienki i gospodarczych
zastosowa¢ oprawy typu plafon VARSO HI 32W-NW-O-SE 32W Ilub 36W IP54. Natezenie
oswietlenia w pomieszczeniu garazowym wokot stojgcych pojazddw i@ w  pomieszczeniu
konferencyjnym na poddaszu zatozono natezenie o wartosci 300 Ix a w pomieszczeniach tazienki i
gospodarczych 100 Ix.

1.4. Instalacja ghiazdowa

Zaprojektowano gniazda wtykowe 1-fazowe 16A we wszystkich pomieszczeniach oraz gniazda
3-fazowe 16A w pomieszczeniu garazy o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP44 na poziomie
parteru i IP20 na poziomie poddasza.

1.5. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Projektuje instalacje spetniajgca wymagania okreslone w normach elektrycznych oraz przepisach
bhp tj.:

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

- wzdtuz drogi ewakuacji,

- we wszystkich pomieszczeniach.

Instalowany osprzet spetnia¢ powinien réwniez obligatoryjne wymogi takie jak:

- zagwarantowanie co najmniej jednogodzinnego czasu dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego i

awaryjnego po zaniku zasilania podstawowego,

- zapewnienie mozliwosci testowania opraw bez koniecznosci wytgczania zasilania dzieki

wyposazeniu w wewnetrzny uktad testujgcy.

Przyjete jako niezbedne do uzyskania poziomy natezenia oswietlenia na poziomie podtogi,

zgodnie z PN-EN 1838 powinny wynosi¢:

- przy wyjsciach ewakuacyjnych oraz wzdtuz drogi ewakuacyjnej — co najmniej 1 Ix,

- dla pomieszczen WC — co najmniej 0,5 Ix,

Projektuje sie montaz opraw natynkowych o$wietlenia awaryjnego LED z modutami awaryjnymi
jednogodzinnymi odpowiednio:

— przy wyjsciach ewakuacyjnych i zmianie kierunku drogi ewakuacji — oprawy nascienne z

piktogramem ,WYJSCIE EWAKUACYJNE”,

—w pomieszczeniach gospodarczych i WC — oprawy nasufitowe.

Po zakonczeniu montazu i uruchomieniu opraw wykona¢ nalezy pomiary natezenia oswietlenia
awaryjnego. Wyniki zawrze¢ w protokole zdawczo-odbiorczym robot.

1.6. Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Na Scianach projektowanego budynku zamontowa¢ oprawy LED 38W o barwie 4000K i stopniu
ochrony nie nizszym niz IP65 w 2 miejscach nad bramami wjazdowymi oraz nad oknem poddasza
w celu oswietlenia napisu na budynku OSP. Zasilanie i sterowanie oswietlenia napisu zrealizowac
za pomocg astronomicznego sterownika oswietlenia poprzez stycznik modutowy o obcigzalnosci
min. 25A. Oprawy powinno posiada¢ mozliwos¢ ustawienia kata nachylenia oprawy oswietleniowej
wzgledem uchwytu.



1.7. Instalacja odgromowa
Wokot czesci istniejgcej w odlegtosci ok. 1 m utozyé ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4 na
gtebokosci ok. 1m. Natomiast w czesci projektowanej budynku utozy¢ ptaskownik ocynkowany FeZn
25x4 w tawach fundamentowych na strzemionach w dolnej czesci fundamentu. Na skrzyzowaniach
ptaskownikéw wykona¢ potgczenia poprzez spawanie na dtugosci nie krotszej niz 8 cm. W czterech
punktach wyprowadzi¢ ptaskownik ocynkowany z ziemi i potgczy¢ ptaskownik z drutem FeZn 8mm
jako przewodem odprowadzajgcym za pomocg zaciskdw probierczych. Na $cianie budynku utozy¢
drut ocynkowany FeZn 8mm do zwodow poziomych utozonych na pofaci dachu. Drut ocynkowany
FeZn 8mm jako przewdd odprowadzajgcy potaczy¢ z blachodachdwkg za pomocg zacisku blacha —
drut oraz potgczy¢ z rynnami za pomocg zacisku rynnowego.
Wszystkie elementy pokrycia dachu wykonane z blachy potgczy¢ przy pomocy drutu
ocynkowanego o Srednicy 8 mm i ztgcz krzyzowych tworzgc pokrycie dachu jako jeden zwdd
poziomy.

1.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolacje roboczg, natomiast ochrona
przed dotykiem posrednim realizowana jest przez samoczynne wylgczenie napiecia w wymaganym
czasie. Dla rozdzielnicy gtdwnej czas wytgczenia wynosi maksymalnie 5 sek., natomiast dla
pozostatych odbiornikdw nie wiecej niz 0.4 sek o pradzie 30 mA. Poziom napiecia dotykowego nie
moze przekracza¢ 50 V.

W rozdzielnicy gtéwnej oraz w rozdzielnicy kottowni zastosowacé wytgczniki réznicowo-prgdowe
o wartosci pradu réznicowego 30 mA o obcigzalnosci odpowiedniej dla danej grupy odbiornikow.
Catos¢ instalacji wykonac¢ w uktadzie TN-S.

1.9. Ochrona przeciwprzepieciowa
W rozdzielnicy gtdwnej zamontowac ochronnik przeciw przepieciowy klasy | + Il typu i potgczyé
z szyng PE. Wykonac¢ uziemienie o opornosci nie mniejszej niz 10 omow.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

W rozdzielnicy gtdwnej zamontowac roztgcznik gtowny o obcigzalnosci 100A z wyzwalaczem
wzrostowym napieciowym. Wyzwalacz wzrostowy potgczy¢ z przyciskiem przeciwpozarowego
wytgcznika pragdu zamontowanego na elewacji przy gtéwnych drzwiach wejsciowych za pomocg
przewodu HDGs 5x1,5 utozonego podtynkowo. ZastosowaC przycisk przeciwpozarowego
wytgcznika pradu z kontrolg dozoru i zadziatania.

1.11. Systemy powiadamiania i ogtaszania alarmu
Na etapie budowy uzgodni¢ sposéb uruchamiania i montazu systeméw powiadamiania i
ogfaszania alarmu z strazakami OSP Trelkowo.

1.12. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i wytycznymi
pod kierunkiem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. CZESC RUSUNKOWA

2.1. Rzut parteru E-1
2.2. Rzut poddasza E-2
2.3. Rzut fundamentow - instalacja odgromowa i potencjalizacji E-3

2.4. Schemat rozdzielnicy E-4
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Projekt: Przebudowa istniejacego budynku Osp-Trelkowo.
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10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

11) Bilans mocy

Podstawa prawna:
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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Projekt: Przebudowa istniejacego budynku Osp-Trelkowo.

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.U. wg WT2021

a

24 :
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/meK] [W/meK] Warunek spetniony
1 Sciana przyziemia S1 0,16 0,20 Tak
2 Sciana zewnetrzna 52-istniejac 0,19 0,20 Tak

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?eK] WSp'I[J\;,jVIEZYig‘ZOZI Warunek spetniony
1 Dach Dach 0,14 0,15 Tak

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. U, [W/m?eK]

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?eK] Wsp-Ue ngWT2021 Warunek spetniony
[W/m’<K]
1 Podtoga na gruncie P1 0,14 0,30 Tak

Wsp.U. wg WT2021
[W/m2eK]

Warunek spetniony

Strop wewnegtrzny

P2

0,14

0,25

Wsp.U. wg WT2021

Tak

24 .

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m**K] [W/mZeK] Warunek spetniony
1 Drzwi zewngtrzne D1 0,90 1,30 Tak
2 Drzwi zewngtrzne Gl1 1,10 1,30 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg Wsp.o w Warunek spetniony
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m’K] Wsp. g WT2021 W¥2%21g
[W/mPeK] Unnax g
1 Okno zewngtrzne (074 0,90 0,32 0,90 0,35 Tak Nie dotyczy

Wsp.U wg Wsp.o w Warunek spetniony
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] Wsp. g WT2021 W"IBZgOZIg
[W/m?eK] Unnax g
1 Okno potaciowe OP 1,10 0,75 1,10 0,35 Tak Nie

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publiczne;j

Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o wspétczynniku U >= 0,9 [W/m?*K] A =25,84m’
Suma pél powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych w pasie 5 m 5
A A, =184,07m
wzdtuz $cian zewngtrznych
Suma pdl powierzchni pozostalej czgéci rzutu poziomego A, =8,23m?

Graniczna warto§¢ powierzchni okien

Agmax = 0,15°A, + 0,03°A,, = 27,86m>

Sprawdzenie warunku powierzchni okien A < Agmax

Warunek spelniony

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. . ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,

www.arcadiasoft.pl



Projekt: Przebudowa istniejacego budynku Osp-Trelkowo.

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni
3.1.1 WartoSci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frg min dla przegréd: S1, S2-istniejaca, Dach

Miesiac fRsi,min
1 Styczen 0,749
2 Luty 0,742
3 Marzec 0,662
4 Kwiecien 0,592
5 Maj 0,350
6 Czerwiec -0,286
7 Lipiec -1,571
8 Sierpien -0,690
9 Wrzesien 0,179
10 Pazdziernik 0,568
11 Listopad 0,673
12 Grudzien 0,712

Miesigc krytyczny: Styczen

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frgma=0,75

3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych si¢ z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frq min dla przegrod: P1

Miesigc fRsi min
1 Styczen 0,859
2 Luty 0,859
3 Marzec 0,859
4 Kwiecien 0,859
5 Maj 0,859
6 Czerwiec 0,859
7 Lipiec 0,859
8 Sierpien 0,859
9 Wrzesien 0,859
10 Pazdziernik 0,859
11 Listopad 0,859
12 Grudzien 0,859

Miesiac krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik, Listopad, Grudzien

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frgman=0,86
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Projekt: Przebudowa istniejacego budynku Osp-Trelkowo. 5

3.2 Efektywna wartos$¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona na podstawie wartosci wspélczynnika przenikania
ciepla elementu U oraz oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych przegréd.

Nazwa przegrody Symbol U [W/(m?eK)] fr frsi>TReimax Warunek
1 Sciana przyziemia S1 0,16 0,979 0,979 > 0,749 Spetniony
2 Podtoga na gruncie P1 0,14 0,982 0,982 > 0,859 Spemiony
3 Sciana zewnetrzna 32'12‘;“6” 0,19 0,976 0,976 > 0,749 Spetniony
4 Dach Dach 0,14 0,982 0,982 > 0,749 Spemiony

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieplo Qua dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa mieszkalna

Temperatura wewngtrzna strefy qi 74 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 181,5 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 55| Wm?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 19967200 | J/K
Stata czasowa budynku t 21,2 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta LHlim 14 -

- an 2.4 -

Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energi¢ do ogrzewania i wentylacji Qg pan KkWh/m-c

Miesiac I I 11 v v VI viI Vil X X X1 X1I
Srednia temperatura zewnetrzna ge, °C -3,6 -2.9 2,5 55 10,9 154 17,7 16,5 12,8 6,3 1,9 -0,5
Liczba godzin w miesigcu ty, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744

Miesigczna strata ciepta przez przenikanie

Qu=10"*Hy*(q-qe)*tm KWh/m-c 817 691 363 136| -261| -576| -766| -677| -389 81 395| 586

Miesigczna strata ciepta przez wentylacje 1322,8| 1118,7
0

=107 H,eo(qj-qo)*tpn kWh/m-c 1 588,69 | 220,31 | -422,22 0,00 0,00 0,00 [ -629,88 | 131,38 | 639,58 | 949,73

Miesigczna strata ciepta przez przenikanie

i wentylacjg Qun=Qu+Qve kWh/m-c 2140 1809|  952| 356 -683| -576| -766| -677| -1019|  212| 1034| 1536

Miesigczne zyski ciepta od nastonecznienia

Qu, KWh/m-c 157 230 398 605 913 892 942 827 516 315 164 156
sols a

Miesigczne wewnetrzne zyski ciepta

Qun=qine 107 Asty, KWh/mec 743 671 743 719 743 719 743 743 719 743 719 743

Miesigezne zyski ciepta Quar=QuortQin 900| 901| 1141 1324| 1655| 1611| 1685| 1570| 1234| 1058 883 899

kWh/m-c

21=Que0/ Qe e 0,42 0,50 1,20 3,71 -242 -1,07 -0,84 -0,89 -1,21 4,98 0,85 0,58
gH.l 0,46 0,46 0,85 2,46 3,71 0,00 0,00 0,00 4,35 2,92 0,72 0,50
8u2 0,50 0,85 2,46 3,71 3,71 0,00 0,00 0,00 4,98 4,98 2,92 0,72
fim 1,00 1,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 1,00

Wspblczynnik wykorzystania zyskow

. 0,92 0,90 0,64 0,26 -0,41 -0,94 -1,19 -1,13 -0,33 0,20 0,76 0,86
ciepta, hygn

Miesigczne zapotrzebowanie na energi¢

Qutno=Qitne - it an® Qe KWh/m-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
.nd,n=H,ht = HH,gn Lgn -

Catkowita ilo$¢ ciepta przenoszonego ze
strefy ogrzewanej przez wentylacje w 1323 1119 589 220 -422 -933 | -1241| -1096 -630 131 640 950
miesigcu vacz10’3-H\,C~(q;—qc)-tM kWh/m-c
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Catkowita ilo$¢ ciepta przenoszonego ze
strefy ogrzewanej w miesiacu Qn=Qy + 2140 1809 952 356 -683 | -1509| -2007| -1773| -1019 212 1034 1536
Qve kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qg na=S(Quna,n), KWh/rok 34284

Przebudowa budyneku OSP-Trelkowo

Zestawienie stref

Nazwa strefy Ar v qi Zapotrzebowanie na ciepto Qmna
Numer strefy

- m’ m’ °C kWh/rok
1 Strefa mieszkalna 181,52 693,24 74 342841
Catlkowite zapotrzebowanie strefy SQu.na [KWh/rok] 342841

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw,na

Obliczenia instalacja cieplej wody uzytkowej

Przebudowa budynku OSP-Trelkowo

Ciepto wlasciwe wody, cy 4,19 kJ/(kg*K)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, Ow 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspétczynnik korekeyjny, kg 0,78 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A¢ 181,52 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieplej wody, Vi 0,60 dm?/(m?edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,na 1624,00 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Przebudowa budynku OSP-Trelkowo

Nazwa zrodta grzejniki elektryczne

Nr zrédta 1 -

Udziat procentowy 100 %
Rodzaj no$nika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna
Wspétczynnik Wy 0,00 -
Wspétczynnik Wq 3,00 -
Energia uzytkowa Quna 3428,41 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Podgrzewacze elektryczne przeptywowe

Sprawnos$¢ wytwarzania hy 0,94 ‘ -

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe, plaszczyznowe i

Wybrany wariant regulacji promiennikowe z regulatorem proporcjonalnym P

Sprawnos¢ regulacji hye 091 ‘ -

Wybrany wariant przesylu IZ;(r)(Iirilr(l)eii)epla w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy,
Sprawnos¢ przesyhu hyq 1,00 ‘ -

Wybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji hy 1,00 ‘ -
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Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego no$nika hy o 0,86 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Ee pomus 0,00 kWh/rok
7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieplej wody

Przebudowa budyneku OSP-Trelkowo

Nazwa zrodta elektryczne podgrzewacze wody.

Nr Zrédia 1 -

Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj no$nika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna

Wspétczynnik Ww 3,00 -
Wspétczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa Qw na 1624,00 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem cieplej wody

uzytkowej bez strat)

Sprawnos$¢ wytwarzania hy g

0,96

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody, system bez obiegéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesyhu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach poboru

Sprawnos¢ przesyhu hy g

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieplej wody uzytkowej bez zasobnika cieplej

wody uzytkowej
Sprawno$¢ akumulacji hwg 1,00 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika hy o 0,96 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eepomwa 0,00 kWh/rok
8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu o§wietlenia
Przebudowa budynku OSP-Trelkowo
Nazwa zrodta Energia eletryczna
Nr zrédta 1 -
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspétczynnik Wi, 3,00
Wspétczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa E; ¢, 2106,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A¢ 195,75 m?
Czas uzytkowania o§wietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania o§wietlenia noc ty 250,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny tacznik wiaczenie/wylaczenie
Wplyw $wiatta dziennego Fp 1,00 ‘ -
Rodzaj regulacji Reczna
Wplyw nieobecnosci pracownikow Fo 1,00 ‘ -
Regulacja prowadzona do utrzymania o§wietlenia na wymaganym poziomie Tak
Wspétczynnik obcigzenia natgzenia o$wietlenia Fe 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eej pom% - kWh/rok
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9) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Przebudowa budyneku OSP-Trelkowo

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrédta Nazwa zrédla Quu Qkn Qeu
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 grzejniki elektryczne 342841 4007,97 0,00

Suma 3428,41 4007,97 0,00

Przygotowanie cieplej wody

Nr zrédia Nazwa zrédta Quw Qkw Qr.w
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 elektryczne podgrzewacze wody. 1624,00 1691,67 5075,01

Suma 1624,00 1691,67 5075,01

Oswietlenie wbudowane

Nr zrédta Nazwa zrédta Qur Qk. Qrr
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 Energia elektryczna - 3001,18 9003,55

Suma - 3001,18 9003,55

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw)/ A¢ 27,83 kWh/(m?srok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qk u+Qkw+Qxk +Eeipom) / As 47,93 kWh/(m?srok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp u+Qpw+Qp 1. 14078,57 kWh/rok

Roczny wska.z’nil.( 0bl§czeniowy zapotrzebqwania na nieodnawialng energi¢ pierwotna na cele ogrzewania, wentylacji i 77.56 KWh/(merok)

przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia EP=Qp/A¢

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 181,52 m?

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby o$wietlenia AEP. 50,00 kWh/(m ?srok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okre$lajacego roczne obliczeniowe

zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng energi¢ pierwotng do ogrzewania, EPpax 95,00 kWh/(m 2rok)

wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?srok) EP . kKWh/(m?erok) Uwagi

77,56 < 95,00 Warunek spetiony
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10) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2021

Wskainik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kWh/(m*rok)]

1Guaman'y budymek

.

i 50 100 150 200

1250 300 |3 50 |4'DD iSﬂ iﬂﬂ >500

Wymagana dia nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EP,,.« Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak
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