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Szczytno, 18.01.2024 r. 

 

 

Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

Ja, poniżej podpisany, po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2023 r,  poz. 682) zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy oświadczam, że 

projekt zagospodarowania terenu: 

 

Rozbudowy i przebudowy budynku OSP Trelkowo wraz z infrastrukturą techniczną 
obejmującą: przyłącze wodociągowe do sieci wodociągowej oraz przyłącze 

kanalizacji sanitarnej do istniejącego szamba szczelnego 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu 

nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem 

prawdziwość danych zamieszczonych wyżej. 

 

 

Projektant branży architektonicznej: 

 

 

 

Opracowujący branży sanitarnej: 

 

 

 

Opracowujący branży elektrycznej: 

 



















CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego - kategoria IX 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania działki nr 274/1 na 

budynek Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z: 

• projektowanym przyłączem kanalizacji sanitarnej do istniejącego szamba szczelnego, 

• projektowanym przyłączem wodociągowym do sieci wodociągowej oraz hydrantem. 

Inwestor zamierza dokonać rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Trelkowie wg projektu indywidualnego. Projektowany budynek będzie 

parterowy, z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony. Obiekt stanowić będzie niezależny 

funkcjonalnie budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, z jednym wejściem głównym do 

budynku, z dwiema bramami segmentowymi, pomieszczeniami gospodarczymi, 

pomieszczeniem socjalnym i zapleczem sanitarnym. 

 

Budynek będzie posiadał pełną infrastrukturę techniczną, tj. przyłącze: 

• kanalizacyjne do istniejącego szamba szczelnego o poj. 10 m3 w granicach działki 274/1 

• wodociągowe do sieci wodociągowej woD80 w granicach działki nr 274/1 

• elektryczne - istniejące przyłącze elektryczne napowietrzne.  

 

2. Określenie istniejącego stanu zagospodarowania terenu 

Projektowana inwestycja rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku Ochotniczej 

Straży Pożarnej zlokalizowana jest na terenie działek nr 274/1.  

Na działce nr ewid. 274/1 w chwili obecnej zlokalizowany jest budynek Ochotniczej Straży 

Pożarnej. W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego budynku na działkach sąsiednich 

znajdują się budynki mieszkalne. Dojazd do obiektu zapewniony będzie poprzez 

bezpośredni dostęp do drogi wewnętrznej – droga gminna dz. nr 265 obręb 0029 Trelkowo, 

gm. Szczytno. Zjazd istniejący – do przebudowy według odrębnego opracowania. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

W ramach zagospodarowania terenu projektuje się wykonanie: 

• rozbudowy i przebudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w rzucie poziomym w 

kształcie prostokąta o wymiarach: szerokość 10,23m i długość 14,09m  

• utwardzeń z kostki betonowej gr. 8,0cm o powierzchni 83,70m2 

• krawężników betonowych najazdowych 15x22 cm o łącznej długości 18,70m 

• utwardzeń z kostki betonowej gr. 6,0cm (opaski, chodniki) o powierzchni 26,40m2 



• obrzeży betonowych 8x30 cm o łącznej długości 47,00m 

• przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej z rur PE100 SDR17 PN10 ∅50mm o 

długości 3,3m oraz PE100 SDR17 PN10 ∅90mm o długości 22,0m do istniejącej sieci 

wodociągowej  

• przyłącza kanalizacyjnego do istniejącego szamba szczelnego o poj. 10,0 m3 z rur 

PCV∅200mm o długości 13,70m. 

 

Całość terenu inwestycji nie objęta utwardzeniami terenu ma być uporządkowana, 

wyprofilowana, pokryta warstwą czarnoziemu gr. 10cm i obsiana trawą. 

 

3.1 Urządzenia budowlane związane z obiektem 

Przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, elektryczne. 

Istniejący zjazd z drogi gminnej dz. 265 obręb 0029 Trelkowo, gm. Szczytno- do 

przebudowy według odrębnego opracowania. 

 

3.2 Sposób odprowadzania ścieków 

Ścieki bytowo-gospodarcze będą odprowadzane poprzez projektowane przyłącze 

kanalizacyjne do istniejącego szamba szczelnego o poj. 10,0 m3. 

Wody opadowe i roztopowe powstające na terenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 

będą odprowadzane na teren własny Inwestora.  

 

3.3  Układ komunikacyjny 

Wjazd na działkę inwestora z działki nr ew. 265 obręb 0029 Trelkowo, gm. Szczytno.  

 

3.4 Sposób dostępu do drogi publicznej 

Projektowany obiekt Ochotniczej Straży Pożarnej posiada bezpośredni dostęp do drogi 

gminnej wewnętrznej dz. nr 265 o nawierzchni asfaltowej. Zjazd istniejący – do 

przebudowy według odrębnego opracowania. 

 

3.5 Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 

3.5.1. Przyłącze wodociągowe i hydrant p.poż. 

Przyłącze wodociągowe do sieci wodociągowej projektuje się wykonać z rur PE100 SDR17 

PN10 ∅50mm o długości 3,3m oraz z rur PE100 SDR17 PN10 ∅90mm o długości 22,0m 

Włączenie do istniejącej sieci ∅90mm na terenie działki nr 274/1, obr. 0029 Trelkowo, gm. 

Szczytno poprzez projektowaną nawiertkę z zasuwami.  



Rury wodociągowe łączyć za pomocą złączek zaciskowych lub zgrzewania i ułożyć na 

podsypce piaskowej grubości 15cm, z zastosowaniem obsypki gr. 30cm ponad wierzch 

rury. 

Przyłącze oznakować taśmą lokalizacyjno-ostrzegawczą.  

Trasę przyłącza pokazano na rysunku PZT-1. 

Pomiar ilości zużywanej wody odbywał się będzie za pomocą wodomierza o średnicy 

dn=25mm, typu J.S 2,5m3, zainstalowanego wewnątrz budynku w pomieszczeniu 

gospodarczym.  Za wodomierzem zamontować zawór antyskażeniowy. 

W granicach dz. 274/1 projektuje się hydrant nadziemny ∅80mm p.poż. w 

kompletnym wykonaniu wraz z zasuwą odcinającą  ∅80mm, kolanem stopowym 

żeliwnym ∅80mm. Zasuwę odcinającą obudować skrzynką żeliwna do zasuw. Hydrant 

i zasuwę obudowami betonowymi o średnicy min. 0,5m i grubości 0,1m 

 

3.5.2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej 

Zaprojektowano przyłącze kanalizacji sanitarnej do istniejącej szamba szczelnego o poj. 

10,0 m3. Przyłącze zostanie wykonane kanalizacyjne z rur  PCV o średnicy ∅200mm o 

długości 13,7m, grubościennych, łączonych na gumowe uszczelki. Na przyłączu 

kanalizacyjnym wykonać 1kpl. studni ∅400mm z tworzywa sztucznego w miejscu 

wskazanych na rys. PZT-1.  

Rury ułożyć na podsypce z piasku grubości 20cm, z zastosowaniem obsypki 30cm. 

Trasę i spadki przyłącza pokazano na rys. PZT-1. 

 

3.6 Ukształtowanie terenu 

W miejscu projektowanego budynku teren jest płaski. Deniwelacje terenu w zakresie całej 

działki osiągają wysokość ok. 4,5m.  

 

4. Bilans terenu 

Powierzchnia działki objęta opracowaniem (ozn. A – D): 756 m2 

Projektowana powierzchnia zabudowy: 144,14 m2 (19,07% pow. terenu, wg WZ do 27%) 

Powierzchnie dróg, parkingów, placów i chodników: 

Projektowane utwardzenia z kostki betonowej  – 110,06 m2  (14,56% pow. działki objętej 

opracowaniem) 

Powierzchnia terenów biologicznie czynnych: 

Powierzchnia terenów biologicznie czynnych po realizacji inwestycji – 501,80 m2 (66,37% 

pow. działki objętej opracowaniem – wg WZ minimum 50%) 

 



5. Informacje i dane 
 
5.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu 
  
Na terenie, na którym jest zlokalizowana działka inwestora obowiązują ustalenia zawarte w decyzji Nr 

362/23 o warunkach zabudowy z dnia 27 grudnia 2023r. wydanej przez Wójta Gminy Szczytno (znak: 
RR-AB.6730.137.2023) 

Rodzaj ograniczenia Projektowana inwestycja 

Wysokość budynku do kalenicy – do 2 
kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
użytkowe, w przedziale od 6,17 do 10,10 m 

Wysokość budynku do kalenicy –9,09 m, w 
tym poddasze użytkowe– warunek spełniony 

Wysokość elewacji frontowej budynku (od terenu 
do okapu) od 3,00 m do 9,70 m 

Wysokość elewacji frontowej budynku (od 
terenu do okapu)- 3,89 m- warunek spełniony 

Szerokość elewacji frontowej budynku: -10,4 m 
+/- tolerancja do 20% dla parametru 

Szerokość elewacja frontowej 10,23 m – 
warunek spełniony 

 Wskaźnik powierzchni zabudowy do 
powierzchni działki – od 8 do 27% 

Wskaźnik powierzchni zabudowy do 

powierzchni działki- 19,07% – warunek 
spełniony 

Geometria dachu budynku – kąt nachylenia 
połaci dachowych w przedziale 30°-45°, układ 

połaci dachowych dwuspadowy, kierunek 

kalenicy zbliżona do prostopadłej w stosunku do 
frontu terenu 

Geometria dachu budynku– kąt nachylenia 
połaci dachowych 40°, układ połaci 

dachowych dwuspadowy, kierunek kalenicy 

zbliżona do prostopadłej w stosunku do frontu 
terenu -warunek spełniony 

 

W dniu 30.01.2024 r. została wydana decyzja zmieniająca nr 51/24 o zmianie decyzji nr 362/23 z dnia 
27.12.2023 r. o warunkach zabudowy w następującym zakresie:  

Na stronie 2, pkt 2,1 ppkt.4) litera e), tiret trzeci: 

w brzmieniu:  

wysokość elewacji frontowej budynku (od terenu do okapu)- og 6,12m do 9,70 m  

otrzymuje brzmienie: 
wysokość elewacji frontowej  budynku (od terenu do okapu – od 3,00 m do 9,7 m. – warunek spełniony 

 

5.2. Informacja dotycząca ochrony konserwatorskiej 
Planowana inwestycja nie jest położona na obszarach, na których występują ograniczenia wynikające z 

ochrony dziedzictwa kulturowego, a teren planowanej inwestycji nie leży w strefie ochrony 

konserwatorskiej. Zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. 2022 poz. 840), kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkrył przedmiot, 

co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany wstrzymać wszelkie roboty 

mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte przedmioty, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków ten 

przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, Wójta Gminy Szczytno. Wszelkie działania 

inwestycyjne przy zabytkowym obiekcie winny być prowadzone z poszanowaniem substancji zabytkowej 

wraz z maksymalnym jej zachowaniem. 

5.3. Wpływ eksploatacji górniczej na działkę 

Teren inwestycji nie znajduje się w zasięgu terenów eksploatacji górniczej. 

 



5.4. Dane o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeniach dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu 

budowlanego i jego otoczenia 

Projektowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko. Zgodnie z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839),  inwestycja 

polegająca na rozbudowie i przebudowie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej nie należy 

do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  

Przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i  techniczne nie 

mają wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi oraz inne  obiekty budowlane. 

 

6. Dane dotyczące ochrony przeciwpożarowej 

Obiekt przeznaczony na budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, którego pomieszczenia nie 

uważa się za przeznaczone na pobyt, w których  łączny czas przebywania tych samych osób 

jest krótszy niż 2 godziny w ciągu doby. 

 

Powierzchnia zabudowy, wysokości i liczby kondygnacji. 

• Powierzchnia zabudowy – 144,14 m2 

• Kubatura brutto            - 996,00 m3 

• Wysokość – 9,09m; budynek niski (N). 

• Liczba kondygnacji:  - dwie kondygnacje nadziemne. 

 

Klasa pożarowa z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania budynku. 

Zgodnie z § 212 ust. 3 warunków t-b, ustanawia się klasę odporności pożarowej budynku 

dwukondygnacyjnego, niskiego zakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII – „D”. 

Elementy budynku, odpowiednio  od jego  klasy odporności ogniowej „D”. 

 

Klasa odporności pożarowej oraz odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania ognia 

przez ściany zewnętrzne i dach. 

Elementy budynku, odpowiednio  od jego  klasy odporności pożarowej  „D” , powinny 

spełniać , co najmniej wymagania określone w poniższej tabeli: 

 

 

 

 



Klasa 

odporności 

pożarowej 

budynku (*) 

I.  Klasa odporności ogniowej elementów budynków  

Główna 

konstrukcja 

nośna 

Konstrukcja 

dachu 
Strop 

Ściana 

zewnętrzna 

Ściana 

wewnętrzna 

Przykrycie 

dachu 

1 2 3 4 5 6 7 

„D” R 30 (-) 
REI 

30 

 

EI 30 

(0↔i) 

(-) (-) 

 

Występowanie zagrożeń wybuchowych, w tym dotyczących pomieszczeń zagrożonych 

wybuchem oraz stref zagrożenia wybuchem w przestrzeni zewnętrznej. 

 

W budynku nie występują pomieszczenia oraz strefy kwalifikowane jako zagrożone 

wybuchem w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych. 

W budynku  występować będą typowe materiały palne na wyposażenie pomieszczeń biurowych 

pracowników  jak: biurka, stoły, krzesła, szafy, regały itp. – materiały palne w postaci: drzewna, 

płyt warstwowych i niewielkie ilości papier-opakowania, tektura i tworzyw sztucznych. 

Nie przewiduje się występowania w budynku jakichkolwiek materiałów i substancji 

niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu § 2, ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

Nie przewiduje się składowania ani występowania w budynku substancji łatwopalnych lub 

wybuchowych.  

 

Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacja o odległościach od 

sąsiednich obiektów budowlanych, działek lub terenu oraz parametrów wpływających na 

odległości dopuszczalne. 

Lokalizacja przedmiotowego budynku jest zgodna z warunkami techniczno-budowlanymi.  

Wjazd na działkę od strony drogi gminnej, działka o nr 265, obr. 0029 Trelkowo, gm. Szczytno.

  

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczych. 

• Drogi pożarowe oraz dojściach dla ekip ratowniczych, 

Do budynku zapewniono bezpośredni dojazd z drogi gminnej na dz. nr ewid. 265 o 

nawierzchni z kostki betonowej i szer. 9,0m. 



Wyjście ewakuacyjne z budynku połączono z drogą pożarową za pomocą dojścia o 

utwardzonej nawierzchni o szerokości minimalnej 1,5 m i długości nie większej niż 30 m 

zapewniając dotarcie bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do budynku. 

 

• Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, w tym o wymaganej ilości wody 

do celów przeciwpożarowych, urządzeń i innych rozwiązań w zakresie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, usytuowania źródła wody do celów 

przeciwpożarowych, hydrantów zewnętrznych lub innych punktów poboru wody oraz 

stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdów pożarniczych. 

Strefa pożarowa o pow. 181,52m2 i kubaturze 996,0m3,  wymaga zapewnienia wody do 

zewnętrznego gaszenia pożaru w postaci jednego hydrantu zewnętrznego DN80 o 

wydajności 10dm3/s przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa. W chwili obecnej przy budynku 

znajduje się hydrant zewnętrzny DN80. Projektuje się nowy hydrant zewnętrznych  DN80,  

ze względu na rozbudowę budynku OSP.  

Wydajność sieci musi zapewniać działanie hydrantu przez co najmniej 2 godziny. 

 

• Rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, 

zastosowanych na podstawie zgody , o której mowa w art. 6c pkt1 lub 2 ustawy z 24 

sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem 

zagospodarowania działki lub terenu. 

 

Nie dotyczą. 

 

7. Utwardzenie terenu 

W ramach realizacji inwestycji projektuje się wykonanie następującego utwardzenia 

terenu: 

• kostką betonową o gr. 8,0cm koloru szarego (krawężniki wtopione 15x22x100cm na 

ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)), kostka na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 o gr. 5,0cm wraz z uzupełnieniem szczelin pomiędzy kostkami o 

uziarnieniu 0/8,0mm i podbudowie z kruszywa łamanego fr. 0/31,50mm 

stabilizowanego mechanicznie o gr. 20,0cm. 

• opaska, chodniki – utwardzenie terenu kostką betonową o gr. 6,0cm koloru szarego 

(obrzeża betonowe 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)) 

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5,0cm i podbudowie z kruszywa łamanego 

fr. 0/31,50mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 15,0cm  

 



8. Obszar oddziaływania inwestycji. 

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682) obszar 

oddziaływania inwestycji dotyczy działki nr ewid. 274/1 obręb 0029 Trelkowo,  

gmina Szczytno. 

 

Opracowali: 

 

Specjalność  architektoniczna                                                                                                

 

 

 

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci,  

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  gazowych,  

wodociągowych  i  kanalizacyjnych 

 

 

 

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci,  

instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych   
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500

HP

 PE Ø90
L=22m

 włączenie w istniejący
rurociąg Ø90mm

    S1
169,30
168,30

PVCØ200
L=12,7m, i=2%

PVCØ200
L=1m, i=2%

włączenie do
istniejącego szamba

+ 0,00=169,25

LEGENDA:
PROJEKTOWANY BUDYNEK OSP
ZJAZD - WG OSOBNEGO OPRACOWANIA
MIEJSCE NA ODPADKI STAŁE
ISTNIEJĄCE SZAMBO SZCZELNE V=10m3 - BEZ ZMIAN
PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE Ø90/50PE
PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SAN. Ø160 PVC
HYDRANT NADZIEMNY Ø80mm + ZASUWA Ø80mm  - PROJEKTOWANY

1
2
3

PROJEKTOWANY ZAKRES ROZBUDOWY BUDYNKU OSP

TERENY UTWARDZONE Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 8cm

A-...-D - OBSZAR Dz. 274/1 OBJETY OPRACOWANIEM

STUDNIA KANALIZACYJNA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Ø400 PROJ.S1

ZASIĘG AKTUALIZACJI MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

PROJEKTOWANE SKARPY

4

KRAWĘŻNIKI BETONOWE NAJAZDOWE 15x22cm

TERENY UTWARDZONE Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 6cm

1

2

3 4
A

B

C

D

OBRZEŻA BETONOWE 8x30cm

Z
Ø

50
ZØ90

 PE Ø50
L=3,3m

słup elektryczny do przeniesienia
wg osobnego opracowania

BILANS TERENU:
Powierzchnia działki nr 274/1 objęta opracowaniem A-B-C-D - 756m2
Powierzchnia zabudowy po rozbudowie - 144,14m2 (19,07% pow. działki - wg WZ w przedziale 8-27%)
Projektowane utwardzenie terenu z kostki betonowej - 110,06m2  (14,56% pow. działki)
Powierzchnia terenów biologicznie czynnych - 501,80m2 (66,37% pow. działki - wg WZ minimalnie 50%)




