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Szczytno, 18.01.2024 r.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja, ponizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 r, poz. 682) zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy oSwiadczam, ze

projekt zagospodarowania terenu:

Rozbudowy i przebudowy budynku OSP Trelkowo wraz z infrastruktura techniczna
obejmujaca: przylacze wodociagowe do sieci wodociagowej oraz przylacze
kanalizacji sanitarnej do istniejacego szamba szczelnego

zostal sporzadzony zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu
nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem

prawdziwos¢é danych zamieszczonych wyze;j.

Projektant branzy architektoniczne;j:

Opracowujacy branzy sanitarnej:

Opracowujacy branzy elektryczne;j:
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DECYZJA O STWIERDZENTU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzieloych funkcji technicznych w budownictwrie
\

Na pedstawie § 4 uste 112,°§7.

e § 13, ust. 1, pkt. 1 it

rozpor=adzenia Ministra Gospodarf:i Terenowej i Qchrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. Ustaw Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, e
’ (N9 4 .
Obywatelea) —.E2We2 WRAZEN

(imig | nazwisro)

magister insvnier architekt .
o . 3 (tytut raukowy — zawodowy)
urodzony(a) daia 20 wrzesnia 19.22r, w __Olsztynie

posiada przygotowanis zaw:dowe upowazniaigce do wvkonywania samodzielrej funkeji
projektanta
. (rodzaj funkcil)

: ~nh ! ~ne
- falnolei architektcnicznej
{rocdzaj specialneidct technicro-budow!anef)

. . . -
w zakresije :

. {(speclalizacia zawodowa)

~Poligratia”™ B-ce, 2. 259, n. 1008

. 3T m
Obywatalla: .L.-.-? 2We= ”?:"“‘%.n o S R vt

s e e JRSTL upEWaAZSiony{T) da:
(imis | naswisko; )

1. Sporzadzania trojektdw w zakresie rozwizzad:
a/ architextonicznych wszelkich obiekidw budowlanrch

Fiosty
b/ konstrukeyjno-budowlanych obiektdw budowlanych w budownictwis

0séb fizycznych, z wyZaczenlem kenstrukcji fundamsntdw gietoki "
1 trudniejszvch konstrukceji statycznie niewyznaczalnych., -

2. W btudowniciwlie 0s6b fizycznych - do kierowania, radzorowania
1 kontrolowania tudowy, kierowania i konirolowania wriwarzania
ronstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz oceniania 3 badania
. - stanu tecrnicziezo oblektdw budowlanych - z wylaczeniem
konstruksji fimdamentdw grebokich i trudniejszych konstrukcji
styvycznie nlewrznaczalayeh. .

Cd nizniejszej decyzjl. s*uzy odwolanie do Ministerstwa Sudownictwa,
Gospodarki Przesirzennej i Komunalnej w terminie 14 dni od daty
otrcyzmania, za posSrednictwem tut. WydziaZzu, :

Yy’ C\r -,~
oy bt
By d

{m.n)



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Pawet Tadeusz Wrazen
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 82/86/0I,

jest wpisany na listg cztonkéw Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WM-0129.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2024 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Katarzyna Roszkowska, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0129-A65E-24C4-A3DC-F88Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zasdwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/56/06 Olsztyn, dnia 12 czerwca 2006 1.

DECYZJA

poz.1071 ze zm./
Okre¢gowa Komis ja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu ADAMOWI WARDECKIEMU
magistrowi inzynierowi inZynierii érodowiska
ur. dnia 30 grudnia 1974 r. w Przasnyszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0046/PWOS/06

DO PROJEKTOWANIA ] KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZERN

W specjainosci instalzcyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplmych, wentylacyjnych, gazowych,
wodeciggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calogci 23dania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie

od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi Wwpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gli6wnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz Wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznogci.

2. Od decyzji niniejszej shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WarmiﬁskO-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa W Olsztynie, w terminie czternastu dnj od dnia jej doreczenia.

i T
g7 T A Sklad orzekajgey OKK:

\

\‘\ I. mgr inz. Andrzej Stasiorowski < J
2. inz. Janusz Palmowski Vi
/ /

3. mgr inz. Elbieta Lasmanowics ( q’




Pan Adam Wardecki upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo bufiowlanea
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych element6w,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 28 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia, w zwiazku z § 3 ust. 1
i § 23 wst. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96
poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zquanyml
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

Otrzymuje: PRZEWODNICZACY
OKREGOWEMJI KWALIFIKACYJNEJ
1. Pan Adam Wardecki \ Y
12-100 Szczytno, ul. Lesna 8 . o Lg. N .
2. Okregowa Rada Izby mgr inz. Andragj Stasiorowski

3. GI6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a



N ® POLSKEA
1 Z B A

‘ \ > INZYNIERO

Ik "“y.-"’/’; ER W
= /T(/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-NW9-RDH-E7G *

Pan Adam Wardecki o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0224/06

adres zamieszkania ul. Lena 8, 12-100 Szczytno

jest cztonkiem Warmirsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-31 roku przez:

Jarostaw Kukliriski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-832 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskicgo 1

WAM/OKXK/U/40/13 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst Jjednolity
Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
ftj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze speione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan JACEK DZIATKOWIAK

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 09 marca 1970 r. w Szczytnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0088/PWOE/13

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

W specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegétowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okrggowej Komisji Kw;!liﬁl/cééyjnej:

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski i\-"/i/// 1"///‘// b




Pan Jacek Dziatkowiak upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do :

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi zasilania 1 sterowania,
w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

Otrzymuje: /
EW,ODNlcz
1. Pan Jacek Dziatkowiak OKREGOW /FJ K AUHKACYJMEJ
12-100 Szczytno, Szczycionek 23
2. Okrggowa Rada Izby mgr inz, Za{g
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego zslaw r ?Wskl
4. ala

= ~4 <
{

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2013 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-7FL-BW3-5Y4 *

Pan Jacek Dziatkowiak o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0089/13
adres zamieszkania m. Szczycionek 23, 12-100 Szczytno

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-26 roku przez:

Jarostaw Kukliriski, Przewodniczacy Rady Warmirsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli 2tozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego - kategoria IX

Tematem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki nr 274/1 na
budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z:

» projektowanym przylaczem kanalizacji sanitarnej do istniejacego szamba szczelnego,

* projektowanym przylaczem wodociggowym do sieci wodociagowej oraz hydrantem.
Inwestor zamierza dokonac¢ rozbudowy i przebudowy istniejacego budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Trelkowie wg projektu indywidualnego. Projektowany budynek bedzie
parterowy, z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony. Obiekt stanowic¢ bedzie niezalezny
funkcjonalnie budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej, z jednym wejsciem glownym do
budynku, 2z dwiema bramami segmentowymi, pomieszczeniami gospodarczymi,

pomieszczeniem socjalnym i zapleczem sanitarnym.

Budynek bedzie posiadal pelna infrastrukture techniczna, tj. przylacze:
» kanalizacyjne do istniejacego szamba szczelnego o poj. 10 m3w granicach dziatki 274/1
» wodociagowe do sieci wodociagowej woD80 w granicach dziatki nr 274 /1

» elektryczne - istniejace przylacze elektryczne napowietrzne.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja rozbudowy i przebudowy istniejacego budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej zlokalizowana jest na terenie dziatek nr 274/1.

Na dzialce nr ewid. 274 /1 w chwili obecnej zlokalizowany jest budynek Ochotniczej Strazy
Pozarnej. W bezposrednim sasiedztwie projektowanego budynku na dziatkach sasiednich
znajduja sie budynki mieszkalne. Dojazd do obiektu zapewniony bedzie poprzez
bezposredni dostep do drogi wewnetrznej — droga gminna dz. nr 265 obreb 0029 Trelkowo,

gm. Szczytno. Zjazd istniejacy — do przebudowy wedlug odrebnego opracowania.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach zagospodarowania terenu projektuje sie wykonanie:

* rozbudowy i przebudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w rzucie poziomym w
ksztalcie prostokata o wymiarach: szerokos¢ 10,23m i dlugosé 14,09m

» utwardzen z kostki betonowej gr. 8,0cm o powierzchni 83,70m?2

» kraweznikow betonowych najazdowych 15x22 cm o lacznej dtugosci 18,70m

* utwardzen z kostki betonowej gr. 6,0cm (opaski, chodniki) o powierzchni 26,40m?



* obrzezy betonowych 8x30 cm o lacznej dtugosci 47,00m

» przylacza wodociagowego do sieci wodociggowej z rur PE100 SDR17 PN10 O50mm o
dhugosci 3,3m oraz PE100 SDR17 PN10 J90mm o dlugosci 22,0m do istniejacej sieci
wodociagowej

» przylacza kanalizacyjnego do istniejacego szamba szczelnego o poj. 10,0 m3 z rur

PCVIO200mm o dtugosci 13,70m.

Calos¢ terenu inwestycji nie objeta utwardzeniami terenu ma by¢ uporzadkowana,

wyprofilowana, pokryta warstwa czarnoziemu gr. 10cm i obsiana trawa.

3.1 Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem
Przylacza: wodociagowe, kanalizacji sanitarnej, elektryczne.
Istniejacy zjazd z drogi gminnej dz. 265 obreb 0029 Trelkowo, gm. Szczytno- do

przebudowy wedtug odrebnego opracowania.

3.2 Sposob odprowadzania Sciekow

Scieki bytowo-gospodarcze beda odprowadzane poprzez projektowane przylacze
kanalizacyjne do istniejacego szamba szczelnego o poj. 10,0 m3.

Wody opadowe i roztopowe powstajace na terenie budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej

beda odprowadzane na teren wlasny Inwestora.

3.3 Uklad komunikacyjny
Wjazd na dziatke inwestora z dziatki nr ew. 265 obreb 0029 Trelkowo, gm. Szczytno.

3.4 Sposob dostepu do drogi publicznej
Projektowany obiekt Ochotniczej Strazy Pozarnej posiada bezposredni dostep do drogi
gminnej wewnetrznej dz. nr 265 o nawierzchni asfaltowej. Zjazd istniejacy — do

przebudowy wedtug odrebnego opracowania.

3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

3.5.1. Przylacze wodociagowe i hydrant p.poz.

Przytacze wodociagowe do sieci wodociagowej projektuje sie wykonac z rur PE100 SDR17
PN10 O50mm o dhugosci 3,3m oraz z rur PE100 SDR17 PN10 090mm o dlugosci 22,0m
Wiaczenie do istniejacej sieci 190mm na terenie dziatki nr 274 /1, obr. 0029 Trelkowo, gm.

Szczytno poprzez projektowana nawiertke z zasuwami.



Rury wodociagowe laczy¢ za pomoca zlaczek zaciskowych lub zgrzewania i ulozy¢ na
podsypce piaskowej grubosci 15cm, z zastosowaniem obsypki gr. 30cm ponad wierzch
rury.

Przytacze oznakowac tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza.

Trase przylacza pokazano na rysunku PZT-1.

Pomiar ilosci zuzywanej wody odbywal sie bedzie za pomoca wodomierza o Srednicy
dn=25mm, typu J.S 2,5m3, zainstalowanego wewnatrz budynku w pomieszczeniu
gospodarczym. Za wodomierzem zamontowac zawor antyskazeniowy.

W granicach dz. 274/1 projektuje sie hydrant nadziemny 0O80mm p.poz. w
kompletnym wykonaniu wraz z zasuwa odcinajaca [80mm, kolanem stopowym
zeliwnym [080mm. Zasuwe odcinajaca obudowac skrzynka zeliwna do zasuw. Hydrant

i zasuwe obudowami betonowymi o Srednicy min. 0,5m i grubosci 0,1m

3.5.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano przylacze kanalizacji sanitarnej do istniejacej szamba szczelnego o poj.
10,0 m3. Przylacze zostanie wykonane kanalizacyjne z rur PCV o Srednicy 0200mm o
dhugosci 13,7m, grubosciennych, !aczonych na gumowe uszczelki. Na przylaczu
kanalizacyjnym wykonaé¢ 1kpl. studni 0400mm 2z tworzywa sztucznego w miejscu
wskazanych na rys. PZT-1.

Rury ulozy¢ na podsypce z piasku grubosci 20cm, z zastosowaniem obsypki 30cm.

Trase i spadki przylacza pokazano na rys. PZT-1.

3.6 Uksztaltowanie terenu
W miejscu projektowanego budynku teren jest ptaski. Deniwelacje terenu w zakresie calej

dziatki osiagaja wysokosc ok. 4,5m.

4. Bilans terenu

Powierzchnia dzialki objeta opracowaniem (ozn. A — D): 756 m?

Projektowana powierzchnia zabudowy: 144,14 m2 (19,07% pow. terenu, wg WZ do 27%)

Powierzchnie drog, parkingdow, placow i chodnikow:

Projektowane utwardzenia z kostki betonowej — 110,06 m2 (14,56% pow. dzialki objetej
opracowaniem)

Powierzchnia terenéw biologicznie czynnych:

Powierzchnia terenéw biologicznie czynnych po realizacji inwestycji — 501,80 m? (66,37%

pow. dziatki objetej opracowaniem — wg WZ minimum 50%)



5. Informacje i dane
5.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
Na terenie, na ktorym jest zlokalizowana dziatka inwestora obowiazuja ustalenia zawarte w decyzji Nr

362 /23 o warunkach zabudowy z dnia 27 grudnia 2023r. wydanej przez Wé6jta Gminy Szczytno (znak:
RR-AB.6730.137.2023)

Rodzaj ograniczenia Projektowana inwestycja
Wysokosé budynku do kalenicy — do 2 Wysokosé budynku do kalenicy —-9,09 m, w
kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze tym poddasze uzytkowe— warunek spetniony
uzytkowe, w przedziale od 6,17 do 10,10 m
Wysokos¢ elewacji frontowej budynku (od terenu Wysokosé elewacji frontowej budynku (od
do okapu) od 3,00 m do 9,70 m terenu do okapu)- 3,89 m- warunek spelniony
Szerokos¢ elewacji frontowej budynku: -10,4 m Szerokos¢ elewacja frontowej 10,23 m —
+/- tolerancja do 20% dla parametru warunek spelniony
Wskaznik powierzchni zabudowy do Wskaznik powierzchni zabudowy do
powierzchni dziatki — od 8 do 27% powierzchni dziatki- 19,07% — warunek
spelniony
Geometria dachu budynku — kat nachylenia Geometria dachu budynku- kat nachylenia
potaci dachowych w przedziale 30°-45°, uklad potaci dachowych 40°, uktad potaci
potaci dachowych dwuspadowy, kierunek dachowych dwuspadowy, kierunek kalenicy
kalenicy zblizona do prostopadtej w stosunku do | zblizona do prostopadlej w stosunku do frontu
frontu terenu terenu -warunek speliony

W dniu 30.01.2024 r. zostala wydana decyzja zmieniajaca nr 51/24 o zmianie decyzji nr 362 /23 z dnia
27.12.2023 r. o warunkach zabudowy w nastepujacym zakresie:

Na stronie 2, pkt 2,1 ppkt.4) litera e), tiret trzeci:

w brzmieniu:

wysokos¢ elewacji frontowej budynku (od terenu do okapu)- og 6,12m do 9,70 m

otrzymuje brzmienie:

wysokos¢ elewacji frontowej budynku (od terenu do okapu — od 3,00 m do 9,7 m. — warunek spetniony

5.2. Informacja dotyczaca ochrony konserwatorskiej

Planowana inwestycja nie jest potozona na obszarach, na ktorych wystepuja ograniczenia wynikajace z
ochrony dziedzictwa kulturowego, a teren planowanej inwestycji nie lezy w strefie ochrony
konserwatorskiej. Zgodnie z Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 2022 poz. 840), kto w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych odkryt przedmiot,
co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiazany wstrzymac wszelkie roboty
mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte przedmioty, zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkéw ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, Woéjta Gminy Szczytno. Wszelkie dziatania
inwestycyjne przy zabytkowym obiekcie winny by¢ prowadzone z poszanowaniem substancji zabytkowej
wraz z maksymalnym jej zachowaniem.

5.3. Wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke
Teren inwestycji nie znajduje sie w zasiegu terenéw eksploatacji gornicze;j.



5.4. Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu
budowlanego i jego otoczenia

Projektowana inwestycja nie wplynie negatywnie na Srodowisko. Zgodnie z

Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec

mogacych znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839), inwestycja

polegajaca na rozbudowie i przebudowie budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej nie nalezy
do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie

maja wpltywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi oraz inne obiekty budowlane.

6. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej
Obiekt przeznaczony na budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej, ktérego pomieszczenia nie
uwaza sie za przeznaczone na pobyt, w ktorych laczny czas przebywania tych samych osob

jest krotszy niz 2 godziny w ciagu doby.

Powierzchnia zabudowy, wysokosci i liczby kondygnacii.

» Powierzchnia zabudowy — 144,14 m?2
e Kubatura brutto - 996,00 m3
* Wysokos¢ — 9,09m; budynek niski (N).

* Liczba kondygnacji: - dwie kondygnacje nadziemne.

Klasa pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynku.

Zgodnie z § 212 ust. 3 warunkow t-b, ustanawia sie klase odporno$ci pozarowej budynku
dwukondygnacyjnego, niskiego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII — ,D”.

Elementy budynku, odpowiednio od jego klasy odpornosci ogniowej ,D”.

Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia

przez $ciany zewnetrzne i dach.

Elementy budynku, odpowiednio od jego klasy odpornosci pozarowej ,D” , powinny

spelniac¢ , co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:



Klasa I. Klasa odpornosci ogniowej elementow budynkow
odpornosci Glowna

. . Konstrukcja Sciana Sciana  |Przykrycie
pozarowe] xonstrukcja dach ! Strop dach
budynku (*) nosna. achu zewnetrzna |wewnetrzna achu

1 2 3 4 S 6 7
REI
»D” R 30 (-) 30 EI 30 () (-)
(0+>1)

Wystepowanie zagrozenh wybuchowych, w tym dotyczacych pomieszczen zagrozonych

wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej.

W budynku nie wystepuja pomieszczenia oraz strefy kwalifikowane jako zagrozone
wybuchem w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnetrznych.

W budynku wystepowac beda typowe materialy palne na wyposazenie pomieszczen biurowych
pracownikow jak: biurka, stoly, krzesta, szafy, regaly itp. — materialy palne w postaci: drzewna,
plyt warstwowych i niewielkie iloSci papier-opakowania, tektura i tworzyw sztucznych.

Nie przewiduje sie wystepowania w budynku jakichkolwiek materialéow i substancji
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2, ust. 1 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow.

Nie przewiduje sie skladowania ani wystepowania w budynku substancji latwopalnych lub

wybuchowych.

Usyvtuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacja o odleglosciach od

sasiednich obiektow budowlanych, dzialek lub terenu oraz parametrow wplywajacych na

odleglosci dopuszczalne.

Lokalizacja przedmiotowego budynku jest zgodna z warunkami techniczno-budowlanymi.

Wjazd na dziatke od strony drogi gminnej, dziatka o nr 265, obr. 0029 Trelkowo, gm. Szczytno.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczych.

* Drogi pozarowe oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,
Do budynku zapewniono bezposredni dojazd z drogi gminnej na dz. nr ewid. 265 o

nawierzchni z kostki betonowej i szer. 9,0m.



Wyjscie ewakuacyjne z budynku polaczono z droga pozarowa za pomoca dojScia o

utwardzonej nawierzchni o szerokosci minimalnej 1,5 m i dlugosci nie wiekszej niz 30 m

zapewniajac dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do budynku.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody
do celéow przeciwpozarowych, urzadzen i innych rozwigzan w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowania zrédla wody do celow
przeciwpozarowych, hydrantow zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych.

Strefa pozarowa o pow. 181,52m?2 i kubaturze 996,0m3, wymaga zapewnienia wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru w postaci jednego hydrantu zewnetrznego DN8O o
wydajnosci 10dm3/s przy ciSnieniu nominalnym 0,2 MPa. W chwili obecnej przy budynku
znajduje sie hydrant zewnetrzny DN8O. Projektuje sie nowy hydrant zewnetrznych DN8O,
ze wzgledu na rozbudowe budynku OSP.

Wydajnos¢ sieci musi zapewniac dzialanie hydrantu przez co najmniej 2 godziny.

Rozwiazania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody , o ktorej mowa w art. 6¢c pktl lub 2 ustawy z 24
sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan objetych projektem

zagospodarowania dzialki lub terenu.

Nie dotycza.

7. Utwardzenie terenu

W ramach realizacji inwestycji projektuje sie wykonanie nastepujacego utwardzenia

terenu:

kostka betonowg o gr. 8,0cm koloru szarego (krawezniki wtopione 15x22x100cm na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)), kostka na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o gr. 5,0cm wraz z uzupelnieniem szczelin pomiedzy kostkami o
uziarnieniu 0/8,0mm i podbudowie 2z kruszywa t!amanego fr. 0/31,50mm
stabilizowanego mechanicznie o gr. 20,0cm.

opaska, chodniki — utwardzenie terenu kostka betonowa o gr. 6,0cm koloru szarego
(obrzeza betonowe 8x30x100cm na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B195))
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5,0cm i podbudowie z kruszywa lamanego

fr. 0/31,50mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 15,0cm



8. Obszar oddzialywania inwestycji.
Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682) obszar
oddziatywania inwestycji dotyczy dziatki nr ewid. 274/1 obreb 0029 Trelkowo,

gmina Szczytno.

Opracowali:

Specjalnosé architektoniczna

Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociqgowych i kanalizacyjnych

Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych



BILANS TERENU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TEREN

Powierzchnia dziatki nr 274/1 objeta opracowaniem A-B-C-D - 756m2 . 5
Powierzchnia zabudowy po rozbudowie - 144,14m?2 (19,07% pow. dzialki - wg WZ w przedziale 8-27%) S KALA 1 * OO
Projektowane utwardzenie terenu z kostki betonowej - 110,06m2 (14,56% pow. dziaiki)

Powierzchnia terenéw biologicznie czynnych - 501,80m2 (66,37% pow. dziatki - wg WZ minimalnie 50%)

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej (KERG) Gg.6641.41.2024
e Wojewodztwo warminsko - mazurskie
26 5 o Powiat szczycienski
Jednostka ewidencyjna (gmina) |Ildentyfikator / nazwa 281706_2/ Szczytno
P Obreb ewidencyjny Identyfikator / nazwa 281706_2.0029 / Trelkowo
- Dziatka ewidencyjna 27411
— Skala mapy 1:500
- - g Nazwa uktadu wspotrzednych | prostokatnych pfaskich / strefa 2000/7
T stup elektryczny do pr 3 - — P = wysokoSci Amsterdam 2007
\ wg osobnego opracowania B Numer godfa 7.204.20.05.4.1
Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji
Stuzebnosci gruntowe majgce wplyw na zagospodarowanie nie badano KW w zakresie
lgruntéw zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji stuzebnosci gruntowych

L inie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu zgodnie z
MPZP lub decyzjg o warunkach zabudowy

Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z MPZP lub decyzjg o
warunkach zabudowy A A A

IKontur uzytku gruntowego, ktory nie jest ujawniony w bazie B
s 2 =t ; rak
idanych ewidencji gruntéw i budynkow

Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych,
w wyniku ktérych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.

Organ stuzby geodezyjnej i kartograficznej, ktéry otrzymat

Starosta Szczycienski

s zgloszenie:
> g'g}{%& % f’«"ifi’\ Wykonawca prac geodezyjnych: GEO-MAR inz. Mariusz Wierzchotowski
< '2§§ «63'5%2': Y r oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajgcego wynik Nr Gg.6641.41.2024_1
oégggvgiz,ggg%,,_ ozytywnej weryfikacji zdn. 18.01.2024 r
NS r zasobu P.2817.2024.124
N SAREE mie i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych kierownika Mariusz Wierzchotowski
\ : rac geodezyjnych /y ) nr uprawnien 18251

/.
Jestem $wiadomy/a odpowiedzialnosci karnej za ziozénie faj§zywego oswiadczenia

16.01.2024 r

.............................. P R I I R ra s s s s s s e

Data oraz imie i nazwisko, nr uprawnien i podpis geodety uprawnionego, Pieczgtka firmowa

LEGENDA:
PROJEKTOWANY BUDYNEK OSP
ZJAZD - WG OSOBNEGO OPRACOWANIA
MIEJSCE NA ODPADKI STALE
ISTNIEJACE SZAMBO SZCZELNE V=10m3 - BEZ ZMIAN
PROJEKTOWANE PRZYEACZE WODOCIAGOWE (90/50PE
PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACII SAN. @160 PVC
HYDRANT NADZIEMNY @80mm + ZASUWA @80mm - PROJEKTOWANY
I'TTTTT] PROJEKTOWANE SKARPY
E— PROJEKTOWANY ZAKRES ROZBUDOWY BUDYNKU OSP
TERENY UTWARDZONE Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 8cm
[ ] TERENY UTWARDZONE Z KOSTKI BETONOWE]J gr. 6cm
KRAWEZNIKI BETONOWE NAJAZDOWE 15x22cm
OBRZEZA BETONOWE 8x30cm
S7o STUDNIA KANALIZACYJNA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO @400 PROJ.
A-...-D - OBSZAR Dz. 274/1 OBJETY OPRACOWANIEM

= ZASIEG AKTUALIZACJI MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

7/ L=lm,i=2%
aczenie w istniejac

ok | @@ee

ORIENTACJA

. 1

1 Os$wiadczam, ze tres¢ mapy do celdw projektowych, na ktérej
wykonano niniejszy projekt jest identyczna z trescig mapy wydanej
przez PZGiK w Szczytnie zaewidencjonowanej pod numerem
P.2817.2024.124

Trelkowo &
* 043>

podpis projektanta

Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Trelkowo wraz z
Biuro Projektéw Inzynierskich infrastru_kturat techniczng obejmujaca przytacze wodociggowe i Nrrys.
kanalizacyjne na dz. nr ew. 274/1 obreb 0029 Trelkowo, PZT-1
Sp. zo.0. Gmina Szczytno
12-100 Szczytno Przedmiot rysunku: skala:
¢ ul. B. Chrobrego 1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
< tel. 503-153-643 Inwestor: data:
{/ Gmina Szczytno, ul. tomzynska 3, 12-100 Szczytno 18.01.2024
/é Stanowisko Imie i nazwisko numer uprawnien podpis
{/ Projektant mgr inz. arch. Pawet T. Wrazen 82/86/0I
. Projektant mgr inz. Adam Wardecki WAM/0046/PWOS/06
s Projektant mgr. inz. Jacek Dziatkowiak WAM/0088/PWOE/13
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej (KERG)

Gg.6641.41.2024

Wojewddztwo warminsko - mazurskie

Powiat szczycienski

IJednostka ewidencyjna (gmina) |Identyfikator / nazwa 281706_2 / Szczytno

Obreb ewidencyjny Identyfikator / nazwa 281706 _2.0029 / Trelkowo

Dziatka ewidencyjna 27411

Skala mapy 1:500

Nazwa ukfadu wspotrzednych | prostokatnych ptaskich / strefa 2000/7
wysokosci Amsterdam 2007

INumer godfa 7.204.20.05.4.1

Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji

Stuzebnosci gruntowe majgce wplyw na zagospodarowanie
gruntow zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

nie badano KW w zakresie
stuzebnosci gruntowych

Linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu zgodnie z
IMPZP lub decyzjg o warunkach zabudowy

Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z MPZP lub decyzjg o
warunkach zabudowy

A A A

Kontur uzytku gruntowego, ktory nie jest ujawniony w bazie
danych ewidencji gruntéw i budynkéw

Brak

O$wiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych,
w wyniku ktérych powstaf niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.

lOrgan stuzby geodezyjnej i kartograficznej, ktéry otrzymat
zgloszenie:

Starosta Szczycienski

Wykonawca prac geodezyjnych:

GEO-MAR inz. Mariusz Wierzchotowski

r oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajacego wynik

Nr Gg.6641.41.2024_1

ozytywnej weryfikacji zdn. 18.01.2024 r
INr zasobu P.2817.2024.124
Ymie i nazwisko oraz nr uprawniern zawodowych kierownika Mariusz Wierzchotowski

rac geodezyjnych e nr uprawnien 18251

Jestem $wiadomy/a odpowiedzialno$ci karnej za

16.01.2024 r

Data oraz imig i nazwisko, nr uprawnig# i podpis geodety uprawnionego,

Pieczatka firmowa




