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W(').]T Gl\/ﬂNY Decyzja niniejsza stala sig ostateczna

sZCZYTNO 1
Nasz znak: RR-AB.6730.137.2023 Szczytno, dnia 2'7"@“9 N
DECYZJA Nr 362/23
o warunkach zabudowy eMWGodleu ski

KIERGVINTK REFERAT U
ROZWOJU LOKALNEQD] GOSPODARKI PRZESTRZENNES

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1 i 4, art. 61 oraz{ 9’
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przgstrzennym
(Dz.U. 2023 1. poz. 977, z p6zn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960'r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775),
- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.11.2023 r. Gminy Szczytno, ul. Eomzynska 3, 12-100
Szczytno, w imieniu, ktérej dziata petnomocnik p. Kamil Kiryjewski, zam. ul. B. Chrobrego
1, 12-100 Szczytno, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy,
- po uzgodnieniu:
¢ ze Starosta Szczyciefnskim — organem wlasciwym w sprawach ochrony gruntow
rolnych — w odniesieniu do gruntéw wykorzystywanych na cele rolne i lesne w
rozumieniu przepis6w o gospodarce nieruchomosciami — milczaca zgoda;
e z Panstwowym Gospodarstvem Wodnym Wody Polskie Zarzad Zlewni w
Ostrotgce — organem wiasciwym w sprawach melioracji wodnych —w odniesieniu
do gruntéw wykorzystywanych na cele rolne ilesne w rozumieniu przepisow o
gospodarce nieruchomosciami — milczgca zgoda;
* z Marszalkiem Wojewédztwa Warminsko-Mazurskiego, Biuro Geologa

Wojewodzkiego — organem wilasciwym w zakresie udokumentowanych wéd
podziemnych — w odniesieniu do gtéwnego zbiornika wéd podziemnych — milczaca
zgoda;

ustalam

warunki zabudowy dla inwestycji polegajacej na rozbudowie i przebudowie budynku
OSP Trelkowo na dzialce o numerze geodezyjnym 274/1, w obrebie geodezyjnym
Trelkowo, gm. Szczytno, dla ktorej inwestorem jest Gmina Szczytno.

1. Rodzaj inwestycji.

1.1 Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:

- sposob zagospodarowania terenu — zabudowa ustugowa,

1.2 Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:

- rozbudowa i przebudowa budynku OSP Trelkowo.

2. Warunki i szczegélne zasady zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy wynikajace z przepiséw odrebnych.

2.1. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego.

1) linia zabudowy — zgodnie z zalacznikiem graficznym;
2) wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki — od 0,08 do 0,27;
3) udzial powierzchni biologicznie czynnej — minimum 50%;
4) ustalenia dla rozbudowy i przebudowy budynku:
a) szeroko$¢ elewacji frontowej budynku od strony frontu terenu — 10,4 m + /- tolerancja
do 20% dla parametru,
b) front terenu przylega do dziatki nr 265, z ktérej odbywa si¢ gtéwny wjazd na teren
inwestycji;
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¢) wysokos¢ elewacji frontowej budynku (od terenu do okapu) —od 6,12 m do 9,70 m;

d) wysokos¢ budynku (do kalenicy) — do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze

uzytkowe, w przedziale od 6,17 m do 10,10 m;

e) ilos¢ kondygnacji podziemnych — nie dotyczy;
f) geometria dachu (kat nachylenia, wysokos¢ gléwnej kalenicy i ukiad potaci

dachowych oraz kierunek gléwnej kalenicy w stosunku do frontu dziatki):
- kat nachylenia potaci dachowych — w przedziale 30° - 45°;

- uklad potaci dachowych — dwuspadowy;
- kierunek kalenicy — zblizona do prostopadtej w stosunku do frontu terenu.

2.2. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska. przyrody i krajobrazu.

a)

b)

d)

g)

w zakresie ochrony S$rodowiska i zdrowia ludzi majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 stycznia 2008 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2022 r. poz.
2556 z pdzn. zmianami);

teren nie jest potozony w obszarze objetym formg ochrony, o ktéorych mowa w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.z 2023 r. poz. 1336 z
pozn. zmianami);

projektowany obiekt nie nalezy do rodzaju przedsigwzigé, dla ktorych obowigzek
sporzadzenia raportu o oddzialtywaniu na S$rodowisko moze by¢ wymagany
W rozumieniu przepisOw rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia
2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko (tj. Dz. U.z2019r., poz. 1839). W zwigzku z tym inwestycja nie wymaga
postegpowania administracyjnego z zakresu ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnieniu informacji o S$rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko;
teren wnioskowanej dzialki znajduje si¢ w granicach ochrony Gléwnego Zbiornika
Wod Podziemnych GZWP — 213 Olsztyn — ochrona zgodnie z przepisami odr¢bnymi.
inwestor realizujgcy przedsiewzigcie jest obowigzany uwzgledni¢ ochrong urzadzen
wodnych i1 melioracyjnych oraz przestrzegaé¢ przepisow ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478);

zabudowa charakterem, skala, formag i rodzajem uzytych materialbw winna
harmonizowa¢ z otoczeniem i krajobrazem oraz nawigzywa¢ do dobrych
przyktadéw istniejacej w sgsiedztwie zabudowy oraz istotnych cech architektury
regionalnej,

inwestycja nie moze ogranicza¢ dotychczasowych funkcji zagospodarowania terenu
wystepujacych na dziatkach sasiednich.

2.3. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury

wspbtczesnej.

W granicach opracowania nie znajdujg si¢ obiekty objete prawnymi formami ochrony
zabytkdéw na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. 2022 r. poz. 840, z pdzn. zm.), a teren planowanej inwestycji nie lezy
w strefie ochrony konserwatorskie;.

2.4. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

a)

b)

zaopatrzenie w wode — projektowang instalacjg z sieci wodociagowej na warunkach
okreslonych przez wlasciwego dysponenta sieci;

zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — istniejgca instalacja z sieci elektrycznej na
warunkach okreslonych przez wlasciwego dysponenta sieci;
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¢) zaopatrzenie w energig cieplng — z wlasnego zrodta ciepta;

d) odprowadzenie $ciek6w — istniejaca instalacja do szczelnego, bezodplywowego zbiornika
na nieczystosci ciekle;

e) odprowadzenie wod opadowych — na teren dziatki;

f) zaopatrzenie w gaz — nie dotyczy;

g) zagospodarowanie odpadéw statych — poprzez magazynowanie w odpowiednich
pojemnikach i okresowy wywoz na zorganizowane wysypisko odpadow
przez uprawniona jednostke specjalistyczna;

h) obstuga komunikacyjna — posredni dostgp do publicznej drogi powiatowej nr 1500N
(dz. o nr geod. 56, obreb ewidencyjny Trelkowo), poprzez droge wewnetrzna
stanowigcg wlasno$¢ gminy Szczytno (dz. o nr geod. 265, obreb ewidencyjny
Trelkowo), poprzez istniejacy zjazd.

2.5. Wymagania dotyczace ochrony intereséw 0sob trzecich.

W zakresie wymagan dotyczacych ochrony intereséw o0s6b trzecich w sprawie maja
zastosowanie przepisy odrebne, w tym przepisy budowlane i zasady wspotzycia
spotecznego.

2.6. Warunki i wymagania odno$nie  odleglo$ci od  systemu przesylowego
elektroenergetycznego i systemu przesylowego gazowego.

1) teren inwestycji lezy w odlegtosci wiekszej niz:

a) 25 m od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej najwyzszych napieé, w
przypadku gdy napigcie znamionowe tej linii elektroenergetycznej wynosi
220 kV, : .

b) 40 m od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej najwyzszych napieé¢, w
przypadku gdy napigcie znamionowe tej linii elektroenergetycznej przekracza
220 kV, lecz jest nie wigksze niz 400 kV,

¢) 70 m od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej najwyzszych napieé, w
przypadku gdy napigcie znamionowe tej linii elektroenergetycznej przekracza
400 kV,

d) 25 m od osi linii kablowej HVDC 450 kV oraz zyty powrotnej;

2) teren inwestycji lezy w odlegto$ci wigkszej niz:

a) 65 metréw od osi gazociggu wysokiego cisnienia o $rednicy mniejszej niz 500
mm lub réwnej 500 mm,

b) 100 metréw od osi gazociggu wysokiego cisnienia o $rednicy wiekszej niz
500 mm,

¢) 35m od osi gazociggu podwyzszonego $redniego cisnienia o $rednicy mniejszej
niz 500 mm lub réwnej 500 mm,

d) 50 m od osi gazociggu podwyzszonego $redniego cisnienia o Srednicy wiekszej
niz 500 mm.

2.7. Ustalenia dotyczgce granic i sposobéw zagospodarowania terendw lub obiektéw
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepisow.

a) w zakresie ochrony obiektow budowlanych na terenach gérniczych nie
majg zastosowania w sprawie przepisy odrebne;

b) w zakresie ochrony obiektow budowlanych na terenach narazonych na
niebezpieczefstwo powodzi nie maja zastosowania w sprawie przepisy odrebne;

¢) w zakresie ochrony obiektow budowlanych na terenach zagrozonych osuwaniem
si¢ mas ziemnych nie maja zastosowania w sprawie przepisy odrebne;

d) teren objety wnioskiem znajduje si¢ na dziatce o nr 274/1, oznaczony jest symbolem
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Bi (pow. terenu inwestycji wynosi ok. 0,0756 ha).
Inwestycja nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na
cele nierolnicze i nielesne.

2.8. Pozostale warunki wynikajace z przepisdOw odrebnych.

e projekt zagospodarowania terenu nalezy opracowac na aktualnej mapie sytuacyjno-
wysokosciowej do celow projektowych w skali dostosowanej do wielkosci i
charakteru inwestycji;

e dokumentacj¢ projektowa wraz z uzgodnieniami, wymaganymi przepisami
szczegllnymi zlozy¢ we wlasciwym organie celem uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe;

e w sprawach nieustalonych w tresci niniejszej decyzji majg zastosowanie przepisy
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢  budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz.U. 2022 poz. 1225) i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zmianami) oraz ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z p6zn. zmianami).

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczone zostaly na mapie sytuacyjno -

wysokosciowej, stanowigcej zalacznik graficzny do niniejszej decyzji. Definicje dla

okreslen zastosowanych w czesci graficznej decyzji:

- linie rozgraniczajace teren inwestycji — wskazujg obszar dzialki objety zasiegiem
zamierzonej inwestycji; ,

- nieprzekraczalna linia zabudowy — jest to linia, poza ktérg nie mozna sytuowaé
obiektow kubaturowych i nie moze jej przekroczyé¢ zaden element obiektu.

Linia ta nie dotyczy urzadzen budowlanych projektowanych wraz z tym obiektem.

Uzasadnienie
Gmina Szczytno, ul. Lomzynska 3, 12-100 Szczytno, w imieniu, ktorej dziala

pelnomocnik p. Kamil Kiryjewski, zam. ul. B. Chrobrego 1, 12-100 Szczytno, zlozyla
wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegajacej na
rozbudowie i przebudowie budynku OSP Trelkowo, w obrebie geodezyjnym Trelkowo, gm.
Szczytno.

Przeprowadzona analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu objetego

wnioskiem i wynikajacych z przepisow odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego
terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji, wykazata mozliwos$¢ ustalenia
warunkow zabudowy.

L

Teren przedmiotowej inwestycji nie posiada obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i nieznany jest termin nalozenia obowigzku jego
sporzadzenia, jak i termin samego sporzadzenia.

Whnioskowana inwestycja:

a) stanowi zmian¢ zagospodarowania terenu w rozumieniu przepiséw art. 59
ust.] powolanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

b) spelnia warunki okreslone w art. 61 ust. 1 w/w ustawy.

3. Wobec powyzszego zastosowanie w sprawie maja przepisy art. 60 ust. 1 w zwiazku

z przepisami art. 59 ust.1 ustawy.

4. W trakcie przeprowadzonego postgpowania administracyjnego:

e zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy dokonano analizy, o ktérej mowa w art. 53 ust.3 ustawy t.j.:

- warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajacych z przepisow odrebnych,
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- stanu faktycznego i prawnego, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji,
e Zgodnie z art. 60 ust. 4 w zwigzku z art. 5 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977,
z pozn. zm.) projekt decyzji zostat sporzadzony przez mgr inz. arch. Bozena Konieczny
uprawnionego Urbaniste: za§wiadczenie Nr— K T-170/KW/102/2014, upr. urbanistyczne
nr 1507 nadane przez Prezesa Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

Pouczenie

Niniejsza decyzja sklada si¢ z ustalenn stanowiacych tres¢ decyzji, czesci graficzne;
decyzji sporzadzonej na kopii mapy sytuacyjno - wysokosciowej stanowiacej zatacznik
nr 1 do decyzji oraz wynikéw analizy funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania
terenu w zakresie warunkéw, o ktérych mowa w art. 61 powolanej na wstepie ustawy,
stanowigcych zalacznik nr 3 do decyzji.

Whnioskodawcy, ktory nie uzyska prawa dysponowania terenem na cele budowlane
nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladow poniesionych w zwigzku z otrzymana
decyzja o warunkach zabudowy.

Za zgodg strony, na rzecz ktorej zostala wydana decyzja, mozna dokonaé
przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci
i uprawnien 0sob trzecich.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Olsztynie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Przed uptywem terminu do wniesienia odwolania strona postepowania moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania decyzja staje sie
ostateczna 1 prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu
wykonaniu i brak jest mozliwoéci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwolania. Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem
przepisow postgpowania, a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny
wplyw na jej rozstrzygnigcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwolaniu,
organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace w zakresie niezbednym
do rozstrzygniecia sprawy. Organ odwolawczy przeprowadza postepowanie
wyjasniajagce takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarta w odwolaniu wniosek o
przeprowadzenie przez organ odwolawczy postepowania wyjasniajacego w zakresie
niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy, a pozostale strony wyrazily na to zgode w
terminie 14 dni od dnia dorgczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwolania,
zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postepowania
wyjasniajacego w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy.

KIEROVAIK REFERATU
ROZWOJU LOKALNEG/GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
1 OCH

Otrzymuja: VY SRODOWISKA

1. Wnioskodawca.
2. aa.

Do wiadomosci:

1. Starostwo Powiatowe w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno.
2. Zarzad Zlewni w Ostrolece, ul. Poznanska 19, 07-409 Ostroteka.

3. Biuro Geologa Wojewodzkiego, ul. Pstrowskiego 28 b, 10-602 Olsztyn.
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Zalacznik nr 2

do decyzji Nr 362/23

znak RR-AB.6730.137.2023
z dnia 27.12.2023 r.

ANALIZA FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

dla inwestycji: rozbudowa i przebudowa budynku OSP Trelkowo.

Lokalizacja inwestycji: teren inwestycji obejmujacy dziatke o numerze geodezyjnym 274/1,
potozony w obrebie Trelkowo, gmina Szczytno.

Analizg przeprowadzono na podstawie:

-ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 53.ust.3, art. 61 ust. 1-6,
art. 64),

-Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniajgce
rozporzagdzenie w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i
zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,

-wniosku inwestora wraz z zalacznikami,

-materialdéw mapowych oraz danych ewidencji gruntéw dla dziatek potozonych w obszarze
analizowanym,

-granice obszaru analizowanego obejmujg obszar w odlegtosci od 76,5 m do 120,0 m wokot
terenu inwestycji, ktérego dotyczy wniosek (szeroko$é¢ frontu terenu od strony frontu wynosi
ok. 25,5 m) a wyznaczone zostaly na bazie obszaru j.w. w dostosowaniu do granic terenu i w
sposob umozliwiajacy prawidlows ocene ukfadu urbanistycznego oraz spelnia wymagania, iz
obszar analizowany Wyznaczono w odleglosci nie mniejszej niz trzykrotna szeroko$¢ frontu
terenu, jednak nie mniejszej niz 50 metrow.

Analiza zawiera czesé tekstowa i graficzna sporzadzona na mapie sytuacyjno-wysokosciowej
w skali 1:1000.

Analiza w zakresie kontynuacji funkcji zabudowy, parametréw, cech i wskaznikow
ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

1.0bszar analizowany.

Teren w czgsci objetej wnioskiem jest zabudowany /zabudowa ustugowa — budynek OSP
Trelkowo/. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowo-gospodarcza
oraz zabudowa ustugowa zlokalizowana jest od strony potnocno-zachodniej, wschodniej oraz
zachodniej wnioskowanego terenu inwestycji. W bezposrednim sasiedztwie wnioskowanego
terenu inwestycji znajduja si¢ tereny zabudowane oraz niezabudowane. Reasumujgc teren
inwestycji  potozony jest w  obszarze zabudowy mieszkaniowej Jjednorodzinne;j,
mieszkaniowo-gospodarczej oraz ustugowe;j.

Whnioskowany teren polozony jest w terenie o malej intensywnosci oraz malym
wykorzystaniu terenu pod zabudowe:

-ok. 10% obszaru analizowanego wykorzystane jest do zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej,

-ok. 10% obszaru analizowanego wykorzystane jest do zabudowy mieszkaniowo-
gospodarczej,

-0k. 5% obszaru analizowanego wykorzystane jest do zabudowy uslugowej.

W/w ustalono na podstawie istniejacego sposobu uzytkowania budynkéw.

2.Dostep do drogi publicznej.

Whnioskowany teren posiada posredni dostep do publicznej drogi powiatowej nr 1500N
(dz. onr geod. 56, obreb ewidencyjny Trelkowo), poprzez droge wewnetrzng stanowigcg
wlasno$¢ gminy Szczytno (dz. o nr geod. 265, obreb ewidencyjny Trelkowo), poprzez



istniejacy zjazd.

3.Istniejgce lub projektowane uzbrojenie terenu.
W analizowanym obszarze uzbrojenie terenu stanowig sieci:
-wodociggowa - istniejgca w drodze,

-energetyczne niskiego napiecia — istniejaca.
Stwierdza sie, ze istniejace uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla przedmiotowego
zamierzenia budowlanego.

4.Zgoda na zmiane¢ przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze.
Teren inwestycji znajduje si¢ na dzialce o nr 274/1, oznaczony jest symbolem Bi (pow. terenu
inwestycji wynosi ok. 0,0756 ha).
Inwestycja nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele

nierolnicze 1 nielesne.

Inwestycja spelnia wymagania zgodnie z ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t. j.

Dz.U. 2022 poz. 2409, z pdzn. zm.).

5. Przeglad analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.1
pkt 1) — tabela nr 1 tzw. parametréw do zabudowy obszaru analizowanego.

W obszarze analizy wystepuja dla terenow MN, MN/G, U:
maksymalna szeroko$¢ elewacji frontowej budynku: 18,0 m na dzialce o nr ew. 272,
minimalna szeroko$¢ elewacji frontowej budynku: 8,0 m na dzialce o nr ew. 275/1,
maksymalna wysokos$¢ gtéwnej kalenicy: 10,0 m na dzialce o nr ew. 255,
minimalna wysoko$¢ gléwnej kalenicy: 4,0 m na dziatce o nr ew. 275/1.

Lp/ Funkcja — Wskaznik | Szerokos¢ | Wysokos¢ Geometria dachu
Wg ew. istniejacy powierzchni | elewacji gornej
gruntéw sposob zabudowy wg | frontowej | krawedzi kat wysokos¢ gt uktad kierunek gt
uzytkowania | pow. dziatki | budynku | elewacji, | nachylenia kalenicy polaci kalenicy
budynkow do pow. jej /£/ lg/ /h./ /i
MN- zabudowanej gzymsu
mieszkalna zgodnie z lub attyki
jednorodzinna mapa ew.
MN/G- gruntow
mieszkalno- /wskazane
gospodarcza | pow. dziatek/
U-ushugowa
b c d e f g h i
zblizona do
$rednie od 0,02 0od80m | od2,5m | 20° | od4,0m rownoleglej w
parametry WIS, BB, T do 0,24 do180m | do95m | 45° | do 10,0 m AuEpasosy stosunku do
frontu terenu
srednia 0,13 13,0 m 6,0 m 7,0 m
5.1.Analiza parametréw, cech i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy oraz

zagospodarowania terenu.
W zakresie analizy cech zabudowy i zagospodarowania terenu wskazuje sig, iz:
Forma architektoniczna budynkdéw, ogdlne gabaryty.

W obszarze analizowanym wystepuja budynki jednokondygnacyjne, dwukondygnacyjne o
dachach dwuspadowych, budynki na rzucie prostokata, kwadratu — o prostej formie
architektoniczne;j.
Linia zabudowy.




W obszarze analizowanym wystepujg budynki usytuowane w roznych odleglosciach od
zewngtrznej krawedzi drogi tworzac linie zabudowy w formie uskoku. Linia zabudowy nie
Jest jednoznacznie wyksztatcona.

Zgodnie z par. 4 Rozporzadzenia w zakresie linii zabudowy:
p-4-dopuszcza sie wyznaczenie innej linii zabudowy

Majgc na wzgledzie zachowanie tadu przestrzennego i prostej formy linii zabudowy oraz fakt,
ze wnioskowane dziatki sa usytuowane bezposrednio przy drodze, okreslono dla planowanego
zamierzenia inwestycyjnego - obowiazujaca dla inwestora lini¢ zabudowy: nieprzekraczalna
min. 6 m od granicy dzialki (Wyznaczona graficznie).

Przyjeto — linia zabudowy — nieprzekraczalna min. 6 m od granicy dzialki (wyznaczona
graficznie).

Wskaznik wielkosci powierzchni nowej zabudowy i analiza intensywnosci wykorzystania
terenu:

Wskaznik wielko$ci powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki, ustalono uwzgledniajgc
takie uksztattowanie przestrzeni, ktére tworzy harmonijng calo$é¢ (dzialki sasiednie),
uwzgledniajac w uporzadkowanych relacjach uwarunkowania j wymagania funkcjonalne,
spoteczno-gospodarcze, srodowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. Ustalono
g0 na podstawie $redniego wskaznika tej wielkosci dla obszaru analizowanego. Powierzchnia
zabudowy budynkéw w obszarze analizy to ok. 120 m2.

W zwigzku z powyzszym Srednia powierzchnia zabudowy/$redniej powierzchni dziatek
wynosi: 0,13.

-przyjeto wskaznik wielkosci powierzchni nowej zabudowy do powierzchni terenu od 0,08 do
0,27 zgodnie z par. 5.2 Rozporzadzenia /dopuszczenie wyznaczenia innego wskaznika
zabudowy zgodnie z analizg / uwzgledniajac podzial oraz wielko$é dziakki.

Przyjete parametry sq o 0,05 mniejsze oraz o 0,14 wieksze od Sredniego parametru w
obszarze analizy, jednakze ze wzgledu na teren objety wnioskiem oraz charakter i rozmiar
inwestycji stwierdza sie, iz realizacja inwestycji przy dopuszczonym parametrze nie bedzie
miata negatywnego wpbhwu na lokalny tad przestrzenny.

-przyjeto powierzchnie biologicznie czynna — min. 50% powierzchni terenu objetego
wnioskiem.

Ustalenia dla rozbudowy i przebudowy budynku:

Szerokos¢ elewacji frontowej parametry od strony frontu terenu:

Szeroko$¢ — analiza patrz tabela - zgodnie z par. 6 pp.1 Rozporzadzenia ustalono, ze $rednia
szerokos¢ elewacji frontowej obszaru analizy wynosi 13,0 m

Przyjeto szerokos¢ /zgodnie z dopuszczeniem, par. 6 pp-2- tj. mozliwosci wyznaczenia innej
szerokosci elewacji zgodnie z analiza/ — 10,4 m + /- tolerancja do 20% dla parametru.
Przyjety parametr jest o 2,6 m mniejszy od Sredniego parametru w obszarze analizy, jednakze
budynki o podobnych parametrach wystepujq w obszarze analizy /tabela nr 1/, w zwigzku z
czym stwierdza sig, iz realizacja inwestycji przy dopuszczonym parametrze nie bedzie miala
negatywnego wplywu na lokalny tad przestrzenny.

Front terenu przylega do dziatki nr 265, z ktorej odbywa si¢ glowny wjazd na teren
inwestycji.

Wysoko$¢ gornej krawedzi elewacii frontowej parametry:

Wysokos¢ — analiza patrz tabela - zgodnie z par. 7 pp.3 Rozporzadzenia ustalono, ze $rednia
wysoko$¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej budynkéw obszaru analizy wynosi 6,0 m.

Z analizy wynika, iz tworza one uskok odpowiednio do istniejacej zabudowy na dziatkach
sasiednich, tym samym w/w parametr ustalono na podstawie sredniej wielkosci budynkéw
wystepujacych w obszarze analizowanym.

Przyjeto wysokos¢ gorej krawedzi elewacji frontowej budynku /zgodnie z dopuszczeniem -
par. 7 pp.4 - tj. mozliwosci Wyznaczenia innej wysokosci zgodnie z analiza/ — od 6,12 m do
9,70 m.




Przyjete parametry sq od 0,12 m do 3,70 m wigksze od Sredniego parametru w obszarze
analizy, jednakze budynki o podobnych parametrach wystgpujg w obszarze analizy /tabela nr
1/, w zwiqgzku z czym stwierdza sie, iz realizacja inwestycji przy dopuszczonym parametrze nie
bedzie miata negatywnego wplywu na lokalny tad przestrzenny

Geometria dachu /kat nachylenia, wysokos¢ kalenicy, uktad potaci dachowych/ zgodnie z § 8
Rozporzadzenia

Analiza kata nachylenia dachu:

Istniejacg zabudowe w obszarze analizowanym tworzg gléwnie budynki o zwartej bryle, na
rzucie zblizonym do prostokata, gléwnie dachy indywidualne o kacie nachylenia 20° — 45°.
Poniewaz budynki sg usytuowane wzdtuz drogi, geometri¢ dachu (kat nachylenia, wysoko$¢
glownej kalenicy i uklad potaci dachowych, a takze kierunek gléwnej kalenicy dachu w
stosunku do frontu terenu) ustalono odpowiednio do geometrii dachow wystepujacych na
obszarze analizowanym. Budynki usytuowane sa po kierunkach granic dziatek.

Przyjeto dach dla gtownej potaci dachowej — dach dwuspadowy o symetrycznym kacie
nachylenia o kacie nachylenia potaci dachowych od 30° do 45°.

Analiza wysoko$ci kalenicy:

Wysoko$¢ kalenicy budynkéw w obszarze analizy wynosi — 7,0 m. W/w parametr stanowi
$rednig parametru w obszarze analizy.

Przyjeto dopuszczalng wysoko$é budynku — od 6,17 m do 10,10 m od poziomu terenu przy
gléwnym wejsciu do budynku do najwyzszego punktu kalenicy.

W/w wysoko$¢ zostala przyjeta na podstawie dopuszczenia /tj. nie wg $redniego parametru/
po stwierdzeniu zgodnosci parametru z analizg.

Przyjete parametry sq o 0,83 m mniejsze oraz o 3,10 m wigksze od Sredniego parametru w
obszarze analizy, jednakze ze wzgledu na teren objety wnioskiem oraz charakter i rozmiar
inwestycji stwierdza sig, iz realizacja inwestycji przy dopuszczonym parametrze nie bedzie
miata negatywnego wplywu na lokalny tad przestrzenny. ' '
Analiza ulozenia kalenicy budynkéw w obszarze analizowanym wykazuje, iz jest ona
ulozona réwnolegle lub prostopadle w stosunku do frontu terenu.

Przyjeto gtowna kalenica — zblizona do prostopadiej w stosunku do frontu terenu.

6.Zgodnos¢ z przepisami odr¢bnymi.

— teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i
ochrony zabytkéw,

— teren inwestycji nie znajduje si¢ na terenach gorniczych,

— teren inwestycji nie lezy na terenie zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych,

— teren inwestycji znajduje si¢ w granicach ochrony gléwnego zbiornika wdéd podziemnych
GZWP — 213 Olsztyn,

— na przedmiotowym terenie nie wystepujg urzadzenia melioracji wodnych,

— inwestycja nie zostata zaliczona do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie oddziatywac na
srodowisko,

— teren inwestycji nie znajduje sie na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu,

— teren inwestycji nie znajduje si¢ w obszarze Natura 2000,

— lokalizacja inwestycji nie narusza ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
w tym zapisow z zakresu ochrony gatunkowej,

— wielko$¢ przedmiotowego terenu zapewnia mozliwos¢, na warunkach okreslonych w
decyzji, realizacji przedmiotowego zamierzenia,

— warunki i wymagania odnosnie odleglosci od  systemu przesylowego
elektroenergetycznego i systemu przesytowego gazowego:
1) teren inwestycji lezy w odleglosci wiekszej niz:



a) 25 m od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej najwyzszych napieé, w
przypadku gdy napiecie znamionowe tej linii elektroenergetycznej wynosi
220 kV,
b) 40 m od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej najwyzszych napie¢, w
przypadku gdy napiecie znamionowe tej linii elektroenergetycznej przekracza
220 kV, lecz jest nie wigksze niz 400 kV,
¢) 70 m od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej najwyzszych napie¢, w
przypadku gdy napiecie znamionowe tej linii elektroenergetycznej przekracza
400 kV,
d) 25 m od osi linii kablowej HVDC 450 kV oraz zyly powrotne;j;
2) teren inwestycji lezy w odleglosci wigkszej niz:
a) 65 metréw od osi gazociggu wysokiego ciénienia o srednicy mniejszej niz 500
mm lub réwnej 500 mm,
b) 100 metréw od osi gazociggu wysokiego cignienia o srednicy wigkszej niz
500 mm,
¢) 35 m od osi gazociagu podwyzszonego Sredniego cisnienia o srednicy mniejszej
niz 500 mm lub réwnej 500 mm,
d) 50 m od osi gazociagu podwyzszonego sredniego cisnienia o srednicy wiekszej niz
500 mm.
— zamierzenie budowlane na podstawie mapy zasadniczej oraz uzyskanych informacji nie
znajduje sie w obszarze (rozumianym jako obszar objety wnioskiem):
a) w stosunku, do ktérego decyzja o ustaleniu lokalizacji strategiczne; inwestycji w
zakresie sieci przesylowej, o ktérej mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.
0 przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesylowych
(t.j. Dz. U. 22023 r. poz. 1680, ze zm.), ustanowiony zostat zakaz, o ktorym mowa w
art. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, ' '
b) strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociagu,
¢) strefy bezpieczenstwa Wyznaczonej po obu stronach rurociagu.
Uwaga: wskazuje sie, iz ww. powinno zostaé¢ potwierdzone map3a do celéw projektowych
a ww. jest innym etapem postgpowania administracyjnego.
-wielkos¢ przedmiotowej dziatki zapewnia mozliwosé, na warunkach okreslonych w decyzji,
realizacji przedmiotowego zamierzenia.

W zwigzku z wejsciem ustawy z dnia 24 sierpnia 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (tj. Dz. U. z2023 r. poz. 977 z pézn.zm.) wskazujacym na konieczno$é

ustalenia intensywnos$ci wykorzystania terenu poprzez wskazniki:

- maksymalna intensywnogé zabudowy oraz maksymalna i minimalna nadziemna
intensywnosci zabudowy liczona do powierzchni terenu objetego decyzja,

- udzial powierzchni zabudowy tj. nowej zabudowy liczony do powierzchni terenu objetego
decyzja,

- udzial powierzchni biologicznie czynnej

- wysokosci zabudowy

- geometria dachu (kata nachylenia i uktadu potaci dachowych)

na stan opracowania anmalizy Minister wlasciwy do spraw budownictwa, planowania i

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa nie okreslil, w drodze

rozporzgdzenia, sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i

zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, uwzgledniajac potrzeby

ksztaltowania tadu przestrzennego, w tym przeciwdziatania powstawaniu konfliktow

przestrzennych, gdzie w rozporzadzeniu, nalezy okresli¢ wymagania dotyczace ustalania:

linii zabudowy; maksymalnej intensywnosci zabudowy oraz maksymalnej i minimalnej

nadziemnej intensywnosci zabudowy; udziatu powierzchni zabudowy, gdzie usunieto pojecie

wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki albo terenu; szerokodci



elewacji frontowej; wysokosci zabudowy; gdzie usunigto pojecie wysokosci gornej krawedzi
elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki; geometrii dachu (kata nachylenia i ukladu potaci
dachowych); minimalnego udzialu powierzchni biologicznie czynnej; minimalnej liczby
miejsc do parkowania.

Do czasu wejScia ww. rozporzadzenia utrzymano wskazniki jw. wskazujac, iz w
niniejszym przypadku ww. s3 zasadne i mogace podlegaé¢ weryfikacji z tytulu
obowiazujgcego Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia
2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych
nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Reasumujac jest mozliwosé okreslenia warunkow zabudowy wg przedstawionego wniosku.

Analiza zostala sporzgdzona przez

mgr inz. arch. Bozena Konieczny

uprawnionego Urbanistg: zaswiadczenie Nr — KT-170/KW/102/2014,
upr. urbanistyczne nr 1507 nadane przez Prezesa Mieszkalnictwa
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i e e Decyzja ninigjsza statg Sig ostateczna
WOJT GMINY

wan. O/ .. OX, NJON)
SZCZYTNO wobec nie zaskarietiiiﬁﬁi&qq """
W ustal ini
Nasz znak: RR-AB.6730.137.2023 Szczytno, dnia 31 stycznia 3034 L0

O WARUNKACH ZABUDOWY GMI

Na podstawie art. 155 Kodeksu Postepowania Administracyjnego S A S
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775) ROZWOIU LoKALNE

Y IFeTRTE N
o ESTRZENNE
LOCEROMlY SRODOWISK

po rozpatrzeniu wniosku: \

z dnia 29.01.2024 r. Gminy Szczytno, ul. Lomzynska 3, 12-100 Szczytno, w imieniu, ktdrej
dziata pelnomocnik p. Kamil Kiryjewski, zam. ul. B. Chrobrego 1, 12-100 Szczytno, w Sprawie
zmiany decyzji Wéjta Gminy Szczytno o warunkach zabudowy nr. 362/23 z dnia 27.12.2023
r., znak sprawy: RR-AB.6730.137.2023 w sprawie ustalenia warunkow zabudowy dla
inwestycji polegajacej na: rozbudowie i przebudowie budynku OSP Trelkowo na dzialce o
numerze geodezyjnym 274/1, w obrebie geodezyjnym Trelkowo, gm. Szczytno, dla ktorej
inwestorem jest Gmina Szczytno.

POSTANAWIAM ZMIENIC
NA WNIOSEK GMINY SZCZYTNO, UL. LOMZYNSKA 3,12-100 SZCZYTNO,
W IMIENIU, KTOREJ DZIALA PEENOMOCNIK P. KAMIL KIRYJEWSKI.,
ZAM. UL. B. CHROBREGO 1, 12-100 SZCZYTNO
DECYZJE NR 362/23 Z DNIA 27.12.2023 r.
O WARUNKACH ZABUDOWY
W NASTEPUJACYM ZAKRESIE

Na stronie 2, pkt 2,1 ppkt. 4), litera e), tiret trzeci :
W _brzmieniu:

2. Warunki i szczegélne zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajgce z przepiséw odrebnych.

2.1 Ustalenia dot ycz ace warunkéw i w ym a gan o chr on y i ksz taltowania tadu
przestrz ennego .

4) ustalenia dla rozbudowy i przebudowy budynku:

¢) wysokos¢ elewacji frontowej budynku (od terenu do okapu) — od 6,12 m do 9,70 m;

otrzymuje brzmienie:

2. Warunki i szczegélne zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajgce z przepiséw odrebnych.

2.1 Ustalenia dot ycz ace warunkow i w ym a gan o chr on vy i ksz talttowania tadu
przestrz ennego .

4) ustalenia dla rozbudowy i przebudowy budynku:

¢) wysokos¢ elewacji frontowej budynku (od terenu do okapu) — od 3,00 m do 9,70 m;



UZASADNIENIE

Dnia 29.01.2024 r. Gmina Szczytno, ul. Lomzynska 3, 12-100 Szczytno, w imieniu,
ktorej dziata pelnomocnik p. Kamil Kiryjewski, zam. ul. B. Chrobrego 1, 12-100 Szczytno,
wystapit do Wojta Gminy Szczytno w sprawie zmiany decyzji Wojta Gminy Szczytno o
warunkach zabudowy nr 362/23 z dnia 27.12.2023 r., znak sprawy: RR-AB.6730.137.2023, w
sprawie ustalenia warunkow zabudowy dla inwestycji polegajacej na: rozbudowie i
przebudowie budynku OSP Trelkowo na dzialce o numerze geodezyjnym 274/1, w obrgbie
geodezyjnym Trelkowo, gm. Szczytno, dla ktérej inwestorem jest Gmina Szczytno, w zakresie:
wysokosci elewacji frontowej budynku (od terenu do okapu).

Zgodnie z art. 155 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z
2023 r. poz. 775) decyzja ostateczna, na mocy, ktorej strona nabyta prawo, moze by¢ w kazdym
czasie za zgoda stron uchylona lub zmieniona przez organ administracji, ktéry ja wydal, lub
przez organ wyzszego stopnia, jezeli przepisy szczegolne nie sprzeciwiajg si¢ uchyleniu lub
zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes spoteczny lub stuszny interes strony.

Biorgc pod uwage zmiane okolicznosci faktycznych, po dniu wydania dotychczasowe;j
decyzji, wedtug oceny Wojta Gminy Szczytno mieszczg si¢ w zakresie ,,stusznego interesu
strony". Dziatanie na zasadzie uznania administracyjnego wymaga od organu wydajacego
decyzje respektowania postanowien art. 7 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775), a w konsekwencji wykorzystania posiadanych mozliwosci
w celu pozytywnego zatatwienia sprawy dla strony, jezeli nie sprzeciwiajg si¢ temu konkretne
racje interesu spotecznego.

Zgodnie z art. 60 ust. 4 w zwigzku z art. 5 pkt 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.
977 z pdzn.zm.) projekt zmiany decyzji o warunkach zabudowy sporzadzita mgr inz. arch.
Bozena Konieczny, uprawniony Urbanista: zaswiadczenie Nr — KT-170/KW/102/2014, upr.
urbanistyczne nr 1507 nadane przez Prezesa Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.1

Biorgc powyzsze pod uwage oraz po uzyskaniu uzgodnien wymaganych ustawa,
stwierdzajac zgodnos$¢ planowanego zamierzenia inwestycyjnego z przepisami odrebnymi,
nalezato orzec jak w sentencji niniejszej decyz;ji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Olsztynie. Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem tutejszego organu w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przed uplywem terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzj¢. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i
prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepisOw postgpowania, a
konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wptyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny
wniosek wszystkich stron zawarty w odwotaniu, organ odwolawczy przeprowadza
postepowanie wyjasniajace w zakresie niezbednym do rozstrzygnig¢cia sprawy. Organ
odwolawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace takze wowczas, gdy jedna ze stron
zawarta w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania
wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy, a pozostale strony
wyrazily na to zgode w terminie 14 dni od dnia doreczenia im zawiadomienia o wniesieniu



odwotania, zawierajgcego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postepowania
wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.
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Otrzymuig:

1. Wnioskodawca.
2. aa.

Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno.

2. Zarzad Zlewni w Ostrolece, ul. Poznariska 19, 07-409 Ostroteka.
3. Biuro Geologa Wojewodzkiego, ul. Pstrowskiego 28 b, 10-602 Olsztyn.







Nasz znak: ZGKiM Wt.9/2024 Kamionek, dn. 22.01.2024 _

Gmina Szczytno
ul. Lomzynska 3
12-100 Szczytno

WARUNKITECHNICZNE
Nr 09/2024

Podlaczenia do istniejacej sieci wodociggowej rozbudowywanego i przebudywowanego budynku
OSP Trelkowo na dz. 274/1

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.01.2024 r. Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe;j
w Kamionku Spétka z 0.0. okresla warunki techniczne:

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie:
- przylacza wodociggowego z rur PE.

Realizacj¢ buowy przytacza zapewnia na wiasny koszt osoba ubiegajaca si¢ o przytaczenie nieruchomosci
do sieci.

Na w/w inwestycje wykana¢é projekt techniczny i uzgodni¢ braniowo z wlascicielami urzadzen
podziemnych i terenu.

Tak sporzadzony projekt uzgodni¢ u administratora sieci.

Na przytaczu wewnegtrznej instalacji wodociggowej montowaé zestaw wodomierza gléwnego dobranym
na podstawie przeplywu obliczeniowego catkowitego na konsoli wodomierzowej o dlugosci
L=190 mm.

Lokalizacje zestawu wodomierzowego uzgodni¢ u administratora sieci.

Na przylgczu wodociagowym za wodomierzem umiescic zabezpieczenie uniemozliwiajace wtérne
zanieczyszczenie wody (Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. ) oraz do wody o parametrach dostosowanych
do catkowitego rozbioru wody.

Projektowane przylacze wodociggowe wlaczyé do istniejgcego wodociagu @80 mm przebiegajacego
W dziatce gruntowej dz. nr 274/1 za pomoca nawiertki TYP NWZ/PE PN10/PN16.

Na podstawie Ustawy Prawo budowalne z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 poz. 682) budowa
przylaczy wod.-kan. nie wymaga pozwolenia na budowe jak réwniez zgloszenia.



Do budowy w/w przylaczy stosuje si¢ przepisy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. Dz. U.01.72.747- tekst ot. Zm. Dz. U z 2020
r. poz. 2028).

Warunki wykonania:

Zamiar wykonania robot zgtosi¢ w ZGKiM w Kamionku, na 7 dni przed przystapieniem do robot.
Napotkane kolizje z siecig wodociggows zglasza¢ u administratora sieci.

Roboty wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane w tym zakresie.

Do wykonania rob6t stosowac materialy posiadajace atesty budowlane.

Na przylaczu wodociggowym z tworzyw sztucznych (PE, PCW) ukladaé tasme oznacznikowg z wkladka
metalows.

Glebokos¢ posadowienia przylacza wodociggowego min. 1,6 m od projektowanego terenu.

Uzbrojenie wodociagowe jak zasuwy (nawirtki) oznkowal tabliczkami zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

Zglosi¢ odbidr robot w otwartym wykopie u administratora sieci.

Po wykonaniu oraz pozytywym odbiorze wykona¢ inwentaryzacj¢ przez uprawnionego greodete.
Dostawa wody nastapi po wykonaniu i pozytywnym odbiorze przylacza wodociggowego oraz zawarciu
umowy na dostawe wody.

Do sporzadzenia protokotu odbioru technicznego przytacza konieczne sa migdzy innymi:

1. Uzgodniona z dostawca wody dokumentacja,

2. Protokét prooby szczelnosci przytacza wowodicagowego,

3. Inwentaryzacja powykonawcza sieci wod.-kan. wykonana przez uprawnionego geodete.

Niniejsze warunki przylaczeniowe traca waznos¢ po uptywie 24 miesiecy od daty ich wydania.



BILANS TEREN. | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia dziatki nr 274/1 objeta opracowaniem A-B-C-D - 756m2 SKAL A 1 . 5 OO
Powierzchnia zabudowy po rozbudowie - 144,14m2 (19,07% pow. dziatki - wg WZ w przedziale 8-27%) 2
Projektowane utwardzenie terenu z kostki betonowe;j - 110,06m2 (14,56% pow. dziatki)

Powierzchnia terenéw biologicznie czynnych - 501,80m2 (66,37% pow. dziatki - wg WZ minimalnie 50%) MAPA DO CELOW PROJE KTOWYCH
Oznaczenie kancelaryjne zgioszenia pracy geodezyjnej (KERG) Gg.6641.41.2024
{Wojewddztwo warminsko - mazurskie
2 5 .3 iPowiat szczycienski
lJednostka ewidencyjna (gmina) |Identyfikator / nazwa 281706_2 / Szczytno
Obreb ewidencyjny Identyfikator / nazwa 281706_2.0029 / Trelkowo
IDziatka ewidencyjna 27411
ISkala mapy 1:500
|Nazwa uktadu wspolrzednych | prostokatnych plaskich / strefa 2000/7
T shup elektryczny do pr i wysokoSci Amsterdam 2007
\ psiy/ & 0sobnego opracowania INumer godia 7.204.20.05.4.1
\ przylacze elektroenergetyczne lOznaczenie granic obszaru, ktéry byl przedmiotem aktualizacji
napowietrzne do przeniesienia Stuzebnosci gruntowe majace wplyw na zagospodarowanie nie badano KW w zakresie
runtéw zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji stuzebnosci gruntowych
) Eqmw rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu zgodnie z i s
PZP lub decyzjg o warunkach zabudowy
Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z MPZP lub decyzjg o
warunkach zabudowy A A A
<ontur uzytku gruntowego, ktéry nie jest ujawniony w bazie Brak
Wanych ewidencji gruntéw i budynkéw
ﬁéwiadczam, Ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych,

wyniku ktérych powstat niniejszy dokument uzyskaf pozytywny wynik weryfikacji.
%an stuzby geodezyjnej i kartograficznej, ktory otrzymat

szenie: Starosta Szczycienski

konawca prac geodezyjnych: GEO-MAR inz. Mariusz Wierzchotowski|
EIr oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajgcego wynik Nr Gg.6641.41.2024_1 5
ozytywnej weryfikacji zdn. 18.01.2024 r |

INr zasobu P.2817.2024.124
'mi¢ i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych kierownika Mariusz Wierzchotowski

c zyjnych ) nr uprawnien 18251
Jestem $wiadomy/a odpowiedziaino$ci kamej za ziozénie f; Swi

= 1
]

16.01.2024 r ’ ! €44 767 040

Data oraz imie i nazwisko, nr uprawnien i podpis geodety uprawnionego, Pieczatka firmowa

LEGENDA:
(1) PROJEKTOWANY BUDYNEK OSP
2) ZJAZD - ISTNIEJACY DO PRZEBUDOWY
(3) MIEJSCE NA ODPADKI STALE
@

ISTNIEJACE SZAMBO SZCZELNE V=10m3 - BEZ ZMIAN
——— PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODOCIAGOWE @90/50PE
—<¢- PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI SAN. @160 PVC
...... PRZYLACZE ENERGETYCZNE NAPOWIETRZNE DO PRZENIESIENIA
6 HYDRANT NADZIEMNY @80mm + ZASUWA @80mm - PROJEKTOWANY

I"TTTT'"] PROJEKTOWANE SKARPY
EJ PROJEKTOWANY ZAKRES ROZBUDOWY BUDYNKU OSP
TERENY UTWARDZONE Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 8cm
TERENY UTWARDZONE Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 6cm
=== KRAWEZNIKI BETONOWE NAJAZDOWE 15x22cm
OBRZEZA BETONOWE 8x30cm
S1o STUDNIA KANALIZACYINA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO @400 PROJ.
A-..-D - OBSZAR Dz. 274/1 OBJETY OPRACOWANIEM

== ZASIEG AKTUALIZACJI MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

e S i W

Os$wiadczam, ze treé¢ mapy do celéw projektowych, na ktérej
wykonano niniejszy projekt jest identyczna z tresciag mapy wydanej
przez PZGiK w Szczytnie zaewidencjonowanej pod numerem
P.2817.2024.124

S A S

podpis projektanta
Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Trelkowo Wraz z
Biuro Projektéw Inzynierskich infrrastqutura techniczng obejmujaca przytacze wodociagowe, Nr rys.
Sp. 2 0.0, kanalizacyjne i energetyczne na d;. nrew. 274/1 i 265 obreb 0029 PZT-1
Trelkowo, Gmina Szczytno
12-100 Szczytno Przedmiot rysunku: skala:
> ’ ul. B. Chrobrego 1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
/6 ‘[ tel. 503-153-643 Inwestor: data:
{/ Gmina Szczytno, ul. tomzyrska 3, 12-100 Szczytno 18.01.2024
e Stanowisko Imie i nazwisko numer uprawnieri podpis
4/ Projektant mgr inz. arch. Pawet T. Wrazen 82/86/0I
. Projektant mgr inz. Adam Wardecki WAM/0046/PWOS/06
— ¢4 Proiektant MAr in? laral Noiathaeial, AT




BILANS TERENU:

Powierzchnia dziatki nr 274/1 objgta opracowaniem A-B-C-D - 756m2

Powierzchnia zabudowy po rozbudowie - 144,14m2 (19,07% pow. dzialki - wg WZ w przedziale 8-27%)
Projektowane utwardzenie terenu z kostki betonowej - 110,06m2 (14,56% pow. dziatki)

Powierzchnia terenéw biologicznie czynnych - 501,80m2 (66,37% pow. dzialki - wg WZ minimalnie 50%)

263 y

N

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERE

SKALA 1:500

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej (KERG) Gg.6641.41.2024

Wojewodztwo warminsko - mazurskie

IPowiat szczycierski

LJednostka ewidencyjna (gmina) |ldentyfikator / nazwa 281706_2 / Szczytno

Obreb ewidencyjny Identyfikator / nazwa 281706_2.0029 / Trelkowo

Dziatka ewidencyjna 27411

Skala mapy 1:500

INazwa ukfadu wspofrzednych | prostokatnych ptaskich / strefa 2000/7

wysokosci Amsterdam 2007

INumer godfa 7.204.20.05.4.1

[Oznaczenie granic obszaru, ktéry byl przedmiotem aktualizacji

Stuzebnosci gruntowe majace wplyw na zagospodarowanie nie badano KW w zakresie
runtéw zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji stuzebnosci gruntowych

Linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu zgodnie z
IMPZP lub decyzjg o warunkach zabudowy
INieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z MPZP lub decyzjg o
warunkach zabudowy A A A
Kontur uzytku gruntowego, ktory nie jest ujawniony w bazie Brak
danych ewidencji gruntéw i budynkéw
O$wiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych,

wyniku ktérych powstat niniejszy dokument uzyskal pozytywny wynik weryfikacji.
rgan stuzby geodezyjnej i kartograficznej, ktéry otrzymat

Starosta Szczycienski

szenie:
konawca prac geodezyjnych: GEO-MAR inz. Mariusz Wierzchotowski
r oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajgcego wynik Nr Gg.6641.41.2024_1
ozytywnej weryfikacji zdn. 18.01.2024 r
Wr zasobu P.2817.2024.124
Ymie i nazwisko oraz nr uprawnien zawodov/vych kierownika Mariusz Wierzchotowski
rac geodezyjnych ) nr uprawnien 18251
Jestem $wiadomy/a odpowiedzialnoéci kamej za ziozénie faj§zywego o$wiadczenia
',’,, i ;
16012024 r !
Data oraz imig i nazwisko. nr uprawnien i podpis geodety uprawnionego, Pieczatka firmowa
\ LEGENDA:
(1 PROJEKTOWANY BUDYNEK OSP
(2 ZJAZD - WG OSOBNEGO OPRACOWANIA
(3) MIEJSCE NA ODPADKI STALE
/ o ey (49 ISTNIEJACE SZAMBO SZCZELNE V=10m3 - BEZ ZMIAN
7OZNAWCA IS SPRAMEZA BELPIECA] —— PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODOCIAGOWE @90/50PE
Lot PRI PO?J\RO CH PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI SAN. @160 PVC
wyszkowski, Nr upr. 401/99 / HYDRANT NADZIEMNY @80mm + ZASUWA @80mm - PROJEKTOWANY
- . 29 [T] PROJEKTOWANE SKARPY
owgyldata) EJ PROJEKTOWANY ZAKRES ROZBUDOWY BUDYNKU OSP
: "Q}Tfogﬁg}am' 5% TERENY UTWARDZONE Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 8cm
M [[] TERENY UTWARDZONE Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 6cm
AMWIETH KRAWEZNIKI BETONOWE NAJAZDOWE 15x22cm
OBRZEZA BETONOWE 8x30cm

S1e STUDNIA KANALIZACYINA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO @400 PROJ.
A-...-D - OBSZAR Dz. 274/1 OBJETY OPRACOWANIEM

== ZASIEG AKTUALIZACJI MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oséwiadczam, ze tre$¢ mapy do celéw projektowych, na ktérej
wykonano niniejszy projekt jest identyczna z trescia mapy wydanej
przez PZGIK w Szczytnie zaewidencjonowanej pod numerem
P.2817.2024.124

podpis projektanta
Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Trelkowo wraz z
Biuro Projektéw Inzynierskich infrastruktura techniczna obejmujaca przytacze wodociagowe i bl
— kanalizacyjne na dz. nr ew. 274/1 obreb 0029 Trelkowo, PZT-1
Gmina Szczytno
12-100 Szczytno Przedmiot rysunku: skala:
ul. B. Chrobrego 1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
tel. 503-153-643 Inwestor: data:
Gmina Szczytno, ul. tomzyriska 3, 12-100 Szczytno 18.01.2024
Stanowisko Imie i nazwisko numer uprawnien podpis
Projektant mgr inz. arch. Pawet T. Wrazen 82/86/0I
Projektant mgr inz. Adam Wardecki WAM/0046/PWQS/06
Projektant mgr. inz. Jacek Dziatkowiak WAM/0088/PWOE/13
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
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Szczytno, 15.02.2024 r.

ZNS.9022.1.6.2024

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji
Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 338 z pézn. zm.) oraz w oparciu o rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie

po zapoznaniu si¢ z dokumentacjg przy piSmie pelnomocnika inwestora Pana Kamila
Kiryjewskiego z dnia 23.01.2024 r. (data wptywu: 23.01.2024 r., PPIS postanowieniem znak:
ZNS.9022.1.6.2024 z dnia 06.02.2024 r. wskazal nowy termin zalatwienia sprawy
tj. do 20.02.2024 r.), uzgadnia bez uwag pod wzgledem wymagan higienicznych
i zdrowotnych projekt budowlany zadania pn. ,Rozbudowa i przebudowa budynku OSP
Trelkowo”, obiekt zlokalizowany na dz. nr 274/1, obreb Trelkowo, gm. Szczytno.

Inwestor: Gmina Szczytno
ul. Lomzynska 3
12-100 Szczytno

Autor projektu:  mgr inz. arch. Pawet T. Wrazen
upr bud. 82/86/0L

Data opracowania: styczen 2024 r.
Uzasadnienie

Przedmiotowe opracowanie stanowi podstawe do wykonania przebudowy i rozbudowy
istniejgcego budynku OSP Trelkowo zlokalizowanego na dzialce nr 274/1, obreb 0029
Trelkowo, gm. Szczytno.

Obiekt OSP dostepny bedzie z poziomu przyleglego terenu poprzez jedno wejscie i dwie
bramy garazowe. Projektuje si¢ wykonanie budynku niepodpiwniczonego o konstrukcji
tradycyjnej, z dwoma kondygnacjami nadziemnymi (druga kondygnacja poddasze uzytkowe)
oraz dachem dwuspadowym.

W obiekcie podlegajacym opracowaniu wydzielono:

®na parterze na pow. uzytkowej wynoszacej 108,13 m’? — komunikacje z klatka
schodowa; szatni¢ z wezlem sanitarnym wyp. m.in. w umywalke, natrysk, kabine
ustepows; garaz dwustanowiskowy; pomieszczenie gospodarcze wyp. m.in. w zlew do
celow porzadkowych, kran z armatura czerpalna ze zlgczka do weza, podlogowy wpust
kanalizacyjny.

e na poddaszu na pow. uzytkowej wynoszacej 73,39 m? — komunikacje z klatkg
schodowa; przedsionek; pomieszczenie gospodarcze wyp. m.in. w umywalke;
pomieszczenie socjalne wyp. m.in. w zlew dwukomorowy.

Wykonczenie posadzek w obiekcie stanowié bedzie gres. Na $cianach w
pomieszczeniach wc i natrysku do wysokosci 2,05 m zastosowana zostanie okladzina
ceramiczna. W pomieszczeniach socjalnym i gospodarczych przy punktach wodnych i blatach
roboczych Sciany wykonczone zostang powierzchnig zmywalng do wysokosci 1,6 mi 0,5 m
poza obrys urzgdzenia.

Wysokos¢ pomieszezen wyniesie od 2,2 m do 4,31 m. W pomieszczeniach zapewniony
zostanie system wentylacji grawitacyjnej, w pomieszczeniach sanitarnych (we, natrysk) oraz
w pomieszczeniach gospodarczych wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie.



Obiekt zaopatrywany bedzie w wodg z gminnej sieci wodociggowej, $cieki sanitarne z
obiektu odprowadzane beda do zbiornika bezodplywowego, ciepla woda uzytkowa
zapewniona zostanie z zasobnika ogrzewanego elektrycznie.

Rozmieszczenie pomieszezen, ich uktad funkcjonalny i wyposazenie spelnig wymogi
higieniczno-sanitarne.

W tym stanie rzeczy zaopiniowano jak w sentencji.

Niniejsza opinia w  zakresie wymagaf sanitarnych nie zwalnia Inwestora od obowiazku uzyskania stosowych
zgod / zezwolen whasciwych organéw administracji architektoniczno — budowlanej i nadzoru budowlanego na realizacje
inwestycji zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tj. Dz.U. 22023 r. poz. 682 z pézn. zm).

Tomasgdnrartowski

Otrzymuja:

1. Pelnomocnik inwestora: Pan Kamil Kiryjewski, Biuro Projektow InZynierskich Sp. z 0.0., ul. B. Chrobrego 1, 12-100 Szczytno.
Do wiadomosci:

1. Wéjt Gminy Szczytno, ul. Lomzynska 3, 12-100 Szczytno.

2. Warminsko-Mazurski Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny.

3. ala.



W— PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TEREN

Powierzchnia dziatki nr 274/1 objgta opracowaniem A-B-C-D - 756m2 o
Powierzchnia zabudowy po rozbudowie - 144,14m2 (19,07% pow. dziatki - wg WZ w przedziale 8-27%) SKAL A 1 ¢ 5 OO

Projektowane utwardzenie terenu z kostki betonowej - 110,06m2 (14,56% pow. dziatki)
p

Powierzchnia terenéw biologicznie czynnych - 501,80m2 (66,37% pow. dziatki - wg WZ minimalnie 50%) MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej (KERG) Gg.6641.41.2024
Wojewodztwo warminsko - mazurskie
25 5 / o Powiat szczycienski
lJednostka ewidencyjna (gmina) |Identyfikator / nazwa 281706_2/ Szczytno
Obreb ewidencyjny Identyfikator / nazwa 281706_2.0029 / Trelkowo
IDziatka ewidencyjna 27411
Skala mapy 1:500
/ o / s INazwa uktadu wspofrzednych mstokggrych plaskich / strefa 2000/7
stup elektryczny do przeniesieni F e = wysoko. Amsterdam 2007
V\ psy/ V& osobnego opracowania —— _ - 5 umer godfa 7.204.20.05.4.1
\ przylacze elektroenergetyczne T e . = Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji
\ | napowietrzne do przeniesienia — T = Stuzebnosci gruntowe majgce wplyw na zagospodarowanie nie badano KW w zakresie
? runtow zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji stuzebnosci gruntowych
Linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu zgodnie z e
MPZP lub decyzjg o warunkach zabudowy
Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z MPZP lub decyzjg o
warunkach zabudowy A A A
Kontur uzytku gruntowego, ktory nie jest ujawniony w bazie Brak
danych ewidencji gruntéw i budynkéw

Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych,
w wyniku ktorych powstaf niniejszy dokument uzyskal pozytywny wynik weryfikacji.

Organ stuzby geodezyjnej i kartograficznej, ktory otrzymat Starosta Szczyciefiski

zgloszenie:
Wykonawca prac geodezyjnych: GEO-MAR inz. Mariusz Wierzchotowski
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajgcego wynik Nr Gg.6641.41.2024_1
ozytywnej weryfikacji zdn. 18.01.2024 r
INr zasobu P.2817.2024.124
Vmie i nazwisko oraz nr uprawnier zawodowych kierownika Mariusz Wierzchotowski
rac geodezyjnych /wy} nr uprawnien 18251

Jestem $wiadomy/a odpowiedzialnosci kamej za ztozéni ywego oswiadczenia

X lok. 10
- 4 767 040
16.01.2024 r N
Data oraz imie | nazwisko, nr uprawnien i podpis geodety uprawnionego, Pieczatka firmowa

LEGENDA:
(1) PROJEKTOWANY BUDYNEK OSP
() ZJAZD - ISTNIEJACY DO PRZEBUDOWY
(3) MIEJSCE NA ODPADKI STALE
(@ ISTNIEJACE SZAMBO SZCZELNE V=10m3 - BEZ ZMIAN
—— PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODOCIAGOWE @90/50PE
—<@- PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI SAN. @160 PVC
...... PRZYLACZE ENERGETYCZNE NAPOWIETRZNE DO PRZENIESIENIA
" . 6 HYDRANT NADZIEMNY @80mm + ZASUWA @80mm - PROJEKTOWANY
{ \
58 < P e, [T PROJEKTOWANE SKARPY
3 E=3 PROJEKTOWANY ZAKRES ROZBUDOWY BUDYNKU OSP
{ q"‘ﬁ 027 2. 1L LQA TERENY UTWARDZONE Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 8cm
PANSTWOW t P QWI Al "] TERENY UTWARDZONE Z KOSTKI BETONOWE] gr. 6cm
W = KRAWEZNIKI BETONOWE NAJAZDOWE 15x22cm
; OBRZEZA BETONOWE 8x30cm
TomasZ Livariowskl SIe STUDNIA KANALIZACYINA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO @400 PROJ.
A-..-D - OBSZAR Dz. 274/1 OBJETY OPRACOWANIEM

=== 7ZASIEG AKTUALIZACJI MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

2020200
20220230 D
20302303

S

Oswiadczam, ze tre$¢ mapy do celéw projektowych, na ktérej
wykonano niniejszy projekt jest identyczna z treécig mapy wydanej
przez PZGiK w Szczytnie zaewidencjonowanej pod numerem
P.2817.2024.124

NNt sk i ea

podpis projektanta

Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Trelkowo wraz z
Biuro Projektéw Inzynierskich infr.'astru'ktu!—a‘ techniczng obejmujaca przy}a_cze'wodocia‘gowe, MRSy,
5B, a6, kanalizacyjne i energetyczne na dz. nr ew. 274/1 i 265 obreb 0029| PZT-1
Trelkowo, Gmina Szczytno
‘ 12-100 Szczytno Przedmiot rysunku: skala:
> ‘} ul. B. Chrobrego 1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
/é ) ’ tel. 503-153-643 Inwestor: data:
/// Gmina Szczytno, ul. tomzyriska 3, 12-100 Szczytno 18.01.2024
< Stanowisko Imie i nazwisko numer uprawnien podpis
/C Projektant mgr inz. arch. Pawet T. Wrazen 82/86/0I
é/ Projektant mgr inz. Adam Wardecki WAM/0046/PW0OS/06
. S L - & B Projektant mgr. inz. Jacek Dziatkowiak WAM/0088/PWOE/13
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR NAZWA PODLOGA| POW. m2
1.1 garaznr 1 beton 49,45
1.2 garaz nr 1 beton 44,47
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14 prysznic gres 1,32
1.5 wC _gres 2,21
1.6 | pom. gospodarcze gres 4,88
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RAZEM 108,13
Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Trelkowo wr rys.
Biuro Pf°ieskt<"w Inzynierskich|  na dz. nr ew. 274/1 obreb 0029 Trelkowo, Gmina Szczytno A-2
. Z 0.0.
12-1;’0 Szczytno Przedmiot rysunku: skala:
ul. B. Chrobrego 1 Rzut parteru 1:50
tel. 503-153-643 Inwestor: data:
Gmina Szczytno, 12-100 Szczytno, tomzynska 3 18.01.2024
Stanowisko Imie i nazwisko numer uprawnien phdpis
Projektant mgr inz. arch. Pawet T. Wrazen 82/86/0L ‘ﬂ/
Sprawdzajacy mgr inz. arch. Agnieszka Oprzyriska 14/WMOKK/2010 '/ ar
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej

ADRES: 12-100 Szczytno, Trelkowo
Dzialka nr ewid. 274 /1, obr. 0029 Trelkowo, gm. Szczytno

INWESTOR: Gmina Szczytno
ADRES INWESTORA: 12-100 Szczytno, ul. Lomzynska 3

OPRACOWAL: mgr inz. arch. Pawel T. Wrazen



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA
ROZBUDOWIE I PRZEBUDOWIE BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOSCI TRELKOWO

1. PODSTAWA PRAWNA:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, p6z. 1126)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401)

* RMP i PS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650)

* Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1483)

2. ZAKRES I KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy w zakresie: ogrodzenie,

oswietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne
pracownikow, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie
wjazdu, dojs¢ oraz dojazdow pozarowych, urzadzenie miejsca skladowania materialow
budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z przepiséw odrebnych
— strefy magazynowania i sktadowania materialéw, wyroboéw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarni i wezta produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty ziemne

— wykop pod rurociagi, ciagi pieszo jezdne

Roboty budowlano-montazowe

- wykonanie Scian

- montaz i demontaz podciagow, nadprozy okiennych i drzwiowych zelbetowych
monolitycznych, wiericow, trzpieni i shupow;

- montaz i demontaz szalunkow do wykonania stropow;

- wykonanie stropow;

- montaz konstrukcji stropodachu,

- wykonanie pokrycia dachowego, obrobki blacharskie (parapety, rynny, rury spustowe),

izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i cieplne;



- montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane
wedtug projektu);

- roboty wykonczeniowe: tynkarskie, stolarskie;

- wykonanie instalacji sanitarnych (wod.-kan., c.o., gazowe, wentylacja);

- wykonanie instalacji technologicznych kotlowni;

- wykonanie instalacji elektrycznych.

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie ze sztuka budowlana i pod nadzorem osoby

uprawnionej.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Na dziatkach nr ewid. 265, 274 /1 w chwili obecnej zlokalizowany jest budynek ochotniczej
strazy pozarnej. W bezposrednim sasiedztwie projektowanego budynku znajduja sie

budynki mieszkalne.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

- nie projektuje sie.

5. ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

- roboty ziemne — obsuniecie skarpy wykopu;

- roboty budowlano - montazowe - mozliwoS¢ upadku (prace na wysokosSciach),
zabezpieczenia drog komunikacyjnych;

- roboty zbrojarskie — reczne przenoszenie elementow zbrojenia;

- roboty betonowe — nie dopusci¢ do przeciazenia deskowania (szalowania) mieszanka
betonowa,;

- roboty ciesielskie — mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach), prace ze Srodkami
chemicznymi (impregnacja ognioochronna i owadobojcza elementéow drewnianych);

- roboty instalatorskie — porazenie pradem, wybuch gazu. Poparzenie.

6. SPOSOB PROWADZENIENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW I ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM:

- Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz” , zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i
harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych.

- Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry

technicznej, w tym osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia.



- Przed przystapieniem do robot ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzic
wstepne szkolenie dla pracownikow w zakresie objetym planem ,bioz” zgodnie z RMI z dnia
06.02.2003 r.

- Przed dopuszczeniem pracownikow do robot zaklad zobowigzany jest zaopatrzyc¢ ich w
odziez robocza i ochronna zgodnie z obowiazujacymi przepisami (helmy, rekawice
ochronne) z uwzglednieniem niebezpieczenstwa wystapienia urazow mechanicznych,
porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub
innych szkodliwych czynnikow i zagrozen zwiazanych z wykonywana praca. Nalezy
stosowac przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne (np. ostony).
Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac¢ aktualne atesty.

- W czasie trwania robot codziennie przeprowadzac dla osob zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy, w czasie ktorego nalezy omowi¢ sposéb prowadzenia robot,
wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby ich zabezpieczen.

- Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikow do telefonu alarmowego, wykazu numerow
telefonow i adres6w najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji a takze
apteczki oraz srodkow i urzadzen przeciwpozarowych.

- Na budowie powinny znajdowac sie podreczne Srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

- Nalezy wykonac i oznakowac drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu
strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drog i wyjazdow nie wolno zastawiac¢, a tym

bardziej wykorzystywac na cele skladowania. Musza by¢ w kazdej chwili dostepne.

Opracowat:



